STD-1 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG _ESZCZANIEM PODLO ZA

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaahteécznej (SST)gswymagania dotycce
wykonania i odbioru robo6t zwkanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zagszczaniem podi@a gruntowego dla zadania inwestycyjnego p.n.: ¢Skanalizacyjna
sciekdbw bytowych z przglczami kanalizacyjnymi w mégie Radymno, powiat jarostawski —
ciagi kanalizacyjneB, D, E, F, G, H, Ji L-B

1.1. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowestajako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1

1.2.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozelwa konstrukcji nawierzchni.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe gszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne" pkt 1.4.

2. Materiaty
Nie wysepuja.

3. Sprzet

1.1.Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazasi¢

mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z e ustawianym lemieszem;Zynier mae
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamigskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

— Stosowany spkz nie mae spowodowa niekorzystnego wpltywu na wdawosci gruntu
podiaza.

4. Transport

4.1. OgO6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST-1 ,Wymagania og6lne"

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przyst gpienia do robot

Wykonawca powinien przysgpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia
podtaza bezpérednio przed rozpoeziem robo6t zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczeniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podia, jest
mozliwe wytacznie za zgoglinzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa
sie ruch budowlany, niezwzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.



5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowaniarigta w planie i profilu powinny ky
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig@ w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przezyimiera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno
umazliwia¢ nacigniccie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w agistch nie wgkszych ni
co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegdlriai jego moc nalgy dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzonegroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdiatym zakresie. Sposob wykonania musi
by¢ zaakceptowany przezAyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powiniey wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wWlowany w nasyp lub odwieziony na odktad.

Profilowanie i zagszczenie podta naley wykona zgodnie z zasadami oklenymi w pkt
5.4.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podida

Przed przysfpieniem do profilowania podke powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogho naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanycltedraych podiga. Zaleca s, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniegrb wyzsze ni projektowane rane
podtaza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgitija zanizenia poziomu w podial
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniepukhni podiaze na gébokasé
zaakceptowanprzez Irryniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetigy wymagania obowgzujace
dla goérnej strefy korpusu, w Hoi koniecznej do uzyskania wymaganychedizych
wysokaciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartai wskanika zagszczenia, okidonych
w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowangz Inspektora Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie
podiaza naley kontynuow& do osagniccia wskanika zagszczenianie mniejszego od
podanego w tablicy 1.

Wskaznik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5],
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemaliwia przeprowadzenie
Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podta (l.)

Strefa korpusu Minimalna waigo | dla:
Autostrad i drég Innych drég
ekspresowych Ruch cézki i Ruch mniejszy
bardzo cgzki od cizkiegc
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm ¢
powierzchni podtoa 1,00 1,00 0,97

badania zagszczenia, kontrgl zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pozowediug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztaicere powinien przekracz,2.



Wilgotnos¢ gruntu poditaa podczas zagzczania powinna kdyrowna wilgotngci optymalnej
z tolerancy od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza
Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno @y utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwranych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przygstnatychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpiecgzypodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przesplktora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy nioa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeamiezlgdnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on
na wiasny koszt.

6. Kontrola jako sci robot
6.1. Badania w czasie robét

6.1.1. Czestotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw
Nieréwnaici podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowg tata zgodnie
z normy BN-68/8931-04 [4].

Nierdwndaici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierowndgci nie mog przekraczé
20 mm.

6.1.2. Rzedne wysokdciowe

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i
rzednymi nawierzchni istniggych nie powinny przekracéza1l cm, -2 cm.

6.1.3. Szerokas¢ koryta (profilowanego podtaza)

Szerokdc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.1.4. Zageszczenie koryta (profilowanego podtza)

Wskaznik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podéokrglony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢siporOwnanie wartii modutow
odksztatcenia, to war§é stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrelonych
zgodnie z norrp BN-64/8931-02 [3] nie powinna byicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagpzczania naley bad@& wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé
gruntu podtaa powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20%> do + 10%.

6.1.5. Zasady posg¢powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujwicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny bynaprawione przez spulchnienie doghgikasci co
najmniej 10 cm, wyrOwnanie i powtérne zagczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QNymagania ogélne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogéine" pkt 8. Roboty uznaje ga wykonane
zgodnie z dokumentacja projektonSST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine" gkt



9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frkoryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roapleamiem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego grunténodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub masy
- profilowanie dna koryta lub podia,
- zag:szczenie,
- utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanig;j.

Cena wykonania 1 fiprofilowania obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- profilowanie dna koryta lub podia,

- zag:szczenie,

- utrzymanie podiea,

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanig;j.

10. PRZEPISY
ZWI1 AZANE NORMY



PN-B-04481
PN-/B-06714-17
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12



Grunty budowlane. Badania probek gruntu Kruszywaenaiime. Badania. Oznaczanie wilgatcio
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztataemiderzchni podatnych i podia przez obazenie piyt
Drogi samochodowe. Pomiar rowsmdonawierzchni planografem i l|aOznaczanie wskaika zagszczenia gruntu



