STD-5.6.
NAWIERZCHNIE | CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI

BETONOWEJ

Spis tresci

N V£ 2 o PRSPPI 2
1.1.  Przedmiot specyfikacji teChNICZNE] ....ccevveeeeiiiiii 2
1.2, ZaKres StOSOWANIA ST ...ooiiiiiiiiiiiiiiiieeiiee et e e ettt ettt ettt eeeeeeeeeaaeeeeeeeeeeeeeeeeeees 2
1.3.  Zakres robOt OBYCN ST .......ooiiiiiiiiie e 2
1.4, OKrélenia pOAStaWOWE ..........ccooiiiiiiiie e sararrrennnes 2
1.4.1 Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.5. Ogllne wymagania dotygze robOL.............uvviiiiiiei e

N |V = 1= = Y 2
2.1. Ogdblne wymagania dotye MateriatOW ..............c.evvvviiiiiiiiiiceeeeeiieeiieerieeee. 2
2.2.  Betonowa kostka brukowa — WYMagania ... .o ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 2
2.2.1.  Aprobata teChNICZNA..........co e 2
A )Y o Yo BT ) 1 7 1 Y 2
2.2.3.  Ksztalt, wymiary i kolor kostki bruKOWe).........ccoooeiiiiiiiii e, 2
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekdwych................occcviiiiiiiiiiiiiiicens 3
2.3.  Materialy do produkcji betonowych kostek bralyoh........................, 3
pZC T R O 4 1= o | ST UPPPPPPTPT
2.3.2.  KruSZYWO 0O DEIONU ....cceiiiiiiitieeeee ettt e e e e e e e e e 3
2.3.3. WOOA ..ttt —— e a e e e et e e e e e e e e
FZR B S B To To F- L1 (PP PP POPPPPPRPPPR

T Y o] . ST 4
3.1. Ogoblne wymagania dOtYIZR SPIBLU........cceeeiiiiiiiiiiiiieeeeeeeasseniieeeeesssnnerneeeeeeeeeeeaanns 4
3.2.  Sprzt do wykonywania nawierzchni z Kostki bruKOWej. .........cccvvviiiviiiiiiiiiiiiiiienne,

S I - 1015 o[ o APPSO 4
4.1.  Transport kostek brukowych betonoOWYCh .............eeiiiii s 4

5. WYKONANIE ROBOT .....oiiiiiiuieeeeeeete st enaaseateeteesensensssesseesesessnssasessennes 4
5.1. Ogblne zasady wykonania robOL.........cceeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeerrree e 4
5.2, KOryto pod NAWIEIZCNNIE .........eeiiiiieeeee ettt 4
TR T =0 To [/ 0] - U 4

5.4.  Uktadanie nawierzchni i chodnika z betonowlobtek brukowych...............................
6. KONTROLA JAKGOCI ROBOT ....iiiiiiiiiiieeeeesesieeeeee s mmmm e s en e e e e e e e annnnnsssnneeaaens

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robOt ............ccooiiiiiiiiiiii e 5
6.2. Badania przed przggtieniem do robOL..............ovvviiiiiiiiiitceeeeeeeeeeeveeeee s
6.3.  Badania W CZasSi€ FODOL..........ccei it eeeeeee et e e e e e e nnneeees 5
6.3.1.  SPrawdzeni€ PO ...........c.ooiuuiiiiiiieie ettt e e e e e e e nnnes 5
6.3.2. Sprawdzenie podsypki i chudego betonu..............ccooevvviiviiiiiiiiiiiiireeeee e 5
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni i chodnika...............cccccvvvvviviiiiiiiiiniieeeennne. 5
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzatmddnika............oooeeevviiiiiiiiiiiiiinsn | 6
6.4.1. Sprawdzenie rowsg nawierzchni i chodnika ...............eeeiimmmmmeeeeiiiiiiee e, 6
6.4.2. Sprawdzenie profilu POGHIEO..............ooiiiiiiiiiiiieeeieee e eeeeee e
6.4.3. Sprawdzenie Przekroju POPIZECZNEG0 ... cceeeeeeeeeeeeeee e e e e eeeeeea e 6
7. OBMIAR ROBOT .....oiiiieeite ettt ettt ne st teeeas e e e eneene e 6
7.1. Ogblne zasady obmiaru rob0t..........ccoeveeei i, 6
7.2, Jednostka ODMIAITOWAL ..........ceviiiiiiiieeeeee ettt 6
8. ODBIOR ROBOT ..o itiiiecieeee ettt ettt ae et teeens e aeneene e 6
9. PODSTAWA PLATNEI ..ottt seses st
9.1. Ogdlne ustalenia dotyae podstawy platriBi.............coovvviveiviiiiiiiiiiirrre e, 6
9.2 Cena jednOoStKi ODMIAIOWE] .........ooe e 7

10. PRZEPISY ZWAZANE - NORMY ....oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiieeemeeeeeeeeeeeeeneeennnnnneennnnnnnnennes 7



1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X Ssf'wymagania dotycce wykona-
nia i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem chodnikow z brukowej kostkiooetvej dla
zadania inwestycyjnego p.n.: ,8i&analizacyjnaciekow bytowych z przgiczami kanali-
zacyjnymi w miécie Radymno, powiat jarostawski -agi kanalizacyjneB, D, E, F, G, H,
JiL-B.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa Specyfikacja techniczna (SST) stan@kuchent przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robot dla zadamavestycyjnego p.n.: ,Séekanalizacyjna
sciekow bytowych z przyiczami kanalizacyjnymi w méeie Radymno, powiat jarostawski
— ciggi kanalizacyjneB, D, E, F, G, H, Ji L-B.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zea-
nych z wykonaniem nawierzchni i chodnikow z brukpkestki betonowej.
1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzanatoie metod wibroprasowania. Pro-
dukowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lubwéch warstwach pgézonych ze so-
ba trwale w fazie produkcji.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST-1 ,Wymagania ogélne"

2. Materiaty

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
ST-1 ,Wymagania ogolne"

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekkbstikowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wg@przez uprawnianjednostk.

2.2.2. Wyglad zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gkni¢¢, plam i ubytkow. Powierzchnia
gorna kostek powinna bydéwna i szorstka, a kradzie kostek rowne i proste, vwkhiecia
nie powinny przekracZa2 mm dla kostek o gruboi 60 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje Isetonowg kostke brukowg o grubdci
60 mm. Kostki o takiej grudoi s3 produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynpsz

- nadtugdci+ 3 mm,



— na szerokexi +3 mm,
— nagrubécix 5 mm.
Dla przedmiotowego tematu naleprzyja¢ szary kolor kostki brukowej.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kobtekowyct

Lp. Cechy Wartcé¢
1 [Wytrzymalai¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 60
a) srednia z sz&iu kostek 50
b) najmniejsza pojedynczej kostki
2 |Nasikliwo$s¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wtej niz 5
3 |Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamiania, wg PN-B-0625( brak 5
[2]: 20

a) pkniecia probki

b) strata masy, %, nie ydej niz
c) obnienie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaior
$ci prébek nie zamvanych, %, nie wicej niz
4 |Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, niecsj 4
niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nahy stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy
nie nizszej nk ,32,5". Zaleca s stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewini
odpowiadé wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowd kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki beton
wej, przy zataonych parametrach wymaganych dla produkowanegohwyro

2.3.3. Woda
Woda powinna b§ odmiany ,1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje slodatki w postaci plastyfikatoréw i barwni-
kow, zgodnie z receplaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wikszy wytrzymata¢, mniejsz nasi-
kliwos¢ | wickszy odporndé¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnrkostce trwate wybarwienie. Powinny to coy
barwniki nieorganiczne.



3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu

Warunki ogélne stosowania spta podano w Specyfikacji Technicznej ST-1 "Wyma-
gania ogolne”.

3.2.  Sprzet do wykonywania nawierzchni z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej oykije s¢ recznie.

J&ili powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mgna sto-
sowa& mechaniczne ugzlzenia uktadace. Urzdzenie skfada siz wozka i chwytaka ste-
rowanego hydraulicznie, stegcego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogiech
utozenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucz-
nego

4. Transport

Warunki ogoélne stosowania transportu podano w Spexyi Technicznej ST-1 "Wy-
magania ogélne"

4.1. Transport kostek brukowych betonowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukidael g warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymakzi betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewo-
ne § na stanowisko, gdzie specjalnegdzenie pakuje je w faii spina tdmg stalows, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszongmest

Kostki betonowe mina rownie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogoblne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-1 ,Wymagagolne"

5.2. Koryto pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podias powinno byg wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podienymi i poprzecznymi Wskanik zagszczenia koryta nie powinien by
mniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okl inaczej, to nawierzchgichodnika z kostki
brukowej mana wykonywa bezpdrednio na podtau z gruntu piaszczystego o WP > 35
[6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka
Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubas¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasi20 cm Podsypka powinna by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

Pod kostk brukowy nalezy réwniez wykona warstwe chudego betonu gr. 10 cm.



5.4. Uktadanie nawierzchni i chodnika z betonowych kostebrukowych

Z uwagi na ranorodna¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, #hae jest uto-
zenie dowolnego wzoru - wcagie] ustalonego w dokumentacji projektowej lub zasgk
towanego przez hyniera.

Kostke uktada s} na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. KostRalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od pro-
jektowanej niwelety chodnika, gdyw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega za-
geszczeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzch-
ni¢ utozonych kostek przy zyciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do
ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugeveibratory ptytowe z
ostory z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przedkagzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie naley prowadz¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jed-
nocza&nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno wywaé
walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny materiatem do wypetnienia i zaggie
nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagdegnacji -mae by
zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakaci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-1 ,Wymagania ogélne"

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien sprawgdzzy producent kostek
brukowych posiada aprolgatechnicza.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podiga
Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu odpowiednimi ST. Dopudneztoleran-
cje wynosz dla:
— glebokasci koryta:
— 0 szerokéci do 3 m: +1cm,
— 0 szerokéci powyzej 3 m: =2 cm,
— szerokdci koryta: £5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki i chudego betonu

Sprawdzenie podsypki i chudego betonu w zakresibagci i wymaganych spadkow
poprzecznych i podiunych polega na stwierdzeniu zgodoioze stanem istniggym przed
rozbidrky oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni i chodnika



Sprawdzenie prawidtowéci wykonania nawierzchni i chodnika z betonowyclstied
brukowych polega na stwierdzeniu zgoétiovykonania z dokumentacprojektowg oraz
wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowai wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy prayty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni i chotka

6.4.1. Sprawdzenie rowndci nawierzchni i chodnika

Sprawdzenie rowrkgi nawierzchni i chodnika przeprowadzaalery tata co najmniej
raz na kade 40 ni utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej i
raz na 10 m chodnika. Dopuszczalny gwie pod tat 4 m nie powinien przekraczd.,0
cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod
uwag punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjooi 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie
mog przekracza+ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorywalezry szablonem z poziomi¢ co
najmniej raz na kale 40 i chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico
10 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanegblpnoynosz + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-1 ,Wymagagbdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tlucznéa k
miennego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiory Rob6t podano w Specyfikaeghhicznej ST-1 "Wymagania
0golne"

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgBjojektovs, ST, jezeli wszyst-
kie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji deyyiki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST-1 ,Wymagania ogélne”



9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

wykonanie podsypk i chudego betonui,

utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI AZANE - NORMY

1)
2)
3)
4)

5)
6)

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczadueralngci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Sklad, wymagania i ocena

zgodndci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoapraw
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.

opracowat:

mgr iz. Wiestaw Janowicz



