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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej nr STa3nymagania dotycgece wykonania i od-
bioru robot zwazanych z wykonywaniem:
= wykopow pod rurogigi i obiekty
» posadowienie ruroggow i obiektow
» zasypywanie wykopow
dla zadania inwestycyjnego p.n.: ,8ikanalizacyjnaciekdw bytowych z przygczami
kanalizacyjnymi w miécie Radymno — ggi kanalizacyjneB, D, E, F, G, H, Ji L-B.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (ST) stanowudwnt przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji rob6t dla zadania @stycyjnego p.n.: ,Stekanalizacyjna
sciekdw bytowych z przgiczami kanalizacyjnymi w méegie Radymno — ggi kanalizacyj-
ne:B,D, E, F, G, H,JiL-B.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad wykonywania wykopéw pod
obiekty liniowe i kubaturowe z brap sanitarnej -przepompowniciekéw i komoe za-
SUW.

1.4. 0Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST-1 ,Wymagania ogéline"

2. Materiaty
Do wzmocnienia podi@ pod rurocigi i obiekty (ttocznie, studzienki) oraz do obsypki
rurociggéw naley stosowa:
- piaski o wielkdci ziarna poniej 2 mm wg PN-86/B-06712, PN-79/B-06711

Do wzmocnienia podt@a w gruntach nawodnionych pod ttoczeeekow naley stoso-
wac warstwy wzmacniage i warstwy filtracyjne (liczc od dna wykopu) z:

— tlucznia drogowego tamanego o grgbianin. 40 cm; frakcje 31,5-63 mm
— zwiru tamanego o gruldai 15 cm; frakcje 8-16 mm
— podsypki cementowo-piaskowej o grgbol0 cm.

3. Sprzet
Do wykonania wykopow nahy stosowa:

= koparki podsibierne,

= koparki chwytakowe,

» lopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robét ziemnych - w miej-
scach, gdzie prawidiowe wykonanie robét gfgm zmechanizowanym nie jest
mozliwe,

= samochody samowytadowcze - w przypadku transpadbku z wykopéw poza
miejsce w ktorym prowadzong soboty budowlano-montawe.



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-1 ,Wymagania ogolne'4pkt

4.2. Transport

Ziemie z wykopOw naley wywozic samochodami samowyladowczymi w miejsce
wskazane przez Inwestora lub Inspektora nadzorlbhdMyodka transportu zatg od od-
legtosci, warunkdéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogoblne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-1 ,Wymagagolne"

W pasie robot ziemnym na terenach wykorzystywanyciolniczo warstwe humusu
nalezy odkladaé¢ po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drgiej stronie wy-
kopu, nie dopuszczajc do wymieszania i humusu z pozostaj ziemia.

Wzdtuz krawedzi wykopu naley pozostawd wolny pas terenu o szerala min. 0,6 m.
Wykopy o gktbokdsci powyzej 1 m naley wyposayé w bezpieczne z&gia za pomog
schodni lub drabin , przy czym odlegtami¢cdzy zegciami nie powinna przekracz20 m.

5.2. Zasady prowadzenia robot

Roboty ziemne nakly wykonywa& w sposob mechaniczny ¢azny zgodnie z normami
BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wykopy w sposobeczny naley wykonywa& w obrbie istniejcego uzbrojenia pod-
ziemnego i nadziemnego oraz w miejscach niegosth na zastosowanie sgiz mecha-
nicznego.

Wykop pod kanat nal prowadzé od najnkszego punktu i prowadziw gor w kie-
runku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia tazliwos¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wgkopawodnionych.

Czesciowo wykopy wykonywa jako liniowe, czséciowo jamiste, a w ¢&ci rozkopem
o scianach skénych. Na profilu oznaczono sposéb wykonywania wykep

Na odcinku sieci kanalizacyjnej prowadzonej w tezarprawnym nakey zdja¢ warstwe
ziemi urodzajnej (grunt klasy 1) i humus naleodktad@ poza teren miejsca skiadowania
ziemi a wykopow. a po zakozeniu budowy kanatu rozplantoévev pasie robot Po zake
czeniu rob6t teren nalg przywrdoct do stanu pierwotnego.

Spod wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do
5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym ol cm. Wykopy naley wykona
bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Elmghie wykopu do projektowanejganej
nalezy wykona bezpdrednio przed ulzeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trask®mgwanego wykopu krzyjace
sie lub biegrace rownolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapeyayiagh eksploataegj Wyjscie(zefcie
po drabinie) z wykopu powinno bywykonane z chwil osiagniecia gkbokasci wickszej
niz 1 m od poziomu terenu.
Dno wykopu powinno b§rowne i wykonane ze spadkiem jak na profilu padium.



Tolerancja dla radnych dna wykopu nie powinna przekracza 3 cm dla gruntow
zwigztych, £ 5 cm dla gruntéw wymagaych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko-
$ci wykopu wynosi =5 cm.

Wydobywar ziemie na odkiad naty sktadowa wzdtuwz krawedzi wykopu, w odlegto-
sci 1,0 m od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdhe wykopu. Przejcie to powinno
by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Nadmiar iziewykopow naley odwiezé poza
miejsce prowadzenia robot.

5.3. Zabezpieczenie wykopow

Wykopy oscianach skénych

Przy gruntach kat. IlI-1V, bezpieczne nachyleniargkwykopu do giokasci 4,0 m
powinno wynosi zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntoineguwisk:

— w gruntach spoistych i rumoszach gliniastych 1:@&M
— w gruntach niespoistych 1:1,5

przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiegphpvu wdd opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerékioréwnej trzykrotnej gibokasci wykopu.

Wykopy oscianach pionowych
Wykopy oscianach pionowych, o ¢gbokaici
— do 1m wykona bez szalowania,

— do 3m zastosowaszalowanie zurowe ( przy gruntach nawodnionych zastoso-
wat szalowanie petne od poziomu wody gruntowej),

— powyzej 3 m zastosowaszalowanie petne.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdykapy naley umocné wypraskami.
Obudowa powinna wystawd5 cm ponad teren.

5.4. Posadowienie przewoddw— dobér podia

Przewody tloczne oraz przewody kanalizacji grawitag] nalery uklada& na podiau z
piasku nienormowanego grudmb 15 cm (podsypka).

Wzmocnienie podiza na odcinkach podadzami rur kanalizacyjnychy¢zonych na kie-
lichy powinno by wykonane po prébie szczekud odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest
wyrownanie podiea ziemi z urobku.

Podiaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pdawart
swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w makrawedzi wykonanego podia
wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczyetuikku osi przewodu nie powinno
przekracz& 10 cm. Dopuszczalne odchyleniednych podiga od rzdnych przewidzia-
nych w dokumentacji projektowej nie powinno przelma w zadnym punkcie
+1cm.

5.4.1. Posadowienie ttoczniciekow

Dno wykopu w przypadku nie wygtowania wod gruntowych, na ktérym zostanie po-
sadowiony szyb tloczriiciekdw na powierzchni utworzonej w zabezpieczdgian wyko-
péw grodzicami stalowymi G-62 nalewykona nizej wymienione warstwy wzmacnigj
ce z:

— podsypki cementowo-piaskowej o grgbol0 cm.

Dno wykopu w przypadku nie wygtowania wod gruntowych, na ktérym zostanie po-
sadowiony szyb tloczriiciekdw na powierzchni utworzonej w zabezpieczdgian wyko-
péw grodzicami stalowymi G-62 nalewykona nizej wymienione warstwy wzmacnigj
ce i warstw filtracyjna (liczac od dna wykopu) z:



— tlucznia drogowego tamanego o grgbianin. 40 cm; frakcje 31,5-63 mm
— zwiru famanego o grubci 15 cm; frakcje 8-16 mm
— podsypki cementowo-piaskowej o grgbol0 cm.

Poszczegolne warstwy na ktérych zogtapnsadowione szyby: ttoczni i przepompowni
sciekdw naley zgesci¢ w skali Proctora do wskaika zagszczenia 1,00.

5.5. Zasypka i zagszczanie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie pamrspowodowéa uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz ijol@edoszczelnej. Gruldg war-
stwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej poniadciv rury przewodowej powinna wy-
nosk, co najmniej 20 cm dla rur z PVC-U, (klasy S,)litd0 cm dla rur polietylenowych.

Zasypywanie kanatu przeprowadzawitrzech etapach:

— etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatoweyylaczeniem odcinkéw
na zhczach;

— etap II- po prébie szczelda zigcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochron-
nej w miejscach patzei;

— etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwangdnoczesnym zagz-
czeniem i ewentualna rozbiérka deskawaozpaorscian wykopu.

Materiatem zsypu w obbie strefy niebezpiecznej (obsypka) powiniert Ipyasek lub
grunt rodzimy przesiany. Materiat zasypu powinigi€ lzag:szczany ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegolnym uwdgieniem wykopu pod z¢za, zeby kanat nie
ulegt zniszczeniu. Zasypywanie wykopow paeywarstwy ochronnej dokonujegsjrun-
tem rodzimym, jeeli spetnia powysze wymagania warstwami 0,1 —0,2 m, przyezag
czaniu gcznym, przy mechanicznym zggczaniu ubijakiem wibracyjnym maksymalna
gruba¢ warstw nie powinna przekraaz@,3 m. Zaleca gistosowanie spetu do zagsz-
czania, ktéry mge pracowa jednoczeénie po obu stronach przewodu. Mechaniczne za-
geszczanie nad rgrmozna rozpocz¢ dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem zostata wykona-
na warstwa ochronna o gruodo minimalnej 50 cm. W terenach zielonych stopregsz-
czenia w skali Proctora powinien wyné$§,85.

W pasach drog, zasypywanie wykopow paejyobsypki naley wykona pospotk.
Stopier zag;szczenia pospotki powinien wynési,0.

W przypadku stosowania zabezpieczefmian wykopow - rozbiérka odeskowania wy-
kopu powinna nagpowa rownolegle z zasypk przy zachowaniu szczegolnej oginosci,
ze wzgedu na maliwos¢ obsungcia sk scian wykopu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakaci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-1 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola zageszczenia gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spetnigymagania, dotycge minimalnej
wartasci wskaznika zagszczenia, ktére powinno wynoési
- dlaterenéw zielonych: 1s=0,85
- dladrég: 1s=1,0.
Jezeli wartasci wskanika zagszczenia nie magby¢ osihgnicte przez bezpoednie za-

geszczanie gruntow rodzimych, to nayepodjé srodki w celu ulepszenia gruntu podé
umazliwiajgcego uzyskanie wymaganych wadowskanika zagszczenia.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-1 ,Wymagyagdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest nT zdjetej warstwy humusu

8. PODSTAWA PLATNO SCI

8.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w ST-1 ,Wymagania ogolne”

8.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 frwykopdw w gruntach obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na czasowadskvisko lub odktad,
obejmupce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przeamie | wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu,

zag:szczenie powierzchni wykopu,

rekultywacg terenu.

9. PRZEPISY ZWI AZANE
Nie wyskpuja.



