STD-5.5. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO, WARSTW A SCIERALNA
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtecznej (SST)gswymagania dotycgce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem warstwigieralnej z betonu asfaltowego dla zadania inwggtggo p.n.:

.Sie¢ kanalizacyjnasciekdw bytowych z przyczami kanalizacyjnymi w migie Radymno, powiat jarostawski —
ciagi kanalizacyjne: B, D, E, F, G, H, Ji L-B.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét azwanych z wykonaniem i
odbiorem warstwyscieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1T-2Nawierzchnie asfaltowe 2014 z
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od peedta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej przez Wykonawcdla potrzeb budowy, Wykonawca zobgrany jest prowadzi Zaktadows kontrok
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 8.4.1.5.

Warstwe $cieralg z betonu asfaltowego mwa wykonywé dla drég kategorii ruchu od KRI do KR6
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). 8teEne mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D
podano w tablicy 1.

Tablica 1 Stosowane mieszanki

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarzeé-f) mm
KR 1-2 KR 3-4 ACS5S, ACS8S, AC11S
KR 5-6 ACS8S, AC11S
AC8S, AC11%,

Podziat ze wzgdu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszan
Dopuszczony do stosowania w terenach gorskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia - konstrukcja sktadap s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podie.
1.4.2 Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchedica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszlgpiszcza asfaltowego.
1.4.4Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - o#enie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace t
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze gdzgha najwikszy wymiar kruszywa, np. wymiar (5, 8,
11)
1.4.5.Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub nieciglym
tworzy struktue wzajemnie klinujca sie.
1.4.6.Uziarnienie - sktad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmgzh przez okrdony
zestaw sit.
1.4.7 Kategoria ruchu - obgkenie drogi ruchem samochodowym, wyogae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpétsztywnych" GDDP-IBDIM [68].
1.4.8.Wymiar kruszywa - wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: B5<mm oraz d > 2 mm.
1.4.10.Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: 2 mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.
1.4.11 Pyt - kruszywo z ziaren przechagxch przez sito 0,063 mm.
1.4.12. Wypelniacz - kruszywo, ktérego ykisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetiacz mirgza
kruszywo, ktore skltada iz wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz dodany -
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadyzeelnie).
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktérej &gator nadaje dodatnie tadunki gstkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.14. Pozostatle oki&enia podstawowe gszgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne" pkt 1.4.
1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstégieralnej PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy oké&niu wielkdsci ziaren kruszywa), d -

dolny wymiar sita (przy ok&aniu wielkasci ziaren kruszywa), C -

kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wigciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined,;

producent mege jej nie okréla¢), TBR - do zadeklarowania (ang. To Be
Reported; producent me dostarczg



odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany), IRl -
(International Roughness Index)guizynarodowy wskanik réwnasci, MOP -
miejsce obstugi podidych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6[t] pkt 1.5.2.
MATERIALY
2.1.0g06Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne" [1] pkt 2.
Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni etobu asfaltowego (AC), nalg stosowd materialy o
odpowiednich wiéciwosciach, zalenie od funkcji warstwy oraz kategorii ruchu drogi ktorej MMA bedzie
wbudowywana, zgodnie z powotanymi normami. Lepisztziziarnienia mieszanek z AC do warsteieralnych
dobra nalezy zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014, wezadici od zalaen projektowych, kat. ruchu,
rodzaju warstwy i jej grubii
2.2.Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje st@swuych lepiszcz asfaltowych
podano w tablicy 2. Oprdcz lepiszcz wymienionychablicy 2 mana stosowéainne lepiszcza nienormowe wedtug
aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstigralnej z betonu asfaltowego

Kategoria ruchyi Mieszanka ACS Lepiszcza asfaltowe
KRI - KR2 AC5S, AC8S, ACL1S 20/70, 701100 MG 50778-
50/70 PMB 45/80-55
KR3 - KR4 ACS8S, AC11S PMB 45/80-65 MG 50/70-
54/6¢
PMB 45/80-55 PMB 45/8()-
KR5 - KR6 AC8S,AC11S 65 PMB 45/80-80
2.3. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC) nalestosowd kruszywo pochodge ze skat
magmowych o wiciwosciach odpowiadagych poszczeg6linym kategoriom zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi  WT-1 Kruszywa 2014 GDDKIiA ,Kruszywa damieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalena drogach krajowych".

Tablica 3. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwyieralnej z betonu asfaltowego (AC)

Lp. Materiat KRI KR2 KR3 KR4 KR5 KRE
1 |Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nieszia ni Ge 85/20 G 90/20 Gc 90/15
2 Tolerancje uziarnienia; G 25115G 20115 G 515G G 2515G

wymagane kategorie: G 20175 20115 20115
3 | Zawartdé¢ pytu wg PN-EN 933-1; kat. nie wgza ni fz
4 |Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933¢&t. | Fl,5lub Sks | Flaolub Sko | Fl2olub Sko
nie wyzsza ni
Procentowa zawaré ziaren o powierzchni przekruszonej i
5 [famanej wg PI-EN 93:-5; kat. nie nisza nk ., Deklarowana Cosn Cosn
6 |Odporndg¢ kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN LAgg LAz LAgs
1097-2, badania na kruszywie o wymiarze 10/14, zizdb;
kategorianie wyzsza ni:
7 |Odpornd¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej  PS\j P&V pewtaronane e PS\é,;}
frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowegdtug mnie] ng48 %)
PN-EN 109%-8; kat. nie nisza nk
8 |Gestai¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklaapaprzez producenta
9 |Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana pr@®ducenta
10 |Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, wakboF 10 7
nc1 Nie wyzsza ni
11 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymagana SB
. LA
kategoria
12 | Sktad chemiczny-uproszczony opis petrograficzny deklarowany przez producenta




wg PN-EN 932-3
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-14 2.1

13 . N : mpc0,1
kat. nie wysza nk
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywieiza

14 |wielkopiecowego chtodzonego powietrzem, wg PN-EM4LET wymagana odporrso
1,p.19.

15 Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zuzla wielkopie - wymagana odporrio

cowego chtodzonego powietrzem, wg-EN 174+1, p.19..
16 | Statasi¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wg PN-EN Yais
17441, p. 19.3; kat. nie wgza nk
*) Kruszywa grube ktére nie spetrjajyymaganej kategorii wobec odposigona polerowanie (PSV), mady¢ stosowane, ji sg uzywane w
mieszance kruszyw (grubych), ktéra obliczeniowggaspodan wartas¢ wymaganej kategorii. Obliczona wafto(PSV) mieszanki kruszywa|
grubego jestrednig wazong wynikajcg z wagowego udziatu kdego z rodzajow kruszyw grubych przewidzianychtedtmsowania w
mieszance mineralno-asfaltowej oraz kategorii odpéei na polerowanie kalego z tych kruszyw. Mwa mieszatylko kruszywa grube
kategorii PS¥4i wyzsze].
Tablica 4. Wymagane wdaiwosci kruszywa famanego drobnego lub agtym uziarnieniu do D < 8 mm

do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC)

Lp Materiat KRIKR2| KR3KR4] KR5KR6
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria A8%3ubG:85
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieckdze nk wg kat. Grc NR [ Grc 20 | G20
3 Zawartd¢ pytu wg PN-EN 933-1; kat. nie wgza nk
4 Jakdg¢ pytdw wg PN-EN 933-9,; kat. nie wgza n MBg 10
5 Kanciasté¢ kruszywa drobnego Iub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa oagitym uziarnieniu wg PN-EN [ Ecs Deklarowans| Ecs 30 E.s 30
93%-6; rozdz. 8, kat. nie psza nk
6 Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklaanavprzez producenta
7 Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowanaproducenta
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-14 @.1kat. Mpc 0,1

nie wyzsza nk
Tablica 5. Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwicieralnej z betonu asfaltowego (AC)

Lp. Materiat KRIKR2| KR3KR4] KR5KR6
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10 Zgodne z tab.24 wEW413043

2 Jaka¢ pytu wg PN-EN 933-9; kat. nie vigza nk MBg 10

3 Zawartd¢ wody wg PN-EN 1097-5; nie wgza nk 1% (m/m)

4 Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez prodacent

5 Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wg V 28145

PN-EN 1097-4, wymagana kategoria

Przyrost temperatury gknienia wg PN-EN 13179-1,
. Args 8/25

wymagana kategoria

7 Rozpuszczalng w wodzie wg PN-EN 1744-1, WS

kat. nie wysza nk

Zawartg¢ CaC03 w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196-

)]

8 Sy . CCo
2, kat. nie nisza ni
9 Zawarté¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanynm Ka
wedtug PMEN 45¢-2, wymagana katego 20
10 |[,Liczba asfaltowa" wg PN-EN 13179-2; wymagantegaria BNbekiarowana
2.4Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepra asfaltowego i kruszywa, gwaragtggo
odpowiedni przyczepnét (adhez§) lepiszcza do kruszywa i odpotgo mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, naley dobra& i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusmjepiszcze
wartas¢ przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita gonaj 80%.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenfab.
Materiaty do uszczelnienia podczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgézei technologicznych (tj. zEzy podtinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia rénych materiatéw lub pgtzenie warstwy
asfaltowej z urazdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobaehigcznych,
b) emulsg asfaltowg wedlug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug nhiimaprobat technicznych

Grubai¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wsino



- nie mniej nk 10 mm przy grubigi warstwy technologicznej do 2,5 cm,
- nie mniej nk 15 mm przy grubgi warstwy technologicznej wkszej ni 2,5 cm.

Sktadowanie materiatdw termoplastycznych jest ddem® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591. Dopuszczgisne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznyZl. Materialy do zhczenia warstw konstrukgciji

Do zlczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwagayca z warstwy $cieralm) nalezy stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsjedyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 i WT-3
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tabc

Emulsg asfaltowa mozna skltadowé& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarngbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie rglenalewa& emulsji do opakowa i zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1.Ogéblne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" Rkt

3.2.Sprzet stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zafesci od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia

korzystania ze speau dostosowanego do przigj metody robot, jak:

wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgéym, z automatycznym komputerowym sterowaniem

produkciji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,

uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rowsiaikladanej warstwy,

skrapiarka,

walce stalowe gtadkie,

lekka rozsypywarka kruszywa,
- szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszege,

samochody samowytadowcze z przykryciem brezentoWwyntermosami,

sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@ne" [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt nalery przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowariygaopatrzonych
w urzgdzenia umaliwiaj ace pgrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w spos6b chrogcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinief pszewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych do
przewozu materiatéw sypkich, uiiwviajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mi@ by¢ transportowana w zamlgtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkierze nie tkedg korodowaty pod wptywem emulsji i niestls powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywaé do transportu opakowi& metali lekkich (moe
zachodz wydzielanie wodoru i grba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbuaddem mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojekniermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbuddavarpowinna zapewnéa utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéwwanych do transportu mieszanki powinny lpzyste, a do
zwilzania tych powierzchni mma wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewplywgje szkodliwie na mieszaek

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdine" [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej ( AC8S, AC11S).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane sv tablicach 6, 7.
Wymagane wiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 8, 9, 10.

8?



Tablica 6.Uziarnienie mieszanki miner, oraz zawdriepiszcza do betonu asfalt, do w-égierah, dla KR1-

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC5S AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 _ ) } } 100 ;
11,2 . ; 100 . 90 100
8 100 ; 920 100 70 90
5,6 920 100 70 90 . ;
2 40 65 45 60 30 55
0,125 8 22 8 22 8 20
0,063 6 14 6 14 5 12
Zawarta¢ lepiszcza Bns 2 B.ns0

Tablica 7.Uziarnienie mieszanki miner, oraz zawdriepiszcza do betonu asfalt, do w-égierah, dla KR3-

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 60 80 - -
4,0 48 60 42 60
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 5 12,0 5 11
Zawarta¢ lepiszcza

Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégyeralnej, przy ruchu KRI + KR2

92)

Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badania ACS8S ACS8S AC11
zag:szczania
wg PN-EN
1310¢-2C
Zawartg¢ wolnych  [C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 4
przestrzer 2x50 uderza Kmnl.O Knax3,0| Kmnl.O Knax3,d Kmnl.O Knax3,
Wolne przestrzen |C.1.2,ubijanie, VFBind VFByind VFBind
wypetnione 2x50 uderze PN-EN 12697-8, p. 5 VFBings | VFBiines VFBiings
lepiszczer
Zawartag¢ wolnych
przestrzeni w C.1.2,ubijanie, ) ) _ _ _
mieszance %50 uderzé PN-EN 12697-8, p. 5 VMAnisia VMAL B4 VMAinia
mineralne
e . .| PN-EN 12697-12, przechowywanie
WraZI'WOSC na C. 1.1,ubij anie w 40°C z jednym cyklem ITSRg ITSRy, ITSRe
dziatanie wody 2x35 uderzg i) : o b)
zamraanic”, badanie w 25° (
Ujednolicory procedug badania odporrei na dziatanie wody podano w WT-2 2014 wazahiku 1.Tablica 9. Wymagane w4aiwosci
mieszanki mineralno-asfaltowej do warsteyeralnej, przy ruchu KR3 + KR4
Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badania ACS8S AC11S
zag:szczania
wg PN-EN
1310¢-20 [481]
Zawartg¢ wolnych  [C.1.2,ubijanie, ) ) i Knin2,0 Knaxd
przestrzer 2x50 uderzé PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Ko
. C.1.20, PN-EN 1269-22, metodaBv |,
doe‘ig?r;”;i?e”f‘rwm g9 |walowanie, powietrzu, PN-EN 13108-20, |~ 79w:s WIS
4 Po8-P100 D.1.6,60°C, 10 000 cykli '
s .. | PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C z
Wrazliwo$é¢ na C. 1.1,ubij anie] . i b) . d
dziatanie wody 225 Lderzé jednym cyklem zamgama , badanie w 25 ITSRyg ITSRso
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3 Grubdi¢ piyty: AC8, ACH 40mm.
® Ujednolicor procedus badania odporrioi na dziatanie wody podano w WT-2 2014 wazahiku 1.

9 Procedu kondycjonowania krétkoterminowego mma przedesagzeniem prébek do badpodano w WT-2 2014 w zaizniku 2.

'\Warunki~
Wiasciwosé zagszczania wg Metoda i warunki badania ACS8S AC11S

PN-EN 13108-20
Zawartag¢ wolnych |Cl. 3,ubij anie, ) i Knin2,0 Knin2,0
przestrzer 2x75 uderzé PN-EN 12697-8, p. 4 Knax40 Knax40
Odporna¢ na C.1.20, PN-EN 1269-22, metoda B w powietrzi WTSpjRsie,
deformacije trwaté® |\yatowanie pos.pioo | PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C, 10 00( PRDDIR 7.0

cykli PRDMI 7 0
. L PN-EN 1269712 [35], przechowywanie
Odpornd¢ na C. 1.1,ubij anie, 40°C z jednym cyklem zamtanid”, ITSRA ITSRgo
dziatanie wody 2x35 uderzaé : o
badanie w 25

@ Grubdi¢ plyty: AC8, ACH 40mm.
® Ujednolicom procedug badania odporriei na dziatanie wody podano w WT-2 2014 wazahiku 1.
9 Procedus kondycjonowania krétkoterminowego mma przedesagzeniem prébek do badpodano w WT-2 2014 w zaizniku 2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza na gosco w otaczarce (zespole maszyn i gazn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowejtaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b
zautomatyzowane i zgodne z reeepbbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru tentpera
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawa odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nadg przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewnialym utrzymaniezadanej temperatury z doktadéois £ 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)migze przekraczal180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45650

Kruszywo powinno by wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineraktyskata temperater
wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatusszainki mineralnej nie powinnadwyzsza o wcej
niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgoajl w tablicy 11. W tej tablicy najrsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltadesjtarczonej na miejsce wbudowania, a nageg temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej beggalnio po wytworzeniu w wytwaérni.

Tablica 11. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
Wielorodzaj owy-3 5/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy-50/70 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

SposOb i czas mieszania sktadnikow mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhirébwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowychilkukwytworni, pod warunkiem
skoordynowania mtlzy soly deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, yaavosci
objetosciowe) z zachowaniem brakuzrdc w ich wiaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podida

Podiaze (podbudowa, warstwa wyréwnawcza, warstwagrgda lub stara warstwaieralna) pod warsty
Scieralrg , wiazaca lub wyréwnawcz z betonu asfaltowego powinnodiya catej powierzchni: ustabilizowane i
nosne,
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa, -
wyprofilowane, réwne i bez kolein, suche.

Wymagana réwn& podtwzna jest okrédona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwobnie powinny
przekracza wartaici podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nierowém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadt¢pomiar tad 4-
metrows lub rownowana metod,) [65]

Klasa Element Maksymalna nieréwnid podiaa
nawierzchni pod

8?



drogi warstwe scieralrg [mm]
A, 'S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegamhnia i wyhczania 6
GP Jezdniegkznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 8
G Pasy: ruchu, dodatkowe, aatania iwyczania, 8
postojowe, jezdnieatznic, utwardzone pobocza
Z,L.D Pasy ruchu 9

Jezeli nieréwndci s3 wigcksze nk dopuszczalne, to nalg wyréwna podiaze.
Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny by
zgodne z dokumentagcprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody. Oznakowanie poziome na
warstwie podiga naley usuryg.

Nieréwndici podia (w tym powierzchmi istniepcej warstwy scieralnej) naley wyréwna& poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w podizu taty z materialu 0 mniejszej sztywqod (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) naley usura¢, a powstatle w ten sposob ubytki wypétmaterialem o wigciwosciach zblzonych do
materiatu podstawowego (np. wypéttietonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidnzia podiga
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podita nalery wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi hvgd
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo inmymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych

Na podtau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiegpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych
zaleca si stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wasstSAMI lub z
geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5.Pofaczenie médzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaioi nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu gbenia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu ggzenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikarnigaleganiem wody mdzy warstwami. Skropienie
lepiszczem podta (np. z warstwy wizacej asfaltowej)przed utozeniem warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego powinno by wykonane w ilcci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcz¢, ©,1 .- 0,3 kg/m2
przy czym:

zaleca si stosowd emulsg modyfikowary polimerem,

ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatkei mieszanki ; j&li mieszanka ma
wicksz zawart@¢ wolnych przestrzeni, to natg uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po idaiu
warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa roéwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne)
oraz przy urzdzeniach usytuowanych w nawierzchni lglograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley
zabezpiecz§ przed zabrudzeniem. Skropione pagtonaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmian
organizaciji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowe] pagtgpowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozkladarce.

5.6.Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltovg nalezy wbudowywa zgodnie z punktami 5.4, 5.5.
Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie maze by nizsza nk +5°C. Transport mieszanki
mineralno-asfaltowe] asfaltowej powiniendgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. Maegg mineralno-
asfaltows nalezy wbudowa w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Tempeaabtoczenia w ggu doby nie

powinna by nizsza od temperatury podanej w tablicy 13. Tempesattoczenia ma by nizsza w wypadku
stosowania ogrzewania podé Nie dopuszczagiukiadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljqueelczas
silnego wiatru (V> 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalttveydodatkiem obnajacym temperatuyr mieszania
i wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na \wgéti 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysfpieniem do robét w czasie robot
Warstwascieralna o grubgci > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grub@i < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetgiavarunki podane wablicy



Tablica 14. Wiaciwosci warstwy AC
Typ i wymiar Projektowana grubs warstwy [Wskaznik zag:szczenig  Zawartg¢ wolnych
mieszanki technologicznej [cm] [%0] przestrzeni w warstwie
[%6(vIv)]
ACS5S, KR1-KR2 2,0-40 >98 1,5-4,0
AC8S, KR1-KR2 25-45 >98 1,5-4,0
AC 11S, KR1-KR2 3,0-50 >98 1,5-4,0
ACS8S, KR3-KR6 25-45 >97 3,0-5,0
AC 11S, KR3-KR6 3,0-50 >98 3,0-5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozktadagk wyposaong w ukfad
automatycznego sterowania grdbiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtexp projektows. W
miejscach niedosgpnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Grubas¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢actsi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny Byrownomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nafe stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #fliwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1.0gdIne zasady kontroli jakdci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlfi] pkt 6.
6.2.Badania przed przystpieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEziudkiem budowlanym B, certyfikat zgodiq deklaracg
zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtipy i

- ew. wykon& witasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robotredéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
6.3.Badania w czasie robot
6.3.1.Uwagi og6ine

Badania dziel si¢c na: badania wykonawcy (w ramach wlasnego

nadzoru), badania kontrolne (w ramach nadzoru mledawcy -
Inzyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcysgswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnia itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee, pohczenia itp.) spetnigj wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z njdmlp starannécig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwlocznie uswg.

Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywé Inzynierowi na jegazadanie. Irzynier maze zdecydowao
dokonaniu odbioru na podstawie bad&/ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier mae przeprowadzi badania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

pomiar temperatury powietrza,

pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13)

ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

wykaz ilasci materiatéw lub grubizi wykonanej warstwy,

pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

wskaznik zag:szczenia warstwy,

zawart@¢ wolnych przestrzeni w warstwie,

pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

ocena wizualna j akkei wykonania pajczen technologicznych.
6.3.3.Badania kontrolne



Badania kontrolne gs badaniami layniera, ktoérych celem jest sprawdzenie, czy §ékanateriatdw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych is&kdnikow, lepiszczy i materiatdbw do uszczelnigp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,appénia itp.) spetnigj wymagania okrdone w kontrakcie.
Wyniki tych bada s3 podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem hiada miejscu budowy zajmujegsi
Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywajsie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Tablica 15. Rodzaj bad

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltof

1.1 Uziarnienie

1.2 Rodzaje kruszywa

1.3 Zawarté¢ lepiszcza

1.4 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego

15 Gestasé | zawartdé wolnych przestrzeni prébki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskanik zag:szczenid
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rowng¢

2.4 Grubdc¢ lub ilos¢ materiatu
2.5 Zawarté¢ wolnych przestrzefii
2.6 Wiaciwosci przeciwpglizgowe

¥ do kaxdej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 rfinawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba prébetermosta zwickszona
(np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
Y w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolr
Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w tablicy 15.

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma pravgac przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydsj wspoélnie o miejscach pobierania prébek i wyznaitzesdcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdke odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie
moze by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek nenpowinien by mniejszy ni 20% ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzgldniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.
6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powt6rzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione atpliwosci
ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychahad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezagelaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsisbna, na ktérej niekorzg
przemawia wynik badania.

6.4. Wigciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materialdw nalgy ocenig na podstawie badapobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczkowgnie warstwy asfaltowej). Wiatkowo dopuszcza si
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy amfelf.
6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697486 oraz ilas¢ wbudowanego materiatu
na okrdlong powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mpogdbiegé od projektu o warti
podane w tablicy 16.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgii sredniej wartéci grubdgci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdzaodcinki czsciowe. Odcinek
cze$ciowy powinien zawier& co najmniej jeds dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizuja te
same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje gisredni arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadze
grubasci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgg&Zowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchyiki grgbbwarstwy oraz iléci materiatu na okidonej powierzchni, [%>]



Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A - Srednia z wielu oznacaegrubdci oraz ilGci < 10
1. - dwy odcinek budowy, powierzchnia giisza nk 6000 nf lub < 15
- dr2c>ga ograniczona kraxnikami, powierzchnia veksza ni 1000

m- lub

- warstwascieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nf
2. - maly odcinek budowy

- warstwascieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/n?
B - Pojedyncze oznaczenie grgbio <25

w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy w-¥ederalna jest uktadana z apdeniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboyziuje; w pierwszym etapie
budowy do gérnej warstwy nawierzchni obamiije warté¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1 - 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczeni

Zagszczenie wykonanej warstwy, wycme wskanikiem zagszczenia oraz zawafita wolnych
przestrzeni, nie m@ przekrocz§ wartdici dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy kazdego
pojedynczego oznaczenia danejdstaosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3.Zawarté¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartag¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie peowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w tablicy 14.
6.4.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalébad& nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych. Spadki poprzeczne powinnylzgodne z dokumentacprojektova, z tolerancgj + 0,5%.
6.4.2.5.R6wnai¢ podiwzna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podtwznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéci podiwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog #sgych klas natey
stosowé metod pomiaru umaliwiajaca obliczanie wskanika rowndci IRI. Wartas¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkow o
diugcéci 50 m. Dopuszczalne wakm wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni dloao w
rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne.

Do oceny réwnéci podhwznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz edav i parkingdw
nalezy stosowa metoad z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodbwnowanej, mierac wysokaé
przewitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwébpodiuzna jest
okreslona przez wart@ odchylenia rownéci (przéwitu), ktdre nie mog przekrocz¢ 6 mm. Przez odchylenie
réwnasci rozumie s najwicksz odlegta¢ migdzy taty a mierzon powierzchna.

Tablica 17. Dopuszczalne waftd wskaznika rowngci podtuznej IRI warstwyscieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Wadtowskanika IRl [mm/m]
A, S Gp |Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegaedania i <29
wylaczania '
Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza <3,7
G Pasy: ruchu, dodatkowe, agizania i wyhczania, <4,6
postojowe, jezdniegkznic, utwardzone pobocza

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wéstovskanika rowndci IRl warstwy $cieralnej nawierzchni
drogi klasy G i drog wiszych klas nie powinny lBywicksze nk podane w tablicy 17. Badanie wykonuje wsiedtug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawladzie kota.
nawierzchni drég klasy Z i L nie powinna byieksza nk 8 mm. Badanie wykonuje esiwedtug procedury jak
podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkitdskechnicznych nalg stosowa
metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowanej wyciu faty i klina. Pomiar nals
wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazélgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej cd 10 m.
Wymagana rowni& poprzeczna jest olkdlena w rozporzdzeniu dotycacym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wait@dchylenia rown&i poprzecznej warstwycieralnej
nawierzchni drog wszystkich klas technicznych reavimna by wicksza nk podana w tablicy 18. Badanie wykonuje
si¢ wedlug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 18. Dopuszczalne waitd odchyled réwnasci poprzecznej warstwycieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni . W,artCBC' odchyleq
réwnaici poprzecznej [mn
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegeztania i wyczania <6
Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza <8
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A S,GP
Pasy: ruchu, dodatkowe, sglzania i wyhczania,
G . ! . : <8
postojowe, jezdniestznic, utwardzone poboc
Z,L,D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. WiHaciwosci przeciwpdglizgowe
Przy ocenie wigciwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wszych klas powinien
by¢ okreslony wspétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pcaykowitym palizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje si przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, niezigfhiz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej wod w ilosci 0,5 I/nf, a wynik pomiaru powinien léyprzeliczany na warté przy 100% pélizgu opony
testowej o rozmiarze 185/70 R14. Mjartasciwosci przeciwpdglizgowych jest miarodajny wspotczynnik tarcia. Za
miarodajny wspétczynnik tarcia przyjmuje sidznice wartasci sredniej E((r) i odchylenia standardowego D: E(u) -
D. Dlugas¢ odcinka podlegairego odbiorowi nie powinna bywicksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym
odcinku nie powinna hy mniejsza ni 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzghma ktérych nie
mozna wykona pomiarow z pgdkoscig 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skmawania, niektoregcznice),
poszczegodlne wyniki pomiaréw wspoétczynnika tarci@ powinny by nizsze nk 0,47, przy pgdkosci pomiarowej
30 km/h.

Dopuszczalne warfei miarodajnego wspoétczynnika tarcia nawierzchnimagane w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatagjickreslone w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne.

Jezeli warunki atmosferyczne unierdiwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinieyt
on zrealizowany z najmniejszym alisvym opGznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartomiarodajnego wspotczynnika tarcia nie powinny¢ by
mniejsze ni podane w tablicy 19. W wypadku badaa krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lubdogazdach
do skrzyowan poszczegoélne wyniki pomiarow wspéiczynnika tarci@ powinny by nizsze nk 0,44, przy
predkaosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 19. Dopuszczalne wagtd miarodajnego wspétczynnika tarcia wymagane prggghwem okresu

gwarancyjneg

Miarodajny wspotczynnik tarcia prz
Klasa drogi Element nawierzchni \p,)vr;gllégégnzgg\llalé?;vc%r:ej opony
60 km/h 90 km/h
AS Pasy ruchu - >0,37
Pasy: wiczania i wyjczania, jezdniegtznic >0,44 .
GP, G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone poboczpa >0,36 .

6.4.2.7. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej
Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzHej jezdni, nie mge sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o
wigcej nz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngogtuwznej i kranedziach, powinny
by¢ zgodne z dokumentagcprojektowy z dopuszczattolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mege przekraczaprzedziatlu dopuszczalnych odchyle
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pueinno r&ni¢ sie od dokumentacji projektowej o £5 cm.

Ztacza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng tdwne i zwizane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogiyRegapce warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢hgdnorodny, bez sfian, deformaciji,
plam i wykruszé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QNymagania ogélne" [1] pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaégo (AC).

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne" [1] pkt 8. Roboty uznaje &z
wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly wynikzgtywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéblne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogoblne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne"gk{ 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robét - zgodnie z zatwierdzonym pr@ekbrganizacji ruchu,

- oczyszczenie i skropienie podig

- dostarczenie materiatow i spta,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgjisport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokryciéntg asfaltows krawedzi urzidzen obcych i krawznikdw,
- skropienie mgdzywarstwowe,

- rozilozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obciecie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprgu.

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towayszacych

Cena wykonania robo6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania robot podstawowych, alepgrzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzyske, ktére s niezlgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczimeoboét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materiatow wystijacych w niniejszej SST- stosigj ponizsze normy
obowhzuje data ostatniego wydania)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu - Oznaczanieuzesci chlorkéw, dwutlenku wgla i alkaliow w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane - &z 2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych gdvosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonepgisu
petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $elavosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metodzsiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometr. wdavosci kruszyw-Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomeskanika ptaskdci
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $elavosci kruszyw - Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren - Wahik ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych dwiaosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawdar ziaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszdnfatamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometr. wdav. kruszyw-Czs¢ 6:0cena wiciw powierzchni-Wskanik przeptywu kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometr. wdav.kruszyw-Ocena zawaroi drobnych castek-Badania lgkitem metylenowym
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych detavosci kruszyw - Czs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych czstek -
Uziarnienie wypetiaczy (przesiewanie w strumiepiwietrza)
12. PN-EN 1097-2 Badania mecha fizycznych wigciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpogobna rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw - Oznaczanieggtasci nasypowej i jamistei
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw - Czs¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zagzczonego wypetniacza
15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw - Czs¢ 5: Oznaczanie zawadii wody przez
suszenie w suszarce z wentyacj
16. PN-EN 1097-6 Badania mecha fizycznych wigciwosci kruszyw -Czs¢ 6: Oznaczanieggtaici ziaren i naskliwosci
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznychseitmosci kruszyw - Czs¢ 7: Oznaczanieggtasci wypetniacza -
Metoda piknometryczna
18. PN-EN 1097-8 Badania mecha fizycznych wigciwosci kruszyw - Cz$¢ 8: Oznaczanie polerowalgm kamienia
19. PN-EN 1367-1 Badania w4eiwosci cieplnych i odpornéei kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferyczny@eesé¢ 1:
Oznaczanie mrozoodpor§m
20. PN-EN 1367-3 Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferyczny@@wesé 3:
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metgdtowania
21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaceapénetraciji igt
22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczat@mperatury ngknienia - Metoda Pidcien i Kula
23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfalt.-Oznaczameart. wody w emulsjach asfalt.-Metoda destylangiairopowej
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznadegozostatéci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwédo

podczas magazynowania medqbzostatéci na sicie
25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych $davosci kruszyw - Analiza chemiczna
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PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-li
PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36

PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074
PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592
PN-EN ISO 2592

Badania chemicznych dgtavosci kruszyw - Czs¢ 4: Oznaczanie podatém wypetniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe - Wygaaia dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe - Oeranie rozpuszczaléoi

Asfalty i produkty asfaltowe - Ozranie temperatury tamliwoi Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe -agzanie zawarfei parafiny - Czs¢ 1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe z@aczanie odporioi na twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza -
Cgc¢ 1: Metoda RTFOT Jw. G%¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltoweetdly bada mieszanek mineralno-asfaltowych naggar- Cz$¢ 6:
Oznaczanie gstaici objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltoweetdly bada mieszanek mineralno-asfaltowych naggar- Cz$¢ 8:
Oznaczanie zawaroi wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltovietody bada mieszanek mineralno-asfaltowych nagyor- Cz$¢ 11:
Okreslenie powizania pomgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltovi¢etody bada mieszanek mineralno-asfaltowych nagar- Cz$¢ 12:
Okreslanie wraliwosci na wod

Mieszanki mineralno-asfaltowsetody bada mma na garco - Czs$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltovi¢etody badda mma na garco - Cz$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltovetody bada mma na garco - Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltovetody bada mma na gayco - Cz$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltovetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych nagar - Cz$¢ 36:
Oznaczanie grulici nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfalt.-Oznameazasu wyplywu emulsji asfalt, leplaiomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @zzanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @zzanie wartéci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumiczriyodwierzchniowych utrwalestosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @zzanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odwanie
Asfalty i lepiszcza asfaltoweadBnie rozpadu - €&¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych
emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mingnain

Mieszanki mineralno-asfaltoweyritdgania - Cg¢ 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltoW#ymagania - Cg¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypetaggich stoséw, do miesz. Bitum.-@# 1 :Badanie metadPiescienia i Kuli
Badania kruszyw wypetaggich stosowanych do mieszanek bitumicznyche$€2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @zzanie nawrotu sgrystego asfaltéw modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @zzanie odporrici na magazynowanie modyfikowanych asfaltéw
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @zzanie cigliwosci lepiszczy asfaltowych metaghomiaru cigliwosci
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @zzanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoestu wahadtowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @z cigliwosci modyfikowanych asfaltéw - Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @zzanie przyczepsdoi emulsji bitumicznych przez zanurzenie

w wodzie - Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @zzanie energii deformacii

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -athsspecyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - a@hsspecyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami
Wypelniaczeyety i zalewy - Czs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

Wypetniaczeyety i zalewy - Czs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe - Oznaczanie tgngaptonu i palenia - Pomiar metoatwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zapi@alenia - Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Msira Infrastruktury)

64.WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena
drogach krajowych - Zagdzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyghitostrad z dnia 25 09. 2014 r.
65.WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie lé&afee na drogach krajowych - Zadzenie nr 47
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostradinz 25.09.2014 r.

66.WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfee na drogach publicznych

10.4.Inne dokumenty

67.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiafldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

68.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych
- Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997
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