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garaz na przyczepe (budowa ) UWAGI:
obiekt wolnostojqcy Legenda: , o )
| 1. Oprawy montowac¢ na zawiesiach do konstrukgcji
| Oprawa ESSYSTEM LED COSMO 1587 840 4500im 39W IP65 sufitu na wysokosci 4m.
m | 2. taczniki instalacyjne montowac na wysokosci
. | o} Laczniki instalacyjne 10A 230V, IP-54 h=110 + 130cm od poziomu podiogi.
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| 1. R1 — Rozdzielnia Wymmiennika Ciepfa i pompy Sciekdw oczyszczonych — projektowana
UWAGA : dylatacja gr. 10 cm | K100 | 2. R2 — Rozdzielnia ukfadu prasy i higienizacji osadéw — projektowana
[ | ] WG : 3. RS Skrzynka przyfaczeniowa pompy ciepfa — projektowana
VW ‘ 4. RG , RT — istniejgce rozdzielnie elektryczne
’ © —_—— = — — — — — istniejgce ciagi kablowe w korytkach
@ N A - I —_—— — - ——— — — — — nowe ciagi kablowe w korytkach — projektowane
1. SITO-SEPARATOR UNIT MIL 40dm3/s
@) . .
b 2. PRASA &limak RoS3Q 440 — kt
- o _ \_q @ / Slimakowa RoS3Q prf)Je owanda
3 3. ZESPOt HIGIENIZACJI OSADU — projektowany
4. STACJA PRZYGOTOWANIA | DAWKOWANIA POLIMERU — projektowana
+0,000 I I 5. POMPA WODY TECHNICZNEJ KSB Movichrom G-9/5, N=3 kW
6. ZBIORNIK HYDROFOROWY WODY TECHNICZNEJ V=1,0m3
szyb| windy do likwidacji ] .= 7. STACJA DMUCHAW: DMUCHAWY ROBUSCHI TYP RBL15 — KPL.3
O
§ 0 ) Q=220 m3/h, Ps=5,5 kW, p=580 mbar
- @ | 8.1. AERATORY RUROWE W KOMORZE NITRYFIKACYJINEJ— SZT.72
FEJ1 00 L 8.2. AERATORY RUROWE W KOMORZE DENITRYFIKACYINEJ— SZT.102
I”i —————————— i / 8.3. AERATORY RUROWE W KOMORZE TLENOWEJ STABILIZACJI OSADU
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= | @ | 9.0 przyczepa traktorowa — projektowana
E 10.0 Garaz wolnostojqcy dla przyczepy — projektowany
0500 _ || z=4) | /10 DZ1 11. pompa Sciekdbw oczyszczonych — projektowana
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< <— — :— ; +2,500 R3 12. pompa ciepfam —projektowana
© o %o o z = MAGAZYN ] ] 13 — zbiornik buforowy — projektowany
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b STREFA  DENITRYFIKACJI <2 @ | 12,00 WeSIor:  Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno
b | ETAP | Nazwa Zadania Budowa garazu oraz wk(?naljie robét modernizacyjnych w g:gjd;tkltm:
_—e—_ [ . - 2 DM U CH AWY | budynku oczyszczalni Sciekéw w Radymnie Wykonawezy
— ! S | Nazwa Rysunku Rrzut w poziomie parteru - obwody technologiczne
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