
garaż na przyczepę (budowa )

UWAGI:

1. Oprawy montować na zawiesiach do konstrukcji 
sufitu na wysokości 4m.

2. Łączniki instalacyjne montować na wysokości 
h=110 ÷ 130cm od poziomu podłogi.

Rozmieszczenie urządzeń

Ex

1o/SZS

Legenda:

Oprawa PLEXIFORM PRIMA 258 PCc Ex EVG PRIMA 258 PCc Ex EVG

Łączniki instalacyjne Ex II 2 G EEx de IIC T6 I II 2 D T67 ºCEx

10 cm

EUROTECH Maciej Taff 
Stanisławów Drugi,
ul. Łąkowa 2b
05-119 Legionowo
eurotech2000@poczta.onet.pl

Nazwa Zadania

FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO

Branża 

Budowa garażu oraz wykonanie robót modernizacyjnych w 
budynku  oczyszczalni Ścieków w Radymnie

Nazwa Rysunku

Projektował 

Sprawdził

SPECJALNOŚĆ nr.upraw PODPIS

10 08 2016

Projektował 

Projektował 

Maciej Taff sanitarna

Wojciech Jaśkiewicz konstr-bud.

Tadeusz Lis elektryczna

WA 401-01

Adam Lachowski sanitarna
MAZ/PWOS/
0054/03
NB IV.7342/
84/98

WA 101/02

DATA: WERSJA: 1 RYS.

Skala:

Inwestor: Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno
Studium:
Projekt Budowlany 
i Wykonawczy

Elektryczna

Oświetlenie - rozmieszczenie urządzeń

18.0

B/S


