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Nr Rysunku Nazwa Skala
1.0 Orientacja B/S
2.0 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:250
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4.0 Garaz rzut przyziemia 1:50
5.0 Garaz rzut dachu 1:50
6.0 Garaz rzut konstrukcji dachu 1:50
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13.0 Rzut w poziomie pietra 1:50
14.0 Przekrgj | 1:50
15.0 Instalacja wymiennika i pompy ciepta — rzut 1:50
16.0 Instalacja wymiennika i pompy ciepta — Przekrgj 1:50
17.0 Schemat technologiczny pompy ciepta B/S
18.0 Oswietlenie - rozmieszczenie urzgdzen B/S

SPIS ZAL ACZNIKOW:

1 Charakterystyka pracy pompy

Kopie uprawnien budowlanych z zaswiadczeniem przynaleznosci do OIIB
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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1  INWESTOR

Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, Radymno

|1.2 ZLECENIODAWCA

Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, Radymno

| 1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa garazu wolnostojgcego oraz wykonanie robét modernizacyjnych
w budynku oczyszczalni Sciekéw w Radymnie

1.4.1 STAN OBECNY

Stan obecny obejmuje oczyszczalnie sciekéw o przepustowosci Q = 1000 m?*/d i sktada sie z:
e budynku gtébwnego oczyszczalni $ciekbw z dwoma nitkami technologicznymi

oczyszczania sSciekbw z  wyposazeniem technologicznym  jednej komory

oczyszczania, pozwalajgcej uzyskac przepustowos$¢ Qsr.d=1000 m*/d
e stacji dmuchaw (w budynku gtéwnym) 2 dmuchawy CompRot typRobox RB-LP 40/2/P

w zabudowie pietrowej

» kolektora sciekéw oczyszczonych o srednicy D=0,40m

e budynku technicznego

e zadaszonego magazynu odwodnionego osadu

e przepompowni sciekéw surowych nr P-A o $rednicy D=2000mm

e sieci sanitarnych i technologicznych

» sieci wodociggowej z przytagczem wodociggowym do budynku gtéwnego oczyszczalni
Sciekow

e napowietrznej linii $redniego napiecia ze stupowg stacjg transformatorowg o mocy

160kVA
e linii napowietrznej 3x35mm2 AFL niskiego napiecia od stacji transformatorowej: do

budynku gtdbwnego oczyszczalni $ciekdw, budynku technicznego i przepompowni
sciekow,

» sieci sterowniczych do przepompowni $ciekéw sanitarnych

» sieci kablowej 0,4kV 4x35mm2 od projektowanej stacji transformatorowej do

przepompowni $ciekéw P-A

1.4.2 CEL INWESTYCJI
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Zasadniczym celem planowanej inwestycji jest rozwigzanie problemu gospodarki wodno-

Sciekowej w obrebie Miasta Radymno. Przedsiewziecie ma przyczyni¢ sie do osiggniecia polskich i

europejskich standardéw oraz norm dotyczgcych tej dziedziny ochrony srodowiska.
Realizowane inwestycje stanowig wsparcie gléwnego celu rozwojowego regionu poprzez

zabezpieczenie zasobdéw $rodowiskowych oraz przez usunigcie niektérych ograniczen dla

zréwnowazonego rozwoju gospodarczego.

1.4

RODZAJ INWESTYCJI

Budowa wolnostojgcego garazu , modernizacja uktadéw technologicznych oczyszczalni, wymiana

okien, termomodernizacja (docieplenie) $cian reaktora, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

1.5

WIELKOSC | ELEMENTY INWESTYCJI

Przewiduje sie wykonanie poszczegélnych elementéw :

=

ar®

© o~

Budowa wolnostoj acego gara zu przy budynku oczyszczalni  sciekOw .
Remont/Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowg z PVC przeszklona w gérnej czesci o

wsp U 20,9 W/(m?K)

Remont i Montaz istniejgcych stalowych schodéw zewnetrznych

Docieplenie zelbetowego wienca komor reaktora oraz $cian reaktora

Prace polegajgce na wymianie urzadzen technologicznych na poziomie , 1" a w szczegdlnosci:
a. Demontaz/Montaz istniejgcej sciany z ptyt sandwich od strony potudniowej celem

ewakuaciji istniejgcej prasy i montazu wymiennika ciepta
Demontaz i montaz szybu windy
Demontaz i montaz prasy osadéw
Demontaz i montaz wymiennika ciepta
Demontaz i montaz pompy ciepta
Demontaz i montaz pompy i uktadu $ciekéw oczyszczonych
Prace polegajgce na wymianie urzadzen technologicznych na poziomie ,0” a w szczegdlnosci:
a. Demontaz szybu windy
b. Demontaz drzwi garazowych stalowych
c. Demontaz i montaz bramy
d. Whytozenie posadzki gresem wysokoudarowym antyposlizgowym o najwyzszej klasie

~ooo0C

Scieralnosci PEI 5
e. Whytozenie scian glazura do wysokosci 2 m
f. demontaz i montaz uktadu prasy osadéw RoS3Q 440 wraz z uktadem higienizacji
naprawa / remont skarp z zatrawieniem
naprawa / wymiana nawierzchni z kostki
wykonanie opaski z otoczakéw kamiennych frakcji 16-32mm wokot reaktora.

1.7 RODZAJ INWESTYCJI

Inwestycja ma charakter modernizacji obiektu istniejgcego

1.8 WIELKOSC INWESTYCJI

Przewiduje sie budowe garazu wolnostojgcego dla przyczepy odbierajgcej osad z prasy, co ochroni

odwodniony osad przed wtéornym nawilgoceniem, oraz wymiane czesci wyposazenia

technologicznego obiektu.
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Wszelkie prace z wyjgtkiem dobudowy garazu bedg wykonywane wewnatrz istniejgcych obiektéw bez
zmiany powierzchni zagospodarowania. Powierzchnia zajmowana przez planowany garaz wyniesie w

planie wynosi: 32 m?

1.6 JEDNOSTKA PROJEKTUJACA

EUROTECH Maciej Taff, ul. tgkowa 2b, 05-119 Stanistawéw Drugi

1.7 WYKONAWCA ROBOT BUDOWLANYCH

Nie znany na tym etapie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano w wyniku zlecenia otrzymanego od Inwestora:

Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

Do opracowania niniejszego projektu wykorzystano nastepujgce dane i materiaty wyjsciowe:

— Projekt ,Kanalizacja miasta Radymna wraz z oczyszczalnig sciekéw , 05 2005 r.
— Wizja lokalna.
— Ustalenia z Inwestorem

3. STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI

Oczyszczalnia znajduje sie na terenie miasta Radymna na dz.258/3 i jest wkasnoscig Inwestora

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Oczyszczalnia sciekéw zlokalizowana jest na ptaskim terenie tgkowym, na dziatce o nu-merze
ewidencyjnym 258/3, potozonej okoto 500 m na péinoc od drogi krajowej nr 4, pro-wadzgcej do

granicy z Ukraing przez Korczowg. Rzedna terenu istniejgcego wynosi 183,50m n.p.m.

Rzedna wody stuletniej (Q1%) w rejonie lokalizacji oczyszczalni $ciekéw wyniesie 184,90m
n.p.m. Poziomy uzytkowe budynku giéwnego oczyszczalni $ciekdw oraz budynku technicznego

zostaly usytuowane na rzednej 185,90m n.p.m. tj. o 1,0m powyzej wielkiej wody Q1%.

W bezposrednim regionie lokalizacji oczyszczalni oraz w sasiedztwie brak jest jakiejkolwiek
zabudowy przeznaczonej na staty pobyt ludzi. Najblizsze zabudowania znajduja sie w odlegtosci okoto

580m, na potudniowy wschod od oczyszczalni.

Lokalizacja oczyszczalni jest zgodna =z miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego Miasta Radymno. Dzialka stanowi wtasnos$¢ Urzedu Miasta Radymno.
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Zrzut sciekéw oczyszczonych projektuje sie do potoku Rada w km 2+000, na odcinku

uregulowanym w latach 1983-84.

Powierzchnia zlewni potoku w miejscu zrzutu $ciekéw wynosi 97,2 km?. Rzedne terenu nie sg

zréznicowane, a ich roznica w skrajnych punktach wynosi ok. 1,0m.

4.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejgcy sposbéb zagospodarowania pozostaje bez zmian, od strony potudniowej zostanie

dobudowany garaz.

4.2.1 ZABEZPIECZENIE INTERESU OSOB TRZECICH
Przedsiewzigcie nie zmienia sposobu funkcjonowania istniejgcej sieci oczyszczalni $ciekow

nie ingeruje w sasiednie tereny, nie zmienia sposobu zagospodarowania.
Usprawniony zostanie system odwadniania osadow ze $ciekéw, przyczyniajgc sie do zwigkszenia

efektywnosci proceséw oczyszczania sciekow.

4.3 DANE INFORMUJACE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Nie dotyczy

|4.4 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy.

4.5 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Modernizacja oczyszczalni nie wplynie ujemnie na stan srodowiska naturalnego. Poprawi ona
ogodlne warunki higieniczno-sanitarne oraz zwiekszy bezpieczenstwo w zakresie ochrony wod

powierzchniowych i gruntowych.

4.6 ODDZIALYWANIE NA DZIALKI SASIEDNIE

Istniejgcy obszar oddziatywania obiektu, w wyniku zastosowania nowoczesnego uktadu odwadniania i

higienizacji osad6w, ulegnie zmniejszeniu.
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SF ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1 UWARUNKOWANIA OGOLNE

Niniejsze opracowanie stanowi kolejny etap przedsiewziecia majgcego na celu uporzgdkowanie
gospodarki wodno-$ciekowej w Miescie Radymno. Przewiduje sie uzyskanie lepszego efektu
oczyszczania $ciekdw, zmniejszenie ilosci osadéw, zmniejszenie energochtonnosci obiektu poprzez

zastosowanie pompy ciepta pracujacej na sciekach oczyszczonych.

5.2 GARAZ NA PRZYCZEPE

Przewiduje sie wykonanie wolnostojgcego garazu na przyczepe na poziomie ,+2,00” od strony
nowego pomieszczenia prasy . Poziom podiogi garazu dostosowaé do poziomu podtogi

pomieszczenia prasy.

Nalezy zachowa¢ 10 cm przerwe dylatacyjng pomiedzy budowanym garazem, a istniejgcym

budynkiem oczyszczalni.
Garaz wyposazony bedzie w brame segmentowsg .

Konstrukcje garazu zaprojektowano ze stali walcowanej HEA120, ocynkowanej piecowo.
Sciany ostonowe i dach zaprojektowano z plyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr. 100mm

"sandwich", obustronnie oblachowanych.

Stupy nosne zamocowane w stopach fundamentowych zelbetowych, konstrukcji stop nie

taczy¢ z jakimikolwiek elementami konstrukcyjnymi istniejgcego budynku.

W celu zabezpieczenia ptyt warstwowych scian przed korozjg zewnetrzng i wewnetrzng
zaprojektowano sciane fundamentowa, zelbetowg gr. 12cm (w osi konstrukcyjnej stupéw stalowych)

do wysokosci +2,50 czyli 50cm ponad projektowany poziom posadzki.

Konstrukcji $ciany nie igczy¢ z jakimikolwiek elementami konstrukcyjnymi istniejgcego

budynku.

Sciane fundamentowa nalezy ociepli¢ ptytami poliuretanowymi gr. 8cm i wykonczyé tynkiem

cienkowarstwowym na siatce z widkna szklanego.

Warstwe wykonczeniowg wykonaé¢ z z tynku dekoracyjnego "mozaika" (gr. ziarna 2mm) na

bazie zywic akrylowych.
Kolor wyprawy uzgodni¢ z inwestorem.

Garaz wyposazony bedzie w brame segmentowg aluminiowg o wsp U= 0,9 W/(m2K) od
strony podjazdu . Projektowany budynek na przyczepe jest budynkiem wolnostojgcym, zaden z jego

elementéw konstrukcyjnych czy $cian ostonowych nie jest zwigzany z istniejgcym budynkiem
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oczyszczalni sciekéw. Zaréwno konstrukcja jak i elementy ostonowe projektowanego garazu zostaly
oddzielone od istniejgcej oczyszczalni przerwg dylatacyjng gr. 10 cm na catej wysokosci budynku (od

fundamentu az po dach). Przewiduje sie montaz 2 opraw $wietlbwkowych LED T8x2 120 cm IP65.

5.2.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W budowanym garazu zaprojektowano instalacje oswietleniows.

Do oswietlenia dobrano oprawy PLEXIFORM PRIMA 258 PCc Ex EVG PRIMA 258 PCc Ex
EV w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Oprawy nalezy montowac na zawiesiach mocowanych do konstrukcji dachu na wysokosci 4m.
tacznik w wykonaniu przeciwwybuchowym nalezy zamontowa¢ na wysokoéci 1,1m + 1,3m od
poziomu posadzki.

Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ w rurkach PVC po konstrukcji $cian i sufitu.

Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ w rurkach PVC po konstrukcji $cian.
Rozmieszczenie urzadzen pokazano na rysunku.

Wszystkie czynnosci zwigzane z obstugg urzadzen elektrycznych moga petni¢ osoby
uprawnione posiadajgce aktualnie wazng grupe BHP wydang przez SEP lub inne uprawnione
instytucje.

Wszelkie prace remontowe i konserwacyjne nalezy wykonywaé po wytgczeniu zasilania obiektu.

|5.3 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Przewiduje sie wymiane stolarki okiennej i drzwiowej z zastosowaniem stolarki z PVC o wsp U 2
0,9W/(m?K).

Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne z przeszkleniem goérnym.

|5.4 SCHODY ZEWNETRZNE

Istniejgce schody zewnetrzne o konstrukcji stalowej nalezy posadowi¢ na projektowanym fundamencie
i przytwierdzi¢ do wienca, za pomocg dodatkowych wspornikéw stalowych wykonanych z
ksztattownikow HEA100. Wsporniki stalowe wraz z blachami montazowymi nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie przez cynkowanie piecowe. Calos¢ schoddéw oczyscic z rdzy, zanieczyszczen
organicznych, pytu i tluszczu. Tak przygotowang powierzchnie pomalowa¢ farbami antykorozyjnymi:
1x farba podktadowsg tlenkowa i 2x farbg wierzchniego krycia, choro-kauczukowg. Przed wykonaniem
powtok malarskich schody nalezy prébnie zamontowac¢ do fundamentu i wspornikéw w celu wykonania
otwor6w montazowych "z natury". Taki sposéb wykonania otworéw montazowych w konstrukcji
schodéw zapewni tatwy montaz schodéw po wykonaniu malowana oraz wyeliminuje ryzyko
uszkodzenie powioki malarskiej co znacznie przedtuzy jej trwatos¢. Fundament do oparcia biegu
schodéw wykonaé jako betonowy o wymiarach b x | x h = 30x120x125cm z betonu C25/30 (B30).

Lokalizacja fundamentu - zgodnie z rysunkiem.
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5.5 DOCIEPLENIE SCIAN | WIENCA REAKTORA- (TERMOMODERNIZACJA)

Przewiduje sie ocieplenie $cian i wienca reaktora 15 cm warstwg styropianu klejonego

bezposrednio na sciany i wienca.

Od gory i dotu ocieplenie zamkng¢ obrdbkami blacharskimi z blachy stalowej powlekanej.

Styropian pokry¢ tynkiem silikatowym na siatce z widkna szklanego.
Po wykonanych pracach odbudowac¢ opaske z ptytek chodnikowych dookota korony reaktora.

Po wykonaniu ocieplenie $cian reaktora opaske z ptyt betonowych n nalezy zastgpi¢ opaska z
otoczakéw kamiennych frakcji 16-32mm, ograniczonych z jednej strony $ciang reaktora, a z drugiej

obrzezem trawnikowym.

Opaska kamienna wyeliminuje zrywanie przez grunt (ptyty chodnikowe) powierzchni tynku,
zabrudzenie $cian spowodowane odpryskami wody deszczowej z zanieczyszczeniami, a dodatkowo

osuszy Sciane z ociepleniem i grunt skarpy.

5.6 PRACE POLEGAJACE NA WYMIANIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH NA
POZIOMIE ,1" —=( PIETRO)

Przewiduje sie wymiane urzadzen technologicznych na poziomie +1 a w szczegdélnosci:

a. Demontaz/Montaz istniejgcej sciany z ptyt sandwich od strony potudniowej celem ewakuacji

istniejgcej prasy i montazy wymiennika ciepta

b. Demontaz betonowego szybu windy nalezy wykonaé przy uzycie recznych elektronarzedzi

(mioty udarowe przecinarki kgtowe) w taki sposéb by nie uszkodzi¢ istniejgcej konstrukcji reaktora.
C. Demontaz prasy osadow

d. Dostawa i montaz wymiennika ciepta: typ Rowin BG4 o wymiarach 1201x5054x2162 mm,
skladajgcego sie ze zbiornika wymiennika wykonanego ze stali nierdzewnej 1.4307, moduty
wymiennika Dn20 mm ze stali 1.4404, systemu czyszczgcego zbiornika i modulu z napedem

tancuchowym ze stali 1.4307

e. Dostawa i montaz pompy ciepta o wydajnosci cieplnej min P = 20 kW

f. Dostawa i montaz pompy i uktadu $ciekdéw oczyszczonych : pompa zatapialne Q = 1,5 I/s
5.6.1 PELNA SPECYFIKACJA INSTALACJI WYMIENNIKA:

Zatozenia projektowe:

Rodzaj sciekdéw: scieki z natryskéw dostarczane w czasie dnia oraz wody poptuczne z filtréw

dostarczane w czasie nocy
llos¢ sciekéw: 5,4mith=15I/s
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Srednia temp. $ciekéw w zbiorniku retencyjnym: 11 °C
Wymagana temp. wody po pompie ciepta: 35°C
WYPOSAZENIE INSTALACJI:

1. Wymiennik ciepta Rowin BG4 — 1 szt.

Parametry projektowe:

Przeptyw sciekow: 151/s

Temperatura sciekéw: 11 °C

Doptyw wody swiezej: 7,5 /s

Temperatura: 6,7 °C

Wynikowa temperatura wody $wiezej po wymienniku ciepta Rowin BG4: 10,9 °C

Kontenerowa jednostka, zasilana pompowo, sktadajgca sie z:

1.1. Zbiornik wymiennika ciepta

Integrujgcy wszystkie moduty wymiennika, stabilna konstrukcja spawana, w zamknietej obudowie, z

konstrukcjg no$ng o duzej sztywnosci, z mozliwoscig montazu w kanale lub na poziomie posadzki.

Wymiary:

Szerokosé x Dtugos¢é x Wysokosé: 1201 x 5054 x 2162 mm

Zainstalowane krécce:

Doptyw od strony scieku: DN 125
Odptyw od strony $cieku: DN 150
Doptyw wody swiezej: DN 100

Odptyw wody $wiezej: DN 100
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Wykonanie materiatowe:

Stal nierdzewna 1.4307 lub réwnowazna, wytrawiane poprzez zanurzanie w kapieli kwasnej (za

wyjgtkiem napedow, armatury i fozysk).
1.2. Modut wymiennika ciepta

Sktadajacy sie z rurociggu DN 20 w ksztalcie serpentyny dla przeptywu poziomego, zamontowany na

ramie ze stali nierdzewnej wewngtrz wymiennika ciepta.

Wykonanie materiatowe:

Stal nierdzewna 1.4404 lub réwnowazna, wytrawiane poprzez zanurzanie w kagpieli kwasnej (za

wyjatkiem przewodéw powietrza i przewodow gietkich).

1.3. System czyszczgcy moduty wymiennika ciepta

Sktadajgcy sie z ruchomego systemu czyszczacego z napedem fancuchowym kompletnie
czyszczacym moduty wymiennika podczas przejazdu w gornej czesci zbiornika wymiennika nad

zwierciadtem $ciekow.

Naped:

Moc: P=10,25 kW
Napiecie: U=400 V
Czestotliwos¢: =50 Hz
Prad znamionowy: IN=0,9 A
Liczba obrotéw: n=5,3 min*
Typ ochrony: IP65

Rodzaj ochrony: EEx e Il T3
Wykonanie materiatowe:

Stal nierdzewna 1.4307 lub réwnowazna, wytrawiane poprzez zanurzanie w kapieli kwasnej (za

wyjatkiem napedow, fancuchéw i két zebatych).

1.4. System czyszczgcy zbiornik wymiennika ciepta
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Poziomy przenosnik slimakowy zainstalowany w dnie zbiornika zapewnia okresowe usuwanie

sedymentéw z dna zbiornika. Odprowadzanie sedymentu regulowane elektrozaworem.

Naped:

Moc: P=0,55 kwW

Napiecie: U=400 V
Czestotliwosé: =50 Hz
Prgd znamionowy: IN=1,6 A
Liczba obrotéw: n=5,6 min™
Typ ochrony: IP65

Rodzaj ochrony: EEx e Il T3

Wykonanie materiatowe:

Stal nierdzewna 1.4307 lub réwnowazna, wytrawiane poprzez zanurzanie w kapieli kwasnej (za

wyjgtkiem napedow i tozysk).

1.5. Zawor na odptywie sedymentu

Przeznaczony do odprowadzania sedymentu usunietego przenosnikiem poziomym z dna zbiornika

wymiennika ciepta. Sedyment usuwany do systemu kanalizaciji.

Naped:

Moc:  P=0,37 kW
Napiecie: U=400 Vv
Czestotliwosé: =50 Hz
Typ ochrony:  IP65
Wykonanie materiatowe:

Obudowa: GG-25
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Piytka zaworu: 1.4301

1.6. Generator turbulenciji

Do wymuszenia turbulencji przeptywu pozwalajgcej na optymalny transfer ciepta na modutach

wymiennika. Do wymuszenia turbulencji stosuje sie kompresor.

Typ: V-DTN 15

Wydajnos¢ ssaca: 17 ma/h,

Naped:

Moc:  P=0,55 kW

Napiecie: U=400 VvV
Czestotliwos¢: =50 Hz

Prgd znamionowy: IN=1,55A
Liczba obrotéw: n=1450 min™*

Typ ochrony:  IP55

Kompresor przeznaczony do pracy ciggtej, podtaczony bez posrednich zawordw redukcji cisnienia.

2. Szafa zasilajgco — sterownicza — 1 szt.

Szafka zasilajgco — sterownicza wykonana wg obowigzujgcych przepiséw branzowych i przepiséw
bezpieczenstwa CE przyjetych w Unii Europejskiej, z gtéwnym wytgcznikiem i wszystkimi elementami

potrzebnymi do bezproblemowego funkcjonowania, regulacji i sterowania calej instalacji.

W celu ochrony przed kondensacjg, zabudowano w szafie sterowniczej ogrzewanie wraz z

termostatem.

3. Pompa ciepta— 1 szt.
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Wydajnos¢ cieplna brutto: min 20 KW
Wydajno$¢ cieplna netto: min 20 kW
Wspotczynnik wydajnosci cieplnej COP: min 5,50
4. Pompa Sciekéw oczyszczonych

Pompa zatapialna o wydatku 1,5 I/s jako czynnik od ktérego bedzie odzyskiwana energia cieplna.
Pompa bedzie zamontowana w komorze $ciekéw oczyszczonych w obrebie budynku. Po odzyskaniu

energii $ciek oczyszczony bedzie odprowadzany bezposrednio do rury wylotowej.

Przewiduje sie zastosowanie pompy KSB AmaPorter 501F z osprzetem stacjonarnym na
prowadnicach w zbiorniku $ciekbw oczyszczonych. Doprowadzenie sciekéw oczysczonych ( czynnik
grzewczy ) przewodem Dn 50 mm stal 304, odciek z wymiennika przewodem Dn 150 mm stal 304 do

rury pionowej odptywowej w zbiorniku sciekédw oczyszczonych.

Opis dziatania instalaciji :

Scieki oczyszczone ze zbiornika $ciekéw oczyszczonych bedg podawane pompg zatapialng
umieszczong w zbiorniku sciekéw oczyszczonych do zbiornika wymiennika .W module wymiennika
Scieki oczyszczone bedg przekazywacé ciepto do medium modutu i bedg odptywac¢ do rury spustowej w
zbiorniku s$ciekdéw oczyszczonych. Systemy czyszczgce wymiennik bedg okresowo czysci¢ modut
wymiennika jak i zbiornik. Czesci sedymentujgce beda okresowo ,poprzez elektrozawér
odprowadzane do kanalizacji wewnetrznej obiektu. Ciepto przekazane do medium modutu bedzie

kierowane do pompy ciepla im przetwarzane na energie cieplng wykorzystywana do obstugi obiektu.

5.6.2 PELNA SPECYFIKACJA INSTALACJI POMPY CIEPLA :

Pompa ciepta pracowa¢ bedzie w wymiennikiem woda- Scieki jako dolnym zrodiem ciepta. W celu
projektuje sie pompe ciepta woda/woda typu BW301.A21 firmy Viessmann o mocy nominalnej
grzewczej 28,2kW przy COP 5,94 ( EN 14511 réznica 5K)

Pozostale dane pompy:

*  moc grzewcza: 28,2kW
* moc chiodnicza: 23,70kW
*  pobor mocy chtodnicy 4,73kW
* minimalny przeptyw po stronie pierwotnej 5200I/h
* minimalny przeptyw po stronie wtérnego 2420I/h

Pompa ciepta pracowac¢ bedzie w ukladzie tadowania zasobnika o poj. 1000litréw w funkcji utrzymania
stalej temperatury np. na poziomie 45°C. Z tego zbiornika zasilany bedzie wymiennik podgrzewajgcy
wstepnie wode zimng do temperatury 35°C oraz rozdzielacz do zasilania ewentualnie do zasilanie
obiegbéw grzewczych.

Zalgczanie poszczegoélnych pomp:
e pompy o ozn. 1.2 w automatyki pompy ciepta
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e pompy o0 ozn. 2.2 w automatyki pompy ciepta
e pompy o ozn. 5.3 recznie
e pompy o0 ozn. 3.2 recznie

Nominalne temperatury pracy pompy ciepta po stronie pierwotnej: 10/7°C

Nominalne temperatury pracy pompy ciepta po stronie wtérnej: 45/40°C
Nominalne temperatury pracy wymiennika ciepta wody zimnej: 10/35°C
Nominalna temperatura pracy obiegu grzewczego: 45/30°C

Instalacje wodng pomiedzy pompa ciepta, a wymiennikiem Sciekéw zabezpieczona bedzie zaworem
bezpieczenstwa o ci$nieniu otwarcia 3bar dn25/dn32 typ 1915 SYR usytuowanym wg schematu..
Dodatkowo instalacja ta zabezpieczona bedzie naczyniem wzbiorczym o pojemnosci 1001 litréw typ
NG100.

Instalacje wodng pomiedzy pompg ciepla, a =zasobnikiem zabezpieczona bedzie zaworem
bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 3bar dn25/dn32 typ 1915 SYR usytuowanymi wg schematu.
Dodatkowo instalacja ta zabezpieczona bedzie naczyniem wzbiorczym o pojemnosci 100l litréw typ
NG100.

Instalacje zimnej wody podgrzewanej przez wymiennik JAD zabezpieczona bedzie zaworem

bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 6bar dn25/dn32 usytuowanym wg schematu.

Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych ( stal 304 ) przewodowych wg PN-EN 10224:2006, PN-EN
10219:2007, z usunietym wyptywem wewnetrznym, posiadajgcych swiadectwo ZETOM, fgczonych

przez spawanie gazowe.

Poziomy prowadzone bedg z minimalnym spadkiem min 0,3% w kierunku zrédta. Przy przejsciach
przewoddw przez $ciany i stropy konstrukcyjne nalezy zastosowaé tuleje ochronne. Srednice
wewnetrzng tulei nalezy przyja¢ wiekszg od Srednicy zewnetrznej rury w izolacji (w przejsciach przez

przegrody budowlane zastosowaé¢ ¥ wymaganej grubosci izolacji zgodnie z ponizszymi danymi).

W najwyzszych punktach instalacji ponad ostatnim odgatezieniem projektuje sie automatyczne
odpowietrzniki, poprzedzone zaworami odcinajgcymi dnl5, w najnizszych zawory odwadniajgce ze
zlaczkg do weza. Mocowanie rurociggdw do przegrod budowlanych nalezy wykona¢ poprzez
systemowe podwieszenia np. firmy Niczuk, w tym celu nalezy opracowaé projekt warsztatowy
montazu rur wraz z podaniem podpér przesuwnych oraz statych uwzgledniajgc samokompensacije.
Catosc¢ przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu w celu uzyskania akceptacji. Prace zwigzane z projektem

podkonstrukcji oraz samym systemem podwieszen nalezy przewidzie¢ w wycenie prac monterskich.

Przejscia przez elementy oddzielenia p.poz. nalezy uszczelni¢ ognioochronng masg uszczelniajgcg o

odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody.
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Przewody zaizolowac elastyczng otuling z kauczuku z zabezpieczeniem antybakteryjnym np. typ
AF/Armaflex o grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie: "Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z po6zniejszymi zmianami”

oraz tabelg ponizej:

; Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu )
materiat 0,035W/m?K)?

1 Srednica wewnetrzna do22mm P0mm

Srednica wewnetrzna od 22 do
“ 30mm

35mm

Srednica wewnetrzna od 35 do| . )
3 Réwna srednicy wewnetrznej rury

100mm

Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatow izolacyjnych o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w

tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Kazde urzadzenie/ zaw6r musi posiada¢ tabliczke indentyfikacyjng, na ktérej nalezy opisa¢ ogding
nazwe urzgdzenia/armatury oraz numer zgodny ze schematem. Dodatkowo nalezy na ptaszczach
rurociggéw naklei¢ strzatki okreslajgce kierunek przeptywu i sugerujgce kolorem przewdd zasilajacy

lub powrotny.

W celu uzyskania wymaganych wydajnosci na poszczegolnych urzgdzeniach po wykonaniu instalacji
nalezy wykona¢ rownowazenia hydraulicznego wszystkich obiegow i przedstawi¢ protokét z pomiarow.
W tym celu zaprojektowano zawory przy odbiornikach oraz zawory gtéwne z kréccami pomiarowymi i
nastawg typ STAD firmy IMI TA Hydronic na kolektorze powrotnym. Praca pomp gtownych w

charakterystyce stato cisnieniowej.

Brak protokotu pomiarowego wraz z zapisem o0 uzyskanej nastawie z poszczeg6lnych zaworéw

regulacyjnych jest jednoznaczne z nie prawidtowym uruchomieniem instalacji chtodu.

5.7 PRACE POLEGAJACE NA WYMIANIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH NA
POZIOMIE ,0"

Przewiduje sie prace modernizacyjne pomieszczenia technologicznego na poziomie ,0” a w

szczegolnosci :

Projekt Budowlany i Wykonawczy Budowy garazu wolnostojacego oraz wykonania robét
modernizacyjnych w budynku oczyszczalni Sciekéw w Radymnie 20



b. Demontaz betonowego szybu windy

C. Demontaz drzwi garazowych stalowych 281x301
d. Zmniejszenie $wiatta bramy — wymurowanie $ciany z cegly ceramicznej petnej 0,279 m3 z
obustronnym otynkowaniem tynkiem cem-wap kat. Ill. Dobudowany filarek nalezy zakotwi¢ w

istniejgcej scianie poprzez prety d8 mocowane w $cianie istniejgcej i kotwione w co 3-trzeciej spoinie
murowanego filarka. Prety kotwigce (dwa na spoing) nalezy mocowac w istniejgcej scianie pod kgtem
450 by nie uleglty wysunieciu. Przewiduje sie czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej

ocynkowanej stropu

f. Dostawa i montaz bramy garazowej segmentowej aluminiowej o wsp U = 0,9 W/(m2K)
g. Wytozenie posadzki gresem wysokoudarowym antyposlizgowym 30 m?
h. Wytozenie $cian glazura do wysokosci 2 m: 42 m?

j- dostawa i montaz prasy osadow RoS3Q 440: prasa slimakowa o wydajnosci 60-80 kg s.m./h,
4-8 mdh. Urzadzenie hermetyczne, wolnoobrotowe ze stali min 1.4307. Stacja polielektrolitu
automatyczna wykonanie PP, Q = 800 I/h . Silos wapna V = 5 m?® ze stali 1.4301, z transporterem 0,5

m3/h i co najmniej 3 wibratorami . Mieszacz wapna Q = 1,5 m%h ze stali 1.4301
Petna specyfikacja instalacji :

Prasa RoS3Q 440

Dane wyjsciowe:

Rodzaj osadu: komunalny, stabilizowany tlenowo

Wydajnos¢ instalacji odwadniania: 60 — 80 kg sm/h, 4 — 8 m*/h

WYPOSAZENIE INSTALACJI:

1) Prasa odwadniajgca RoS3Q440 — 1 szt.
- typ: prasa slimakowa

- wydajnos¢: 60-80 kg sm/h

- urzadzenie wolnoobrotowe, osad w prasie poddawany odwodnieniu jest poprzez powolne

przesuwanie poprzez przenosnik slimakowy i docisk pneumatyczny,
- automatyczna zmiana predkosci obrotowej w zaleznosci od cidnienia osadu

- urzadzenie wykorzystuje grawitacyjny spos6b odwadniania (nachylenie prasy pod katem 15°),
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- powierzchnia filtracyjna: wykonana ze stali nierdzewnej wysokiej jakosci min 1.4307 AISI 304L

- prasa wyposazona w strefie wylotu w stozek pneumatyczny o regulowanej sile docisku umozliwiajacy

regulacje stopnia odwodnienia osadu,

- urzgdzenie hermetyczne, obudowa prasy wyposazona w pokrywy zamykane na kluczyk
- haped prasy o mocy 1,5 kW (zabezpieczenie IP 66)

- listwa ptuczaca z dyszami wyposazona w elektrozawdr (zabezpieczenie minimum IP65)
- zawor do poboru probki osadu w celu oceny jego skondycjonowania,

- poziom hatasu max 70 db (A)

- brak wibraciji,

- zuzycie wody ptuczgcej do 500 I/h

Proces odwadniania i czyszczenia prasy powinien odbywa sie przy wykorzystaniu tego samego
napedu: podczas fazy odwadniania naped powinien napedza¢ $limak transportujgcy i odwadniajacy
osad, podczas fazy ptukania obracany jest beben z powierzchnig filtracyjng, ktéry ulega przeptukaniu

przez nieruchome dysze.

Do ciggtego odwadniania osadu. Osad podawany jest pompowo do prasy, gdzie poddawany
odwodnieniu jest poprzez powolne przesuwanie poprzez przenosnik slimakowy. Urzgdzenie
wyposazone jest w zestaw 3 sit 0 zmniejszajgcym sie przeswicie potgczonych kotnierzowo. Obudowa
prasy jest wykonana ze stali nierdzewnej, z mozliwodcig uniesienia pokrywy w celach

konserwacyjnych.

Osad transportowany jest od strefy wlotu do strefy prasowania za pomoca transportera slimakowego o
stozkowym wale i zmiennym skoku — zmniejszajgcym sie w kierunku wylotu osadu odwodnionego.
Transporter slimakowy wyposazony jest na obwodzie w wymienne elementy z tworzywa sztucznego
czyszczgce wewnetrzng powierzchnie sita. Wykonanie materiatowe sita bebnowego prasy ze stali

nierdzewnej 1.4307 (lub rownowaznej).

Wylot osadu zaopatrzony w stozek cylindryczny o napedzie pneumatycznym pozwalajgcy na regulacje
Swiatta otworu wylotowego (mozliwos¢ regulacji docisku, a co za tym idzie stopnia odwodnienia

osadu).

Wykonanie materiatowe:

Cate urzadzenie oraz wyposazenie (w tym powierzchnia filtracyjna) wykonana ze stali nierdzewnej min
1.4307 (AISI 304L), (za wyjatkiem armatury, napedéw i tozysk), wytrawianej w catosci w kwasnej
kapieli.

Naped: zywica syntetyczna RAL 5015.
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Inne komponenty (rolki, weze, itp.) wykonane z materiatéw odpornych na korozje.
2) Przeptywomierz indukcyjno—magnetyczny osadu uwodnionego — 1 szt.

Do pomiaru ilosci osadu doprowadzanego do prasy. Przeptywomierz w wykonaniu kotnierzowym klasy

PN 40 do zabudowy na rurociggu osadowym. Wersja kompaktowa z wyswietlaczem.
- typ ochrony minimum IP67

- wykfadzina wewnetrzna poliuretan

- materiat elektrod 1.4435

- wyjscie 4 — 20 mA

- Srednica DN 50

3) Przeptywomierz indukcyjno—magnetyczny polielektrolitu— 1 szt.

Do pomiaru ilosci dozowanego polielektrolitu dawkowanego do osadu. Przeptywomierz w wykonaniu
kotnierzowym klasy PN 40 do zabudowy na rurociggu polielektrolitu. Wersja kompaktowa z

wyswietlaczem.

- typ ochrony minimum IP67

- wykladzina wewnetrzna poliuretan

- materiat elektrod 1.4435

- wyjscie 4 — 20 mA

- Srednica DN 25

4) Mieszacz liniowy polielektrolitu z osadem — szt. 1
Instalacja skladajaca sie z:

- klapy zwrotnej z przeciwwagag

- pierscienia dozujgcego z PVC z otworami dozujgcymi
- rozdzielacza z przytgczem gwintowanym i odejsciami w postaci przewodéw PVC
- obudowa: RAL 5015

- czesci ruchome: AISI 420

5) Rurowy reaktor flokulacji — 1 szt.

- dtugosc¢: 2000 mm
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- Srednica: 210 mm
- typ: poziomy statyczny (bez mieszadia)
Wykonanie materiatowe:

Cale urzadzenie oraz wyposazenie wykonane ze stali nierdzewnej min 1.4307 (AISI 304L),

wytrawianej w catosci w kwasnej kgpieli.
6) Pompa koncentratu polielektrolitu — 1 szt.
- wydajnos¢: Q = 30 I/h

- rotor 1.4571

- stator FPM — Viton

- haped: zabezpieczenie minimum IP55
- zabezpieczenie przed suchobiegiem
7) Pompa dozujgca roztwor polielektrolitu — 1. szt.
- wydajnos¢: Q = 200-1000 I/h

- regulowana falownikiem

- rotor 1.4571

- stator NBR

- naped: zabezpieczenie minimum IP55
- zabezpieczenie przed sucho biegiem
8) Pompa nadawy osadu — 1 szt.

- wydajnosc¢: Q = 4000-8000 I/h

- regulowana falownikiem

- rotor 1.4571

- stator NBR

- naped: zabezpieczenie minimum IP55
- zabezpieczenie przed sucho biegiem

9) Kompresor — 1 szt.
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- typ: ttokowy

- objetosc¢ zbiornika: 24 |

- haped: zabezpieczenie IP 54

- parametry pracy dostosowane do wymagan uktadu
10) Stacja polielektrolitu (automatyczna) — 1 szt.

Przeptywowa stacja do automatycznego przygotowania roztworu flokulanta z polielektrolitu z emulsiji.

O parametrach:

- typ: dwukomorowa, przeptywowa wykonana z PP o zdolnosci rozrabiania 800 I/h, do polielektrolitu

ptynnego
- pojemnosé¢ czynna :800 | o stezeniu max 0,5 %
Stacja wyposazona m.in. w:

- zbiornik 2-komorowy wykonany z utwardzanego polipropylenu skladajgcy sie z komar: zaprawy,

dojrzewania i poboru,

- 2 otwory inspekcyjne z pokrywa, przelew, przylgcze spustu i poboru
- 1 mieszadto wykonane ze stali nierdzewnej minimum 1.4301,

- 2 kré¢ce odbiorcze z zaworami kulowymi

- przekaznik pomiaru poziomu, sonda poziomu

- przytgcze wody, zawor odcinajgcy, zawor elektromagnetyczny

- przeptywomierz na doprowadzeniu wody

- punkt przytgczeniowy pompy dozowania koncentratu polielektrolitu
11) Silos wapna V=5 m3 — 1 szt.

- silos wykonany ze stali 1.4301 w wersji zabezpieczonej prze tworzeniem sie punktu rosy (wersja

izolowana i ogrzewana) wraz z konstrukcja wsporczg, drabinkg i poreczami
- Srednica zewnetrzna 1240 mm

- drabinka wewnetrzna

- odpylacz pulsacyjny
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- wlaz inspekcyjny

- rurocigg zaladowczy DN 80 zakonhczony eurozigczem

- wibratory - 3 szt.

- czujnik poziomu min i max w silosie

- zasuwa nozowa awaryjna, reczna DN 300

- transporter watowy wapna z podporami i lejem zasypowym o wydatku do 0,5 m3/h wapna
12) Mieszacz wapna z osadem

- wykonanie stal 1.4301 za wyjgtkiem tozysk i napedoéw

- wydajnos¢ do 1,5 m3/h mieszaniny osad/wapno

- waly niezaleznie napedzane, bezkolizyjne, obustronnie tozyskowane

13) Transporter osadu

- wykonanie materiatowe stal 1.4301 za wyjatkiem napedu, wyktadzin i spirali bezwatowej

- spirala bezwatowa o $rednicy zewnetrznej 197 mm wykonana ze stali weglowej, specjalnej
- wyktadzina PE 1000 gr 10 mm

14) Flokulator reakcji

- wykonanie materialowe — 1.4301 za wyjatkiem napedu

- system szykan umozliwia reakcje z dwoma niezaleznymi koagulantami

- rurowo-dynamiczny

- cisnienie na wylocie do 0,1 bar

14) Szafa sterownicza instalacji odwadniania osadow — 1 szt.

Szafka sterownicza wykonana wg obowigzujgcych przepiséw branzowych i przepisdw bezpieczehnstwa
CE przyjetych w Unii Europejskiej, z gtdbwnym wylgcznikiem i wszystkimi elementami potrzebnymi do
bezproblemowego funkcjonowania, regulacji i sterowania calej instalacji. Wszystkie napedy wg
obowigzujgcych przepiséw z przekaznikiem ochrony silnika, bezpiecznikami. Ogrzewanie wnetrza
regulowane termostatem, w celu zabezpieczenia tworzenia sie kondensatu wody w szafie. Szafa musi

zawierac wszystkie niezbedne elementy do automatycznego sterowania pracg instalacji.

Sterowanie reczne oraz nastawianie parametréw pracy modulu automatycznego poprzez ekran

graficzny dotykowy o wielkosci minimum 4,2” zabudowany we frontowej Scianie szafki. Ekran ten stuzy
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réwniez do ciggtego podgladu stanu pracy poszczegoélnych elementéw instalacji oraz wyswietlania

informacji o stanach alarmowych.

- wykonanie materiatowe: blacha stalowa lakierowana, zabezpieczenie IP 54
- sterownik swobodnie-programowalny

Opis dziatania instalacji prasy i higienizaciji :

Osad zageszczony bedzie zasilat grawitacyjnie pompe nadawy osadu uwodnionego z komory osadu
zageszczonego grawitacyjnie. Pompa nadawy regulowana falownikiem bedzie podawata odpowiednia
objetos¢ osadu na prase. W celu uzyskania max stopnia odwodnienia osad musi by¢ odpowiednio

przygotowany.

Po stronie ttocznej pompy zostanie zainstalowany pierscien dozujgcy roztwor polimeru z mieszaczem
polimeru. Nastepnie taka mieszanina przeptywa do raektora flokulacji — ktéry zapewnia odpowiedni
czas reakcji substratéw. Sfokulowane kfaczki wptywajg do prasy gdzie sg oddzielane od wody i po
odpowiedniej obrobce mechanicznej wewnatrz urzadzenia odprowadzane do zakladanego stopnia
odwodnienia ,placka”. Prasa umozliwia swobodne regulowanie stopnia odwodnienia osadu poprzez
zmiane ilosci nadawy osadu, ilosci nadawy roztworu polimeru czy tez zmiane predkosci obrotowej

slimaka.

Przygotowywaniem odpowiedniego stezenia roztworu polimeru zajmuje sie automatyczna stacja

roztwarzania. Roztwarza ona w bardzo doktadny sposdéb roztwdr z koncentratu w postaci emuls;ji.

W celu higienizacji osadu nalezy odwodniony osad wymiesza¢ z wapnem palonym. W wyniku
kontaktu wapna i wilgoci z osadu nastepuje proces gaszenia wapna. W wyniku silnej reakciji
egzotermicznej nastepuje podniesienie temperatury osadu powyzej 550C wraz ze wzrostem pH
powyzej 12. Wapno palone bedzie magazynowane w silosie o pojemnosci 5 m3 i dozowane
transporterem $limakowym do mieszalnika. Wydatek wapna regulowany bedzie poprzez falownik

sprzezony w napedem transportera.

Odwodniony osad bedzie wypadat z pracy do mieszalnika, sgd bedzie transportowany w kierunku
transportera wynoszgcego. Do mieszalnika bedzie dozowane wapno, ktére w mieszalniku zostanie
doktadnie wymieszane z osadem. Taka mieszanina zostanie przy pomocy transportera wynoszgcego
zaladowana na przyczepie gdzie w bedzie w dalszym ciggu przebiegat proces higienizacji.
Zhigienizowany osad bedzie moégt by¢é wykorzystany do celéw zaréwno przyrodniczych jak i

rolniczych.

5.8 ZASILANIE URZADZEN

Zasilane realizowane z istniejgcych linii kablowych

6 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przewiduje sie dobudowy garazu o powierzchni ok. 32 m?
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Powierzchnia zajmowana w planie wynosi: 32 m?

7. DANE INFORMUJACE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
Czy PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Nie dotyczy

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy.

9. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Modrnizacja obiektu nie wptynie ujemnie na stan srodowiska naturalnego. Poprawi ona ogdlne
warunki higieniczno sanitarne eksploatacji obiektu , poprawi stopien oczyszczania $ciekéw oraz

zwiekszy bezpieczenstwo w zakresie emisji ewentualnych aerozoli i odoréw .

10. ODDZIALYWANIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW SIECI NA DZIALKI
SASIEDNIE

Obszar oddziatywania obiektu jest to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowie tego terenu.

Obiekt budowlany:

Wymiana instalacji technologicznych

Garaz dla przyczepy traktorowej na osad sciekowy odwodniony

Powierzchnia dobudowywanego garazu zajmowana w planie wynosi: 32 m?

Wplyw jaki bedzie wywieraé planowana inwestycja na tereny przylegte ze wzgledéw $srodowiskowych
jest oddziatywaniem pozytywnym. Wiasciwe funkcjonowanie obiektu spowoduje lepszy efekt
oczyszczania $ciek6w. Wymiana instalacji i funkcjonowanie garazu nie bedzie zrédtem emisji: spalin,
promieniowania , wibracji ani hatasu.

Przedmiotowe przedsiewzigcie z uwagi na jego zakres nie wymaga uzyskania decyzji Srodowiskowej
W odlegtosci 15 m od modernizowanych obiektow nie stwierdzono wystepowania pomnikéw przyrody,
ani form przyrody objetych ochrong. W rejonie inwestycji nie wystepujg cenne drzewa, ani krzewy.

Z powyzszej analizy wynika, ze planowany obiekt budowlany nie wprowadza ograniczen w

zagospodarowaniu, bgdz zabudowie terenéw zaréwno w blizszym jak i dalszym jego sasiedztwie.
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Obszar oddziatywania projektowanego obiektu mie  $ci sie w calo $ci na dziatkach, na ktérych
zostat zaprojektowany, a wiec spetnia wymagania Rozporz gdzenia Rady Ministréw z dnia 9

listopada 2010 r. w sprawie przedsi ewzieé mogacych znacz gco oddziatywa ¢ na srodowisko

11. INNE KONIECZNE DANE - SPECYFIKA, CHARAKTER | STOPIEN
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU

Inwestycja ma charakter modernizacji, a stopien skomplikowania obiektu budowlanego, jakim jest
garaz oraz wymieniane instalacje technologiczne mozna zaliczy¢ do niewielkich. Wykonanie robét
budowlanych nie powinno nastreczaé¢ powazniejszych problemoéw wykonawcy.

W trakcie prowadzonych prac budowlanych przy modernizacji powstang dwa rodzaje odpadéw tj.:
masy ziemne i odpady typowo budowlane.

Masy ziemne, jako urobek powstajgcy w trakcie prac ziemnych, bedg skiadowane
na tymczasowym skladowisku. Wiekszos¢ mas ziemi nalezy ponownie wykorzystaé do wykonania
zasypki projektowanych przewodéw, jednakze pozbawionych zanieczyszczen w postaci kamieni,
szmat, galezi oraz wiekszych zanieczyszczen. Nadmiar (jesli wystgpi) nalezy wywies¢ we wskazane
przez inwestora miejsce. Odpady typowo budowlane tj.: gruz i materialy rozbiérkowe, odpady z

remontu i rozbidrki drég, odpady betonowe i inne nalezy wywies¢ na wysypisko.

12. WYTYCZNE REALIZACJI

12.1.SKRZYZOWANIA | KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Przed przystgpieniem do realizacji geodeta uprawniony powinien wykorzystujgc aktualng
mape wyznaczy¢ wszystkie kolizje poprzeczne z trasg projektowanej infrastruktury.

Istnieje jednakze prawdopodobienstwo napotkania sieci nieobjetych inwentaryzacjg

geodezyjng. Miejsca, gdzie wystepujg kolizje nalezy wykonywa¢ pod nadzorem gestora sieci.

12.2. ROBOTY ZIEMNE

- Wykopy nalezy wykonywa¢, jako wasko przestrzenne, odeskowane z zastosowaniem rozpo6r lub
szalunku systemowego typu ,,BOX” lub szalunki modutowe liniowe o wytrzymatosci min. 45kN/m?2.
Miejscowe warunki (zabudowa, koniecznos$¢ utrzymania ruchu lokalnego, istniejgce uzbrojenie
podziemne) nie pozwalajg na wykonywanie szerokoprzestrzennych wykopdéw. Dopuszcza sie
wykonanie zabezpieczen wykopu w postaci szalunkéw systemowych typu ,BOX” z systemem
rozpar¢. Parametry szalunku wykonawca winien potwierdzi¢ u producenta systemu szalunku.

— Niezaleznie od zastosowanej techniki robét ziemnych - maszynowa, reczna, mieszana - dolny
fragment wykopu musi byé wykonany w spos6b nienaruszajacy struktury gruntu naturalnego.
Dotyczy to strefy posadowienia przewodu, tj. 0,1m ponizej poziomu posadowienia oraz 0,2m
powyzej wierzchu rury - tgcznie, uwzgledniajgc srednice przewodu - ok. 0,5m.

— W zakresie rob6t ziemnych obowigzujg odpowiednie normy i przepisy krajowe.
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Rozdeskowanie scian wykopow powinno sie odbywaé pasmami, réwnolegle z wykonywaniem
poszczegoblnych warstw obsypki i zasypki, przed ich zageszczaniem.
Na dnie wykopu nalezy utworzy¢ warstwe wyréwnawcza z materialu sypkiego (piasek) o
uziarnieniu nie wiekszym niz 2mm, jako podtoze wzmocnione piaskowe zg z PN-B-10736.
Podsypke nalezy wykona¢ poprzez usunigecie z wykopu gruntu rodzimego i zastgpienie go
warstwg wyrdwnawczg 0 migzszosci minimum 10cm, warstwa podsypki dolnej o grubosci 5¢cm
ukfadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu
Sredniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw
konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie.
Pod zlgczami nalezy wykona¢, tam gdzie to jest konieczne, zagtebienia pod kielichy, aby

przewody nie opieraly sie na zigczach.
Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ rownomiernie z obu stron przewodu i zagesci¢ niezwtocznie
po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowac odksztatcenia rur zaréwno w planie jak i w
ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci
300mm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego $rednicy powinno przebiegac recznie
(warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do 30cm grubosci) -
niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Strefa utozenia przewodu ma, bowiem,
najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci kanalu i dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia
pustych przestrzeni szczeg6lnie w dolnej czesci rury,
Zageszczona podsypka gérna powinna byé utozona warstwami do wysokosci potowy przewodu.
Wykonanie obsypki mozna rozpoczg¢ po zakonczeniu uktadania i zageszczania podsypki gorne;.
Naturalne podioze gruntowe, podsypka oraz zasypka wstepna w strefie utozenia przewodu
powinny spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia Is oraz wtérnego modutu
odksztatcenia E2 wynikajgce z glebokosci utozenia przewodu pod jezdnig, typu drogowej
konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Wymagane wartosci wskaznika
zageszczenia Is i wtérnego modutu odksztatcenia E 2 - zgodnie z STWIORB - Roboty ziemne.
W uzasadnionych przypadkach (podejrzenia co do jakosci podbudowy lub stanu gruntu
podbudowy pod rurg) Inspektor nazdzoru moze zleci¢ badanie zageszczenie gruntu podioza pod
rura.
Wilgotnos$¢ zageszczanej podsypki nie moze odbiega¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz
+2%.
Niedopuszczalne jest przegtebianie wykopu.
Do zageszczenia zaleca sie uzywac lekkiego wibratora ptytowego.
Po zageszczeniu obsypki mozna rozpoczg¢ wypetnianie wykopu roboczego.
Przy zasypce pozostalej czesci wykopu nalezy:

-nie uzywac gruntéw spoistych

-0 ile nad wykopem ktadziona bedzie nawierzchnia, nie stosowaé do zasypki gruntu o

wiekszej plastycznosci niz 50%

-do zasypki nie uzywa¢ materiatu zmarznietego lub organicznego.
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- W przypadku, gdy materiatl wypetniajgcy zawiera zwir i kamienie o wymiarach wiekszych niz 40
mm nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie dostat sie on w strefe nad rurg o grubosci 20 cm.

— Badania zageszczenia gruntu zasybki wykopu: minimum 1 badania na kazdym odcinku
kanalizacji, w maksymalnym rozstawie, co 20-25m oraz wokot kazdej studni.

- W przypadku wystgpienia wéd gruntowych przewiduje sie odwadnianie wykopu przy pomocy
zestawu igtofiltrow (lub inng metodg uzgodniong z zamawiajgcym) oraz zrzut wod z wykopoéw

poprzez osadnik piasku. Do odbiornika np. instalacja kanalizacyjna zamawiajgcego.

12.3.ROBOTY MONTAZOWE

WYKOPY
Dopuszczalne odchyiki:
+ 0,05 m dla rzednych posadowienia studni.
+ 0,03 m dla rzednych posadowienia fundamentu kolektora.
Nasypy:
Nawierzchnie ziemne nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z zachowaniem pierwotnej stratygrafii
gruntu i nawierzchni , nie dopuszcza sie wyréwnywania nawierzchni gruntami spoistymi i pylastymi.
Nawierzchnie z kostki nalezy odbudowac¢ wraz z podbudowsg :
e Podbudowa z tlucznia kamiennego , drogowego o frakcji 31-63 mm zaklinowana klinem
kamiennym o uziarnieniu 2-8 mm o tgcznej grubosci min 20 cm
e Podsypka cementowo piaskowa min 10 cm
» Kostka kamienna gr. Min. 8 cm
Nawierzchnie bitumiczne i wykonane z destruktu asfaltowego i nalezy odbudowaé¢ wraz z
podbudowsg, z zastrzezeniem , ze przy prowadzonych robotach w pasie drogowym , gdzie konieczne
jest wykonanie wykopu na gtebokos$¢ wiekszg niz 1,5 m , obejmujgcego jednoczesnie wiecej niz 30%
jej szerokosci — dla drég o szerokosci jezdni mniejszej niz 5,5 m, nie posiadajgcych zamontowanych
na obrzezach kraweznikow , nalezy dokonaé¢ bezwzglednie odtworzenia calej szerokosci jezdni .
Odbudowa nawierzchni w szerokosci podanej wyzej obejmuje calg konstrukcje nawierzchni
ze wszystkimi jej warstwami — w momencie wykonywania wykopoéw nalezy komisyjnie potwierdzié

konstrukcje drogi .

Na konstrukcje odtwarzanej nawierzchni musi sie sktada¢ min. :

» Podsypka piaskowa grubosci 10 cm, chyba, ze odkryty grunt nie bedzie spoisty

e Podbudowa z tlucznia kamiennego, drogowego o frakcji 31-63 mm zaklinowana klinem
kamiennym o uziarnieniu 2-8 mm o fgcznej grubosci min 20 cm

« Nawierzchnia asfaltowa ( warstwa wigzgca 5 cm , warstwa $cieralna 4 cm ) lub nawierzchnia z
destruktu (w zaleznosci od stanu pierwotnego) zamknietego powierzchniowo przez skropienie
emulsjg asfaltowg , szybko rozpadowa

» Uktadanie mieszanek asfaltowych w temperaturze powyzej 8 st.C , w okresie bez opadow

deszczu
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Uktadanie nawierzchni z destruktu wykonywa¢ w temperaturze powietrza powyzej 20 st.C,

nalezy stosowaé czysty destrukt asfaltowy rozkruszony do 31.5 mm, wolny od zanieczyszczen

UWAGA : przed przystgpieniem do robot odtworzeniowych nawierzchni nalezy wykonaé badanie

zageszczenia gruntu . Powiadomienie o planowanych badaniach nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu min.

1 dzienh przed przystgpieniem do badan. Brak pozytywnych badan wyklucza mozliwos¢ przystgpienia

do wykonywania nawierzchni.

Stopien zageszczenia pod jezdnig wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania

i Odbioru Robét w zaleznosci od kategorii drogi:

Kategoria drogowa — obci gzenie ci ezkie wska znik zag eszczenia
gbrna warstwa o migzszosci 0,2m 1,0
nizsza warstwa do gtebokosci 2,0m 1,0
ponizej 2,0 m 0,97
Kategoria drogowa —obci gzenie $rednie
goérna warstwa 0 migzszosci 0,2m 1,0
nizsza warstwa do gtebokosci 2,0m 0,97
ponizej 2,0 m 0,95
Tereny zielone 0,95

Dopuszczalne odchyiki:

1. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 3cm,

2. Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

3. Odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 2cm,

4. Odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

5. Odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5mm,

6. Odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku

7. Wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m
powinien by¢ zgodny z zatozeniami projektowymi,

8. Rzedne pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscig do + 5mm.

IZOLACJE
Wykonanie i odbidr izolacji powinny by¢, zgodne z Instrukcjg nr 240 ITB a w szczegolnosci:

1. lzolacje powinny stanowi¢ ciggly i szczelny ukiad jedno lub wielowarstwowy oddzielajgcy
budowle lub jej czesci od wody lub wilgotnego gruntu;

2. lzolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podkitadu, a ich powierzchnia powinna byé
gtadka i bez lokalnych wybrzuszen;

3. Warstwy izolacyjne powinny by¢ w spos6b ciggly i szczelny potgczone z uszczelnieniem

miejsc przejscia przewodow przez izolowang konstrukcje.
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NORMY | AKTY PRAWNE PRZYWOLANE — DO STOSOWANIA

PN-EN 206-1:2003 Beton cz.1 Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-85/C-94153.02 Guma przeznaczona na artykuly techniczne. Guma typu A klasy A

— PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu..

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

— BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

— PN-65/B-06250 Beton zwykly.

— PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

— PN-EN 1917:2004 + AC:2057 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

— PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig.

— Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg
konstrukcji betonowych i zelbetowych.

- PN-EN 1401-3:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowe] kanalizacji deszczowej i $ciekowej.  Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U).

— PN-EN 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

— N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne
w budynkach mieszkalnych.

— PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993

r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw Dz.U.nr 96 poz 43 z 1993 .

Rozporzgdzenie Ministra gospodarki przestrzennej i budownictwaz dnia 1 pazdziernika 1993 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci

kanalizacyjnych.Dz. U. nr 96 poz. 437
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13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa gara zu oraz wykonanie rob6t modernizacyjnych w budynku oczyszczalni  Sciekdw
w Radymnie —m. Radymno, gm. Radymno Ew. 180402_1

Dz.nr. dz.258/3

INWESTOR:

Miasto Radymno

ul. Lwowska 20, 37-550 RADYMNO

13.1.WPROWADZENIE

Informacje do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,BIOZ") opracowano w zwigzku z umowag
w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,BIOZ"),
a takze ustawy ,Prawo budowlane” ( jednolity tekst w Dz. U. Nr 80 poz. 718). Systemy zarzgdzania
bezpieczenstwem i higieng pracy realizowa¢ wg normy PN-N-18001 oraz PN-N-18004. Zgodnie z
rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz.1126). Kierownik
budowy/rob6t przed rozpoczeciem robét sporzadza plan “BIOZ”.

13.2.ZAKRES ROBOT DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Zakres rob6t wymiane instalacji oraz posadowienie urzadzen technologicznych, szafek
sterujgcych , rozbiérke powierzchni terenu na szerokosci wykopow oraz odbudowe nawierzchni — tak

zwane ,przywrdcenie do stanu pierwotnego”.

13.3.WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
(ISTNIEJACYCH), KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE DLA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Roboty bedg wykonywane na terenie istniejgcej oczyszczalni, w nawierzchniach gruntowych
oraz nieutwardzonych terenach.

Teren jest zamkniety i dozorowany.

13.4.PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS o
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH (SKALA, RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCA | CZAS ICH WYSTAPIENIA)

Przewidywane zagrozenia dla zdrowia ludzi podczas prowadzenia rob6t budowlanych:
= praca w wykopach ziemnych - mozliwos¢ wpadniecia (upadku z wysokosci), przysypania
ziemia, itp, mozliwos¢ uszkodzenia innych sgsiednich instalacji podziemnych, np. gazociggu,

kabli energetycznych oraz zerwania linii energetycznych napowietrznych,
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= podnoszenie przez dzwigi, manewrowanie dzwigiem samojezdnym, manewrowanie koparka,
ruch srodkéw transportowych w poblizu wykopu,

= praca przy podnoszeniu wszelkich ciezaréw,

= praca podczas wykonywania rozbiorek istniejacej nawierzchni ulicy (uzywanie miotow
pneumatycznych, szlifierek itp. narzedzi),

= porazenia prgdem przy uzywaniu narzedzi zasilanych prgdem.

13.5.WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Nalezy przewidzieé nastepujgce srodki techniczne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

— stosowac niezbedne srodki ochrony indywidualnej dla oséb przebywajgcych na budowie do
zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowaé srodki ochrony zbiorowej
(balustrady),

- wyznaczy¢ strefy niebezpieczne przy robotach szczegolnie niebezpiecznych oraz staty nadzor
przez osobe odpowiedzialng, ogrodzi¢ i oznakowac granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych,

- wyznaczy¢ ciggi komunikacyjne na placu budowy,

— opracowac plan ewakuacyjny dla budowy,

— wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci: gazowych, elektroenergetycznych
powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci,

— przestrzeganie zasad nadzoru nad robotami szczegélnie niebezpiecznymi, ktére uwzgledniaja :
= poinformowanie pracownikow o robotach szczegélnie niebezpiecznych, kazdorazowo

bezposredni nadzér, ustalenie technologii i kolejnosci prowadzenia rob6t szczego6lnie
niebezpiecznych,
= bezposredni nadzér i koordynacja poszczegoélnych brygad.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy sie stosowa¢ do przepisow BHP zawartych w

Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w

sprawie ogélnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 169 z 2003 r) oraz

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r.).

Wykopy muszg byé zaopatrzone w sprzet zabezpieczajgcy oraz drabiny ewakuacyjne wg

PN-EN 131. Wykopy winny by¢ zabezpieczone barierkami posiadajgcymi balustrady o wysokosci

1.1m nad terenem, umieszczonymi min 1,0m od krawedzi wykopu i oznakowane, w nocy oswietlone

Swiattem czerwonym. W miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy robotach ziemnych,

nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawi¢ bariery zaopatrzone w $wiatto

ostrzegawcze koloru czerwonego. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze
by¢ ogrodzony, wykonawca winien zapewni¢ staty jego dozdr. Praca pracownikow w wykopach winna

by¢ nadzorowana z poziomu terenu.
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Kierownictwo nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach niniejszego opracowania mogg
sprawowac tylko sprawowac¢ posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. Wszyscy pracownicy
zatrudnieni przy wykonywaniu poszczeg6lnych prac powinni mie¢ wazne badania lekarskie, by¢
przeszkoleni w zakresie BHP na poszczegodlnych stanowiskach pracy oraz mie¢ odpowiednie
uprawnienia do wykonywania danej pracy. Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢

odpowiednie atesty i certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania.

13.6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Przewiduje sie nastepujace instruktaze i szkolenia:

Szkolenie wst epne - przeprowadzone na budowie i udokumentowane w Dzienniku szkoleh (przed
rozpoczeciem pracy na budowie - pracownicy ,nowi”).

Szkolenie stanowiskowe - przeprowadzone na stanowisku pracy dla kazdego pracownika
wykonujgcego po raz pierwszy prace na nowym stanowisku pracy
(dotyczy réwniez pozostatych pracownikow w przypadku niewykonywania danych czynnosci przez
okres, co najmniej jednego miesigca) dokumentowane w dzienniku szkolen stanowiskowych.
Szkolenie stanowiskowe powinno obejmowac:

- okredlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska
(zalanie wykopu, obsuniecie skarpy, praca pod podnosnikiem itp.),

— okreslenie koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen, zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

—  Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej na zmianie roboczej

przynajmniej jedna osoba zaznajomiona z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
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14. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | PRAC
Ip |element jedn lo §¢ uwagi
garaz na przyczep €
1 konstrukcja stalowa ocynkowana i | kg 2500
malowana
2 ptyty warstwowe sandwich z m? 319,8
rdzeniem styropianowym
obustronnie oblachowane
na dach i ciany
3 brama garazowa segmentowa kpl 1 aluminium wsp 0,9 W/(m?2K)
Aluminiowg 300 x 300
4 stopy i $ciany fundamentowe m? 6,06
zelbetowe
5 oswietlenie wiaty - oprawa kpl 2
Swietlowkowa
LED T8x2 120 cm IP65 wraz z
okablowaniem
Lca 20 mb
Wymiana stolarki
6 okno 120x120 szt 8 PVC wsp 0,9 W/(m2K)
7 okno 120x150 szt 5 PVC wsp 0,9 W/(m?K)
8 okno 120x60 szt 1 PVC wsp 0,9 W/(m2K)
9 drzwi wewnetrzne 91x207 szt 10 PVC wsp 0,9 W/(m?K) z
przeszkleniem gérnym
10 | drzwi wewnetrzne 81x208 szt 2 PVC wsp 0,9 W/(m?K) z
przeszkleniem gérnym
11 | drzwi zewnetrzne 101x207 szt 5 PVC wsp 0,9 W/(m?K) z
przeszkleniem gérnym
12 | drzwi zewnetrzne 91 x207 szt 2 PVC wsp 0,9 W/(m?K) z
przeszkleniem gérnym
13 | drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe | szt 1 PVC wsp 0,9 W/(m?K) z
181 x 207 przeszkleniem goérnym
14 | Dzrwi zewnetrzne segmentowe szt 1 aluminium wsp 0,9 W/(m?2K)
140x300
monta z schodow zewn etrznych
15 | schody zewnetrzne stalowe kg 1200
(istniejgce)
czyszczenie i malowanie
16 | wykonanie wspornika stalowego kg 400
17 | montaz schodéw do wienca i kpl 1 w tym kotty Hilti wklejane HAS-R M20
fundamentu dt 25 cm 10 szt
(istniejgcego ) , malowanie
docieplenie wie ncai $cian L ca 70 mb
18 | ocieplenie Scian i wiehica ‘ m? | 175 montaz do scian zelbetowych
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styropianem gr 15 cm

19 | obrébka blacharska m? 70

20 | tynk silikatowy na styropian ml 174

21 | odbudowa opaski dookota m 70 wraz z obrzezem trawnikowym 70mb,
reaktora opaska kamienna z otoczakéw 16-32
dookota korony reaktora mm gr 10 cm ( 3,5 m®),

podsypka piaskowa pod opaske z
piasku 15 cm (3,15 m°)
Prace polegaj ace na wymianie urz gdzen technologicznych na poziomie ,1”

22 | demontaz / montaz istniejgcego m? 30 ptyty sandwich obustronnie
fragmentu blachowane gr 15 cm, na konstrukcji
$ciany na poziomie +1 stalowej, z czasowym usunieciem

tacznikéw stalowych - nowe piyty
sandwich wspawane istniejgce
taczniki stalowe

23 | demontaz istniejgcego szybu m3 2,16
windy
Sciany betonowe 12 cm

24 | demontaz prasy osadow - kg 2500
konstr.stal

25 | dostawa i montaz wymiennika kpl 1
ciepta
RoWin BG4

26 | dostawa i montaz pompy ciepta kpl 1
min 20 kW

27 | dostawa i montaz pompy i uktadu | kpl 1
Sciekow
oczyszczonych

28 | czyszczenie i malowanie kg 3000
ocynkowanej

konstrukcji stropu ( ksztattowniki
stalowe )

29 | malowanie $cian m? 59

30 | rozruch instalaciji kpl 1
Prace polegaj ace na wymianie urz gdzen technologicznych na poziomie ,,0”

31 | demontaz istniejgcego szybu m? 2,16
windy
Sciany betonowe 12 cm

32 | demontaz drzwi garazowych kpl 1
stalowych
281x301

33 | wymurowanie $ciany zewnetrznej | m?® 0,279

(zmniejszenie $wiatta bramy )
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z bloczkéw z cegty ceramicznej gr

$ciany 30 cm
34 | tynk silikatowy m? 0,558
35 | dostawa i montaz :brama kpl 1 aluminium wsp 0,9 W/(m?K)

garazowa segmentowa
Aluminiowa 201x301

36 | gres wysokoudarowy m? 30
antyposlizgowy
z jednoczesnym wyréwnaniem

posadzKi

37 | glazura na $cianach dowys 2,0 m | m? 42

38 | dostawa i montaz ukfadu prasy kpl 1
osadow
RoS3Q 440

wraz z uktadem higienizacji

39 | malowanie $cian m? 93

40 | czyszczenie i malowanie kg 3000
ocynkowanej

konstrukciji stropu ( ksztattowniki

stalowe )

Teren zewn etrzny Oczyszczalni
41 | naprawa kostki betonowej gr 8 cm | m? 40
42 | naprawa skarp z zatrawieniem m2 200

15. PRZEWIDYWANY EFEKT MODERNIZACJI

Poprzez zastosowanie wydajnej prasy srubowej przewiduje sie wzrost stopnia odwodnienia
osadu z obecnych 15 % s.m. do srednio 20% s.m. co stanowi 33 % wzrost efektywnos$ci odwodnienia,

a tym samym zmniejszenie ogoélnej masy osadow $ciekowych i kosztéw ich wywozu i utylizacji .

Zastosowany uktad wymiennik ciepta- pompa ciepta pozwala uzyskac¢ ,ze sciekéw” energie cieplna,
ktéra zostanie wykorzystana do ogrzewania obiektu oraz wytwarzania cieptej wody uzytkowej i
technologicznej ,zastepujg dotychczasowe zrddta ciepta oparte o spalanie paliw kopalnych. Dzigki
zastosowaniu pompy ciepta o wspotczynniku COP >5,5 ukfad jest w stanie z zainstalowanej mocy ok.
5,5 kW uzyska¢ ok. 28 kW mocy grzewczej. W potaczeniu z rownolegta termomodernizacjg $cian

reaktora w sposob istotny ograniczona zostanie ilos¢ energii niezbedna do utrzymania obiektu.

16. UWAGI KONCOWE

- wszelkie zmiany uzgodnic z projektantem
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