STD-5.2.
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHA NICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecanigj (SST) § wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robot zwzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie dla zadania inwestggg p.n.: ,Sié kanalizacyjnasciekéw
bytowych z przydczami kanalizacyjnymi w miégie Radymno — ggi kanalizacyjne: B, D, E, F,
G, H, JiL-B.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowasijako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot awanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staiemego mechanicznie.

2. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméctrde - jedna lub wicej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvesng nawierzchni drogowe).

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczoiegapcy na odpowiednim zggzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu

3. Materiaty

3.1. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej zskywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, powinna Bymieszanka piasku, mieszanki i/lutwiru, spetniagca wymagania
niniejszej specyfikaciji.

Materiatemm do wykonania podbudowy zasadniczej zskywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie powinna Bymieszanka piasku, mieszanki i/lutwiru z dodatkiem kruszywa
tamanego, spetnigga wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo éam@ maée pochodz z
przekruszenia ziarawiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztzgbcych i bez domieszek gliny.

3.2. Wymagania dla materiatéw

3.2.1. Uziarnienie kruszywa



Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wediug PN-B-06714-15 [3] powinnazé& miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podamya rysunku 1
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane
metod, stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo na podbugl@asadnicz (gérm warstwe) lub
podbudow jednowarstwow 1-3 kruszywo na podbud@womocnicz (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dgiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej graniczogjarnienia na gsiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna kruszywa nie we przekracza 2/3 grubdci warstwy ukiadanej
jednorazowo.

4. Sprzet

4.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu podano w ST-1 ,Wymagania ogélne"
4.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangoéchanicznie
powinien wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasgch w urzadzenia dozujce wod.

Mieszarki powinny zapewai wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofob
optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub stanych do zagszczania. W

miejscach trudno dogtnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

5. Transport

5.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu podano w ST-1 ,Wymagania ogolne"
5.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaagh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymntemadéami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].



Transport pozostatych materialtdbw powinien odb§wse zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

6. Wykonanie robot
6.1. Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST-1 ,Wymagaa ogolne"

6.2. Przygotowanie podiza

Podtaze pod podbudowpowinno spetni@ wymagania okrdone w STD-5.1. ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@”

Podbudowa powinna Byutozona na podtau zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania hakprawdzt wzorem:

6.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o scisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarza& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
koniecznd¢ zapewnienia jednorodsad nie dopuszcza swytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegoblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgpkowaniu powinna kiy od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdly, nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje ulepszaniaiskyw cementem, wapnem lub
popiotami przy WP od 20 do 30% lub poiey 70%, szczegotowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy okréi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

6.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej
ostateczna gruBé po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Grubig pojedynczo
uktadanej warstwy nie nie przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roziazona w sposéb zapewnialy oshgniccie wymaganych spadkéw i ednych
wysokaciowych. Jeeli podbudowa sktada iz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda
warstwa powinna by wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokeéciowych. Rozpocgzie budowy kadej nasipnej warstwy mée nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiatawilgotnosci
optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448]L (metoda 1l). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zo&tasuszony przez mieszanie i napowietrzanieelde
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasza od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okrélong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnosé
mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wadtn, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinieip@viada przyjetemu
poziomowi wskanika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

6.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagoniem nasfpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotowy podbudow
do ruchu budowlanego, to jest obgmany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikbatiewtaciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawe robat.



7. Kontrola jako sci robot
7.1. Ogolne zasady kontroli jakaci rob6t podano w ST-1 ,Wymagania ogolne”
7.2. Badania w czasie robot

7.2.1. Uziarnienie mieszanki powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Probki nalezy pobiera¢é w sposob losowy, z rozimnej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki bada powinny byé na biezaco przekazywane Inspektorowi
Nadzoru.

7.2.2. Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadéd wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (nbeda Il), z tolerancja +10% -
20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

7.2.3. Zageszczenie podbudowy. Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywa sie az do
osiggniecia wymaganego wskznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdzé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niethwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgiken ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] lub wedtug
zalecé Inspektora Nadzoru.

7.3. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawon sposob losowy w
obecndci Inspektora Nadzoru.

7.4. Grubosé podbudowy i ulepszonego podia
Gruba¢ podbudowy nie mie sk rozni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
— dla podbudowy zasadniczej +10%,
— dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
7.5. Nosnosé podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinibg zgodny z podanym w
tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa z kruszywa o Wymagane cechy podbudowy
wskazniku W nie mniejszym rd, % Wskanik zagszczenia] Maksymalne ugicie spezyste) Minimalny modut odksztal-cenia mierzony
S nie mniejszy i pod kolem, mm ptyta o srednicy 30 cm, MPa

40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego

obcizeniaFi obcigzeniaE2

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

7.6. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

7.6.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujicksze odchylenia od okienych w
punkcie 6.4 powinny bynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie @¢bakasci co najmniej



10 cm, wyréwnane i powtornie zgggczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt
poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubcé do potowy szerokii pasa
ruchu, dotaenie materiatu i powtérne zeggczenie.

7.6.2. Niewtasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wegm grubéci, Wykonawca wykona
napravw¢ podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiedgigtebokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materialem
o odpowiednich wihciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wmgkdu tych robot nagpi ponowny
pomiar i ocena gruldai warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
7.6.3. Niewlasciwa nasnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz
roboty niezledne do zapewnienia wymaganegnaici, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcdlpaowy tylko wtedy, gdy zarenie
nosnosci podbudowy wynikio z niewkziwego wykonania robét przez Wykonawwodbudowy.

8. Obmiar robot

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-1 ,Wymagyagdlne"

8.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudomy
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

9. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-1 ,Wymamagblne"
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, SST | wymaganiami lktyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

10. Podstawa ptatndgci

10.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w ST-1 ,Wymagania ogolne”

10.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frpodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentuamaprawe podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie roztoone] mieszanki,



— przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji
technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

11. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.



