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ZEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
-PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PL RADYMNO RObOty elektryczne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Specyfikacja Techniczna ST ZEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE 0,4 kV
Z ROZDZIELNIAMI ZASILAJACO - STEROWNICZYMI DLA URZADZEN PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW SANITARNYCH PL. W RADYMNIE
" Roboty elektryczne" odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét
elektrycznych, ktore zostana wykonane w ramach realizacji zadania :
,» Projekt wykonawczy zewngtrznych instalacji elektrycznych 0.4 kV, do zasilania urzadzen przepompowni
$ciekdw sanitarnych usytuowanej na dz. nr 330/15, obrgb nr 0001 Radymno, Miasto Radymno.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robot okreslonych w Dokumentacji Projektowej stanowigce]

czgs$¢ dokumentow przetargowych -opis techniczny oraz rysunki obejmuja:

- zewnetrzne instalacje elektryczne 0,23 kV 10,4 kV do zasilania urzadzen przepompowni $ciekow
sanitamych usytuowanej na dz. nr 330/15, obreb nr 0001 Radymno, Miasto Radymno.

- montaz i wyposazenie rozdzielnicy zasilajacej dla przepompowni — RGP

- montaz i podlaczenie dostarczonej przez producenta przepompowni rozdzielnicy zasilajaco sterowniczej
dla przepompowni Sciekdw sanitarnych RZS

- montaz i podlaczenie shupa oswietleniowego,

- montaz uziemien ochronnych i przepigciowych.

1.4. Okreslenia podstawowe,
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami
1 ST W0.00.00 "Wymagania ogdlne ".

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z Dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodnoéc¢ z Dokumentacjs Projektows ,
ST i obowiazujacymi normami.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST W0.00.00 "Wymagania ogdlne ".

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sig¢ koniecznym uzupelnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca spowoduje sporzadzenie brakujacych rysunkéw i ST i przedlozy
je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Specyfikacje Techniczne, Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowiazuje nastgpujaca ich waznoéé:
1). Specyfikacje Techniczne
2). Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszezen w Dokumentach Kontraktowych, o wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne ze Specyfikacjg techniczng i
Dokumentacjq Projektowa.

Dane okre§lone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow 1 elementéw budowli
muszg byé jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziahu tolerancji.
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Jezeli zostala okre§lona wartoé¢ minimalna lub warto$é maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
roboty winny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materialéw lub elementéw budowli nie znajdowaty
si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartoéci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST,
ale osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inspektor moze zaakceptowad
takie Roboty i zgodzi¢ sig na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedq w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej i
prywatne;j.

Jezeli w zwiazku z zaniechaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnoéé. Stan naprawionej wilasnosdci powinien
by¢€ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociggi kable teletechniczne itp., oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie dokladnego polozenia tych
urzadzen w obrgbie Placu Budowy.

O zamiarze przystapienia do Robdét w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia, Wykonawca
powinien zawiadomic wlascicieli urzadzen i Inspektora.

Wykonawca jest zobowiazany w okresie trwania realizacji kontraktu do wladciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen,

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykenawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.6, Ochrona i utrzymanie Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot 1 za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robdt od Daty Rozpoczecia do Zakonczenia 1 odbioru koficowego Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas
do momentu odbioru koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczac Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i skladowania podano w ST W0.00.00 "Wymagania
ogdlne",

2.2. Materialy uzyte do realizacji.

Zrédia uzyskania wszelkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczgeiem robot. Materialy do budowy sieci nabywane sa przez Wykonawce.,
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Wszystkie materialy uzyte do budowy i przebudowy powinny spelnia¢ warunki okre§lone w
odpowiednich normach przedmiotowych 1 posiada¢ odpowiedni atest, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

Materialami podstawowymi stosowanymi w robotach bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
- PN-87/E-90054 ,Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowej™
- PN-77/E-90066 ,, Przewody wielozylowe o wspdlnej izolacji polwinitowej”
- PN-IEC-61024 ,, Ochrona odgromowa obiektow budowlanych
- PN-93/E-05009 »Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” /thumaczenie normy
miedzynarodowej/
- PN-93/E-90403 Kable w izolacji z tworzywa sztucznego (polwinit) z materialem przewodzacym Cu”
- PN-EN13201-1; PN-EN13201-2 , Oéwietlenie placow i drog”
- bednarka stalowa FeZn 25%4 mm - wg PN-67/H-92328
- PN-92/E-81106 Rozdzielnice niskiego napiecia,
- PN-IEC 60439 Rozdzielnice niskiego napiecia,
- PN-IEC 60364-5-537 (16) Osprzet instalacyjny.
- N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania robot wg zasad niniejszej ST winny pochodzi¢ z wytwdomi
posiadajacych certyfikat potwierdzajacy wdrozenie systemu zapewnienia jakosci na zgodno$¢ z norma ISO
9001.

3.SPRZET.
3.1. Ogélne wymagania.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” .

3.2, Rodzaj stosowanego sprzetu.

Wykonawca winien wykaza¢ sig mozliwoscia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu:
- zuraw samochodowy 5-6 t

- samochdd dostawczy 3t

- spawarka transformatorowa 500A

- koparko tadowarka na podwoziu ciagnika kolowego 0,15 m’

- samochdd ciezarowy 6t,

- samochéd samowyladowezy 5 t

- przyczepa do przewozu kabli.

- sprzet elektromechaniczny w odpowiedniej ilosci

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zawarto w ,,Wymaganiach ogdlnych” ST W0.00.00.

Ponadto nalezy zwrdcié szczegdlna uwage na transport opraw oraz aparatow z czg¢$ciami ruchomymi, powinny
one by¢ zabezpieczone we wiasciwy sposob, lub zdemontowane na czas transportu.

W szczegdlnoSci nie nalezy umieszcza¢ w rozdzielnicach wkiadek bezpiecznikowych, licznikéw 1 urzgdzen
pomiarowych wskazowkowych, aparatdw o znacznym cigzarze, w stosunku do ktérych zachodzi mozliwosé
zmiany polozenia podczas transportu.

Nalezy takze w sposob pewny zabezpieczy¢é powloki pokryte warstwami antykorozyjnymi przed mozliwosci
uszkodzenia.

Po dostarczeniu materialéw i urzadzen na teren budowy nalezy sprawdzi¢ je pod wzgledem kompletnosci i
uszkodzen mechanicznych,

Oprawy nalezy skompletowac i sprawdzi¢ pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym.

4.2. Rodzaj stosowanych srodkéw transportowych

Wykonawca winien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkdéw transportowych
- samochod dostawczy 3t

- samochod skrzyniowy do 6 t

- samochdd samowyladowezy 5 t

- przyczepa do przewozu kabli.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w W0.00.00 ,,Wymaganiach ogdlnych” STpkt.5.
Wszystkie roboty zostana wykonane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Norm oraz ,Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych” — Czg§¢ V — Instalacje elektryczne PN-
90/E-05023(44).

Roboty elektryczne mogg by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace aktualne uprawnienia wydane w
tym celu przez ocdpowiednig jednostke (SEP, OIGE).

5.2. Zewngetrzne instalacje elektryczne do zasilania urzgdzen przepompowni sciekow .

Przed przystapieniem do robot lokalizacja kabli winna byé wyznaczona przez uprawnionego geodete.

Ponadto Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana zakontraktowana robota.

W ramach budowy zewnetrznych instalacji elektrycznych przepompowni nalezy wykonad:

- montaz rozdzielni gldwnej przepompowni wykonanej 1 wyposazonej wg rys. 213,

- zasilanie z wykonanego przez PGE Dystrybucja zlacza licznikowego ZL-1 glownej przepompowni $ciekéw
RGP zamontowanej na terenie wydzielonym pod przepompownie umieszczonej przy ogrodzeniu w miejscu
pokazanym na planie zagospodarowania rys. 1.

- zasilanie 1 montaz rozdzielni zasilajaco sterujacej ,,RZS™ przepompowni §ciekdw

- zasilanie 1 montaz shupa o§wietleniowego terenu przepompowni scickdw,

- montaz uziemien ochronnych i ochrony przeciwprzepigciowe;.

Pomiedzy ziaczem ZL-1 a projektowang rozdzielnica ,,RGP” nalezy utozy¢ kabel zasilajacy YKY4x10 mm®

o dhugosci podanej na schemacie zasilania. Pomigdzy rozdzielnica ,,RGP” a projektowang szafa rozdzielczo —

sterowniczg przepompowni RZS nalezy utozy¢ kabel zasilajacy typu YKY5x4mm® i kabel sterowniczy typu

YKSY10x1mm? jak na schemacie na rys.2.

Projektowane kable ulozy¢ wzdhuz trasy pokazanej na rys. 1, w wspélnym rowie kablowym na glebokosci

0,7 m ponizej terenu.

Skrzyzowanie projektowanych kabli z projektowanym uzbrojeniem podziemnym ostoni¢ rurami DVK ®50 mm i

dhugosci wg rys. 1. Po wprowadzeniu kabla do rur, konice rur uszczelnic¢ koncdéwkami izolacyjnymi

termokurczliwymi End Cap Rec - 50.

Kable w rowie ukiadac na 10 cm warstwie piasku rzecznego, rozwinigty w rowie kabel przysypaé 10 cm

warstwg piasku, nastgpnie 15 cm warstwa ziemi, ubijajac warstwami 1 wyréwnujac dno czeSciowo zasypanego

wykopu. Nastepnie wzdhuz calej trasy kabla utozy¢ foli¢ ostrzegawczg, PCV, koloru niebieskiego i zasypad
pozostalg czes¢ rowu kablowego ubijajac warstwami. Odleglo$¢ folii ostrzegawczej od zewnetrznej powloki
kabla, po ubiciu warstwy piasku i ziemi przykrywajacej kabel winna wynosi¢ 25 cm. Po zakonczeniu robot
ziemnych teren uporzadkowac.

Catos$c robdt zwiazanych z ulozeniem kabli wykonaé zgodnie z norma N SEP-E-004,

5.3. Rozdzielnica zasilajaco sterownicza RZS dla przepompowni §ciekdéw

Do sterowania urzadzeniami przepompowni producent przepompowni dostarcza typows rozdzielnie
zasilajaco sterownicza RZS. WyposazZenie standardowe producent uzupelnia o elementy podane na schemacie
zasilania. Dostarczong rozdzielnicg przepompowni w obudowie izolowanej IP66 zainstalowaé przy obudowie
rozdzielnicy RGP. Podlaczenie pomp wykonaé¢ wg dostarczonej przez producenta przepompowni DTR.
Zasilanie rozdzielnicy RZS z wydzielonego obwodu rozdzielni gldéwnej RGP kablem ziemnym
YKY5x4 mm” utozonym w sposob podany w pkt. 5.2. Lokalizacja rozdzielni na rys. or 1.

5.4. Oswietlenie zewnetrzne terenu przepompowni,

Na terenie przepompowni sciekow nalezy wybudowac o$wietlenie zewnetrzne uzywane w przypadku usuwania
usterek w porze nocnej. Przy ogrodzeniu przepompowni w miejscu pokazanym na rys. | zainstalowac typowy
stalowy ship oswietleniowy S-50 mocowany do fundamentu betonowego F-100. Do oswietlenia przyjeto
oprawg uliczng typu SGS102/100. Oprawg zainstalowac bezposrednio na glowicy stupa. Oprawe zasili¢ z
rozdzielnicy RGP kabelkiem YKY3x2,5 mm”. Kabel w ziemi uklada¢ na gl 0.7 m wspdlnie z pozostalymi
kablami zasilajacymi urzadzenia na terenie przepompowni. Sposob ulozenia kabla wg opisu w poz.5.2.
Zalaczanie oswietlenia - rgczne wylacznikiem z rozdzielnicy RGP i samoczynnie przekaZznikiem
zmierzchowym. Schemat zasilania wg rys, 2.
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5. 5. Ochrana od porazen elektrycznych.

Jako §rodek dodatkowej ochrony od porazen dla budowanych sieci i instalacji elektrycznych przyjeto szybkie

wylaczenie w uktadzie sieci TN-S .

Ochrong winna by¢ zrealizowana w oparciu o PN-IEC 60364-4-41 (3).

Przewody ochronne winny miec¢ izolacje koloru zéhtego z zielonym paskiem, natomiast przewody neutralne

winny miec izolacj¢ koloru niebieskiego.

Zaciski ochronne powinny spelniaé nastgpujace warunki:

- zacisk ochronny powinien by¢ na state przymocowany do chronionego urzadzenia,

- zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz rozni¢ sig barwa kontrastujacg z barwa urzadzenia
PN-90/E-05023 (44)

Po wykonaniu zewnetrznych instalacji elektrycznych sprawdzié skuteczno$c¢ ochrony od porazei i rezystancje

uziomow, ktora powinna by¢ mniejsza od 10 omow.

5.6. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W rozdzielnicy RGP nalezy zainstalowaé urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej t.j. zespolony
odgromnik - ochronnik typu DEHN ventil PNC wiaczony pod zaciski L1; L2; L3 przed wejsciem na wylacznik
réznicowopradowy.Zastosowane urzadzenie ogranicza przepiecia z zakresu 11 II stopnia do wartosci 1-1,5 kV
t.J. do poziomu wytrzymywanego przez urzadzenia techniczne.

Uziom urzadzen ochrony przeciwprzepigciowej 1 uziom ochronny rozdzielnicy RGP wykonac jako wspdlny.
Rezystancja uziomu, powinna by¢ mniejsza od 10 omow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakos$ci Robét.
Ogoélne wymagania kontroli jakoéci podano w W0.00.00 ,,Wymaganiach ogélnych”

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jako$¢ Robot zgodnie z uzgodnionym z Inspektorem programem zapewnienia jakoéci (PZJ), a w
szczegodlnoscei stwierdzenie osiagnigeia zatozonej jako$ci wykonanych robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i jakodé materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia
badail w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary z czgstotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie 2z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektorem.

Badania i pomiary mogg by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace aktualne uprawnienia
wydane w tym celu przez odpowiednia jednostke (Stowarzyszenie Elektrykéw Polskich, Okregowy Inspektorat
GE) zgodne z PN-IEC 60364-6-61, PN/E-04700; 1998.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badama. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki
do akceptacji Inspektorowi.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badat na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materialow i realizowanych robdt z dokumentacja projektowa, OST, ST.

Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ dopuszczone do uzycia bez badan.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakofczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze
kontynuowacé dopiero po stwierdzeniu, przez Inspektora.

W czasie wykonywania robot nalezy przedsigwziaé nastgpujace czynnosci:

- sprawdzenie jakosci i prawidlowosci polaczen zamontowanych odbioréw i osprzetu,
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W przypadku zadowalajacych wynikow pomiaréw wykonanych przed i w czasie wykonywania robét, na
wniosek Wykonawcy, Inspektor moze wyrazi¢ zgodg na niewykonywanie badarn po wykonaniu robét. W czasie
przegladu robét po zakonczeniu wykonywania robdt nalezy wykonaé czynnosci:

- sprawdzenie zastosowanych materialow,
- sprawdzenie stanu antykorozyjnych powlok ochronnych konstrukcji i osprzetu,
- sprawdzenie dokladnosci wykonanych elementow,
- sprawdzenie stanu i kompletnosci potaczen,
- stan przewodow, osprzetu i opraw
- ciagloéc zyl kabli i przewodow oraz zgodnosci faz,
- prawidlowo§¢ ochrony przed dotykiem bezposrednim i poérednim czeéci przewodzacych
dostgpnych,
- wykonanie pomiarow:
= skutecznoéci ochrony przed dotykiem posrednim czgsci przewodzacych,
= rezystancji uziomdw ochronnych i roboczych,
= rezystancji izolacji kabli i przewoddw,

6.3. Raporty z pomiarow.

Wykonawca bedzie przekazywac inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Je§li materialy nie spelniajace wymagan zastang wbudowane lub zastosowane , to na polecenie
Inspektora Wykonawca wymieni je na wlasciwe , na wlasny koszt.

Wszystkie roboty , ktoére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w ST powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor moze uznaé¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne 1 ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jako$c.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania zawarto w W0.00.00 ,, Wymaganiach ogdlnych”.
Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiaru na poszczegolnych robotach /obiektach/ sa:

- m - dla uloZonego kabla /bednarki uziemiajace;j.

- szt - dla zamontowanego aparatu, tablicy rozdzielczej, odgromnika
- uklad - dla montazu pomiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne wymagania
Ogdlne zasady odbioru robét podano w W0.00.00 "Wymagania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajace nastepnym etapom
odbioru, dokonywanym przez Menadzera przy udziale Wykonawcy:

- odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - bednarka uziemiajaca i uziomy.

- przejecie odeinka lub czgsci robot,

- przejecie koncowe,

- przejecie ostateczne.

Odbiory czgsciowe (w ramach Przejecia Czgéciowego) oraz robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nalezy
przeprowadza¢ w celu sprawdzenia zgodnosci wykonania z dokumentacjg oraz obowigzujagcymi normami i
przepisami.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:

a) projektows dokumentacje powykonawcza,

b) geodezyjng dokumentacj¢ powykonawczg

c¢) protokoly z dokonanych pomiarow.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogélne zasady platnosci.

Ogdlne zasady platnosci podano w W0.00.00 "Wymagania ogdlne"

Platno$¢ za wykonanie robét elektrycznych zwiazanych z budowa kablowej sieci zasilajacej i sterowniczej oraz
instalacji elektrycznych w pomieszczeniach SUWT nalezy przyjaé zgodnie z obmiarem, ocena jakosci uzytych
materiatow , jakosci wykonanych robét na podstawie wynikow pomiardw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Akty prawne

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U, nr 55 z 1993 r., poz. 251).
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 55 z 1993 r., poz. 248;
Dz. U.nr43 z 1997r., poz. 272; Dz. U. nr 121 z 1997r,, poz. 770; Dz. U. nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr
120 z 2000r., poz. 1268; Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz U. nr 106
z 2000r., poz. 1126; Dz. U. nr 109 z 2000r., poz. 1157; Dz, U. nr 120 z 2000r., poz. 1268; Dz. U. nr 5 z
2001r., poz. 42).
Ustawa z dnmia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997 r.,
poz. 348 Dz. U. nr 158 z 1997 r, poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998 r., poz. 594; Dz. U.
nr 106 z 1998 r., poz. 668; Dz. U. nr 162 z 1998 r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999 r., poz. 980; Dz. U. or 91
z 1999r, poz. 1042; Dz. U. nr 110 z 1999r., poz. 1255; Dz. U. nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 48 z
2000r., poz. 555; Dz. U. nr 103 z 2000r., poz. 1099).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001r., w sprawie
wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. or 38 z 2001r.,
poz. 456).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. nr
15z 1999 1. poz. 140; Dz. U. nr 44 z 1999r., poz. 434; Dz. U. nr 16 z 2000r., poz. 214).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.,
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74 z 1999r., poz. 836).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2000r., w sprawie szczegdlowych warunkéw
przylaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energig elektryczna, $wiadczenia ushig
przesylowych, ruchu sieciowego 1 eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcow
(Dz. U. nr 85 z 2000r., poz. 957).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych sig eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktorych powolyje sie komisje kwalifikacyjne oraz
wysokosci opfat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377, Dz. U.nr 15 z
2000r., poz. 187).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912).
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych. Czesé V - Instalacje
elektryczne 1973 1.
Rozporzadzenia Ministra Przemystu z 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. [Dz. Ust. or.81 z
26.11.1990 r.
Zarzadzenie Ministra Gémnictwa 1 Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow
Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiadaé ochrona odgromowa sieci
elektroenergetycznych. [Dz. Ust. nr 6/69, poz. 21].
Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukeji betonowych nr 240. Wydanie ITB w 1982 r..
Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozjg konstrukeji stalowych za pomoca pokryé¢ malarskich -
KOR-3A.
ST - W0.00.00 "Wymagania ogélne" — Wzorcowa specyfikacja techniczna - obowiazujaca w
drogownictwie — zalecana do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.
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10.2. Normy
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N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie 1 budowa.

PN-90/E-6401/04 - ,Mufy kablowe na napigcie powyzej 0,6/1 kV”

PN-93/E-90401 -, Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i

powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV”

PN-93/E-90403 -, Kable elektroenergetyczne sygnalizacyjnee o izolacji z tworzyw

termoplastycznych i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV”
PN-87/E-90054 - ,.Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowej”

PN-74/E-90066 - , Przewody wielozylowe o wspdlnej izolacji polwinitowe;j”

BN-68/6353-03 - , Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu”

PN-xx/E-05009 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” — tlumaczenie normy

miedzynarodowej IEC 364.

PN-IEC 60364-1 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe.

PN-TEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeciami. Ochrona przed zakldceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.

PN-IEC 60364-4-44 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.

PN-IEC 60364-4-45 - Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed

obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-46 - Instalacje elektryczne w obiektachbudowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie

izolacyjne i {aczenie.

PN-IEC 60364-4-47 - Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ~ Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-481 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywdéw
zewnetrznych. Wybdr §rodkéw ochrony przeciwporazeniowe] w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciw pozarowa.

PN-IEC 60364-5-51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.
PN-IEC 60364-5-52 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$é pradowa diugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i1 sterownicza. urzadzenia do odiaczania
izolacyjnego 1 taczenia.

PN-IEC 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace 1 polaczenia wyrdwnawcze instalacji
informatycznych.
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PN-IEC 60364-5-56 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.
PN-IEC 60364-7-706 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60050-826 - Slownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031 - Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-74/C-89200 - Rury ostonowe z polietylenu wysokiej gietkosci.

PN-70/H-93203 - Ksztattowniki stalowe,

PN-IEC 60664-1 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady wymagania 1 badania.

PN-84/E-02033 - Oswietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym.

PN-/E-05003 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

PN-IEC 61312-1 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.

PN-IEC 61024-1 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
PN-IEC 61024-1-1 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

Wybdr poziomych ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
PN-/E-04700 - Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-IEC 60439 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.
PN-IEC 60364-5-45;1999 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia
1 przewody ochronne

PN- IEC 60364 — 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, Ochrona przed
pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura
laczeniowa 1 sterownicza —

PN-IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje
bezpieczenstwa
PN-IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Opracowal: inz. Tadeusz Krawczy
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