STD-5.0
ROBOTY DROGOWE
ODTWORZENIE DROG | CHODNIKOW

Spis tresci

I 1 (= Y 3
b 7/ F- 1 7= 4 T | 17 N 3
] « -0 N 3
3.1 SPrzet do WYKONGANIQA FODOT ...........oovieeeeieeeeee ettt e ettt e e e ettt e e e e e et ettt aaaeeessstssssaaaeeesssssssanaaas 3
L 1 - 1 Yo T Y 3
4.1. 0Ogdlne wymagania dotyCZGCE trANSPOITU .......c..eeeeeeeereeetieeesceeeeesteteesteeeestteaesstesessseaaessesassssesessssees 3
A TAVAVZ (CoTa =T TT=J8 o1 <o N 3
5.1.  Warunki przystgpi€nia dO FODOL.............ccccueeeeeeieeeeee et et e e ettt e e ste e e st e e s ste e e e sssaaesteeasessesenansees 3
5.2, WYKONANIE KOIYEQ ..ottt ettt e e e e et et a e e e e e et e e e e e e e e s astasaaaaeeesanstaseaaaaeaaas 4
5.3.  Profilowanie i ZageszCzani€ POAIOZA .................uueeeeeieeeieiiieee et e e e ee ettt a e e e e ettt a e e e e e sestaraaaaaeeas 4
5.4.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoZa............ceeeeeeeeccvvveeeeeeeesiiiivieaaann, 5
6.  KONtrola jakosSCi FOBOL ......ccciiiiiiiieiiiiiiiiiiiettiiieninneees s sssssssssesesssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssnnsessssssssssnnns 5
6.1.  BAAANIA W CZASIE FODOL ...ttt sttt s e st s e st e st e st e st e sbaesateasbaessessbeesaseaes 5
6.1.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarOW............cooveuviieiieiiiiiiiiieee e 5
6.1.2. RZANE WYSOKBCIOWE .......euuiieiiiiiii e e e e e e e e ee e ettt eenene e e e e e e e e e e e eeaeaaaaa s s e e e eaeaaaeaeees
6.1.3. Szerok& koryta (profilowanego podi@) ..............ceevvvveiiiiiiiiieiee e 5
6.2. Zageszczenie koryta (profilowanego POAIOZA) ...........cccueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt e e eaaa e 5
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza,.................. 5
7. OBMIAR ROBOT......cviiniinenenenenenesesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseses 6
7.1, JedNOSEKA ODMUGIOWG .......ccceeeeeeeiiieeeiet ettt ettt e ittt e e et e e s st e e e s ataaesabtaeeaasneassnsseaennaes 6
8. ODBIOR ROBOT .....ucoeetrerurueneenssesssseneesessssssesesssssssssssesssssssssesesssssssssssessssssssssssessssssssssesessssssssssssesssssssssses 6
9. PODSTAWA PLATNOSCL .....cuceurrerruereeesesssssseesssssssssssessssssssssesesssssssssssssssssssssssssessssssssssssessssssssssssesssssssseses 6
9.1. 0gdline ustalenia dotyczgce POASTAWY PIALNOSCI ....cccceeeveeeieeeeeeeeciieee et e e e et e e e e e escsar e aaae e 6
LI N -7 1o I (=t [ Lo e T ] (e 1o 1 =] S 6
10. PRZEPISY ZWIAZANE NORMY ....uuuuueriiiiiiiiisnsnnneniisissssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssss 6



STD-5.1.
STD-5.2.
STD-5.3.
STD-5.4.
STD-5.5.
STD-5.6.

OGOLNY SPIS TRESCI

Koryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem poditga
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowago mechanicznie
Nawierzchnia z betonu

Beton asfaltowy warstwa wyréwnawcza \wiaca

Beton asfaltowy warstwa wyrownawczécieralna

Chodniki z kostki brukowej



STD-5.1. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG _ESZCZANIEM PODLO ZA

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacjchtecznej (SST) g wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zydanych z wykonywaniem Kkoryta wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@ gruntowego dla zadania inwestycyjnego p.n.: ¢Sie
kanalizacyjnasciekow bytowych z przgiczami kanalizacyjnymi w méeie Radymno, powiat
jarostawski — ¢jgi kanalizacyjneB, D, E, F, G, H, Ji L-B.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowesiajako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1
1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozelna konstrukcji nawierzchni.
1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gszgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne" pkt 1.4.

2. Materiaty
Nie wyskpuja.
3. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza
sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z fkie ustawianym lemieszem; Zynier
moze dopyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku praagzyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanmwgskich koryt),
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

— Stosowany spkz nie ma@e spowodowé niekorzystnego wptywu na wdewosci
gruntu podtaa.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-1 ,Wymagania ogolne"

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przyst apienia do robét

Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia
podiaza bezpérednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczaniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania



podiaza, jest maliwe wylacznie za zgogl Inzyniera, w Kkorzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa
sie ruch budowlany, niezwzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowaniarita w planie i profilu powinny hy
wczelniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawia& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przezymiera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umazliwia¢ nacigniecie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w agistch nie wekszych ni
co 10 metréw.

Rodzaj sprztu, a w szczegolriai jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzonegroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa rgcznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rolbdatym zakresie. Sposob wykonania musi
by¢ zaakceptowany przezAyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powiniey¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbwany w nasyp lub odwieziony na odkfad.

Profilowanie i zagszczenie podita naley wykona& zgodnie z zasadami okfenymi w pkt
5.4.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podtaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogho naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanycledrych podiga. Zaleca s, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniegrb wyzsze nk projektowane rane
podiaza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniepukhni podiacze na gébokasé
zaakceptowanprzez Irkyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowgeujace
dla gornej strefy korpusu, w #oi koniecznej do uzyskania wymaganychedzych
wysokaciowych | zagscic warstwe do uzyskania warktsi wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposfdmkceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Bezpdarednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie
podiaza naley kontynuowé& do osigniccia wskanika zagszczenianie mniejszego od
podanego w tablicy 1.

Wskaznik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5],

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoy podiaze uniemaliwia przeprowadzenie
Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podta (I

Strefa korpusu Minimalna waido|. dla:
Autostrad i drog Innych drég
ekspresowych Ruch cezkii | Ruch mniejszy
bardzo ogzki od ckzkiegc
Goérna warstwa o gruléoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm ¢
powierzchni podtga 1,00 1,00 0,97




badania zagszczenia, kontrgl zag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia pogdowedtug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztaicere powinien przekracéz,?2.

Wilgotnaos¢ gruntu poditéa podczas zagzczania powinna ldyrdwna wilgotndci optymalnej
z toleranc od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno @y utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zgagzczeniem podia nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystnatychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczypodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przespkktora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy nioa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podita Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykomamiezlgdnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on
na wtasny koszt.

6. Kontrola jako sci robot
6.1. Badania w czasie robot

6.1.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Nierownaici podiwzne koryta i profilowanego podta naley mierzy¢ 4-metrovy faty
zgodnie z norrp BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnaici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy tatg. Nierownaci nie mog przekracza
20 mm.

6.1.2. Rzdne wysokdciowe

Réznice pome¢dzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i
rzegdnymi nawierzchni istniggych nie powinny przekracgal cm, -2 cm.

6.1.3. Szeroké¢ koryta (profilowanego podtaza)

Szerokaé¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2. Zageszczenie koryta (profilowanego podiza)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego pod&okr&lony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢siporOwnanie wart@i modutow

odksztatcenia, to wargé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekraélonych
zgodnie z norrp BN-64/8931-02 [3] nie powinna byieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley badd& wedtlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé
gruntu podtaa powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20%> do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego
podtoza)



Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny Bynaprawione przez spulchnienie dcchgikasci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zagczenie. Dodanie nowego materiatlu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-1 ,Wymagagidline" pkt. 20. Roboty uznaje si
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektoBST i wymaganiami lkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w ST-1 ,Wymagania ogoélne" pkt. 21.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frkoryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i ropplzaniem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntusr@dki transportowe i odwiezienie na
odkfad lub nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podia,

- zagszczenie,

— utrzymanie koryta lub podia,

— przeprowadzenie pomiarow i baddaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

Cena wykonania 1 frprofilowania obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— profilowanie dna koryta lub podia,

— zagsszczenie,

— utrzymanie podiga,

— przeprowadzenie pomiardw i baddaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWI AZANE NORMY

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekigru

2. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania.&2zanie wilgotngci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie ulododksztatlcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$ennawierzchni planografem i at

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wsgkéka zagszczenia gruntu.



