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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej nr STa2xymagania dotycgece wykonania i od-
bioru robo6t zwazanych ze zdgiem warstwy humusu dla zadania inwestycyjnego: p.n.
»Sle¢ kanalizacyjnaciekow bytowych z przgiczami kanalizacyjnymi — ggi kanalizacyj-
ne:B, D, E, F, G, H, Ji L-B,w miescie Radymno, powiat jarostawski.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa Specyfikacja techniczna (ST) stanowudwnt przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji rob6t dla zadania @stycyjnego p.n.: ,Stekanalizacyjna
sciekow bytowych z przyczami kanalizacyjnymi w migie Radymno — @i kanalizacyj-
ne:B,D, E, F, G, H, JiL-B.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zea-
nych ze zdjciem warstwy humusu o grutm 30 cm, wykonywanych w ramach robot
przygotowawczych.

1.4. Ogéblne wymagania dotycgce robdt

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST-1 ,Wymagania ogolne"

2. Materiaty
Nie wyskpuja.
3. Sprzet

Do wykonania robot zwzanych ze zdriem warstwy humusu nafg stosowa:
= spycharki,
= lopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robét ziemnych - w miej-
scach, gdzie prawidiowe wykonanie robot gfgm zmechanizowanym nie jest
mozliwe,
= koparki i samochody samowytadowcze - w przypadlangportu humusu poza
miejsce w ktorym prowadzong soboty budowlano-montawe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-1 ,Wymagania ogolne"4pkt

4.2. Transport humusu

Humus naley przemieszczaz zastosowaniem spycharek albo przewdmnsportem
samochodowym. Wybofrodka transportu zatg od odlegtdéci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-1 ,Wymagagoélne"

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem do gmdejszego aycia. Zago-
spodarowanie nadmiaru humusu powinn@ byykonane zgodnie z ustaleniami ST lub
wskazaniami layniera.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem spycharek. Watkgyvych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest woispce dla prawidtowego wykonania
robot, wzgédnie mae stanowd zagraenie dla bezpiechastwa robot (zmienna grub®
warstwy humusu,gsiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowareczne wykonanie ro-
bét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechane&zn

Warstwe humusu natey zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych orazrwah
miejscach okrdonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychegar Irzyniera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna lagodna z ustaleniami dokumenta-
cji projektowej, ST lub wskazana przezyniera, wedtug faktycznego stanu wystwa-
nia. Stan faktycznydalzie stanowit podstagwdo rozliczenia czynriai zwigzanych ze zd}
ciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by przez Wykonawg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przegzan
czyszczeniem, a tak najedzaniem przez pojazdy. Nie nalezdejmowd& humusu w cza-
sie intensywnych opadéw i bezpednio po nich, aby unikgg zanieczyszczenia ghnub
innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakaci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-1 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakii robot polega na wizualnej ocenie komplémasunecia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-1 ,Wymagyagdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest nf zdjetej warstwy humusu

8. PODSTAWA PLATNO SCI

8.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w ST-1 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.



8.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 mwykonania robét obejmuje: - zdgjie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy
wzdtuz trasy lub odwiezieniem na odkiad,

9. PRZEPISY ZWI AZANE
Nie wysepuja.



