Przedmiar robot

Sieci kanalizacyjne sciekéw bytowych z przytgczami kanalizacyjnymi - ciggi kanalizacyjne:

Budowa:

Obiekt lub rodzaj robot:
Lokalizacja:

Nazwa i kod CPV:

Inwestor:

Data opracowania:
2017-03-24

E,F,G,H,J,L-B

Kanalizacja sciekéw bytowych w Radymnie

Roboty inzynieryjne

Radymno - ciagi kanalizacyjne: E, F, G, H, J, L-B

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociaggéw do odprowadzania
Sciekow

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekow

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno
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Przedmiar robot

(lic. 0004F381)

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociagow i rurociaggéw do odprowadzania sciekéw
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekéw
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
Sieci kanalizacyjne Sciekéw bytowych z przytagczami kanalizacyjnymi -
ciagi kanalizacyjne: E,F, G, H, J, L-B
1 Rozdziat Ciag kanalizacyjny "E"; dlugosci kanatéw: PVC-S Dz=160 mm L=131,3 m;
PVC-S Dz=200 mm L=330,0 m
1.1 Element Ulice i chodniki
1 KNNR 6/101/3  |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 30°cm,
(3) kategoria gruntu |I-VI, spycharka + walec wibracyjny
Wyliczenie ilosci robét:
78,0*4,0 312,00
RAZEM: 312,00/ m2 312,00
2 KNNR 6/106/6 |Warstwy odcinajace, zageszczanie mechanicznie, warstwa po zageszczeniu 15°cm, piasek
(1) m2 312,00
3 KNNR 6/113/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm m2 312,00
4 KNR 231/1002/2 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg, grys kamienny frakcji
8-12, kruszywo w ilosci 10°dm3/m2 m2 312,00
5 KNNR 1/205/1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii I-1ll - odw6z nadmiaru ziemi
Wyliczenie ilosci robot:
1312,0°0,3 93,60
RAZEM: 93,60/ m3 93,60
6 KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad
(2) 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu
I-1IV, samochdd 5-10°t
Krotno$¢=3 m3 93,60
7 KNNR 6/806/1 |Rozebranie kraweznikdow betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
piaskowej
Wyliczenie ilosci robét:
1,2+0,9+1,4 3,50
RAZEM: 3,50/m 3,50
8 KNR 11/321/1  |Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubosci 60'mm - rozbiérka
Krotnos$é=0,4
Wyliczenie ilosci robot:
1,2*0,8+1,4%1,0 2,36
RAZEM: 2,36/m2 2,36
9 KNNR 6/404/2 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem - obrzeza
betonowe z odzysku m 3,50
10 KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara - kostka brukowa betonowa z rozbidrki m2 2,36
1.2 Grupa Sie¢ kanalizacyjna - ciag: "E"
1.2.1  |Element Roboty ziemne
11 KNR 201/201/5 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°'km, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii 1l
Wyliczenie ilosci robét:
Podsypka, objetosc¢ rur i obsypka \68,28+15,17+168,79 252,24
RAZEM: 252,24/m3 252,24
12 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1'’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii Ill-1V, samochéd 5-10°t
Krotnos$¢=6 m3 252,24
13 KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15°'m3,
grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
\(1444,91-252,24)*0,40 477,07
RAZEM: 477,07|\m3 477,07
14 KNR 201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,40'm3,
grunt kategorii Il
Wyliczenie ilosci robét:
\(1444,91-252,24)*0,40 477,07
RAZEM: 477,07\m3 477,07
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15 KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
(1) suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 1.5°'m, kategoria
gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilosci robot:
PE-E9 - reczne w obrebie istniejagcego  |(1444,91-252,24)*0,20
uzbrojenia 238,53
RAZEM: 238,53|m3 238,53
16 KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek z kosztami dowozu w miejsce
(1 wbudowania
Wyliczenie ilosci robot:
\68,28+168,79 237,07
RAZEM: 237,07|m3 237,07
17 KNNR 1/313/2  |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, gleboko$¢ do
6'm
Wyliczenie ilosci robot:
E4-E9 \172,0*3,6*2 1238,40
RAZEM: 1238,40|m2 1238,40
18 KNNR 1/313/4 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii llI-1V,
gtebokos¢ do 3'm
Wyliczenie ilosci robot:
2%(28,0*2,05+101,03*2,08+13,0*2,0+21,0%2,25+25,
0*2,06+33,0*2,10+30,0%2,40) 1067,18
2*35,0*2,40 168,00
RAZEM: 1235,18/m2 1235,18
19 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii
(1) I-11l, spycharka 55°kW (75'KM)
Wyliczenie ilosci robét:
\(1344,91-252,24)*0,40 437,07
RAZEM: 437,07|\m3 437,07
20 KNR 201/320/1 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glebokos$¢ do 1.5'm,
(1 kategoria gruntu I-1l, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilosci robot:
\(1344,91-252,24)*0,30 327,80
RAZEM: 327,80/m3 327,80
21 KNR 201/320/4 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0'm,
(1) kategoria gruntu I-Il, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilosci robét:
(1344,91-252,24)*0,30 327,80
RAZEM: 327,80/m3 327,80
22 KNR 201/211/1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1 samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,15'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55°kW - odw6z nadmia ru ziemi
Wyliczenie ilosci robét:
Studzienki rewizyjne: Dz=315mm 0,785*0,315"2*2,0*5 0,78
Dz=400 mm 0,785%0,40"2*(2,0*13+12*0,5) 4,02
Dz=600 mm 0,785*0,602*2,4*4 2,71
D=1,0m 0,785%1,24"2%(2,0*5+5*0,5) 15,09
RAZEM: 22,60|m3 22,60
23 KNR 201/214/1 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii I-1l, samochéd 5-10°t
Krotno$¢=6 m3 22,60
24 Ki, Pompowanie wody z wykopow r-g 25,00
25 KNNR 1/605/2 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, do gtebokosci
6,0m szt 15,00
1.22  |Element Roboty montazowe
26 KNNR 11/502/1 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy S tgczone na wcisk,
(1) Dz=160"mm z niezbednymi ksztattkami i wktadkami
Wyliczenie ilosci robot:
131,30 131,30
-(2*0,40+0,16+0,20+0,16+0,16+0,16+0,40+0,16) -2,20
RAZEM: 129,10|m 129,1
27 KNNR 11/502/2 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy S tgczone na wcisk,
(1) Dz=200"mm z niezbednymi ksztattkami i wktadkami
Wyliczenie ilosci robot:
330,00 330,00
-(0,60+3*0,4+1,02*0,40+0,30+3*0,40+0,2+2*0,30) -4,51
RAZEM: 325,49/m 325,5
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28 KNNR 11/406/1 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego o srednicy
D="315"mm, gtebokos$¢ 2,0'm, z rurami trzonowymi karbowanymi z PP Dz=315 mm i wtazami
zeliwnym klasy B125 na stozku zelbetowym szt 5
29 KNNR 11/406/3 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $rednicy D=400"mm,
gtebokos¢ 2,0'm, z rurami trzonowymi litymi Dz=400 mm klasy N i wlazami zeliwnymi klasy
B125 do teleskopu + stozki z tworzywa sztucznego typu T3 400 (lub rbwnowazne) szt 1
30 KNNR 11/406/3 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o srednicy D=400"mm,
gtebokos$¢ 2,0°'m, z rurami trzonowymi litymi Dz=400 mm klasy S i wtazami zeliwnymi klasy
D400 do teleskopu + stozki z tworzywa sztucznego typu T3 425 (lub réwnowazne) szt 11
31 KNNR 11/406/5 |Analogia: studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D=600 mm,
gtebokos¢ 2,40°'m, zamkniecie wtazem zeliwnym klasy D400,H=115 mm ryglowany, na
pierscieniu odcigzajgcym zelbetowym szt 4
32 KNNR 11/405/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych - beton C35/45 o potgczeniach na uszczelke, w
gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), D=1000'mm, z wtazem Zeliwnym klasy
D400, H=150 mm, gtebokos¢ 2,0'm, ze stopniami ztazowymi + tuleje ochronne uszczelniajgce
do wigczania rurociggow szt 1
33 KNNR 11/406/4 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D=400"mm, za kazdy
0,5'm roznicy gtebokosci
Wyliczenie ilosci robét:
[3+4+3+2 12,00
RAZEM: 12,00 |szt 12
34 KNNR 11/405/4 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy
studni), Fi"1000'mm, za kazde nastepne 0,5'm szt 5
35 KNNR 4/1008/6 |Rurociagi cisnieniowe z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"225°'mm - rury ochronne m 4,10
36 KNNR 4/1008/8 |Rurociagi cisnieniowe z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'280°'mm - rury ochronne
Wyliczenie ilosci robot:
4,2+4,1*2 12,40
RAZEM: 12,40|m 12,40
37 KNR 510/303/1 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie na swiattowodach - analogia rury AROT typ A58
PS Dz=75 mm, rura dwudzielna
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
3,06 18,00
RAZEM: 18,00/m 18,00
38 Kalkulacja Inspekcja wykonanych odcinkéw sieci kanalizacyjnej kamerg wideo wraz z raportem i
indywidualna wykonaniem nagran DVD.
Wyliczenie ilosci robét:
1330,00+131,3 461,30
RAZEM: 461,30|m 461,30
123 |Grupa Tlocznia sciekow "PE" z rurociagiem tlocznym
1.2.3.1 |Element Roboty ziemne
39 KNR 906/101/1 |Whbijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB, gtebokos¢ wbicia
Scianki do 6°'m, grunt kategorii I-Il - szyb ttoczni
Wyliczenie ilosci robot:
Pod ttocznie "PE" \(3,5+3,5)*2 14,00
RAZEM: 14,00|m 14,00
40 KNR 906/102/1 |Wycigganie scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromiotem HVB, gtebokos¢
wbicia scianki do 6'm, grunt kategorii I-1 m 14,00
41 KNR 201/220/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na odktad, koparka 1,20'm3,
grunt kategorii Il
Wyliczenie ilosci robét:
3,66*3,66%(4,05+0,20+0,15) 58,94
RAZEM: 58,94\ m3 58,94
42 KNNR 1/210/1  |Anlogia: zasypywanie koparkg podsiebierng wykopu pod ttocznie, koparka 0,15, gteboko$¢ do
3'm, kategoria gruntu Il
Wyliczenie ilosci robot:
80% \ (58,94-(0,785*2,16"2*4,05+3,5*3,5*0,35))*0,8 31,86
RAZEM: 31,86|m3 31,86
43 KNNR 1/319/5 |Zasypywanie wykopow szerokosci ponad 2,5-4,5'm o Scianach pionowych, gtebokos¢ do
6,0'm, kategoria gruntu |-
Wyliczenie ilosci robét:
20% \(58,94-(0,785*2,16"2*4,05+3,5*3,5*O,35))*0,2 7,96
RAZEM: 7,96/m3 7,96
44 KNNR 1/218/5 \Mechaniczne plantowanie terenu, zgarniarka samojezdna 8-10"'m3, kategoria gruntu |-
Wyliczenie ilosci robét:
0,785*2,16"2*4,05+3,5*3,5*0,35 19,12
RAZEM: 19,12/m3 19,12
45 KNNR 1/617/1  |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku, Dn’600'mm, grunt
kategorii I-111 szt 1,00
46 KNNR 1/610/3  |Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym), rury kamionkowe
perforowane d=100'mm m 5,00
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47 KNNR 1/605/2 |Igtofiltry o srednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, do gtebokosci
6,0m szt 25,00
48 Ki, Pompowanie wody z wykopow r-g 80,00
49 KNNR 1/202/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1°km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu ll| m3 44,23
50 KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad
(2) 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu
I-1IV, samochdd 5-10°t
Krotnos¢=3 m3 44,23
51 KNNR 1/210/1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,15,
gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu -1l
Wyliczenie ilosci robot:
\(326,22-(44,23+1 ,11))0,90 252,79
RAZEM: 252,79/m3 252,79
52 KNNR 1/305/2  |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m, gtebokos¢ do 1,5'm,
kategoria gruntu Ill
Wyliczenie ilosci robét:
\(326,22-(44,23+1 ,11))*0,10 28,09
RAZEM: 28,09/m3 28,09
53 KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek z kosztami dowozu w miejsce
(1) wbudowania
Wyliczenie ilosci robot:
[11,42+32,81 44,23
RAZEM: 44,23/m3 44,23
54 KNNR 1/214/1  |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow
(1) obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu I-1|
Wyliczenie ilosci robét:
\(326,22-(44,23+1 ,11))*0,80 224,70
RAZEM: 224,70/m3 224,70
55 KNNR 1/317/1  |Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm, z zageszczaniem,
kategoria gruntu I-11
Wyliczenie ilosci robot:
\(326,22-(44,23+1 ,11))*0,20 56,18
RAZEM: 56,18/ m3 56,18
1.2.3.2 |Element Roboty montazowe
56 KNNR 11/302/2 |Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi 110°'mm - rury: Dz=110/6,6 mm PE100
(2) SDR17 (tacznie z ksztaltkami) m 129,00
57 KNNR 11/304/5 |Analogia: zasuwa nozowa migdzykotnierzowa DN200 mm do zabudowy podziemnej z
(2) obudowa na rurociggach PVC szt 1
58 KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
(5) kotnierzowe Dz=200 mm, SDR17 na luzny kotnierz), Fi'200'mm, PE- luzny kotnierz stalowy
DN200 mm galwanizowany lub ocynkowany szt 2
59 KNNR 4/1009/9 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'200°'mm
2)
Wyliczenie ilosci robot:
0,40*2 0,80
RAZEM: 0,80/m 0,80
60 KNNR 4/1010/9 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego, Fi
(2) 200'mm, z agregatem ztgcze 2
61 KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm
Wyliczenie ilosci robot:
3,30*3,30 10,89
RAZEM: 10,89|\m2 10,89
62 KNNR 4/1407/1 |Deskowanie taw fundamentowych
Wyliczenie ilosci robot:
\(3,0+3,0)*2*O,15 1,80
RAZEM: 1,80/m2 1,80
63 KNNR 4/1408/5 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport zurawiem: - chudy beton
pod szyb przepompowni 15 cm-B10
Wyliczenie ilosci robét:
3,0*3,00,15 1,35
RAZEM: 1,35|m3 1,35
64 Kalkulacja Ttocznia $ciekéw "PE" o wydajnosci pompy Q=23,0m3/h, przy Hm=7,60 m st. wody, moc
indywidualna nominalna silnika P2=2,65 kW, pobdr mocy P1= 3,1 kW, stopien ochrony IP68, szyb tloczni z
polimerobetonu o $rednicy nie wigkszej niz D=2000 mm, zbiornik retencyjny ttoczni PEHD lub
stal AISI 316L, wysokos¢ ttoczni sciekow Hc=3900 mm (od dna szybu tloczni), rozdzielnia
zasilajgco sterownicza ze sterownikiem pracy ttoczni Sciekéw z wbudowanym
programowanym modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM oraz GPS, pozostate
wyposazenie ttoczni zgodnie ze specyfikacja techniczng. kpl. 1,00
65 KNNR 4/1408/5 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport zurawiem: beton
docigzajacy ttocznie
Wyliczenie ilosci robét:

strona nr: 5



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 0004F381)

Nr Podstawa | Opis robét Jm llogé
0,785%1,5%2*(3,70-2,2) 2,65
RAZEM: 2,65/m3 2,65
1.2.3.3 |Element Zagospodarowanie terenu ttoczni $ciekéw "PE"
66 Kalkulacja Dostawa i montaz wraz z wykonaniem dotéw pod stupki i osadzeniem fundamentow:
indywidualna ogrodzenie panelowe przettaczane systemowe z furtkg o szerokosci s=1,10 m w kolorze
zielonym - $rednica drutu 5mm/5mm. Elementy sktadowe ogrodzenia: panele ogrodzeniowe
przettaczane 2500x1730mm, wymiary stupka 60x40x2300mm, ilo$¢ przegiec¢ 3, deski security
o wysokosci H=0,30 m i szerokosci 0,06m dla diugosci paneli L-2500mm, fundamenty
tacznikowe proste i narozne. Zabezpieczenie antykorozyjne paneli i stupkéw: ocynkowanie
ogniowe w temp. 450 °C, nastepnie powlekanie grubg warstwg zywic poliestrowych poprzez
malowanie proszkowe utwardzane w temp. 220 °C.
Wyliczenie ilosci robét:
5,2*4 20,80
RAZEM: 20,80|m 20,80
67 KNNR 6/104/1 |Warstwy odsgczajace z piasku (mechaniczne zageszczenie), grubos¢ po zageszczeniu
(1 10°cm, walec wibracyjny
Wyliczenie ilosci robot:
Teren ttoczni 5,0*5,0 25,00
RAZEM: 25,00|m2 25,00
68 KNNR 6/502/1 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem
(1) spoin piaskiem, kostka szara
Wyliczenie ilosci robét:
5,0*5,0 25,00
RAZEM: 25,00/ m2 25,00
69 KNNR 6/401/5 \Kraweiniki betonowe bez taw, wtopione 12x25°cm, podsypka cementowo-piaskowa
Wyliczenie ilosci robét:
8,9*3+6,0"2+4,5 43,20
RAZEM: 43,20/m 43,20
70 KNNR 6/106/6 |Warstwy odcinajace, zageszczanie mechanicznie, warstwa po zageszczeniu 15°cm, piasek
(M
Wyliczenie ilosci robot:
111,0 111,0C
RAZEM: 111,0C/m2 111,0C
71 KNNR 6/113/3 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25°'cm m2 111,0C
72 KNR 231/1002/2 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji
8-12, kruszywo w ilosci 10°dm3/m2 m2 111,0C
1.2.3.4 |Element Studzienka z zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajagcym
73 KNNR 11/405/5 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy
studni), Fi'1200'mm, gtebokos¢ 2,0'm szt 1
74 KNNR 11/405/6 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy
studni), D=1200"mm, za kazde nastepne 0,5'm szt 1
75 KNNR 4/1106/1 |Zasuwy nozowa do $ciekow bytowych DN50 z kétkiem, miedzykotnierzowa, PNG,
zabezpieczona antykorozyjnie, montaz w komorze kpl 1
76 KNNR 4/1427/1 |Przejscie przez Sciany komor tulejami-analogia: tulejami ochronnymi z uszczelkg Dz=110 mm |szt 2
77 KNNR 4/1014/3 |Lacznik rurowo-kotnierzowy DN100 dla rur z PE Dz=110 mm, zabezpieczony antykorozyjnie
PN10 szt 2
78 KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe: tréjnik DN100/100/50"'mm szt 1
79 KNR 205/208/1 |Konstrukcje podparé zawieszen i oston, masa do 5°kg - (podparcie zaworu
napowietrzajgco-odpowietrzajgcego-szt.2) t 0,015
80 KNR 709/2608/3 |Montaz zawordw regulacyjnych Dn 50,0'mm-anlogia: zawér napowietrzajgco-odpowietrzajacy
Dn=50 PN®, jednostopniowy kotnierzowy z materiatu odpornego na korozje, do $ciekéw
bytowych szt 1
1.24 |Grupa Przelozenie sieci wodociggowej DN80
1.2.4.1 |Element Roboty ziemne i montazowe
81 KNNR 1/210/1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,15,
gteboko$¢ do 3'm, kategoria gruntu -1l
Wyliczenie ilosci robét:
\(0,6+O,6*1 ,6)*1,6*88,0*0,90 197,68
RAZEM: 197,68/ m3 197,68
82 KNNR 1/305/1  |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m, gtebokos$¢ do 1,5'm,
kategoria gruntu I-l|
Wyliczenie ilosci robot:
\(0,6+0,6*1,6)*1,6*88,0*0,10 21,96
RAZEM: 21,96|m3 21,96
83 KNNR 11/501/4 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem
Wyliczenie ilosci robot:
\86,5*0,44*0,6 22,84
RAZEM: 22,84/m3 22,84
84 KNNR 1/214/1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow
(1) obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu I-1|
Wyliczenie ilosci robét:
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\(0,6+0,6*1 ,6)*1,6*88,0-22,8 196,85
RAZEM: 196,85/m3 196,85
85 KNNR 1/504/1 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw, (w ilosci 1'm3/mb) kategoria gruntu Il |m3 22,80
86 KNNR 11/302/1 |Rury PE ci$nieniowe tgczone metoda zgrzewania, Fi 90°’mm ( z ptukaniem, préba cisnieniowa,
(2) dezynfekcjg i badaniem bakteriologicznym wody) m 86,00
87 KNNR 4/1022/2 |Ksztattki PVC cisnieniowe, jednokielichowe tgczone na wecisk, Fi'90'mm - kolano 90° szt 1,00
88 KNNR 4/1014/2 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'80'mm - potgczenie kotnierzowe do rur PCW -
System 2000 DN80 szt 2,00
89 KNNR 4/1014/2 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi’'80 'mm - potaczenie kotnierzowe do rur PE -
System 2000 DN80 szt 2,00
90 KNNR 4/1408/1 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport japonkami: tawy, bloki
oporowe
Wyliczenie ilosci robét:
0,50*0,30*0,30 0,05
RAZEM: 0,05/m3 0,05
1.2.4.2 |Element Studzienka z zaworem ptuczacym hydrantowym
91 KNNR 11/405/5 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych z betonu B35 w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni), Fi*1200'mm, gtebokos¢ 2,0'm szt 1,00
92 KNNR 4/1427/1 |Przejscie przez Sciany komor tulejami-analogia: tulejami ochronnymi z uszczelkg Dz=110 mm |szt 2,00
93 KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe: korpus zeliwny czyszczaka - kotnierzowy DN100 z
otworem rewizyjnym i pokrywa 250/100mm i zaworem hydrantowym D52mm szt 1,00
94 KNNR 4/1407/1 |Deskowanie taw fundamentowych
Wyliczenie ilosci robot:
0,25*0,35*4 0,35
RAZEM: 0,35m2 0,35
95 KNNR 4/1408/1 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport japonkami: fawy: podpora
betonowa z betonu B20
Wyliczenie ilosci robét:
podpora betonowa 0,25*0,25*0,35 0,02
RAZEM: 0,02/m3 0,02
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2 Rozdziat Ciag kanalizacyjny "F"; dlugosci kanatéw: PVC-N Dz=160 mm L=145,9 m;
PVC-S Dz=160 mm L=437,9 m; PVC-S Dz=200 mm L=1305,7 m; PVC-N
Dz=200 mm L=78,0 m; rura PE100 SDR26 Dz=225/8,6 mm, (DN200), L=28,0
m
2.1 Element Ulice i chodniki
96 KNNR 6/101/3  |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 30°cm,
(1) kategoria gruntu II-VI, réwniarka + walec wibracyjny
Wyliczenie ilosci robét:
dojazd do PF 125,0*3,5 437,50
ul. Piaskowa (147,0+107,0)*5,0 1270,00
RAZEM: 1707,50\m2 17075
97 KNNR 6/106/5 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10°cm, piasek
(1)
Wyliczenie ilosci robét:
dojazd do PF 125,0*3,5 437,50
ul. Piaskowa 254,0%5,0 1270,00
RAZEM: 1707,50\m2 17075
98 KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm m2 1707,5
99 KNR 231/1002/2 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji
8-12, kruszywo w ilosci 10°dm3/m2 m2 1707,50
100 KNNR 1/205/1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii |-l - odw6z nadmiaru ziemi
Wyliczenie ilosci robét:
dojazd do PF 125,0*3,5*0,30 131,25
ul. Piaskowa 254,0*5,0*0,30 381,00
RAZEM: 512,25/m3 512,3
101 KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad
(2) 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu
I-IV, samochdd 5-10°t - dowdz i odwdz ziemi
Krotno$¢=3,00 m3 512,30
102 KNNR 6/806/1 |Rozebranie kraweznikdow betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
piaskowej
Wyliczenie ilosci robét:
1,2+2,4+0,8+1,6 6,00
RAZEM: 6,00|m 6,00
103 KNR 11/321/1  |Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubosci 60'mm - rozbiérka
Krotnos$é=0,4
Wyliczenie ilosci robot:
1,4*0,9+1,1*2,1+0,8*1,4 4,69
RAZEM: 4,69/m2 4,69
104 KNNR 6/404/2 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem - obrzeza z
odzysku m 6,00
105 KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara - kostka brukowa betonowa z rozbidrki m2 4,69
2.2 Grupa Sie¢ kanalizacyjna - cigg kanalizacyjny "F"
221 |Element Przewierty horyzontalne pod drogami; rura przewiertowa z polietylenu PE100
SDR17: Dz=280/16,6 mm, L=27,0 m, i rura przewiertowa z polietylenu PE100
SDR11, Dz= 180/16,4 mm dla kanalizacji ciSnieniowej, L=27,0 m
106 Kalkulacja Ki. Przewiert sterowany horyzontalny: rurociagg przewiertowy PE100 SDR17, Dz=280/16,6 mm
indywidualna (robocizna, koszty sprzet i koszt rury przewiertowej, koszt rury przewodowej w rurociggach
kanalizacyjnych) m 27,0
107 KNNR 11/404/5 |Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych z zamknieciem kofncéwek rur,
(1) rurocigg Dn’200'mm, wciggarka elektryczna m 27,0
108 Kalkulacja Manszeta uszczelniajgca termokurczliwa Dz=280 mm
indywidualna szt. 2,00
109 Ki. Przewiert sterowany horyzontalny: rurocigg PE100 SDR11 Dz=180/16,4mm m 27,0
110 KNNR 11/404/3 |Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych z zamknieciem koncéwek rur,
(1) rurocigg Dn"100"'mm, wciggarka elektryczna - bez kosztu rury m 27,0
111 Kalkulacja Manszeta uszczelniajgca termokurczliwa Dz=180 mm
indywidualna szt. 2,00
2.2.2 |Element Roboty ziemne pod sie¢ kanalizacyjna
112 KNR 201/201/5 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii 1l
Wyliczenie ilosci robét:
Podsypka, objetosc¢ rur i obsypka \268,17+64,35+723,79 1 056,31
RAZEM: 1056,31|\m3 1 056,31
113 KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1'’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii Ill-1V, samochéd 5-10°t
Krotno$¢=6 m3 1 056,31
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114 KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,15’ m3,
grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robét:
\(9452,05-1056,31 )°0,44 3694,13
RAZEM: 3694,13/m3 3694,13
115 KNR 201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40°'m3,
grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
\(9452,05-1056,31)*0,44 3694,13
RAZEM: 3694,13m3 3694,13
116 KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
(1) suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria
gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilosci robot:
reczne w obrebie istniejgcego uzbrojenia \(9452,05-1 056,31)*0,12 1 007,49
RAZEM: 1007,49\m3 1 007,49
117 KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek z kosztami dowozu w miejsce
(1) wbudowania
Wyliczenie ilosci robét:
Podsypka i obsypka \268,1 7+723,79 991,96
RAZEM: 991,96/m3 992,0
118 KNNR 1/314/2  |Umocnienie $cian wykopow szerokosci do 1,0 m w gruntach nawodnionych grodzicami
(2) wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic (grunt kategorii I-1V), gteboko$¢ do 6'm
Wyliczenie ilosci robot:
\2*434,0*4,20 3 645,60
RAZEM: 3 645,60/ m2 3 645,6
119 KNNR 1/313/2  |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, gleboko$¢ do
6'm
Wyliczenie ilosci robot:
\2*(192,5+60,0)*3,05 1 540,25
RAZEM: 1540,25|m2 1540,3
120 KNNR 1/313/4 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii llI-1V,
gtebokos¢ do 3'm
Wyliczenie ilosci robot:
2%(63,0%1,95+202,2*2,25+75,0*2,15+10,0%1,4+60,0
*2,54+81,5*2,2+21,0*1,85+63,0*2,1+4,0*1,7+16,0*
1,65+20,0*1,6+8,01,68+38,0*1,9+4,0*1,67+77,0*2,
6+55,0*1,72+30,*1,65+70,5*1,95+176,7*2,05+4,9*1
,67+47,5*1,7+34,8*1,65+36,0%1,72+36,5*1,78+22,0
*1,65) 5133,95
2%(23,5%1,75+36,0*1,75+59,5*1,9+64,0*1,85+42,0*
1,65+17,0*1,55+27,0%1,6+12,5*1,33+39,5*1,8+4,5*
1,45+33,0*1,65) 1237,85
RAZEM: 6 371,80/m2 6 371,8
121 KNNR 1/318/1 |Zasypywanie wykopow o szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5'm -
pospdtka, kategoria gruntu Il (z kosztami dowozu pospétki 0-31,5 w miejsce wbudowania), z
zageszczaniem do wskaznika wg Proctora 1,0:
Wyliczenie ilosci robot:
959,67 959,67
-(245,0+515,0)*1,0*0,35 -266,00
RAZEM: 693,67 |m3 693,67
122 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii
(1) I-ll, spycharka 55°kW (75'KM)
Wyliczenie ilosci robot:
\(9452,05-(268,17+64,35+723,79+693,67))*0,55 4 236,14
RAZEM: 4 236,14|m3 4 236,14
123 KNR 201/320/1 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm,
(1) kategoria gruntu I-Il, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilosci robét:
\(9452,05-(268,17+64,35+723,79+693,67))*0,25 1925,52
RAZEM: 1925,52\m3 1925,52
124 KNR 201/320/4 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3.0'm,
(1) kategoria gruntu I-Il, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilosci robot:
\(9452,05-(268,17+64,35+723,79+693,67))*0,20 1540,41
RAZEM: 1540,41|/m3 1 540,41
125 KNR 201/201/5 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii |ll - odw6z nadmiaru ziemi
Wyliczenie ilosci robét:
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9452,05-(1056,31+7702,07) 693,67
Studzienki rewizyjne: Dz=315mm 0,785*0,315%2*2,0*21 3,27
Dz=400 mm 0,785%0,40"2*(2,0*29+49*0,5) 10,36
Dz=600 mm 0,785%0,60"2%(2,4*13+7*1,0) 10,80
D=1,0m 0,785%1,24"2*(2,0*12+49*0,5) 58,54
RAZEM: 776,64/m3 776,64
126 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii lI-1V, samochdéd 5-10°t
Krotno$¢=6 m3 776,64
127 Ki, Pompowanie wody z wykopow r-g 160
128 KNNR 1/605/2 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, do gtebokosci
6,0m szt 45
223 |Element Roboty montazowe
129 KNNR 11/502/1 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy N tgczone na wecisk,
(1 Dz=160"mm z niezbednymi ksztattkami i wktadkami
Wyliczenie ilosci robot:
145,9 145,90
-(0,3+0,16+0,2+0,16+0,50+0,16+0,5+0,5+0,20+0,2
+0,2+0,2+0,16) -3,44
RAZEM: 142,46|m 142,5
130 KNNR 11/502/1 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy S tgczone na wcisk,
(1) Dz=160"mm z niezbednymi ksztattkami i wktadkami
Wyliczenie ilosci robét:
437,9 437,90
-(0,3+0,16+0,2+0,16+0,2+0,3+0,5+0,16+0,2+0,16+
0,3+0,16+0,2+0,16+0,2+0,16+0,2+0,16+0,3+0,16+
0,3+0,16+0,5+0,16+0,2+0,16+0,3+0,2+0,16+0,2+0,
2+0,2+0,16+0,2+0,16+0,3+0,16+0,2+0,16) -8,42
RAZEM: 429,48/m 429,5
131 KNNR 11/502/2 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy N tgczone na wecisk,
(1 Dz=200"mm z niezbednymi ksztattkami i wktadkami
Wyliczenie ilosci robot:
78,0 78,00
-(0,5+0,2+0,2+0,2) -1,10
RAZEM: 76,90|m 76,9
132 KNNR 11/502/2 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy S tgczone na wcisk,
(1) Dz=200"mm z niezbednymi ksztattkami i wktadkami
Wyliczenie ilosci robot:
1305,7 1305,70
-(1,06+0,60+2*0,4+1,0+0,4+0,6+0,4+0,60+0,4*2+0
,6*3+0,4+1,0+0,6+0,4+1,0+0,4+0,6*2+0,4*3+1,0+0,
4+0,3+0,3+0,40+0,16+0,3+0,5+0,5+0,4*2+0,2+0,2+
0,5+0,6+0,2+0,3+0,4*3+0,3+0,2+0,2) -27,76
RAZEM: 1277,94/m 12779
133 KNNR 11/302/4 |Rury PE ci$nieniowe fgczone metodg zgrzewania, PE100 SDR 26, PN6 Dz=225/8,6 mm
(1) m 28,00
134 KNNR 11/406/1 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego o srednicy
D="315"mm, gtebokos$¢ 2,0'm, z rurami trzonowymi karbowanymi z PP Dz=315 mm i wtazami
zeliwnym klasy B125 na stozku zelbetowym szt 21
135 KNNR 11/406/3 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $rednicy D=400"mm,
gtebokos¢ 2,0'm, z rurami trzonowymi litymi Dz=400 mm klasy N i wlazami zeliwnymi klasy
B125 do teleskopu + stozki z tworzywa sztucznego typu T3 400 (lub rGwnowazne) szt 2
136 KNNR 11/406/3 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o srednicy D=400"mm,
gtebokos$¢ 2,0'm, z rurami trzonowymi litymi Dz=400 mm klasy S i wtazami zeliwnymi klasy
D400 do teleskopu + stozki z tworzywa sztucznego typu T3 425 (lub réwnowazne) szt 27
137 KNNR 11/406/5 |Analogia: studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D=600 mm,
gtebokos¢ 2,40°'m, zamkniecie wtazem zeliwnym klasy D400,H=115 mm ryglowany, na
pierscieniu odcigzajgcym zelbetowym szt 10
138 KNNR 11/406/5 |Analogia: studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D=600 mm,
gtebokos¢ 2,40°'m, zamknigcie wtazem zeliwnym klasy B125,H=115 mm ryglowany, na stozku
odcigzajgcym z tworzywa szt 3
139 KNNR 11/405/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych - beton C35/45 o potgczeniach na uszczelke, w
gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), D=1000"'mm, z wtazem zeliwnym klasy
B125, gtebokos$¢ 2,0'm, ze stopniami ztazowymi + tuleje ochronne uszczelniajace do
wigczania rurociggow szt 2
140 KNNR 11/405/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych - beton C35/45 o potgczeniach na uszczelke, w
gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), D=1000"'mm, z wtazem zeliwnym typ
D400, H=150 mm, gtebokos$¢ 2,0'm, ze stopniami ztazowymi + tuleje ochronne uszczelniajace
do wigczania rurociggow szt 10
141 KNNR 11/406/4 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D=400"mm, za kazdy
0,5'm réznicy gtebokosci
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Wyliczenie ilosci robét:
4+5+5+4+3+3+3+3+4+2+2+1+1+1+1+1+2+1+1+1+
1 49,00
RAZEM: 49,00|szt 49
142 KNNR 11/406/6 |Analogia: studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D=600"mm,
za kazdy 1,0'm roznicy gtebokosci
Wyliczenie ilosci robét:
(142414142 7,00
RAZEM: 7,00|szt 7
143 KNNR 11/405/4 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy
studni), Fi'1000'mm, za kazde nastepne 0,5'm
Wyliczenie ilosci robot:
\3+5+6+6+6+6+5+3+3+1 +2+3 49,00
RAZEM: 49,00|szt 49
144 KNNR 4/1008/6 \Rurociagi cisnieniowe z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'225°’mm - rury ochronne
Wyliczenie ilosci robot:
4,1*8 32,80
przy zblizeniach do studni kopanych 10,07 70,00
RAZEM: 102,80|m 102,8
145 KNNR 4/1008/8 \Rurociqgi cisnieniowe z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"280'mm - rury ochronne
Wyliczenie ilosci robét:
przy zblizeniach do studni kopanych 10,06 60,00
4,16 24,60
RAZEM: 84,60|/m 84,6
146 KNR 510/303/1 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie na $wiattowodach - analogia rury AROT typ A58
PS Dz=75 mm, rura dwudzielna
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
3,03 9,00
RAZEM: 9,00|m 9,00
147 Kalkulacja Inspekcja wykonanych odcinkéw sieci kanalizacyjnej kamerg wideo wraz z raportem i
indywidualna wykonaniem nagran DVD.
Wyliczenie ilosci robét:
\437,9+145,9+1305,7+28,0+78,0 1995,50
RAZEM: 1995,50|m 1995,50
224 |Grupa Tlocznia sciekéw "PF" z rurociagiem ttocznym
2.2.4.1 |Element Roboty ziemne
148 KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu IlI-IV
Wyliczenie ilosci robot:
\644,05*0,2 128,81
RAZEM: 128,81/m3 128,8
149 KNNR 1/210/1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,15,
gteboko$¢ do 3'm, kategoria gruntu I-11
Wyliczenie ilosci robét:
1644,05*0,8 515,24
RAZEM: 515,24/m3 515,2
150 KNNR 1/313/4  |Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-IV,
gtebokos¢ do 3'm
Wyliczenie ilosci robét:
\2*(182,5*1 ,65+226,5*1,8) 1417,65
RAZEM: 1417,65/m2 1417,7
151 KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(M
Wyliczenie ilosci robot:
\ 165,65-3,21 162,44
RAZEM: 162,44/m3 162,4
152 KNNR 1/207/2 |Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1'km, w
(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-1ll, spycharka
55'kW, samochdd 5-10°t - odwoz ziemi m3 165,6
153 KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad
(2) 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu
I-1V, samochéd 5-10°t - dowdz i odwoz ziemi
Krotno$¢=2,00 m3 165,6
154 KNNR 1/318/3  |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gteboko$é¢ do 3,0'm,
kategoria gruntu I-1I
Wyliczenie ilosci robot:
\(644,05-165,65)*0,4 191,36
RAZEM: 191,36|m3 191,36
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155 KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow
(1) obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu IlI-IV
Wyliczenie ilosci robét:
(644,05-165,65)*0,6 287,04
RAZEM: 287,04/m3 287,0
156 KNR 906/101/1 |Whbijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB, gtebokos¢ wbicia
Scianki do 6°'m, grunt kategorii I-Il - szyb ttoczni
Wyliczenie ilosci robot:
Pod ttocznig "PF" \(3,66+3,66)*2 14,64
RAZEM: 14,64|/m 14,6
157 KNR 906/102/1 |Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromiotem HVB, gtebokos¢
wbicia scianki do 6'm, grunt kategorii I-1I m 14,6
158 KNR 201/220/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na odktad, koparka 1,20'm3,
grunt kategorii Il
Wyliczenie ilosci robét:
3,66*3,66%(4,75+0,35) 68,32
RAZEM: 68,32/m3 68,3
159 KNNR 1/210/1  |Anlogia: zasypywanie koparkg podsiebierng wykopu pod ttocznie, koparka 0,15, gteboko$¢ do
3'm, kategoria gruntu I
Wyliczenie ilosci robot:
80% \(68,3-(0,785*2,16"2*4,75+3,5*3,5*0,35))*0,8 37,29
RAZEM: 37,29|m3 37,3
160 KNNR 1/319/5 |Zasypywanie wykopow szerokosci ponad 2,5-4,5'm o Scianach pionowych, gtebokos¢ do
6,0'm, kategoria gruntu |-
Wyliczenie ilosci robét:
20% \(68,3-(0,785*2,16"2*4,75+3,5*3,5*0,35))*0,20 9,32
RAZEM: 9,32/m3 9,3
161 KNNR 1/617/1  |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku, Dn’600'mm, grunt
kategorii I-111 szt 1
162 KNNR 1/610/3  |Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym), rury kamionkowe
perforowane d=100'mm m 50
163 KNNR 1/605/2 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, do gtebokosci
6,0m szt 25
164 Ki, Pompowanie wody z wykopow r-g 60
2.2.4.2 |Element Roboty montazowe
165 KNNR 11/302/2 |Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi 110°'mm - rury: Dz=110/6,6 mm PE100
(2) SDR17 (tacznie z ksztattkami) m 436,0
166 KNNR 11/304/5 |Analogia: zasuwa nozowa miedzykotnierzowa DN200 mm do zabudowy podziemnej z
(2) obudowa na rurociggach PVC szt 1
167 KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
(5) kotnierzowe Dz=200 mm, SDR17 na luzny kotnierz), Fi'200'mm, PE- luzny kotnierz stalowy
DN200 mm galwanizowany lub ocynkowany szt 2
168 KNNR 4/1009/9 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'200°'mm
2)
Wyliczenie ilosci robot:
0,40*2 0,80
RAZEM: 0,80|m 0,80
169 KNNR 4/1010/9 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego, Fi
(2) 200'mm, z agregatem ztgcze 2,00
170 KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm
Wyliczenie ilosci robot:
3,30*3,30 10,89
RAZEM: 10,89/ m2 10,89
171 KNNR 4/1407/1 |Deskowanie taw fundamentowych
Wyliczenie ilosci robot:
\(3,0+3,0)*2*O,15 1,80
RAZEM: 1,80/m2 1,80
172 KNNR 4/1408/5 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport zurawiem: - chudy beton
pod szyb przepompowni -B10
Wyliczenie ilosci robét:
3,0*3,00,15 1,35
RAZEM: 1,35|m3 1,35
173 Kalkulacja Ttocznia $ciekéw "PF" o wydajnosci pompy Q=25,0m3/h, przy Hm=12,61 m, moc nominalna
indywidualna silnika P2=2,65 kW, pobdr mocy P1= 3,1 kW, stopien ochrony IP68, szyb ttoczni z
polimerobetonu o $rednicy nie wigkszej niz D=2000 mm, zbiornik retencyjny ttoczni PEHD lub
stal AISI 316L, wysokos¢ ttoczni sciekow Hc=4600 mm (od dna szybu ttoczni), rozdzielnia
zasilajgco sterownicza ze sterownikiem pracy ttoczni $Sciekéw z wbudowanym
programowanym modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM oraz GPS - pozostate
wyposazenie ttoczni Sciekéw zgodnie ze specyfikacjg techniczng. kpl. 1
174 KNNR 4/1408/5 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport zurawiem: beton

docigzajacy ttocznie

Wyliczenie ilosci robét:
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0,785%1,5%2*(3,94-3,5) 0,78
RAZEM: 0,78 m3 0,78
2.24.3 |Element Zagospodarowanie terenu ttoczni sciekéw "PF"
175 Kalkulacja Dostawa i montaz wraz z wykonaniem dotéw pod stupki i osadzeniem fundamentow:
indywidualna ogrodzenie panelowe przettaczane systemowe z furtkg o szerokosci s=1,10 m w kolorze
zielonym - $rednica drutu 5mm/5mm. Elementy sktadowe ogrodzenia: panele ogrodzeniowe
przettaczane 2500x1730mm, wymiary stupka 60x40x2300mm, ilo$¢ przegiec¢ 3, deski security
o wysokosci H=0,30 m i szerokosci 0,06m dla diugosci paneli L-2500mm, fundamenty
tacznikowe proste i narozne. Zabezpieczenie antykorozyjne paneli i stupkéw: ocynkowanie
ogniowe w temp. 450 °C, nastepnie powlekanie grubg warstwg zywic poliestrowych poprzez
malowanie proszkowe utwardzane w temp. 220 °C.
Wyliczenie ilosci robét:
5,2*4 20,80
RAZEM: 20,80|m 20,80
176 KNNR 6/104/1 |Warstwy odsgczajace z piasku (mechaniczne zageszczenie), grubos¢ po zageszczeniu
(1 10°cm, walec wibracyjny
Wyliczenie ilosci robot:
Teren ttoczni 5,0*5,0 25,00
RAZEM: 25,00/ m2 25,00
177 KNNR 6/502/1 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem
(1) spoin piaskiem, kostka szara
Wyliczenie ilosci robét:
5,0*5,0 25,00
RAZEM: 25,00/ m2 25,00
178 KNNR 6/401/5 \Kraweiniki betonowe bez taw, wtopione 12x25°cm, podsypka cementowo-piaskowa
Wyliczenie ilosci robét:
[11,0+3,6+7,0 21,60
RAZEM: 21,60/m 21,6
179 KNNR 6/106/6 |Warstwy odcinajace, zageszczanie mechanicznie, warstwa po zageszczeniu 15°cm, piasek
(M
Wyliczenie ilosci robot:
8,5*9,0 76,50
RAZEM: 76,50|m2 76,5
180 KNNR 6/113/3 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25°'cm m2 76,5
181 KNR 231/1002/2 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji
8-12, kruszywo w ilosci 10°dm3/m2 m2 76,5
2.2.4.4 |Element Studzienka z zaworem ptuczacym hydrantowym
182 KNNR 11/405/5 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych z betonu B35 w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni), Fi*1200'mm, gtebokos¢ 2,0'm szt 1
183 KNNR 4/1427/1 |Przejscie przez Sciany komor tulejami-analogia: tulejami ochronnymi z uszczelkg Dz=110 mm |szt 2
184 KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe: korpus zeliwny czyszczaka - kotnierzowy DN100 z
otworem rewizyjnym i pokrywa 250/100mm i zaworem hydrantowym D52mm szt 1
185 KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe: tgcznik montazowy - kotnierzowy DN100 mm szt 1
186 KNNR 4/1407/1 |Deskowanie taw fundamentowych
Wyliczenie ilosci robét:
0,25*0,35*4 0,35
RAZEM: 0,35/m2 0,350
187 KNNR 4/1408/1 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport japonkami: tawy: podpora
betonowa z betonu B20
Wyliczenie ilosci robot:
podpora betonowa 0,25*0,25*0,35 0,02
RAZEM: 0,02/m3 0,020
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3 Rozdziat Ciag kanalizacyjny "G"; dlugosci kanatéw: PVC-N Dz=160 mm L=57,5 m;
PVC-S Dz=160 mm L=363,4 m; PVC-S Dz=200 mm L=1540,5 m; PVC-S
Dz=250 mm L=464,0 m;
3.1 Element Ulice i chodniki
188 KNNR 6/101/3  |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 30°cm,
(1) kategoria gruntu II-VI, réwniarka + walec wibracyjny
Wyliczenie ilosci robét:
G5-G8, G8-G38 231,0%4,0 924,00
G8-G14 123,0%4,0 492,00
G7-G27 49,0*3,5 171,50
G48-G68a 117,0*3,10 362,70
RAZEM: 1950,20|m2 1950,2
189 KNNR 6/106/5 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10°cm, piasek
(1) m2 1950,2
190 KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°'cm m2 1950,2
191 KNR 231/1002/2 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji
8-12, kruszywo w ilosci 10°dm3/m2 m2 1950,2
192 KNNR 1/205/1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii |-lll - odw6z nadmiaru ziemi
Wyliczenie ilosci robét:
G5-G8, G8-G38 231,0%4,0*0,30 277,20
G8-G14 123,0%4,0*0,30 147,60
G7-G27 49,0*3,5%0,30 51,45
G48-G68a 117,0*3,10*0,30 108,81
RAZEM: 585,06/ m3 585,1
193 KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad
(2) 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu
I-1V, samochdd 5-10°t - dowdz i odwoz ziemi
Krotno$¢=3,00 m3 585,1
194 KNNR 6/806/1 |Rozebranie kraweznikdow betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
piaskowej
Wyliczenie ilosci robét:
0,8+1,6+2,2+1,2+2,1 7,90
RAZEM: 7,90/m 7,90
195 KNR 11/321/1  |Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubosci 60'mm - rozbiérka
Krotnos$é=0,4
Wyliczenie ilosci robot:
1,2*0,8+2,4*1,1+0,9*1,4+1,6*0,8 6,14
RAZEM: 6,14/m2 6,14
196 KNNR 6/404/2 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem - obrzeza z
odzysku m 7,90
197 KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara - kostka brukowa betonowa z rozbidrki m2 6,14
3.2 Grupa Siec¢ kanalizacyjna - ciag kanalizacyjny "G"
3.2.1 |Element Roboty ziemne pod sie¢ kanalizacyjna
198 KNR 201/201/5 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii 1l
Wyliczenie ilosci robét:
Podsypka, objetosc¢ rur i obsypka 340,76+92,13+932,5 1365,39
Pospéta do zasypania wykopow w 835,17
drogach 835,17
RAZEM: 2 200,56|m3 2 200,56
199 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1'’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii Ill-1V, samochéd 5-10°t
Krotno$¢=6 m3 2 200,56
200 KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15°'m3,
grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
\(91 86,77-2200,56)*0,44 3073,93
RAZEM: 3073,93/m3 3073,93
201 KNR 201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,40°'m3,
grunt kategorii Il
Wyliczenie ilosci robét:
\(91 86,77-2200,56)*0,44 3073,93
RAZEM: 3073,93|m3 3073,93
202 KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
(1) suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5°'m, kategoria
gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilosci robét:
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reczne w obrebie istniejgcego uzbrojenia \(91 86,77-2200,56)*0,12 838,35
RAZEM: 838,35|m3 838,35
203 KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek z kosztami dowozu w miejsce
(1) wbudowania
Wyliczenie ilosci robét:
Podsypka i obsypka \340,76+932,5 1273,26
RAZEM: 1273,26|m3 1273,3
204 KNNR 1/313/2  |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szerokos$¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos¢ do
6'm
Wyliczenie ilosci robét:
2%(312,5*3,55+295,0*3,4+114,0*3,2+48,0*3,6+82,5*
3,4) 5 860,95
RAZEM: 5 860,95/m2 5861,0
205 KNNR 1/313/4 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lI-1V,
gtebokos¢ do 3'm
Wyliczenie ilosci robot:
2%(199,5*2,4+91,5*2,3+94,0*2,6+159,5*2,5+59,5*2,
2+11,0*2,65+12,0*2,2+13,0*1,82+16,0*2,2+76,5*2,
5+19,0*2,82+155,0*2,9+12,0*2,05*40,5*2,3+20,0*2,
34+40,0*2,5+22,0*2,2+23,0%1,8+49,0*2,1+7,0*1,93
+138,0*2,08+16,0*2,5+81,0*2,35+81,0*2,25+5,0*2,
02+7,0*2,05) 11 281,26
2%(52,0%1,85+5,0*1,98+7,0*2,01+7,0*2,45+4,0*2,32
+106,0*2,5+52,0*2,35+5,0*2,07+24,0*2,3+31,0*2,0
5+7,0°2,1) 1 355,20
RAZEM: 12 636,46/ m2 12 636,5
206 KNNR 1/313/6  |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'm szerokos$ci wykopu, umocnienie
petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos$¢ do 6'm
Krotno$¢=0,05
Wyliczenie ilosci robét:
2(312,5*3,55) 221875
RAZEM: 2218,75|m2 2218,8
207 KNNR 1/313/5 |Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1°'m szerokosci wykopu, umocnienie
petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos$¢ do 3'm
Krotno$¢=0,05
Wyliczenie ilosci robot:
\2*(199,5*2,4) 957,60
RAZEM: 957,60|m2 957,6
208 KNNR 1/318/1  |Zasypywanie wykopow o szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5°'m -
pospotka, kategoria gruntu Il (z kosztami dowozu pospétki 0-31,5 w miejsce wbudowania), z
zageszczaniem do wskaznika wg Proctora 1,0: odcinek H20-H27
Wyliczenie ilosci robot:
1101,17 1101,17
-(245,0+515,0)*1,0*0,35 -266,00
RAZEM: 835,17|m3 835,17
209 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii
(1) I-ll, spycharka 55°kW (75'KM)
Wyliczenie ilosci robot:
\(91 86,77-2200,56)*0,55 384242
RAZEM: 3842,42|m3 3842,42
210 KNR 201/320/1 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm,
(1) kategoria gruntu I-1l, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilosci robét:
\(9186,77-2200,56)*0,25 1746,55
RAZEM: 1746,55\m3 1746,55
211 KNR 201/320/4 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glebokos$¢ do 3.0'm,
(1) kategoria gruntu I-Il, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilosci robot:
\(9186,77-2200,56)*0,20 1397,24
RAZEM: 1397,24|\m3 1397,24
212 KNR 201/211/1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,15°'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55'kW
Wyliczenie ilosci robot:
Studzienki rewizyjne: Dz=315mm 0,785*0,3152*2,0*28 4,36
Dz=400 mm 0,785%0,40"2*(2,0*50+52*0,5) 15,83
Dz=600 mm 0,785*0,60"2%(2,4*18+6*1,0) 13,90
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D=1,0m 0,785%1,24"2*(2,0*16+28*0,5) 55,52
RAZEM: 89,61|m3 89,61
213 KNR 201/214/3 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii I-1l, samochéd 5-10°t
Wyliczenie ilosci robot:
Studzienki rewizyjne: Dz=315mm 0,785*0,315"2*2,0*28 4,36
Dz=400 mm 0,785*0,4012%(2,0*50+52*0,5) 15,83
Dz=600 mm 0,785*0,60"2%(2,4*18+6*1,0) 13,90
D=1,0m 0,785*1,242%(2,0*16+28*0,5) 55,52
RAZEM: 89,61/m3 89,61
3.22 |Element Roboty montazowe
214 KNNR 11/502/1 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy N tgczone na wcisk,
(1 Dz=160"mm z niezbednymi ksztattkami i wktadkami
Wyliczenie ilosci robot:
57,5 57,50
-(0,16*2+0,16+0,2+0,2+0,16+0,16+0,5+0,2+0,2+0,1
6) -2,26
RAZEM: 55,24|m 55,2
215 KNNR 11/502/1 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy S tgczone na wcisk,
(1) Dz=160"mm z niezbednymi ksztattkami i wktadkami
Wyliczenie ilosci robét:
363,4 363,40
-(0,5+0,16+0,3+0,16+0,2+0,16+0,3+0,16+0,2+0,3+
0,2+0,2+0,16+0,2+0,16+0,2+0,5+0,16+0,3+0,16+0,
3+0,4+0,16+0,2+0,16+0,3+0,16+0,2*2+0,2+0,16+0,
5+0,16+0,2+0,16+0,2+0,16+0,2+0,2+0,16++0,2+0,
16+0,3+0,16+0,3+0,16+0,2+0,16+0,4+0,3+0,16+0,
3+0,16) -12,02
RAZEM: 351,38/m 351,4
216 KNNR 11/502/2 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy S tgczone na wcisk,
(1) Dz=200"mm z niezbednymi ksztattkami i wktadkami
Wyliczenie ilosci robot:
1540,5 1 540,50
-(1,0+0,6+0,4+3*1,0+0,4+1,0+0,4+0,4+0,4+0,6+0,4
+0,16+0,4*2+1,0+0,4*2+0,6+0,4*2+0,6+0,4+0,6+0,
4+1,0+0,5+0,3+0,2+0,4*3+0,5+0,3+0,16+0,3+0,4+0
,2+0,5+0,4*2+0,6+0,4*2+0,6+1,0+0,4*3+0,16+0,3+
0,4*2+0,5+0,5+0,4+0,16+0,2+0,4*2+0,16+0,5+0,2) -30,00
RAZEM: 1510,50|m 1510,5
217 KNNR 11/502/3 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy S tagczone na wcisk,
(1) Dz=250"mm z niezbgdnymi ksztattkami
Wyliczenie ilosci robot:
464,0 464,00
-(1,0+0,6+0,4+2*0,6+1,0+0,6+1,0+3*0,4+0,6+0,4+0
,6+0,4+1,0+3*0,4+0,6+0,6+0,4+0,16) -12,96
RAZEM: 451,04|m 451,04
218 KNNR 11/406/1 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego o srednicy
D="315"mm, gtebokos$¢ 2,0'm, z rurami trzonowymi karbowanymi z PP Dz=315 mm i wtazami
zeliwnym klasy B125 na stozku zelbetowym szt 28
219 KNNR 11/406/3 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $rednicy D=400"mm,
gtebokos¢ 2,0'm, z rurami trzonowymi litymi Dz=400 mm klasy N i wlazami zeliwnymi klasy
B125 do teleskopu + stozki z tworzywa sztucznego typu T3 400 (lub rbwnowazne) szt 16
220 KNNR 11/406/3 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o Srednicy D=400"mm,
gtebokos$¢ 2,0°'m, z rurami trzonowymi litymi Dz=400 mm klasy S i wtazami zeliwnymi klasy
D400 do teleskopu + stozki z tworzywa sztucznego typu T3 425 (lub réwnowazne) szt 34
221 KNNR 11/406/5 |Analogia: studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D=600 mm,
gtebokos¢ 2,40°'m, zamknigcie wlazem zeliwnym klasy B125,H=115 mm ryglowany, na stozku
odcigzajgcym z tworzywa szt 6
222 KNNR 11/406/5 |Analogia: studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D=600 mm,
gtebokos¢ 2,40'm, zamknigcie wtazem zeliwnym klasy D400,H=115 mm ryglowany, na
pierscieniu odcigzajgcym zelbetowym szt 12
223 KNNR 11/405/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych - beton C35/45 o potgczeniach na uszczelke, w
gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), D=1000'mm, z wtazem zeliwnym klasy
B125, gtebokos$¢ 2,0'm, ze stopniami ztazowymi + tuleje ochronne uszczelniajace do
wigczania rurociggow szt 4
224 KNNR 11/405/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych - beton C35/45 o potgczeniach na uszczelke, w
gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), D=1000"'mm, z wtazem zeliwnym typ
D400, H=150 mm, gtebokos$¢ 2,0'm, ze stopniami ztazowymi + tuleje ochronne uszczelniajace
do wigczania rurociggéw szt 12
225 KNNR 11/406/4 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D=400"mm, za kazdy
0,5'm réznicy gtebokosci
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Wyliczenie ilosci robét:
2+4+4+3+3+1+1+1+3+2+2+1+1+2+1+2+3+2+1+1+
14+2+1+4+2+1+1 52,00
RAZEM: 52,00|szt 52
226 KNNR 11/406/6 |Analogia: studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D=600"mm,
za kazdy 1,0'm roznicy gtebokosci
Wyliczenie ilosci robét:
[142+1+1+1 6,00
RAZEM: 6,00|szt 6
227 KNNR 11/405/4 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy
studni), Fi'1000'mm, za kazde nastepne 0,5'm
Wyliczenie ilosci robot:
\3+4+4+1+2+4+3+3+2+1+1 28,00
RAZEM: 28,00|szt 28
228 KNNR 4/1008/6 |Rurociagi cisnieniowe z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'225°’mm PN10- rury ochronne z
obustronnymi manszetami
Wyliczenie ilosci robét:
4,4*10 44,00
RAZEM: 44,00/m 44,0
229 KNNR 4/1008/8 |Rurociagi cisnieniowe z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi"280'mm PN10 - rury ochronne z
obustronnymi manszetami
Wyliczenie ilosci robot:
4,1+4,4*11 52,50
RAZEM: 52,50|m 52,5
230 KNNR 4/1008/9 |Rurociagi cisnieniowe z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi'315'mm PN10 - rury ochronne z
obustronnymi manszetami
Wyliczenie ilosci robét:
4,1*3 12,30
RAZEM: 12,30/m 12,3
231 KNR 510/303/1 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie na swiattowodach - analogia rury AROT typ A58
PS Dz=75 mm, rura dwudzielna
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
3,072 6,00
RAZEM: 6,00|m 6,00
232 Kalkulacja Inspekcja wykonanych odcinkéw sieci kanalizacyjnej kamerg wideo wraz z raportem i
indywidualna wykonaniem nagran DVD.
Wyliczenie ilosci robot:
\57,5+363,4+1 540,5+464,0 2425,40
RAZEM: 2425,40|m 2 425,40
3.2.3 |Grupa Tlocznia $ciekow "PG" z rurociagiem ttocznym
3.2.3.1 |Element Roboty ziemne
233 KNNR 1/305/1  |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m, gtebokos¢ do 1,5'm,
kategoria gruntu I-I|
Wyliczenie ilosci robét:
[1375,6*0,2 275,12
RAZEM: 275,12|m3 275,1
234 KNNR 1/210/1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,15,
gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu -1l
Wyliczenie ilosci robot:
\1375,6*0,8 1100,48
RAZEM: 1100,48/m3 1100,5
235 KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(1)
Wyliczenie ilosci robét:
1206,2-8,58 197,62
RAZEM: 197,62|m3 197,6
236 KNNR 1/207/2 |Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1°km, w
(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-lll, spycharka
55'kW, samochdd 5-10°t - odwoz ziemi
Wyliczenie ilosci robét:
1206,2 206,20
RAZEM: 206,20|m3 206,2
237 KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad
(2) 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu
I-IV, samochdd 5-10°t - dowdz i odwoz ziemi
Krotno$é=4,00 m3 206,2
238 KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gleboko$¢ do 3,0'm,
kategoria gruntu I-l|
Wyliczenie ilosci robot:
(1375,6-206,2)*0,2 \ 233,88
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RAZEM:\ 233,88/m3 233,88
239 KNNR 1/214/2  |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw
(1 obiektowych, spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu IlI-IV
Wyliczenie ilosci robot:
\(1375,6-206,2)*0,80 935,52
RAZEM: 935,52|m3 935,5
240 KNR 906/101/1 |Whbijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB, gtebokos¢ wbicia
Scianki do 6'm, grunt kategorii I-Il - szyb ttoczni
Wyliczenie ilosci robét:
Pod ttocznie "PG" \(3,66+3,66)*2 14,64
RAZEM: 14,64|/m 14,6
241 KNR 906/102/1 |Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB, gtebokos¢
wbicia $cianki do 6°'m, grunt kategorii I-I| m 14,6
242 KNR 201/220/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na odkfad, koparka 1,20'm3,
grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
3,66*3,66%(5,05+0,35) 72,34
RAZEM: 72,34|m3 72,3
243 KNNR 1/210/1  |Anlogia: zasypywanie koparkg podsiebierng wykopu pod ttocznie, koparka 0,15, gtebokos¢ do
3'm, kategoria gruntu I-l1|
Wyliczenie ilosci robét:
80% \(72,30-(0,785*2,16"2*5,05+3,5*3,5*O,35))*0,8 39,61
RAZEM: 39,61m3 39,6
244 KNNR 1/319/5 |Zasypywanie wykopow szerokosci ponad 2,5-4,5°'m o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do
6,0'm, kategoria gruntu |-l
Wyliczenie ilosci robot:
20% \(72,3-(0,785*2,16"2*5,05+3,5*3,5*0,35))*0,2 9,90
RAZEM: 9,90|m3 9,9
245 KNNR 1/218/1 |Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka ggsienicowa 74 kW (100KM), kategoria gruntu
-1
Wyliczenie ilosci robét:
0,785*2,16"2*5,05+3,5*3,5*0,35 22,78
RAZEM: 22,78/m3 22,78
3.2.3.2 |Element Roboty montazowe
246 KNNR 11/302/2 |Rury PE ci$nieniowe tgczone metoda zgrzewania, Fi 110'mm - rury: Dz=110/6,6 mm PE100
(2) SDR17 (tgcznie z ksztattkami) m 485,5
247 KNNR 11/304/6 |Analogia: zasuwa nozowa miedzykotnierzowa DN250 mm do zabudowy podziemnej z
(2) obudowag na rurociggach PVC szt 1
248 KNNR 4/1012/4 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
(1 kotnierzowe Dz=200 mm, SDR17 na luzny kotnierz), Fi’250'mm, PE- luzny kotnierz stalowy
DN250 mm galwanizowany lub ocynkowany szt 2
249 KNNR 4/1009/11|Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'250°'mm
(2)
Wyliczenie ilosci robét:
0,40*2 0,80
RAZEM: 0,80|m 0,80
250 KNNR 4/1010/11|Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi
(2) 250°'mm, z agregatem ztgcze 2,00
251 KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm
Wyliczenie ilosci robét:
3,30*3,30 10,89
RAZEM: 10,89/m2 10,89
252 KNNR 4/1407/1 [Deskowanie faw fundamentowych
Wyliczenie ilosci robét:
(3,0+3,0)2*0,15 1,80
RAZEM: 1,80|m2 1,80
253 KNNR 4/1408/5 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport zurawiem: - chudy beton
pod szyb przepompowni -B10
Wyliczenie ilosci robot:
3,0*3,00,15 1,35
RAZEM: 1,35/m3 1,35
254 Kalkulacja Ttocznia Sciekéw "PG" o wydajnosci pompy Q=50,0m3/h, przy Hm=13,66 m st. wody, moc
indywidualna nominalna silnika P2=5,00 kW, pobdr mocy P1= 6,5 kW, stopien ochrony IP68, szyb ttoczni z
polimerobetonu o $rednicy nie wigkszej niz D=2000 mm, zbiornik retencyjny ttoczni PEHD lub
stal AISI 316L, wysokos¢ ttoczni sciekéw Hc=4900 mm (od dna szybu ttoczni), rozdzielnia
zasilajgco sterownicza ze sterownikiem pracy ttoczni Sciekéw z wbudowanym
programowanym modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM oraz GPS - pozostate
wyposazenie ttoczni Sciekdw zgodnie ze specyfikacjg techniczng. kpl. 1
3.2.3.3 |Element Studzienka z zaworem napowietrzajaco-odpowietrzajgcym
255 KNNR 11/405/5 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy
studni), Fi'1200'mm, gtebokos¢ 2,0'm szt 1
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256 KNNR 11/405/6 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy
studni), D=1200"mm, za kazde nastepne 0,5'm szt 1
257 KNNR 4/1106/1 |Zasuwy nozowa do $ciekow bytowych DN50 z kétkiem, miedzykotnierzowa, PNG,
zabezpieczona antykorozyjnie, montaz w komorze kpl 1
258 KNNR 4/1427/1 |Przejscie przez $ciany komor tulejami-analogia: tulejami ochronnymi z uszczelkg Dz=110 mm |szt 2
259 KNNR 4/1014/3 |tacznik rurowo-kotnierzowy DN100 dla rur z PE Dz=110 mm, zabezpieczony antykorozyjnie
PN10 szt 2
260 KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe: tréjnik DN100/100/50" mm szt 1
261 KNR 205/208/1 |Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 5°kg - (podparcie zaworu
napowietrzajgco-odpowietrzajgcego-szt.2) t 0,015
262 KNR 709/2608/3 |Montaz zawordéw regulacyjnych Dn 50,0'mm-anlogia: zawdr napowietrzajgco-odpowietrzajgcy
Dn=50 PN6, jednostopniowy kotnierzowy z materiatu odpornego na korozje, do $ciekow
bytowych szt 1
3.2.3.4 |Element Zagospodarowanie terenu ttoczni Sciekow "PG"
263 Kalkulacja Dostawa i montaz wraz z wykonaniem dotéw pod stupki i osadzeniem fundamentow:
indywidualna ogrodzenie panelowe przettaczane systemowe z furtkg o szerokosci s=1,10 m w kolorze
zielonym - $rednica drutu 5mm/5mm. Elementy sktadowe ogrodzenia: panele ogrodzeniowe
przettaczane 2500x1730mm, wymiary stupka 60x40x2300mm, ilos¢ przegie¢ 3, deski security
o wysokosci H=0,30 m i szerokos$ci 0,06m dla dtugosci paneli L-2500mm, fundamenty
tacznikowe proste i narozne. Zabezpieczenie antykorozyjne paneli i stupkéw: ocynkowanie
ogniowe w temp. 450 °C, nastepnie powlekanie gruba warstwg zywic poliestrowych poprzez
malowanie proszkowe utwardzane w temp. 220 °C.
Wyliczenie ilosci robot:
5,2*4 20,80
RAZEM: 20,80|m 20,80
264 KNNR 6/104/1 |Warstwy odsaczajgce z piasku (mechaniczne zageszczenie), grubos¢ po zageszczeniu
(1) 10°cm, walec wibracyjny
Wyliczenie ilosci robét:
Teren ttoczni 5,0*5,0 25,00
RAZEM: 25,00/ m2 25,00
265 KNNR 6/502/1 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 6°'cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem
(1) spoin piaskiem, kostka szara
Wyliczenie ilosci robot:
5,0*5,0 25,00
RAZEM: 25,00|m2 25,00
266 KNNR 6/401/5 |Krawezniki betonowe bez taw, wtopione 12x25°cm, podsypka cementowo-piaskowa
Wyliczenie ilosci robot:
[12,5+16,5 29,00
RAZEM: 29,00|m 29,0
267 KNNR 6/106/6 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechanicznie, warstwa po zageszczeniu 15°cm, piasek
(1)
Wyliczenie ilosci robét:
[13,0*3,5+5,0*5,2 71,50
RAZEM: 71,50|m2 71,5
268 KNNR 6/113/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm m2 71,5
269 KNR 231/1002/2 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg, grys kamienny frakcji
8-12, kruszywo w ilo$ci 10°dm3/m2 m2 71,5
3.2.3.5 |Element Studzienka z zaworem ptuczacym hydrantowym
270 KNNR 11/405/5 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych z betonu B35 w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni), Fi"1200"'mm, gtebokos$¢ 2,0'm szt 1
271 KNNR 4/1427/1 |Przejscie przez $ciany komor tulejami-analogia: tulejami ochronnymi z uszczelkg Dz=160 mm |szt 2
272 KNNR 4/1014/4 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi’150 ' mm: korpus Zeliwny czyszczaka -
kotnierzowy DN 150 z otworem rewizyjnym i pokrywa 250/100mm i zaworem hydrantowym
D52mm szt 1
273 KNNR 4/1014/4 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi*150'mm: tgcznik montazowy - kotnierzowy
DN150 mm szt 1
274 KNNR 4/1407/1 |Deskowanie taw fundamentowych
Wyliczenie ilosci robot:
0,25*0,35*4 0,35
RAZEM: 0,35m2 0,350
275 KNNR 4/1408/1 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport japonkami: fawy: podpora
betonowa z betonu B20
Wyliczenie ilosci robét:
podpora betonowa 0,25*0,25*0,35 0,02
RAZEM: 0,02/m3 0,020
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4 Rozdziat Ciag kanalizacyjny "H"; dlugosci kanatéw: PVC-S Dz=160 mm L=293,3 m;
PVC-S Dz=200 mm L=962,3 m; ; rura PE100 SDR17 Dz=225/8,6 mm,
(DN200), L=14,0+32,0=46,0 m
4.1 Element Ulice i chodniki
276 KNNR 6/101/3  |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 30°cm,
(1) kategoria gruntu II-VI, réwniarka + walec wibracyjny
Wyliczenie ilosci robét:
H20-H27 184,0%4,8 883,20
1,5%(6,0+6,0)+2,0*67,0 152,00
RAZEM: 1035,20|m2 1035,2
277 KNNR 6/106/6 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechanicznie, warstwa po zageszczeniu 15°cm, piasek
(1)
Wyliczenie ilosci robét:
883,2 883,20
1,5%(6,0+6,0+13,0+12,5)+2,0*67,0 190,25
RAZEM: 1073,45\m2 1073,5
278 KNNR 6/113/3 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25°'cm
Wyliczenie ilosci robot:
883,2 883,20
1,5%(6,0+6,0+13,0+12,5)+2,0*67,0 190,25
RAZEM: 1073,45|m2 1073,5
279 KNR 231/1002/2 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji
8-12, kruszywo w ilosci 10°dm3/m2
Wyliczenie ilosci robot:
883,2 883,20
RAZEM: 883,20/m2 883,2
280 KNNR 6/401/5 |Krawezniki betonowe bez taw, wtopione 12x25°cm, podsypka cementowo-piaskowa
Wyliczenie ilosci robot:
184,02 368,00
RAZEM: 368,00/m 368,0
281 KNNR 1/205/1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii I-1ll - odw6z nadmiaru ziemi
Wyliczenie ilosci robot:
883,2%(0,15+0,25) 353,28
(1,5%(6,0+6,0+13,0+12,5)+2,0*67,0)*0,40 76,10
RAZEM: 429,38/m3 429,4
282 KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad
(2) 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu
I-1V, samochdd 5-10°t - dowdz i odwoz ziemi
Krotno$¢é=3,00
Wyliczenie ilosci robot:
353,3 353,30
(1,5%(6,0+6,0+13,0+12,5)+2,0*67,0)*0,40 76,10
RAZEM: 429,40|m3 429,4
283 KNNR 6/806/1 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
2,3+1,4+1,8 5,50
RAZEM: 5,50/m 5,50
284 KNR 11/321/1  |Chodniki z kostki betonowej "Polbruk” grubosci 60'mm - rozbiérka
Krotno$¢=0,4
Wyliczenie ilosci robét:
1,3*0,8+0,9%1,4+1,4*1,1+2*0,8 5,44
RAZEM: 5,44/m2 5,44
285 KNNR 6/404/2 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm, podsypka piaskowa, wypetienie spoin piaskiem - obrzeza z
odzysku m 5,50
286 KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1 wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara - kostka brukowa betonowa z rozbidérki m2 5,44
42 Grupa Sie¢ kanalizacyjna - ciag kanalizacyjny "H"
421 |Element Przewierty horyzontalne pod drogami i rzekg San; rura przewiertowa z
polietylenu PE100 SDR17: Dz=280/16,6 mm, L=14,0+32,0=46,0 m i polietylenu
PE100 SDR11, Dz= 160/14,6 mm dla kanalizacji ciSnieniowej
287 Kalkulacja Przewiert sterowany horyzontalny: rurociag przewiertowy PE100 SDR17, Dz=280/16,6 mm
indywidualna (robocizna, koszty sprzet i koszt rury przewiertowej, koszt rury przewodowej w rurociggach
kanalizacyjnych)
Wyliczenie ilosci robét:
[14,0+32,0-2*1,0 44.00
RAZEM: 44,00/m 44,0
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288 KNNR 11/404/5 |Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych z zamknieciem koncéwek rur,
(1) rurocigg Dn"200'mm, wciggarka elektryczna m 44,0
289 Kalkulacja Manszeta uszczelniajgca termokurczliwa Dz=280 mm
indywidualna szt. 4,00
290 Przewiert sterowany horyzontalny: rurociag przewiertowy PE100 SDR11 Dz=160/14,6 mm m 136,0
291 KNNR 11/404/3 |Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych z zamknieciem kofncéwek rur,
(1 rurocigg Dn"100'mm, wciggarka elektryczna m 136,0
292 Kalkulacja Manszeta uszczelniajgca termokurczliwa Dz=160 mm
indywidualna szt. 2,00
422 |Element Roboty ziemne pod sie¢ kanalizacyjna
293 KNR 201/201/5 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°'km, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
Podsypka, objetos¢ rur i obsypka 185,14+42,5+462,92 690,56
Pospota do zasypania wykopow w 913,03
drogach 913,03
RAZEM: 1603,59|m3 1603,59
294 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii lI-1V, samochéd 5-10°t
Krotno$¢=6 m3 1 603,59
295 KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,15’ m3,
grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robét:
\(4345,95-1603,59)*0,44 1206,64
RAZEM: 1206,64|m3 1206,64
296 KNR 201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40°'m3,
grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
\(4345,95-1603,59)*0,44 1206,64
RAZEM: 1206,64|m3 1206,64
297 KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
(1) suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria
gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilosci robot:
reczne w obrebie istniejgcego uzbrojenia \(4345,95-1 603,59)*0,12 329,08
RAZEM: 329,08/ m3 329,08
298 KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek z kosztami dowozu w miejsce
(1) wbudowania
Wyliczenie ilosci robét:
1185,14+462,92 648,06
RAZEM: 648,06/m3 648,06
299 KNNR 1/313/2  |Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szerokos$¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos¢ do
6'm
Wyliczenie ilosci robét:
2%(119,9*4,67+161,5*3,6+231,3%4,6+120,3*4,7+91,
0*3,55) 6 187,55
RAZEM: 6 187,55/m2 6 187,6
300 KNNR 1/313/4 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii llI-1V,
gtebokos¢ do 3'm
Wyliczenie ilosci robot:
2%(152,0*2,2+39,0*1,75+16,5*1,8+5,02,03+19,2*1,
95+30,1%1,95+30,5*1,8+100,0*2,4+58,0*2,2+26,0*2
,0+101,5*2,2+23,0*1,73+15,9%1,9+24,0%1,7+33,0*1,
8+23,5"2,13+45,0%1,45) 3 043,88
RAZEM: 3043,88/m2 3043,9
301 KNNR 1/318/1  |Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Zasypywanie wykopow o szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5'm -
pospdtka, kategoria gruntu Il (z kosztami dowozu pospétki 0-31,5 w miejsce wbudowania), z
zageszczaniem do wskaznika wg Proctora 1,0: odcinek H20-H27
Wyliczenie ilosci robot:
1101,17 1101,17
-(245,0+515,0)*1,0*0,35 -266,00
RAZEM: 835,17|m3 835,17
302 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii
(1) I-1ll, spycharka 55°kW (75'KM)
Wyliczenie ilosci robot:
\(4345,95-1603,59)*0,55 1 508,30
RAZEM: 1508,30|m3 1 508,30
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303 KNR 201/320/1 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm,
(1) kategoria gruntu I-Il, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilosci robét:
\(4345,95-1 603,59)*0,25 685,59
RAZEM: 685,59/m3 685,59
304 KNR 201/320/4 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glebokos$¢ do 3.0'm,
(1 kategoria gruntu I-1l, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilosci robot:
\(4345,95-1 603,59)*0,20 548,47
RAZEM: 548,47/m3 548,47
305 KNR 201/211/1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,15'm3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55kW - odw6z nadmiaru ziemi
Wyliczenie ilosci robot:
Studzienki rewizyjne: Dz=315mm 0,785*0,3152*2,0*12 1,87
Dz=400 mm 0,785%0,40"2*(2,0*18+37*0,5) 6,85
Dz=600 mm 0,785*0,60"2%(2,4*5+2%1,0) 3,96
D=1,0m 0,785%1,24"2*(2,0*20+73*0,5) 92,34
RAZEM: 105,02|m3 105,02
306 KNR 201/214/3 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii I-1l, samochdéd 5-10°t
Krotno$¢=6 m3 105,20
4.2.3 |Element Roboty montazowe
307 KNNR 11/502/1 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy S tgczone na wcisk,
(1 Dz=160"mm z niezbednymi ksztattkami i wktadkami
Wyliczenie ilosci robot:
293,3 293,30
-(0,3+0,16+0,5+0,16+0,5+0,16+0,2+0,16+0,2+0,16
+0,3+0,16+0,2+0,3+0,16+0,3+0,16+0,5+0,16+0,5+
0,16+0,5+0,16+0,5+0,16+0,5+0,16+0,2+0,16+0,3+
0,4+0,16) -8,60
RAZEM: 284,70|m 284,7
308 KNNR 11/502/2 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy S tgczone na wcisk,
(1) Dz=200"mm z niezbgdnymi ksztattkami i wktadkami
Wyliczenie ilosci robét:
962,3 962,30
-(4*1,0+0,5*2+0,4*2+1,0+0,4+0,6+0,4+0,4+1,0+0,3
+1,0+0,4+1,0+1,0+0,4*2+0,6+1,0+0,4*2+0,5+0,5+0
,2+0,5+2*0,5+0,4+0,5*2+0,3+0,5+0,3+0,5+1,0+1,0
+0,5) -24,70
RAZEM: 937,60|m 937,6
309 KNNR 11/302/4 |Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania, PE100 SDR 26, PN6 Dz=225/8,6 mm
(M
Wyliczenie ilosci robot:
[14,0+32,0 46,00
RAZEM: 46,00/m 46,00
310 KNNR 11/406/1 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego o srednicy
D="315"mm, gtebokos$¢ 2,0'm, z rurami trzonowymi karbowanymi z PP Dz=315 mm i wtazami
zeliwnym klasy B125 na stozku zelbetowym szt 12
311 KNNR 11/406/3 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $rednicy D=400"mm,
gtebokos¢ 2,0'm, z rurami trzonowymi litymi Dz=400 mm klasy N i wlazami zeliwnymi klasy
B125 do teleskopu + stozki z tworzywa sztucznego typu T3 400 (lub rbwnowazne) szt 5
312 KNNR 11/406/3 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o srednicy D=400"mm,
gtebokos¢ 2,0°'m, z rurami trzonowymi litymi Dz=400 mm klasy S i wtazami zeliwnymi klasy
D400 do teleskopu + stozki z tworzywa sztucznego typu T3 425 (lub réwnowazne) szt 13
313 KNNR 11/406/5 |Analogia: studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D=600 mm,
gtebokos¢ 2,40°'m, zamkniecie wtazem zeliwnym klasy D400,H=115 mm ryglowany, na
pierscieniu odcigzajgcym zelbetowym szt 1
314 KNNR 11/406/5 |Analogia: studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D=600 mm,
gtebokos¢ 2,40'm, zamknigcie wtazem zeliwnym klasy B125,H=115 mm ryglowany, na stozku
odcigzajgcym z tworzywa szt 4
315 KNNR 11/405/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych - beton C35/45 o potgczeniach na uszczelke, w
gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), D=1000'mm, z wtazem zeliwnym klasy
B125, gtebokos$¢ 2,0'm, ze stopniami ztazowymi + tuleje ochronne uszczelniajace do
wigczania rurociggow szt 2
316 KNNR 11/405/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych - beton C35/45 o potaczeniach na uszczelke, w
gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), D=1000"'mm, z wtazem zeliwnym typ
D400, H=150 mm, gtebokos$¢ 2,0'm, ze stopniami ztazowymi + tuleje ochronne uszczelniajace
do wigczania rurociggow szt 18
317 KNNR 11/406/4 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D=400"mm, za kazdy
0,5'm réznicy gtebokosci
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Wyliczenie ilosci robét:
[4+4+3+3+145+4+4+2+2+5 37,00
RAZEM: 37,00|szt 37
318 KNNR 11/406/6 |Analogia: studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D=600"mm,
za kazdy 1,0’'m roznicy gtebokosci szt 2
319 KNNR 11/405/4 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy
studni), Fi"1000'mm, za kazde nastepne 0,5'm
Wyliczenie ilosci robot:
\5+6+5+5+5+4+3+5*3+4*2+2+5+4+4+2 73,00
RAZEM: 73,00|szt 73
320 KNNR 11/302/4 |Rury PE ci$nieniowe tgczone metoda zgrzewania, Dz=225/13,4'mm PE100 SDR17 PN10 -
(1) rura ochronna m 10,00
321 KNNR 4/1008/8 |Rurociagi cisnieniowe z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'’280'mm PN10 - rura ochronna m 6,0
322 KNNR 4/1009/11|Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Dz=250/22,7 mm - rury ochronne
(1) m 10,0
323 KNR 510/303/1 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie na swiattowodach - analogia rury AROT typ A58
PS Dz=75 mm, rura dwudzielna
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
3,0*(2+4+3) 27,00
RAZEM: 27,00|m 27,00
324 Kalkulacja Inspekcja wykonanych odcinkéw sieci kanalizacyjnej kamerg wideo wraz z raportem i
indywidualna wykonaniem nagran DVD.
Wyliczenie ilosci robot:
\293,3+962,25+46,0 1301,55
RAZEM: 1301,55|m 1301,55
424 |Grupa Tlocznia $ciekow "PH" z rurociagiem ttocznym
4.2.4.1 |Element Roboty ziemne
325 KNNR 1/305/1  |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m, gtebokos¢ do 1,5'm,
kategoria gruntu I-I|
Wyliczenie ilosci robét:
11198,6*0,2 239,72
RAZEM: 239,72|m3 239,7
326 KNNR 1/210/1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,15,
gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu I-11I
Wyliczenie ilosci robot:
\1198,6*0,8 958,88
RAZEM: 958,88/ m3 958,9
327 KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(1)
Wyliczenie ilosci robét:
1160,2-4,2 156,00
RAZEM: 156,00/ m3 156,0
328 KNNR 1/207/2 |Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1°km, w
(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-lll, spycharka
55°'kW, samochdd 5-10°t - odwoz ziemi m3 160,2
329 KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad
(2) 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu
I-IV, samochdd 5-10°t - dowdz i odwdz ziemi
Krotno$¢=4,00 m3 160,2
330 KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych, gtebokosé do 3,0'm,
kategoria gruntu I-l|
Wyliczenie ilosci robét:
(1198,6-160,2)*0,2 207,68
RAZEM: 207,68/ m3 207,68
331 KNNR 1/214/2  |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw
(1 obiektowych, spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu IlI-IV
Wyliczenie ilosci robot:
\(1 198,6-160,2)*0,80 830,72
RAZEM: 830,72|m3 830,7
332 KNR 906/101/4 |Whbijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB, gtebokos¢ wbicia
Scianki do 8'm, grunt kategorii |-
Wyliczenie ilosci robét:
Pod ttocznig "PH" \(3,66+3,66)*2 14,64
RAZEM: 14,64|/m 14,6
333 KNR 906/102/4 |Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB, gtebokos¢
wbicia $cianki do 8'm, grunt kategorii I-I| m 14,6
334 KNR 201/220/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na odkfad, koparka 1,20°'m3,
grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
3,66*3,66%(5,60+0,35) 79,70
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RAZEM:] 79,70/m3 79,7
335 KNNR 1/210/1  |Anlogia: zasypywanie koparkg podsiebierng wykopu pod ttocznie, koparka 0,15, gtebokos¢ do
3'm, kategoria gruntu Il
Wyliczenie ilosci robot:
80% \(79,7-(0,785*2,16"2*5,60+3,5*3,5*0,35))*0,8 43,92
RAZEM: 43,92/m3 43,9
336 KNNR 1/319/5 |Zasypywanie wykopow szerokosci ponad 2,5-4,5'm o Scianach pionowych, gtebokos¢ do
6,0'm, kategoria gruntu |-
Wyliczenie ilosci robét:
20% \(79,7-(0,785*2,16"2*5,60+3,5*3,5*0,35))*0,2 10,98
RAZEM: 10,98/ m3 11,0
337 KNNR 1/218/1  |Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gasienicowa 74'kW (100KM), kategoria gruntu
-1
Wyliczenie ilosci robot:
0,785*2,16"2*5,60+3,5*3,5*0,35 24,80
RAZEM: 24,80|\m3 24,80
4.2.4.2 |Element Roboty montazowe
338 KNNR 11/302/2 |Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi 110°'mm - rury: Dz=110/6,6 mm PE100
(2) SDR17 (tacznie z ksztattkami) m 579,50
339 KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm
Wyliczenie ilosci robot:
3,30*3,30 10,89
RAZEM: 10,89|\m2 10,89
340 KNNR 4/1407/1 |Deskowanie taw fundamentowych
Wyliczenie ilosci robot:
\(3,0+3,0)*2*O,15 1,80
RAZEM: 1,80/m2 1,80
341 KNNR 4/1408/5 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport zurawiem: - chudy beton
pod szyb przepompowni -B10
Wyliczenie ilosci robét:
3,0*3,00,15 1,35
RAZEM: 1,35|m3 1,35
342 Kalkulacja Ttocznia $ciekéw "PH" o wydajnosci pompy Q=20,0m3/h, przy Hm=9,18 m, moc nominalna
indywidualna silnika P2=2,65 kW, pobdr mocy P1= 3,1 kW, stopien ochrony IP68, szyb ttoczni z
polimerobetonu o $rednicy nie wigkszej niz D=2000 mm, zbiornik retencyjny ttoczni PEHD lub
stal AISI 316L, wysokos¢ ttoczni sciekow Hc=5450 mm (od dna szybu ttoczni), rozdzielnia
zasilajgco sterownicza ze sterownikiem pracy ttoczni $Sciekéw z wbudowanym
programowanym modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM oraz GPS - pozostate
wyposazenie ttoczni Sciekdw zgodnie ze specyfikacjg techniczna. kpl. 1
343 KNNR 4/1105/3 |Analogia: zasuwy zeliwne nozowe migdzykotnierzowe DN100 do zabudowy podziemnej PN6 z
obudowa, DN100 i skrzynkg do zasuw, zabezpieczone antykorozyjnie kpl 1
344 KNNR 4/1014/3 |tacznik rurowo-kotnierzowy DN100 dla rur z PE Dz=110 mm, zabezpieczony antykorozyjnie
PN10 szt 2
345 Kalkulacja Obetonowanie skrzynki i oznakowanie zasuwy nozowej, stupek z tabliczkg
indywidualna kpl. 1,00
4.2.4.3 |Element Studzienka z zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajacym - kpl.1
346 KNNR 11/405/5 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy
studni), Fi"1200"'mm, gtebokos¢ 2,0'm szt 1
347 KNNR 11/405/6 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy
studni), D=1200"mm, za kazde nastepne 0,5'm szt 1
348 KNNR 4/1106/1 |Zasuwy nozowa do $ciekow bytowych DN50 z kétkiem, miedzykotnierzowa, PNG,
zabezpieczona antykorozyjnie, montaz w komorze kpl 1
349 KNNR 4/1427/1 |Przejscie przez sciany komor tulejami-analogia: tulejami ochronnymi z uszczelkg Dz=110 mm |szt 2
350 KNNR 4/1014/3 |kacznik rurowo-kotnierzowy DN100 dla rur z PE Dz=110 mm, zabezpieczony antykorozyjnie
PN10 szt 2
351 KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe: tréjnik DN100/100/50"'mm szt 1
352 KNR 205/208/1 |Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 5°kg - (podparcie zaworu
napowietrzajgco-odpowietrzajgcego-szt.2) t 0,015
353 KNR 709/2608/3 |Montaz zaworéw regulacyjnych Dn 50,0’ mm-anlogia: zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy
Dn=50 PN6, jednostopniowy kotnierzowy z materiatu odpornego na korozje, do $ciekow
bytowych szt 1
4.2.4.4 |Element Zagospodarowanie terenu ttoczni sciekow "PH"
354 Kalkulacja Dostawa i montaz wraz z wykonaniem dotéw pod stupki i osadzeniem fundamentow:
indywidualna ogrodzenie panelowe przettaczane systemowe z furtkg o szerokosci s=1,10 m w kolorze
zielonym - $rednica drutu 5mm/5mm. Elementy sktadowe ogrodzenia: panele ogrodzeniowe
przettaczane 2500x1730mm, wymiary stupka 60x40x2300mm, ilo$¢ przegie¢ 3, deski security
o wysokosci H=0,30 m i szerokos$ci 0,06m dla dtugosci paneli L-2500mm, fundamenty
tacznikowe proste i narozne. Zabezpieczenie antykorozyjne paneli i stupkéw: ocynkowanie
ogniowe w temp. 450 °C, nastepnie powlekanie gruba warstwg zywic poliestrowych poprzez
malowanie proszkowe utwardzane w temp. 220 °C.
Wyliczenie ilosci robot:
5,2*4 \ 20,80
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RAZEM:] 20,80|m 20,80
355 KNNR 6/104/1 |Warstwy odsgczajace z piasku (mechaniczne zageszczenie), grubos¢ po zageszczeniu
(1 10°cm, walec wibracyjny
Wyliczenie ilosci robot:
Teren ttoczni 5,0*5,0 25,00
RAZEM: 25,00|m2 25,00
356 KNNR 6/502/1 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem
(1) spoin piaskiem, kostka szara
Wyliczenie ilosci robét:
5,0*5,0 25,00
RAZEM: 25,00/ m2 25,00
357 KNNR 6/401/5 \Kraweiniki betonowe bez taw, wtopione 12x25°cm, podsypka cementowo-piaskowa
Wyliczenie ilosci robét:
133,0+29,0 62,00
RAZEM: 62,00/m 62,0
358 KNNR 6/106/6 |Warstwy odcinajace, zageszczanie mechanicznie, warstwa po zageszczeniu 15°cm, piasek
(M
Wyliczenie ilosci robot:
3,5*27,0+7,6*6,5*0,5+4,0*2,5*0,5+4,0%6,0 148,20
RAZEM: 148,20/m2 148,2
359 KNNR 6/113/3 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25°'cm m2 148,2
360 KNR 231/1002/2 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji
8-12, kruszywo w ilosci 10°dm3/m2 m2 148,2
4.24.5 |Element Studzienka z zaworem ptuczacym hydrantowym
361 KNNR 11/405/5 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych z betonu B35 w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni), Fi*1200'mm, gtebokos¢ 2,0'm szt 1
362 KNNR 4/1427/1 |Przejscie przez $ciany komor tulejami-analogia: tulejami ochronnymi z uszczelkg Dz=110 mm |szt 2
363 KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe: korpus zeliwny czyszczaka - kotnierzowy DN100 z
otworem rewizyjnym i pokrywa 250/100mm i zaworem hydrantowym D52mm szt 1
364 KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe: fgcznik montazowy - kotnierzowy DN100 mm szt 1
365 KNNR 4/1407/1 |Deskowanie taw fundamentowych
Wyliczenie ilosci robét:
0,25*0,35*4 0,35
RAZEM: 0,35/m2 0,350
366 KNNR 4/1408/1 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport japonkami: tawy: podpora
betonowa z betonu B20
Wyliczenie ilosci robot:
podpora betonowa 0,25*0,25*0,35 0,02
RAZEM: 0,02/m3 0,020
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5 Rozdziat Ciag kanalizacyjny "J"; dlugosci kanatéw: PVC-S Dz=160 mm L=352,2 m;
PVC-S Dz=200 mm L=1228,00 m
5.1 Element Ulice i chodniki
367 KNNR 6/101/3  |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 30°cm,
(1) kategoria gruntu II-VI, réwniarka + walec wibracyjny
Wyliczenie ilosci robét:
5,5*5,0 27,50
RAZEM: 27,50\ m2 27,5
368 KNNR 6/106/6 |Warstwy odcinajace, zageszczanie mechanicznie, warstwa po zageszczeniu 15°cm, piasek
(M
Wyliczenie ilosci robot:
5,5*5,0 27,50
RAZEM: 27,50/ m2 27,5
369 KNNR 6/113/3 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25°'cm m2 27,5
370 KNR 231/1002/2 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji
8-12, kruszywo w ilosci 10°dm3/m2 m2 27,50
371 KNNR 1/205/1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii |-l - odw6z nadmiaru ziemi
Wyliczenie ilosci robét:
27,50*(0,30+0,15+0,25) 19,25
RAZEM: 19,25/m3 19,3
372 KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad
(2) 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu
I-1IV, samochdd 5-10°t - dowdz i odwoz ziemi
Krotno$¢é=3,00 m3 19,3
373 KNNR 6/806/1 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
1,3+1,4+0,9 3,60
RAZEM: 3,60/m 3,60
374 KNR 11/321/1  |Chodniki z kostki betonowej "Polbruk” grubosci 60'mm - rozbiérka
Krotno$¢=0,4
Wyliczenie ilosci robét:
0,8*1,2+1,4*0,9 2,22
RAZEM: 2,22|m2 2,22
375 KNNR 6/404/2 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm, podsypka piaskowa, wypetienie spoin piaskiem - obrzeza z
odzysku m 3,60
376 KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1 wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara - kostka brukowa betonowa z rozbidérki m2 2,22
5.2 Grupa Sie¢ kanalizacyjna - ciag kanalizacyjny "J"
5.2.1 |Element Roboty ziemne pod sie¢ kanalizacyjna
377 KNR 201/201/5 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°'km, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
Podsypka, objetos¢ rur i obsypka \ 164,99+53,45+598,51 816,95
RAZEM: 816,95m3 816,95
378 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii lI-1V, samochdéd 5-10°t
Krotno$¢=6 m3 816,95
379 KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,15’ m3,
grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robét:
\(14578,58-816,95)*0,17 2 339,48
RAZEM: 2 339,48/m3 2 339,48
380 KNR 201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40°'m3,
grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
\(14578,58-816,95)*0,20 2752,33
RAZEM: 2752,33/m3 2752,33
381 KNR 201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,60'm3,
grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robét:
\(14578,58-816,95)*0,20 2752,33
RAZEM: 2752,33/m3 2752,33
382 KNR 201/218/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 1,20'm3,
grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
\(14578,58-816,95)*0,40 5 504,65
RAZEM: 5504,65/m3 5 504,65
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383 KNR 201/309/2 |Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykonywane przy uzyciu
przeno$nikow tasmowych, kategoria gruntu Il
Wyliczenie ilosci robét:
\(14578,58-816,95)*0,03 412,85
RAZEM: 412,85|m3 412,85
384 KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek z kosztami dowozu w miejsce
(1 wbudowania
Wyliczenie ilosci robot:
\ 164,99+598,51 763,50
RAZEM: 763,50/ m3 763,50
385 KNNR 1/313/4 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lI-1V,
gtebokos¢ do 3'm
Wyliczenie ilosci robot:
\27,0*2,40+51 ,072,90 212,70
RAZEM: 212,70|m2 212,7
386 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii
(1) I-11l, spycharka 55°kW (75'KM)
Wyliczenie ilosci robét:
\(14578,58-816,95)*0,92 12 660,70
RAZEM: 12 660,70/m3 12 660,70
387 KNNR 1/317/1  |Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm, z zageszczaniem,
kategoria gruntu I-11l
Wyliczenie ilosci robot:
\(14578,58-816,95)*0,08 1100,93
RAZEM: 1100,93|m3 1100,93
388 KNNR 1/526/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren ptaski
Wyliczenie ilosci robot:
\(352,20+1228,0)*5,0*0,30 2 370,30
RAZEM: 2370,30|m3 2 370,30
389 KNR 201/211/1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,15°'m3, grunt kategorii I-11l, spycharka 55°kW - odw6z nadmiaru ziemi
Wyliczenie ilosci robot:
Studzienki rewizyjne: Dz=315mm 0,785*0,3152*2,0*5 0,78
Dz=400 mm 0,785*0,4012%(2,0*22+57*0,5) 9,11
Dz=600 mm 0,785*0,60"2%(2,4*4+3*1,0) 3,56
D=1,0m 0,785*1,242%(2,0*11+42*0,5) 51,90
RAZEM: 65,35/m3 65,35
390 KNR 201/214/3 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1'’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii I-1l, samochod 5-10°t
Krotnos$¢=6 m3 65,35
5.2.2 |Element Roboty montazowe "J"
391 KNNR 11/502/1 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy S tgczone na wcisk,
(1 Dz=160"mm z niezbednymi ksztattkami i wktadkami
Wyliczenie ilosci robot:
352,2 352,20
-5%(0,16+0,20) -1,80
-(0,50+0,50+0,4+0,40) -1,80
RAZEM: 348,60/m 348,6
392 KNNR 11/502/2 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy S tgczone na wcisk,
(1) Dz=200"'mm z niezbednymi ksztattkami i wktadkami
Wyliczenie ilosci robét:
1228,0 1228,00
-(5*1,0+0,4+1,0+2*0,4+1,0+2*0,40+0,60+2*0,40+1,
0+2*0,40+0,60+0,40+1,0+2*0,40+1,0+2*0,40+0,60
+0,4+0,50+0,20+0,40+0,2) -19,10
RAZEM: 1208,90/m 1208,9
393 KNNR 11/406/1 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego o srednicy
D="315"mm, gtebokos$¢ 2,0'm, z rurami trzonowymi karbowanymi z PP Dz=315 mm i wtazami
zeliwnym klasy B125 na stozku zelbetowym szt 5
394 KNNR 11/406/3 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $rednicy D=400"mm,
gtebokos¢ 2,0'm, z rurami trzonowymi litymi Dz=400 mm klasy N i wlazami zeliwnymi klasy
B125 do teleskopu + stozki z tworzywa sztucznego typu T3 400 (lub réwnowazne) szt 3
395 KNNR 11/406/3 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o Srednicy D=400"mm,
gtebokos$¢ 2,0°'m, z rurami trzonowymi litymi Dz=400 mm klasy S i wtazami zeliwnymi klasy
D400 do teleskopu + stozki z tworzywa sztucznego typu T3 425 (lub réwnowazne) szt 19
396 KNNR 11/406/5 |Analogia: studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D=600 mm,
gtebokos¢ 2,40°'m, zamkniecie wtazem zeliwnym klasy D400,H=115 mm ryglowany, na
pierscieniu odcigzajgcym zelbetowym szt 4
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397 KNNR 11/405/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych - beton C35/45 o potgczeniach na uszczelke, w
gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), D=1000"'mm, z wtazem zeliwnym typ
D400, H=150 mm, gtebokos¢ 2,0°'m, ze stopniami ztazowymi + tuleje ochronne uszczelniajgce
do wigczania rurociggow szt 11
398 KNNR 11/406/4 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D=400"mm, za kazdy
0,5'm réznicy gtebokosci szt 57
399 KNNR 11/406/6 |Analogia: studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D=600"mm,
za kazdy 1,0'm réznicy gtebokosci szt 3
400 KNNR 11/405/4 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy
studni), Fi"1000°'mm, za kazde nastepne 0,5’ m
Wyliczenie ilosci robét:
[6+6+6+6+5+3+3+4+2+1 42,00
RAZEM: 42,00|szt 42
401 KNNR 4/1008/9 \Rurociqgi cisnieniowe z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'315'mm - PN10
Wyliczenie ilosci robét:
8,0 8,00
RAZEM: 8,00|m 8,0
402 Kalkulacja Inspekcja wykonanych odcinkéw sieci kanalizacyjnej kamerg wideo wraz z raportem i
indywidualna wykonaniem nagran DVD.
Wyliczenie ilosci robot:
\352,2+1228,0 1 580,20
RAZEM: 1580,20/m 1 580,20
52.3 |Grupa Tlocznia $ciekow "PJ" z rurociagiem ttocznym
5.2.3.1 |Element Roboty ziemne
403 KNNR 1/202/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu Il|
Wyliczenie ilosci robét:
Rurociag ttoczny: r-H15.1 \27,0*0,90*1 ,70 41,31
RAZEM: 41,31/m3 41,31
404 KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad
(2) 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu
I-1IV, samochdd 5-10°t
Krotnos¢=4 m3 41,31
405 KNNR 1/318/1  |Zasypywanie wykopow o szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1,5'm -
pospotka, kategoria gruntu Il (z kosztami dowozu pospétki 0-31,5 w miejsce wbudowania), z
zageszczaniem do wskaznika wg Proctora 1,0
Wyliczenie ilosci robét:
41,31-11,18 30,13
Koryto pod tluczen -27,00,90%0,30 -7,29
RAZEM: 22,84\m3 22,84
406 KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(1)
Wyliczenie ilosci robét:
27,0%0,90*0,46 11,18
RAZEM: 11,18/m3 11,18
407 KNNR 1/305/1  |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m, gtebokos$¢ do 1,5'm,
kategoria gruntu I-l|
Wyliczenie ilosci robot:
\ 1984,4*0,10 198,44
RAZEM: 198,44|m3 198,4
408 KNNR 1/210/1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,15,
gteboko$¢ do 3'm, kategoria gruntu -1l
Wyliczenie ilosci robét:
11984,4*0,90 1785,96
RAZEM: 1785,96|m3 1786,0
409 KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(M
Wyliczenie ilosci robot:
280,1-6,35 273,75
RAZEM: 273,75/m3 273,8
410 KNNR 1/207/2 |Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1°'km, w
(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-1ll, spycharka
55°kW, samochdd 5-10°t - odwoz ziemi
Wyliczenie ilosci robot:
Nadmiar ziemi z wykopdw pod rurociag |280,1
ttoczny 280,10
Z wykopu pod ttocznig $ciekow PJ 0,785*2,16"2*6,20+3,5*3,5*0,35 26,99
RAZEM: 307,09/m3 307,1
411 KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad
(2) 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu
I-IV, samochdd 5-10°t - odwoz ziemi
Krotno$¢=4,00 m3 307,1
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412 KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych, gtebokosé do 3,0'm,
kategoria gruntu I-l|
Wyliczenie ilosci robét:
(1984,4-280,1)*0,2 340,86
RAZEM: 340,86/m3 340,86
413 KNNR 1/214/2  |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw
(1 obiektowych, spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu IlI-IV
Wyliczenie ilosci robot:
\(1984,4-280,1)*0,80 1363,44
RAZEM: 1363,44/m3 1363,4
414 KNR 906/101/4 |Whbijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB, gtebokos¢ wbicia
Scianki do 8'm, grunt kategorii |-
Wyliczenie ilosci robét:
Pod ttocznie "PJ" \(3,66+3,66)*2 14,64
RAZEM: 14,64|/m 14,6
415 KNR 906/102/4 |Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB, gtebokos¢
wbicia $cianki do 8'm, grunt kategorii I-I| m 14,6
416 KNR 201/220/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na odkfad, koparka 1,20°'m3,
grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
3,66*3,66%(6,20+0,35) 87,74
RAZEM: 87,74\m3 87,7
417 KNNR 1/210/1  |Anlogia: zasypywanie koparkg podsiebierng wykopu pod ttocznie, koparka 0,15, gtebokos¢ do
3'm, kategoria gruntu I-l1|
Wyliczenie ilosci robét:
80% \(87,70-(0,785*2,16"2*6,20+3,5*3,5*O,35))*0,8 48,56
RAZEM: 48,56/m3 48,6
418 KNNR 1/319/5 |Zasypywanie wykopow szerokosci ponad 2,5-4,5°'m o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do
6,0'm, kategoria gruntu |-l
Wyliczenie ilosci robot:
20% \(87,7-(0,785*2,16"2*6,20+3,5*3,5*0,35))*0,2 12,14
RAZEM: 12,14/m3 12,1
419 KNNR 1/605/2 |Igtofiltry o srednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, do gtebokosci
6,0m szt 25
420 Ki, Pompowanie wody z wykopow r-g 80
5.2.3.2 |Element Roboty montazowe
421 KNNR 11/302/2 |Rury polietylenowe cisnieniowe taczone metoda zgrzewania, Fi 110'mm - rury: Dz=110/6,6
(2) mm PE100 SDR17 (facznie z ksztattkami) m 809,0
422 KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm
Wyliczenie ilosci robét:
3,30*3,30 10,89
RAZEM: 10,89/m2 10,89
423 KNNR 4/1407/1 \ Deskowanie taw fundamentowych
Wyliczenie ilosci robét:
(3,0+3,0)2*0,15 1,80
RAZEM: 1,80|m2 1,80
424 KNNR 4/1408/5 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport zurawiem: - chudy beton
pod szyb przepompowni -B10
Wyliczenie ilosci robot:
3,0*3,00,15 1,35
RAZEM: 1,35/m3 1,35
425 Kalkulacja Ttocznia Sciekéw "PJ" o wydajnosci pompy Q=19,70 m3/h, przy Hm= 14,1 m st. wody, moc
indywidualna nominalna silnika P2=2,65 kW, pobdr mocy P1= 3,1 kW, stopien ochrony IP68, szyb ttoczni z
polimerobetonu o srednicy nie wiekszej niz D=2000 mm, zbiornik retencyjny ttoczni PEHD lub
stal AISI 316L, wysokos¢ ttoczni sciekéw Hc=6050 mm (od dna szybu ttoczni), rozdzielnia
zasilajgco sterownicza ze sterownikiem pracy ttoczni Sciekéw z wbudowanym
programowanym modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM oraz GPS - pozostate
wyposazenie ttoczni Sciekdw zgodnie ze specyfikacjg techniczng. kpl. 1
5.2.3.3 |Element Studzienka z zaworem napowietrzajaco-odpowietrzajgcym - kpl. 2
426 KNNR 11/405/5 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy
studni), Fi'1200'mm, gtebokos¢ 2,0'm szt 2
427 KNNR 11/405/6 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy
studni), D=1200"mm, za kazde nastepne 0,5'm szt 2
428 KNNR 4/1106/1 |Zasuwy nozowa do $ciekow bytowych DN50 z kétkiem, miedzykotnierzowa, PNG,
zabezpieczona antykorozyjnie, montaz w komorze kpl 2
429 KNNR 4/1427/1 |Przejscie przez Sciany komor tulejami-analogia: tulejami ochronnymi z uszczelkg Dz=110 mm |szt 4
430 KNNR 4/1014/3 |Lacznik rurowo-kotnierzowy DN100 dla rur z PE Dz=110 mm, zabezpieczony antykorozyjnie
PN10 szt 4
431 KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe: tréjnik DN100/100/50"'mm szt 2
432 KNR 205/208/1 |Konstrukcje podparé zawieszen i oston, masa do 5°kg - (podparcie zaworu
napowietrzajgco-odpowietrzajgcego-szt.2)
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Wyliczenie ilosci robét:
0,015*2 0,03
RAZEM: 0,03t 0,030
433 KNR 709/2608/3 |Montaz zaworéw regulacyjnych Dn 50,0'mm-anlogia: zaw6r napowietrzajgco-odpowietrzajgcy
Dn=50 PN®, jednostopniowy kotnierzowy z materiatu odpornego na korozje, do $ciekéw
bytowych szt 2
5.2.3.4 |Element Zagospodarowanie terenu ttoczni sciekéow "PJ"
434 Kalkulacja Dostawa i montaz wraz z wykonaniem dotéw pod stupki i osadzeniem fundamentow:
indywidualna ogrodzenie panelowe przettaczane systemowe z furtkg o szerokosci s=1,10 m w kolorze
zielonym - $rednica drutu 5mm/5mm. Elementy sktadowe ogrodzenia: panele ogrodzeniowe
przettaczane 2500x1730mm, wymiary stupka 60x40x2300mm, ilo$¢ przegiec¢ 3, deski security
o wysokosci H=0,30 m i szerokosci 0,06m dla dlugosci paneli L-2500mm, fundamenty
tacznikowe proste i narozne. Zabezpieczenie antykorozyjne paneli i stupkdw: ocynkowanie
ogniowe w temp. 450 °C, nastepnie powlekanie grubg warstwg zywic poliestrowych poprzez
malowanie proszkowe utwardzane w temp. 220 °C.
Wyliczenie ilosci robét:
5,2*4 20,80
RAZEM: 20,80|m 20,80
435 KNNR 6/104/1 |Warstwy odsgczajace z piasku (mechaniczne zageszczenie), grubos¢ po zageszczeniu
(1 10°cm, walec wibracyjny
Wyliczenie ilosci robot:
Teren ttoczni 5,0*5,0 25,00
RAZEM: 25,00/ m2 25,00
436 KNNR 6/502/1 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem
(1) spoin piaskiem, kostka szara
Wyliczenie ilosci robét:
5,0*5,0 25,00
RAZEM: 25,00/ m2 25,00
437 KNNR 6/401/5 \Kraweiniki betonowe bez taw, wtopione 12x25°cm, podsypka cementowo-piaskowa
Wyliczenie ilosci robét:
7,02 14,00
RAZEM: 14,00/m 14,0
438 KNNR 6/106/6 |Warstwy odcinajace, zageszczanie mechanicznie, warstwa po zageszczeniu 15°cm, piasek
(M
Wyliczenie ilosci robot:
2,2*6,0 13,20
RAZEM: 13,20/ m2 13,2
439 KNNR 6/113/3 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25°'cm m2 13,2
440 KNR 231/1002/2 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji
8-12, kruszywo w ilosci 10°dm3/m2 m2 13,2
5.2.3.5 |Element Studzienka z zaworem ptuczacym hydrantowym
441 KNNR 11/405/5 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych z betonu B35 w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni), Fi*1200'mm, gtebokos¢ 2,0'm szt 1
442 KNNR 4/1427/1 |Przejscie przez Sciany komor tulejami-analogia: tulejami ochronnymi z uszczelkg Dz=110 mm |szt 2
443 KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe: korpus zeliwny czyszczaka - kotnierzowy DN100 z
otworem rewizyjnym i pokrywa 250/100mm i zaworem hydrantowym D52mm szt 1
444 KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe: tgcznik montazowy - kotnierzowy DN100 mm szt 1
445 KNNR 4/1407/1 |Deskowanie taw fundamentowych
Wyliczenie ilosci robét:
0,25*0,35*4 0,35
RAZEM: 0,35/m2 0,350
446 KNNR 4/1408/1 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport japonkami: tawy: podpora
betonowa z betonu B20
Wyliczenie ilosci robot:
podpora betonowa 0,25*0,25*0,35 0,02
RAZEM: 0,02/m3 0,020
5.3 Element Odtworzenie nawierzchni - dziatka 773
447 KNNR 6/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, glebokosé 20°cm,
kategoria gruntu IlI-1V
Wyliczenie ilosci robét:
1,0%18,0 18,00
RAZEM: 18,00/ m2 18,0
448 KNNR 6/106/6 |Warstwy odcinajace, zageszczanie mechanicznie, warstwa po zageszczeniu 15°cm, piasek
(M
Wyliczenie ilosci robot:
18,0 18,00
RAZEM: 18,00)m2 18,0
449 KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm
Wyliczenie ilosci robot:
18,0 18,00
RAZEM: 18,00)m2 18,0
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450 KNR 231/1002/2 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg, grys kamienny frakgji
8-12, kruszywo w ilo$ci 10°dm3/m2 m2 18,0
451 KNNR 1/205/1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii I-1ll - odw6z nadmiaru ziemi
Wyliczenie ilosci robot:
\18,0*0,20*1,0 3,60
RAZEM: 3,60/m3 3,6
452 KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad
(2) 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu
I-IV, samochdd 5-10°t - dowdz i odwdz ziemi
Krotno$¢=3 m3 3,6
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6 Rozdziat Ciag kanalizacyjny "L-B"; diugosci kanatéw: PVC-N Dz=160 mm L=30,5 m;
PVC-S Dz=160 mm L=562,5 m; PVC-S Dz=200 mm L=1731,2 m
6.1 Element Roboty demontazowe
453 KNR 231/811/2 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypetnieniem spoin piaskiem,
grubos¢ ptyt 15 cm-trylinka
Wyliczenie ilosci robét:
Podbudowy drég: Zachariasiewicza, 1,00%(238,0+123,0+154,0+273,0+115,0)
Narutowicza, Gruszki, Polna i Chopina 903,00
ul. Zachariasiewicza - przytacza 1,0*(2,0+4,0+1,5+3,0+3,0*2+9,0+2,5+2+11,0+1,5+3
,0+2,0+2,0) 49,50
ul. Gruszki-przytacza 1,0*(3,0*3+1,0) 10,00
ul. Narutowicza-przytgcza 1,0%(2,5*2+2,0+2,5*2) 12,00
ul. Szopena-przytacza 1,0*(2,5*2+1,0) 6,00
ul. Polna-przytacza 1,0%(2,0+2,0+2,5*2) 9,00
RAZEM: 989,50/ m2 989,5
454 KNR 231/815/2 \Rozebranie chodnikow, ptyty betonowe 50x50x7°cm na podsypce piaskowe;j
Wyliczenie ilosci robot:
ul. Zachariasiewicza: 30% 1,5%(188,0+187,0)*0,30 168,75
ul. Polna: 30% 1,0%(40,0+15,0)*0,30 16,50
ul. Gruszki: 30% 0,5*190,0*2*0,30 57,00
ul. Narutowicza: 30% 1,0*(92,0+65,0+52,0+62,0)*0,30 81,30
ul. Szopena:30% 1,0%(150,0+255,0)*0,30 121,50
RAZEM: 445,05|m2 4451
455 KNNR 6/806/1 \Rozebranie kraweznikow betonowych 20x25 cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
ul. Zachariasiewicza: 30% (188,0+187,0)*0,30 112,50
ul. Polna: 30% 55,0%0,30 16,50
ul. Gruszki: 30% 190,0*2*0,30 114,00
ul. Narutowicza: 30% 122,02*0,30 73,20
ul. Szopena: 30% (150,0+255,0)*0,30 121,50
RAZEM: 437,70|m 437,7
456 KNR 11/321/1  |Chodniki z kostki betonowej "Polbruk” grubosci 60'mm - rozbiérka
Krotno$¢=0,4
Wyliczenie ilosci robét:
2,3*1,0*1,4*1,2+2,4*0,9 6,02
RAZEM: 6,02/m2 6,02
457 AT 3/101/1 \Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gteboko$¢ do 5'cm
Wyliczenie ilosci robét:
ul. Szopena 12*115,0+1,20 231,20
RAZEM: 231,20|m 231,20
458 KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosé
nawierzchni 3'cm
Wyliczenie ilosci robot:
ul. Szopena 2*115,0+1,20 231,20
RAZEM: 231,20|m2 231,20
459 KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za
kazdy dalszy 1°'cm
Krotnos¢=2 m2 231,20
6.2 Element Nawierzchnie i chodniki
460 KNNR 6/112/6  |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15°cm: pospétka 0-63
mm
Wyliczenie ilosci robot:
ul. Szopena 1,00*115,0 115,00
RAZEM: 115,00|m2 115,00
461 KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm: ttuczen kamienny
niesortowany 0-63 mm m2 115,00
462 KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
(2) grubo$¢ po zageszczeniu 4’'cm, masa grysowa, samochdd 5-10°t - asfaltobeton
Wyliczenie ilosci robét:
ul. Szopena 1,00*115,0 115,00
RAZEM: 115,00|m2 115,00
463 KNNR 6/308/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa,
(2) grubos¢ po zagegszczeniu 5'cm, masa grysowa, samochod 5-10°t m2 115,00
464 KNNR 6/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po
zageszczeniu 5'cm (o grubosci 15 cm)
Krotno$¢=3
Wyliczenie ilosci robét:
Podbudowy drég: Zachariasiewicza, 1,00%(238,0+123,0+154,0+273,0)
Narutowicza, Gruszki, Polna 788,00
ul. Zachariasiewicza - przytacza 1,0*(2,0+4,0+1,5+3,0+3,0"2+9,0+2,5+2+11,0+1,5+3
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,0+2,0+2,0) 49,50
ul. Gruszki-przytacza 1,0*(3,0*3+1,0) 10,00
ul. Narutowicza-przytgcza 1,0%(2,5*2+2,0+2,5*2) 12,00
ul. Szopena-przytacza 1,0*(2,5*2+1,0) 6,00
ul. Polna-przytacza 1,0%(2,0+2,0+2,5*2) 9,00
RAZEM: 874,50/ m2 874,50
465 KNNR 6/307/2 |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, ptyty szesciokgtne, grubosé 15°cm, spoiny
wypetniane piaskiem: 80% trylinki z odzysku
Wyliczenie ilosci robét:
Podbudowy drég: Zachariasiewicza, 1,00%(238,0+123,0+154,0+273,0)
Narutowicza, Gruszki, Polna 788,00
ul. Zachariasiewicza - przytacza 1,0*(2,0+4,0+1,5+3,0+3,0*2+9,0+2,5+2+11,0+1,5+3
,0+2,0+2,0) 49,50
ul. Gruszki-przytacza 1,0*(3,0*3+1,0) 10,00
ul. Narutowicza-przytgcza 1,0%(2,5*2+2,0+2,5*2) 12,00
ul. Szopena-przytacza 1,0*(2,5*2+1,0) 6,00
ul. Polna-przytacza 1,0%(2,0+2,0+2,5*2) 9,00
RAZEM: 874,50/ m2 874,50
466 KNR 231/502/6 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
Wyliczenie ilosci robét:
ul. Zachariasiewicza: 30% 1,5*(188,0+187,0)*0,30 168,75
ul. Polna: 30% 1,0%(40,0+15,0)*0,30 16,50
ul. Gruszki: 30% 0,5*190,0*2*0,30 57,00
ul. Narutowicza: 30% 1,0%(92,0+65,0+52,0+62,0)*0,30 81,30
ul. Szopena:30% 1,0*(150,0+255,0)*0,30 121,50
RAZEM: 445,05|m2 445,1
467 KNNR 6/401/3 \Kraweiniki betonowe bez faw, wystajgce 15x30°cm, podsypka cementowo-piaskowa
Wyliczenie ilosci robét:
ul. Zachariasiewicza: 30% (188,0+187,0)*0,30 112,50
ul. Polna: 30% 55,0*0,30 16,50
ul. Gruszki: 30% 190,0*2*0,30 114,00
ul. Narutowicza: 30% 122,02*0,30 73,20
ul. Szopena: 30% (150,0+255,0)*0,30 121,50
RAZEM: 437,70|m 437,7
468 KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1 wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara - kostka brukowa betonowa z rozbidérki m2 6,02
469 KNNR 1/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1°km, w
(1 ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii I-lll, spycharka
55'kW
Wyliczenie ilosci robét:
115,0%(0,15+0,20) 40,25
874,50*0,15 131,18
RAZEM: 171,43/m3 171,43
470 KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad
(2) 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu
I-1IV, samochdd 5-10°t
Krotno$é=3 m3 171,43
6.3 Grupa Sie¢ kanalizacyjna - cigg: "L-B"
6.3.1 |Element Roboty ziemne
471 KNR 201/201/5 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii Ill
Wyliczenie ilosci robét:
Podsypka, objetosc¢ rur i obsypka 342,67+66,45+831,35 1240,47
Objetos$¢ pospotki 1952,0 1952,00
RAZEM: 3192,47|m3 3192,47
472 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii lI-1V, samochéd 5-10°t
Krotno$¢=6 m3 3192,47
473 KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,15’ m3,
grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robét:
(6326,56-3192,47)*0,30 940,23
RAZEM: 940,23|m3 940,23
474 KNR 201/205/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°'km, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
\(6326,56-3192,47)*0,30 940,23
RAZEM: 940,23/m3 940,23
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475 KNR 201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,40°'m3,
grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robét:
(6326,56-3192,47)*0,30 940,23
RAZEM: 940,23|m3 940,23
476 KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
(1 suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5°'m, kategoria
gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilosci robét:
(6326,56-3192,47)*0,10 313,41
RAZEM: 313,41/m3 313,41
477 KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek z kosztami dowozu w miejsce
(1 wbudowania
Wyliczenie ilosci robot:
Podsypka i obsypka \342,67+831 ,35 1174,02
RAZEM: 1174,02\m3 1174,0
478 KNNR 1/313/2  |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, gleboko$¢ do
6'm
Wyliczenie ilosci robot:
126,0*3,25*2+238,0*3,35*2+151,0*3,1*2+40,0*3,98
*2 3 668,20
RAZEM: 3 668,20|m2 3668,2
479 KNNR 1/313/4  |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-IV,
gtebokos¢ do 3'm
Wyliczenie ilosci robét:
305,0*2,45*2+163,0%1,7*2+76,0*2,25*2+101,0*2,3*
2+11,0*1,61*2+11,0*2,19*2+9,0%1,53*2+9,0*1,62*2
+7,5*1,75*2+65,0*1,8*2+39,0%1,7*2+38,0*1,75*2+1
4,0*1,52*2+61,0*1,6*2+46,5*1,79*2+13,0*1,97*2+7
8,0%1,8*2+10,0*1,6*2+9,0*1,54*2+43,5*1,7*2+42,0*
1,7*2+13,0*1,63*2 4 650,50
15,0%1,98*2+52,0*1,8*2+176,0*1,8*2+4,0*1,54*2+8,
0%1,8*2+99,0*1,8*2+8,5*1,7*2+2,5*1,84*2+25,5*1,7
*2+14,0%1,75*2+20,5*2,0*2+8,0*2,0*2+13,5*1,75*2
+5,5*2,5*2+15,0*2,05*229,0*2,5*2+25,0*2,4*2+7,0*
2,36*2+8,0*2,2*2+18,0*2,46*2+8,0*2,22*2+13,5*2,3
*2+19,0*2,2*2 37 307,04
33,0%2,22*2+7,50%1,85*2 174,27
RAZEM: 42131,81/m2 42131,8
480 KNNR 1/318/1  |Zasypywanie wykopow o szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5'm -
pospdika, kategoria gruntu Il (z kosztami dowozu pospétki 0-31,5 w miejsce wbudowania), z
zageszczaniem do wskaznika wg Proctora 1,0:
Wyliczenie ilosci robét:
2912,68-546,99 2 365,69
Podbudowy drég: Zachariasiewicza, -1,0%(0,25+0,08+0,04+0,04)*(238,0+123,0+154,0+2
Narutowicza, Gruszki, Polna i Chopina  |71+223,0) -413,69
RAZEM: 1952,00|m3 1952,00
481 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii
(1) I-ll, spycharka 55°kW (75'KM)
Wyliczenie ilosci robot:
\(6326,56-3192,47)*0,55 1723,75
RAZEM: 1723,75/m3 1723,75
482 KNR 201/320/1 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm,
(1) kategoria gruntu I-1l, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilosci robét:
\(6326,56-31 92,47)*0,25 783,52
RAZEM: 783,52/m3 783,52
483 KNR 201/320/4 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glebokos$¢ do 3.0'm,
(1) kategoria gruntu I-Il, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilosci robot:
\(6326,56-31 92,47)*0,20 626,82
RAZEM: 626,82/m3 626,82
484 KNR 201/211/1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,15°'m3, grunt kategorii I-11l, spycharka 55kW - odw6z nadmiaru ziemi
Wyliczenie ilosci robot:
Studzienki rewizyjne: Dz=315mm 0,785*0,3152*2,0*30 4,67
Dz=400 mm 0,785%0,40"2*(2,0*69+63*0,5) 21,29
Dz=600 mm 0,785%0,60"2%(2,4*16+4*1,0) 11,98
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D=1,0m 0,785%1,24"2*(2,0*10+10*0,5) 30,18
RAZEM: 68,12|m3 68,12
485 KNR 201/214/3 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii I-1l, samochdd 5-10°t
Krotno$¢=6 m3 68,12
486 Ki, Pompowanie wody z wykopow r-g 120
487 KNNR 1/605/2 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, do gtebokosci
6,0m szt 50
6.3.2 |Element Roboty montazowe
488 KNNR 11/502/1 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy N tgczone na wecisk,
(1 Dz=160"mm z niezbednymi ksztattkami i wktadkami
Wyliczenie ilosci robot:
30,5 30,50
-(0,2+0,4+0,16+0,2+0,16) -1,12
RAZEM: 29,38/m 29,4
489 KNNR 11/502/1 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy S tgczone na wcisk,
(1) Dz=160"mm z niezbednymi ksztattkami i wktadkami
Wyliczenie ilosci robot:
562,5 562,50
-(0,5+0,5+0,16+0,2+0,16+0,2+0,16+0,2+0,2+0,16+
0,2+0,16+0,2+0,16+0,2+0,3+0,2+0,2+0,16+0,2+0,2
+0,2+0,16+0,3+0,16+0,2+0,2+0,2+0,16+0,2+0,16+
0,3+0,16+0,2+0,16+0,2+0,16+0,2+0,4+0,3+0,2+0, 1
6+0,2+0,16+0,2+0,16+0,2+0,16+0,2+0,16+0,5+0,1
6+0,2+0,16+0,2+0,16+0,2+0,4+0,16+0,2+0,2+0,2+
0,2+0,3+0,3+0,2+0,2+0,2+0,16+0,2+0,2+0,16+0,2+
0,16+0,2+0,3+0,16+0,2+0,16+0,2+0,16+0,2+0,2+0,
2+0,16+0,2+0,16) -18,16
RAZEM: 544,34/m 544,3
490 KNNR 11/502/2 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy S tgczone na wcisk,
(1 Dz=200"mm z niezbednymi ksztattkami i wktadkami
Wyliczenie ilosci robot:
1731,2 1731,20
-(1,0+0,6+0,4*4+1,0+0,4*2+0,6+0,4*2+1,0+0,6+0,4
+0,6+0,4*4+1,0+0,4*3+0,6+1,0+0,4+0,4*2+0,6+0,4*
5+0,6+0,4*3+0,5+0,5+0,4*3+1,0+0,6+0,4+0,4*3+0,
6+0,4*2+0,5+0,5+0,2+0,2+0,16+0,2+0,16+0,3+0,6+
0,4+0,2+0,3+0,2+0,2+0,2+0,2+0,2+0,5+0,4+0,3+0,
4+0,2+0,5+0,4+0,2+0,3+0,6+0,4*2+0,16+0,3+0,2+0
,3+0,4*3+0,6+0,4*2+0,2+0,3+0,4+0,2+0,2+0,2) -41,18
RAZEM: 1690,02|m 1690,0
491 KNNR 11/406/1 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego o $rednicy
D="315"mm, gtebokos¢ 2,0'm, z rurami trzonowymi karbowanymi z PP Dz=315 mm i wiazami
zeliwnym klasy B125 na stozku zelbetowym szt 30
492 KNNR 11/406/3 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o Srednicy D=400"mm,
gtebokos$¢ 2,0°'m, z rurami trzonowymi litymi Dz=400 mm klasy N i wtazami zeliwnymi klasy
B125 do teleskopu + stozki z tworzywa sztucznego typu T3 400 (lub rbwnowazne) szt 13
493 KNNR 11/406/3 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $rednicy D=400"mm,
gtebokos¢ 2,0'm, z rurami trzonowymi litymi Dz=400 mm klasy S i wtazami zeliwnymi klasy
D400 do teleskopu + stozki z tworzywa sztucznego typu T3 425 (lub rbwnowazne) szt 56
494 KNNR 11/406/5 |Analogia: studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D=600 mm,
gtebokos¢ 2,40°'m, zamknigcie wtazem zeliwnym klasy B125,H=115 mm ryglowany, na stozku
odcigzajgcym z tworzywa szt 3
495 KNNR 11/406/5 |Analogia: studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D=600 mm,
gtebokos¢ 2,40°'m, zamkniecie wtazem zeliwnym klasy D400,H=115 mm ryglowany, na
pierscieniu odcigzajgcym zelbetowym szt 13
496 KNNR 11/405/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych - beton C35/45 o potgczeniach na uszczelke, w
gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), D=1000'mm, z wtazem Zeliwnym klasy
B125, gtebokos¢ 2,0'm, ze stopniami ztazowymi + tuleje ochronne uszczelniajgce do
wigczania rurociggow szt 2
497 KNNR 11/405/3 |Studnie rewizyjne z kreggdw betonowych - beton C35/45 o potgczeniach na uszczelke, w
gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), D=1000"'mm, z wlazem zeliwnym typ
D400, H=150 mm, gtebokos¢ 2,0'm, ze stopniami ztazowymi + tuleje ochronne uszczelniajgce
do wigczania rurociggow szt 8
498 KNNR 11/406/4 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D=400"mm, za kazdy
0,5'm réznicy gtebokosci
Wyliczenie ilosci robét:
[2+3+4+3*3+2"2+3*2+8+4+3+2"2+3+1+1+3*3+2 63,00
RAZEM: 63,00 |szt 63
499 KNNR 11/406/6 |Analogia: studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D=600"mm,
za kazdy 1,0'm roznicy gtebokosci
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Wyliczenie ilosci robét:
[2+1+1 4,00
RAZEM: 4,00|szt 4
500 KNNR 11/405/4 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy
studni), Fi'1000'mm, za kazde nastepne 0,5'm
Wyliczenie ilosci robot:
[1+1+3+2+3 10,00
RAZEM: 10,00 |szt 10
501 KNNR 4/1008/6 \Rurociagi cisnieniowe z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'225°'mm - rury ochronne
Wyliczenie ilosci robot:
4,1*5+4,1*15 82,00
RAZEM: 82,00/m 82,0
502 KNNR 4/1008/8 \Rurociagi cisnieniowe z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'280°'mm - rury ochronne
Wyliczenie ilosci robot:
4,1*6+4,1*3+4,4+4,1*2 49,50
RAZEM: 49,50/m 49,50
503 Kalkulacja Inspekcja wykonanych odcinkéw sieci kanalizacyjnej kamerg wideo wraz z raportem i
indywidualna wykonaniem nagran DVD.
Wyliczenie ilosci robét:
130,5+562,5+1731,2 2 324,20
RAZEM: 2324,20|m 2 324,20
6.3.3 |Grupa Tlocznia sciekéw "PL" z rurociagiem ttocznym
6.3.3.1 |Element Roboty ziemne
504 KNNR 1/305/2 |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m, gtebokos$¢ do 1,5'm,
kategoria gruntu lll
Wyliczenie ilosci robot:
1296,0%0,10 29,60
RAZEM: 29,60/m3 29,6
505 KNNR 1/210/1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,15,
gteboko$¢ do 3'm, kategoria gruntu -1l
Wyliczenie ilosci robét:
1296,0*0,90 266,40
RAZEM: 266,40/m3 266,4
506 KNNR 1/202/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1°km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu ll|
Wyliczenie ilosci robot:
170,47 170,47
RAZEM: 170,47|m3 170,5
507 KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(1)
Wyliczenie ilosci robét:
18,98+44,61 63,59
RAZEM: 63,59/m3 63,6
508 KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gleboko$¢ do 3,0'm,
kategoria gruntu I-l|
Wyliczenie ilosci robot:
\(296,0-(7,15+20,82))*0,20 53,61
RAZEM: 53,61|m3 53,6
509 KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow
(1) obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu IlI-IV
Wyliczenie ilosci robét:
(296,0-(7,15+20,82))*0,80 214,42
RAZEM: 214,42|m3 2144
510 KNNR 1/318/1  |Zasypywanie wykopow o szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1,5'm -
pospotka, kategoria gruntu Il (z kosztami dowozu pospétki 0-63,0) w miejsce wbudowania), z
zageszczaniem do wskaznika wg Proctora 1,0:
Wyliczenie ilosci robét:
Ziemia wywieziona, minus podsypka, obj.|170,47-(11,83+0,88+23,79)
kanatu i obsypka: odcinek b-A144 133,97
RAZEM: 133,97|m3 133,97
511 KNNR 1/313/4 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii llI-1V,
gtebokos¢ do 3'm
Wyliczenie ilosci robot:
\86,50*2,0*2 346,00
RAZEM: 346,00/ m2 346,0
512 KNNR 1/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1°'km, w
(1) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii I-11l, spycharka
55°kW - dowdz ziemi
Wyliczenie ilosci robot:
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[131,47-35,0 96,47
RAZEM: 96,47|m3 96,5
513 KNNR 1/526/1 \Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren ptaski
Wyliczenie ilosci robot:
\80,0*10,0*0,3 240,00
RAZEM: 240,00/m3 240,0
514 KNR 906/101/4 |Whbijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB, gtebokos¢ wbicia
Scianki do 8'm, grunt kategorii |-
Wyliczenie ilosci robét:
Pod tlocznie "PL" (3,5+3,5)*2 14,00
RAZEM: 14,00/m 14,0
515 KNR 906/102/4 |Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB, gtebokos¢
wbicia $cianki do 8'm, grunt kategorii I-I| m 14,0
516 KNR 201/220/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na odkfad, koparka 1,20°'m3,
grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
3,66*3,66%(4,60+0,35) 66,31
RAZEM: 66,31/m3 66,3
517 KNNR 1/210/1  |Anlogia: zasypywanie koparkg podsiebierng wykopu pod ttocznie, koparka 0,15, gtebokos¢ do
3'm, kategoria gruntu |-l
Wyliczenie ilosci robét:
80% \(66,30-(0,785*2,16"2*4,60+3,5*3,5*O,35))*0,8 36,13
RAZEM: 36,13|m3 36,1
518 KNNR 1/319/5 |Zasypywanie wykopow szerokosci ponad 2,5-4,5°'m o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do
6,0'm, kategoria gruntu |-
Wyliczenie ilosci robot:
20% \(66,3-(0,785*2,16"2*4,60+3,5*3,5*0,35))*0,2 9,03
RAZEM: 9,03m3 9,0
519 KNNR 1/617/1  |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku, Dn'600"'mm, grunt
kategorii |-l szt 1
520 KNNR 1/610/3 |Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym), rury kamionkowe
perforowane d=100"mm m 5,0
521 KNNR 1/605/2  |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, do gtebokosci
6,0m szt 25
522 Ki, Pompowanie wody z wykopow r-g 80
523 KNNR 1/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1°km, w
(1 ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii I-lll, spycharka
55'kW
Wyliczenie ilosci robét:
0,785*2,16"2*4,60+3,5*3,5*0,35 21,13
podsypka o obsypka odc.PI-b, rurociag |7,15+20,82
ttoczny 27,97
RAZEM: 49,10/m3 49,10
524 KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad
(2) 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu
I-IV, samochéd 5-10°t m3 21,13
6.3.3.2 |Element Roboty montazowe
525 KNNR 11/302/2 |Rury polietylenowe cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi 110°'mm - rury: Dz=110/6,6
(2) mm PE100 SDR17 (fgcznie z ksztattkami) m 164,0
526 KNNR 11/406/3 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o Srednicy D=400"mm,
gtebokos$¢ 2,0°'m, z rurami trzonowymi litymi Dz=400 mm klasy S i wtazami zeliwnymi klasy
D400 na teleskopie + stozki z tworzywa sztucznego typu T3 400/D425 (lub réwnowazne),
studzienka A144.1 szt 1
527 KNNR 11/502/2 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy S tgczone na wcisk,
(1) Dz=200"'mm z niezbednymi ksztattkami i wktadkami m 2,0
528 KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm
Wyliczenie ilosci robot:
3,30%3,30 10,89
RAZEM: 10,89|m2 10,89
529 KNNR 4/1407/1 |Deskowanie taw fundamentowych
Wyliczenie ilosci robot:
\(3,0+3,0)*2*O,15 1,80
RAZEM: 1,80/m2 1,80
530 KNNR 4/1408/5 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport zurawiem: - chudy beton
pod szyb przepompowni -B10
Wyliczenie ilosci robét:
3,0*3,00,15 1,35
RAZEM: 1,35|m3 1,35
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531 Kalkulacja Ttocznia Sciekéw "PL" o wydajnosci pompy Q=20,0m3/h, przy Hm=7,02 m, moc nominalna
indywidualna silnika P2=2,65 kW, pobdr mocy P1= 3,1 kW,, stopien ochrony IP68, szyb ttoczni z
polimerobetonu o srednicy nie wiekszej niz D=2000 mm, zbiornik retencyjny ttoczni PEHD lub
stal AISI 316L, wysokos¢ ttoczni sciekéw Hc=4450 mm (od dna szybu ttoczni), rozdzielnia
zasilajgco sterownicza ze sterownikiem pracy ttoczni sciekéw z wbudowanym
programowanym modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM oraz GPS - pozostate
wyposazenie tloczni sciekdw zgodnie ze specyfikacjg techniczng. kpl. 1
532 KNNR 4/1408/5 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport zurawiem: beton
docigzajacy ttocznie
Wyliczenie ilosci robot:
0,785%1,5%2*(3,24-0,5) 4,84
RAZEM: 4,84/m3 4,84
6.3.3.3 |Element Zagospodarowanie terenu ttoczni sciekow "PL"
533 Kalkulacja Dostawa i montaz wraz z wykonaniem dotéw pod stupki i osadzeniem fundamentow:
indywidualna ogrodzenie panelowe przettaczane systemowe z furtkg o szerokosci s=1,10 m w kolorze
zielonym - $rednica drutu 5mm/5mm. Elementy sktadowe ogrodzenia: panele ogrodzeniowe
przettaczane 2500x1730mm, wymiary stupka 60x40x2300mm, ilo$¢ przegiec¢ 3, deski security
o wysokosci H=0,30 m i szerokosci 0,06m dla dlugosci paneli L-2500mm, fundamenty
tacznikowe proste i narozne. Zabezpieczenie antykorozyjne paneli i stupkéw: ocynkowanie
ogniowe w temp. 450 °C, nastepnie powlekanie grubg warstwg zywic poliestrowych poprzez
malowanie proszkowe utwardzane w temp. 220 °C.
Wyliczenie ilosci robét:
5,2*4 20,80
RAZEM: 20,80|m 20,80
534 KNNR 6/104/1 |Warstwy odsgczajace z piasku (mechaniczne zageszczenie), grubos¢ po zageszczeniu
(1 10°cm, walec wibracyjny
Wyliczenie ilosci robot:
Teren ttoczni 5,0*5,0 25,00
RAZEM: 25,00/ m2 25,00
535 KNNR 6/502/1 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem
(1) spoin piaskiem, kostka szara
Wyliczenie ilosci robét:
5,0*5,0 25,00
RAZEM: 25,00/ m2 25,00
536 KNNR 6/401/5 \Kraweiniki betonowe bez taw, wtopione 12x25°cm, podsypka cementowo-piaskowa
Wyliczenie ilosci robét:
199,0+23,0+89,0 211,00
RAZEM: 211,00|m 211,0
537 KNNR 6/106/6 |Warstwy odcinajace, zageszczanie mechanicznie, warstwa po zageszczeniu 15°cm, piasek
(M
Wyliczenie ilosci robot:
3,5*89,0+6,5%9,0+7,0*7,5 422,50
RAZEM: 422,50\m2 4225
538 KNNR 6/113/3 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25°'cm m2 4225
539 KNR 231/1002/2 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji
8-12, kruszywo w ilosci 10°dm3/m2 m2 4225
6.3.3.4 |Element Studzienka z zaworem ptuczacym hydrantowym
540 KNNR 11/405/5 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych z betonu B35 w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni), Fi*1200'mm, gtebokos¢ 2,0'm szt 1
541 KNNR 4/1427/1 |Przejscie przez Sciany komor tulejami-analogia: tulejami ochronnymi z uszczelkg Dz=110 mm |szt 2
542 KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe: korpus zeliwny czyszczaka - kotnierzowy DN100 z
otworem rewizyjnym i pokrywa 250/100mm i zaworem hydrantowym D52mm szt 1
543 KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe: tgcznik montazowy - kotnierzowy DN100 mm szt 1
544 KNNR 4/1407/1 |Deskowanie taw fundamentowych
Wyliczenie ilosci robét:
0,25*0,35*4 0,35
RAZEM: 0,35/m2 0,350
545 KNNR 4/1408/1 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport japonkami: tawy: podpora
betonowa z betonu B20
Wyliczenie ilosci robot:
podpora betonowa 0,25*0,25*0,35 0,02
RAZEM: 0,02/m3 0,020
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7 Rozdziat Obstuga geodezyjna ciagow kanalizacyjnych: E, F, G, H, J, L-B
71 Element Element
546 Kalkulacja Obstuga geodezyjna w zakresie: wytyczenia trasy realizowanych ciggéw kanalizacyjnych i
indywidualna przytaczy kanalizacyjnych, opracowanie inwestaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z
dostarczenem zamawiajgcemu map powykonawczych szt. 1,00
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