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__INF ORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwcea 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
W sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podezas wykonywania robot budowlan ych
(Dz.U. Nr 47 z 2003r. Poz. 401)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

rozwigzania pasazu pieszego nad zalewem "ZEK" w Radymnie
m.Radymno - dz.nr 2650/9 i 2650/10

L. Zakres robot oraz kolejnosé ich realizacii:

- roboty ziemne

- roboty przygotowawceze podloza

- roboty posadzkarskie

- instalacja element6w malej architektury

2. Wykaz istniejacych obiektow: w sasiedztwie od strony PLN znajduje zalew ZEK
W pozostalym otoczeniu istniejaca otwarta przestrzen zwigzana z dotychezasowym
funkcjonowaniem zalew,

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projekt przewiduje ingerencje w nawierzchni terenu poprzez wybranie i przelozenie

warstwy humusu. Przewiduje sie wykonanie wybrania na 40.0 cm.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy ogrodzié teren budowy
ogrodzeniem tymezasowym, zabezpieczajacym przed dostepe osdb postronnych,

Nalezy umiesci¢ wlasciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na teren budowy.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia.
Zagrozenia w niewielkim zakresie, skaleczenie, sthuczenie itp
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji w.w. rob6t budowlanych pracownicy powinni
by¢ przeszkoleni i posiadaé odpowiednie uprawnienia:
- Codziennie przed wejsciem na roboty pracownicy powinni zosta¢
przeszkoleni z zakresu bhp na indywidualnym stanowisku przez kierownika budowy
~ Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu ochrony srodowiska

i utylizacji odpadéw przy realizacji

6. Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgeym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegOlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroSen.

Teren budowy nalezy ogrodzié¢ i oznakowaé w widoczny sposob. Na rusztowaniach winny
by¢ w sposob przejrzysty oznakowane zejScia.  Zigeze kablowe winno znajdowa¢ sie na terenie

' ajacy awaryjne wylaczenie doplywu energil elektrycznej.
winny by¢ oznakowane i nie powinny kolidowa¢

udowy (mieszadla, betoniarki, skladowiska materialu itp.)

budowy i posiada¢ wylacznik umozliwi
Na terenie budowy drogi ewakuacyjne
z urzgdzeniami shuSgeymi do obshugi b

Strefy szezegolnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzgdzenia planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Opracowat:

z.architekt Jan BURMAS

uprawpiony do projektowania w spec, architektonicznej
bez owfanicken oraz w spee. konstr-bud. 7 ograniczeniami,

kicrowdhnia, kontrolowania, nadzorowania budowy
uffechn, obieKTo . tarTTTd

nr upr. UAN -11-8387/1/86
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INFORMACJA o obszarze oddzialywania obiektu.

PRRNAILEYT PTTIYAZIAT / TV " . . o
PROJEKT BUDOWLANY rozw I4Zania pasazu pieszego

nad zalewem "ZEK" w Radymnie dz.nr 2650/9 1 2650/10

W mysl znowelizowanego art. 20 p.1¢ Prawa Budowlanego - tekst jednolity ustawy
prawo budowlane 2016 (ostatnia aktualizacja: 27.09.2016 r.) okreglenie obszaru
oddzialywania obiektu - dziatka nr 2650/9 i 2650/10 okresla si¢ nastepujaco:

- oddzialywanie projektowanych i lokalizowanych obiektéw nie wykracza poza
obszar nieruchomoséci inwestora

- W rozumieniu przepiséw ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko
oraz szczegOtowych uwarunkowarn zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na rodowisko - inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzieé
mogacych pogorszyé stan $rodowiska,

- ponadto do wyznaczenia obszaru oddzialywania projektowanego zamierzenia uwzgledniono
nast¢pujace akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.) - PB; art. 3, pkt 20:
obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajyeych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2015.199 j.t.) — PZP;

¢) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.) =DP;

d) Rozporzadzenie MI z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) — WT;

e) Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.)

W zakresie uwarunkowan wynikajacych z regulacji Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, stwierdza si¢ zgodno$¢ z wytycznymi zawartymi w Uchwale nr 185/XX11/2009
Rady Miejskiej w Radymnie, oprocz zastrzezenia zakazu wykonywania zmiany uksztalttowania
terenu i wykonywania innych robét. Czes¢ inwestycji na odeinku 20.0 m dlugosci pasazu jest
polozona w strefie zagrozenia powodziowego.

Na podstawie art.88 ustawy z dn.18.07.2001 r. Prawo Wodne - oraz art. 104 i art.105 ustawy

z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego tj.Dz,U z 2016 r. z péZniejszymi
zmianami - Inwestor otrzymal zwolnienie z w.w. zakazow na odcinku 20.0 m i dopuszczenie
zamierzonych prac wyszczegdlnionych w Projekcie Budowlanym, a ujetych w Operacie
wodnoprawnym. Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie
jest zalgczona do niniejszego opracowania - pismo znak: ZP-mw-770-018-2/17 z dn.21.02.2017 1.

Przedsigwzigcie nie narusza interesow os6b trzecich, oddzialywanie inwestycji nie wykracza
poza linie rozgraniczajace — granice opracowania inwestycji i jednocze$ni nie powoduje
ograniczenie sposobu zagospodarowania dzialek sasiednich i nie wplywa na wykonywanie
prawa wlasnosci 0sob trzecich.

Sprawdzajacy: arch. Tomasz DUDEK cowal: arch.Jan BURMAS
PRI g Supk.proj.UAN-11-8386/1/86

upr.nr 6/08/Za
specjalng# itektopiczna
2%




bt
D

- --.-_-uI
[ I\

PROJEKT

40 Al U1

OPIS techniczny realizacji dz.nr 2650/9 i 2650/10

1. Przedmiotem opracownia jest zagospodarowanie fragmentu plazy,
ograniczone w I etapie do wykonania ciggu-pasazu pieszego, faczacego
stref¢ wejScia nad plaz¢ od strony poludniowej - ul.Budowlanych
ze strefa wypoczynku w rejonie plazy.

Zbiornik ZEK jest sztucznym zalewem dawnego wyrobiska zwiru o powierzchni
ponad 70 ha. Jako teren pokopalniany stanowi doskonala baze do rozwoju sportu,
rekreacji, turystyki, a tym samym ozywienia spoleczno-gospodarczego obszaru.
Dotychczas nie spetniat nalezycie swoich funkeji, poniewaz jego zagospodarowanie
jest niewystarczajgce.

W chwili obecnej w sgsiedztwie zbiornika wodnego ZEK Radymno, od strony
potudniowej gdzie istnieja poczatki infrastruktury zwigzanej z rekreacja i wypoczynkiem
zlokalizowano w formie szczatkowej elementy zagospodarowania jak: siedziska, kosze
wiklinowe parawany, boiska, itp. Zlokalizowane w spos6b spontaniczny i bez
uwzglednienia kontekstu w wiekszej skali.

w I etapie na podstawie KONCEPCJI zagospodarowania terenow rekreacyjnych
1wypoczynkowych oraz na podstawie zaprojektowanego w jej ramach ciggu
pieszo-rowerowego przystapiono do projektu fragmentu pasazu pieszego w ukladzie
potudnie-péinoc, az do nabrzeza zbiornika.

2. Podstawowe dziatania projektowe prac budowlanych w I etapie obejmuja:

- wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej, dwukolorowei,
- zlokalizowanie zespotow tawek i koszy na $émieci,
- zlokalizowanie kilku elementow pergoli drewnianych w czesci siedzisk
w celu podkreslenia organizacji pasazu i stworzeniu miejsc zacienionych
na duzej plaskiej przestrzeni - zwlaszcza ostoniecie od promieni slonecznych

od strony poludniowo-zachodnie;j.
Przyjeto sporadyczny ruch samochodu cigzarowego dla celéw transportu sprzetu

plywajacego do nabrzeza wzmocnionego murem oporowym.
Na tym etapie zrezygnowano z umieszczenia lamp parkowych, ale mozna

uwzgledni¢ wykonanie rurazu przy pracach ziemnych zwigzanych z wykonywaniem
w.w. elementow.
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3. OPIS techniczny realizacji.

3.1. Usunigcie warstwy wierzchniej - humusu - 0k.40.0 cm na rzucie caloéci pasazu,
ktorego zakres okresla sie na ok. 700.0 ma.

3.2. Wykonanie warstw podbudowy na ktéra skladaja sie warstwy jak ponizej.

3-3. Wykonanie okrawedziowania chodnika przy pomocy obrzeza betonowego
chodnikowego utwierdzonego przy pomocy chudego betonu. Wariantowo
mozna zastosowa¢ obrzeze drogowe potozone na plasko, lecz jest to wariant
drozszy.

3-4. Ulozenie kostki w dwoch kolorach - przyjeto grubo$é 8.0 cm co z podbudowa
gr. 40.0 cm pozwoli na przeniesienie pojazdu ciezarowego.
W miejscu pokazanym na rysunku - na skrzyzowaniu ciggéw zaleca sie
wykonanie aplikacji z betonu i asfaltu - znak "rézy wiatréw" z oznaczeniem
kierunkoéw stron §wiata. Mozna tez umiescié date realizacji.

| kostka bet. 8.0 cm | nawierzchnia

| piasek(1-2 mm) z cementem 3-5 cm | podsypka

ﬁkfuszywo 30-60 mm - 40.0 cm I podbudowa

- beton 15

[ piasek(1-2 mm) 10.0 cm ‘ warstwa odsaczajaca

3.5. Przy mocowaniu obrzezy betonowych pasazu nalezy wykonaé¢ stopy
betonowe o wym. 25x25x80 cm stuzace do mocowania elementow
pionowych pergoli. Lokalizacja jest wskazana na rys.nr 2.

3.6. W oznaczonych miejscach rozmiesci¢ lawki drewniane i kosze na $mieci.

3.7. W dwoch miejscach ustawi¢ drewniane stojaki na rowery w dwéch
zespolach po 10 stanowisk - jak na rys. nr 2.

3.8. U podstawy drewnianych pergoli sadzi¢ rosliny pnace, szybkorosnace np.:
Bluszcz (Hedera Helix) Silver Kolibri 'Misty' lub Kokornak wielkolistny
(Aristolochia macrphylla)
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