OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot projektu .

Modernizacja instalacji elektrycznej wewnetrznej w Przedszkolu Samorzagdowym w Radymnie
ul.Kazimierza Wielkiego 4.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora : Miasto Radymno ul.Lwowska 20 37-550 Radymno

-projekty techniczne architektury.
-obowigzujace normy i przepisy budowy.

3. Zakres opracowania

a - zasilanie ,rozdzielnie .

b - tablice rozdzielcze.

¢ - wewnetrzne linie zasilajace.
d - instalacja odbiorcza.

e- ochrona od porazen.

4.0pis projektowanych urzadzen i instalacji.

a) zasilanie i zlacze licznikowe

Zasilanie instalacji elektrycznej budynku  z istniejacej linii kablowej z istniejacego ztacza
kablowego ZK-3 .Istniejace zlgcze ZK-3 przed przebudowa obiektu mozna wymieni¢ na nowe
izolowane (Wymiang ziagcza wykona PGE Dystrybucja po zatwierdzeniu pisma inwestora).
UIstniejace ztacze licznikowe moze pozosta¢ bez zmian .

Obok zfacza nalezy zainstalowa¢ wylacznik gtowny WG typu  DPX 250 100A spetniajacy
rol¢ wytacznika P.poz. w obudowie z szybkag IP5S5.

Wylacznik WG wyposazony ma by¢é w wyzwalacz wzrostowy napigciowy sterowany
przyciskami p.poz. usytuowanymi przy wejsciach do budynku.

W ztaczu kablowym pozostawi¢ zabezpieczenie przedlicznikowe typu WT1 gG 63A.

b)rozdzielnie niskiego napiecia.

Do rozdziatu energii elektrycznej zaprojektowano 6 rozdzielnic niskiego napigcia typu TG
ztozong z czterech zlaczu Z-1 z tworzywa termoutwardzanego ,MARINA 1200x800x300 (T3,),
RWN 4x24 (T1) ,RWN 4x18(T2), RW TX 3x12 (TK), RN 3x18-55(RP)
Rozdzielnie  zawieraja  wylaczniki FR , wylaczniki réznicowo-pradowe ,wylaczniki
samoczynne typu S dla zabezpieczenia obwodéw oswietleniowych ,gniazd 1-fazowych,
gniazd trojfazowych , styczniki

Wykonanie rozdzielni wedtug schematow ideowych rys nr E5-E10.

¢) wewnetrzne linie zasilajace .

Zaprojektowano nastepujace wewnetrzne linie zasilajace :

-od ZK-3 do WG -5xLY50mm2 wRVKL@47 p/tdt.5m
-od WG do TG -5xLY50mm> wRVKL 47 p/tdt.8m
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-od TG do T1 -5xLY35mm’> wRVKLO 47 p/t dt.28m
-od T1 do T3 -5xLY35mm> w RVKLO 47 p/tdt. 6m
-od TG do T2 -5xLY25mm’> wRVKLO 47 p/t dt.20m
-od T3 do RP -YDY 5x10 mm®* wRVKLO 28 p/tdt.12m
-od TG do TK -YDY 5x10 mm2 w RVKL @28 p/tdt.6 m

Trasy wewnetrznych linii zasilajacych w/g rysunkéw E1-E3 | zabezpieczenia w/g schematu
ideowego rys.nr E5-E10.

d)instalacja odbiorcza .

Instalacj¢ odbiorcza w zaprojektowano w jako podtynkowa w rurach RVKL i podzielono na
nastepujace obwody :
- o$wietleniowe wykonane  przewodami YDY3X1,5mm2, YDY 4x1,5 mm’ i YDY 5x1,5
mm®  zabezpieczone wylacznikami typu S 301 B 10 A .
- gniazd 1-fazowych z bolcem ochronnym wykonane przewodami 3 x DY 2,5 mm”i YDY
3x2,5mm’ zabezpieczyé wylacznikami typu S 301 B 16 A.
- obwody tréjfazowe wykonane przewodami ,YDYSX2,5mm2 ,YDY 5x4mm2,YDY 5x6mm-.
Zabezpieczenia wg schematéw ideowych.
W tazienkach , WC .pom.socjalnym, kotlowni, kuchni ,zmywalni zastosowaé osprzet
pytoszczelny strugo i bryzgoodporny.

e) oprawy oSwietleniowe .

Pomieszczenia socjalne , magazynéw, pom. technicznych, kuchni, zmywalni os$wietli¢
oprawami typu FIBRA LED IP 65 31 W .

Na klatkach schodowych i korytarzach zastosowa¢ oprawy MONZA II LED 36 W 1P 20 i
MONZA T LED 36 W 1P 20 z modutem awaryjnym 3h

W pomieszczeniach sal lekcyjnych i biurowych zastosowaé oprawy POP II LED 44W.

W sanitariatach , WC 1 przy wejsciach  zaprojektowano oprawy typu MODENA MINI LED
10W i 19W.

Dla potrzeb ewakuacji w oprawach na korytarzach klatkach zainstalowaé oprawy z modutami
zasilania awaryjnego 3h oznaczone na planach literka ,,Aw”.

Sterowanie o$wietleniem sal zaje¢ za pomocg stycznikow SM 316 zatagczanych przyciskami
bistabilnymi .

Szczegdtowy dobdr opraw pokazano ma planie instalacji elektryczne;j

Projektant dopuszcza zastosowanie opraw innych producentéw pod warunkiem
zachowania poréwnywalnych parametrow technicznych ,uzytkowych i estetycznych.

f) Instalacja oSwietleniowa-oSwietlenie bezpieczenstwa i ewakuacyjne

W budynku o$wietlenie bezpieczenstwa i ewakuacyjne projektuje si¢ wykona¢ w oparciu o
oprawy oswietlenia podstawowego, wyposazone w moduly o$wietlenia awaryjnego. Na
korytarzach ,komunikacji i klatkach schodowych nalezy zastosowa¢ moduty o czasie §wiecenia
min. 3 h (awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne). Rozmieszczenie opraw z modutami bgdzie
zapewnia¢ nat¢zenie o$wietlenia min. 1 1x przy posadzce w osi drogi ewakuacyjnej, a takze
przed drzwiami ppoz. , drzwiami ewakuacyjnymi z pomieszczen i z budynku na zewnatrz,
hydrantami wewn¢trznymi. Na planach sytuacyjnych  oprawy wyposazone w moduly
oswietlenia awaryjnego oznaczono litera "Aw”. Przy montazu opraw z modutem awaryjnym
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nalezy doprowadzi¢ do kazdej oprawy przewdd obecnos$ci napigcia zasilajacego DY1,5 (tzw.
przewdd kontrolny), odgateziony z obwodu przed tacznikiem zatgczajagcym dana oprawe.

Na drogach ewakuacyjnych oraz przed wyj$ciami zastosowano oprawy ewakuacyjne
kierunkowe np. typu MultiUran min. 3 h.

Do o$wietlenia awaryjnego nalezy stosowa¢ oprawy posiadajace aprobaty techniczne do
stosowania w ochronie przeciwpozarowe;j.

Projektant dopuszcza zastosowanie opraw innych producentéw pod warunkiem
zachowania poréwnywalnych parametrow technicznych ,uzytkowych i estetycznych.

5.0chrona od porazen

Jako ochrong od porazen przyjeto szybkie wytaczenie w uktadzie TNC-S.

Dla zapewnienia ochrony zaprojektowano wylaczniki roznicowo-pragdowe w rozdzielniach
niskiego napiecia typu P 304 ,P 344, o pradzie znamionowym In=40A i czutosci IAn=30mA
Wszystkie czgsci przewodzace dostepne nalezy przytaczy¢ do przewodéw ochronnych PE
ktére nalezy potaczy¢ z gtéwng szyng wyréwnawczg obiektu .

Dla catego obiektu wykona¢ potagczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe.

Rezystancja uziemienia szyny wyréwnawczej nie moze by¢ wigksza niz :

Z uwagi na zainstalowanie ogranicznikow przepie¢ wymagana wartosé rezystancji szyny
wyrownawczej obiektu nie moze by¢ wyzsza niz 1082
Przewdd ochronny PE nalezy potaczy¢ z uziemieniem odgromowym budynku.

6. Instalacja przeciwprzepieciowa

W instalacji elektrycznej budynku projektuje si¢ wykonanie dwustopniowej ochrony
przeciwprzepieciowej typu 1+2 (B+C). W proj. rozdzielni gtéwnej TG projektuje si¢
zastosowanie hybrydowych ogranicznikéw przepie¢ typu (B,C) DEHNventii TNS . W
rozdzielniach pozostatych zastosowac ograniczniki przepie¢ typu 1 (C) DEHNquard TNS .

7.Instalacja odgromowa.

Zaprojektowano instalacje odgromowa za pomocg zwodéw poziomych nienaprezanych z drutu
ocynkowanego o $rednicy 8mm mocowanych do dachu .

Dookota budynku istnieje uziemienie powierzchniowe wykonane z bednarki ocynkowane;j
25x4 mm uktadanej w ziemi. Nalezy sprawdzi¢ rezystancje uziemienia odgromowego nie moze
by¢ wyzsza niz 10 om. W razie potrzeby nalezy wykona¢ dodatkowe pretowo —taSmowe z
bednarki 25x4 i preta @ 16 o dtugosci 6m.

Do uziomu nalezy dolaczy¢ przewody taczace zacisk kontrolny, zainstalowany na wysokos$ci
1,2 m nad ziemia, w miejscach prowadzenia przewodéw odprowadzajacych oraz gléwng szyn¢
wyrOwnania potencjatoéw, zainstalowang w budynku. Przewody taczace nalezy wykona¢ z
taSmy FeZn 25x4. Wszelkie potaczenia z uziomem trzeba wykona¢ przez spawanie a
polaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Wszystkie zwody oraz przewody
odprowadzajace powinno wykona¢ si¢ drutem FeZn ®8. Przewody odprowadzajace nalezy
mocowaé bezposrednio do S$cian zewne¢trznych uchwytami z zachowaniem odstgpdéw nie
wiekszych jak 1m lub za pomoca uchwytéw naciggowych i wprowadzi¢ na zaciski kontrolne.
Do montazu instalacji odgromowej trzeba stosowac osprzet posiadajacy atest i dopuszczony do
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stosowania w budownictwie. Montaz oraz sprawdzenie powykonawcze nalezy wykonaé
zgodnie z zaleceniami PN-IEC61024-1-2 oraz dotaczonym do niej przewodnikiem B. Plan
siatki zwodow i przewoddw odprowadzajacych na rys. nr 5.

8. Instalacja gniazd dedykowanych DATA 230V sieci komputerowej

Do zasilenia komputeréw projektuje si¢

wykona¢ odrebng instalacje zasilajaca zakonczong gniazdami z kluczem typu DATA. W tym
celu projektuje si¢ wykonanie w rozdzielnicy TK obwodéw elektrycznych do zasilania gniazd
dedykowanych.

Zabezpieczenia obwodowe — wylaczniki réznicowopragdowe typu P312 30mA z czionem
przetgzeniowym B-16 w/g schematu rozdzielnicy TK.

Obwody gniazd DATA 230V w projektowanych pomieszczeniach projektuje si¢ przewodami
YDY3x2,5 uktadanymi w rurach typu RVKL 16. Projektuje si¢ zastosowanie osprzgtu
podtynkowego serii Optima . Gniazda z kluczem typu DATA Polo z zestawie nalezy mocowac
razem z gniazdami informatycznym RJ45

9. Instalacja sieci komputerowej

Teleinformatyczng instalacj¢ przewodowa w proj. budynku nalezy wykonac
w ukladzie gwiazdy (10 Base T) ze switchem w szafie informatycznej DATA.
Oprzewodowanie instalacji wykona¢ przewodem typu UTP kategorii 6a uktadanym
podtynkowo na $cianach w rurach RVKL 13/18/ ( lub w rurach RVS w wylewce podtogowej).
Projektuje si¢ wykona¢ 34 obwoddw informatycznych. Obwody zakonczy¢ gniazdami typu RJ-
45 kat.6. Gniazda informatyczne nalezy mocowac razem z gniazdem zasilajagcym 230V DATA .
— Obwody informatyczne nalezy sprowadzi¢ do gtdwnej szafy dystrybucyjnej GPD  SD

19”7 36U zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym .

10. Instalacja przeciwpozarowa

Instalacja przeciwpozarowa SAP wykrywania i sygnalizowania pozaréw nie jest wymagana w
budynku. Jednakze na wniosek Inwestora projektuje si¢ taka instalacj¢, ochrona petna
budynku, z nastepujacymi elementami tego systemu:

Czujki DOR-4046,

Czujki TUN-4046,

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001H,ROP4001MH

Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4900 — sygnalizacja pozarowa

Sygnalizator akustyczny SAL-4001

Wskazniki zadziatania WZ-31

Gniazda czujek G-40

kablowanie
* Linie dozorowg detektorow wykona¢ przewodem YnTKSYekw 1x4x0,8.

Charakterystyka systemu.

Zastosowany system sygnalizacji pozarowej zbudowany w oparciu o centrale POLON 4900 jest
przeznaczony do wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji
od wspdtpracujacych z nig czujek i rgcznych ostrzegaczy pozarowych.

Projektant dopuszcza zastosowanie system innych producentéw pod warunkiem
zachowania poréwnywalnych parametrow technicznych ,uzytkowych i estetycznych.



Projektowane rozwiazanie instalacja sygnalizacji pozarowej.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa przed powstaniem pozaru, projektuje si¢ instalacje
przeciwpozarowa sktadajacg si¢ z mikroprocesorowej centrali sygnalizacji pozarowej POLON
4900 ktora jest przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po
odebraniu informacji od wspdtpracujacych z nig czujek DOR-4046, TUN4046 i recznych
ostrzegaczy pozarowych ROP-4001M w ktdrej ostrzegacze pozarowe sg umieszczone ha
liniach dozorowych, zakonczonych rezystorami koncowymi.

Projektuje si¢ 2 linie dozorowe nr 1 i na parterze ,nr 2 na pi¢trze. Adresowalne linie
dozorowe nalezy wykona¢ w uktadzie petlowym( typ A ) ,gdyz sa odporne na uszkodzenia
(zwarcie lub przerwe) przewodéw linii. Odporno$¢ te zapewniajg: oraz wbudowane izolatory
zwar¢ w elementach adresowalnych systemu. W ukladzie petlowym jedna przerwa linii nie
eliminuje z pracy zadnego elementu liniowego. Centrala po wykryciu uszkodzenia sygnalizuje
je 1 sprawia, ze przegladanie adresowalnej linii dozorowej odbywa si¢ z jej obu koncéw. Po
usunieciu przerwy zanika automatycznie sygnalizacja tego uszkodzenia.

W uktadzie petlowym, w wyniku zwarcia przewodéw linii dozorowej zadziataja dwa izolatory
w elementach liniowych zainstalowanych najblizej miejsca uszkodzenia, w wyniku czego
zostanie odlaczony tylko fragment linii dozorowej pomiedzy tymi elementami. Linie petlowe
moga mie¢ pojedyncze odgatezienia, lecz dwa sgsiednie odgatezienia powinny by¢
przedzielone przynajmniej jednym elementem adresowalnym.

Ten spos6b prowadzenia linii umozliwia automatyczng konfiguracje elementow
adresowalnych.

Przy projektowaniu adresowalnych linii dozorowych nalezy uwzgledniaé nastepujace
wymagania programowe i elektryczne:

- i1lo$¢ elementéw adresowalnych w linii dozorowej nie moze przekraczaé 127,

- maksymalny poboér pradu przez wszystkie elementy, zainstalowane w linii, nie moze
przekraczac:

- 20 mA w stanie dozorowania dla rezystancji przewodow linii dozorowej 2 x 100 Q,

- 22 mA w stanie dozorowania dla rezystancji przewodow linii dozorowej 2 x 75 Q,

- 50 mA w stanie dozorowania dla rezystancji przewodow linii dozorowej 2 x 45 Q,

- pojemno$¢ przewoddw linii dozorowej nie moze przekracza¢ 300 nF.

Linie dozorowe, kontrolne i sterujgca powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami przyjetymi
w telekomunikacji. Linie musza by¢ ciggle, zakonczone rezystorami koncowymi. Linie nie
moga by¢ instalowane wzdtuz kabli energetycznych duzej mocy. Do centrali przewody
instalacyjne mogg wchodzi¢ z instalacji wtynkowej lub natynkowej. Wprowadza sie je w gérnej
czeSci  centrali, poprzez okragle przepusty, oddzielnie siec, oddzielnie przewody
niskonapigciowe. Przewody sieci energetycznej 230V/ 5S0Hz nalezy podiaczy¢ (po odkreceniu
ptytki ostaniajacej) do odpowiednio oznakowanych zaciskow zasilania sieciowego. Centralka
moze by¢ ubytkowana tylko w przypadku zastosowania dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej. Ze wzgledu na wieksza odpornos$¢ catej instalacji na zaktocenia zaleca
si¢ stosowanie uziemienia.

Zabezpieczenie zasilania nalezy odpowiednio oznakowac:

np. "ZASILANIE P.POZ".

Zasilanie rezerwowe - Do zasilania rezerwowego przewidziano bateri¢ akumulatorow
kwasowych  (zelowanych), po 2 sztuki o pojemnosci 3,2 Ah. Bateria akumulatoréw
umieszczona jest w obudowach centralek.

Do baterii akumulatoréw SO nie wolno podtacza¢ zadnych innych odbiornikéw.

Nalezy wyprowadzi¢ linie dozorowe wykonane przewodem YnTKSYekw 1x4x0,8 mm? pod
tynkiem i w korytkach nad sufitami podwieszonymi. Do linii dozorowych na kazdej
kondygnacji nalezy zamontowa¢ czujki optyczne dymu typu DOR-4046(oznaczone na rys.
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symbolem OCD),natomiast w pomieszczeniach kuchni i piwnicy zastosowa¢ czujki ciepta
TUN 4046 (oznaczone na rys. symbolem OCD TUN) .
Czujki instaluje si¢ (wysoko$¢, rozmieszczenie ) zgodnie z wytycznymi normy PKN-CEN TS
54-14 . W/w czujki nalezy mocowa¢ poprzez gniazda G-40 ktére pozwalajaca na szybkie
podiaczanie przewodoéw instalacji. Konstrukcja gniazda umozliwia elastyczne mocowania go
do podtoza i estetyczne doprowadzenie okablowania. Nad drzwiami pomieszczen zamknigtych
projektuje sie¢ wskazniki zadziatania
Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M jest przeznaczony do przekazywania informacji o
pozarze do centrali sygnalizacji pozarowej przez osobe¢ , ktéra zauwazyla pozar i rgcznie
uruchomita ostrzegacz po zbiciu szybki i wcisnieciu przycisku. Rozmieszczenie ostrzegaczy na
drogach ewakuacyjnych, wg wskazan normy, zapewnia doj$cie nie dtuzsze niz 30 m.
Ostrzegacz ma obudowe wykonana z czerwonego tworzywa.
Sygnalizatory optyczno stuza do sygnalizacji wystgpienia pozaru. Wiaczenie sygnalizatoréw
nastgpuje w wyniku przekazania sygnatu z centralki pozarowej POLON 4900.
Wiaczenie instalacji wykrywania pozaru do systemu monitoringu pozarowego (potaczenie
centralki pozarowej ze strazg pozarng) nie jest wymagane, wi¢c pozostawia si¢ do pdzniejsze;j
decyzji Inwestora.

Schemat polaczenia elementéw centrali.
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11.Instalacja alarmowa z kontrola dostepu

Zaprojektowano system alarmowy kontrolg dostepu typu INTEGRA 64 plus oparty na
bazie elementéw i centrali adresowanej INTEGRA 64 firmy SATEL.
Projektant dopuszcza zastosowanie system innych producentéw pod warunkiem
zachowania poréwnywalnych parametrow technicznych ,uzytkowych i estetycznych.
Zaawansowane centrale alarmowe oferujace oprocz funkcji alarmowych, réwniez mozliwos¢
realizowania systeméw automatyki domowej oraz kontroli dostepu. Dzigki szerokiej gamie
modutéw rozszerzen, ich mozliwosci mogg by¢ dostosowane do biezacych potrzeb -
od niewielkich systemdéw, po rozlegte instalacje. Duzym atutem central INTEGRA sg ich
mozliwosci komunikacyjne w potaczeniu z dodatkowymi modutami — GSM oraz TCP/IP.

- obstuga od 16 do 64 wejs¢

- mozliwos$¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partycji

- obstuga od 16 do 64 programowalnych wyjs¢

magistrale komunikacyjne do podigczania manipulatoréw i moduléw rozszerzen

wbudowany komunikator telefoniczny z funkcja monitoringu, powiadamiania
glosowego i zdalnego sterowania

- obstuga systemu przy pomocy manipulatorow LCD, klawiatur strefowych, pilotow i kart
zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego

- 64 niezalezne timery do automatycznego sterowania
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- funkcje kontroli dostepu i automatyki domowe;j
- pami¢¢ 5887 zdarzen z funkcjg wydruku

- obstuga do 192+8+1 uzytkownikow

- port RS-232 - gniazdo RJ

mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomoca komputera

wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 3 A z funkcjami: tadowania akumulatora
i diagnostyki

Instrukcja konserwacji, warunkow bezpieczenstwa zgodnie z zaleceniami
producenta.
Ekspander wejs¢ z zasilaczem CA-64 EPS

Modut dedykowany jest do central alarmowych INTEGRA oraz VERSA. Oferuje on
rozbudowe systemu o 8 przewodowych wejs$¢ z obstugg konfiguracji NO, NC, EOL oraz 2EOL.
Dzigki analizowaniu sygnaléw z wejs¢, mozliwe jest bezposrednie podiaczenie czujek
roletowych 1 wibracyjnych. Dodatkowe wejScie sabotazowe ulatwia wykrywanie
nieautoryzowanego otwarcia obudowy w ktoérej umieszczony jest modut. Modut CA-64 EPS
wyposazony jest w zasilacz buforowy o wydajnosci 1.2 A, zapewniajacy dodatkowa energi¢
do zasilania elementéw systemu alarmowego.

- rozbudowa systemu o 8 wejs¢

obstuga konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC

programowanie wartosci rezystancji parametrycznej

obstuga czujek wibracyjnych i roletowych

zasilacz impulsowy

Manipulator LCD INT-KLCDR-GR

Manipulatory LCD przeznaczone sg do codziennej obstugi systeméw INTEGRA. Dzigki
wyswietlaczowi, na ktorym przedstawiane s3 komunikaty tekstowe, korzystanie nawet
z zaawansowanej funkcjonalnosci centrali alarmowej jest proste iwygodne. Dodatkowo,
wbudowany czytnik kart zblizeniowych pozwala na obstuge systemu bez koniecznos$ci
zapamigtania hasta.

- podswietlenie klawiatury i wyswietlacza

- diody LED informujace o stanie systemu

alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury

sygnalizacja dzwigkowa wybranych zdarzen w systemie

2 wejscia

- sygnalizacja utraty facznosci z centralg

- tacze RS-232 do wspodltpracy z programem GUARDX
- czytnik kart zblizeniowych

Cyfrowa czujka dualna SILVER

Czujka SILVER taczy w sobie udoskonalong technologi¢ detekcji z innowacyjnymi
rozwigzaniami opracowanymi przez firm¢ SATEL. Dzigki temu jest to jedyna czujka dualna,
ktéra zapewnia nie tylko wyzszg odporno$¢ na niekorzystne warunki, ale tez wigkszy poziom
zabezpieczenia w poréwnaniu ze zwyklymi czujkami dualnymi i czujkami PIR.
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Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SP-4004 R

Sygnalizator SP-4004 wyr6znia si¢ technologia zabezpieczenia przed niekorzystnymi
wptywami $rodowiskowymi. Dzigki temu, zapewnia on pelng zgodno$¢ z rygorystycznymi
wymaganiami normy ENS50131 dla sygnalizatorow Stopnia 2 (Grade 2). Opcjonalnie
podiaczany akumulator umozliwia uzycie SP-4004 jako sygnalizatora z wlasnym zasilaniem
przy instalacji w miejscach szczegdlnie narazonych na préby sabotazu.

Wszystkie elementy systemu posiadaja certyfikat zgodnosci EN50131 Grade 2. Instrukcja
konserwacji, warunkOw bezpieczenstwa zgodnie z zaleceniami producenta.
Przyjeto ochrone catkowita z wylaczeniem pomieszczen o niewielkim ryzyku wlamania.
Rozmieszczenie elementéw dozorowych i sterujgcych pokazano na rysunkach E2.

Wykaz elementéw obiektowych systemu sygnalizacji alarmowej i kontroli dostepu

Parter
Centrala alarmowa 1
SATEL INTEGRA 64
Ekspander CA- EPS 2
Manipulator LCD 3
INT-KLCDR-GR
Cyfrowa czujka dualna 13
SILVER
Zewnetrzny sygnalizator optyczno- 5
akustyczny SP-4004 R

Instalacja przewodowa
Obwody instalacji alarmowej wykona¢ przewodem YTKSY 4x2x0,5.

12. Instalacja monitoringu.

W pomieszczeniu serwerowni w szafie dystrybucyjnej zainstalowac rejestrator 20 kanatowy .
Z rejestratora podiaczy¢ 11 kamer wewngtrznych typu  SCC-B5398P lub inne o podobnych
parametrach technicznych podtaczy¢ przewodami UPT-kat.Ve 4x2x0,5 i 6 kamer
zewngtrznych typu SCC-B2033P lub inne o podobnych parametrach technicznych podtaczy¢
przewodami Utkw-5 4x2x0,5 + przewdd zasilania sieciowego typu OMY 3x1,5mm’.
Usytuowanie kamer jak narys .nr E2 .

Parametry zastosowanych elementéw instalacji monitoringu:

1. Rejestrator 1 sztuka

Parametr Wartos¢ / opis
Oznaczenie katalogowe XVR-1648
Kompresja obrazu MPEG-4
Kompresja dzwieku PCM 8-bit, typ ,u”
Procesor 32-bitowt DSP

2. 20 kanatowy Pasywny Transformator Wideo — 1 sztuka



Model

Wykonanie Obudowa metalowa
Funkcja Nadajnik / Odbiornik

Media Skretka UTP5 / Kabel Telekom.
Czestotliwosc¢ transmisiji Max. 5SMHz

Ztgcza 16x BNC / 4x Gniazdo RJ45/zaciski

3. Zasilacze stabilizowane, liniowe 12V/DC - obudowa metalowa —
2 sztuki

Dane techniczne

Obudowa: metalowa, P20, kolor RAL9003

Wymiary: W=230, H=230, D=98, W1=235, H1=235,
D1=90, D2=14 [mm, +/-2]

Waga netto/brutto: 3,10/ 3,20 [kq]

Moc zasilacza: P.=42W max.

Napiecie wyjsciowe: 12v DC, 3x regulowane grupy:11V+15V DC
(-/+5%), A/B/C x 3 wyjscia

Prad wyjscia: 9x 0,4a, > = 3,5A max

llo$¢ wyj$¢ zasilania 9

4. Kamera koputkowa wandaloodporna z redukcjg szumoéw
i inteligentng analizg obrazu

Typ

Typ kamery Kolor

Apertura F1,2

Kat widzenia TELE: 28,8° (H) x21,6° (V)

WIDE 94,6° (H) x68,4° (V)

Rodzaje obiektywdw/montaz Al/DC Obiektyw na ptycie

Menu ekranowe OSD +
Zdalne sterowanie RS-485 +
Zdalne sterowanie COAX + sterownik SCX-RX100
Temperatura pracy -20°C~+60°C / 24V AC
Wilgotnos¢ wzgledna 90%
Zasilanie 12 V DC/ 24V AC
Wymiary 150(¢p)x121(H) mm
Waga 1000g

13.Uwagi dodatkowe.

Pozostale prace wykona¢ zgodnie z normami :

* PN —IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

oraz innymi obowigzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ obowigzujace pomiary kontrolne.



