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OZNACZENIA Instalacjl stabopradowych

cal - centrala alarmowa + centrala kontroli dostepu
Ex1 - ekspander
i - manipulator LCD -z czytnikiem kart zblizeniowych
< - cyfrowa czujka dualna
o - zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny

M - Kamera koputkowa wewngtrzna

N - Kamera zewngtrzna

Zespolony Punkt Abonencki (ZPAT)
gniazda 230V DATA + RJ45+ TV (ilo$¢ podana cyframi)
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ROP-M wewnetrzny

D
o,m Optyczna czujka dymu DOR-4046
—
ocD
_E_ Uniwersalna czujka ciepta TUN-4046
TN
Q) Sygnalizator akustyczno - optyczny

Sygnalizator SAL 4001
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OZNACZENIA OPRAW
A
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_W_ Oprawa LED MONZA II 36W OPAL

A
. Oprawa POP II LED 44W

B
C————— Oprava FIBRA LED 35W IP66

aw’
®o Oprowoa MODENA MINI LED 19W IPS4 z modutem
awary jnym 3h

®o Oprawa MODENA MINI LED 19W IPS4

(o
X Oprawa MIDENA MINI LED 10w IPS4
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@ Oorova architektoniczna BALTI 220 LED 18W+2.5 IP66

Oprawa ewokuocyJjna 3W 3h z pktogramem
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Wypyst oswietlenlowy OZNACZENIA

Oprawa LED 19W IPSS

Rozdzielnica

C—————— Oprowy Ledowe

o & Qg

Lacznlk klawiszowy p.t. 1-blegunowy WPt-1F
Locznik klawiszowy p.t. Swiecznikowy WPt-2F
tocznik klowiszowy p.t. schodowy WPt-SF

Lacznlk bistabkilny

Przycisk klawiszowy p.t. 1-biegunowy

Gniazdo dwukrotne wtyczkowe z uzlemieniem p.t.
Gnlazdo wtyczkowe szczelne z uziemieniem p.t.

Gniazdo sitowe lub wypust do podtaczenia urzadzen
3-faz. zamkniety w puszce hermetycznej

W@ wentylator kanatowy
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