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5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4kV os$wietlenia
ulicznego ulicy Sienkiewicza wraz z fgcznikiem,
Zachariasiewicza, Gruszki, Polnej, Rejtana i Narutowicza

w Radymnie.

Adres
obiektu: Inwestycja obejmuje dziatki o nr ewidencji gruntow: 1472, 1487,

1495, 1496, 1535, 1541, 1571 obreb Radymno (0001).

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI

Inwestor: Miasto Radymno
37-550 Radymno ul. Lwowska 20

Projektant: mgr inz. Jerzy Olejarka
UAN/II/7342/215/94
37-500 Jarostaw
ul. Franciszkanska 10

Spis zawartosci:

Podstawa opracowania

Zakres robot

Istniejace obiekty budowlane

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed realizacjg robét szczegdlnie
niebezpiecznych

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
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1. Podstawa opracowania.

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Projekt budowlany.

2. Zakres robot.

Planowana inwestycja obejmuje budowe sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia o$wietlenia ulicznego ulicy Sienkiewicza wraz z fqcznikiem,
Zachariasiewicza, Gruszki, Polnej, Rejtana i Narutowicza w Radymnie.
Inwestycja obejmuje dziatki o nr ewidencji gruntow: 1472, 1487, 1495, 1496,
1535, 1541, 1571 obreb Radymno (0001).

Oswietlenie ulicy wykonane bedzie na stupach aluminiowych, ustawionych na
fundamencie betonowym z oprawami oswietleniowymi LED. Zasilnie latarni
zostanie wykonane kablem przeznaczonym do ukfadania w ziemi

z projektowanej szafki oswietleniowej. Szafka zasilana bedzie ze stacji
transformatorowej Radymno 12. Wysokos¢ stupéw oswietleniowych wynosi

7 m. Dlugo$¢ oswietlenia ulicznego wynosi 1290 m. Zamontowanych zostanie
36 latarni oswietleniowych.

3. Istniejgce obiekty budowlane.

Na w/w dziatkach znajdujg sie sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe,
teletechniczne, elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe, drogi miejskie,
wjazdy na posesje.

4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajqce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe sredniego i niskiego, sieci
gazowe, sieci kanalizacyjne i wodociggowe, sieci teletechniczne, drogi
miejskie.

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

Podczas realizacji budowy wystepowac bedzie zagrozenie zycia i zdrowia tj.:

e porazenie pragdem elektrycznym podczas prac przy istniejacych
urzadzeniach $redniego napiecia SN 15kV i niskiego napigcia
w trakcie wykonywania wykopow i ustawiania stupow

e porazenie pradem elektrycznym podczas prac przy przytgczaniu
kabli oswietleniowych w szafce i latarniach

e zagrozenie ze strony ruchu drogowego

e utrata stabilnosci dzwigu na skutek przecigzenia lub niestabilnosci podtoza
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e zerwanie zawiesi na skutek niewtasciwej wytrzymatosci zawiesi lub
nieprawidlowego zamocowania elementéw latarni i bebna kablowego

e brak ostroznoéci montazystéw, dzwigowego moze spowodowac
uszkodzenie ciata przy transporcie ciezaru wielkogabarytowego

e przemieszczajace sie maszyny: przy robotach ziemnych
i montazowych.

e podchwycenie przez przemieszczajace sie¢ maszyny lub jej elementy przy
wykonywaniu wykopow koparkg

e wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wigkszosci prac

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed realizacjg robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do prac w warunkach szczeg6lnego zagrozenia przy
czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych kierujacy zespotem
pracownikéw kwalifikowanych powinien udzieli¢ ustnego instruktazu

o wystepujacych zagrozeniach i technologii wykonania prac.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernistwom.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i sprzet bhp oraz
by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw.bhp oraz posiadac aktualne badania
lekarskie.

Dodatkowo ze wzgledu na prace przy czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych pracownicy powinni posiada¢ wazne zaswiadczenie
kwalifikacyjne.

Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych powinny byc¢
prowadzone zgodnie z ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych” przez zespét pracownikow
kwalifikowanych w rozumieniu ww instrukcji.

Sposob prowadzenia prac i usuniecie zagrozen okresli kazdorazowo
poleceniodawca. Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych
powinny by¢ prowadzone na urzadzeniach wytaczonych spod napigcia.

W kazdym miejscu pracy powinien by¢ wyznaczony kierujacy zespotem.
Podczas realizacji catego zamierzenia budowlanego objetego projektem nalezy
przestrzegac przepiséw bhp, a roboty wykonywac zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru roboét poszczegdinych rodzajow.

Opracowat: Jerzy Olejarka




Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

Opracowat:
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6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4kV oswietlenia
ulicznego ulicy Sienkiewicza wraz z tgcznikiem, Zachariasiewicza,
Gruszki, Polnej, Rejtana i Narutowicza w Radymnie.

Inwestycja obejmuje dziatki o nr ewidencji gruntéw: 1472, 1487,

1495, 1496, 1535, 1541, 1571 obrgb Radymno (0001).

Miasto Radymno
37-550 Radymno ul. Lwowska 20

mgr inz. Jerzy Olejarka
UAN/II/7342/215/94

Jarostaw listopad 2017 r.
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1. Podstawa prawna sporzgdzenia.

Art. 20 ust. 1 pkt Ic i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.).

2. Projektowane obiekty.

Planowana inwestycja obejmuje budowe sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia oswietlenia ulicznego 0,4kV ulicy Sienkiewicza wraz z tgcznikiem,
Zachariasiewicza, Gruszki, Polnej, Rejtana i Narutowicza w Radymnie.
Inwestycja obejmuje dziatki o nr ewidencji gruntow: 1472, 1487, 1495, 1496,
1535, 1541, 1571 obreb Radymno (0001).

3. Istniejaca obiekty budowlane.

Na w/w dziatkach znajdujq sie sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe,
teletechniczne, elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe, drogi miejskie,

wjazdy na posesje.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na dziatkach o numerach ewidencji gruntow 1472, 1487, 1495, 1496, 1535,
1541, 1571 obreb Radymno (0001) bedzie budowana siec
elektroenergetyczna oswietlenia ulicznego niskiego napiecia 0,4kV ulicy
Sienkiewicza wraz z tgcznikiem, Zachariasiewicza, Gruszki, Polnej, Rejtana
i Narutowicza.

Oswietlenie uliczne bedzie wykonane na stupach oswietleniowych
aluminiowych o wysokosci 7 m, ustawionych na fundamencie betonowym.
Na stupach zamontowane bedg oprawy oswietleniowe LED. Zasilanie stupéw
bedzie wykonane kablem ziemnym z projektowanej szafki oswietleniowej
uktadanym w gruncie. Szafka oswietleniowa zasilana bedzie ze stacji
transformatorowej Radymno 12.

5. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego.

Dla dziatek o numerach ewidencji gruntéw jw., przez ktoére przebiega
inwestycja obowigzuje Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego znak RG.1.6733.2-4.2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. wydana
przez Burmistrza Miasta Radymno.

6. Przewidywany wptyw projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej na
tereny sgsiednie.

Projektowana inwestycja spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5,
w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy -Prawo budowlane.

7. OkresSlenie obszaru oddziatywania. Uzgodnienie (sprawdzenie) dokumentacii
techniczno-pravnej w Reionie Energetycznym
Jarostaw nie zwalmia wykonawcy (inwestora)
od stosowania obowigzujacych przepiséw
dotyczgcych budowy urzadzen
energetycznych.
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Opracowat: Jerzy Olejarka
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7. Wykaz zatgcznikéw

Uzgodnienie PB przez Rejon Energetyczny w Jarostawiu

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr POG-
ZUD.430.339.2017 z dnia 01.12.2017 r. Zespotu ds. Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Jarostawiu

Warunki zasilania o$wietlenia ulicy Gruszki w Radymnie okreslone przez RE
Jarostaw nr 17-H4/WP/01169 z dnia 11.07.2017 r.

Wytyczne do projektowania okreslone przez Miasto Radymno znak
RG.I1.271.62.2016.2017 z dnia 11.01.2017 r.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Uprawnienia budowlane i przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa

projektanta i sprawdzajqcego



PGE Dystrybucja S.A. TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY
/}Pj&y ™. Oddziat Zamosé PGE Dystrybucja S.A.
PGE Rejon Energetyczny
37-500 Jarostaw, ul. Elekirowniana 4

tel.: (16) 624 80 00, fax: (16) 624 60 05

PGE Dystrybucja S.A.

Jarostaw, dn. 18.12.2017 r.
L. dz.fg..s?:./RM/MO/548/2017—KUD-RM-.IO

FIRMA UStUGOWO-HANDLOWA
Jerzy Olejarka

Ul. Franciszkarnska 10

37-500 Jarostaw

Dotyczy : sprawdzenia projektu budowlanego zarejestrowanego pod nr: 548/2017

Protokét uzgodnienia nr — 548/2017

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej zfozonej w dniu 2017-12-11, przesytam
sprawdzony projekt budowlany dotyczacy: Sieé elektroenergetyczna niskiego napigcia 0,4kV oswietlenia ulicznego ulicy
Sienkiewicza wraz z {acznikiem, Zachariasiewicza, Gruszki, Polnej, Rejtana i Narutowicza w Radymnie.

Inwestor:
- Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno
Dokumentacja zostata sprawdzona w zakresie technicznych warunkéw przytaczenia do sieci nr: 17-H4/WP/01169

z dnia 2017-07-11.

Autor projektu: mgr inZ. Jerzy Olejarka

Sktad komisii:
1. Czestaw Kucab
2. Krzysztof Bartnik

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:
1. Liniann
2. Oprawy o$wietleniowe
3. Ochrona od porazen

Projekt budowlany:
SPRAWDZONO BEZ UWAG

Waznos$¢ uzgodnienia:

Niniejsze uzgodnienie traci waznos¢ po uptywie dwdch lat od daty okreslenia warunkéw przytaczenia tj. 11.07.2019

Podpis Komisji:

1.

(>4 <
-
2.
g === |
PGE D¥strypucja S.A
. (ddziat ZBmosc
Rejon Energetydzny Jarostaw
...... Dafiusz Jeffruszczak

Otrzymujg :
1 x Adresat + 4xPB
1xa/a+1xPB

PGE Dystrybucja Spoétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 728 424 160 zt w pelni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2.
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5184, www.pgedystrybucja.pi
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Jarostaw, dn. 04.12.2017 1.

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Jarostawiu
Zesp6t ds. Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
ul.Jana Pawta II 17, 37-500 Jarostaw
tel. 16 624 6292

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR POG-ZUD.430.339.2017

Na podstawie  art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b-d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z p6zniejszymi zmianami.)

Przedmiot narady: Sie¢ energetyczna o$wietlenia ulicznego.
Lokalizacja: Miasto Radymno ulice: Sienkiewicza, Rejtana, Zachariasiewicza, Polna, Gruszki,
Narutowicza.,

Obreb: Radymno, dz.: 1472, 1487, 1495, 1496, 1525, 1541, 1566, 1571

Whnioskodawca: FIRMA USEUGOWO-HANDLOWA JERZY OLEJARKA ul. Franciszkariska 10
37-500 Jarostaw
Inwestor: MIASTO RADYMNO ul. Lwowska 20
37-550 Radymno
Przewodniczacy: Stanistaw Goérniak - Zesp6t ds. Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
Miejsce narady: Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarostawiu
Sposdb przeprowadz.:  stacjonarny
Data wplywu: 22.11.2017
Rozp. narady: 24.11.2017
Zakoncz. narady: 04.12.2017

Stanowisko Przewodniczgcego narady koordynacyjnej:

1.Trasa uzgodniona.
2. W miejscach skrzyzowarn i zblizer z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywa¢ recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, pod $cislym nadzorem Orange Polska S.A.

35-001 Rzeszow Al Pilsudskiego 35 tel. 17-878 7256.

W trakcie budowy istniejace (odkryte) urzadzenia telekomunikacyjne w migjscach zblizen i skrzyzowar zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.
3.Zachowacé uwagi uczestnikéw narady zawarte w protokole.
4 Kierownik Zakladu Gospodarki Komunalnej w Radymnie Aleksander Kozik uzgodnit bez uwag projektowane owietlenie w zakresie

kolizji z siecig wod.-kan. (Wpis na dokumentacji)

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp |[Nazwa instytucji Przedstawiciel Uwagi Podpis
I ORANGE POLSKA S.A. Nieobecni na -
naradach mimo
powiadomienia.
2 Burmistrz Miasta Radymno Marek Kolizje z siecig wod.-kan. uzgodni¢
Sobolewski w Zakladzie Gospodarki Komunalnej nieczytelny
w Radymnie.
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3 Polska Spélka Gazownictwa
Sp. z 0.0. w Warszawie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Jasle

Gazownia w Przemyslu.

Marek Korzen

Uzgadnia si¢ na warunkach:
1.przedluzy¢ rure ochronng AROT pomigdzy
slupem L6 a kolizjq z gazociagiem g32 na
wysokosci dzialki nr 1557.

2.Podczas realizacji zachowa¢ ponizsze
zalecenia.

a) Przy przebiegu réwnoleglym z gazociggiem
zachowa¢ odleglos¢ min. 0,5 m.

b) W miejscu skrzyzowania projektowany kabel
zabezpieczy¢ rurg ochronng z tworzywa
siegajaca po 1,5 m na obie strony skrzyZzowania
liczac w kierunku prostopadlym od korica

rury ochronnej do gazociggu.

¢) Odleglo$¢ w pionie pomiedzy rurg ochronng a
gazociggiem minimum 0,15 m.

d) Prace ziemne w poblizu gazociggow nalezy
wykonywac recznie pod nadzorem pracownika
Gazowni w Przemy$lu.

e) Spelnienie warunkéw uzgodnienia musi by¢
potwierdzone protokolem podpisanym przez
Gazownie w Przemyslu.

3.Z uwagi na zblizenie projektowanych stupow
do istniejacych gazociggdw stalowych, uziomy
odsung¢ na odleglos¢ min. 2 m.

Dla braku takich mozliwo$ci zastosowac Il
klase ochrony urzadzen.

nieczytelny

4 Rejon Energetyczny Jarostaw

Jerzy Krél

Stupy o numerach 35, 5 i 26 zlokalizowane
w zblizeniu do istniejacej linii nn 0,4 kV
-zwymiarowac do skrajnego przewodu linii,
ewentualnie przesunac przy braku mozliwosci
zachowania odlegfosci normatywnej.

1. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi
urzadzeniami elektroenergetycznymi wykona¢
zgodnie z normami PN/E 05100 i PN/E 05125.
2. Projekt techniczny cze$¢ technologiczng
uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym Jarostaw.
3. W migjscach skrzyzowan na kable nalozy¢
rury ochronne dwudzielne typu \Arota\

i przed zasypaniem zglosi¢ do RE Jarostaw
celem dokonania odbioru technicznego.

4, Prace ziemne w tych rejonach wykonywaé
recznie po uprzednim wylaczeniu urzadzen
elektroenergetycznych.

5.Zglosi¢ pisemnie do RE Jarostaw termin
rozpoczecia prac z  7-mio dniowym
wyprzedzeniem.

6.Przy zblizeniach do kabli éredniego i niskiego
napigcia dokona¢ odkrywek pod nadzorem
uprawnionego pracownika RE Jaroslaw i
uzyskaé normatywng odleglosc.

nieczytelny

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

Przewodniczacy narady koordynacyjne;j

e

o aw Gdrniak
_ &-ca Dyrektora Powiatowego Qérodka
Zokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne!

w Jarostawiu
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PGE Dystrybucja S.A.

Jarostaw, 11-07-2017 r.
17-H4/S/01169

Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 17-H4/UP/01169 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Ungf’nienie (sprawdzenie) dokumentacii iiligsta Radymno
techniczno-oravinei w Reionis cnergetycznym Radymno
Jatustaw nie zwvainia wyxkonawcy (inwestora

od stosowania obowiazujacych przepisc’)v3 Ulp Lol 29
dotyczacych budowy urzadzen 37-550 Radymno
energetycznych.

Warunki przytaczenia nr 17-H4/WP/01169 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Radymno, miejscowo$¢ Radymno, ul. Brunona Gruszki, nr dz. 1495

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 20-06-2017, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1.

[SA I

7.

Miejsce przytaczenia: GPZ 30/15 kV Radymno, Magistrala 15kV Obwodowa 2, Stacja Radymno 12,
Obwdd nN, SzK przy dz. 1537 — urzadzenia projektowane wg modernizacji.

. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia

wiasnodci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe

. Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. Wykonac¢ ztgcze licznikowe typu ZL-1 usytuowane przy proj. SzK.

5.2. Wykona¢ przytacze kablowe YAKXS 4x35mm? od proj. SzK przy dz. 1537 wg modernizacji
urzadzen elektroenergetycznych do ztgcza usytuowanego zgodnie z punktem 5.1

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od proj. ztacza ZL-1 wykonaé WLZ do szafki oswietleniowej wg potrzeb.

6.2. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w linii

ogrodzenia/granicy dziatki.

8.

Wymagania  dotyczgce  uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1. zastosowaC bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem
3-fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej.

Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,




9:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego B 25 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niztg ¢ =0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong

przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujagcymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaC osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnieniai kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przytgczenia umowy o przyfaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajgce na zwiekszenie optfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

15.2.

- Realizacja niniejszych warunkdw przytaczenia moze nastgpi¢ po wykonaniu modernizacji istn.
urzadzen elektroenergetycznych zasilanych od stacji transf. Radymno 12.

Warunki przytgczenia opracowat:

Dawid Pieszko PGE Dystrybucja S.A.

p.ofZastépca Dyrektora
Mariusz Kuniec

.
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37-550 RADYD
- NIF 792-20-32-505 Radymno, dnia 11.01.2017 rok
RG.I1.271.62.2016.2017

Firma Uslugowo — Handlowa
« Jerzy Olejarka
ul. Franciszkanska 10
37-500 Jaroslaw

dotyczy: Przebudowe o$wietlenia ulic: Ztota Géra (wraz z drogg dojazdowa do PST), Dolna,
Mtynarska, Kazimierza Wielkiego, Tysigclecia oraz Zachariasiewicza, Sienkiewicza Gruszki,

Rejtana, Narutowicza i Polna”

W nawigzaniu do Waszego pisma w sprawie okreslenia wyfycznych do projektowania
o$wietlenia drogowego zadania jak wyzej informuje:
1.Zakres os$wietlenia powinien obejmowaé wylacznie tereny drég i placéw publicznych

znajdujacych sie w granicach opracowania projektowego.

2. W szafie o$wietleniowe] nalezy zaprojektowaé w urzadzenia sterujgce utrzymujace w normie
wskazniki energii biernej pojemno$ciowej jak i energii biernej indukcyjnej oraz stwarzajace
mozliwo$¢ nocnego wylaczania dla danej grupy opraw. Szafke zaprojektowa¢ w II klasie
izolacji ze sterowaniem poprzez dwukanatowy zegar astronomiczny z programowalng przerwa
nocng. Warunkowo biorgc pod uwage koszty wykonania zaprojektowaé nalezy w kazdej
oprawie autonomiczne programowalne sterowniki do elektronicznych statecznikdw zasilania
ledowych paneli o§wietleniowych umozliwiajacych np. 3 stopniowg mozliwos$¢ przyciemniania
w odpowiednich odcinkach czasowych pory nocnej sterowanie strumieniem kazdej oprawy lub
zaprojektowanie rozwigzania w szafie o$wietleniowej spelniajacy warunek 3 stopniowa
mozliwo$¢ przyciemniania w odpowiednich odcinkach czasowych pory nocnej sterowanie

strumieniem kazdej oprawy.

3.1. Projekt o$wietlenia ulic Ztota Géra (wraz z droga dojazdowa do PST) Dolna, Mtynarska,
Kazimierza Wielkiego, Tysigclecia w miarg mozliwosci na jednym zigczu licznikowym wraz z

wiaczeniem istniejgcego obswodu oswietlenia ulicznego (tacznik Ztota Géra — Kolejowa).



3.2.Projekt o$wietlenia Zachariasiewicza, Sienkiewicza, Gruszki, Rejtana, Narutowicza i
Polna w miare mozliwosci na jednym zlgczu licznikowym wraz z mozliwo$cig rozbudowy

o$wietlenia ulicznego ulicy Zarzecze i Zamkniete;j.

4.08wietlenie nalezy projektowaC w oparciu o wymogi normy PN-EN13201 , Oswietlenie
drég” przyjmujac dla ulic:

4.1.Zota Géra klase o$wietlenia ME3

4.‘2.Dolna, Mtynarska, Kazimierza Wielkiego, Tysiaclecia, Zachariasiewicza, Sienkiewicza,
Gruszki, Rejtana, Narutowicza i Polna klasg oswietlenia MES,

4.3.0dcinek Sienkiewicza (1acznik do Zachariasiewicza) o klasie E1.

5. Zaprojektowaé stupy aluminiowe anodowane elektrolitycznie w kolorze naturalnym, ze
stopg zabezpieczong elastomerem poliuretanowym. Wysoko$¢ stupdw i ich rozstaw powinny

zapewniaé wiasciwe parametry o$wietlenia wymagane dla tych ulic.

5.Zastosowaé zrédla $wiatla energooszczedne wykonane w technologii LED w II klasie
ochronnoséci. Temperatura barwowa < 4000K, wskaznik oddawania barw Ra > 70. Oprawy
muszg posiadaé certyfikat ENEC. “

6. W szafkach zastosowaé zabezpieczenia przelicznikowe o charakterystyce ,,C” w ramach

przewidywanych mocy przylaczeniowych oraz dodatkowo w nieprzekraczalnym zakresie 63A.

7. Dokumentacje projektowa opracowana w oparciu o powyzsze wytyczne oraz techniczne
warunki przylgczenia okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. RE Jarostaw, nalezy ztozy¢ do
uzgodnienia przez Urzad Miasta Radymno.

Otrzymuja:

@ Adresat.

2. Ala.
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Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

( tekst jednolity D.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 ) oSwiadczam ze,

projekt budowlany” Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia 0,4kV
o$wietlenia ulicznego ulicy Sienkiewicza wraz z tacznikiem, Zachariasiewicza,
Gruszki, Polnej, Rejtana i Narutowicza w Radymnie” na dziatkach o nr
ewidencji gruntéw: 1472, 1487, 1495, 1496, 1535, 1541, 1571 obreb
Radymno ( nr 0001) dla inwestora, ktérym jest Miasto Radymno 37-550
Radymno ul. Lwowska 20 zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Jarostaw 30.11.2017 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-PZG-GYL-2LT *

Pan Jerzy Olejarka o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1448/01

adres zamieszkania ul. Franciszkariska 10, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

7aéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-05 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.) ' .

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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AB II-7342/95/99 : Rzeszéw, 1999 - 05 - 25

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWILANYCH

_Ma podstawie art. 13 ust. 1 pkt 11 nsz. 4 arr. 14 nst. 1 pltSinst3 pke 1, art

30 ust 1pki2 ustawy z dmia 7 liped 1994 1. Prawo budowlane Dz U Nr 89 poz

4142 pétn. zm/ oraz § 4 ust. 2, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Gospodark

Przestrzennej 1 Budownictwa z énia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych

fomkeyi techniczoyeh w budownictwie /Dz. 1. Nr 8 poz 38 z 1995 r/i-am 104

‘Kodeksa postepowmia administracyjnego, po przeprowadzenin postepowania
lewalifkacyinego i ziozenin egzaminn z wynikiem pozytywrym, ’

Pan LESFAW NOGA
magister mzymer eleldryk
tr. 22 pazdzierika 1954 r. w Jaroslawin

7 otrzymmje

UPRAWNIENIA BUODOWLANE
Nr ewid. 69/99

do projekiowania bez ogramiczes,
W specjalresd instalacyinej w zakresie sieci,
instalacii i urzadzes eleltrycznveh i elekroenergetycruych.

Od miniejsze] decyzji suzy odwolanie do Gibwnego Inspeldorz Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posiednictwem ‘Wojewody Podkarpackdego, w
termimic 14 dni td daty joj otzymamia
Otizvrmoma- A U2Z45™

1. Pan mer inz. Lestaw Noga &%}%\

_ ‘ A
ol Sikorskiezo 1a/11 {5"‘{2‘% \é
37-500 Jarostaw w5

2. a/a




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-H68-XMX-12M *

Pan Lestaw Noga o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1372/03
adres zamieszkania Sikorskiego 1A/11, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-07 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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JAROSEAWSK]
8. Projekt architektoniczno — budowlany -

czeéé opisowa Uzgodnienie (sprawdzenie) dokumentacii

techniczAo=Aravinel w Reionie Energetycznym

29 dokira et oo
energé%y_tjfii;’ys:;g:n budewy urzgdzen
Planowana inwestycja obejmuje budowe sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia oswietlenia ulicznego ulicy Sienkiewicza wraz z tacznikiem,
Zachariasiewicza, Gruszki, Polnej, Rejtana i Narutowicza w Radymnie.
Inwestycja obejmuje dziatki o nr ewidencji gruntow: 1472, 1487, 1495, 1496,

1535, 1541, 1571 obreb Radymno (0001).

1. Przedmiot inwestycji.

2. Charakterystyka rozwigzan architektoniczno-budowlanych projektowanych
urzadzen elektroenergetycznych.

Oswietlenie ulicy Sienkiewicza wraz z tacznikiem, Zachariasiewicza, GruszKki,
Polnej, Rejtana i Narutowicza wykonane bedzie na stupach aluminiowych
ustawianych na fundamencie betonowym z oprawami oswietleniowymi LED.
Oswietlenie w/w ulic zasilane bedzie z projektowanej szafki oswietleniowej SO
zasilanej ze stacji transformatorowej Radymno 12.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przyjeto dla ulicy Sienkiewicza,
Zachariasiewicza, Gruszki, Polnej, Rejtana i Narutowicza klase oswietlenia
MES5. Dla tacznika do ulicy Zachariasiewicza przyjeto klase oswietlenia E1.
Dla rozmieszczenia jednostronnego latarni, wysokosci latarni 7 m, odstepie
miedzy latarniami wynoszacym 40 m, zastosowanej oprawie (dane oprawy
przedstawione zostaty ponizej) i sposobie montazu wszystkie wymagania
fotometryczne zawarte w normie PN-EN 13201-2 zostaty spetnione.

Zasilnie latarni zostanie wykonane kablem ziemnym YAKY 4x25 mm?. Dtugos¢
trasy linii kablowej o$wietlenia ulicznego wynosi 1290 m.

Kable uktadac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu pokazanym na
rys. nr 1 zachowujac wymagania zawarte w PN-76/E-05125. Kable uktadac
linig falistg na gtebokosci 70 cm na podsypce piaskowej. Na skrzyzowaniach
urzadzeniami podziemnymi i wjazdami na posesje kable chroni¢ w rurach
ostonowych koloru niebieskiego.

Przekroczenie ulicy Zachariasiewicza, Sienkiewicza, Gruszki wykonac¢ metodg
podwiertu mechanicznego. Profil skrzyzowania pokazano na rys. nr 4, 5, 6.
Kabel w miejscu skrzyzowania z ulicg chroni¢ rurg sztywna.

Miejsca montazu i dtugosci rur ostonowych podano na rys. nr 1.

Co 10 m kable zaopatrzy¢ w poliamidowe opaski identyfikacyjne podajac
nazwe uzytkownika kabla, napiecie znamionowe, typ i przekrdj kabla, adresy
konicdw linii, rok utozenia, dlugos¢ oraz nazwe firmy uktadajacej kabel.
Zachowa¢ odlegtoé¢ linii kablowych od istniejacych urzadzen podziemnych
zgodnie z PN.

Catoé¢ prac kablowych zwigzanych z uktadaniem kabli wykonac¢ zgodnie

z norma PN-76/E-5125 i uwagami zawartymi w protokole ZUDP Jarostaw.
Jako latarnie o$wietleniowe na ulicy Sienkiewicza i Zachariasiewicza
zastosowac stupy oswietleniowe proste okragte, aluminiowe anodowane

z wysiegnikiem o dtugosci 1 m (wysokos¢ montazu oprawy wynosi 7m ),
ustawione na prefabrykowanym fundamencie betonowym 320x330x1000
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mm. Na stupach montowac oprawy os$wietleniowe LED z funkcjg sciemniania,
IP66, IK0O8, odpowiednio dla ulicy Sienkiewicza strumien Swietlny oprawy min.
4800 Im, temperatura barwowa 4000K, wskaznik oddawania barw > 70, moc
oprawy 37W, dla ulicy Zachariasiewicza strumien swietlny oprawy min. 6100
Im, temperatura barwowa 4000K, wskaznik oddawania barw > 70, moc
oprawy 45W. Wysokos¢ montazu opraw wynosi 7 m, kat nachylenia oprawy
5°.dla ulicy Zachariasiewicza.

Jako latarnie o$wietleniowe na ulicy Gruszki, Rejtana, Narutowicza, Polnej

i facznika do ulicy Zachariasiewicza zastosowac stupy oswietleniowe proste
okragte, aluminiowe anodowane o wysokosci 7 m (wysoko$¢ montazu oprawy
wynosi 7m ), ustawione na prefabrykowanym fundamencie betonowym
320x330x1000 mm. Na stupach montowac oprawy oswietleniowe LED

z funkcjq éciemniania, IP66, IK08, temperatura barwowa 4000K, wskaznik
oddawania barw > 70, strumien swietlny oprawy min. 6100 Im, moc oprawy
45W dla ulicy Narutowicza, strumien swietlny oprawy min. 3500 Im, moc
oprawy 26W dla ulicy Polnej, Gruszki i Rejtana, strumien swietlny oprawy
min. 1600 Im, moc oprawy 13W dla tgcznika.

Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C.

Dodatkowa ochrona od porazen stanowi samoczynne wytgczenie zasilania
realizowana jest przez wyfaczniki nadprgdowe w projektowanej szafce
oswietleniowej SO.

Dodatkowo nalezy wykonac¢ uziemienie punktéw PEN latarni za wyjatkiem
latarni nr L2, L4, L11, L12, L24, L26. Uziemienie wykonac¢ jako tasmowo -
pretowe, tasma stalowg ocynkowang 25x4 mm ukfadang we wspdlinym
wykopie z linig kablowg i pretami stalowymi ocynkowanymi o srednicy 18 mm
i dlugosci 6m.

3. Uwagi koricowe.

e catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
budowy urzadzen elektrycznych, uwzgledniajac ewentualne uwagi zawarte
w uzgodnieniach i protokole ZUDP

e przed zasypaniem, roboty zanikajace powinny by¢ zinwentaryzowane
przez uprawniong jednostke geodezyjng i odebrane przez Inwestora.

e po zakonczeniu robét przeprowadzi¢ pomiary kontrolne

e przy realizacji niniejszego projektu wykonawca zobowigzany jest do
stosowania wyrobdéw i materiatéw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie tj. posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobate techniczng -
zgodnie z ustawg ,Prawo budowlane” (Dz.U. nr 89 z 1994r tekst jednolity
D.U. 2003 r. nr 207 poz. 2016) i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.1994r w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych.

megr ifz. je

Opracowat: Jerzy Olejarka

'nienie (sprawdzenie) dokumentacii
zno-nravinel w Rejonie Energetycznym
cuienv nle zwalnia wyKonawcy (inwestora)
i sowania  obowiazujacych przepiséw
fur zacych budowy urzadzen
1-yeznych.



rys.

rys.

rys.
rys.
rys.

STAROSTA 25
JAROSLEAWSK]

9. Projekt architektoniczno — budowlany -
czesC rysunkowa

nr 2 — schemat ideowy oswietlenia ulicznego ulicy Sienkiewicza wraz
z tacznikiem, Zachariasiewicza — obwéd nr 1
nr 3 - schemat ideowy os$wietlenia ulicznego ulicy Gruszki, Polnej,
Rejtana, Narutowicza — obwdd nr 2
nr 4 — profil skrzyzowania kabla oswietleniowego z ulicg Zachariasiewicza
nr 5 - profil skrzyzowania kabla oSwietleniowego z ulicg Sienkiewicza
nr 6 — profil skrzyzowania kabla oswietleniowego z ulicg Gruszki

Uzgoqnienie (sprawdzenie) dokumentacii
techniczno-nravmnei w Reionie Energetycznym
Jarostaw nie zwalnia Wykonawcy (inwestora)
od stosowania obowiazujacych przepiséw
dotyczgcych budowy urzgdzen
energetyocznych,



STAROSTA
i JAROBEAWSK
Stacja transformatoga ; KI
Radymno
Szafka o$wie owa SO
Obwa# nr 1
UkiggPsieci TN—C
z go_dnienie (sprawdzenie) dokumentacii
techniczno-nravnei w Reionie Energetycznym
Szafka oswietleni erosiaw nie gwalr;la wykonawcy (inwestora)
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ulica Sienkiewicza up aluminiowy anodowany prosty z wysiegnikiem 1 m L _2m/25m | 26m/34m | | 9QYSm | 3m/3m | 3m/fdom
(wysoko$¢ mon oprawy 7 m) z fundamentem betonowym 320x330x1000,
oprawa oSwig#niowa LED z funkcjq $ciemniania, IP66, IKO8, strumien swietiny oprawy
min 480 , temperatura barwowa < 4000K, moc oprawy 37W
— Ulica gChariasiewicza — sfup aluminiowy anodowany prosty z wysiegnikiem 1 m
( 08¢ montazu oprawy 7 m) z fundamentem betonowym 320x330x1000,
rawa o$wietleniowa LED z funkcjqg $ciemniania, IP66, IKO8, strumien $Swietiny oprawy OBIET:
I R 4 INWESTOR:
- min 6100 Im, temperatura barwowa < 4000K, moc oprawy 45W S olaktman;rzzgczlnasfsnz?tf:fnla Miasto Radymno
— tqeznik — stup aluminiowy anodowany prosty (wysokosc moqtoZu oprawy 7 m) _ " pozostate w Radymnia U oD 20
z fundamentem betonowym 320x330x1000, oprawa oswietleniowa LED z funkcjq Sciemniania, o e Nl i
IP66, IKO8, strumiefi Swietlny oprawy min 1600 Im, temperatura barwowa < 4000K, moc oprawy 13W Slch;'paijda.owy oswfzt/;r;fa u/i":znago Wz';’f;"r’ 2
— Kabel ziemny YAKY 4x25mm? el it B i B i ke
— Uziemient y P K . PROVEKTANT:  mgr Inz. Jerzy Olejarka RO
ziemienie sfupdw wykona¢ jako tasmowo—pretowe 1 upr. UAN/7342,/215/04 Y/
SPRAWDZAUACY:  mar nz. Leataw Noga P"j‘?” m%
nr upr. AB lll-7342/95/99 )

\_/ !
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uzytkownik
Linia

uzytkownik
Linia


STAROSTA
JARQSEAWSK]
Stacja transformat a
Radymno
Szafka oswietgMowa SO
Obwanr 2
Uktggsieci TN—C
godnienie (sprawdzenie) dokumentacii
k Seﬁhﬂlcmotnrav'nei W Reionie Energetycznym
. arostaw nie zwalnia wykonawcy (i t
Szafka oswietleni od stosowania Obowiazwacygrz (2"223.2533
7L—1a SO proj. dotyczgcych budowy urzadzen
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Legenda:
— Latarnie uliczne:
ulica Narutowicza — s aluminiowy anodowany prosty
(wysokos¢ montaz rawy 7 m) z fundamentem betonowym 320x330x1000,
oprawa o$wietl a LED z funkcjg $ciemniania, IP66, IKO8, strumiefi Swietiny oprawy
min 6100 | emperatura barwowa < 4000K, moc oprawy 45W
— ulica Polgg ulica Gruszki — stup aluminiowy anodowany prosty
(wysol®¢ montazu oprawy 7 m) z fundamentem betonowym 320x330x1000,
opgMa oswietleniowa LED z funkcjq sciemniania, IP66, IKO8, strumieri $wietlny oprawy .
. [/ 3
n 3500 Im, temperatura barwowa < 4000K, moc oprawy 26W Sia¢ eloktroenargatyczna oswitleni Miasto Radymno
ulica Rejtana — sfup aluminiowy anodowany prosty (wy.sokos'c montazu oprawy 7 m) o "I'czlnﬁiag"wf'fvngﬁy,f,':fﬁmmm 37880 Fadmna
z fundamentem betonowym 320x330x1000, oprawa o$wietleniowa LED z funkcjq Sciemniania, = S| NR RS
IP66, IKO8, strumieri swietiny oprawy min 3500 Im, temperatura barwowa < 4000K, moc oprawy 26W Schemat ideowy oswietlenia ulicznego | Wrzesien 5
— Kabel ziemny YAKY 4%x25mm? ul. Sienkiewicza — obw6d nr 2 2017 r.| Lot
— Uziemienie stupdw wykonaé jako tasmowo—pretowe FROJEITAN:  mgr inz. Jergy Olsjarka Fooes (! N
nr upr. UAN/I/7342/215/04 ( J
: SPRAWDZAIACY: PODPIS:

mgr in2. Leslaw Noga
ar upr. AB lI-7342/95/99

T


uzytkownik
Linia

uzytkownik
Linia


Dziatka nr 1351 Chodnik Chodnik
oani 197,5
= &
o0 o
=) —
YAKY 4x25 mmi*
SRS 50x42 I=7m
2,3m 0,5m 6m 0.5m Lim .
Uzgoqnlenne (sprawdzenie) dokumentacii
(ﬁ’ﬂhﬁlc‘mo-nrav'nej w Reionie Energetycznym
Jarostaw nie zwalnia WyKonawcy (inwestora)
od  stosowania obowiazujacych przepiséw
dotyczgcych budowy urzgdzen
energetycznych,
" INWESTOR:
5; it Sla¢ elektrosnergetyczna oswietlenia Mfa&fooﬁg?dy’"""
o ulicznego nn 0,4kV ul. Sienkiewicza 37-551 Zdyl;go
~ = i pozostale w Radymnie ul. Lwowska
é/) > TRESC DATA: SKALA: | NR. RYS:
t* =3y RYSUNKU: £
£ (;}J Profil skrzyzowania kabla oswietl. I’;g;p;i 1:100 4
g A z ul. Zachariasiewicza B Y ;
< - PROJEKTANT: in2. Olefarka PODPIS: ' [
%) N r upr. AN/ 7342/215/04 A
SPRAWDZAJACY: r in2. Lestaw Noga & ,
nmrgup;'. AB I-7342/95/99 /;
/ 'l

Radymno
Ulica Zachariasiewicza
Dziatka nr 1535

Dziatka nr 1537




Radymno
Zjazd w tqcznik

z ul. Zachariasiewicza

Dziatka nr 1535

Chodnik _— Chodnik
E YAKY 4x25 mm?
S SRS 50x42 I=5m o
104.41 19441 l
w32 w90
“0,6m 3,8m 7 0,6m

Dziatka nr 1551

Dziatka nr 1540/1 |

Radymno
t.gcznik

Dziatka nr 1541

188,71
E £
-— 5 -—
. 10.16m
P e e e — —] —
o
wa0
196.59
k200 L
7
0,6m 3,5m 0,2m 1m

YAKY 4x25 mnf
SRS 50x42 |=4m

Radymno
t.qgcznik
Dziatka nr 1541

Dziatka nr 1537

,

195.6
&
(=) o
0441 19441
w32 w90
"fm 1,2m 7 23m  ~ 15m ~ 14m

YAKY 4x25 mnt
SRS 50x42 |=5m

Dziatka nr 1570

Uzgodnienie (sprawdzenie) dokumentacii
techniczno-nrav'nei w Reionie Energetycznym
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora)
od stosowania obowiazujacych przepisow
dotyczacych budowy urzadzen
energetycznych.

OBIEKT:

Siec elektroenergetyczna oswiatlenia
ulicznego nn 0,4kV ul. Sienkiewicza
i pozostale w Radymnie

INWESTOR:
Miasto Radymno
37-550 Radymno
ul. Lwowska 20

SRS

—
I:T
X
O
E A TRESC DATA: SKALA: | NR. RYS:
O Profil skrzytowania kabla o$wiet!, listopad 1:100 5
= el z ul. Sienkiewicza (lqcznik) 2017 r. W
v > PROJENTANT: mgr in2. J37/ Olsjarka f Iy
o) nr upr. UAN/I/7342/215/94
SPRAWDZAICY:

mgr inz. Leslaw Noga
ar upr. AB I-7342/95/99 C

Rt




Radymno
Ulica Gruszki
Dziatka nr 1495

| |
i Dziatka nr 1532
|

Dziatka nr 1483/2
194.04
3 YAKY 4x25 mmt &
B Sssedzitm T
| 1926 |

d/38m6,35m 3,5m
yzgodniente (sprawdzenie) dokumentacil

iczno-nrawnei w Reionie £nergetycznym
aw nie zwalnia wykonawcey (inwestora)
owiazujacych przepisévy
y urzadzen

tenhn
Jarost
od stosowania ob
dotyczacych budow
ch.
energetycznych .

'-Sl OBIEKT: INWESTOR:
n Sisc elektroenergelyczna oswistlenia Miasto Radymno
P d ulicznego nn 0,4kV ul. Sienkiewicza 37-550 Radymno
@] > i pozostale w Radymnie ul. Lwowska 20
g o TRESC DATA SKALL: | NR. RYS:
> O Profil skrzyzowania kabla oswietl. listopad | 4.10p 6
s _f-_q: z ul. Brunona Gruszki 2017 r|
W FROJEXTANE: mgr in2. Olejarka PODRYS: |
5 > nr upts m/mz/zrs/su / / 4 ; a
SPRAWDZAICY: PODPIS: \d T
mgr in2. Leslaw Noga
ar upr. AB lil~7342/95/99 //m’ )!Z/ Z/
r\\ \/ / |




