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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z kottownig gazowg oraz instalacjg co
i gazowg przy ,Przebudowie kottowni gazowej w Niepublicznym Zakfadzie
Opieki Zzdrowotnej w Radymnie - Centrum Opieki Medycznej w Jarostawiu
Pogotowie Ratunkowe Radymno”.  Adres: Radymno ul. Legionéw 1
Inwestor : Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Radymnie
Centrum Opieki Medycznej w Jarostawiu
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie wymienionym w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z przebudowg
kottowni gazowej jak w punkcie 1.1.
W zakresie tych robét wchodza:
* roboty demontazowe istn. kotta gazowego Jubam Gaz
* demontaz istn. podgrzewacza cw - 200 |
* wyznaczenie tras przebiegu rur nowej instalacji co i gazowej
* montaz kotta gazowego
* montaz podgrzewacza cw
* montaz rurociggdbw co
* montaz armatury odcinajgcej
* montaz instalacji gazowej
* préby szczelnosci
* ptukanie przewodow
* usuniecie ewentualnych usterek
* wykonanie izolacji antykorozyjnej
* wykonanie izolacji termicznych
* regulacja instalacji.
* montaz studzienki schtadzajgce;j

* montaz systemu detekcji gazu



1.4. Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczgce instalacji sg zgodne z normami branzowymi
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogoine".
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania, oraz za zgodnosc¢
ze specyfikacjami technicznymi, dokumentacjg projektows, i poleceniami

Kierownika Budowy .

2. MATERIALY

2.1. Materialy dotyczace instalacji kottowni

* kociot gazowy - 2 szt De Dietrich typ Innovens Pro MCA 65

* podgrzewacz cw Reflex typ AF 200/1-M .

* Rury stalowe instalacyjne czarne bez szwu wg PN 80/PN 74219, tgczone
przez spawanie, posiadajgce $wiadectwo jakosci d 15 -50mm

+ Ksztattki do instalacji c.o., wg katalogu producenta

* Odpowietrzniki miejscowe wg katalogu producenta

* lzolacja rurociggéw otulinami z pianki poliuretanowej STEINONORM

*  Wyposazenie kottowni — wg czesci rysunkowe;j

2.2. Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami
jakosci i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwérey. Przeprowadzic

ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Sktadowanie materiatéw

Podtoze, na ktérym skfaduje sie kotty i rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢
podparta na catej dtugosci. Wysokos$¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m.
Wymagania techniczne dla rur w zwojach powinny by¢ podane przez
Producenta. Armature i grzejniki z osprzetem, nalezy sktadowa¢ w zamykanych

magazynach.



3. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacii
projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem kottowni , instalacji co
I instalacji gazowej . Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,
Warunkami technicznymi wykonania robot budowlano - montazowych" cz. Il.

Instalacje sanitarne i przemystowe, oraz normg PN-64/B-10400.

3.1. Roboty przygotowawcze
* wytyczenie tras prowadzenia przewodow
* wykonanie przekuc¢ przez sciany i stropy

* przyciecie rur i oczyszczenie.

3.2. Roboty montazowe

3.2.2. Roboty montazowe instalacji c o i gazowej

Technologia uktadania przewoddw powinna zapewniac utrzymanie trasy i
spadkow zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Rury nalezy tgczy¢ poprzez spawanie gazowe w przypadku rur stalowych .
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimum 3%. W najnizszych punktach
zamontowac kurki spustowe, a w najwyzszych odpowietrzniki miejscowe.
Rurociggi nalezy montowac¢ na podporach ruchomych. Rozstaw podpér wg
zalecen producenta rur.

W najwyzszych punktach instalacji zabudowa¢ automatyczne zawory
odpowietrzajgce.

Armature kontrolna, (termometry, manometry, zawoér bezpieczenstwa)

montowac po zakonczeniu montazu kotta, armatury i urzadzen pomocniczych.

3.3. Zabezpieczenie przed korozja

Przewody cieplne z rur stalowych, zabezpieczone przez gruntowanie farbg
miniowa ftalowa, a nastepnie lakierowanie powierzchni farba ftalowa
termoodporna.

4. KONTROLA JAKOSCI

4.1. Instalacja centralnego ogrzewania i instalacja gazowa.



4.1.1. Kontrola zgodnosci wykonania instalacji z projektem

4.1.2. Kontrola jakosci wykonania instalacji

* sprawdzenie jakosci materiatéw i urzgdzen uzytych do budowy kottowni

* sprawdzenie zamontowanych urzgdzen i orurowania z projektem

* sprawdzenie jakosci wybranych robot i ich zgodnosci z warunkami
technicznymi

+ sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania rob6t spawalniczych
poprzez sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku
budowy oraz ogledziny zewnetrzne wykonania spoin.

» kontrola wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

* sprawdzenie szczelnosci instalacji

* sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

» sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

* sprawdzenie rodzajow oraz wykonania podpor ruchomych

* sprawdzenie mozliwosci przesuwania sie rurociggoéw po podporach

ruchomych na skutek wydtuzen cieplnych

4.2. Préby szczelnosci i regulacji instalacji co

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ osobno dla instalacji centralnego
ogrzewania i kottowni. Probe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w
temperaturze powyzej 0°C. W czasie préby muszg by¢ otwarte wszystkie
zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony. Probe szczelnosci na gorgco nalezy
przeprowadzi¢ po uruchomieniu kottowni.
Wyniki préb hydraulicznych uwaza sie za zadowalajgce, jezeli w ciggu catego
czasu préb (45 minut do 1 godziny) nie stwierdzono spadku ci$nien na
manometrze. Cisnienie probne dla instalacji wewnetrznej wynosi co najmniej 0,8
MPa. W razie wykrycia w czasie préby hydraulicznej nieszczelnosci potgczen
spawanych, zabrania sie ich naprawy przez zakopywanie doszczelniajgce-
wykryte miejsca wadliwe nalezy wycigC, oczyscic i zaspawac na nowo, a
nastepnie przeprowadzi¢ powtdrng probe hydrauliczng po czym instalacje
nalezy przeptuka¢ woda.
Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji co. i kottowni nalezy spisaé

protokoét stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkéw. Po prébie



szczelnosci przeptukac ztad wodg z predkoscig 1,5 m/s z trzykrotng zmiang

wody. Przeprowadzi¢ regulacje catego ztadu.

4.3. Proby szczelnosci instalacji gazowej
Instalacja gazowa przed oddaniem do uzytku podlega protokolarnemu
sprawdzeniu przez wykonawce w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.
Sprawdzenie - odbior polega na:
a/ kontroli zgodnosci wykonania z zatwierdzonym projektem
b/ kontroli jakosci wykonania
c/ kontroli szczelnosci przewoddéw
d/ kontroli droznosci instalacji
Probe szczelnosci dzielimy na :
a/ probe szczelnosci instalacji od gazomierza do kurka przed przyborem
b/ probe szczelnosci przyboréw gazowych
Prébe szczelnosci instalacji przeprowadza sie powietrzem pod cisnieniem 0.5
bar .Min. czas trwania proby wynosi 30 minut. Jezeli ciSnienie w tym czasie
utrzymuje sie na statym poziomie instalacje mozna uznaé za szczelna.
Prébe szczelnosci przyborow gazowych rowniez przeprowadzamy powietrzem
pod cisnieniem okreslonym w Instrukcji przyboru nie wyzszym jednak jak 0.15
bar(1500 mmsw = 11 cm Hg).
Instalowanie gazomierzy i napetnianie instalacji gazem nalezy do obowigzkoéw

dostawcy gazu i nastepuje po spisaniu umowy na dostawe gazu.

5. ODBIOR ROBOT

Wedlug specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne".

6. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

6.1. Normy

[1] PN-94/B-03406 Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
kubaturze ok. 600m3

[2] PN-80/H 74244 Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0,6 MPa,

[3] PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.



[4] BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej.

[5] PN-87/B-02411 Kottownia wbudowana.

[6] BN-71/8S64/27 Naczynia wzbiorcze systemu zamknigtego.

[7] PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i

obliczenia.

[8] PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa.

Wymagania i badania

[9] PN-91/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

[10] PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowe;.

[[11] PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen.

[12] PN-EN-729-4:1997  Spawanie metali. Podstawowe wymagania
dotyczgce jakosci w spawalnictwie.
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