A
AP-1 AP-1
SK Pzl B |E |K
] M
=)
~230V
F
PS
tylko dla MD-...A
1 - puszka zaciskowa szczelna IP-54 do podiaczenia zaworu MAG lub SK (jezeli w strefie zagrozonej wybuchem - dobrac w wersji Ex
2- puszka zaciskowa szczelna IP-54 - dla przewodu M o przekroju 2yl 4mm * lub podiaczenia dwéch zaworéw MAG-2 lub MAGM
 warunkach pracy, mozliwosci ia lub ia rowniez

-1 - opcjonalnie: obudowa bryzgoszczelna (zalecana dia instalacii propan-butan, przy ci
- opcjonalnie: zasilacz dia systeméw z awaryjnym podtrzymaniem napiecia do wersji

SCHEMAT SYSTEMU DETEKCII GAZU

- urzadzenie dodatkowe sterowane stykowo (wentylator, stycznik, tablica ostrzegawcza, itp.)
Y MD - dodatkowy modd do rozbudowy systemu (podfaczony kaskadowo)

(I prég)

(11 prég) up

ub

@._ SL-31

max. 2 szt.

A (2 MD-2.2A, MD-4.2A)

DOBOR PRZEWODOW
PRZEWOD | TYP (zalecany) | 110S€ vt | PRZEKRO) Zvewmm? | DEUGOSC PRZEWODU DOPUSZCZALNA | DOPUSZCZALNE TYPY PRZEWODOW
05 <150m
0,75 <200m YKSY, OWY, OMY (okragle)
1 | OWY,

A YDY tylko okragly! 4 0 <350m lub ich odpowiednii

5 <500m
] DY 3 15 dobér nie krytyczn
=) VTKSY 0,8 4(3) 05 <150m YD, KSY 31

5 A-E<200m

YKSY
£ o 2 25 A-E<3mm
F YDY 3 dobér nie krytyczny
S wg potrzeb 2(3) max. 1,5 wg potrzeb
MAG SK MAGM MAG-2

0 - <25m
M YoY 2 5 <iom <35m YKSY

25 <20m <50m

40 <3m <100m™

20 <30m Przewsd X czterozyiowy mozna zastapic

0,5 <80m dwoma przewodami dwuzylowymi
x YTKSY, YDY 4 XD-XE

e o 1.0 <isom VDoNTESY ezatne
L5 <250m od diugosci polaczenia
XE=wg tabelki
25 <250m

BUDYNEK NIEPUBLICZNEGO ZAKtADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Radymno ul. Legionéw 1

Miasto Radymno ul. Lwowska 20 37-550 Radymno

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTLOWNI
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BRANZA: ELEKTRYCZNA
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SPRAWDZIt mgr inz. ZDZISEAW POMIANEK 231/72

SCHEMAT OGOLNY SYSTEMU DETEKCJI GAZU
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