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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych elementow
zamierzenia inwestycyjnego. Kolejnosé wykonywanych robét:
1.1. Wykonanie ogrodzenia placu budowy
1.2.  Zagospodarowanie placu,
1.3.  Wykonanie niezbednych zabezpieczen
1.5. Roboty ziemne zwigzane z koniecznoscig wykonania izolacji: pionowych i poziomych, ew. drenazu
1.6.  Roboty budowlano-montazowe na kondygnacjach: piwnic i poddasza
1.7. Roboty instalacyjne.
1.8.  Roboty wykonczeniowe.
1.9. Uporzgdkowanie terenu
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Teren inwestycji — zabudowana dziatka — Niepublicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Radymnie o
oznaczeniu 1881 potozona przy ulicy Legionéw. Sam obiekt jak i istniejgce zagospodarowanie terenu to druga
potowa lat 50-tych XX wieku.
Centralne miejsce na dzialce jest zajete przez w/w budynek. W najblizszym sasiedztwie (w kierunku
potudniowo — wschodnim w odlegtosci ok. 16.50m) zlokalizowany jest 2- kondygnacyjny budynek garazowo —
gospodarczy)
Przez dziatke przebiegajg wszystkie niezbedne sieci infrastruktury technicznej do ktérych podtgczone sg
przytgcza gwarantujgce whasciwe funkcjonowanie obiektu.
Najmniejsza odlegtos¢ budynku od granic dziatki wynosi ok. 8.00m od strony zachodniej.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Przewidziany petny zakres prac termomodernizacyjnych i remontowych wykonywany bedzie w trakcie
funkcjonowania budynku. Poza mozliwymi chwilowymi wytaczeniami z uzytkowania drugorzednych
pomieszczen piwnicznych, oraz w trakcie wymiany stolarki okiennej i towarzyszgcych jej prac pomocniczych
nie przewiduje sie¢ mozliwosci wprowadzania powaznych zaktocen w biezacej dziatalnosci budynku. Przed
przystgpieniem do jakichkolwiek prac ( przygotowawczych, wyburzeniowych, remontowych i innych)
szczegotowy ich zakres, termin wykonania, sposob organizacji pracy, oraz proponowane rozwigzania w
zakresie zapewnienia bezpieczehstwa zaréwno personelowi jak i pacjentom powinny by¢ uzgodnione z
kierownictwem obiektu. Jego specyficzna funkcja polegajaca miedzy innymi na ratownictwie medycznym
wymaga zastosowania specjalnych srodkéw zwtaszcza w zakresie dostepu do szeroko rozumianej tgcznosci.
W trakcie prowadzenia robd6t budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na mozliwos¢ wystgpienia
zagrozen dla pracownikéw - jak ponizej:

3.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci
przysypania ziemig, lub upadku z wysokosci:

a.- wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m,
b.— roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m,
c.— roboty wykonywane na terenie sgsiadujgcym z czynnymi zaktadami przemystowymi, sieciami i instalacjami
zwlaszcza: energetycznymi i gazowymi, oraz innymi.
d. — roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
e. — prace montazowe elementow wielkogabarytowych
3.2. Roboty budowlane przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych,
lub czynnikéw biologicznych:
a. — roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C
3.3. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych
a. — roboty, ktérych masa przekracza 1.0t.
3.4. Roboty budowlane zwigzane z przektadkami kabli elektroenergetycznych
istniejgcych.
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robé6t szczegélnie niebezpiecznych.
- szkolenie pracownikdw w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia roboczego
5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen
warunki pracy zgodne z odpowiednimi przepisami bhp
- wykonywanie inwestycji zgodnie z projektem
- wymagane przepisami zabezpieczenia i oznakowanie placu budowy
- sprawne maszyny i urzadzenia
- odpowiednia odziez ochronna
- trzezwos¢ pracownikow.
oraz inne wynikajace z prawa, obowigzujacych przepiséw i norm m.in.:
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.9 z pézn.zm.) art.21 ,a" ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pézn.zm.)



ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 p6z.1321 z pbzn.zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczego6towego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz.285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajgcych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz.287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz.288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow
do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcoéw (Dz.U. Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw (Dz.U. Nr
60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401) z wagi na utrate mocy prawnej rozporzgdzenia Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
robot budowlano - montazowych i rozbidérkowych (Dz.U. Nr 13 p6z. 93) z dniem 19 wrzesnia 2003 r.

Opracowanie:



V. INFORMACJA O ZAKRESIE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Temat opracowania:
Remont budynku Niepublicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Radymnie. Termomodernizacja i remont kottowni.
Adres:

Ul. Legiondw 1
37-550 Radymno
Inwestor:

Miasto Radymno
Ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

A. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w_sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75, poz. 69 z pézZn. zmianami - analiza pod katem

wyznaczenia w_otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddzialuje wprowadzajgc ograniczenia

w jeqo zagospodarowaniu ( definicia obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zmianami). Odniesienia szczegétowe

do przepisu:

Dziat

Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

Rozdziat 1. Usytuowanie budynku §13.1
Naturalne oswietlenie - przestanianie

Jak w stanie obecnym

Zielen i urzadzenia rekreacyjne. § 40.

Rozdziat 3.

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych Jak w stanie obechym
§18i19

Rozdziat 4. .

Miejsca gromadzenia odpaddw statych. §23.1 Jak w stanie obecnym
Rozdziat 6. Nie dotyczy
Studnie. §31

Rozdziat 7. Nie dotyczy
Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle § 36.1

i 38

Rozdziat 8. Jak w stanie obecnym

Dziat

I1l. Budynki i pomieszczenia

Rozdziat 2.
Oswietlenie i nastonecznienie. § 60.

Jak w stanie obecn)

Dziat

VI. Bezpieczenstwo pozarowe

Rozdziat 7.
Usytuowanie budynkéw =z uwagi na bezpieczenst
pozarowe. §271

Spetnia wymogi obecnych przepiséw

B. Najczesciej stosowane przepisy mogace mie¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu

[1. ]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z2013r. poz.1409 z p6zn. zmianami). Art.5 ust.1

Spetnia wymogi

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26.02.
1996r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 33, poz.144 z p6zn. zmianami)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10.09. 1998r.
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 151, poz.987).

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2.08.1996r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie
bedace budynkami, stuzgce obronnosci panstwa i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr
103, poz. 477 z pdzn. zmianami)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007r. w sprawie
warunkéw  technicznych,  jakim powinny  odpowiadac budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2007r, Nr 86, poz. 579)

Nie dotyczy




Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia
7.10.1997r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014r, poz.81)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 1.06.1998r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé morskie
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 101, poz. 645)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 3.07.2002r. prawo lotnicze (Dz.U. Nr 130, poz.1112 z pdzn.
zmianami). Art.87.

Nie dotyczy

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 32.08.1998r.
w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz.U.
nr 130, poz 895 z pézn. zmianami)

Nie dotyczy

10.

Rozporzadzenie ministra transportu i Gospodarki morskiej z dn. 2.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430) §77, §113 ust. 5i 7.

Nie dotyczy

11

Rozporzadzanie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30.05.2000r.
w sprawi warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz 735)

Nie dotyczy

12

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21.11.2005r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw piynnych,
rurociggi przesytlowe dalekosiezne sluzgce do transportu ropy naftowej i
produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014r, poz. 1853). §17, §18,
§19, §41, §44, §75 ust 1, 2i 5, §82, §83, §89, §92, §98, §99, §101, §102.
Ust. 1, §103, §123, §124, §136, §137, §145.

Nie dotyczy

13

Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dn. 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. z 2013r, poz.
640). §2, §7, §10, §21,840, §79.

Nie dotyczy

14

Rozporzadzenie ministra Obrony Narodowej z dn. 4.10.2001r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé strzelnice garnizonowe
oraz ich usytuowanie (Dz.U. Nr 132, poz. 1479 z p6zn. zmianami). §20-22.

Nie dotyczy

15

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dn. 16.01.2002r. w sprawie
przepisow techniczno — budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych (Dz.U.
Nr 12, poz 116 z pdzn. zmianami).

Nie dotyczy

16

Ustawa z dnia 31.011959r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (Dz.U.2011
Nr118, poz 687 z p6zn. zmianami).

Nie dotyczy

17

Rozporzadzenie Ministra gospodarki Komunalnej z dn. 25.08.1959r. w
sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie
na cmentarze (Dz.U. nr 52, poz. 315).

Nie dotyczy

18

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r., poz.460)
Art. 35, art.38, art.39, art.43, art.42.

Nie dotyczy

19

Ustawa z dnia 7.051999r. o ochronie terenéw bylych hitlerowskich obozow
zagtady (Dz.U. Nr 41, poz412 z p6zn. zmianami).

Nie dotyczy

20

Ustawa z dn. 29.11.2000r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2004r nr 161, poz. 1689
z pozn. zmianami).

Nie dotyczy

21

Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dn. 30.12.2002r. w sprawie
szczegotowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokot
obiektu jgdrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz.U. Nr
241, poz.2094).

Nie dotyczy

22

Rozporzadzenie Rady Ministréw 2z dn. 10.08.2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod
lokalizacje obiektu jgdrowego, przypadkéw wykluczajgcych mozliwosc
uznania terenu za spetniajgcy wymogi lokalizacji obiektu jgdrowego, oraz w
sprawie wymagan dotyczgcych raportu lokalizacyjnego dla obiektu jgdrowego
(Dz.U. z 2012r. poz. 1025).

Nie dotyczy

23

Ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627
z pézn. zmianami). Art. 135, art. 235.

Nie dotyczy

24

Rozporzadzenie Rady ministréw z 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko ( Dz.U. z 2010r. Nr 213,
poz. 1397 z pézn. zmianami), §2i §3

Nie dotyczy

25.

Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dn. 14.06.2007r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2007r. Nr
120, poz. 826 z p6zn. zmianami).

Nie dotyczy

26

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z

dn. 9.07.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, przy produkcji,
transporcie wewnatrzzaktadowym, oraz obrocie materiatéw wybuchowych,

w tym wyrobow pirotechnicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 163, poz 1577 z p6zn. zm

Nie dotyczy

27

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz.21)

Nie dotyczy




ust.4, pkt 1, 2, 4, art.51, art.52, art.53 ust. 1-3, atr.54 ust. 1-5, art.55, art.56,
Art.57, art.58, art.59, art.60

28 | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 24.07.2006r. w sprawie warunkow, Nie dotyczy
jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z
2006r. Nr 137, poz.984).

29| Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 30.04.2013r. w sprawie sktadow| Nie dotyczy
odpadéw (Dz.U. z 2013r, poz. 523). §2, §10.

30 | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 24.03.2003r. w sprawie Nie dotyczy
szczegotowych wymagan dotyczgcych lokalizacji, budowy i eksploataciji
i zamkniecia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegdine typy sktadowisk
odpaddéw (dz.U. nr 61, poz.549). §11.

31| Ustawa z dnia 18.07.2001r. prawo wodne ( Dz.U. z 2015r, poz. 469). Art.31, Nie dotyczy

32

Rozporzgdzenie Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dn. 7.06.2010r.
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. z 2010r. Nr.109, poz.719). §4 ust. 4i 5, §11, §41, §42.

Zgodnie z wymogami

33

Ustawa z dnia 28.03.20103r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2013r, poz.
1594 z pdzn. zm).

Nie dotyczy

34

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7.08.2008r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i
krzewow, elementoéw ochrony akustycznej i wykonywania robo6t ziemnych w
sgsiedztwie linii kolejowej a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
ods$niezanych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz.U. z 2014r, poz. 1227). §4.

Nie dotyczy

35

Ustawa z dnia 23.07.2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U |
2014r. poz. 1446) Art.9, art.16, art.17, art.19.

Nie dotyczy

36

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003. Nr 47, poz 401). §21 ust. 2

Nie dotyczy

37.

Ustawa z dn. 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2013.687 ze zmianami). Art. 11f

Ust.1 pkt 8 lit. G w zw. Z art. 11f ust. 2 ustawy.

Nie dotyczy

WNIOSKI:
Przewidywany zakres prac remontowych, oraz mozliwych do zastosowania w trakcie ich przeprowadzenia
dzialan organizacyjnych i rozwigzan technicznych nie beda powodowaly wystepowania niekorzystnych

czynnikow majacych wplyw na dziatki sasiednie (poza dzialtkag nalezacg do Inwestora — nr 1881).

Nie

przewiduje sie stosowania maszyn o duzych mocach akustycznych powodujacych zwigkszenie poziomu

hatasu w otoczeniu budynku.

zagospodarowania terenu.
Po wykonaniu zadania obszar oddziatywania obiektu nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego.

Nie beda wprowadzane zadne zmiany w zakresie uksztattowania

Opracowanie:




V. PROJEKT BUDOWLANY.
A. CZESC ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA

Opis techniczny str. 11
A-0 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000 str. 20
A-1 Rzut piwnic skala 1:100 str. 21
A-2 Rzut parteru skala 1;100 str. 22
A-3 Rzut pietra skala 1:100 str. 23
A-4 Przekroj A-A skala 1:100 str. 24
A-5 Elewacja potnocno — zachodnia skala 1:100 str. 25
A-6 Elewacja potnocno — wschodnia skala 1:100 str. 26
A-7 Elewacja potudniowo — wschodnia skala 1:100 str. 27
A-8 Elewacja potudniowo — zachodnia skala 1:100 str. 28

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie Inwestora ( umowa na prace projektowe)

- mapa do celéw opiniodawczych

- zakres dokumentacji okreslony w zamoéwieniu,

- wizja lokalna,

- projekt budowlany przebudowy i modernizacji obiektu wykonany przez zespot projektowy: mgr inz. Arch. Agata
Tyszczak, tech. Robert Argasinski wykonana w grudniu 2011r. Wydana decyzja — pozwolenie na budowe przez
Staroste Jarostawskiego nr AB.1010/2011 w dniu 16.12.2011r.

- raport obliczen cieplnych pomieszczen ( luty 2018r.) — opracowanie: Energo Expert Mariusz Wozniak —
Ractawoéwka,

- audyt energetyczny budynku ( luty 2018r.) — opracowanie: Energo Expert Mariusz Wozniak — Ractawéwka,
- inwentaryzacja techniczno — budowlana ( luty 2018r.) — opracowanie: Grochala.eu Emil Grochala — Rzeszéw.

- prawo budowlane, rozporzadzenia, normy i wiedza techniczna dotyczgce przedmiotowe] inwestyciji.

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

- CZESC ARCHITEKTONICZNA.

2.1. Przedmiot inwestycji.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

2.4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowywanych dziatek.

2.5. Dane informujace czy dziatka lub teren na ktérym jest obiekt sg wpisane do rejestru zabytkéw.

2.6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke.

2.7. Informacja i dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla srodowiska (w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi).

2.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

2.1. Przedmiot inwestycji
Temat opracowania:
- jak w temacie opracowania

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Zakres inwestycji oznaczony zostat w czesci graficznej projektu ( rys. nr 1) literami A, B, C, D, E, F, G.

Granice dziatki pokrywajg sie z granicami wtasnosci Inwestora.

W chwili obecnej jest to teren w petni zagospodarowany, kiérego centralng czes¢ zajmuje budynek Niepublicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej oddany do uzytkowania w 1957 roku. Od strony potudniowo — zachodniej w odlegtosci ok.
16.50m od niego usytuowany jest 2-kondygnacyjny budynek garazowo — gospodarczy $cianami: potudniowg i
zachodnig przylegajgcy do granic dziatki.

Od stron; poétnocnej i zachodniej miejska droga dojazdowa z bramg wjazdowg na teren posesji usytuowang w
ogrodzeniu od strony zachodniej.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Nie przewiduje sie jakiejkolwiek ingerencji w obecny sposdb zagospodarowania terenu:

- istniejgcy budynek nie bedzie rozbudowywany,

- ksztattowanie zabudowy — forma i gabaryty nie ulegng zmianie. Elewacje — zgodnie z wydang decyzjg — pozwoleniem
na budowe,

- nie bedg przebudowywane ani budowane nowe sieci i przytgcza infrastruktury technicznej,

- nie ulegnie zmianie uksztattowanie terenu,

- dostepnosc¢ budynku dla oséb niepetnosprawnych — jak w stanie obecnym,

- miejsca sktadowania odpadéw — bez zmian,

- powierzchnie uktadu komunikacyjnego ( pieszego i kotowego) pozostang bez zmian,

- powierzchnie terendw biologicznie czynnych wraz z istniejgcg zielenig — do zachowania jak w stanie obecnym.

Od strony potudniowo — zachodniej przewiduje sie czesciowg wymiane istniejgcej nawierzchni wykonanej z tzw trylinki

na nawierzchnie z kolorowej kostki brukowej ( ok. 200m2 — wg projektu wykonawczedo).



Zgodnie z §6 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 25.04.2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ( Dz. U. z 27.04.2012r, poz.463) dla projektowane;j
inwestycji przyjeto kategorie pierwsza.

2.4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowywanych dziatek.
- bez zmian w stosunku do stanu obecnego

2.5. Dane informujace czy dziatka lub teren na ktéorym jest obiekt sg wpisane do rejestru zabytkow.
Zaréwno obiekt, jak i dziatka, oraz uktad urbanistyczny nie sg pod ochrong konserwatorskg

2.6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke.
Dziatka nie lezy na obszarze terenéw gorniczych.

2.7. Informacja i dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla srodowiska, jego wykorzystania, oraz

ich wplywu na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
Teren inwestycji potozony jest poza wielkopowierzchniowymi formami ochrony przyrody o ktérych mowa w art.6 ust.1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r, poz. 1651 tekst ujednolicony), w tym poza
granicami obszaréw Natura 2000 ustanowionym rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004r ( Dz. U.
Nr 229, poz. 2313 z 2004r.).
Petniona funkcja nie kwalifikuje go do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko, wiec planowany remont nie podlega procedurze przewidzianej w dziale V ustawy z dnia 3.pazdziernika
2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 tekst z dn. 24 listopada 2013r. Dz.U. 2013,
poz.1235).
Funkcja budynku figuruje na liscie okreslonej w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. ( Dz.U. z dnia
12 listopada 2010r ze zmianami z dnia 25 czerwca 2013r.) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko.
Projektowana inwestycja w catoéci spetnia wymogi okreslone w ustawie Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27
kwietnia 2001r. ( tekst z dnia 09 maja 2014r.).
Zarowno obiekt jak i zagospodarowanie terenu wokoét niego nie wprowadzajg szczegolnych zaktocen ekologicznych
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
Po remoncie nie bedg wprowadzane do atmosfery zadne zanieczyszczenia gazowe, nie wystgpi zagrozenie
promieniowaniem jonizujgcym, nie wzrosnie poziom hatasu
W obrebie terenu nie wystepujg gatunki zwierzat wyszczegdlnione w zatgcznikach 1-5 do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat ( Dz. U. 2016, poz 2183)
Nie wystepujag rowniez gatunki dziko wystepujacych roslin wymienione w zatgcznikach 1-4 do Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej ro$lin z dnia 9 pazdziernika 2014r. (Dz.U. 2014, poz.1409).
W granicach inwestycji nie wystepujg gatunki dziko rosngcych chronionych grzybéw wymienione w Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r.(Dz.U.2014, poz. 1408).
Nie przewiduje sie wyznaczania terenow siedlisk, ostoi i stref ochronnych.

2.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robo6t budowlanych.
Przewidziany w zatozeniu inwestycyjnym zakres prac nie odbiega od standardowych rozwigzan stosowanych
powszechnie w budownictwie.
Materiaty budowlane oraz elementy gotowe powinny odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom odnos$nym
norm. Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami. Prowadzenie robot i nadzoér nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Opracowanie:



2. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO.

-

. Dane ogélne

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego i jego charakterystyczne parametry techniczne
obiektu ( zestawienie kubatur, powierzchni, wysokos¢, dtugos¢).

3. Rozwigzania budowlane zasadniczych elementéw budynku.

4. Sposo6b zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne,
w szczegolnosci poruszajgce sie wozkach inwalidzkich.

5. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano- instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

6. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko. Charakterystyka
ekologiczna.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

1. Dane ogdlne

Lokalizacja — Radymno, dziatka 1881; ul. Legiondéw 1.

Budynek zostat zrealizowany i oddany do uzytkowania w roku 1957. W trakcie 60- letniej eksploatacji poza niewielkimi

pdézniejszymi przerébkami wynikajgcymi z koniecznosci dostosowania go do obowigzujgcych przepiséw, oraz

fragmentarycznie przeprowadzanymi niewielkimi remontami nie byt rozbudowywany, nadbudowywany, ani tez nie

przeszedt w tym czasie generalnego remontu.

Jest to obiekt w rzucie o ksztalcie litery H o dwoch uzytkowych kondygnacjach nadziemnych, czgsciowo podpiwniczony

ze stromym wielospadowym dachem, krytym dachowkg zaktadkowg. Wybudowany zostat w technologii tradycyjne;j:

- Sciany zewnetrzne z cegty petnej na zaprawie cementowo — wapiennej obustronnie tynkowane grubosci 57-59cm,

- $ciany konstrukcyjne wewnetrzne z cegty petnej na zaprawie cementowo — wapiennej obustronnie tynkowane
grubosci 43-45cm.

- Sciany dziatowe z cegty dziurawki na zaprawie cementowo — wapiennej obustronnie tynkowane grubosci 10-16cm.

- stropy — ceramiczne Ackermana.

Okna w catym budynku poczatkowo wykonane byty jako drewniane skrzynkowe. Od roku 2004 systematycznie byty

wymieniane na nowe konstrukcje PCV z 2- szybowymi zestawami szklanymi wypetnionymi argonem. W chwili obecnej

wymienionych jest niewiele ponad 50% sztuk. Ich stan techniczny dobry. Stan techniczny pozostawionych okien

drewnianych nalezy okresli¢ jako zty i bardzo zty. Kwalifikujg sie do jak najszybszej wymiany.

Drzwi zewnetrzne — poczgtkowo drewniane, pdzniej wymienione na aluminiowe . stan techniczny dobry.

Kottownia.

Zlokalizowana jest w centralnej czesci budynku na rzednej ok. -4.20 tj ok. 155cm ponizej Sredniego poziomu posadzek

kondygnaciji piwnicznej. Sciany, strop, posadzka i schody — stan techniczny zly ( odpadajgce tynki, znaczne ubytki w

warstwach posadzki, tuszczace sie powloki farb, miejscowe zagrzybienie). Stalowe drzwi prowadzace do

pomieszczenia nie odpowiadajg obecnym wymogom w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

Poczatkowo wyposazona byta w kociot weglowy, a w bezposrednim jej sgsiedztwie znajdowato sie pomieszczenie

skfadu opatu.

Obecne wyposazenie techniczne:

- kociot gazowy niskotemperaturowy SKGGW-n160-B1-VII-0.35 0 mocy 160kW z 1995r. — Wytwdrnia Kottow
Centralnego Ogrzewania inz. Marian Bartnik — Sosnowiec,

- podgrzewacz gazowy zbiornikowy 151 o mocy 9kW model 25V40-7 — Rheemglas Manufactoring CO.

Analiza oraz okre$lanie stanu technicznego innych wewnetrznych elementéw budowlanych nie jest objete zakresem

opracowania, jednak na zyczenie Inwestora czesc¢ z tych informacji zamieszczona zostata w inwentaryzacji budowlanej

opracowanej przez Grochala.eu Emil Grochala.

Parametry techniczne istniejgcych przegrod budowlanych w zakresie ochrony cieplnej obliczone i podane zostaty w

raporcie obliczen cieplnych dla przegrod budynku i audycie energetycznym — Energo Expert — Mariusz Wozniak.

Przywotane wyzej opracowania wraz z czesciami: architektoniczno — budowlang, instalacyjng i elektryczng,

przedmiarami robét i specyfikacjami stanowig komplet dokumentacji pozwalajgcej na osiggniecie celu okreslonego w

temacie zadania. Zawsze nalezy je rozpatrywac tgcznie.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego i jego charakterystyczne parametry techniczne
obiektu ( zestawienie kubatur, powierzchni, gabaryty itp).

Obiekt jest budynkiem istniejgcym. Wybudowany zostat w roku 1957 i do tej pory jest uzytkowany. W chwili obecnej

jako Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Radymnie.

Uktad funkcjonalny:

- poziom piwnic — pomieszczenia techniczne i magazynowe

- poziom parteru i | pietra — funkcja podstawowa

- poziom poddasza — nieuzytkowy strych.

Podstawowe parametry techniczne;

- powierzchnia zabudowy 682.46m>
- powierzchnia netto 1 407.90m?
W tym: - piwnice 341.48m°

- parter 532.62m°

- pietro 533.80m°

- kubatura netto 4 359.61m°



- ilos¢ kondygnaciji 3

- dtugosé 36.72m
- szerokos¢ 24.08m
- max. wysokos¢ od poziomu terenu do kalenicy 13.59m
- max. wysoko$¢ od poziomu terenu do gzymsu 9.01m

3. Rozwigzania budowlane zasadniczych elementéw budynku.

W opisie pominieto technologie wykonania poszczegdlnych robot bedgcych sktadowymi zakresu opracowania.

S3 one szczegotowo opisane w dotgczonych specyfikacjach technicznych wykonania robét budowlanych.

Zakres prac budowlanych zwigzanych z termomodernizacjg budynku i remontem kottowni:

3.1 Posadzki piwnic.

W stanie obecnym nie sg izolowane termicznie od podtoza. W zwigzku z danymi uzyskanymi z opracowanego audytu
energetycznego ( strona nr 10) zmiana obecnego wspoiczynnika U = 1.49 W/m2K na wymagany 0.3W/m2K
wymagataby usuniecia wszystkich warstw posadzek i odtworzenia ich z dodatkowag warstwg styropianu A = 0.036 gr
14cm przy kosztach inwestycji na poziomie ok. 172 000zt i czasie zwrotu powyzej 44 lat. W zwigzku z powyzszym
zrezygnowano z docieplania posadzek.

Powyzsze nie dotyczy posadzki kottowni. Sposdb jej wykonania oméwiono w punkcie 3.6.

3.2 Okna w scianach zewnetrznych.

Obecnie w budynku sg zamontowane dwa rodzaje okien:

- skrzynkowe drewniane o wspoétczynniku U=3.00W/m2K w bardzo ztym stanie technicznym,

- PCV z zestawami szklanymi 2- szybowymi o wspétczynniku U=1.50W/m2K w dobrym stanie technicznym.
Wymagany obecnie wspétczynnik U dla okien — 0.9W/m2K.

Jak z powyzszego wynika, zadne z zamontowanych w budynku okien nie spetnia obecnych wymogéw warunkéw
technicznych i wszystkie powinny zosta¢ wymienione.

Biorgc pod uwage okres zwrotu poniesionych potencjalnie nakladéw finansowych przyjeto, ze wymianie podlegaty
beda jedynie wszystkie stare okna drewniane. Nieoptacalng ekonomicznie bytaby wymiana okien z PCV ( okres
zwrotu — powyzej 48 lat, co zdecydowanie przekracza okres ich zywotnosci — ok. 15 — 20 lat).

Na rysunkach architektoniczno — budowlanych przyjeto oznaczenia okien identyczne jak w audycie i inwentaryzaciji
budowlane;j.

Wymianie podlega¢ bedg wszystkie oznaczone na rysunkach symbolami od O1 — O7.

Zakres prac przed zamontowaniem nowych okien:

- demontaz skrzydet, parapetéw zewnetrznych ( blacha) i wewnetrznych (lastriko szlifowane),

- wykucie oscieznic

- przygotowanie podtoza do montazu ( wyczyszczenie, wyrdwnanie ubytkdw muru, gruntowanie),

W celu uzyskania zatozonych w audycie efektow termicznych przewidziano zamontowanie nowych okien w technologii
tzw cieptego montazu. W chwili obecnej pod tym pojeciem przyjmuje sie:

- montaz ram okiennych w warstwie izolacji termicznej na wspornikach lub konsolach lub

- montaz warstwowy w grubosci $cian no$nych

Pierwszy ze sposobow jest sposobem wtasciwszym pozwalajgcym na catkowite wyeliminowanie mostkéw cieplnych, a
drugi na ich maksymalne ich ograniczenie.

Wizualnie réznig sie gtebokoscig osciezy.

W budynku zamontowana jest ponad potowa wszystkich okien, ktére nie beda podlegaly wymianie w technologii
tradycyjnej ( kotwione do muréw), co determinuje gtebokos¢ osciezy. | ze wzgledow estetycznych narzuca wybranie
montazu warstwowego.

Innym, ale bardziej kosztownym rozwigzaniem bytoby zamontowanie nowych okien w warstwie termicznej i
przesuniecie pozostatych w kierunku zewnetrznym. Wybor to decyzja Inwestora.

Montaz warstwowy:

Termoizolacja z pianki PUR jest dodatkowo zabezpieczana od wewnagtrz tasma/folig paroszczelng i od zewnatrz
wodoodporng tadmg paroprzepuszczalng. Mamy zatem trzy warstwy — paroizolacyjng, ktéra ma uniemozliwi¢ wilgoci z
domu wnikanie w piane, termoizolacyjng i paroszczelng, ktérej zadaniem jest ochrona piany przed opadami i
jednoczesnie umozliwienie dyfuzji pary wodne;j.

W przeciwienstwie do montazu na samg pianke, bardzo wazne jest przygotowanie powierzchni oscieza. Tasmy przylepne i rozprezne
klei sie wytgcznie do gtadkiego i oczyszczonego podtoza. Powierzchnie nieréwne, np. z pustakéw ceramicznych, wczesniej
wyroéwnuije sie i gruntuje. Przy przyklejaniu tasm w naroznikach okna nalezy uformowac zaktad, tzw. ucho.

Technologiczne szczegdty wykonania — specyfikacje techniczne lub wytyczne producentéw okien.



éciana nodéna

[* piana montazowa — termozolacia

tadma paroszczeina

tadma paroprzepuszczaina

oceplene

Przed zamontowaniem okien zaleca sie wykonanie tzw. cieptych parapetow.

Sg to profile z twardego polistyrenu ekstrudowanego XPS (styroduru) lub twardego styropianu EPS. Eliminujg one
przedmuchy i mostki termiczne miedzy oknem i parapetem oraz zapobiegajg powstawaniu zawilgocen. Ksztattki
przykleja sie do idealnie wyréwnanego oscieza na klej do styropianu bgdz na rozprowadzang gesto nierozprezng
pianke, takze do styropianu.

$ciana nosna

tadma rozprezna

cieply parapet

ocieplenie

Montaz w warstwie ocieplenia:

Ma za zadanie catkowicie eliminowa¢ mostki termiczne wokot oscieznicy. Mozna go stosowaé w budynkach z murem
dwu- i tréjwarstwowym, w jednowarstwowej Scianie ocieplenie przeciez nie wystepuje. Okno obsadza sie przed $ciang
nosna, ale mocuje do muru a nie do termoizolacji przy pomocy specjalnych elementéw montazowych. Grubosé
warstwy izolacji termicznej nie moze by¢ mniejsza niz 15cm.

Montaz w ociepleniu powinien by¢ warstwowy (na ogét). Czyli okno uszczelnia sie piankg, petnigca funkcje
termoizolacji, oraz zabezpiecza od srodka tasmg paroszczelng, a od zewnatrz wodoodporng tasmg
paroprzepuszczalng. Piszemy na ogot, bo w przypadku niektérych systemow, przy zastosowaniu ramy instalacyjnej nie
uzywa sie pianki montazowej i taSm — zastepuje je tasma rozprezna.

Jezeli okna sg osadzane w ociepleniu na kotwach, trzeba zwréci¢ uwage na ich liczbe i odpowiedni rozstaw. Kiedy
bedzie ich zbyt mato, o$cieznica moze sie zdeformowac, rozszczelni¢, straci¢ stabilno$¢. Wazne jest dopasowanie
okna (ktére nie moze by¢ za mate ani za duze) do wymiaréw otworu, przed ktérym zostanie zamontowane


https://www.budujemydom.pl/i/images/1/7/2/dz04MjImaD01NzA=_src_198172-cieply_montaz_okien_1_budujemydompl.jpg
https://www.budujemydom.pl/i/images/1/7/9/dz01NzUmaD04MjA=_src_198179-cieply_montaz_okien_8_budujemydompl.jpg

$ciana nos$na

piana montazowa

taéma paroszczelna
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profil, na ktérym opiera sie
okno

Jezeli nie wynika to z koniecznosci ochrony pomieszczen proponuje sie usuniecie z otworéw okiennych istniejgcych

krat stalowych.

3.3 Drzwi zewnetrzne

Obecnie w budynku sg zamontowane trzy rodzaje drzwi:

- drewniane o wspotczynniku U=3.60Wm2K, nieszczelne w ztym stanie technicznym,

- aluminiowe o wspétczynniku U=2.60W/m2K w stanie zaledwie dostatecznym

- PCV o wspotczynniku U=2.60W/m2K w dobrym stanie technicznym.

Wymagany wspotczynnik U dla drzwi zewnetrznych 1.30W/m2K.

Biorac pod uwage, ze zadne z zamontowanych drzwi nie spetniajg obecnych wymogow, oraz ich stan techniczny

( nieszczelne, mocno wyeksploatowane) podjeto decyzje o ich wymianie.

Zakres prac do wykonania i technologia montazu:

- jak w punkcie 3.2.

3.4 lzolacje pionowe scian zewnetrznych: piwnicznych i fundamentowych, oraz schodéw i pochylni ( powtoka

bitumiczno - polimerowa).

Program — wszystkie $ciany zewnetrzne: piwniczne i fundamentowe.

Izolacje pionowe $cian kottowni — punkt 3.6

W dokumentacji, dla ktérej wydana zostata decyzja — pozwolenie na budowe, przy jej opracowywaniu autorka brata

pod uwage wytyczne technologiczne firmy Remmers.

Mozna zastosowaé kazdy inny system pod warunkiem udokumentowania ich réwnowaznosci pod wzgledem

parametréw technicznych.

Zakres robot:

- odkopanie scian zewnetrznych: fundamentowych i piwnicznych do poziomu wierzchu taw fundamentowych
odcinkami o maksymalnej dtugosci 5-6m

- usuniecie tynkow , nieréwnosci, wyczyszczenie spoin, ew resztek starych izolaciji,

- gruntowanie podtoza natryskowo rozcienczonym w stosunku 1:1 preparatem Kiesol,

- natozenie szlamu wodoszczelnego Sulfatex Schlamme,

- wyréwnanie podtoza i wykonanie faset - Dichtspachtel

- natozenie 2 warstw masy polimerowo — bitumicznej K2- Dickbeschichtung.

- przyklejenie warstwy izolacji termicznej — styrodur gr. 16cm na K2- Dickbeschichtung.

- zabezpieczenie powtoki - 2x folia zwykfa PCV,

- zasypanie. W przypadku montazu rur drenarskich zaleca sie zamiane folii PCV na kubetkowg i wykonanie zasypki z
zageszczanej pospotki do poziomu ok. 10cm ponizej poziomu terenu. Warstwa wierzchnia - pas tlucznia o
szerokosci min. 30cm.

Zakonczenie izolacji bitumicznych — min 5cm powyzej poziomu terenu.

W zakresie obecnego etapu remontu budynku nie przewiduje sie wykonywania izolacji pionowych scian

fundamentowych pod $cianami konstrukcyjnymi wewnetrznymi.

3.5 Cokoty.
Program — wszystkie Sciany od strony zewnetrznej: piwniczne i fundamentowe, oraz mury oporowe schodow i
pochylni.

Zakres prac:
- w trakcie wykonywania programu izolacji pionowych ( punkt 3.4) zbicie wszystkich tynkéw odparzonych, oraz



pozostatych do wysokosci minimum 1m powyzej widocznych sladéw zawilgocenia,

- usunigcie nierébwnosci, resztek starych izolacji, wyczyszczenie spoin do gtebokosci ok. 2cm,

- okreslenie poziomu zawilgocenia za pomocg wago suszarki lub przyrzadu CM ( metoda karbidowa) oraz zawartosci
soli ( np. przy pomocy paskow oznaczeniowych firmy Merck) w celu wtasciwego doboru sktadu i technologii
wykonania tynkéw renowacyjnych,

- wykonanie zabiegéw odgrzybiajgcych,

- wykonanie tynkow renowacyjnych,

- przyklejenie warstwy izolacji termicznej — polistyren ekspandowany EPS 80-036 gr. 14cm.

- natozenie warstwy wierzchniej z tynku mozaikowego wg technologii producenta.

W chwili obecnej nieznane sg stopnie: zawilgocenia i zasolenia istniejgcych muréw. Ze wzgledna sposob dziatania

tynkdw renowacyjnych polegajacy na odktadaniu soli w warstwie podktadowej i odprowadzaniu wilgoci poprzez

warstwe wierzchnig, wszelkie prace bedg mogty by¢ wykonywane w sposéb uwzgledniajgcy konieczne przerwy
technologiczne okreslone przez doradce technicznego producenta ( szczegodlnie natozenie warstwy wierzchniej —
wykonczeniowej).

Uwaga: w dolnej czeéci cokotu jako zabezpieczenie przed wodg rozbryzgowag pod warstwg izolacji termicznej nalezy

wykonac przedtuzenie bitumiczno — polimerowej izolacji pionowej. Do tego celu mozna wykorzysta¢ mase Multi-

Baudicht 2K taczacej witasciwosci  mostkujgcych rysy mineralnych szlaméw uszczelniajgcych ( MDS), oraz

modyfikowanych tworzywami sztucznymi grubowarstwowych powtok bitumicznych ( KMB). Spod pasa - min 20cm

ponizej krawedzi wykonanej izolacji polimerowo — bitumicznej; wierzch— minimum 30 -40cm powyzej zatozonego
docelowo poziomu gruntu.

3.5 lzolacje poziome.

Program— wszystkie $ciany zewnetrzne: piwniczne i fundamentowe, oraz $ciany pomieszczenia kottowni.

Zakres prac;

- wykonanie otworéw ( @12 co 12cm; glebokos$¢ — ok. 2cm od przeciwlegtej ptaszczyzny $Sciany)

- jednokrotna aplikacja kremu Kiesol C,

- wypetnienie otworéw zaczynem cementowym.

Uwaga: rzedne poziomdw wykonania iniekcji okreslono w czesci graficzne;.

3.6 Remont kottowni.

Aby uzyska¢ wtasciwy efekt energetyczny zaktadanego procesu termomodernizacji budynku przewiduje sie catkowitg

wymiane urzadzen grzewczych ( projekt kottowni w zakresie instalacyjnym stanowi integralng cze$¢ dokumentaciji).

W zwigzku z powyzszym zatozono gruntowny remont bardzo mocno zniszczonego pomieszczenia.

Przewiduje sie zmniejszenie wysokosci netto pomieszczenia poprzez zasypanie kanatow i podniesienie poziomu

posadzki do rzednej -3.48 ( 0 ok. 72cm).

Zakres prac do wykonania;

- skucie zniszczonych i odparzonych tynkéw ( ok. 30%),

- zdemontowanie istniejgcych stalowych drzwi,

- przekucie nadproza i osciezy,

- wykonanie zabiegéw odgrzybiajacych, gruntowanie, naprawa ubytkéw,

- wykonanie w $cianach konstrukcyjnych wewnetrznych izolacji poziomych metodg iniekgiji ( jak w punkcie 3.5) na
rzednych wskazanych w czesci graficznej,

- wykonanie izolacji pionowych na $cianach wewnetrznych od strony pomieszczenia kottowni w pasie pomiedzy
izolacjami poziomymi: nowej posadzki i wykonanych iniekcji metodg gruntowania i szlamowania — np.
Sulfatexschlamme.

- zasypanie niecki gruzem pozyskanym z prowadzonych rob6t budowlanych do poziomu ok. -45 - 47cm ponizej
docelowego poziomu posadzki,

- uktad warstw posadzkowywych:

- gruz — ok. 27cm

- podsypka piaskowa — ok. 10cm

- chudy beton — 10cm

- izolacja przeciwwilgociowa — folia PE 2x min. 03mm lub papa zgrzewalna podktadowa,

- izolacja termiczna — polistyren ekspandowany EPS 250-036, lub ekstrudowany XPS odm. 300 gr. 14cm,

- warstwa poslizgowa — folia PE 0.2mm,

- wylewka cementowa zbrojona @3.5 12x12cm

- warstwa wyréwnawcza zatarta na ostro 2cm

- ptytki gresowe na kleju 2cm.
Uwagi:

- w przypadku uktadania ptytek na catej powierzchni posadzki nalezy przyjg¢ docelowg rzedng stanu
wykonczonego -3.46 ( z uwzglednieniem obecnego poziomu spocznika).

- posadzke wykonac jako ptywajaca ( przed wylaniem wzdtuz $cian zamontowacé pas styropianu gr.2cm,

- zamontowanie drzwi wejsciowych do kottowni El 30,

- utozenie ptytek gresowych na $cianach do wysokosci min. 2m

- malowanie.

3.7 Termomodernizacja scian zewnetrznych.

Program — wszystkie Sciany zewnetrzne.

Zatozony system — ETICS ( metoda lekka — mokra)

Zakres prac do wykonania:

- usuniecie z elewacji wszystkich elementéw obcych ( skrzynek, wspornikow, hakow, kabli itp.)

- zmycie podtoza za pomocg myijki cisnieniowej,

- usuniecie odpadajgcych fragmentéw tynkow



- odgrzybienie,
- uzupetnienie brakujgcych fragmentéw podioza
- wykonanie warstwy izolacyjnej z polistyrenu ekspandowanego EPS 80-036 Fasada o grubosci podstawowej 16cm
- wykonanie boniowania i opasek wokdt okien na poziomie | pietra z dodatkowej warstwy styropianu gr 2cm, gzymséw gr. 6cm,
oraz docieplenie osciezy — 3cm.
- wtopienie siatek zbrojacych zgodnie z zasadami ETICS
- natozenie tynku cienkowarstwowego ( sugerowana wersja — silikonowe. Np. Greinplast TBX-SIC) w kolorach jak w projekcie
podstawowym elewacji.
3.8. Docieplenie stropu nad | pietrem.
Program — cata powierzchnia strychu.
Zakres prac do wykonania:
- usunigcie wszystkich istniejgcych warstw do ptyty stropowej,
- wykonanie paroizolacji z folii PE gr. 0.3mm
- utozenie warstwy izolacji termicznej gr. 22cm z polistyrenu ekspandowanego EPS 200-036
- utozenie warstwy poslizgowej — folia PE — 0.2mm
- wykonanie wylewki cementowej zbrojonej (&3.5 12x12cm) gr. 5cm. zatartej na gtadko.
Uwaga: wylewke nalezy wykonac jak posadzke ptywajgcg ( przed wylaniem wzdtuz $cian kolankowych zamontowac
pas styropianu gr. 2cm.
3.9 Remont dachu.
Przewiduje sie catkowity demontaz, poza elementami konstrukcyjnymi. Nalezy zdja¢ dachowke (zaktadkowa), oraz
taty i kontr faty ( do wymiany) a takze rynny i rury spustowe.
Uwaga: w trakcie prac rozbidrkowych nie wolno demontowa¢ masztow anten komunikacyjnych.
Po przeprowadzeniu szczegdtowego przegladu konstrukcji , w miejscach watpliwych nalezy jg wzmocni¢, lub
uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe. Przed ponownym montazem otacenia, cata wiezba powinna zostac
zabezpieczona przed ogniem, grzybami i insektami.
Zamontowac okna potfaciowe i nowy wytaz na dach.
Wykonaé¢ nowe pokrycie z blachy stalowej powlekanej dachéwko podobne;j.
W trakcie prowadzenia prac przy konstrukcji dachowej nalezy przeprowadzi¢ remont kominow:
- sprawdzi¢ droznos¢,
- uzupetni¢ ubytki i pekniecia, ew. wymieni¢ zniszczone czapy,
- wykonczy¢ zgodnie z zasadami systemu ETICS z dociepleniem min. 5¢cm  z polistyrenu ekspandowanego
EPS 80-036.
Przed wykonaniem pokrycia zamontowa¢ niezbedne obrdébki blacharskie.
W celu ograniczenia ilosci zuzywanej przez budynek energii przewiduje sie zamontowanie na potaciach dachu 32
paneli fotowoltaicznych o tgcznej mocy 10.24kW dla potrzeb wtasnych ( w tym na potaci potudniowo wschodniej — 9szt
i potaci potudniowo — zachodniej — 23 sztuki). Sposéb rozmieszczenia, szczegoty techniczne i szczegdty montazu —
projekt wykonawczy. Opracowanie: firma ON sp. z 0.0. Rzeszéw, Hetmanska 13.
3.10. Zadaszenia nad wejsciami:
Przewiduje sie zdemontowanie pokrycia daszkéw z blachy stalowej i ich stalowych konstrukcji, oraz ponowne ich
wykonanie zgodnie z przedtozonym oryginalnym projektem. Przewidziano wykonanie pokrycia z poliweglanu
komorowego. Stupy i konstrukcje zadaszenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac farbami poliwinylowymi.
Ze wzgledu na ochrone praw autorskich , ktére odnoszg sie do projektu wykonanego przez Panig mgr inz. Agate
Tyszczak ( wydane pozwolenie na budowe) w projekcie termomodernizacji budynku pozostawiono rozwigzania
zaproponowane przez jego Autorke. Nie ma mozliwos$ci ingerencji w dokumentacje przyjetg przez Inwestora.
Od momentu powstania dokumentacji do chwili obecnej pojawity sie nowe technologie i mozliwosci rozwigzan
technicznych.
O ile to mozliwe mozna byloby rozwazy¢ wykonanie zadaszen jako konstrukgji aluminiowej lub aluminiowo — stalowej
zawieszonych na ciegnach, lub wspornikowe z pokryciem ze szkta lub poliweglanu litego, co pozwolitoby na
wyeliminowanie stalowych stupéw z drég komunikacji pieszej.
Wszelkie zmiany w dokumentacji musiatyby zosta¢ wprowadzone przez Autorke, lub uzyskac¢ jej zgode.
3.11. Balustrady.
Remontowi bedg podlegaty wszystkie wykonane ze stali czarnej, malowane.
Ze wzgledu na znaczny stopien ich zuzycia, nie ma mozliwosci przeprowadzania zabiegdw konserwacyjnych bez ich
demontazu. Wszystkie powinny zostaé wyczyszczone z korozji i starych powtok lakierniczych metoda piaskowania a
nastepnie zagruntowane i pomalowane farbami np. poliwinylowymi zgodnie z kolorystykg przewidziang w projekcie
podstawowym.
3.12. Podjazd dla oséb niepetnosprawnych.
Nie przewiduje sie zmiany jego geometrii. Spetnia obowigzujgce przepisy.
W ramach zaktadanego remontu przewiduje sie skucie warstw zewnetrznych do ptyty betonowej. Po starannym
usunieciu wszelkich nierdwnosci i wyczyszczeniu wierzchnig warstwe nalezy wykonac z ptyt z piaskowca gr 4-5cm na
kleju. Mozna rozwazy¢ wykonanie nawierzchni z ptyt ryflowanych prostopadle do spadku pochyini.
Ze wzgledu na chfonno$¢ zastosowanego materiatu nawierzchnia musi zosta¢ zaimpregnowana przeciwwilgociowo
( np. Funcosil WS)
Zaleca sie powtarzanie impregnaciji co pewien okres czasu, ktérego dlugos¢ jest jednak zalezna od rodzaju
i przeznaczenia danego produktu z piaskowca, jak i miejsca i warunkéw w jakich sie on znajduje, jednak nie pozniej
niz 12 miesiecy od czasu pierwszej impregnacji. Piaskowiec powinien zosta¢ zaimpregnowany w momencie
wystgpienia  zielonych  wykwitéw, lub gdy kamien w szybkim tempie bedzie nasigkat woda.
Sciany pionowe nalezy wykonczy¢ w spos6éb jak cokoty.

4. Spos6b zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne,



w szczegolnosci poruszajgce sie wozkach inwalidzkich.
Zastosowane w budynku rozwigzania umozliwiajg jego dostepno$¢ osobom niepetnosprawnym, w szczegolnosci
poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich.
Zakres planowanego remontu ograniczony zostanie wytgcznie do termoizolacji budynku.

5. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano- instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Budynek jest wyposazony we wszystkie niezbedne do jego funkcjonowania instalacje wewnetrzne. W ramach

planowanego remontu przewiduje si¢ zmiane w wyposazeniu kottowni w nowsze urzgdzenia, co pociggnie za sobg

zmiany w wewnetrznej instalacji gazowej. Opracowanie podlega¢ bedzie procedurze uzyskania stosownej decyzji —

pozwolenia na budowe.

Modyfikacjom ulegnie rowniez wewnetrzna instalacja elektryczna co wigze sie bezposrednio z koniecznoscig

zapewnienia zasilania do nowych urzgdzen kottowni, oraz wigczenia w uktad projektowanej instalacji fotowoltaiczne;j.

Przewiduje sie rowniez wymiane wszystkich punktow swietinych na ledowe.

Opracowania w zakresie: instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych sg integralng czescig dokumentacji dotyczacej

termomodernizacji budynku i na kazdym etapie procesu inwestycyjnego nalezy rozpatrywac je fgcznie.

6. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.
Szczegoty w audycie energetycznym budynku opracowanym przez Energo Expert Mariusz Wozniak.
Opracowanie jest jedng z czesci dokumentacji.

7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko. Charakterystyka
ekologiczna.

7.1 Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekéw.

Budynek jest podtaczony do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej a wody opadowe odprowadzane sg do systemu

kanalizacji deszczowej. Nie przewiduje sie wprowadzania zmian.

7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych.

Obiekt bedzie spetniat wymogi ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem bez koniecznosci ustanawiania strefy

ograniczonego uzytkowania i stosowania dodatkowych $rodkéw ograniczajacych emisje. Poprzez wprowadzone

zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie zaréwno bezposrednio ( nowoczesna, wiasna kottownia) jak i

posrednio ( produkcja i dostawa energii elekirycznej) emisja zanieczyszczen gazowych ulegnie zmniejszeniu.

Szczegodty — wspomniany powyzej audyt energetyczny.

7.3 Odpady.

- jak w stanie obecnym.

7.4 Emisja hatasu i wibracji.

- jak w stanie obecnym.

7.5 Wplyw na srodowisko przyrodnicze

7.5.1 Zagrozenia dla gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej i magazynowania odpadéw gwarantuja, iz nie wystgpi skazenie

waod powierzchniowych, podziemnych oraz gleby.

W trakcie uzytkowania nie bedg wykorzystywane i wytwarzane substancje chemiczne i organiczne. Przyjete

zabezpieczenia gwarantuja, ze nie wystgpig zagrozenia zanieczyszczenia srodowiska naturalnego.

W obrebie terenu inwestycji zachowane zastang istniejace stosunki wodne w relacji do dziatek sgsiednich.

7.5.2 Zagrozenia dla zt6z kopalin, krajobraz i klimat.

Budynek nie ma wptywu na ztoza kopalin, krajobraz i klimat.

7.5.3 Zagrozenia dla ludzi i Swiata zwierzecego i roslinnego

Obiekt nie lezy w obrebie terenéw objetych programem Natura 2000. Sposéb zagospodarowania spetnia wszystkie

wymogi ochrony srodowiska. Nie stanowi zagrozenia dla ludzi a tym samym dla Swiata zwierzecego. Nie stwierdzono

wystepowania siedlisk dzikich zwierzat ani ptactwa jak réwniez tras ich wedrowek. W obrebie dziatki brak jest obiektéw

podlegajgcych ochronie z mocy przepiséw o ochronie przyrody.

7.5.4 Zagrozenia dla dobr kultury

Po modernizacji budynek nie bedzie miat wptywu na dobra materialne, zabytki i dziedzictwo kultury.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Zgodnie z wymogami warunkow technicznych termomodernizacja budynku nie wymaga dostosowania budynkéw do
aktualnych przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcg s/s p.poz.



