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RZEDNA WYKONANIA IZOLACJI POZIOMEJ— INIEKCJI

W CZESCI PODPIWNICZONEJ.

ZAKRES ZMIAN W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJ BUDYNKU.

@ POSADZKI NA GRUNCIE
NIE SA IZOLOWANE TERMICZNIE. ZGODNIE Z OPRACOWANYM AUDYTEM ENERGETYCZNYM
PRZEZ ENERGO EXPERT MARIUSZ WOZNIAK W ZADNYM Z POMIESZCZEN ( POZA
KOTLOWNIA) NIE BEDA PRZEBUDOWYWANE ZE WZGLEDU NA BRAK OPLACALNOSCI
EKONOMICZNEJ. POSADZKA KOTLOWNI — PUNKT

WYMIANA OKIEN é WSZYSTKIE DREWNIANE SKRZYNKOWE O OZNACZENIACH: 01-07)
ZAKRES CZYNNOSCI DO WYKONANIA:

C
— WYKUCIE PARAPETOW — LASTRYKO

(@) DOCIEPLENIE STROPODACHU
ZAKRES CZYNNOSCI DO WYKONANIA, UKEAD WARSTW:

—IZ0LACJA TERMICZNA EPS 200-036 — 220N
- A_- FOLIA PE 0.2\
—WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA 50M

() REMONT DACHU

ZAKRES CZYNNOSCI DO WYKONANIA — ROBOTY ROZBIORKOWE
— _DEMONTAZ RYNIEN

—_ MONTAZ OKIEN

— ROZBIGRKA POKRYCIA Z DACHOWKI CERAMICZNEJ

OKNA POZOSTALE NIE BEDA WYMIENIANE ZE WZGLEDU NA BRAK OPLACALNOSCI
EKONOMICZNEJ ( SZCZEGOLY —DOLACZONY DO OPRACOWANIA AUDYT ENERGETYCZNY)

(© WYMIANA DRZW ZEWNETRZNYCH ( WSZYSTKIE)
ZAKRES CZYNNOSCI DO WYKONANIA:

— DEMONTAZ [AT [ ZNISZCZONYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJ WIEZBY
—_ROZEBRANIE CZAPEK KOMINOWYCH

REMONT KOMINOW:
= CIE_ODPARZONYCH FRAGMENTOW TYNKOW

= ONANIE |

- ONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ 7 PEYT STYROPIANOWYCH, DYBLOWANIE

—_MONTAZ DRZW,

@ IZOLACJE PIONOWE SCIAN FUNDAMENTOWYCH | PIWNICZNYCH ZEWNETRZNYCH
ZAKRES CZYNNOSCI DO WYKONANIA:
BOJOWYCH

K %JENE JARSTWY SIATK| WZMACNIAJACEJ

REMONT W\gZBY DACHOWEJ | POKRYCIA:
—  CZESCIOWA WYMIANA USZKODZONYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH
—  WYMIANA DESEK CZOFOWYCH | LAT

—  WYKONANIE WYKOPOW

TEEHNOLOG\ A_WYKONANIA:
= RUNTOWANIE_KRZEMIONKUJACE

DACHU
IMPREGNACJA ELEMENTOW DREWNIANYCH
ONTAZ OKIEN POtACIOWYCH | WYLAZU DACHOWEGO

= WYROWNANIE POWIERZCHNI ZAPRAWA NP. DICHTSPACHTEL

ANIE_PODBITKI, LAKIFROWANIE

= ONANIE FASET IZOLACJ PIONOWYCH DO RZEDNEJ MIN. 30CM POWYZEJ
TERENU

ANIE_17OLACJI WIATROCHRONNEJ, PAROPRZEPUSZCZALNEJ
ANIE_PODBITKI, LAKIFRQ

= ONANIE [ZOLACJ TERMICZNEJ XPS — 20CM
—  ZABEZPIECZENIE IZOLACJ TERMICZNEJ — FOLIA POLIETYLENOWA LUB KUBEEK.

® 1ZOLACK POZIOME SCIAN FUNDAMENTOWYCH | PIWNICZNYCH ZEWNETRZNYCH:
ZAKRES CZYNNOSCI DO WYKONANIA:
— __ NAWERCENIE_OTWOROW NAD POSADZKAMI IZOLOWANYCH POMIESZCZEK:
PIWNIC LUB PARTERU
—ALPIKACJA KREMU KIESOL C
— _ ZASLEPIENIE_OTWOROW

® TERMOMODERNIZACJA SCIAN COKOLOW:
ZAKRES CZYNNOSCI DO WYKONANIA:
— _ USUNIECIE TYNKOW, PRZYGOTOWANIE PODEOZA POPRZEZ WYPEENIENIE SPOIN.

—_ PRZEDFUZENE TZOLACU_PIONOWEJ SCIAN PIWNICZNYCH — MIN. 30CM_POWYZEJ
- EJ POZIOMU_TERENU
ONA R

ACJ TERMICZN
— TYNK MOZAIKOWY

ONANIE_POKRYCIA Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
ONTAZ LAW KOMINIARSKICH, BARIER PRZECI

© ZADASZENIA NAD WEJSCIAMI:
ZAKRES CZYNNOSCI DO WYKONANIA:
— _DEMONTAZ POKRYCIA 7 BLACHY STALOWEJ | KONSTRUKCJI

(W) BALUSTRADYI:
ZAKRES CZYNNOSCI DO WYKONANIA:
~ DEMONTAZ | CZYSZCZENIE METODA PIASKOWANIAI
— MALOWANIE — FARBY OLEJNE LUB EPOKSYDOWE, NONTAZ
(¥) PODJAZD DLA NIEPEENOSPRAWNYCH:
ZAKRES_CZYNNOSCI_ DO WYKONANIA:
= K NIERQ PR

ANIE_PODFOZA
ASKOWCA 3—5CM NA K MPREGNA
MOZAIKOWEGO NA PIONOWEJ SCIANIE.

OZENIE_PEYT
WYKONANIE_TYNKU

ZAKRES CZYNNOSCI DO WYKONANIA:
— _ DEMONTAZ ISTNIEJACYCH
MONTAZ OBRZEZY 20X6CM_NA PODSYPCE PIASKOWEJ
—_ ODBOJAIK
DSYPCE PIASKOWEJ GR MIN. 25CM

(H) REMONT KOTLOWN:
ZAKRES CZYNNOSCI DO WYKONANIA (SCIANY)
~ ZAMUROWANIE NIEPOTRZEBNYCH OTWORGW
—PRZEKUCIE OTWORU DRZWIQWEGO

— SKUCIE_TYNKOW S 0K, 30%)
— __ODGRZYBIANIE, GRUNTOWANIE, UZUPEENIENIE UBYTKOW TYNKOW
—_— LICOWANIF SCIAN PLYTKAMI DO WYSOKOSCI M

— __MALOWANIE — FARBY EMULSYJNE LUB AKRYLOWE
ZAKRES PRAC | UKEAD WARSTW POSADZKI
SYPANIE KANALOW GRUZEM Z ROZBIOREK
PODSYPKA PIASKOWAI GR. 10CM
PODLOZE BETONOWE GR. 10CM
ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA — FOLIA PE 2X0.2MM
ZOLACJA TERMICZNA — PLYTY STYROPIANOWE 14CM
ARSTWA POSLIZGOWA — FOLIA PE 0.2MM
WYLEWKA CEMENTOWA 7CM
— WARSTWA WYROWNAWCZA ZATARTA NA OSTRO 2CM
— PEYTKI GRESOWE NA KLEJU 2CM
UWAGI: 1. W SCIANACH KONSTRUKCYINYCH WEWNETRZNYCH NALEZY WYKONAC
IZOLACJE, POZIOMA METODA INIEKCJI (W POZIOMIE WYZEJ POLOZONEGO
POMIESZCZENIA).

2. SCIANY WEWNETRZNE, NA KTGRYCH NIE MOZNA OD ZEWNATRZ WYKONAC
IZOLACJI PIONOWYCH, OD WEWNATRZ NALEZY ZAIZOLOWAC METODA
NAKEADANIA SZLAMOW DO POZIOMU MIN. 30CM POWYZEJ POLOZONEJ
POSADZKI PO WCZESNIEJSZYM ODBICIU TYNKOW | PRZYGOTOWANIU
PODLOZA.

@ TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH
ZAKRES CZYNNOSCI DO WYKONANIA:
— USUNIECIE Z ELEWACJI NIEPOTRZEBNYCH ELEMENTOW: KABLE, SKRZYNKI

KRATK| TP
— _/BICIE_ODPARZONYCH FRAGMENTOW TYNKOW
— _DEMONTAZ OBROBEK BLACHARSKICH, RUR_SPUSTOWYCH | RYNIEN
CYCH FRAGM OW, GRU
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DOKUMENTACJA TERMOMODERNIZACJI WYKONANA W OPARCIU O:

1. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU WYKONANY W GRUDNIU 2011R
PRZEZ: MGR INZ. ARCH. AGATE TYSZCZAK ( UPR. RZ/A-06/10)
| TECH. ROBERTA ARGASINSKIEGO.
WYDANA ZOSTAtA DECYZJA AB 1010/2011 W DNIU 16.12.2011R.

2. INWENTARYZACJE, TECHNICZNO — BUDOWLANA WYKONANA PRZEZ:

3. GROCHALA. EU EMIL GROCHALA. DATA OPRACOWANIA 20.02.2018R.

4. RAPORT OBLICZEN CIEPLNYCH POMIESZCZEN WYKONANY PRZEZ
ENERGO EXPERT MARIUSZ WOZNIAK. DATA OPRACOWANIA 22.02.2018R.

ProAr "
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= INTOWANIE _
—  PRZYKLEJENIE PEYT STYROPIAI ‘CH O KACZNEJ GR. 16CM, DYBLOWANIE
- WYKSZTA[CEN\EES%G[OZONEGO BONIOWANIA — PEYTY STYROPIANOWE 2CM,

—  WKLEJENIE SIATEK WZMACNIAJACYCH
—  WYKONANIE POWLOKI TYNKARSKIEJ CIENKOWARSTWOWEJ

Temat:

REMONT BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
PB W RADYMNIE W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI. REMONT KOTLOWNI

faza:

Inwestor:

MIASTO RADYMNO
UL. LWOWSKA 20
37-550 RADYMNO

adres inwestycii )
UL. LEGIONOW 1, 37-550 RADYMNO. DZIAtKA NR 1881. ‘

nazwa rysunku: sheala: nrrys.
ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA 1:100 A.7
BRANZA nr uprawnien: data: podpis:
projektant ®

wspipraca (ws)

Sprawdzajacy. ©)

ARCHITEKTURA

| arch. Ryszard KIELBASA (P) A-167/86 03 - 2018r.
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