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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Bilans mocy kottowni:

Moc zainstalowana : 9,15 kW
Moc szczytowa : 4,6 kW
Szczytowe nat ezenie pradu : 9,94 A

1.2 Zasilanie

Zasilanie rozdzielnicy RK kotlowni wykona¢ przewodem kabelkowym YDYzo 5x6
mm2 z tablicy gldwnej TG zlokalizowanej w korytarzu na parterze.
Kabel zasilajacy prowadzi¢ w rurze ochronnej pod tynkiem.

1.3 Rozdzielnica RK

Z rozdzielnicy RK zasilane bedzie:

- instalacja oswietleniowa

- Instalacja gniazd wtykowych

kotty gazowe nr 1 i nr 1la (z systemami automatyki)

system detekcji gazu

pompa odwadniajgca

Schemat tablicy bezpiecznikowej i wykaz wyposazenia pokazane sg na schemacie.

1.4 Instalacja gwietleniowa i gniazd wtykowych

Instalacje oswietleniowg projektuje sie przewodami YDY 3 x 1,5 mm?2 prowadzonych
w RVKL18 p.t. Instalacja oswietleniowa zasilana jest z tablicy bezpiecznikowej RK.
Osprzet instalacyjny podtynkowy, hermetyczny. Ze wzgledéw BHP projektuje sie
oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Instalacje gniazd wtykowych projektuje sie przewodami YDY 3 x 2,5 mm?
prowadzonymi w rurkach RVKL18 p.t. w scianach murowanych. Stosowac¢ gniazda
hermetyczne z bolcem uziemiajgcym. Schemat rozmieszczenia gniazd wtykowych
pokazano na rzutach instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych.

Ze wzgledu na wykonywanie ocieplenia budynku, nad drzwiami wejsciowymi
wymieni¢ istniejgce oprawy zarowe na oprawy LED z czujnikiem ruchu.



1.5 Zasilanie kottéw i automatyki

Z rozdzielnicy RK zasilana bedg obydwa kotty .
Automatyke wezta cieplnego wykonac zgodnie ze schematem technologicznym kottowni.
Instalacje AKPIA kottdw, regulacje, pierwsze uruchomienie i szkolenie obstugi winna
wykonac firma specjalistyczna posiadajgca doswiadczenie w tym zakresie.
Czujnik temperatury zewnetrznej zamocowa¢ w miejscu pokazanym na rzucie, na
zewnetrznej Scianie kottowni od strony péinocnej, okoto 2,5 m nad gruntem, nie nad
oknami ani wylotami szybow wentylacyjnych.

1.6 Instalacja detekcji gazu

Zabezpieczenie kottownini przed niekontrolowanym wyplywem gazu -
zaprojektowano Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej firmy GAZEX
sktadajacy sie z detektora typ DEX-12 o podwyzszonej selektywnosci do gazu
ziemnego, modutu alarmowego MD2.Z i modutu alarmowego SL-31 (sygnalizacja
optyczno — akustyczna) i zaworu odcinajgcego MAG 3.

Detektory gazu DEX12 zainstalowany bedzie w kottowni pod sufitem, i
poditaczone do centralki alarmowej ,MD-2.Z" firmy ,GAZEX". Centralka w przypadku
ulatniania sie gazu wigczy system alarmowy i zamknie zawér odcinajacy doptyw gazu.

1.7 Instalacja pot gczen wyréwnawczych

W  pomieszczeniu wezta cieplnego projektuje sie magistrale polgczen
wyréwnawczych FeZn 30x4 mm. Magistrale utozy¢ na tynku i pomalowaé w zétto
zielone pasy. Magistrale potaczy¢ z uziomem naturalnym instalacji odgromowej wg
wskazanych miejsc na planie.

Z magistralg potaczen wyrownawczych potaczy¢ przewodem DY10 wszystkie
elementy przewodzace / obudowy urzadzen, rury/ ktére normalnie nie sg pod
napieciem, ale mogtyby by¢ w przypadku awarii.

Jezeli metalowe rury majg przerwy w potaczeniu zastosowaC¢ mostki taczace
przewodem DY 10 mmz.

Magistrale potaczeh wyréwnawczych potgczy¢ dodatkowo z punktem PE rozdz. RK.

1.8 Ochrona od poraen

Instalacja wewnetrzna bedzie pracowata w systemie TN-S.

Z przewodem PE nalezy potaczy¢ bolce uziemiajgce gniazd wtykowych oraz
wszystkie przewodzace obudowy odbiornikow, ktdre normalnie nie sg pod napieciem, a
mogag by¢ w przypadku uszkodzenia lub awarii.

W rozdzielnicy RK projektuje sie wytgczniki nadpradowe i r6znicowo — prgdowe
zabezpieczajgce przed dotykiem bezposrednim wszystkie linie zasilajgce.

Instalacje jedno fazowe projektuje sie 3-przewodowe, a sitowe 5-cio przewodowe z
przewodem PE.

1.9 Instalacja odgromowa

Budynek posiada instalacje odgromowsg tj zwody poziome, pionowe, ztgcza kontrolne
i polaczenia z uziomem otokowym budynku.

Instalacja do zlgcz kontrolnych zostanie zdemontowana ze wzgledu na zmiane
pokrycia dachu i wykonanie termoizolacji.

Zostang wykonane nowe zwody poziome i pionowe oraz nowe zigcza kontrolne.

Zwody pionowe prowadzi¢ pod ociepleniem w niepalnej rurze instalacyjnej
odgromowej. Ztgcza kontrolne wykonac w puszkach ostonowych w ociepleniu.

Do instalacji odgromowej potaczy¢ wszystkie elementy konstrukcyjne i instalacyjne
wystajgce ponad dach. Wykona¢ polaczenia  rynien stalowych z przewodami
odprowadzajacymi. Potgczenia wykonac poprzez spawanie, zgrzewanie lub skrecanie.

W ramach wykonywania izolacji scian piwnicznych na obwodzie podpiwniczenia
budynku zostanie wykonany wykop na szerokosci 1,5m od $cian. Wykorzysta¢ ten wykop
do ulozenia uziemienia otokowego instalacji odgromowej.

Wzdtuz niepodpiwniczonej czesci budynku wykorzystac istniejgcy uziom otokowy i
potaczy¢ go z nowo utozonym.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiarow kontrolnych. W przypadku stwierdzenia
rezystancji danego uziomu wiekszej od 10Q naprawi¢ potaczenie lub wykonac
dodatkowy uziom typu Galmar.



1.10 Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku zamontowane bedg 32 szt. paneli PV instalacji fotowoltaicznej o
tacznej mocy PV 10,24 (kWp).

Proponowany sposob rozmieszczenia instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku
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Opis projektowanej instalacji:
-Montaz paneli szt.32 na konstrukcji nosnej na dachu budynku o spadku 35°

-Strona potudniowo — zachodnia (S-W) dachu - 23 szt. paneli PV o tacznej mocy 7,36 [KWp]

-Strona potudniowo — wschodnia (S —E) dachu - 9 szt. paneli PV o tacznej mocy 2,88 [kWp]

-Panele monokrystaliczne o mocy po 320 [Wp]
-Catkowita moc instalacji PV: 10,24 [kKWp]

Instalacja fotowoltaiczna bedzie potgczona z inwerterem przetwarzajgcym prad staty DC
na prad przemienny AC i wpieta do wewnetrznej instalacji elektrycznej budynku w tablicy
gtdbwnej. Po zgtoszeniu instalacji fotowoltaicznej do Zaktadu Energetycznego, zostanie
wymieniony licznik energii elektrycznej na dwukierunkowy, pobdér i oddawanie, w celu
przekazania ewentualnych nadwyzek mocy do sieci energetycznej. Moc instalaciji
fotowoltaicznej jest mniejsza od mocy przytaczeniowej. Zuzycie energii elektrycznej przez
NZOZ w 2017 roku wyniosto 37 701 kWh/rok, a szacunkowa produkcja energii przez
instalacje fotowoltaiczng to 9 090 kWh/rok, co stanowi 27% rocznego zuzycia.

Rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych na potaciach dachowych, oraz szczegdty montazu
rozwigzac z wykonawca programu OZE.

1.11 Wymiana dwietlenia zarowego i jarzeniowego na LED
Usprawnienie polega na zastgpieniu istniejgcych opraw i zrédet swiatta technologig LED.
Rozpatruje sie wymiane wszystkich opraw oswietleniowych.

Powyzsze dziatanie moze przynies¢ oszczednosci energii elektrycznej rzedu —50%.
Oswietlenie LED jest obecnie najnowoczesniejszym i najbardziej ekonomicznym rozwigzaniem
w tej dziedzinie ktére daje:

-0szczednos$¢ w zuzyciu energii:
- trwatos¢ zrodia swiatta LED, ( oszczednos¢ na wymianie zrédet Swiatta)



OBLICZENIA TECHNICZNE

1.12 Obliczenia ochrony przeciwpora zeniowej

Wymagania czasu odigczenia przez wytacznik réznicowo — pradowy sg spetnione gdy:
Raxla <Ub
Ra - opornos¢ uziemienia / Ru < 10Q, R czlowieka = 1000Q/

la - wartos¢ pradu w amperach zapewniajgca zadziatanie urzadzenia
odiaczajgcego w czasie bezpiecznym tj. nie przekraczajgcym 5 sekund.
Ub - napiecie bezpieczne — 50V
< Ub_ 50

Ra  1000+10
Nalezy zastosowaé wylaczniki réznicowo pradowy Al = 30 mA, 0,2s

=0,05A

WYTYCZNE BiOZ

Prace demontazowe istniejacych instalacji elektrycznych wykonywaé po sprawdzeniu

odigczenia napiecia.

Do prac prowadzonych przy instalacjach i urzgadzeniach pod napieciem, nalezy

dopuszczaé pracownikéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia

Czes¢ prac bedzie wykonywana na wysokosci (powyzej 1 metra). Prace na wysokosci

powinny by¢ wykonywane przez minimum dwie osoby.

Uwaga:

Nie mozna demontowac¢ anten komunikacyjnych na dachu, poniewaz musi by¢ zapewniona

ciggta, catodobowa tacznosc¢ dla Pogotowia Ratunkowego.
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