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1.

Zalaczniki formalnoprawne:

a) Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji
b) Uprawnienia budowlane projektantow (2 szt.)

¢) Przynalezno$¢ projektantow do Izby (2 szt.)



OSWIADCZENIE

Dotyczy : Projektu budowlanego:

»PB Przebudowy kotlowni gazowej dla Niepublicznego Zakladu Opieki
Zdrowotnej w Radymnie ”

ADRES: Radymno ul. Legionow 1
Dziatka nr ewidencyjny 1881 .

INWESTOR: Miasto Radymno
Ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

Niniejszym o$wiadczamy, ze dokumentacja techniczna jak wyzej zostata wykonana zgodnie z
umowa, zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami, normami i
przepisami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo Budowlane - art. Nr 20. p1, art. Nr 20. p2), oraz
ze jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢. Zawarto$¢ Projektu Budowlanego
spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 2. wrze$nia 2004 r. w sprawie

zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;.

Rzeszow, 03. 2018 r.

Projektant: inz. Tadeusz Trela
S-218/86

Sprawdzajqcy: inZ. Elibieta Lados
S-126/75



2.CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny kotlowni
2. Opis instalacji gazowej

3. Obliczenia elementow kotlowni



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy kottowni gazowej dla Niepublicznego Zaktadu

Opieki Zdrowotne] w Radymnie przy ul. Legionéw 1

1.1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.1 Zlecenie Inwestora
1.1.2 Audyt energetyczny budynku

1.1.3 Opracowanie architektoniczne dotyczace docieplenia budynku .

DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest kottownia gazowa dla Niepublicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Radymnie przy ul. Legionow 1 .
Budynek Niepublicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Radymnie jest obiektem
dwukondygnacyjnym , podpiwniczonym wykonanymi w technologii tradycyjnej .

1.2.  OPIS TECHNICZNY
1.2.1 Kotlownia gazowa
Przedmiotem opracowania jest technologia kottowni gazowej .
Kottownia dostarcza¢ bedzie ciepto dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieplej
wody uzytkowej
Projektowana kottownig zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu piwnic ,

w aktualnie pracujacej kotlowni gazowej .

1.2.2 Dane ogdlne .

Projektowana kottowni¢ gazowa zlokalizowano w istniejacym pomieszczeniu
kotlowni —po zdemontowaniu elementéw istn. kottowni gazowej ( istn. kociot
gazowy Jubam Gaz o wydajnosci 160 kW oraz podgrzewacz gazowy cieptej wody
V-2001 z przynaleznym do nich rurazem ).

Docelowo kotlownia zasila¢ bedzie istniejaca instalacj¢ co w systemie pompowym .

Istniejacy budynek zrealizowany jest w technologii tradycyjnej .



1.2.3 Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicy dziatki na
ktorej zlokalizowany jest budynek Niepublicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w
Radymnie tj. dzialka nr ewidencyjny 1881 .

1.2.4  Zestawienie zapotrzebowania ciepta
- Obciazenie cieplne - wg programu OZC
- budynek przychodni -98400 W
Zapotrzebowanie ciepta dla cw
Qcw max = 8,8 kW
Dla przygotowania ciepta co i cw przyjmuje si¢ dwa kotly gazowe kondensacyjne
z zamknigta komora spalania o wydajnosci 61,5 kW De Dietrich typ Innovens Pro MCA 65
Kotly te beda wykorzystane do przygotowania cw w podgrzewaczu wody Reflex
typ AF 200/1-M .
Podstawowe elementy automatyki to :
- konsole DIEMATIC iSystem dla kazdego z kottow
- czujniki zasilania obiegow
Podstawowe parametry kotla :
- Wydajnos¢ kotta Qk—12,0-61,5 kW
- wymiar korpusu kotta 500*500*750 mm

srednica rury spalinowej ds —100/150mm

Parametry instalacji ( cze$¢ kotlowa )

Temperatura zasilania 90°C
Temperatura powrotu 70°C
Cisnienie statyczne w instalacji czg$¢ kottowa - 15,0 msw ;

Cisnienie max. robocze - 30 msw . (3,0 bar)

Parametry instalacji ( cze$¢ istniejaca co )

Temperatura zasilania 80°C

Temperatura powrotu 60°C



1.2.5 Pomieszczenie kotlowni.

Projektowana kottownig zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu na
poziomie piwnic budynku . Piwnice te w rozumieniu ,,Warunkow Technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ” sa kondygnacja nadziemna .

Pomieszczenie kottowni:

- powierzchnia netto - ok. 30,8 m?
- wysokos¢ w swietle -3,17m
- kubatura -97,6 m?

Wyjscie z kotlowni - istnieje jedno wyjscie posrednie na korytarz piwnic i klatke
schodowa drzwiami o wymiarach 1,0x2,0 m odpornosci ogniowej EI30 - od wewnatrz
pomieszczenia posiada¢ beda zamknigcie bezklamkowe otwierajace si¢ pod naciskiem .
Drzwi do sktadu opatu w klasie EI30 . Sciany wewnetrzne o odpornosci EI 60, a
stropy musza posiada¢ odpornos¢ ogniowa REI 60 .

Pomieszczenie kotlowni posiada do$wietlenie naturalne - okna o powierzchni
3*0,93 = 2,80 m2 ( przy wymaganej powierzchni min. 2,05 m?).

Kotly wyposazone beda w pompy obiegu kottowego ( Wilo typ Stratos 25/1-8
PN 10), zawor zwrotny ,zabezpieczenie minimalnego poziomu wody w kotle, czujnik
temperatury maksymalnej, zawor bezpieczenstwa oraz naczynie przeponowe .
Maksymalna temperatura wody -+ 100°C .

Zabezpieczenie catego zladu grzewczego przyjeto zgodnie z obowiazujaca norma
PN-91/B-02414. Na kotle zamontowany bedzie zawor bezpieczenstwa typ SYR typ
1915 ® 20/25 p otwarcia- 3,0[bar].

Zabezpieczenie instalacji stanowi naczynie przeponowe Reflex typ NG 140

o pojemnosci 1401 , Pr=3,0 bar, p min — 1,5 bar ; $rednica rury wzbiorczej ¢ 25 .

Zabezpieczenie kotldéw przed ubytkiem wody z instalacji

Dobrano zabezpieczenie fabryczne .

Przewody w kottowni zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu

wg PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie.

Zabezpieczenie antykorozyjne - przed natozeniem izolacji termicznej calo$¢ instalacji,

wszystkie elementy stalowe, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg RMP-81/80

karta 6.4.0.1.



Izolacje

Wszystkie przewody cieplne w pomieszczeniu kottowni nalezy izolowa¢ otulinami
termoizolacyjnymi typu STEINONORM - grubos$¢ izolacji wg zalaczonej tabeli ( min
potowa $rednicy izolowanego przewodu ) .

Automatyka i sterowanie

Konsola sterownicza kotta typu Diematic isystem —steruje praca uktadu kottowego .
Uktad ten steruje praca palnika modulowanego ( od 30% do 100% mocy ) i zalacza
pompg obiegu kotlowego w zaleznosci od obciazenia.

Regulacja temperatury wody kotlowej zgodnie z wymogami regulacji pogodowe;.
Sterownik ma za zadanie sygnalizacj¢ 1 zablokowanie pracy kottowni przy :

- spadku poziomu wody w kotle,
- przekroczeniu maksymalnej temperatury wody w kotle /100° /.

Zaktada sig sygnalizacj¢ przekroczenia standw awaryjnych za pomoca :

- termometru kontaktowego tmax = 100 °©

- manometru kontaktowego pmax = 4,0 bar pmin = 1.5 bar

Sygnalizacj¢ - /czerwona lampke 1 buczek/ umiesci¢ w poblizu kottowni wraz z
informacja kogo nalezy zawiadomi¢. Sygnalizacj¢ pracy kotlowni nalezy przestacé
do pomieszczenia monitorujacego caty obiekt .

Na obiegach instalacyjnych co sterownik utrzymuje temperatur¢ wody grzewczej
wg krzywej grzania do parametréw wymaganych w regulacji pogodowe;.

Uzupetnianie wody z instalacji wodociagowej zasilanej z sieci wodociagowej wiejskiej

poprzez pig¢ zaworow odcinajacych , zawor antyskazeniowy filtr wstgpny ; oraz
stacje zmigkczania wody o przeptywie 1,0 m3/h

1.2.2 Odprowadzenie spalin

Przyjeto przewody powietrzno — spalinowe d 100/150 wykonane z blachy
chromoniklowej . W gornej czgs$ci komina zastosowano profil wylotowy systemowy
wyprowadzony nad komin murowany ok. 0,5 m .

Na czopuchu przewidzie¢ otwor pomiarowy spalin o $rednicy @ 10 mm.

Wysokos¢ komina murowanego - /od stropu piwnic - do wylotu nad dach/ ok. 12,5 m.



2.0 Opis Instalacji gazowej

Przedmiotem opracowania jest instalacja gazowa dla projektowanej kottowni
w zakresie od istniejacego punktu redukcyjno - pomiarowego ( wg rys. nr S1 ) na
scianie budynku ( zlokalizowana w szafce gazowej 105*105*52 cm ). Obok istn.
szafki gazowej projektuje si¢ szatke gazowa typowa 65%65*25 cm w ktorej bedzie
zlokalizowany zawor odcinajacym BIG typ ZO d 50, oraz kurek gazowy KSK d 50.
Szafka ta zamykana jest metalowymi drzwiczkami z otworami wentylacyjnymi .
Od w/w punktéw do kottéw gazowych w kottowni doprowadzony bedzie gaz
ziemny czg$ciowo istn . instalacja gazowa d 50, a od punktu G1 poprzez

projektowana instalacje z rur stalowych czarnych bez szwu d 401 d 20.

2.1 Zapotrzebowanie gazu dla potrzeb kotlowni co wynosi:
-dwa kotly gazowe o wydajnosci max 65 kW 2szt x6,8 G=13,6 m3/h
Wspoétczynnik nieréwnomiernosci rozbioru = 1,0
Zapotrzebowanie gazu dla projektowanej kottowni
Gk = 13,6 m3/h

2.2 Opis instalacji.

Wejscie gazu do kotlowni poprzez istniejacy punkt redukcyjno —pomiarowy
posadowiony na $cianie budynku .
Obok istniejacego punktu redukcyjno — pomiarowego projektuje si¢ szafkg gazowa
65%65*25 cm w ktorej przewiduje si¢ zamontowanie
- zaworu glownego KSK d 50
- zaworu odcinajacego typu Big ZO d 50
Przewod gazowy po wyjsciu z punktu prowadzony jest istn. instalacja do
pomieszczenia kotlowni gdzie zasila dwa kotly gazowe o mocy 65 kW.
W projekcie przyjeto przykladowy typ urzadzen . Pozostawia si¢ do decyzji
Inwestora ew. zamiany urzadzen na wyroby uznanych producentow .
Kazde przyjete urzadzenie musi posiada¢ atest dopuszczeniowy do stosowania na
terenie Polski.

Instalacje gazowa nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu

(w/g PN-74/H-74200 lub PN-80/H-74219) taczonych za pomoca spawania. Instalacj¢
nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian wewngtrznych ,w odleglosci 2 cm od tynku 1

mocowac za pomocg uchwytow (obejmek) co 1.5-2.5 m do $ciany. Przy przej$ciach



przez przegrody budowlane przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych
wystajacych po 3 cm z kazdej strony przegrody. Rury powinny by¢ uszczelnione
elastycznym szczeliwem nie powodujacym korozji instalacji. Przewody instalacji
gazowej nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 10 cm nad innymi przewodami
instalacyjnymi przy prowadzeniu rownolegtym i min. 2 cm przy skrzyzowaniach.
Prowadzenie instalacji gazowej oraz srednicg poszczegdlnych odcinkdow pokazano na
rysunkach.

Instalacjg gazowa nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
-publikowanym w Dz.Ustaw Nr 75 poz.690 z dnia 15.06.2002 r - z pdzZniejszymi
nowelizacjami .

Po odbiorze komisyjnym instalacj¢ nalezy zakonserwowac poprzez dwukrotne
malowanie farba antykorozyjna.

Wszystkie przybory gazowe nalezy taczy¢ z instalacja na sztywno, a przed przyborami
montowa¢ zawory odcinajace kulowe (p-0.6 MPa) na wysokos$ci min.0.6 m od podiogi.

Odprowadzenie spalin i wentylacja

Pomieszczenia w ktdrych instaluje si¢ przybory gazowe powinny mie¢ zapewniona
ciagla wymiang powietrza wystarczajaca do spalania gazu oraz zabezpieczenia przed
przekroczeniem dopuszczalnych stezen zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.
Odprowadzenie spalin od kotléw poprzez przewody powietrzno- spalinowe
zapewniajacy bezpieczenstwo przed wyptywem spalin na kottownig .
Sprawnos$¢ przewodow spalinowych i wentylacyjnych potwierdzona musi by¢ przez
mistrza kominiarskiego pisemna opinia sporzadzona na podstawie odbioru.

2.3 Bezpieczenstwo instalacji gazowej
Z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikow budynku projektuje si¢ montaz
Aktywnego Systemu  Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej - typu GX produkcji GAZEX.
Planowany system skfada si¢ z nastgpujacych elementow :
- zawoOr odcinajacy MAG-3 d 50
- modut sterujacy typ MD-2.Z

- detektora gazu typ DEX-12

- sygnalizatora optyczno —akustycznego typ SL-Z1,31

Bezpieczenstwo Instalacji Gazowej jest to zespdt urzadzen , ktore powoduja automatyczne odcigcie
doptywu gazu do kotlowni uruchamiany pojawieniem si¢ §ladowych ilosci (do 10% dolnej granicy
wybuchowosci ) gazu w przedmiotowym pomieszczeniu .



Odcigcie doplywu gazu realizowane jest poprzez zawdr odcinajacy typ MAG-3 d 50 (otwarcie
zaworu jest mozliwe tylko recznie po uprzednim usunigeiu powodu ktory uruchomit dziatanie
Systemu ).

Wykrycie obecno$ci gazu w atmosferze kotlowni realizowane jest poprzez czujnik —detektor gazu typ
DEX-12 montowany pod stropem kotlowni . Sterowanie 1 zasilanie uktadu nastepuje poprzez modut
sterujacy MD-2.Z Zlokalizowany w czesci korytarzowej . Montaz 1 konserwacjg ,, Aktywnego
Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej”” winien dokona¢ autoryzowany przedstawiciel
producenta . Nad aktywnym systemem bezpieczenstwa zapewniony bedzie staly nadzor .

2.4 Wytvczne budowlane

W pomieszczeniu kottowni posadzke i1 Sciany do wysokosci 2,0 m wykonczy¢
materiatem niepalnym np. glazura ceramiczna. Sciany i strop maja byé gazoszczelne ,
otynkowane zaprawa z dodatkiem $rodka uszczelniajacego i pomalowane farba
emulsyjna .

Kotly gazowe beda wisiaty na $cianie .

W pomieszczeniu kotlowni , nalezy wykona¢ studzienkg schtadzajaca z kregdéw
betonowych d 800 - wysokosci min. 1,0 m . Studzienkg wyposazy¢é w pompg
zatapialng DRENA 30 przepompowujaca ew. wody Scieckowe do istn. instalacji
kanalizacyjnej .

Wejscia do kotlowni jest zamknigte drzwiami wewngtrznymi metalowymi szerokosci 1,0 m
o odpornosci ogniowej EI30 , a od wewnatrz pomieszczenia posiada¢ beda zamknigcie
bezklamkowe otwierajace si¢ pod naciskiem .

Nalezy zdemontowa¢ okienko do kantorka i zamurowac¢ otwor $cianka z cegly
ceramicznej petnej gr. min. 12 cm - o odpornosci min. EI60 .

W $cianie zewngtrznej sa trzy okna o powierzchni 2,8 m (o wymiarach 1,18*0,8
m — spdd okna ok. 1,0 m nad posadzka ) ; oraz projektowany nawiew powietrza o
wymiarach 20*20 cm ( spéd nawiewu ok. 0,3 m nad posadzka ).

Pomieszczenie kotlowni posiada wentylacje grawitacyjna przewodem murowanym
14*14 cm.

Przed montazem nowych kotléw gazowych nalezy :

- zdemontowac istniejacy kociot gazowy Jubam Gaz

- zdemontowa¢ podgrzewacz gazowy cieptej wody

- podniesc istniejaca posadzke do proj. wysokosci kottowni w swietle —3,17 m



- wykonczy¢ $ciany i strop wg opisu powyzej
- zamontowac¢ drzwi wyjsciowe z kottowni o wymiarach 1,0x2,0 m 1 odpornosci
ogniowej min. EI 30 od wewnatrz pomieszczenia posiadac¢ beda zamknigcie
bezklamkowe otwierajace si¢ pod naciskiem . .
Pomieszczenie kottowni wraz z istniejacym skladem opalu stanowic bgdzie tzw.
pomieszczenie zamknigte .
Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach wewngtrznych 1 stropie
kotlowni zabezpieczone beda do klasy EI 60 odporno$ci ogniowe; .
Kotlownig nalezy wyposazy¢ w jedna gasnicg proszkowa typ GP-6x i1 jeden koc

gasniczy .

2.4.1 Wytyczne instalacii elektrycznej

Istniejaca instalacj¢ elektryczna w pomieszczeniu kotlowni wykona¢ jako
standardowa 1 zapewni¢ oswietlenie o nat¢zeniu min.150 lux.

Oprawy oswietleniowe powinny mie¢ stopien ochronny co najmniej IP-65 .
Nalezy zamontowac¢ sygnalizacjg $wietlng 1 dZzwigkowa stanow awaryjnych - miejsce
zamontowania uzgodni¢ z Inwestorem.
Podtaczy¢ uktad sterowania i zasilania palnika kottowego 1 pomp obiegowych co i
kottowych . Zgodnie z instrukcja dokona¢ montazu regulatora Diematic oraz
czujnikow temperatur zgodnie z zataczonym schematem technologicznym ( czujnik
temperatury zewngtrznej na $cianie pétnocnej budynku ).

2.4.2 Roboty wykonczeniowe

Po wykonaniu montazu catej kotlowni, ale przed izolacja instalacj¢ poddac préobie na
0,6 MPa ,a nastgpnie podda¢ plukaniu. Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w
gasnicg proszkowe GP- 6x i koc gasniczy.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Robot Montazowych oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kottowni
na Paliwo Gazowe 1 Wytycznymi Producentow montowanych urzadzen i kotta .
Kotlownia nie wymaga statej obstugi .Wstep do kottowni posiadaja osoby po

przeszkoleniu.

243 Zabezpieczenia p.poz.

Istniejacy budynek zaliczamy do strefy pozarowej ZL III , za$ kotlownia stanowi

pomieszczenie zamknigte o kwalifikacji PM . Stad wymagana klasa odpornosci



ogniowe] kottowni dla §cian wewnetrznych wynosi EI 60 , a dla stropu REI60 .
Istniejacy budynek jest chroniony pozarowo hydrantami zewngtrznymi nadziemnymi
HP 80. Dla zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego kottowni nalezy :

- kottownie wyposazy¢ w Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej

wg punktu 2.3

- przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach wewngtrznych 1
stropie kottowni zabezpieczone beda do klasy EI 60 odpornosci ogniowej
- kottownig nalezy wyposazy¢ w jedna gasnicg proszkowa typ GP-6x 1 jeden

koc gasniczy .

244 _Sprawy BHP.
- kottownie wyposazy¢ w Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji

Gazowe] wg punktu 2.3
instalacje¢ ochrony od porazen wykona¢ nalezy w oparciu o obowiazujaca

normg PN — 92/E — 050009.
ochrong przed dotykiem posrednim objaé nalezy obudowy wszystkich tablic ,

rozdzielnic, urzadzenia kotla 1 pomp, oprawy oswietleniowe w 1 klasie

ochronnosci.

gniazdka wtyczkowe wykona¢ ze stykiem ochronnym.

przed przystapieniem do napetniania gazem ziemnym instalacji gazu ziemnego

w kotlowni nalezy:
1) uzgodni¢ z wiascicielem lub uzytkownikiem termin wykonania prac;

2) zamiesci¢ przy wejsciu do obiektu budowlanego, z wytaczeniem budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych, informacj¢ o wykonywaniu prac oraz o
obowiazkach uzytkownikow urzadzen gazowych;

3)sprawdzié, czy instalacja gazowa nie znajduje si¢ pod napigciem pradu
elektrycznego;
4)sprawdzi¢ zamknigcia wylotéw instalacji gazowej;
5)sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu elementdw instalacji gazowe;j;
6)probe kontrolna szczelnosci wykonuje si¢ z zastosowaniem powietrza lub gazu
obojetnego,w czasie robdt montazowych , prob cisnienia i1 wszelkich robot

eksploatacyjnych nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w Inforacji BIOZ —

punkt 3.
Opracowatl : inz. Tadeusz Trela



Sprawdzajacy: inz. Elzbieta Lados
3.0 Obliczenie zapotrzebowania na media dla budynku
Niepublicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Radymnie przy ul. Legionow 1
I. Obliczenie zapotrzebowania wody
wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14,01,2002r
(Dz. U. Nr 8/2002 poz. 70)
A/ Zapotrzebowanie gospodarcze dla Niepublicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w
Radymnie przy ul. Legionow 1
Tlo&¢ zatrudnionych w przychodni - 60 osob.
Qsr.d = 60x161/db/M = 960 [1/d]
Qmax.d = 960x 1.5= 1440 [l/d]
Qhsr = 1440/8 =180 [I/h]
Qmax.h = 180*1,8 = 324 [l/h]
Zaktadajac , ze 50% stanowi woda ciepla
Zapotrzebowanie ciepta dla cw
Qcw max = (324x0,5 )*(55-10)*1,20 = 8,8 kW
Do przygotowania cieptej wody przyjeto podgrzewacz wody Reflex
typ AF 200/1-M o parametrach :

- wydajnos$¢ godzinowa ( przy Tew=450C ) =320 lh
- wymiary wymiennika  d-600 ; hc-1473 mm
Zapotrzebowanie ciepta dla przygotowania cw

Qc cw =8,8 kW

II. Zestawienie zapotrzebowania ciepta
- Obciazenie cieplne - wg programu OZC
- budynek przychodni -98400 W

Zapotrzebowanie ciepta dla cw

Qcw max = 8,8 kW

Dla przygotowania ciepta co i cw przyjmuje si¢ dwa kotly gazowe kondensacyjne
z zamknigta komora spalania o wydajnosci 61,5 kW De Dietrich typ Innovens Pro
MCA 65 . Kotly te beda wykorzystane do przygotowania cw
w podgrzewaczu wody Reflex typ AF 200/1-M .

Podstawowe elementy automatyki to :



- konsola DIEMATIC iSystem ( dla 1-go kotla )
- konsola DIEMATIC ini Control ( dla 2-go kotta )
- czujniki zasilania obiegow
Podstawowe parametry kotla :
- Wydajnos¢ kotla Qk—12,0-61,5 kW
- wymiar korpusu kotta 500*500*750 mm

- $rednica rury spalinowej ds —100/150mm

2. POMPY
2a/ pompa obiegu kottowego
Gp=1.15*65/15*1,163 =43 t/h

Hp =2,5 msw
Dobrano pompg obiegowa WILO Stratos 25/1-6 PN 10
Np-65W ,Nmax -85 W 1¥230V

2b/ pompa obiegowa instalacji co

Gp=1.1*98,4/20*%1,163 =4,7 t/h

Hp =4,0 msw
Dobrano pompg obiegowa WILO Stratos 25/1-8 PN 10
Np—-100W ,Nmax -130 W 1%230V

2¢/ pompa obiegowa tadowania wymiennika cw

Gp=1.2%*20,5/10*%1,163=2,1t/h

Hp =2,5 msw
Dobrano pompe obiegowa WILO Stratos 25/1-4 PN 10
Np-30W ,Nmax -38W 1*230V
2d/ pompa cyrkulacyjna cw
Gp=1,0t/h
Hp =2,5 msw
Dobrano pompg obiegowa WILO Star —Z 20/4
Np-21W; Nmax -72 W 1*230V

3.0 Naczynia przeponowe
3a/. Naczynie przeponowe dla instalacji co—wg PN-99/B- 02414
pojemno$¢ ztadu z wykresu
- instalacja co V—-15001
- pojemnos¢ kottow  (8*2) - 131




razem 15131
Vu=V *j*dv =1,513 * 999,7*%0.0287 = 43,4 1
Vn=434 *(0.3+0.1)/(0.3-0.15)=115 1
Przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX NG 140
Cisnienie statyczne 0.15 MPa |, ci$nienie max rob. 0.3 MPa.

Dz -480 mm , Hc - 886 mm , $rednica podiaczenia d-25
d=0,7 VVu = 0,74140 =8,3 mm - przyjeto d- 25 mm

3b/ naczynie przeponowe dla uktadu cw .
pojemno$¢ ztadu -200 + 50=2501
Vu=0,25%999,7* 0.0142=3,61
Vn=3,6*(0.6+0.1)/(0.6-0.4)=12,41
Przyj¢to naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX DE 18 ( do wody pitnej )
ci$nienie statyczne 0.4 Mpa ,ci$nienie max 0.6 Mpa

D-280mm , H-410mm; d=20mm

4.1 Zawory regulacyjne trojdrogowe
- dla obiegu co budynku (przy dt- 20 K) i mocy 98,4 kW przyjeto
zawor tréjdrogowy mieszajacy Danfoss typ HRB 3 d 32 kvs — 16,0m3/h
z sitownikiem AMB 162 Ne-3,5( VA)
5. Zawory bezpieczenstwa SYR
a/ dla uktadu co o wydajnosci 65 kW 1 ci$nieniu max 3.0 bar przyjeto zawor
SYR 1915 d20/25 ; cisnienie otwarcia - 3.0 bar
b/ dla uktadu cw o pojemnosci 0,25 m3 1 ci$nieniu max 6.0 bar przyj¢to zawor
SYR 2115 d15/20; do-12 ciSnienie otwarcia - 6.0 bar
6.Przekrdj komina
Wg katalogu producenta kottow przyjeto ( oddzielnie dla kazdego kotta ) przewody
spalinowe /komin / o $rednicy wewngtrznej 100 mm wykonane z elementéw ze stali
szlachetnej - systemu JEREMIAS - umieszczone w murowanym istniejacym kominie .
Doprowadzenie powietrza przewodami j.w d 150 poprzez §ciang wewngtrzng kotlowni .
Dopuszcza si¢ inne systemy kominowe z blachy chromoniklowej posiadajace atesty

do stosowania na terenie Polski .



Przyjmujac 1,6 m 3 powietrza nawiewanego na 1 kW mocy kottowni - catkowita
ilo$¢ powietrza nawiewanego wyniesie 208 m3/h.

Przyjmujac predkos¢ wlotowa powietrza na poziomie 1,5 m/s , min. przekrd] otworu
wlotowego powinien wynosic :

Fn= 208/3600* 1,5=0,039 m2.
Przyjmuje si¢ otwor nawiewny o przekroju 200*200 mm 1 tacznym polu

Fnr =0,04 m2
W celu umozliwienia regulacji nawiewu , nalezy zastosowaé przepustnicg wyposazona
w ogranicznik zapewniajacy min. 50% przekroju wolnego .
W okolicach przewodu nawiewnego nalezy zainstalowac grzejniki stuzace
do podgrzewu powietrza nawiewnego o wydajnosci Q- 2,2 kW .
(przyjmuje si¢ grzejnik CV 22-45/06)

Vw =0,5%Vn =104 m’

Do wywiewu przyjmuje si¢ istn. przewodd wentylacyjny murowany 14*14 cm

Opracowat : inz. Tadeusz Trela

Sprawdzita :inz. Elzbieta tado$
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Spis zawartosci
1. Strona tytulowa.

2. Cze$¢ opisowa

2. CZESC OPISOWA :

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

INWESTYCJA: Przebudowa kotlowni gazowej dla Niepublicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Radymnie przy ul. Legiondéw 1

Szczegdlowy zakres robot:

- prace przygotowawcze, organizacja placu budowy,
- demontaz istniejacych elementow kotlowni w zakresie jak przedstawiono
w dokumentacji projektowe;,
wykonanie nowych elementéw kottowni zgodnie z dokumentacja projektowa,
wykonanie nowej instalacji gazowe;j
roboty izolacji antykorozyjnej
- roboty izolacji termicznej
- roboty uzupeltniajace tynkarskie ( ew. suche tynki ) po robotach instalacyjnych,
- roboty wykonczeniowe, prace malarskie,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW NA DZIALCE.
istniejacy budynek administracyjno — o§wiatowy posiadajacy w pomieszczeniu
piwnicznym pomieszczenie kottowni przeznaczone do przebudowy .

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI.

- brak elementow

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

wystepujacych podezas realizacji robot instalacyjnych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz
miejsce 1czasich wystapienia
Zrodlem zagrozenia moga by¢:
- prace demontazowe i montazowe przy instalacji kottowej wykonywane na
wysokosci,( montaz kottow z osprzetem , montaz kominéw , montaz rur )
prace tynkarskie i inne wykonywane na wysokosci,
prace na wysokosci, zwiazane z wykonawstwem instalacji co
prace instalacyjne i budowlane w poblizu czynnych instalacji elektrycznych,
inne prace wykonczeniowe z wykorzystaniem urzadzen elektromechanicznych,
- obstuga maszyn i urzadzen mechanicznych.
Nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem kolejno$¢ i organizacje robdt z uwagi na to ze
beda one wykonywane czg§ciowo w czynnym obiekcie.



5.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- zapoznanie si¢ z zakresem, kolejnoscia i technologia ich realizacji

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego BHP z uwzglednieniem zasad
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

bezposredni nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

zapoznanie pracownikéw z oceng ryzyka zawodowego na stanowisku

okreslenie §rodkow technicznych i ochrony osobistej koniecznych do stosowania
podanie jednoznacznych sposobdéw komunikowania sig i przypomnienie telefonow
alarmowych.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych
zagrozefi.

- $rodki ochrony osobistej,

- opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonania robo6t i zaznajomienie z nia

pracownikow w zakresie wykonywanych robot,

- sposob zapobiegania zagrozeniom zwiazanych z wykonywaniem rob6t o ktorych
mowa w art21a ust.2 Prawa Budowlanego oraz sposdb postgpowania w
przypadku wystapienia tych zagrozefi,

- zaznajomienie pracownikoOw o miejscu przechowywania apteczki pierwszej pomocy

1jej zawartosci, miejscu dostepu do telefondw alarmowych.

7. WYKONANIE KOTLOWNI .
Wykonanie instalacji zrealizowaé zgodnie z opisem zawartym w instalacyjnej czgsci
opisowej.
Wykonanie wymaganych pomiaréw cis$nienia i sporzadzenie protokotéw odbiorowych .

8. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Nie stwierdza si¢.

9. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH
9.1 Roboty budowlane towarzyszace i uzupekniajgce:

- Prace na wysokosci,
- prace wykonywane w sasiedztwie czynnych instalacji elektrycznych,
- przy zastosowaniu maszyn i urzadzen budowlanych oraz elektronarzedzi
9.2 Roboty instalacyjne :
- porazenie pradem przy wykonywaniu robot montazowych,

UWAGA !Wszelkie prace budowlane 1 instalacyjne prowadzone w sasiedztwie istniejacych
czynnych instalacji elektrycznych powinny by¢ wykonywane pod nadzorem technicznym i
przy wytaczonej z pod napigcia instalacji.
1. Wszelkie prace spawalnicze prowadzone w poblizu instalacji gazowej powinny by¢
prowadzone przy wytaczonej, sprawdzonej i zabezpieczonej instalacji gazowe;.



10. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW

Przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych, Kierownik Budowy ( lub inna
uprawniona osoba), winien sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
»---uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych i
instalacyjnych ”. Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ szczegdtowy instruktaz
stanowiskowy ze szczegolnym uwzglednieniem zagrozen wystepujacych na okreslonym
stanowisku pracy oraz sposobami ochrony przed wystgpujacymi zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonania pracy. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do
ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a
takze dostatecznej znajomosci przepisoOw oraz zasad bhp.

10. SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY
WYKONYWANIU ROBOT
11.1. Srodki techniczne:
srodki ochrony indywidualne;j:
odziez ochronna, srodki 1 nakrycia ochrony gltowy, srodki ochrony konczyn, srodki
ochrony twarzy 1 oczu, $rodki ochrony uktadu oddechowego, stuchu i skory.
11.2. Srodki organizacyjne:
szkolenia i instruktaze z zakresu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
nadzér nad prowadzonymi robotami przez dozor techniczny budowy,
sporzadzenie planéw ewakuacyjnych w przypadku zagrozenia,
wydzielenie 1 oznakowanie miejsc prowadzenia robdt budowlanych stosownie
do wystepujacego zagrozenia,
prowadzenie prac za zgoda i pod nadzorem wiasciwych osob i instytucji.

12. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI

Dokumentacja budowy powinna znajdowac¢ si¢ w biurze kierownika budowy,

Dotyczy to n/w dokumentow jak :

- projekt budowlany .

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- odpis pozwolenia na budowe;

- dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obstugi na maszyny
1 urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy;

- protokot z badania skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej
oraz odbiornikow uzytkowanych na placu budowy;

- protokoty odbioru technicznego rusztowan na placu budowy;

- odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajacych pracownikow do pracy na wysokosci;

- odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych szkolen wstgpnych na stanowisku pracy w zakresie bhp;
- atesty na uzywane $rodki ochrony indywidualne;j.
Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowiazany jest udostepni¢ wiasciwym organom
kontrolnym.
Projektant: inz. Tadeusz Trela

Sprawdzajacy:inz. Elzbieta Lado$
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