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Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
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Autorzy projektu:
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tech.bud. Robert Argasiński G
R

U
D

ZI
E

Ń
 2

0
11

 R
.  

   

Obiekt: BUDYNEK PRZYCHODNI ZDROWIA

REMONT WIĘŹBY, KOMINÓW ZE ZMIANĄ

POKRYCIA DACHU, TERMOIZOLACJĄ

STROPU PIĘTRA i ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

Adres: Radymno, działka Nr 1881

Inwestor: MIASTO RADYMNO

ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno
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PRZEKRÓJ A-A skala 1:100
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1 TYNK AKRYLOWY KOLOR 1231

TYNK AKRYLOWY KOLOR 1342

OBRÓBKI, RYNNY i RURY SP. BLACHA POWLEKANA - KOLOR CEGŁA

POKRYCIE DACHU BLACHODACHÓWKA KOLOR CIEMNY CEGŁA - MAT

COKÓŁ - TYNK MOZAIKOWY KOLOR CEGŁA

KOMINY MUROWANE Z CEGŁY PEŁNEJ, OCIEPLONE STYROPIANEM  GR 5 CM 

+ TYNK AKRYLOWY "GREINPLAST" (KOLORY WG.PALETY BARW)

CZAPKI KOMINÓW BETONOWE OKUTE BLACHĄ POWLEKANĄ

POKRYCIE:

BLACHA DACHÓWKOWA (KOLOR CEGŁA-MAT)

OBRÓBKI: BLACHA PŁASKA (KOLOR CEGŁA-MAT)

RYNNY fi 150 Z BLACHY POWLEKANEJ (KOLOR CEGŁA-MAT)

RURY SPUSTOWE fi 120 Z BLACHY POWLEKANEJ (KOLOR CEGŁA-MAT)

OKNA DACHOWE "FAKRO" 80/120 lub 80/140 CM

WYŁAZ DACHOWY "FAKRO" 80/80

ŁAWY KOMINIARSKIE SYSTEMOWE

ŚNIEGOŁAPY SYSTEMOWE

DACH O KĄCIE NACHYLENIA POŁACI 70%, 58 i 50 %

35 St=70 % 35 St=70 %

50 %50 %

30 St=58 %30 St=58 %

270

630

WYLEWAKA BETONOWA GR. 5 CM, ZBROJONA o4 MM

FOLIA BUDOWLANA GR. 0,5 MM

STYROPIAN EPS 100-038 PODŁOGA GR. 20 CM

PAROIZOLACJA

STROP ACKERMANA (ISTNIEJĄCY)

TYNK CEM-WAP GR. 2 CM

OKNO D
ACHOW

E
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BLACHA POWLEKANA PROFILOWANA DACHÓWKOPODOBNA

ŁATY GR 55 MM

KONTRLAT GR 25 MM

IZOLACJA WIATROWA

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DACHU
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