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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. OPRACOWANIE

Inwentaryzacja techniczno-budowlana dla potrzeb audytu energetycznego budynku Niepublicznego
Zakladu Opieki Zdrowotnej w Radymnie.

1.2. ZLECAJACY

Miasto Radymno,

37-550 Radymno, ul. Lwowska 20

NIP 792-203-29-05, REGON 650900559

1.3. INWESTOR

Miasto Radymno,

37-550 Radymno, ul. Lwowska 20

NIP 792-203-29-05, REGON 650900559

1.4. ADRES BUDYNKU

Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Radymnie
ul. Legionow 1
37-550 Radymno

Telefon: 16 628 10 12
Budynek znajduje si¢ na dziatce nr 1881 w Radymnie.

Budynek Niepublicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Radymnie [zrodto: geoportal.gov.pl]
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1.5. PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Budynek uzyteczno$ci publicznej — Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Radymnie, Centrum
Opieki Medycznej w Jarostawiu Pogotowie Ratunkowe Radymno (Specjalistyczny Zesp6t Ratownictwa
Medycznego).

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawy formalne: Umowa nr RG.V.2.2.2018 z dnia 5 lutego 2018 r. na wykonanie zadania "Opracowanie
audytu energetycznego wraz z inwentaryzacjg techniczno-budowlang dla budynku Niepublicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej w Radymnie”, ktdrego czgscig jest niniejsze opracowanie;

Normy: PN-ISO 9836:1997 ,,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i1 obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych”;

Czynnosci: Ogledziny oraz fotografowanie obiektu i wybranych jego elementéw, pomiary dokonane za
pomoca cyfrowego dalmierza laserowego DLE 40 Professional firmy Robert Bosch GmbH, Niemcy, nr
seryjny: 992300764 (zakres pomiarowy: 0.05+40 m, doktadno$§¢ =+1.5 mm) oraz cyfrowego dalmierza
laserowego GLM 80 Professional z szyng pomiarowg R 60 Professional firmy Robert Bosch GmbH,
Niemcy, nr seryjny: 201221360 (zakres pomiarowy: 0.05+80 m, doktadnos¢ £1.5 mm).

3. OGOLNY OPIS OBIEKTU
3.1. OPIS KONSTRUKCJI | TECHNOLOGII

Budynek Niepublicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Radymnie oparty jest na rzucie w ksztalcie litery
,H”. Posiada dwie kondygnacje zwienczone wysokim dachem wielospadowym konstrukcji ptatwiowo-
kleszczowej ze $cianka kolankowa. Dach kryty jest dachéwka zaktadkowa utozong na tatach drewnianych
mocowanych do krokwi. Budynek jest czeSciowo podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym. Budynek
zostal oddany do uzytkowania okoto roku 1957. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej z cegly
pelnej (grubos$é $cian zewnetrznych okoto 57-58 cm). Stropy wewngtrzne zelbetowe, wigzba dachowa
wykonana w technologii drewnianej. Posadzki z terakoty na podtozu betonowym, cze$¢ okien drewnianych
skrzynkowych, czgs¢ okien zostata kilka lat temu wymieniona na okna PCV o wspotczynniku U=1.1
W/m?K. W 2004 roku budynek przeszedt pod zarzadzanie Miasta Radymna. Na terenie budynku
funkcjonuje ARS MEDICA Sp. z 0. 0. NZOZ w Radymnie (dziatajg Poradnie Lekarzy Rodzinnych,
Poradnia Rehabilitacji Leczniczej, Poradnia Chirurgii Ogolnej, Poradnia Ginekologiczno-Potoznicza). W
potnocnym skrzydle na parterze siedzibe ma Centrum Opieki Medycznej w Jarostawiu Pogotowie
Ratunkowe Radymno (Specjalistyczny Zesp6t Ratownictwa Medycznego). Budynek posiada instalacje
centralnego ogrzewania. Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng. W
budynku zastosowano wentylacj¢ grawitacyjng. Budynek usytuowany w linii pétnoc-potudnie (z obrotem
30° przeciwnie do kierunku obrotu wskazéwek zegara), gltéwne wejscie od strony péinocne;.

3.1.1. Podloga na gruncie

Fundamenty: tawy fundamentowe z betonu o grubosci tacznej okoto 100 cm i1 wysokosci 50 cm; Sciany
fundamentowe z cegly pelnej 0 tacznej grubosci okoto 60 cm. Sciany nie posiadaja zadnej izolacji
przeciwwilgociowej, dlatego tez sa silnie zawilgocone, cegla murszeje, widoczne sg odpryski farby oraz
ogniska ple$ni i grzyboéw (na podstawie Technicznych Badan Podloza Gruntowego pod Przychodnig
Rejonowa w Radymnie z 1980 roku oraz na podstawie pomiarow i ogledzin).
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Podloga na gruncie poza kanatami CO o grubosci okoto 35 cm. Przy $cianach zewngtrznych o grubosci
tacznej okoto 76 cm. Znajdujg si¢ tam podpodtogowe kanaty CO o glebokosci okoto 40 cm i szerokosci
okoto 100 cm, przykryte z wierzchu plytami zelbetowymi o grubosci 6 cm, styropianem o grubosci 5 cm,
podktadem betonowym 5 cm oraz wlasciwg warstwa podtogi. (grubosci warstw na podstawie dokumentacji
technicznej).

Ptytki ceramiczne / Posadzka lastriko / Posadzka cementowa 2 cm

Podktad cementowy 3cm
Beton 5cm
2x Papa na lepiku lcm
Chudy beton 10 cm
Podsypka zwirowo piaskowa 15cm

3.1.2. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne cze$¢ nadziemna (parter i pictro): murowane z cegly petnej (pokryte warstwa tynku
cementowo-wapiennego od $rodka oraz od zewnatrz bez dodatkowej warstwy izolacji) o grubosci taczne;j
57-59 cm (na podstawie pomiardéw i na podstawie dokumentaciji).

3.1.3. Strop wewnetrzny

Strop wewnetrzny:

Nad piwnica: strop belkowo-ceramiczny Ackermana o tgcznej grubosci okoto 35cm (na podstawie
pomiardéw 1 dokumentacji budynku).

Ptytki ceramiczne / Posadzka z lastriko / Posadzka z linoleum 2cm
Podktad cementowy 9cm
Papa asfaltowa na lepiku lcm
Strop Ackermana 22 cm
Tynk cementowo-wapienny lcm

Nad parterem: strop belkowo-ceramiczny Ackermana o lacznej grubosci okoto 35cm (na podstawie
pomiarow i dokumentacji budynku).

Ptytki ceramiczne / Posadzka z paneli / Parkiet 2cm
Podktad cementowy 9cm
Papa asfaltowa na lepiku lcm
Strop Ackermana 22 cm
Tynk cementowo-wapienny lcm

3.1.4. Stropy zewnetrzne

Stropy pod poddaszem nieogrzewanym (pigtro):

Nad pigtrem: strop belkowo-ceramiczny Ackermana o facznej grubosci okoto 36 cm (na podstawie
pomiardéw 1 dokumentacji budynku).

Podktad cementowy 2cm
Suprema 10 cm
Papa asfaltowa na lepiku lcm
Strop Ackermana 22 cm
Tynk cementowo-wapienny lcm

Stropy nad hydrofornig (piwnica):

Nad pietrem: strop belkowo-ceramiczny Ackermana o tgcznej grubosci okoto 36 cm (na podstawie
dokumentacji budynku).

Warstwa gruntu 30 cm
Papa asfaltowa na lepiku lcm
Plyta zelbetowa 15cm
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3.1.5. Dach
Dachy wielospadowy (nad poddaszem nieogrzewanym): o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej,
kryty dachéwka zaktadkows.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;.

3.1.6. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne w czesci glownej: murowane konstrukcyjne z ceglty petnej z warstwami tynku
cementowo-wapiennego z kazdej strony o grubosci tacznej okoto 43-45 cm oraz 30 cm oraz dziatlowe z
cegly dziurawki z warstwami tynku cementowo-wapiennego z kazdej strony o grubosci tacznej od okoto 10
cm do okoto 16 cm - na podstawie pomiarow.

3.1.7. Drzwi zewnetrzne
Wymiary oraz rodzaj materialu, z ktérego wykonane sg drzwi zewnetrzne.

Oznaczenie Lokalizacja Elewacja Rodzaj materiatu Wymiary otworu drzwiowego zewnetrzne [m)]
D1 1.44 Wiatrotap 4 N aluminiowe dwuskrzydiowe 1.41x2.19
D2 1.37 Poczekalnia dzieci zdrowych E PCV jednoskrzydtowe 1.05 x 2.87
D3 1.34 Punkt szczepien - rejestracja E PCV jednoskrzydtowe 0.97 x2.86
D4 1.28 Wiatrotap 2 EN) PCV jednoskrzydtowe 1.08 x 2.05
D5 0.13 Magazyn 4 E drewniane jednoskrzydtowe 1.00 x 2.09
D6 0.20 Magazyn 8 w drewniane jednoskrzydtowe 0.87 x2.00
D7 0.21 Hydrofornia E drewniane jednoskrzydtowe 0.99 x 1.99
D8 1.47 Wiatrotap 5 N PCV jednoskrzydtowe 097x1.97
D9 1.32 Wiatrotap 3 W (N) |aluminiowe jednoskrzydlowe 1.07 x 2.04

D10 1.1 Wiatrotap 1 w drewniane jednoskrzydtowe 1.04x291

D1 - aluminiowe dwuskrzydtowe drzwi do pomieszczenia 1.44 Wiatrotap 4 od strony potnocnej, cze$ciowo
przeszklone (32.0% przeszklenia, dwuszybowe), w zadowalajacym stanie technicznym (zuzycie 16-30%),
do biezacej konserwacji.

D2 — PCV jednoskrzydtowe drzwi do pomieszczenia 1.37 Poczekalnia dzieci zdrowych od strony
wschodnigj (parter), czgsciowo przeszklone (19.0% przeszklenia, dwuszybowe), w bardzo dobrym stanie
technicznym (zuzycie 0-15%), do biezacej konserwacji.

D3 — PCV jednoskrzydtowe drzwi do pomieszczenia 1.34 Punkt szczepien - rejestracja od strony
wschodniej (parter), czgsciowo przeszklone (18.5% przeszklenia, dwuszybowe), w bardzo dobrym stanie
technicznym (zuzycie 0-15%), do biezacej konserwacji.

D4 — PCV jednoskrzydtowe drzwi do pomieszczenia 1.28 Wiatrotap 2 od strony wschodniej we wnece
skierowane ku potnocy (parter), bez przeszklenia, w zadowalajgcym stanie technicznym (zuzycie 16-30%),
do biezacej konserwacji.

D5 — drewniane jednoskrzydtowe drzwi do pomieszczenia 0.13 Magazyn 4 od strony wschodniej (piwnica),
bez przeszklenia, w ztym stanie technicznym (zuzycie 51-70%), do wymiany na nowe.

D6 — drewniane jednoskrzydtowe drzwi do pomieszczenia 0.20 Magazyn 8 od strony zachodniej (piwnica),
bez przeszklenia, w ztym stanie technicznym (zuzycie 51-70%), do wymiany na nowe.

D7 — drewniane jednoskrzydlowe drzwi do pomieszczenia 0.21 Hydrofornia od strony wschodniej
(piwnica), bez przeszklenia, w ztym stanie technicznym (zuzycie 51-70%), do wymiany na nowe.

D8 — PCV jednoskrzydlowe drzwi do pomieszczenia 1.47 Wiatrotap 5 od strony potnocnej, bez
przeszklenia, w zadowalajacym stanie technicznym (zuzycie 16-30%), do biezacej konserwacji.

D9 — aluminiowe jednoskrzydtowe drzwi do pomieszczenia 1.32 Wiatrotap 3 od strony zachodniej we
wnece skierowane ku potnocy (parter), bez przeszklenia, w bardzo dobrym stanie technicznym (zuzycie 0-
15%), do biezacej konserwacji.
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D10 — drewniane jednoskrzydtowe drzwi do pomieszczenia 1.1 Wiatrotap 1 od strony zachodniej (parter),
cze$ciowo przeszklone (18.8% przeszklenia, dwuszybowe), w bardzo dobrym stanie technicznym (zuzycie
0-15%), do biezacej konserwacji.

3.1.8. Drzwi wewnetrzne
Wymiary oraz rodzaj materiatu, z ktorego wykonane sa drzwi wewnetrzne zostaly zestawione w tabeli.

Lp. | Lokalizacja Przeznaczenie Rodzaj materiatu Tlos¢ | Wymiary otworu drzwiowego [m]
1 |Piwnice 0.1 Kottownia stalowe jednoskrzydtowe 1 0.99 x 1.99
2 |Piwnice 0.2 Sktad opatu stalowe jednoskrzydtowe 1 0.98 x 2.05
3 |Piwnice 0.3 Kantorek drewniane jednoskrzydtowe 1 0.90 x2.01
4 | Piwnice 0.4 Korytarz 1 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.89x2.01
5 |Piwnice 0.5WC1 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.67 x2.00
6 |Piwnice 0.6 Magazyn 1 drewniane jednoskrzydtowe 1 1.18 x 2.05
7 |Piwnice 0.7 Magazyn 2 drewniane jednoskrzydtowe 1 1.00 x 2.13
8 |[Piwnice 0.8 Magazyn 3 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.97 x 2.05
9 |Piwnice 0.9 Natryski drewniane jednoskrzydtowe 1 0.73x1.96

10 |Piwnice 0.10 Warsztat drewniane jednoskrzydtowe 1 1.00 x 2.04
11 |Piwnice 0.11 Korytarz 2 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.87 x1.97
12 |Piwnice 0.12 Pomieszczenie gospodarcze 1 | drewniane jednoskrzydtowe 1 0.97 x 2.03
13 |Piwnice 0.13 Magazyn 4 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.62 x 2.01
14 |Piwnice 0.14 Magazyn 5 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.88 x 2.01
15 | Piwnice 0.15 Archiwum 1 drewniane jednoskrzydtowe 1 1.17 x 2.02

drewniane jednoskrzydtowe 1 1.04 x 2.02
drewniane jednoskrzydtowe 1 0.96 x 2.03

16 | Piwnice 0.16 Magazyn 6 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.96 x 2.03

17 |Piwnice 0.17 Pralnia drewniane jednoskrzydtowe 1 0.96 x 2.04
drewniane jednoskrzydtowe 1 1.16 x 2.03

18 |Piwnice 0.18 Magazyn 7 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.97 x 2.05
19 |Piwnice 0.19 Korytarz 2 - 0 -

20 |Piwnice 0.20 Magazyn 8 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.97 x 2.04
21 |Piwnice 0.21 Hydrofornia - 0 -

22 |Piwnice 0.22 Pomieszczenie techniczne - 0 -

23 |Piwnice 0.23 Kuchnia drewniane jednoskrzydtowe 1 0.92x2.04
24 |Piwnice 0.24 Archiwum 2 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.82x1.84
25 |Piwnice 0.25 Schowek drewniane jednoskrzydtowe 1 0.82x1.86
26 |Piwnice 0.26 Hol - 0 -

27 |Piwnice 0.27 Klatka schodowa - 0 -

28 |Parter 1.1 Wiatrotap 1 drewniane jednoskrzydtowe 1 1.04 x 2.25
29 |Parter 1.2WC1 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.77 x 2.03
30 |Parter 1.3 Lazienka 1 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.77 x 2.03
31 |Parter 1.4 Pokoj kierowcow karetek drewniane jednoskrzydtowe 1 0.88 x 2.07
32 |Parter 1.5 Jadalnia drewniane jednoskrzydtowe 1 0.87 x 2.06

drewniane jednoskrzydtowe 1 0.87 x 2.05

33 |Parter 1.6 Pokoj lekarzy drewniane jednoskrzydtowe 1 0.87 x 2.06
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34 |Parter 1.7 Szatnia drewniane jednoskrzydtowe 1 0.97x1.98
35 |Parter 1.8 Natryski drewniane jednoskrzydtowe 1 0.79x2.04
36 |Parter 1.9 Dyzurka drewniane jednoskrzydtowe 1 0.87 x2.02
37 |Parter 1.10 Przedpokoj 1 - 0 -

38 |Parter 1.11 Klatka schodowa 1 - 0 -
39 |Parter 1.12 Poradnia ginekologiczna drewniane jednoskrzydtowe 1 0.75x2.12
drewniane jednoskrzydtowe 1 0.97 x 2.02
40 | Parter 1.13 Przedpokoj 2 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.87 x2.02
41 |Parter 1.14 Lazienka 2 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.97 x 2.02
drewniane jednoskrzydtowe 1 0.88 x 2.03
drewniane jednoskrzydtowe 1 0.88x2.03
42 | Parter 1.15 Lazienka 3 drewniane jednoskrzydlowe 1 0.97 x 2.03
drewniane jednoskrzydtowe 1 0.86 x 2.03
drewniane jednoskrzydtowe 1 0.86 x 2.03
43 | Parter 1.16 Gabinet potozne;j drewniane jednoskrzydtowe 1 1.00 x 2.03
44 | Parter 1.17 Korytarz 1 PCV dwuskrzydtowe 1 1.95x3.11
45 |Parter 1.18 Rehabilitacja: laser, krioterapia | drewniane jednoskrzydtowe 1 0.97x2.04
46 | Parter 1.19 Rehabilitacja: sala zabiegowa drewniane jednoskrzydtowe 1 1.08 x 2.02
47 |Parter 1.20 Rehabilitacja: sala ¢wiczen drewniane przesuwne 1 1.00 x 2.08
48 | Parter 1.21 Magazynek 1 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.71x 2.00
49 | Parter 1.22 Poradnia chirurgiczna drewniane jednoskrzydtowe 1 1.20x 2.01
drewniane jednoskrzydtowe 1 1.19x2.03
50 |Parter 1.23 Sala operacyjna drewniane jednoskrzydtowe 1 1.09 x 2.02
51 |Parter 1.24 Korytarz 2 drewniane jednoskrzydtowe 1 1.10x 2.04
drewniane jednoskrzydtowe 1 1.09 x 2.04
52 |Parter 1.25 WC Niepelosprawni drewniane jednoskrzydtowe 1 1.07 x 2.05
53 |Parter 1.26 WC 1 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.87 x2.04
54 |Parter 1.27 Poczekalnia drewniane jednoskrzydtowe 1 1.18 x 2.65

55 | Parter 1.28 Wiatrotap 2 - 0 -
56 |Parter 1.29 Gabinet zabiegowy drewniane jednoskrzydtowe 1 1.07 x 2.03
57 |Parter 1.30 Gabinet EKG drewniane jednoskrzydtowe 1 1.07 x 2.05
drewniane przesuwne 1 1.09 x 2.03
58 |Parter 1.31 Korytarz 3 drewniane jednoskrzydtowe 1 1.10 x 2.06
drewniane jednoskrzydtowe 1 0.96 x 2.03

59 |Parter 1.32 Wiatrotap 3 - 0 -
60 |Parter 1.33 Punkt szczepien drewniane jednoskrzydtowe 1 0.99 x2.03
61 |Parter 1.34 Punkt szczepien - rejestracja drewniane jednoskrzydtowe 1 0.88 x 2.03
62 |Parter 1.35WC 2 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.78 x 2.06
63 |Parter 1.36 Lazienka 4 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.79x2.05
64 |Parter 1.37 Poczekalnia dzieci zdrowych drewniane jednoskrzydtowe 1 0.99 x 2.05
65 |Parter 1.38 Poradnia dziecigca 1 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.98 x 2.04
66 |Parter 1.39 Poradnia dziecigca 2 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.98 x 2.06
67 |Parter 1.40 Poradnia dziecigca - rejestracja | drewniane jednoskrzydtowe 1 0.98 x 2.05
68 |Parter 1.41 Poczekalnia dzieci chorych drewniane jednoskrzydtowe 1 0.98 x2.04
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69 |Parter 1.42 Schowek 1 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.78 x 2.07
70 |Parter 1.43 Schowek 2 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.67 x 1.68
71 |Parter 1.44 Wiatrotap 4 PCV dwuskrzydtowe 1 1.55x2.17
72 |Parter 1.45 Rejestracja gtowna - 0 -

73 |Parter 1.46 Klatka schodowa 2 - 0 -
74 |Parter 1.47 Wiatrotap 5 PCV dwuskrzydtowe 1 1.47 x 2.06
75 |Pietro 2.1 Magazyn 1 drewniane jednoskrzydtowe 1 1.08 x 2.03
76 |Pietro 2.2 Gabinet potoznych drewniane jednoskrzydtowe 1 0.68 x 2.05
srodowiskowych drewniane jednoskrzydtowe 1 1.07 x 2.03
77 |Pietro 2.3 Poradnia ogo6lna 1 drewniane jednoskrzydtowe 1 1.10x 1.98
78 | Pietro 2.4 Magazyn fartuchow drewniane jednoskrzydtowe 1 1.08 x 2.03
79 |Pietro 2.5 Sala konferencyjna drewniane jednoskrzydtowe 1 1.08 x 2.03
80 | Pietro 26 WC1 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.78 x 2.03
81 | Pietro 2.7 Magazyn odpadow medycznych - 0 -
82 | Pigtro 2.8 Przedsionek 1 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.87 x 2.00
83 | Pigtro 2.9 Gabinet lekarski drewniane jednoskrzydtowe 1 1.08 x 2.02
84 |Pietro 2.10 Sterylizacja drewniane jednoskrzydtowe 1 0.97 x 2.05
85 |Pietro 2.11 Archiwum 1 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.87x2.04
86 |Pigtro 2.12 Korytarz 1 - 0 -
87 | Pietro 2.13 Lazienka 1 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.76 x 2.01
88 |Pietro 2.14WC 2 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.68 x 2.03
89 | Pietro 2.15Hol 1 drewniane jednoskrzydtowe 1 1.10x 2.04
90 |Pietro 2.16 Klatka schodowa 1 - 0 -
91 |Pietro 2.17 Przedsionek 2 drewniane jednoskrzydtowe 1 1.10 x 2.04
92 |Pigtro 2.18 Pomieszczenie gospodarcze 1 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.99x2.04
93 |Pigtro 2.19 Pracownia RTG otowiane jednoskrzydtowe 1 1.28 x 2.07
94 | Pietro 2.20 Magazynek 1 otowiane jednoskrzydtowe 1 0.75x 2.04
95 | Pietro 2.21 Magazynek 2 otowiane jednoskrzydtowe 1 0.75x 2.04
96 |Pietro 2.22 Pomieszczenie gospodarcze 2 olowiane jednoskrzydtowe 1 0.75x2.04
97 |Pietro 2.23 Pomieszczenie gospodarcze 3 - 0 -
98 |Pietro 2.24 Przedsionek 3 olowiane jednoskrzydtowe 1 0.80 x 2.05
99 |Pigtro 2.25 Przedsionek 4 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.81x2.02
drewniane jednoskrzydtowe 1 0.96 x 2.04
100 | Pigtro 2.26 Szatnia 1 - 0 -
101 | Pigtro 2.27 Przedsionek 5 - 0 -
102 | Pigtro 2.28 Szatnia 2 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.87 x 2.05
103 | Pigtro 2.29 Przedsionek 6 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.87 x 2.06
104 | Pigtro 2.30 Archiwum 2 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.65 x 2.03
105 | Pigtro 2.31 Ksiggowos¢ drewniane jednoskrzydtowe 1 0.98 x 2.02
106 | Pigtro 2.32WC3 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.77 x 2.04
drewniane jednoskrzydtowe 1 0.76 x 2.03
107 | Pietro 2.33WC4 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.78 x 2.00
drewniane jednoskrzydtowe 1 0.77 x 2.00
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108 | Pigtro 2.34 Zaplecze kuchenne drewniane jednoskrzydtowe 1 0.99 x2.04
109 | Pigtro 2.35 Magazyn 2 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.70 x 2.03
110 | Pigtro 2.36 Sekretariat drewniane jednoskrzydtowe 1 0.98 x 2.00
111 | Pietro 2.37 Pokdj Dyrektora drewniane jednoskrzydtowe 1 0.99 x 2.08
112 | Pietro 2.38 Pok¢j socjalny drewniane jednoskrzydtowe 1 0.99 x 2.05
113 | Pietro 2.39 Korytarz 2 drewniane jednoskrzydtowe 1 1.08 x 2.03
114 | Pigtro 2.40 Gabinet stomatologiczny drewniane jednoskrzydtowe 1 0.98 x 2.05

drewniane jednoskrzydtowe 1 0.77 x 2.03
115 | Pigtro 2.41 Rejestracja stomatologia drewniane jednoskrzydtowe 1 0.98 x 2.04
116 | Pigtro 2.42 Poradnia ogolna 2 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.99 x2.03
117 | Pietro 2.43 Poradnia ogo6lna 3 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.97 x 2.03
118 | Pietro 2.44 Korytarz 3 drewniane jednoskrzydtowe 1 1.08 x 2.03
119 | Pietro 2.45 Magazyn 3 drewniane jednoskrzydtowe 1 0.86 x 2.03
120 | Pigtro 2.46 Hol 2 - 0 -
121 | Pigtro 2.47 Klatka schodowa 2 - 0 -
122 | Poddasze Strych nieuzytkowy stalowe jednoskrzydtowe 1 0.93x1.98

3.1.9. Okna zewnetrzne

Okoto 57% okien znajdujacych si¢ w budynku to okna z PCV dwuszybowe o wspétczynniku okoto U=1.5 W/m’*K
wymieniane sukcesywnie od roku 2004 wszystkie okna sg w bardzo dobrym stanie technicznym (zuzycie 0-15%), do
biezacej konserwacji oraz w zadawalajgcym stanie technicznym (zuzycie 16-30%), do biezacej konserwacji. Pozostate
okna to okna drewniane najczgsciej skrzynkowe. Drewniane okna znajdujace si¢ na parterze i na pigtrze sag w srednim
stanie technicznym (zuzycie 31-50%), do kapitalnego remontu lub wymiany na nowe oraz w zadawalajacym stanie
technicznym (zuzycie 16-30%), do biezacej konserwacji. Drewniane okna znajdujace si¢ w piwnicach sa w ztym
stanie technicznym (zuzycie 51-70%), do wymiany na nowe. Na dachu budynku zamontowane zostato 6 potokraghych
okien dachowych (pojedyncze szyby), wszystkie w ztym stanie technicznym (zuzycie 51-70%), do wymiany na nowe.

Zestawienie okien i drzwi na poszczego6lnych elewacjach (wymiary szeroko$¢ x wysoko$¢)

Elewacja zachodnia

Elewacja potudniowa

Elewacja wschodnia

Elewacja pdtnocna

D6 1 szt. 0.87 x 2.00

04 8szt. 1.47x 1.48

D2 1 szt. 1.05 x 2.87

D1 1szt. 1.41 x2.19

D10 1 szt. 1.04 x 2.91

073 szt. 1.45x2.18

D3 1 szt. 0.97 x 2.86

D4 1 szt. 1.08 x 2.05

013 szt. 1.18x0.79

08 2szt. 1.43x2.16

D5 1 szt. 1.00 x 2.09

D8 1 szt. 0.97 x 1.97

03 1 szt. 0.99 x 0.99

010 21 szt. 1.38x2.14

D7 1 szt. 0.99 x 1.99

D9 1 szt. 1.07 x 2.04

04 2szt. 1.47x1.48

01 3 szt. 1.18x 0.79

043 szt. 1.47x 148

062 szt. 1.05x2.18

02 15szt. 1.47x 0.99

073 szt. 1.45x2.18

07 2szt. 1.45x2.18

04 2szt. 1.47x 1.48

09 2 szt. 0.56 x 1.15

08 3 szt. 1.43x2.16

052 5zt. 0.90 x 0.92

010 14 szt. 1.38 x 2.14

010 13 szt. 1.38 x2.14

073 szt. 1.45x2.18

015 2 szt. 1.04 x 0.63

013 1szt. 1.38x 1.36

010 12 szt. 1.38x 2.14

017 1 szt. 4.22 x3.20

016 1 szt. 1.68 x 2.12

O11 1 szt. 0.87 x 1.15

012 35zt. 1.42x2.13

014 152t. 0.60x 1.15

016 1 szt. 1.68 x 2.12

Oznaczenie | Lokalizacja Przeznaczenie Elewacja | Ilos¢ Rodzaj materiatu Wymiary zewngtrzne
otwordw okiennych [m]
01 Piwnice 0.1 Kottownia E 3 drewniane skrzynkowe 1.18 x 0.79
01 Piwnice 0.2 Sktad opatu W 3 drewniane skrzynkowe 1.18 x 0.79
02 Piwnice 0.3 Kantorek E 1 drewniane skrzynkowe 1.47 x 0.99
03 Piwnice 0.6 Magazyn 1 W 1 drewniane skrzynkowe 0.99 x 0.99
04 Piwnice 0.10 Warsztat N 1 drewniane skrzynkowe 1.47 x 1.48
04 Piwnice 0.13 Magazyn 4 E 1 drewniane skrzynkowe 1.47 x 1.48
04 Piwnice 0.14 Magazyn 5 N 1 drewniane skrzynkowe 1.47 x 1.48
04 Piwnice 0.15 Archiwum 1 E 1 drewniane skrzynkowe 1.47 x 1.48
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04 S 2 drewniane skrzynkowe 1.47 x 1.48
04 Piwnice 0.16 Magazyn 6 S 2 drewniane skrzynkowe 1.47 x 1.48
04 Piwnice 0.17 Pralnia S 2 drewniane skrzynkowe 1.47 x 1.48
04 Piwnice 0.18 Magazyn 7 S 1 drewniane skrzynkowe 1.47 x 1.48
04 Piwnice 0.20 Magazyn 8 S 1 drewniane skrzynkowe 1.47 x 1.48
05 Piwnice 0.21 Hydrofornia E 2 drewniane skrzynkowe 0.90 x 0.92
04 Piwnice 0.23 Kuchnia W 2 drewniane skrzynkowe 1.47 x 1.48
04 N 1 drewniane skrzynkowe 1.47 x 1.48
06 Parter 1.2WC1 W 1 drewniane skrzynkowe 1.05x2.18
o7 Parter 1.4 Pokdj kierowcow karetek N 1 | drewniane skrzynkowe 1.45x2.18
o7 W 1 drewniane skrzynkowe 1.45x2.18
o7 Parter 1.5 Jadalnia N 1 drewniane skrzynkowe 1.45x2.18
o7 Parter 1.6 Pokdj lekarzy N 1 | drewniane skrzynkowe 1.45x2.18
o7 Parter 1.7 Szatnia S 1 drewniane skrzynkowe 1.45x2.18
o7 Parter 1.8 Natryski S 1 drewniane skrzynkowe 1.45x2.18
06 Parter 1.9 Dyzurka w 1 | drewniane skrzynkowe 1.05x2.18
o7 S 1 drewniane skrzynkowe 1.45x2.18
08 Parter | 1.12 Poradnia ginekologiczna w 1 PCV dwuszybowe 143 x2.16
08 S 1 PCV dwuszybowe 1.43x2.16
08 Parter 1.13 Przedpokdj 2 W 1 PCV dwuszybowe 1.43x2.16
08 Parter 1.14 Lazienka 2 W 1 PCV dwuszybowe 1.43x2.16
09 Parter 1.15 Lazienka 3 N 2 PCV dwuszybowe 0.56 x 1.15
08 Parter 1.16 Gabinet potozne;j S 1 PCV dwuszybowe 1.43x2.16

010 Parter S 2 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
010 1.18 Rehabilitacja: laser, krioterapia E 1 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
010 Parter 1.19 Rehabilitacja: sala zabiegowa S 2 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
010 Parter 1.20 Rehabilitacja: sala ¢wiczen S 2 PCV dwuszybowe 1.38 x2.14
010 Parter | 1.22 Poradnia chirurgiczna N 1 PCV dwuszybowe 1.38 x2.14
010 Parter 1.23 Sala operacyjna N 1 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
010 E 2 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
011 Parter 1.25 WC Niepetosprawni E 1 PCV dwuszybowe 0.87 x 1.15
012 Parter 1.27 Poczekalnia E 2 PCV dwuszybowe 1.42 x2.13
012 Parter 1.28 Wiatrotap 2 E 1 PCV dwuszybowe 1.42 x 2.13
010 Parter 1.29 Gabinet zabiegowy W 1 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
013 W 1 PCV dwuszybowe 1.38 x 1.36
010 Parter 1.30 Gabinet EKG W 1 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
010 Parter 1.32 Wiatrotap 3 W 1 PCV dwuszybowe 1.38 x2.14
010 Parter 1.33 Punkt szczepien S 2 PCV dwuszybowe 1.38 x2.14
010 Parter 1.34 Punkt szczepien - rejestracja S 1 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
014 Parter 1.36 Lazienka 4 E 1 PCV dwuszybowe 0.60 x 1.15
010 Parter 1.38 Poradnia dziecigca 1 N 1 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
010 Parter 1.39 Poradnia dziecigca 2 N 1 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
010 E 1 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
010 Parter | 1.40 Poradnia dziecigca - rejestracja N 1 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
015 Parter 1.42 Schowek 1 N 1 PCV dwuszybowe 1.04 x0.63
015 Parter 1.43 Schowek 2 N 1 PCV dwuszybowe 1.04 x0.63
016 Parter 1.45 Rejestracja glowna E 1 PCV dwuszybowe 1.68 x2.12
016 W 1 PCV dwuszybowe 1.68x2.12
010 Pigtro 2.1 Magazyn 1 S 1 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
010 E 1 PCV dwuszybowe 1.38 x2.14
010 Pietro 2.2 Gabinet potoznych $rodowiskowych S 1 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
010 Pigtro 2.3 Poradnia ogo6lna 1 S 2 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
010 W 1 PCV dwuszybowe 1.38 x 2.14
010 Pigtro 2.4 Magazyn fartuchow S 2 PCV dwuszybowe 1.38 x 2.14
010 Pigtro 2.5 Sala konferencyjna S 2 PCV dwuszybowe 1.38 x2.14
o7 Pigtro 2.7 Magazyn odpadéw medycznych N 1 drewniane skrzynkowe 1.45x2.18
010 Pigtro 2.9 Gabinet lekarski N 1 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
010 E 1 PCV dwuszybowe 1.38 x2.14
010 Pigtro 2.10 Sterylizacja W 1 PCV dwuszybowe 1.38 x2.14
010 Pigtro 2.11 Archiwum 1 N 1 PCV dwuszybowe 1.38 x2.14
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010 Pigtro 2.12 Korytarz 1 W 1 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
010 E 1 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
010 Pigtro 2.16 Klatka schodowa 1 N 1 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
010 Pigtro 2.18 Pomieszczenie gospodarcze 1 E 1 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
010 Pigtro 2.19 Pracownia RTG W 3 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
010 Pigtro 2.22 Pomieszczenie gospodarcze 2 W 1 PCV dwuszybowe 1.38x2.14

o7 Pigtro 2.26 Szatnia 1 E 1 drewniane skrzynkowe 1.45x2.18
o7 Pigtro 2.28 Szatnia 2 E 1 drewniane skrzynkowe 1.45x2.18
o7 Pigtro 2.29 Przedsionek 6 E 1 drewniane skrzynkowe 1.45x2.18
o7 Pigtro 2.30 Archiwum 2 W 1 drewniane skrzynkowe 1.45x2.18
010 Pigtro 2.31 Ksiggowos¢ W 1 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
010 S 1 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
010 Pigtro 2.34 Zaplecze kuchenne S 1 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
010 Pigtro 2.36 Sekretariat N 1 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
010 Pigtro 2.37 Pokoj Dyrektora w 1 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
010 N 1 PCV dwuszybowe 1.38 x2.14
010 Pigtro 2.38 Pokoj socjalny N 1 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
010 Pietro 2.39 Korytarz 2 W 1 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
010 Pietro 2.40 Gabinet stomatologiczny E 1 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
010 S 2 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
010 Pigtro 2.42 Poradnia og6lna 2 N 2 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
010 Pigtro 2.43 Poradnia og6lna 3 E 1 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
010 N 1 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
010 Pigtro 2.44 Korytarz 3 E 1 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
010 Pigtro 2.45 Magazyn 3 E 1 PCV dwuszybowe 1.38x2.14
017 Pigtro 2.47 Klatka schodowa 2 N 1 PCV dwuszybowe 4.22 x3.20

Przy otworach okiennych wewnetrznych przy oknach drewnianych sg parapety z lastriko, przy oknach z PCV sa
parapety plastikowe. Na zewnatrz budynku przy otworach okiennych parapety z blachy stalowe;.

4. DANE GEOMETRYCZNE BUDYNKU
4.1. Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia zabudowy budynku wynosi: 682.46 m?

4.2. Powierzchnia netto oraz kubatura budynku

Powierzchnia netto budynku 1407.90 m? Kubatura brutto budynku 7881.74 m°
Powierzchnia netto Piwnic 341.48 m° Kubatura netto budynku 4359.61 m°
Powierzchnia netto Parteru 532.62 m°
Powierzchnia netto Pietra 533.80 m*

Powierzchnie netto oraz kubatury netto poszczegolnych pomieszczen zostaly zestawione w tabeli.

Lp. Lokalizacja Przeznaczenie Powierzchnia [m?] Kubatura [m°]
1 |Piwnice 0.1 Kottownia 30.85 117.16
2 | Piwnice 0.2 Skiad opatu 27.13 86.86
3 | Piwnice 0.3 Kantorek 8.91 23.97
4 |Piwnice 0.4 Korytarz 1 1.71 4.67
5 |Piwnice 05wWC1 1.64 4.46
6 |Piwnice 0.6 Magazyn 1 12.50 33.63
7 |Piwnice 0.7 Magazyn 2 247 4.83
8 |Piwnice 0.8 Magazyn 3 1.98 4.69
9 |Piwnice 0.9 Natryski 1.67 4.34
10 |Piwnice 0.10 Warsztat 8.72 22.85
11 |Piwnice 0.11 Korytarz 2 1.98 5.23
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12 |Piwnice 0.12 Pomieszczenie gospodarcze 1 3.08 8.41
13 |Piwnice 0.13 Magazyn 4 11.47 30.17
14 | Piwnice 0.14 Magazyn 5 11.03 29.19
15 |Piwnice 0.15 Archiwum 1 22.21 58.19
16 |Piwnice 0.16 Magazyn 6 33.15 90.50
17 |Piwnice 0.17 Pralnia 31.07 83.89
18 |Piwnice 0.18 Magazyn 7 8.63 23.73
19 |Piwnice 0.19 Korytarz 2 27.71 75.09
20 |Piwnice 0.20 Magazyn 8 12.85 35.34
21 |Piwnice 0.21 Hydrofornia 23.18 68.38
22 | Piwnice 0.22 Pomieszczenie techniczne 8.82 25.58
23 | Piwnice 0.23 Kuchnia 22.61 61.27
24 | Piwnice 0.24 Archiwum 2 5.02 9.89
25 | Piwnice 0.25 Schowek 5.03 4.61
26 | Piwnice 0.26 Hol 10.91 29.35
27 | Piwnice 0.27 Klatka schodowa 5.15 11.48
28 |Parter 1.1 Wiatrotap 1 2.03 6.39
29 |Parter 1.2WC1 1.23 3.87
30 |Parter 1.3 Lazienka 1 1.40 4.42
31 |Parter 1.4 Pokoj kierowcow karetek 11.91 37.87
32 |Parter 1.5 Jadalnia 13.00 41.34
33 |Parter 1.6 Pokdj lekarzy 8.66 27.28
34 |Parter 1.7 Szatnia 18.57 57.75
35 |Parter 1.8 Natryski 4.36 13.60
36 |Parter 1.9 Dyzurka 11.43 36.00
37 |Parter 1.10 Przedpokdj 1 6.71 21.00
38 | Parter 1.11 Klatka schodowa 1 18.34 60.00
39 |Parter 1.12 Poradnia ginekologiczna 13.29 41.60
40 |Parter 1.13 Przedpokoj 2 431 13.49
41 | Parter 1.14 Lazienka 2 6.10 19.41
42 | Parter 1.15 Lazienka 3 6.13 19.52
43 | Parter 1.16 Gabinet potoznej 8.98 28.11
44 | Parter 1.17 Korytarz 1 17.49 54.39
45 | Parter 1.18 Rehabilitacja: laser, krioterapia 21.72 68.85
46 |Parter 1.19 Rehabilitacja: sala zabiegowa 31.07 98.64
47 |Parter 1.20 Rehabilitacja: sala ¢wiczen 31.83 100.55
48 |Parter 1.21 Magazynek 1 0.81 2.52
49 |Parter 1.22 Poradnia chirurgiczna 16.47 51.22
50 |Parter 1.23 Sala operacyjna 22.82 70.97
51 |Parter 1.24 Korytarz 2 19.25 60.06
52 |Parter 1.25 WC Niepetnosprawni 6.68 21.04
53 |Parter 1.26 WC 1 1.73 541
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54 | Parter 1.27 Poczekalnia 26.26 82.93
55 |Parter 1.28 Wiatrotap 2 4.06 73.56
56 |Parter 1.29 Gabinet zabiegowy 12.85 39.04
57 |Parter 1.30 Gabinet EKG 6.50 20.54
58 |Parter 1.31 Korytarz 3 11.78 49.39
59 |Parter 1.32 Wiatrotap 3 3.90 12.29
60 |Parter 1.33 Punkt szczepien 10.75 33.65
61 |Parter 1.34 Punkt szczepien - rejestracja 11.28 35.31
62 |Parter 1.35WC 2 1.20 3.77
63 |Parter 1.36 Lazienka 4 1.68 5.29
64 |Parter 1.37 Poczekalnia dzieci zdrowych 8.65 27.07
65 |Parter 1.38 Poradnia dziecigca 1 11.55 36.50
66 |Parter 1.39 Poradnia dziecigca 2 12.23 38.52
67 |Parter 1.40 Poradnia dziecigca - rejestracja 9.74 30.39
68 |Parter 1.41 Poczekalnia dzieci chorych 11.94 37.49
69 |Parter 1.42 Schowek 1 591 16.27
70 |Parter 1.43 Schowek 2 6.08 11.77
71 |Parter 1.44 Wiatrotap 4 2.56 5.98
72 | Parter 1.45 Rejestracja glowna 40.11 124.97
73 | Parter 1.46 Klatka schodowa 2 2291 61.97
74 | Parter 1.47 Wiatrotap 5 4.36 10.81
75 |Pietro 2.1 Magazyn 1 11.92 36.95
76 |Pigtro 2.2 Gabinet potoznych srodowiskowych 11.12 34.92
77 | Pigtro 2.3 Poradnia ogo6lna 1 22.76 65.09
78 |Pigtro 2.4 Magazyn fartuchow 32.56 102.24
79 | Pigtro 2.5 Sala konferencyjna 32.74 102.15
80 |Pietro 26 WC1 2.54 7.95
81 |Pigtro 2.7 Magazyn odpadéw medycznych 5.62 17.31
82 |Pigtro 2.8 Przedsionek 1 3.24 9.98
83 |Pietro 2.9 Gabinet lekarski 13.85 39.33
84 |Pigtro 2.10 Sterylizacja 6.93 21.62
85 |Pietro 2.11 Archiwum 1 6.35 19.81
86 |Pietro 2.12 Korytarz 1 45.04 130.62
87 |Pigtro 2.13 Lazienka 1 1.01 3.15
88 |Pigtro 2.14WC?2 0.97 3.03
89 |Pigtro 2.15Hol 1 7.51 21.85
90 |Pietro 2.16 Klatka schodowa 1 21.32 113.80
91 |Pigtro 2.17 Przedsionek 2 4.03 12.61
92 | Pigtro 2.18 Pomieszczenie gospodarcze 1 6.54 20.54
93 |Pietro 2.19 Pracownia RTG 32.78 102.27
94 | Pigtro 2.20 Magazynek 1 1.26 3.93
95 | Pigtro 2.21 Magazynek 2 1.93 6.04
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96 | Pigtro 2.22 Pomieszczenie gospodarcze 2 3.33 10.42
97 |Pietro 2.23 Pomieszczenie gospodarcze 3 3.01 9.45
98 | Pietro 2.24 Przedsionek 3 1.57 491
99 | Pietro 2.25 Przedsionek 4 3.26 10.14
100 |Pigtro 2.26 Szatnia 1 6.66 20.91
101 |Pigtro 2.27 Przedsionek 5 3.82 11.92
102 | Pigtro 2.28 Szatnia 2 5.64 17.48
103 | Pigtro 2.29 Przedsionek 6 5.62 17.48
104 | Pigtro 2.30 Archiwum 2 3.77 11.80
105 |Pietro 2.31 Ksiggowosé 12.99 40.66
106 |Pigtro 2.32WC3 2.40 7.60
107 | Pigtro 2.33wWC4 1.92 6.03
108 | Pietro 2.34 Zaplecze kuchenne 8.70 27.41
109 |Pigtro 2.35 Magazyn 2 2.37 7.44
110 |Pigtro 2.36 Sekretariat 12.04 37.56
111 | Pietro 2.37 Pokdj Dyrektora 11.80 36.93
112 |Pigtro 2.38 Pokoj socjalny 9.82 30.74
113 |Pigtro 2.39 Korytarz 2 17.21 53.87
114 | Pigtro 2.40 Gabinet stomatologiczny 21.83 63.09
115 | Pietro 2.41 Rejestracja stomatologia 7.45 21.53
116 | Pietro 2.42 Poradnia ogo6lna 2 18.73 54.88
117 | Pietro 2.43 Poradnia ogo6lna 3 15.17 44.60
118 |Pigtro 2.44 Korytarz 3 16.73 49.35
119 |Pigtro 2.45 Magazyn 3 3.53 11.05
120 |Pigtro 2.46 Hol 2 39.77 125.28
121 |Pigtro 2.47 Klatka schodowa 2 22.64 71.32

4.3. Powierzchnia o regulowanej temperaturze

Powierzchnia o regulowanej temperaturze wynosi: 1375.90 m? (wszystkie pomieszczenia w budynku poza
pomieszczeniami 0.21 Hydrofornia oraz 0.22 Pomieszczenie techniczne).

4.4. Srednia wysokos$é kondygnacji

Ilo$¢ kondygnacji: 3 (Piwnice, Parter. Pigtro)

Piwnica: $rednia wysoko$¢ kondygnacji wynosi: 2.80 m
Parter: $rednia wysokos$¢ kondygnacji wynosi: 3.23 m
Pigtro: $rednia wysokos$¢ kondygnacji wynosi: 3.14 m

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Budynek Niepublicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Radymnie ogrzewany jest z kottowni jednym
kottem gazowym:

- Kociol grzewczy gazowy wodny niskotemperaturowy Symbol 8, typ SKGGW-N160-B1-1-VI11-0.35,
producent: Wytwornia Kottow Centralnego Ogrzewania inz. Marcin Bartnik z Sosnowca, nr. fabryczny
3169, znamionowa moc cieplna 160 kW, powierzchnia grzewcza 2.1 m?, maksymalne ci$nienie robocze
wody 0.35 MPa, rok produkcji 1995.
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Ciepta woda na potrzeby Niepublicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Radymnie przygotowywana jest
przez jeden gazowy podgrzewacz wody znajdujacy si¢ w kottowni:

- Automatyczny zbiornikowy podgrzewacz wody, model: 25V40-7, producent: RHEEMGLAS
MANUFACTURING CO., nr. fabryczny Q301504972, moc 9 kW, pojemno$¢ 151 1, ci$nienie robocze 10.3
bar.

Stosowane paliwo: gaz ziemny wysokometanowy (grupa E).

Odnotowane zuzycie gazu w calym 2017 roku na potrzeby ogrzewania oraz do przygotowania cieptej wody
uzytkowej wyniosto tacznie: 25112 m® gazu.

Gaz ziemny
Dane sprzedawcy Dane wystawcy
PGNiG Obrot Detaliczny Sp. z 0. o. PGNiG Obrot Detaliczny Sp. z o. o.
ul. Jana Kazimierza 3 Region Karpacki
01-248 Warszawa ul. Wita Stwosza 7
33-100 Tarnow
Numer punktu poboru: 0051005 Numer gazomierza: 00478097
Taryfa PGNiG Obrdt Detaliczny sp. z 0.0. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 6 (wyciag).
Parametry taryfy
Grupa taryfowa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) W-4
Moc umowna [kKWh/h] b <110
Roczna ilo$¢ umowna [KWh/rok] a>88900
Cieplo spalania gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) [MJ/m”] 39.5
Wspotczynnik konwersji [KWh/m®] 11.036
Koszt ogrzewania
Rodzaj oplaty Netto Brutto
Cena za gaz, C [zt/kWh] 0.08785 0.10806
Abonament, Sa [zt/m-C] 15.85 19.50

6. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU GRZEWCZEGO

W budynku w piwnicy w kottowni znajduje si¢ kociot, ktory ogrzewa caty budynek. Jest to kociot grzewczy gazowy
wodny niskotemperaturowy Symbol 8, typ SKGGW-N160-B1-1-VI11-0.35, producent: Wytwoérnia Kotlow
Centralnego Ogrzewania inz. Marcin Bartnik z Sosnowca, nr. fabryczny 3169, znamionowa moc cieplna 160 kW,
powierzchnia grzewcza 2.1 m?, maksymalne ci$nienie robocze wody 0.35 MPa, rok produkcji 1995.

Z uwagi na wymiane cze$ci grzejnikow nalezy przyjaé, ze obecnie instalacja grzewcza pracuje na parametrach
80 °C/50 °C. Instalacja technologiczna kottowni jest zaizolowana termicznie. W pomieszczeniach o regulowanej
temperaturze znajdujg si¢ grzejniki zeliwne, panelowe oraz ptytowe réznych producentéw. Grzejniki zamontowane sg
wedtug ponizszego zestawienia. Na niewielkiej ilosci grzejnikéw zostaly zamontowane gtowice termostatyczne.

Lp. | Lokalizacja Przeznaczenie Rodzaj grzejnika Ilos¢ Moc Laczna moc
grzejnikow | [kW] kW]
1 |Piwnice 0.1 Kottownia - 0 0 0
2 |Piwnice |0.2 Sktad opatu - 0 0 0
3 |Piwnice |0.3 Kantorek Zeliwny 7 zeberek 1 0.91 0.91
4 |Piwnice |0.4 Korytarz 1 - 0 0 0
5 |Piwnice [0.5WC1 - 0 0 0
6 |Piwnice |0.6 Magazyn1 - 0 0 0
7 |Piwnice |0.7 Magazyn 2 - 0 0 0
8 |Piwnice |0.8 Magazyn 3 - 0 0 0
9 |Piwnice |0.9 Natryski - 0 0 0
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10 |Piwnice |0.10 Warsztat Zeliwny 10 zeberek 1 1.83 1.83
11 |Piwnice |0.11 Korytarz 2 - 0 0 0
12 |Piwnice |0.12 Pomieszczenie gospodarcze 1 - 0 0 0
13 |Piwnice |0.13 Magazyn 4 Zeliwny 6 zeberek 1 0.78 1.30

Zeliwny 4 zeberek 1 0.52
14 |Piwnice |0.14 Magazyn 5 Zeliwny 13 zeberek 1 1.69 1.69
15 |Piwnice |0.15 Archiwum 1 Zeliwny 10 zeberek 1 1.30 3.51
Zeliwny 9 zeberek 1 1.17
Zeliwny 8 zeberek 1 1.04
16 |Piwnice |0.16 Magazyn 6 Zeliwny 10 zeberek 2 1.30 2.60
17 |Piwnice |0.17 Pralnia Zeliwny 11 zeberek 1 1.43 1.82
Zeliwny 3 zeberka 1 0.39
18 |Piwnice |0.18 Magazyn 7 Zeliwny 2 zeberka 1 0.26 0.26
19 |Piwnice |0.19 Korytarz 2 - 0 0 0
20 |Piwnice |0.20 Magazyn 8 Zeliwny 16 zeberek 1 2.08 2.08
21 |Piwnice |0.21 Hydrofornia - 0 0 0
22 |Piwnice |0.22 Pomieszczenie techniczne - 0 0 0
23 |Piwnice |0.23 Kuchnia Zeliwny 14 zeberek 1 1.82 2.47
Zeliwny 5 zeberek 1 0.65
24 |Piwnice |0.24 Archiwum 2 Zeliwny 8 zeberek 1 1.04 1.04
25 |Piwnice |0.25 Schowek - 0 0 0
26 |Piwnice |0.26 Hol - 0 0 0
27 |Piwnice |0.27 Klatka schodowa - 0 0 0
28 |Parter 1.1 Wiatrotap 1 Zeliwny 9 zeberek duzych 1 2.07 2.07
29 |Parter 1.2wC1 Zeliwny 6 zeberek 1 0.78 0.78
30 |Parter 1.3 Lazienka 1 - 0 0 0
31 | Parter 1.4 Pokoj kierowcow karetek Zeliwny 16 zeberek 1 2.08 4.03
Zeliwny 15 zeberek 1 1.95
32 |Parter 1.5 Jadalnia Zeliwny 18 zeberek 1 2.34 2.34
33 |Parter 1.6 Pokoj lekarzy Zeliwny 11 zeberek 1 1.43 1.43
34 |Parter 1.7 Szatnia Zeliwny 7 zeberek 1 0.91 0.91
35 |Parter 1.8 Natryski Zeliwny 12 zeberek 1 1.56 1.56
36 |Parter 1.9 Dyzurka Zeliwny 16 zeberek 1 2.08 3.25
Zeliwny 9 zeberek 1 117
37 |Parter 1.10 Przedpokdj 1 - 0 0 0
38 |Parter 1.11 Klatka schodowa 1 - 0 0 0
39 |Parter 1.12 Poradnia ginekologiczna Panelowy, 8 segmentow 2 1.46 2.92
40 |Parter 1.13 Przedpokoj 2 Panelowy, 10 segmentow 1 1.83 1.83
41 |Parter 1.14 Lazienka 2 Panelowy, 8 segmentow 1 1.46 1.46
42 |Parter 1.15 Lazienka 3 Panelowy, 8 segmentow 1 1.46 1.46
43 |Parter 1.16 Gabinet potoznej Panelowy, 8 segmentow 1 1.46 1.46
44 |Parter 1.17 Korytarz 1 - 0 0 0
45 | Parter 1.18 Rehabilitacja: laser, krioterapia Panelowy, 14 segmentoéw 1 2.56 6.96
Panelowy, 12 segmentow 2 2.20

Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku Niepublicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Radymnie




_79 termowizja.rzeszow.pl

www.grochala.eu L 18/29
46 |Parter 1.19 Rehabilitacja: sala zabiegowa Panelowy, 10 segmentow 2 1.83 3.66
47 | Parter 1.20 Rehabilitacja: sala ¢wiczen Panelowy, 10 segmentow 2 1.83 3.66
48 |Parter 1.21 Magazynek 1 - 0 0 0
49 | Parter 1.22 Poradnia chirurgiczna Panelowy, 10 segmentow 2 1.83 3.66
50 |Parter 1.23 Sala operacyjna Panelowy, 10 segmentow 3 1.83 5.49
51 |Parter 1.24 Korytarz 2 - 0 0 0
52 |Parter 1.25 WC Niepelosprawni Panelowy, 5 segmentow 1 0.92 0.92
53 | Parter 1.26 WC 1 - 0 0 0
54 | Parter 1.27 Poczekalnia Zeliwny 12 zeberek 2 1.56 3.12
55 |Parter 1.28 Wiatrotap 2 Zeliwny 6 zeberek 1 0.78 0.78
56 |Parter 1.29 Gabinet zabiegowy Panelowy, 14 segmentow 1 2.56 2.56
57 |Parter 1.30 Gabinet EKG Panelowy, 7 segmentéw 1 1.28 1.28
58 |Parter 1.31 Korytarz 3 - 0 0 0
59 |Parter 1.32 Wiatrotap 3 Panelowy, 3 segmenty 1 0.55 0.55
60 |Parter 1.33 Punkt szczepien Ptytowy 0.50 x 0.60 x 0.10 2 0.86 1.72
61 |Parter 1.34 Punkt szczepien - rejestracja Ptytowy 1.10 x 0.60 x 0.10 1 1.88 1.88
62 |Parter 1.35WC 2 - 0 0 0
63 |Parter 1.36 Lazienka 4 Panelowy, 5 segmenty 1 0.92 0.92
64 |Parter 1.37 Poczekalnia dzieci zdrowych Ptytowy 0.80 x 0.60 x 0.10 1 1.37 1.37
65 |Parter 1.38 Poradnia dziecigca 1 Plytowy 1.10 X 0.60 x 0.10 1 1.88 1.88
66 |Parter 1.39 Poradnia dziecigca 2 Plytowy 0.60 x 0.60 x 0.10 2 1.03 2.06
67 |Parter 1.40 Poradnia dziecigca - rejestracja Ptytowy 1.00 x 0.60 x 0.10 1 171 1.71
68 |Parter 1.41 Poczekalnia dzieci chorych - 0 0 0
69 |Parter 1.42 Schowek 1 - 0 0 0
70 |Parter 1.43 Schowek 2 Panelowy, 2 segmenty 1 0.37 0.37
71 |Parter 1.44 Wiatrotap 4 - 0 0 0
72 |Parter 1.45 Rejestracja gtowna Plytowy 1.20 x 0.60 x 0.10 2 2.05 4.10
73 | Parter 1.46 Klatka schodowa 2 - 0 0 0
74 |Parter 1.47 Wiatrotap 5 Panelowy, 10 segmentow 1 1.30 1.30
75 |Pigtro 2.1 Magazyn 1 Panelowy, 8 segmentoéw 2 1.46 2.92
76 |Pigtro 2.2 Gabinet potoznych $rodowiskowych Panelowy, 10 segmentow 1 1.30 1.30
77 |Pigtro 2.3 Poradnia ogdlna 1 Panelowy, 10 segmentow 1 1.30 3.12

Panelowy, 7 segmentow 2 0.91
78 | Pietro 2.4 Magazyn fartuchow Panelowy, 10 segmentow 2 1.30 2.60
79 | Pigtro 2.5 Sala konferencyjna Panelowy, 14 segmentow 1 2.56 4.94
Panelowy, 13 segmentow 1 2.38
80 |Pietro 26 WC1 - 0 0 0
81 |Pigtro 2.7 Magazyn odpadow medycznych Zeliwny 12 zeberek 1 1.56 1.56
82 |Pietro 2.8 Przedsionek 1 - 0 0 0
83 |Pietro 2.9 Gabinet lekarski Panelowy, 8 segmentéw 2 1.46 2.92
84 | Pietro 2.10 Sterylizacja Panelowy, 6 segmentow 1 1.10 1.10
85 |Pietro 2.11 Archiwum 1 Panelowy, 8 segmentow 1 1.46 1.46
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86 | Pigtro 2.12 Korytarz 1 Panelowy, 12 segmentow 1 2.20 3.30
Panelowy, 6 segmentow 1 1.10
87 |Pigtro 2.13 Lazienka 1 - 0 0 0
88 |Pietro 2.14WC?2 - 0 0 0
89 |Pietro 2.15Hol 1 - 0 0 0
90 |Pietro 2.16 Klatka schodowa 1 Panelowy, 10 segmentow 1 1.30 1.30
91 |Pietro 2.17 Przedsionek 2 - 0 0 0
92 | Pigtro 2.18 Pomieszczenie gospodarcze 1 Panelowy, 6 segmentow 1 1.10 1.10
93 | Pigtro 2.19 Pracownia RTG Zeliwny 13 zeberek 1 1.69 481
Zeliwny 12 zeberek 2 1.56
94 | Pigtro 2.20 Magazynek 1 - 0 0 0
95 | Pietro 2.21 Magazynek 2 - 0 0 0
96 |Pigtro 2.22 Pomieszczenie gospodarcze 2 Zeliwny 13 zeberek 1 1.69 1.69
97 |Pigtro 2.23 Pomieszczenie gospodarcze 3 - 0 0 0
98 |Pigtro 2.24 Przedsionek 3 - 0 0 0
99 |Pietro 2.25 Przedsionek 4 - 0 0 0
100 | Pigtro 2.26 Szatnia 1 Zeliwny 12 zeberek 1 1.56 1.56
101 |Pigtro 2.27 Przedsionek 5 - 0 0 0
102 | Pigtro 2.28 Szatnia 2 Zeliwny 12 zeberek 1 1.56 1.56
103 |Pigtro 2.29 Przedsionek 6 Zeliwny 12 zeberek 1 1.56 1.56
104 | Pigtro 2.30 Archiwum 2 - 0 0 0
105 |Pietro 2.31 Ksiggowos¢ Plytowy 0.80 x 0.60 x 0.10 2 1.37 2.74
106 |Pigtro 2.32WC3 Zeliwny 8 Zeberek 1 1.04 1.04
107 |Pigtro 2.33WC4 - 0 0 0
108 | Pigtro 2.34 Zaplecze kuchenne Panelowy, 10 segmentéw 1 1.30 1.30
109 |Pigtro 2.35 Magazyn 2 - 0 0 0
110 |Pigtro 2.36 Sekretariat Panelowy, 10 segmentow 1 1.30 1.30
111 | Pietro 2.37 Pokoj Dyrektora Panelowy, 10 segmentow 2 1.30 2.60
112 | Pietro 2.38 Pok¢j socjalny Panelowy, 10 segmentow 1 1.30 1.30
113 | Pigtro 2.39 Korytarz 2 Plytowy 1.00 x 0.60 x 0.10 1 1.71 1.71
114 |Pigtro 2.40 Gabinet stomatologiczny Panelowy, 8 segmentow 3 1.46 4.38
115 |Pigtro 2.41 Rejestracja stomatologia Panelowy, 8 segmentow 1 1.46 1.46
116 |Pigtro 2.42 Poradnia ogolna 2 Panelowy, 10 segmentow 2 1.30 2.60
117 |Pigtro 2.43 Poradnia ogolna 3 Panelowy, 8 segmentow 2 1.46 2.92
118 |Pigtro 2.44 Korytarz 3 Panelowy, 12 segmentow 1 2.20 2.20
119 |Pigtro 2.45 Magazyn 3 - 0 0 0
120 |Pigtro 2.46 Hol 2 Panelowy, 6 segmentow 2 1.10 1.10
121 |Pigtro 2.47 Klatka schodowa 2 Panelowy, 10 segmentow 2 1.30 2.60

Dla grzejnikéw panelowych przyjeto moc 183 W na 1 segment grzewczy.

Dla grzejnikoéw zeliwnych o dlugosci 590-595 mm przyjeto moc 130 W na 1 zeberko grzewcze.
Dla grzejnikéw zeliwnych o dfugosci 1080 mm przyjeto moc 230 W na 1 zeberko grzewcze.

Dla grzejnikoéw ptytowych przyjeto moc wg katalogu firmy PURMO.

Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku Niepublicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Radymnie




www.grochala.eu 79 termowizja.rzeszow.pl 20/29

7. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI

7.1. Instalacja elektryczna

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng. Opomiarowany za pomocg licznika energii elektrycznej (nr
licznika energii czynnej 93554361). Instalacja jest sprawna i nadaje si¢ do dalszej eksploatacji. Energi¢ elektryczng
dostarcza: PGE Obrot S.A.

Laczne zuzycie energii elektrycznej za rok 2017: 33701 kWh

Rodzaje o$wietlenia zestawiono w ponizszej tabeli.

Lp. Lokalizacja Przeznaczenie Rodzaj o$wietlenia Ilo$¢ punktéw $wietlnych
1 |Piwnice 0.1 Kottownia zardOwka 5x 1
2 |Piwnice 0.2 Sktad opatu zardwka 2x 1
3 |Piwnice 0.3 Kantorek Swietlowka 1x2

zarobwka Ix1

4 |Piwnice 0.4 Korytarz 1 zaroOwka 1x1
5 |Piwnice 05WC1 zarowka Ix1
6 |Piwnice 0.6 Magazyn 1 zarowka 4x 1
7 |Piwnice 0.7 Magazyn 2 zarowka Ix1
8 |Piwnice 0.8 Magazyn 3 zarowka 1x1
9 |Piwnice 0.9 Natryski zarowka 1x1
10 |Piwnice 0.10 Warsztat swietlowka 1x 2

swietlowka 1x1

11 |Piwnice 0.11 Korytarz 2 zarowka Ix1
12 | Piwnice 0.12 Pomieszczenie gospodarcze 1 swietlowka 1x 2
13 |Piwnice 0.13 Magazyn 4 swietlowka 1x 2
14 |Piwnice 0.14 Magazyn 5 swietlowka 1x 2

zaroOwka Ix1

15 |Piwnice 0.15 Archiwum 1 swietlowka 4x 2
16 | Piwnice 0.16 Magazyn 6 swietlowka 6x 2
17 |Piwnice 0.17 Pralnia swietlowka 4x 2
18 |Piwnice 0.18 Magazyn 7 swietlowka 1x 2
19 |Piwnice 0.19 Korytarz 2 swietlowka 3x 2
20 |Piwnice 0.20 Magazyn 8 swietlowka 2X 2
21 |Piwnice 0.21 Hydrofornia zarowka 2x 1
22 |Piwnice 0.22 Pomieszczenie techniczne zarowka Ix1
23 |Piwnice 0.23 Kuchnia swietlowka 2x 2
24 |Piwnice 0.24 Archiwum 2 zarowka 1x1
25 |Piwnice 0.25 Schowek zarowka Ix1
26 |Piwnice 0.26 Hol swietlowka 1x 2
27 |Piwnice 0.27 Klatka schodowa - 0
28 |Parter 1.1 Wiatrotap 1 Swietlowka Ix1
29 |Parter 1.2wWC1 zarobwka Ix1
30 |Parter 1.3 Lazienka 1 zardOwka 1x1
31 |Parter 1.4 Pokoj kierowcow karetek Swietlowka 2X 2

zardOwka Ix1

32 |Parter 1.5 Jadalnia Swietlowka 2x 1
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33 |Parter 1.6 Pokoj lekarzy Swietlowka 2X 2
zardbwka 1x1
34 |Parter 1.7 Szatnia swietlowka 3x 2
35 |Parter 1.8 Natryski zaroOwka 1x1
36 |Parter 1.9 Dyzurka swietlowka 2x 2
37 |Parter 1.10 Przedpokdj 1 swietlowka Ix1
38 |Parter 1.11 Klatka schodowa 1 - 0
39 1.12 Poradnia ginekologiczna swietlowka 2X 2
Parter zarowka Ix1
40 |Parter 1.13 Przedpokdj 2 - 0
41 |Parter 1.14 Lazienka 2 swietlowka 1x2
zarobwka Ix1
42 |Parter 1.15 Lazienka 3 Swietlowka 1x 2
zarowka 1x1
43 | Parter 1.16 Gabinet potozne;j swietlowka 2x 2
44 | Parter 1.17 Korytarz 1 Swietlowka 2X 2
45 | Parter 1.18 Rehabilitacja: laser, krioterapia swietlowka 4x 2
zarobwka Ix1
46 |Parter 1.19 Rehabilitacja: sala zabiegowa swietlowka 4x 2
zarowka 1x1
47 | Parter 1.20 Rehabilitacja: sala ¢wiczen swietlowka 4x 2
zarowka 1x1
48 |Parter 1.21 Magazynek 1 zarowka Ix1
49 |Parter 1.22 Poradnia chirurgiczna swietlowka 3x 2
zarobwka 2x 1
50 |Parter 1.23 Sala operacyjna swietlowka 4x 2
zaroOwka 4x 1
51 |Parter 1.24 Korytarz 2 swietlowka 3x 2
52 |Parter 1.25 WC Niepetnosprawni swietlowka 2x 2
53 |Parter 1.26 WC 1 zardwka 1x1
54 |Parter 1.27 Poczekalnia swietlowka 4x 2
55 | Parter 1.28 Wiatrotap 2 zarowka Ix1
56 |Parter 1.29 Gabinet zabiegowy Swietlowka 2x 2
zarowka 1x1
57 |Parter 1.30 Gabinet EKG Swietlowka 2x 2
zarowka 1x1
58 |Parter 1.31 Korytarz 3 Swietlowka 2x 1
59 |Parter 1.32 Wiatrotap 3 zarowka Ix 1
60 |Parter 1.33 Punkt szczepien Swietlowka 2X 2
61 |Parter 1.34 Punkt szczepien - rejestracja Swietlowka 2x 2
62 |Parter 1.35WC 2 zarowka 1x 1
63 |Parter 1.36 Lazienka 4 zarOwka 1x1
64 |Parter 1.37 Poczekalnia dzieci zdrowych Swietlowka 1x 2
65 |Parter 1.38 Poradnia dziecigca 1 Swietlowka 3x2
zardOwka Ix1
66 |Parter 1.39 Poradnia dziecigca 2 Swietlowka 3x2
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zardbwka 1x1
67 |Parter 1.40 Poradnia dziecigca — rejestracja swietlowka 2X 2

zarobwka Ix1
68 |Parter 1.41 Poczekalnia dzieci chorych Swietlowka 2x 2
69 |Parter 1.42 Schowek 1 zarowka 1x1
70 |Parter 1.43 Schowek 2 zarowka Ix 1
71 |Parter 1.44 Wiatrotap 4 zarowka Ix 1
72 |Parter 1.45 Rejestracja glowna swietlowka 6x 2
73 |Parter 1.46 Klatka schodowa 2 zarowka 1x1
74 |Parter 1.47 Wiatrotap 5 swietlowka 1x 2
75 |Pigtro 2.1 Magazyn 1 $wietlowka 2x 2

zarowka 1x1
76 | Pietro 2.2 Gabinet potoznych srodowiskowych swietlowka 2xX 2

zarowka 1x1
77 |Pietro 2.3 Poradnia ogodlna 1 swietlowka 4x 4

zarobwka 1x 2
78 | Pietro 2.4 Magazyn fartuchow swietlowka 4x 2

zarobwka Ix1
79 | Pietro 2.5 Sala konferencyjna swietlowka 6x 2

zarowka Ix1
80 | Pigtro 26 WC1 zarowka Ix1
81 | Pigtro 2.7 Magazyn odpadéw medycznych swietlowka 2x 1

zarowka Ix1
82 | Pietro 2.8 Przedsionek 1 zarowka 1x1
83 | Pietro 2.9 Gabinet lekarski swietlowka 2x 4

zaroOwka 1x 2
84 |Pietro 2.10 Sterylizacja Swietlowka 1x 2

zarowka 1x 2
85 | Pigtro 2.11 Archiwum 1 swietlowka 1x 3

zarowka 1x 2
86 | Pietro 2.12 Korytarz 1 zarowka 2
87 | Pietro 2.13 Lazienka 1 zarowka Ix1
88 | Pietro 2.14WC 2 zarowka Ix1
89 | Pietro 2.15Hol 1 zarowka 2xX 2
90 |Pietro 2.16 Klatka schodowa 1 swietlowka 2x 2
91 | Pigtro 2.17 Przedsionek 2 swietlowka Ix1
92 |Pietro 2.18 Pomieszczenie gospodarcze 1 swietlowka 2X 2
93 |Pietro 2.19 Pracownia RTG Swietlowka 6x 2

zardOwka 4x 2

zardOwka 2x 1
94 | Pigtro 2.20 Magazynek 1 zarowka Ix1
95 |Pietro 2.21 Magazynek 2 zarowka 1x 1
96 | Pigtro 2.22 Pomieszczenie gospodarcze 2 zarowka 2xX 2
97 |Pietro 2.23 Pomieszczenie gospodarcze 3 zarowka 1x 2
98 |Pietro 2.24 Przedsionek 3 zarowka Ix 1
99 |Pietro 2.25 Przedsionek 4 zarowka Ix 1
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100 | Pigtro 2.26 Szatnia 1 zarowka 4x 1
101 | Pigtro 2.27 Przedsionek 5 zarowka 2x1

zarowka 1x 2
102 | Pigtro 2.28 Szatnia 2 zarobwka 4x 1
103 | Pigtro 2.29 Przedsionek 6 swietlowka 1x 2

zarowka Ix1
104 | Pigtro 2.30 Archiwum 2 zarowka Ix1
105 | Pigtro 2.31 Ksiggowos¢ swietlowka 4x 2
106 | Pietro 2.32WC3 zarowka 2x1
107 | Pigtro 2.33WC4 zarobwka 2x 1
108 | Pigtro 2.34 Zaplecze kuchenne Swietlowka 2x 2
109 | Pigtro 2.35 Magazyn 2 zarowka Ix 1
110 | Pigtro 2.36 Sekretariat swietlowka 2xX 2

zarowka Ix1
111 | Pigtro 2.37 Pokoj Dyrektora swietlowka 2X 2
112 | Pietro 2.38 Pokdj socjalny swietlowka 2xX 2

zarowka Ix1
113 | Pigtro 2.39 Korytarz 2 Swietlowka 3x 2
114 | Pietro 2.40 Gabinet stomatologiczny swietlowka 3x4

zarowka 1x 2
115 | Pigtro 2.41 Rejestracja stomatologia swietlowka 1x 4
116 | Pigtro 2.42 Poradnia ogolna 2 swietlowka 2x 4

zarowka 1x 2
117 | Pietro 2.43 Poradnia ogo6lna 3 swietlowka 2x 4

zarowka 1x 2
118 | Pietro 2.44 Korytarz 3 zarowka 4x 2
119 | Pietro 2.45 Magazyn 3 zarowka Ix1
120 | Pigtro 2.46 Hol 2 swietlowka 4x 2
121 | Pigtro 2.47 Klatka schodowa 2 swietlowka 1x 2

7.2. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ wodna i kanalizacyjna. Budynek jest wyposazony w instalacj¢ centralnej
cieplej wody uzytkowej. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest przy pomocy gazowego podgrzewacza wody
znajdujacego si¢ w kotlowni. Jest to automatyczny zbiornikowy podgrzewacz wody, model: 25V40-7, producent:
RHEEMGLAS MANUFACTURING CO., nr. fabryczny Q301504972, moc 9 kW, pojemnos$¢ 151 I, ci$nienie
robocze 10.3 bar. Zuzycie wody w catym roku 2017: 664 m>. Budynek jest opomiarowany wodomierzem, wode
dostarcza Zaktad Gospodarki Komunalnej w Radymnie.

7.3. Instalacja kominowa i wentylacyjna

Budynek wyposazony jest w instalacje kominowa. wentylacji grawitacyjnej. Zgodnie z protokotami z okresowej
kontroli przewodow kominowych przewody spalinowe oraz wentylacyjne sa drozne. posiadajg prawidlowy cigg oraz
nadaja si¢ do dalszej eksploatacji. W jednym z pomieszczen na pietrze: 2.3 Poradnia ogélna 1 zamontowany jest AUX
klimatyzator S$cienny inwerter typu split model ASW-H12A4/FAR 1DI-EU, wydajnos¢ chtodzenia 3.50kW,
wydajno$¢ grzania 3.50kW, pobdr mocy chtodzenia 1.09kW, pobdr mocy grzania 0.97kW, maksymalny pobdr mocy
1.90 kW, przeplyw powietrza 550 m*/h.
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Lp. Lokalizacja Przeznaczenie Ilos¢ kratek wentylacyjnych
1 |Piwnice 0.1 Kotlownia 1
2 |Piwnice 0.2 Sktad opatu 1
3 | Piwnice 0.3 Kantorek 1
4 | Piwnice 0.4 Korytarz 1 0
5 |Piwnice 0.5WC1 1
6 |Piwnice 0.6 Magazyn 1 1
7 | Piwnice 0.7 Magazyn 2 0
8 |Piwnice 0.8 Magazyn 3 1
9 |Piwnice 0.9 Natryski 2
10 |Piwnice 0.10 Warsztat 1
11 |Piwnice 0.11 Korytarz 2 2
12 |Piwnice 0.12 Pomieszczenie gospodarcze 1 0
13 |Piwnice 0.13 Magazyn 4 1
14 | Piwnice 0.14 Magazyn 5 1
15 |Piwnice 0.15 Archiwum 1 1
16 | Piwnice 0.16 Magazyn 6 4
17 |Piwnice 0.17 Pralnia 2
18 |Piwnice 0.18 Magazyn 7 1
19 |Piwnice 0.19 Korytarz 2 0
20 |Piwnice 0.20 Magazyn 8 0
21 |Piwnice 0.21 Hydrofornia 1
22 | Piwnice 0.22 Pomieszczenie techniczne 0
23 | Piwnice 0.23 Kuchnia 1
24 | Piwnice 0.24 Archiwum 2 0
25 | Piwnice 0.25 Schowek 0
26 | Piwnice 0.26 Hol 0
27 |Piwnice 0.27 Klatka schodowa 0
28 |Parter 1.1 Wiatrotap 1 0
29 |Parter 12WC1 0
30 | Parter 1.3 Lazienka 1 1
31 |Parter 1.4 Pokoj kierowcow karetek 1
32 |Parter 1.5 Jadalnia 1
33 |Parter 1.6 Pokoj lekarzy 1
34 |Parter 1.7 Szatnia 2
35 |Parter 1.8 Natryski 1
36 |Parter 1.9 Dyzurka 0
37 |Parter 1.10 Przedpokoj 1 0
38 |Parter 1.11 Klatka schodowa 1 0
39 |Parter 1.12 Poradnia ginekologiczna 1
40 |Parter 1.13 Przedpokoj 2 0

Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku Niepublicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Radymnie




www.grochala.eu

?J termowizja.rzeszow.pl

-~

25/29

41 | Parter 1.14 Lazienka 2 1
42 | Parter 1.15 Lazienka 3 1
43 | Parter 1.16 Gabinet potozne;j 1
44 | Parter 1.17 Korytarz 1 0
45 |Parter 1.18 Rehabilitacja: laser, krioterapia 2
46 | Parter 1.19 Rehabilitacja: sala zabiegowa 1
47 |Parter 1.20 Rehabilitacja: sala ¢wiczen 1
48 |Parter 1.21 Magazynek 1 0
49 |Parter 1.22 Poradnia chirurgiczna 1
50 |Parter 1.23 Sala operacyjna 1
51 |Parter 1.24 Korytarz 2 0
52 |Parter 1.25 WC Niepetnosprawni 1
53 |Parter 1.26 WC 1 1
54 | Parter 1.27 Poczekalnia 1
55 |Parter 1.28 Wiatrotap 2 0
56 |Parter 1.29 Gabinet zabiegowy 2
57 |Parter 1.30 Gabinet EKG 0
58 |Parter 1.31 Korytarz 3 0
59 |Parter 1.32 Wiatrotap 3 0
60 |Parter 1.33 Punkt szczepien 1
61 |Parter 1.34 Punkt szczepien - rejestracja 1
62 |Parter 1.35WC2 1
63 |Parter 1.36 Lazienka 4 0
64 |Parter 1.37 Poczekalnia dzieci zdrowych 1
65 |Parter 1.38 Poradnia dziecigca 1 1
66 |Parter 1.39 Poradnia dziecigca 2 1
67 |Parter 1.40 Poradnia dziecigca - rejestracja 1
68 |Parter 1.41 Poczekalnia dzieci chorych 1
69 |Parter 1.42 Schowek 1 0
70 |Parter 1.43 Schowek 2 0
71 |Parter 1.44 Wiatrotap 4 0
72 |Parter 1.45 Rejestracja gtowna 0
73 |Parter 1.46 Klatka schodowa 2 0
74 | Parter 1.47 Wiatrotap 5 0
75 |Pigtro 2.1 Magazyn 1 1
76 | Pietro 2.2 Gabinet potoznych $rodowiskowych 1
77 |Pigtro 2.3 Poradnia ogélna 1 1
78 | Pigtro 2.4 Magazyn fartuchow 1
79 | Pigtro 2.5 Sala konferencyjna 1
80 |Pietro 26 WC1 1
81 |Pigtro 2.7 Magazyn odpadow medycznych 2
82 |Pigtro 2.8 Przedsionek 1 1
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83 | Pigtro 2.9 Gabinet lekarski 1

84 |Pigtro 2.10 Sterylizacja 1

85 |Pietro 2.11 Archiwum 1 2

86 | Pigtro 2.12 Korytarz 1 1

87 |Pigtro 2.13 Lazienka 1 0

88 | Pigtro 2.14WC?2 1

89 | Pigtro 2.15Hol 1 0

90 |Pietro 2.16 Klatka schodowa 1 0

91 |Pietro 2.17 Przedsionek 2 0

92 |Pietro 2.18 Pomieszczenie gospodarcze 1 1

93 | Pigtro 2.19 Pracownia RTG 4 wywiewy
94 | Pigtro 2.20 Magazynek 1 0

95 | Pigtro 2.21 Magazynek 2 0

96 |Pigctro 2.22 Pomieszczenie gospodarcze 2 0

97 |Pigtro 2.23 Pomieszczenie gospodarcze 3 1 nawiew
98 |Pigtro 2.24 Przedsionek 3 0

99 |Pigtro 2.25 Przedsionek 4 0

100 |Pigtro 2.26 Szatnia 1 1 wywiew
101 |Pigtro 2.27 Przedsionek 5 1 wywiew
102 | Pigtro 2.28 Szatnia 2 2 wywiewy
103 | Pietro 2.29 Przedsionek 6 1

104 | Pigtro 2.30 Archiwum 2 0

105 |Pietro 2.31 Ksiggowos¢ 0

106 |Pigtro 2.32WC3 1

107 |Pigtro 2.33WC4 1

108 | Pigtro 2.34 Zaplecze kuchenne 0

109 | Pietro 2.35 Magazyn 2 1

110 |Pigtro 2.36 Sekretariat 1

111 | Pigtro 2.37 Pokéj Dyrektora 1

112 | Pigtro 2.38 Pokoj socjalny 1

113 | Pigtro 2.39 Korytarz 2 0

114 |Pigtro 2.40 Gabinet stomatologiczny 1

115 |Pigtro 2.41 Rejestracja stomatologia 0

116 |Pigtro 2.42 Poradnia ogolna 2 1

117 | Pigtro 2.43 Poradnia ogdlna 3 1

118 |Pigtro 2.44 Korytarz 3 0

119 |Pigtro 2.45 Magazyn 3 0

120 |Pigtro 2.46 Hol 2 0

121 |Pigtro 2.47 Klatka schodowa 2 0

8.

UPROSZCZONE RYSUNKI TECHNICZNE
Rysunki z rzutami stanowig zatacznik do niniejszego opracowania
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9. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Elewacja potnocna

Elewacja potudniowa
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Elewacja zachodnia
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Elewacja wschodnia

Elewacja wschodnia
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