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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Nazwa zamowienia

»Remont i termomodernizacja budynku Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Radymnie”
Zamawiajgcym jest Miasto Radymno, 37-550 Radymno, ul. Lwowska 20

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne wykonania i odbioru
robot, wspdlne dla wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem zamdwienia publicznego
pn.: ,, Remont i termomodernizacja budynku Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Radymnie” w tym:

- remont komindéw,

- remont wiezby dachoweyj,

- zmiana pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej na blacho dachéwke,

- wykonanie obrobek z blachy powlekane;,

- wykonanie docieplenia stropu na poddaszu,

- wykonanie izolacji pionowej i poziomej murow,

- wykonanie robot remontowych na elewacji wraz z dociepleniem styropianem,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego,

- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

- odboje z kostki brukowej

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy 1 kontraktowy wchodzacy w sklad Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia
jako zatacznik zawierajacy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych i
instalacyjnych ( objetych przedmiotem zamowienia), obejmujacy w szczegodlnosci wymagania
materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania
poszczegbdlnych robot oraz okreSlajacy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach
poszczegbdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje si¢ zalacznikiem do
umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robét objetych S T

1.4.1. Zakres rob6t oraz nazwy 1 kody grup, klas oraz kategorii robot.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45111300-1 Roboty rozbioérkowe

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 lzolacja cieplna

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych
45421131-8 Wymiana stolarki okiennej



45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45410000-4 Tynkowanie

45432114-6 Ktadzenie gresu

45431000-7 Kladzenie ptytek

45442100-8 Roboty malarskie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

1.5. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robot tymezasowych

- Wzniesienie rusztowan
- Wykonanie zabezpieczen z folii okien i drzwi
- Wywoz gruzu

1.6. Informacje o terenie budowy

Budynek zlokalizowany jest na terenie Miasta Radymno na dziatce nr 1881.
Teren jest czesciowo ogrodzony i posiada utwardzony dojazd.

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, zimnej wody i
kanalizacyjna.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktows 1
techniczng, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.7.2. Zgodnos¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig czgs¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktéorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini zgodne z ST i1 wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz powinien
zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony $srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan szczeg6lnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla §rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robot.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow BHP, a w szczegdlnosci
zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikow w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia 1 nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze
zapewni odziez ochronng dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatow i elementéw budowlanych na wyznaczonym placu;

- Sktadowanie materiatow z rozbiorki na wyznaczonym placu 1 ich biezace
usuwanie;

- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8.  Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzqdzajgcy realizacig umowy, InZynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa , specyfikacja
techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i
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ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robodt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia
warto$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu
I zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewodow kominowych. Odbiorem czg$ciowym nazywa si¢ takze odbidr czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbior koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnos$ci zwanym tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe 0sob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenéw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcoéw badz
dostawcow materialow i ustug objetych umowa z Zamawiajacym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsigwziecia tj. Miasto Radymno,
37- 550 Radymno, ul. Lwowska 20.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub
jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$é
uzytkows.

2. MATERIALY
2.1.  Warunki ogdlne
Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wytaczenie wyroby budowlane o

wlasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1



ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i1 urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaly wymaganiom okreslonym a art. 10
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodla spetniajg wymagania ST w czasie postgpu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specytikacjach
Technicznych.

2.2.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty niecodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jakos¢ 1 whasciwos¢ do
robdt 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4.  Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony §rodowiska
1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze



wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacje¢ umowy moga by¢
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktoére nie wptyna
na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 whasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umows3.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogoélne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
kosztorysowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez

Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie
z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogblng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania robdt , w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,




- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych
elementow Robot,

- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme¢ przekazywania tych informacji
Inzynierowt,

b) czes¢ szczegdtowy opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje 1 ilo§¢ S$rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i1 zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu,
- sposob 1 procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj 1 czgstotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,
- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakos$ci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i1 jako$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatdéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly prawidtowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.



6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialdow u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.

InZynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 Robot z Dokumentacjg Kosztorysowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisOw 1 dokumentoéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub



- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg obj¢te certyfikacja okreslong w pkt. 1. 1 ktore spetniaja
wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan begda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakickolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan b¢da odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materialy spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.11.08.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz
Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8.  Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty musza zostaé sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 ( z
pOzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegolnoSci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat¢ przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez InZyniera programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow Robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,
przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
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- zgloszenia 1 daty odbioréw Robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czesciowych 1 ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegbélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdét,

- dane dotyczace jakosci materialdbw, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

Rejestr Obmiardéw

Rejestr Obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdow Robo6t. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposdb ciagly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia
o jako$ci materialéw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy be¢dg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robdét.

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacja Kosztorysowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich Robdt. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na
pisSmie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2.  Zasady okreslania ilosci Robét i materialow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych 2z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla
danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-1SO 9836:1997.

Ilo$¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i
kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiarow, np. sposdb pomiaru dtugosci i
odleglosci pomigdzy punktami skrajnymi ztozonych obiektow budowlanych. Omoéwi¢ metody
obliczania ilo$ci robot, np. przy obliczaniu powierzchni §cian do tynkowania liczy si¢ najpierw
faczng powierzchnie Scian tacznie z otworami 1 powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie
od tej powierzchni odejmuje si¢ obliczong wczes$niej taczng powierzchni¢ otwordw i
powierzchni nieotynkowanych przy zalozeniu pomini¢cia w tym rachunku powierzchni otworow
I powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caty okres trwania Robot.

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.
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Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dolaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg¢sciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych roboét z:

dokumentacja kosztorysowa

kosztorysem ofertowym

ustaleniami z inwestorem

wiedzg i sztukg budowlang

Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

wszystkimi innymi obowigzujagcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu robot.

8.1.  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej cze$ci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie InZzyniera .

Jako$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Kosztorysowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeéci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier.

8.3.  Odbidr wstepny Robét.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do

ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.
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Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentacja Kosztorysowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot uzupethiajgcych
w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Kosztorysowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacje¢ Kosztorysowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
1 pomiardw zalaczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i
PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz

protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.
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W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajace bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbior koncowy.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior wstgpny Robot”.

Q. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg platnosci
jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

o koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
e robocizng bezposrednia wraz z kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
e warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowiazujace w Polsce normy i normatywy,
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;
7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. z
2000 Nr 71) poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).
9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

l. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbiorkowych zwigzanych z realizacja zadania.

1.2.  Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych powyze;j.

1.3.  Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie prac demontazowych 1 rozbiorkowych.

Zakres prac rozbiorkowych obejmuje w szczegdlnosci:

- rozebranie odbojoéw betonowych wokot budynku;

- czg$ciowy demontaz elementdw wigzby dachowej;

- demontaz pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej;

- odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej;

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej;

- zeskrobanie 1 zmycie starych powtok malarskich;

1.4.  OKreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

1.5.  Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja kosztorysowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot sg podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szklo, elementy metalowe
(ztom),inne;

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogolne
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Ogolne wymagania dotyczace sprzegtu podano w OST.
3.2.  Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac¢ r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzg¢dzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materialdéw 1 wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1.  Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
4.2.  Transport materialéw i sprzetu

Do transportu materialow i sprzetu stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie

1 zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugosé¢
przewozonych elementow jest wigksza niz dtugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisow obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkdéw transportowych, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ 1 wtasciwos¢ przewozonych materiatow 1 sprzgtow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbidorkowych nalezy teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

5.2.  Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pézniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Roboty rozbidrkowe i urzadzen towarzyszacych obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST
lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych

uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnosciag Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy 1
materialy, ktore zgodnie z niniejsza SST stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte
z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robot rozbiérkowych wykonawca
musi wykona¢ na wlasny koszt i przedtozyc¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejsze;j
specyfikacji. Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbidrkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m2 odbitych tynkow, rozebranych $cianek,

- 1 m3 rozebranych elementow S$cian, stropow, wykutych otworéw, itp. (rozumianych jako
objetos¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbidrkowych objetych niniejsza ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie 1 zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiodrki do kontenerdw,

- selektywne ztozenie odpadow w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zatadunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przew6z odpaddw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu I
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
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budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002 r.),
5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120

poz. 1126 z 2003 r.)

6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19

marca 2003r)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

II. ROBOTY ZIEMNE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczace wykonania robot ziemnych w celu wykonania izolacji pionowej fundamentow.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonania wykonanie robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym
kontraktem.

W zakres tych robot wchodzg :

- Wykopy o0 Scianach pionowych i ze skarpami pochytymi — przyjeto reczne

- Zasypanie wykopow po wykonanych robotach izolacyjnych

- Wywo6z nadmiaru ziemi na odlegto$¢ 5 km

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2.0 MATERIALY

Do wykonania robdt ziemnych materiaty nie wystepuja.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wplywu na jakoS¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu
Srodowiska naturalnego, zarbwno w miejscu wykonywania tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym
poza placem budowy, zatadunkiem i1 wytadunkiem materiatow, zarowno do zabudowy, jak
tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze
powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Roboty mogg by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore

nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot oraz nie spowodujg pogorszenia
stanu $rodowiska naturalnego. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce.
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Nalezy teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami nieupowaznionymi

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkoéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw przed budowqg obiektu nalezy sprawdzié
zgodnos¢

rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych. Dojazd do wykopow oraz utwardzenie terenu ujmuje
dokumentacja techniczna drogowa.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych, taw wysoko$ciowych i reperéw
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacjg kontrolng robot ziemnych i
dna wykopu.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych

bezpiecznych nachylenh skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
gtebokosci

wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mie€ spadki
umozliwiajgce

odplyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane

z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopoéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej
poziomu

projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru , potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialow

budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie
warstwami grubosci 25 cm.
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(4) Calkowita gruboS¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js =
0,9 wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rOwnomiernie jedng warstwa.
(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to byC warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej

Proctora.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialow

budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy, niz Js =
0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami w punkcie 5.1 — 5.3.

6.1 Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodnosc¢ wykonania z dokumentacjg

- prawidlowoS¢ wytyczenia robot w terenie

- przygotowanie terenu- rodzaj i stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopu

- zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg :

Wykopy — [m3]

Transport gruntu — [m3]

Zasypki — [m3]

8.0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych..

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

Podstawy ptatnosci :
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- wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym

- wykonanie podktadéw — ptaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu

- zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu

- transport gruntu — ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczania gruntow.

PN-B-10736:1996 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli

PN-67/B-04493 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze — zmiana 1 Bl 6/69 poz. 81

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT

1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych zwigzanych z wykonaniem zadania.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynnosci umozliwiajace 1

majace na celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materialdéw, wykonawstwem i1 wykonczeniem powtok, wykonywanych na
miejSscu.

1.3.  Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- wykonanie izolacji poziomej muroéw (iniekcja)

- wykonanie izolacji wilgotno$ciowej pionowej muréw piwnic

- wykonanie izolacji pod posadzkowych

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami 1 Ogo6lng Specyfikacja Techniczna.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
izolacji przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z
umowa, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga

akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
OST.

2.2. lzolacje
2.2.1. 1zolacje poziome iniekcyjne z zastosowaniem kremow Kiesol C .

2.2.2. Izolacje pionowe murdéw piwnic z zastosowaniem powtok gruntujacych srodkiem
krzemionkujacym Kiesol i uszczelniajacym Sulfatexschlamme.
Wyréwnanie powierzchni zaprawa Dichtspachtel.

2.2.3. lzolacje pod posadzkowe z folii polietylenowej.

2.2.4. Szczegblne wlasciwosci produktu:
- gotowe do uzycia

— wodoszczelna

— fatwa 1 bezproblemowa obrobka

— mozliwo$¢ nanoszenia walkiem

3. SPRZET
3.1.  Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami transportu do przewozu materialéw oraz drobnym
sprzetem do wykonania rob6t objetych niniejszg ST.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza — sprzet do mycia, mtotki, szczotki druciane,

- do przygotowania zaprawy uszczelniajacej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

- do nakladania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

- do cigcia folii - nozyczki

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST .
4.2. Pakowanie i magazynowanie materialow

- Materialy izolacyjne sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach.
Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkos$cia
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dostosowanego do ilosci tadunku.
- Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne
pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

4.3. Transport materialow

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
5.1.1. Przygotowanie podloza:

Po wykonaniu wykopow i ich zabezpieczeniu nalezy przygotowaé podtoze pod izolacje.
Podloze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, thuszczu, luznych i niezwigzanych
czastek, starych tynkéw oraz innych zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepnosé.
Ponadto podtoze musi by¢ rowne, bez wystajacych fragmentow i wtracen, jak rowniez ubytkow,
spekan, rakow itp.

5.1.2. Szczegélowe wykonanie izolacji poziomej (iniekcji)

Przed przystapieniem do prac izolacyjnych nalezy oczysci¢ powierzchni¢ muru z zanieczyszczen
i zwietrzatego tynku. Nastepnie wyznaczy¢ lini¢ izolacji i punkty wiercen. Otwory @12 mm
wiercimy w odstgpach co 12 cm pod katem ~25° od poziomy, i glebokosci 4 cm mniejszej od
grubo$ci muru. Otwory wykonujemy w spoinach muru.

Po wykonaniu otwordéw (odcinkami) nalezy je oczysci¢ sprgzonym powietrzem

Napehi¢ wywiercone otwory kremem iniekcyjnym Kiesol C podajac za pomoca lancy lub
innego urzadzenia.

Po zaplikowaniu kremu iniekcyjnego nalezy wypehic (zatkac) otwory zaprawa szybkowiazaca
Dischspachtel.

5.1.3. Szczegolowe wykonanie izolacji pionowej muréw piwnic.

Na przygotowane podtoze naktadamy w pierwszej kolejnosci preparat do gruntowania KIESOL
rozcienczony z woda w stosunku 1:1.

Po okoto 10 min. na $wieze gruntowanie naktadamy pgdzlem tawkowcem mineralny szlam
wodoszczelny SULFATEXSCHLAMME.

Po okoto 15 min. na lekko zwigzany szlam nakladamy wodoszczelng szybko wiazaca zaprawe
do wyrdwnania $ciany fundamentowej oraz do wykonania fasety ( promien okoto 5 cm) zaprawe
DICHTSPACHTEL.

Po 24 godz. naktadamy pierwsza warstwe izolacji bitumiczno-polimerowej BIT K2.

Po kolejnych 24 godz. naktadamy drugg warstwe¢ izolacji bitumiczno-polimerowej BIT K2.

Po kolejnych 24 godz. przyklejamy ptyty termoizolacyjne XPS stosujac jako klej BIT K2.

Po wykonaniu izolacji termicznej nalezy potozy¢ podwoéjna warstwe z folit PVC gr. 0,3 mm.
Prace prowadzi¢ w dni bezdeszczowe.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna mie$cic¢ si¢ w granicach od +5°C
do +35°C 1 by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza
w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wigksza niz 85%. 5

Wykopy ostroznie zasypac, zaleca si¢ piaskiem z zageszczeniem warstwami.
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5.1.4. Wykonanie izolacji pod posadzkowej.

Izolacje¢ pod posadzkowa nalezy wykonac z foli poliuretanowej gr. 0,3 mm, uktadanej na izolacji
termicznej ze styropianu EPS 200-036.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materialdéw z wymogami prawa.
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materialow,

- badanie podtozy 1 podktadow,

- przygotowania podtoza,

- prawidtowos$ci wykonania robot,

- wykonania izolacji poziomej,

- wykonania izolacji pionowej,

6.2. Wymagania szczegolowe

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez

producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci

zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzg¢dnym dokumentem.

Materiatly izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych

przez producenta ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym). Wyniki odbiorow materiatow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zalagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2.  Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowg jest 1 m2 wykonanej izolacji.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i1 innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastg¢pujace dokumenty:
- dokumentacja kosztorysowa,

- dziennik budowy,

- zasdwiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie 1 oczyszczenie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robot,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- izolacje przeciwwilgociowg $cian, podtog

- prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
Aprobata Techniczna ITB AT-15-3110/2008

PN-B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IV. RUSZTOWANIA
Kod CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

1. PRZEDMIOT i ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace realizacji robot zwigzanych z montazem i
demontazem rusztowan zewnetrznych do wykonania prac przewidzianych w ramach inwestycji:
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- remont kominow,

- demontaz pokrycia dachowego.

- wykonanie nowego pokrycia dachowego,

- demontaz starej i montaz nowej instalacji odgromowej,
- montaz na dachu paneli fotowoltaiczne;j,

- wymiana stolarki okiennej,

- termomodernizacja elewacji budynku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizaciji
robét w inwestycji wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejma
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz i demontaz rusztowan niezbednych do
realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
- montaz rusztowan,
- demontaz rusztowan,

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materiaty posiadajg odpowiednie dokumenty
dopuszczajace do stosowania i Ogoélng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

1.6. Szczeqgoélne wymagania dotyczace robot

Badania i odbior rusztowan.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
robot montazowych w catosci lub jego czesci niezbedne do prowadzenia robét. Badanie
powinno obejmowac sprawdzenie:

e wymagan ogolnych,

stanu podtoza,

posadowienia rusztowan,

wykonania ztgczy i stezen,

zakotwien,

pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych,
urzgdzen komunikacyjnych i transportowych,

e urzadzen piorunochronnych,

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposob podany w normie panstwowej na rusztowanie z rur
stalowych. Rusztowanie nalezy uzna¢ za prawidtowe jezeli wszystkie badania daty pozytywny
wynik. Montaz rusztowan:

o rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m,

o szerokos¢ pomostu roboczego nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m,

o wysokos¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczagc od wierzchu
pomostu jednej kondygnaciji do wierzchu pomostu kondygnacji nastepnej,

e dopuszczalne odchytki wierzchéw stojakobw ram pionowych nie powinny byc¢
wieksze niz 15 mm przy wysokosci rusztowan do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach
wyzszych niz 10m,

o odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdluz osi podtuznej
rusztowania nie moze by¢ wieksze niz + / - 50 mm na catej dlugosci rusztowania a
ram poziomych i poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,

27



e odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz
10 mm.

1.7. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawié w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca dostarczy:

1) Rusztowanie winno posiadac certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze
dany rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po
sprawdzeniu zgodnosci wymagan z przepisami.,

2) Dokument odbiorowy dopuszczajacy do uzytkowania,

3) Dokumentacje techniczng, ktérg moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacii
rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania
sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montazu i eksploatacji
rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac:

- nazwe producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglednieniem podziatu rusztowanh
na typowe i nietypowe, w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na temat :

dopuszczalnego obcigzenie pomostow roboczych,

dopuszczalnej wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania
projektu,

dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktérym
eksploatacja rusztowan jest mozliwa,

sposdb montazu i warunki eksploatacji urzgdzen transportu pionowego
(wciggarki),

informacje na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia

warunki montazu i demontazu rusztowania,

schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w
przypadku montazu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementow, ktdére
naleza do danego systemu rusztowania, sposob kotwienia rusztowania,
zabezpieczenia rusztowania,

wzor protokétu odbioru,

wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu
rusztowania, certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci
wyrobu pod wzgledem bezpieczehstwa), okredlajgcy zgodnos¢ danego
rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacjg rusztowania,
oznakowaniem, wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i podestéw, statecznosci
rusztowania, urzgdzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzgdzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotéw z wysokosci,
wysitek fizyczny przy montazu i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu,
zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji

Technicznej.

2.2. Materialy

Nalezy zastosowaé rusztowanie nieruchome przyscienne.

3. SPRZET

3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet do wykonania robét

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow uzyskania
stosowej jakosci robdt lub przepiséw bezpieczehstwa zostang przez nadzér inwestorski
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed
wplywem szkodliwych czynnikow atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i
wtasciwosci przewozonych towarow. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robo6t

Ogdlne warunki wykonania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i
zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

5.2.  Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, ktére sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i
wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca sie stosowanie rusztowan systemowych,
ktérych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu i
eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i
poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znac te instrukcje. Podczas
montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ przepisy bhp. Praca na
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem
Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest
ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- W czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajgcego dobrg widocznosé,

- w czasie gestej mgly, opaddéw deszczu, $niegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.
W miejscach wejs¢, przej$¢, przejazddéw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane
daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku Zrodta
zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Kontroli bedzie podlegac:

- stan podtoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,

- spos6b posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiarow zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
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dopuszczalnych odchytek,

- stezenia rusztowan,

- sposob zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzadzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia catego rusztowania.
W czasie kontroli jako$ci bedzie réwniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robét
i wykonywanych elementow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogoblne zasady wykonywania obmiarow roboét

Ogolne zasady obmiaréw podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcag sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar
dotaczony do dokumentacji przedmiarowej.

7.2. Jednostki obmiarowe

Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na
ptaszczyzne poziomg, o ile wytyczne producenta nie okre$lajg inaczej. Czas eksploatacji
(pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robét wykonywanych z rusztowania w
zaleznosci od sktadu brygady roboczej.

8. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow i dokonania ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik
budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan
(przeglady rusztowan) nalezy wykonywac codziennie przed rozpoczeciem

pracy, sprawdzajgc:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

- czy jest prawidtowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

- czy stan powierzchni pomostdéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste,

nie sliskie, stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszty zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczehstwo rusztowania.
Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzac
kierownik budowy lub konserwator, ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji
rusztowan nie ma zmian, ktére mogg spowodowac katastrofe budowlang lub stworzyé
niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Rozliczenie robot
nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym, po
zakonczeniu robot i ich odbiorze korncowym.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

2. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp podczas

uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

Ustawa 0 systemie oceny zgodnosci .

Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkdw ochrony

Indywidualnej.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlane.

7. Rozporzgdzenie w sprawie planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

8. PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogolne wymagania i badania

abkw
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i eksploatacja.

9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Ztgcza , sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
nosnych wykonywanych z rur stalowych.

11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje
stosowane ha placu budowy.

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych.

SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

V. ROBOTY POKRYC DACHOWYCH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t pokrycia dachowego zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych powyze;j.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie prac zwigzanych z pokryciem dachu.

Zakres prac pokrywczych obejmuje w szczegolnosci:

- wykonanie rusztu drewnianego (aty, kontr taty) z konserwacja,

- wykonanie izolacji z folii dachowej

- wykonanie obrobek blacharskich (pasy nadrynnowe);

- utozenie 1 zamocowanie blachy;

- zamontowanie gasiorow;

- wykonanie obrobek kominowych ;

- montaz rynien i rur spustowych z blachy powlekanej.

OKkreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

1.4. Wymagania dotyczace prowadzenia robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja kosztorysowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot sg podane w OST.
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2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w OST.
2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Blachodachowka — panelowa odporna na korozj¢ i promienie UV, gr. powtoki
zabezpieczajacej min. 50 pm, w kolorze uzgodnionym z inwestorem ( imitacja dachowki
ceramicznej) z okresem gwarancji min.30 lat.

2.2.2. Folia wysoko paro przepuszczalna FWK.

2.2.3. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej.

2.2.4. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej ptaskiej w gatunku i kolorze jak blacho
dachowka.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
3.2.  Sprzet do wykonywania roboét

Do cigcia blachy nalezy stosowac¢ elektryczne nozyce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz
nozyce reczne. Zabrania si¢ uzywania narzedzi powodujacych przy cigciu uszkodzenia powtoki
lakierniczej i cynkowej na skutek wydzielania si¢ ciepta tj. szlifierki katowe. Do mocowania
blach za pomocg wkretow stosowac wkretarki z ptynng regulacja mocy . Do ksztattowanie 1
profilowanie blach na obrobki stosowa¢ odpowiednie gietarki. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatow 1
wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla sSrodowiska.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
4.2.  Transport materialow

Transport blacho dachowki powinien odbywac¢ si¢ specjalnie przygotowanym do tego celu
samochodem z otwartg platformg utatwiajgcag zatadunek i roztadunek. Blachy nie powinny
wystawac po za obrys samochodu. Podczas transportu bezwzglednie nalezy zabezpieczy¢ blachy
przed przesuwaniem.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Roztadunek powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym sprzetem lub przez odpowiednia
1lo$¢ 0sob tzn. przy dlugosci arkusza 6,0 m powinno uczestniczy¢ 6 0osob po 3 z kazdej strony.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportowych, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ 1 wlasciwos¢ przewozonych materiatow 1 sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ruszt drewniany

Przed przystgpieniem do prac nalezy teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych.

Laty montowane sg rownolegle do pasa okapowego gwozdziami skretnymi ocynkowanymi.
Odlegtos$¢ pomiedzy tatami musza by¢ zgodne z wymiarem przetloczenia imitujacego dachowke.
Wymiary tat i kontr tat wynoszg 40 x 50 mm i powinny by¢ zaimpregnowane co najmniej Kkl. 1.
kontrlaty stuzg do zamocowania folii dachowe;j a taty do bezposredniego mocowania arkuszy
blach dachowych.

5.2. Folia dachowa

Przy instalowaniu folii dachowych (FWK) nalezy przestrzega¢ zalecen producenta zwracajac
szczegolng uwage na sposob postepowania przy otworach pod okna dachowe i kominy.
FWK powinny by¢ przyklejone do pasa nadrynnowego za pomoca tasmy dwustronnie klejace;.

5.3.  Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe wykonane z blachy powlekanej gr. 055 mm.

Uchwyty do rynien mocowane do deski okapowej w odst¢gpach max. 50,0 cm. Spadek rynien w
kierunku rury spustowej 2-5 %. faczenie rynien za pomocg ztaczek systemowych.

Rury spustowe mocowane do $ciany obejmami. Obejmy do rur spustowych nalezy umieszczaé
pod dolnym kolanem odsadzki i pod punktami tgczen. Maksymalne odstgpu obejm mocujacych
2,0m.

5.4 Obrdébki blacharskie

Obroébki blacharskie jak :

- pasy nadrynnowe wykonywane sg z blachy powlekanej gtadkiej gr. 0,55 mm w gatunku i
kolorze jak blacha dachowa. Pasy nadrynnowe powinny wchodzi¢ w rynng na 1/3 jej szerokosci.
- obrobki kominow z blachy powlekane;,

- gasiory systemowe z blachy powlekane;j

5.5. Montaz blach dachéwkowych

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ geometri¢ dachu. Do mocowania blach stuza
wkrety samo wiercace o wymiarach 4,8 x 35 mm z uszczelkg z gumy EPDM odporng na zmiany
temperatury i promieniowania stonecznego. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wkretarki
wyposazone] w ptynng regulacje mocy w najnizszym miejscu fali dachowki.

Zalecana ilo$¢ wkretow 6 -9 na m? a w miejscach:

- przy okapie

- przy kalenicy

- przy zaktadach wzdhuznych,

- przy krawedziach bocznych dachu

nalezy stosowac¢ w kazdej fali.

Arkusze blach dachowkowych w miejscach komindéw, okien dachowych powinny by¢ dtuzsze
min. o wielko$¢ jednego przetloczenia imitujgcego dachowke.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejsze;j
specyfikacji.
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Przed przystgpieniem do robot pokrywczych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze, ruszt
drewniany kontr laty izolacja, taty zostaly wykonane zgodnie ze SST.

Kontrola polega w szczegolnosci ha sprawdzeniu:

- zgodno$ci zastosowanych materiatdow dopuszczonych do stosowania,

- stabilnos$ci 1 prawidtowos$ci zamontowanego pokrycia,

- stabilnosci zamocowania uchwytow i obejm, prawidtowosci wykonania spadkéw rynien i
szczelnosci polaczen.

Podczas kontroli sprawdzona bedzie kompletnos$¢ robot, wolna od wszelkich uszkodzen,
zarysowan, znieksztatcen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m2 pokrycia dachowego,

- 1 mb obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Cena rob6t obejmuje wszystkie robot pokrywczych objetych niniejszg SST.

Cena robot obejmuje uporzadkowanie terenu a w przypadku wywozu 1 utylizacji odpadow:
- zatadunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przew6z odpadéw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B02361:2010 Pokrycia potaci dachowych

2. PN-EN 508-1 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu — charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowe;...

3. PN-EN 14783:2013-07 blachy i dachowki metalowe podparte na calej powierzchni,
przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych — charakterystyka wyrobu i wymagania

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002 r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120
poz. 1126 z 2003 r.)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

7.- PN-EN ISO/EC 17025:2005
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT

VI. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt wymiany stolarki i montazu nowej zwigzanych z realizacja zadania

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie drzwi wewnetrznych I naswietli. Obejmujg prace zwigzane z dostawa
materiatow, montazem drzwi 1 naswietli.

1.3.  Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie demontazu starych okien drewnianych i montazu nowych okien z PCV z
zachowaniem ksztaltu, koloru biatego 1 podziatu istniejacych okien . W zakres tych robot
wchodzi wykonanie: - demontaz starych okien drewnianych, - demontaz starych parapetow
zewngtrznych, - wynoszenie zdemontowanych okien, wywoz i utylizacja na wysypisku, - montaz
okien z PCV, w ilosci 38 szt.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
1 Ogolng Specyfikacja Techniczng.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z montazem drzwi
wewnetrznych , naswietli oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.
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2.2. Drzwi

Drzwi aluminiowe fabrycznie wykonczone dwuskrzydtowe kompletne z zamkami, klamka,
okucia w ilosci 2 szt.

Drzwi PCV jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone kompletne z zamkami, klamka i okucia
ilosci 7szt..

Drzwi zewngtrzne powinny spetnia¢ warunek izolacyjnosci U= 1,30 [ W/m2K]

- materiaty pomocnicze : kotwy elastyczne, silikon, pianka .

2.3. Okna

Wymiana 36 szt. okien drewnianych na okna z PCV — ramy sze$ciokomorowe, W kolorze
biatym, szklenie zespolone.
Wymagana izolacyjnos¢ U= 0,9 [W/m2K}

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatow, drobnym
sprzetem potrzebnym do montazu i demontazu okien i drzwi.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych oraz
przesunigciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:

- stan techniczny, brak jakichkolwiek uszkodzen, zarysowan, peknie€ itp.,

- naroza o$cieznic i skrzydet sg prawidlowe i wykazuja katy proste,

- uszczelki sg prawidlowo osadzone w ramionach skrzydel (np. nie s3 wyrwane,
zanieczyszczone),

- okucia sg prawidlowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dziataja.

5.3. Montaz stolarki
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5.3.1. Do montazu stolarki mozna przystapi¢ w tych czegsciach budynku, ktore s wysuszone i
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

5.3.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem o$cieznice nalezy
umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w plaszczyznie oraz zamocowac
mechanicznie do osciezy.

5.3.3. Szczeliny pomigdzy o$ciezami i o$cieznicami wypetni¢ piankg poliuretanowa, ktorej
nadmiar po wyschnigciu nalezy usuna¢ lub kitem trwale plastycznym.

5.3.4. Oscieznic¢ drzwiowa mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezy.

5.3.5. Po osadzeniu nalezy przeprowadzi¢ regulacje poprawnos$ci zamykania i otwierania.
Zabezpieczenia elementow okiennych i drzwiowych usuna¢ po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

5.3.6. W celu ochrony okna i drzwi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem —
do czasu zakonczenia prac budowlanych termomodernizacyjnych.

5.3.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci
drzwi, nie wiecej niz 3 mm.

5.3.8. Roznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dlugos$ci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

5.3.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.3.10. Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementoéw stolarskich.
Luzy miedzy skrzydtami +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznicg —1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w
miarg postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow 1 zgodnosci
wykonywanych robdt z kosztorysem i wymaganiami ST.

W szczeg6lnosci obejmuja:

- badanie dostaw i jako$ci materialow,

- kontrole prawidtowos$ci osadzenia elementéw (geometrii 1 technologii),

- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw,

- kontrole poprawnos$ci wykonania 1 skuteczno$ci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- oceng estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materialéw z wymogami prawa.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2.  Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest szt. montowanych drzwi.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbiorow robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony
jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- osadzenie elementow w otworach, osadzenie i regulacj¢ skrzydet,

- montaz okuc,

- dopasowanie i wyregulowanie.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe 1 lewe. Okreslenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

VII. Roboty termomodernizacyjne

Numery pozycji - Stownik Zaméwien Publicznych
Roboty izolacyjne — 45320000-6
Izolacja cieplna — 45321000-3
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Zakres robot :

— organizacja placu budowy ( zabezpieczenie placu budowy )
— postawienie rusztowania

— przygotowanie podtoza

— mocowanie styropianu oraz siatki

— wykonanie podktadu pod warstwe elewacyjng

— wykonanie warstwy elewacyjnej

— wykonanie obrobek blacharskich

— ocieplenie dachu

- ocieplenie posadzek na gruncie
- ocieplenie muréw piwnic

— wywiezienie gruzu i uprzatnigcie placu budowy

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6ot zwigzanych z termomodernizacjg Budynku Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Radymnie.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu docieplenie $cian zewngtrznych budynku wraz ze szpaletami wokoét okien i1 drzwi,
ocieplenie stropu na poddaszu i muréw piwnic.

1.3.1. Elewacje.

1.3.2  Ocieplenie stropu na poddaszu.

1.3.3.  Ocieplenie posadzek na gruncie.

1.3.4. Ocieplenie muréw piwnic.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot tynkarskich i izolacyjnych

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST 1
poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.6 Organizacja placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w
okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia i koncowego odbioru robot.

Obszar prowadzenia robdt powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osob trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odregbnej zaptacie, jest ponoszony przez
Wykonawce tj. winien by¢ uwzgledniony w cenie kontraktowe;.

Teren budowy Zamawiajacy przekaze protokolarnie wraz z dziennikiem budowy i
dokumentacja, pozwoleniem na budowe.

1.7 BHP na budowie.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy .Zgodnie z planem BIOZ
udzieli szkolenia stanowiskowego brygadzie. Inspektor nadzoru sprawdzi badania lekarskie
pracownikow a w szczegdlnosci dopuszcezenie do prac na wysokosci pracownikow.

BHP na terenie placu budowy musi by¢ zgodne z obowigzujaca Rozporzadzeniem ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity : Dz. U. Z 2003 r nr 169, poz. 1650, z
pézniejszymi zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogoélne.

Materiaty stosowane do wykonywania termomodernizacji budynku powinny mie¢ m. in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje¢ dotyczaca
sktadowania na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania termomodernizacji.

2.2.Rodzaje materialow

Wszelkie materialty do wykonania termomodernizacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1. Plyty styropianowe elewacyjne

Do wykonania warstwy izolacyjne nalezy stosowac ptyty styropianowe rodzaju EPS

80 - 036 (fasada A 0,36) o wymiarach 100x50 cm i grubosci 16 cm, odpowiadajgce nastepujgcym
wymaganiom:

- wymiary nie wigksze niz 600 x 1200 mm + - 0,3 %

- struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki

- powierzchnia ptyt szorstka

- krawedzie ptyt proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien 1 wytaman

- sezonowanie w okresie co najmniej 2 miesigce od wyprodukowania
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Pozostale wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-B-20130:1999
2.2.2. Tkaniny zbrojace

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowac tkanine z wtdkna szklanego o symbolu handlowym
2036-001 oraz wzmocniong siatke z wtokna szklanego. Powinna ona spetnia¢ nastgpujace
wymagania:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 7-14 mm w drugim Kierunku,
- sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokos$ci 5 cm wzdluz watku w stanie aklimatyzowanym — nie

mniej niz 125 DN,

- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersja tworzywa sztucznego,
- pozostale wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.

2.2.3.Kleje i masy klejace

Zaprawy Klejace nalezy stosowac zgodnie ze wskazaniami producenta odrgbnie do
mocowania ptyt styropianowych, odrebnie do wykonania warstwy zbrojonej na ptytach
styropianowych pod wyprawe tynkarska.

2.2.4.1.aczniki do mocowania styropianu do podloza

Do mocowania ptyt styropianowych stosowac nalezy taczniki z tworzyw sztucznych
gr.10 mm z gtéwka o $rednicy min. 45 mm dhugosci min.25 cm.

2.2.5.Materialy uszczelniajgce

Jednosktadnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedoktadnie zamontowanych plyt
styropianowych.

Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.2.6. Plyty styropianowe posadzkowe

Ocieplenie posadzek wykona¢ z ptyt styropianowych EPS 200-036 — podtoga, uktadanych na
sucho warstwa grubosci 10,0 cm

2.2.7. Plyty styropianowe ocieplenia stropu na poddaszu

Ocieplenie poddasza z plyt styropianowych EPS 200-036, warstwa gr. 22 cm. uktadane na sucho
na stropie.

2.2.8. Plyty ocieplenia murow piwnic
Do ocieplenia muréw piwnic zastosowac styropian ekstrudowany XPS 0,36 grubosci 16,0 cm.

3. SPRZET

3.1.Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu zgodne z obowigzujgcymi normami.
3.2.Sprzet do wykonywania robét.
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Do wykonywania robot ociepleniowych nalezy stosowac nast¢pujace narzgdzia:

- szczotki druciany do oczyszczenia $cian

- szpachle 1 packi do naktadania mas klejacych i tynkarskich

- pitki reczne o drobnych zabkach lub noze do cigcia plyt styropianowych

- pace drewniane pokryte papierem $ciernym do wyrownywania powierzchni przyklejonych
plyt styropianowych

- nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ci¢cia tkaniny zbrojace;j

- faty do sprawdzania plaskos$ci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych

- mieszadta koszyczkowe napedzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemnosci ok.40-60 I do
przygotowania masy klejacej

- agregaty tynkarskie lub pistolety natryskowe w wlasnym zbiornikiem i sprezarka powietrza do
naktadania masy tynkarskiej

- urzadzenia transportu pionowego

- rusztowania stojakowe state

- aparaty do zmywania woda podtoza Sciennego

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu zgodne do przepisow transport Krajowy.
4.2. Transport materialow

Do transportu materiatldw i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie $rodki
transportu:

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 t,

- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 t,

Przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu , ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania

przepisow ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne dla wykonania robot

Ocieplenie $cian metoda ,,bezspoinowg” powinno by¢ wykonywane $ci§le wg wytycznych
szczegblowych wylacznie przez wyspecjalizowane jednostki.

Roboty dociepleniowe wykonac¢ nalezy wg wytycznych okreslonych w §wiadectwie
dopuszczenia ITB nr 334/02. Budynek przeznaczony do ocieplenia $cian zewngtrznych
powinien by¢ nalezycie przygotowany do wykonania robot. Dotyczy to zarowno podioza jak
I otoczenia budynku.

Roboty ociepleniowe nalezy prowadzi¢ jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w
temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5 °C 1 nie wyzszej niz + 25 °C. Takie warunki
temperatury powinny panowac przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczgciem robot.
Zaleca si¢ aby wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie byta nizsza niz 55%.

Podczas wykonywania robot Sciany zewnetrzne budynku oraz materiaty powinny by¢
chronione przed uszkodzeniami i deszczem.

Warstwy materiatowe powinny by¢ chronione przed zmianami pogodowymi oraz
uszkodzeniami zaréwno podczas ich naktadania jak i bezposrednio po ich natozeniu.
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Powierzchnie robocze powinny by¢ chronione przed kondensacja pary wodnej i
bezposrednim promieniowaniem slonecznym za pomocg oston z brezentu lub
nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub
zniszczenia warstw ociepleniowych.

Nalezy zadbac o to aby roboty byly wykonywane przez wystarczajacy zespot pracownikow
dysponujacy wlasciwym sprzgtem i narzedziami w dostatecznej ilosci tak , aby roboty byty
wykonywane w sposob ciggly bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych w
trakcie prac.

W celu zapewnienia wtasciwej przyczepnosci warstwy ociepleniowej do podtoza, powinno si¢

ono znajdowac w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia podtoza powinna by¢ oczyszczona

Z luznych czasteczek, pylu i zanieczyszczen.
Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a majace wptyw na
trwatos¢ 1 estetyczny wyglad elewacji powinny by¢ wykonane przed pracami ociepleniowymi.

5.2.Kolejnos¢ wykonywania robot:

- montaz rusztowan

- sprawdzenie stanu podioza, usuni¢cie odparzonych tynkow
- uzupetnienie tynkow cem.-wap.

- zagruntowanie podtoza

- sprawdzenie przyczepnosci styropianu do podtoza (Scian)

- cigcie plyt styropianowych na potrzebne wymiary

- przygotowanie masy klejacej

- nakladanie warstwy elewacji z wtopieniem w nig tkaniny z wtokna szklanego
- wykonanie zewng¢trznej warstwy elewacji

- demontaz rusztowan

- uporzadkowanie terenu wokot budynku

5.3.Wykonanie proby przyklejenia styropianu

Powierzchnie §ciany nalezy oczysSci¢ z kurzu, pytu, cienkich powlok 1 wypraw (jezeli ulegly
w sposob widoczny tuszczeniu) 1 przyklei¢ w roznych miejscach 8-10 probek styropianu o
wym. 10x10 cm. Masg klejaca nalezy natozy¢ na cate powierzchnie probek styropianowych
warstwa o grubosci okoto 10 mm a nastgpnie przytozy¢ i docisna¢ probki styropianowe do
przygotowanych miejsc na powierzchni §ciany.

Po 4 dniach nalezy wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonego styropianu.
Wytrzymatos¢ podtoza i przyczepnos¢ kleju sg wystarczajace jezeli styropian ulegnie
rozerwaniu. Jezeli probki styropianu oderwa si¢ od powierzchni §ciany wraz z warstwg masy
klejacej oznacza to ze podtoze nie zostalo prawidlowo oczyszczone lub Zze wierzchnia warstwa
nie ma wystarczajacej wytrzymalosci.

W takim przypadku nalezy doktadniej oczysci¢ powierzchni¢ $ciany lub usungé warstwe i
wykona¢ ponownie proba przyklejenia styropianu. Jezeli rozerwanie nastapi w spoinie
klejowej to oznacza, ze charakteryzuje si¢ on zbyt niska wytrzymatoscig 1 takiego kleju nie
wolno stosowac.

Wykonawcg przed rozpoczeciem robot wykona gruntowanie $cian srodkiem grzybobojczym i
przeciw glonom.

5.4.Przygotowanie zapraw mas klejacych

Zaprawa klejaca do mocowania ptyt styropianowych do podtoza uzyskiwana jest przez
zarobienie woda fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez
producenta.

Masa klejaca do wykonywania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych pod wyprawe
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tynkarska, uzyskiwana jest przez zarobienie woda fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w
proporcji podanej przez producenta.
Warstwa masy klejacej na ptytach styropianowych powinna mie¢ grubos¢ 4 — 5 mm.

5.5.Mocowanie plyt styropianowych do podloza .

Mocowanie nalezy rozpoczyna¢ od dotu $ciany budynku, to jest od poziomu cokotu i

posuwac si¢ ku gorze. Mase klejaca nalezy uktada¢ packa stalowa na ptycie styropianowej na
obrzezach pasem o szerokosci 4cm i w czg$ci srodkowej plackami o $rednicy okoto 10 cm o
grubosci okoto 10 mm. Do mocowania pierwszego dolnego rzedu ptyt nalezy uzy¢ listwy
cokotowej. Powinna by¢ ona przybita co najmniej 3 kotkami rozporowymi na mb osadzonymi
min 60 mm w $cianie. Bezwzglednie nalezy kotki umiesci¢ w pierwszym i ostatnim otworze
kazdego odcinka listwy. Na narozach nalezy przycia¢ listwe pod katem. Na wysokosci 20 cm
ponizej okapu (ostatnia warstwa ptyt izolacyjnych) natozy¢ zaprawe klejowa i1 uzbroi¢ paskiem z
siatki z wldkna szklanego tak by zwisata 30 cm ponizej okapu.

Bedzie ona przewinigta przez gorng krawedz systemu na plaszczyzne materialu izolacyjnego.

Po natozeniu masy klejacej nalezy plyty styropianowe natychmiast przytozy¢ do Sciany w
przewidywanym miejscu i docisngé uderzeniami deski drewnianej o szerokosci 10 cm 1 dtugosci
min.1,8m az do uzyskania rownej plaszczyzny z sasiednimi ptytami, co nalezy sprawdzi¢ przez
przyktadanie taty kontrolnej. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys ptyty, nadmiar nalezy
usung¢. Niedopuszczalne jest dociskanie klejonych ptyt po raz drugi, uderzenia lub pézniejsze
ruszanie ptyty. W przypadku niewtasciwego przyklejenia plyty styropianowej nalezy ja oderwac,
zebra¢ mase klejaca ze Sciany i ponownie plyte przykleié.

Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin. Ptyty nalezy uktada¢ na styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie smarowa¢ masa
klejaca.

W przypadku ptyt pierwszego rzedu oraz plyt klejonych do §cian przy otworach przewidziane
jest stosowanie dodatkowych waskich paskow tkaniny zbrojacej wtopionych w mase klejaca
owijajacych boczne skrajne powierzchnie ptyt wraz z krawedziami w celu wzmocnienia
ostonietych obrzezy plyt. Wywiniecie siatki na $ciang powinno wynosi¢ min.60 mm.

Jezeli kontrola powierzchni przy uzyciu faty kontrolnej wykaze nierownosci, nalezy je
wygtadzi¢ za pomocg pac drewnianych oklejonych papierem $ciernym ruchami okreznymi.

Po wyréwnaniu powierzchni plyt nalezy je oczysci¢ z luznych czasteczek szczotka lub
sprezonym powietrzem. Przed wykonaniem wtasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocnié¢
naroza $cian oraz naroza otworow. Naroza §cian i otworéw do wysokosci 2 m wzmacnia si¢
katownikami ochronnymi ze stali szlachetnej z natoZzong siatka a powyzej 2 m waskimi paskami
tkaniny zbrojacej wtopionymi w mas¢ klejaca utozong po obu stronach wzdtuz krawedzi naroza.
Kazda otwartg spoing lub ubytek nalezy wypetni¢ pianka poliuretanowa.

Mocowanie mechaniczne ptyt wykona¢ niezaleznie od przyklejenia ptyt masa klejaca. Do
mocowania ptyt stosowac tgczniki tworzywowe. Laczniki powinny by¢ rozmieszczone
roOwnomiernie. Zaleca si¢ stosowanie min. 6 kotkdéw na m2. Wszystkie nierownosci wzmocni¢
nalezy dodatkowymi kolkami. Zaktadanie tacznikow wykonywaé¢ mozna dopiero po 24
godzinach od czasu przyklejenia ptyt styropianowych. Przed wprowadzeniem tgcznika w
wywiercone otwory nalezy oczysci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarke
uruchamia¢ nalezy dopiero po przebiciu warstwy izolacyjnej i dotknig¢ciu wierttem podtoza.

5.6.Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Do przyklejenia tkaniny zbrojacej nalezy stosowac¢ kleje i masy klejgce przygotowane zgodnie z
instrukcja producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojacej mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po
uptywie 3 dni od czasu przyklejenia ptyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowe;j i
temperaturze nie nizszej niz + 5 °C i nie wyzszej niz + 25 °C. Masg klejacg nalezy nanosi¢ na
powierzchnig¢ ptyt styropianowych ciggta warstwa o szerokosci 1,10-1,20 m i grub. 2,5 - 3,0
mm, rozpoczynajac od gory $ciany pionowej o szerokosci tkaniny zbrojacej.
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Po nalozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przyklei¢ tkaning zbrojaca rozwijajac rolke
tkaniny w miar¢ przyklejania wciskajac ja w masg klejaca za pomocg packi stalowe;.

Tkanina powinna by¢ napi¢ta i catkowicie wcisnigta w masg klejaca. Nastepnie wyszpachlowaé
mas¢ przenikajaca przez oczka siatki. Siatka musi by¢ wszechstronnie okryta masa zbrojeniowgq i
znajdowac si¢ mozliwie u gory tak aby nie byt widoczny kolor siatki.

Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 mmii
nie wiecej niz 3mm.

Tkaning zbrojeniowa nalezy przeprowadzi¢ przez dziurkowana krawedz listwy cokotowej i
rowno obcig¢. Naktadana tkanina nie powinna wykazywa¢ sfaldowan i powinna by¢
roOwnomiernie napi¢ta. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy
niz 100 mm w pionie i poziomie.

W narozach siatka powinna zachodzi¢ za krawe¢dz naroza w obu kierunkach lecz nie wiecej

niz na dlugo$¢ 20 cm. Powierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojacej powinna by¢ gladka i
pozbawiona nieréwnosci. Jesli stwierdzi si¢ miejsca, w ktorych tkanina wzmacniajaca jest
widoczna, miejsca te nalezy wyréwnac masg klejaca. Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak
dobrana aby mozliwe bylo wyklejenie o$ciezy okiennych i drzwiowych na catej ich

glebokosci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez
naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina
przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ujeta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja
wywing¢ na $ciang sasiednig pasem o szerokosci okoto 15-20 cm. W taki sam sposéb nalezy
wywing¢ tkaning na szpalety okienne i drzwiowe.

5.7. Wykonywanie wyprawy elewacyjnej.

Wyprawy elewacyjne mozna stosowac nie wezesniej niz po uptywie 3 dni od naklejenia
tkaniny z zbrojacej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w
temperaturach nie nizszych niz + 5 °C 1 nie wyzszych niz + 25 °C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych,
silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciggu 24
godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie zgodnie z
odpowiednimi §wiadectwami ITB.

5.8. Obrobki blacharskie .

Obrobki blacharskie powinny zapewniaé nalezyta ochrong ocieplenia przed wodami
opadowymi, odprowadza¢ wody opadowe poza powierzchnig elewacji.

Dachowe obrobki blacharskie wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym.
Podokienniki ksztattowac tak aby ich kapinos znajdowat si¢ w odlegtosci min 50 mm od
powierzchni $ciany. Obrobki blacharskie otworéw montowac przed potozeniem warstwy
klejowe;j.

Warstwy wyréwnawcze pod obrobki okienne wykona¢ z masy klejowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.0golne zasady kontroli jakosci .

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot zgodne z normami.

6.2.Kontrola jakosci robot .

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powolanymi
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normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez
Inspektora nadzoru.

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola mi¢dzyoperacyjna) — podczas wykonania prac,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catej termomodernizacji (kontrola koncowa) — po zakonczeniu
prac.

a) uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i
wykonane roboty sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub

aprobaty technicznej albo wymaganiom norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2 wykonania termomodernizacji $cian budynku
Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega wykonanie termomodernizacji budynku

Roboty termomodernizacyjne, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych.
Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych roboét, do ktérych
dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu

b) jakosci zastosowanych materiatow

c¢) doktadnosci wykonania przyklejenia piyt,

d) doktadnosci wykonania masy zbrojacej

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawi¢ 1 przedstawi¢ do ponownego odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i1 trwatosci, obnizy¢
cene robot,

- w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ docieplenie i ponownie je
wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2, ktora obejmuje:

- prace pomiarowe

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan,

- wykonanie termomodernizacji $cian zewngtrznych,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy
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Swiadectwo ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania §cian zewnetrznych budynkéw.
PN-EN ISO 6946 Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez §ciany.

PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
Plyty styropianowe.

PN-EN-13163:2009[1] Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
ZUAT —15A/03 System docieplania $cian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej,

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych.

Tom I Budownictwo ogoélne, Arkady Warszawa 1990.

Warunki techniczne bezpieczenstwa pracy podano w ST 00.00.00. Ogélna Specyfikacja
Techniczna.

11. Uwagi i wnioski koncowe.

11.1. Wymagania ogolne dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z niniejsza
specyfikacja techniczna, obowigzujacymi normami, dokumentacja techniczng i zaleceniami
Zamawiajacego.

11.2. Dokumentacja techniczna.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego rysunki niezb¢dne do wykonania prac zgodnie z
umowa.

11.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja i specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowig czg¢sci zamdwienia i sg dla Wykonawcy obowigzujace. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow i opuszczen w dokumentach zamowieniowych, a o ich wykryciu
powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Wszystkie wykonane roboty i wbudowane
materialty muszg by¢ zgodne z niniejszg specyfikacja 1 uzgodnieniami dokonanymi przez
Zamawiajacego | Wykonawcg.

Dane okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartosci docelowe od ktorych akceptacja
odchylen nalezy wytacznie do kompetencji Zamawiajacego.

11.4. Ochrona srodowiska naturalnego.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego zwigzane z tematem prac.
11.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat w obrebie prowadzonych prac przepiséw p. pozarowych.
Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania Wykonawcy
ponosi

odpowiedzialno$s¢ Wykonawca.

11.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
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Wykonawca odpowiada za ochrong istniejgcej substancji na terenie prowadzenia prac.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia elementu Wykonawca natychmiast powiadomi
Zamawiajgcego oraz przy wspOlpracy z Zamawiajacym usunie lub pokryje koszty usunigcia
szkody.

11.7 Rusztowania
Rusztowania wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu. Odbidr nalezy odnotowa¢ w dzienniku

budowy oraz protokolarnie przez inspektora nadzoru i d/s BHP. Po pozytywnym odbiorze nalezy
przystapi¢ do uzytkowania.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT

VIIl. PODLOZA | POSADZKI
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podlozy i posadzek, ktore zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie podltozy i posadzek. Obejmujg prace
zwigzane z dostawa materiatlow, wykonawstwem i wykonczeniem podtozy i posadzek
wykonywanych na miejscu.

1.3.  Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- posadzki ptytkowej z kamieni sztucznych GRES- plytki 30x30 cm uktadane na klej metoda
zwykla,

- warstwy podbudowy .

1.4. OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej OST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z OST .

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robdt, wykaz materialow, urzadzen i technologii stosowanych przy
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wykonywaniu robot okreslonych umowa.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
dokumentacjg kosztorysowa, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania stawiane materialom podano w OST.

2.1.1. Preparat gruntujacy CT 17
Stosowac przed uktadaniem ptytek gresowych.

Srodek gteboko penetrujacy, wzmacnia powierzchniowo podloze, zmniejsza nasigkliwo$é,

poprawia przyczepno$¢ do podtoza.
Stosowac zgodnie z Kartg techniczng producenta

2.1.2. Gladz cementowa
Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na $ciskanie 12 MPa,

2.1.3. Podktad betonowy

Na izolacji cieplnej 1 wilgotnosciowej wykona¢ podktad betonowy gr. 10 cm z betonu
zwirowego B-15.

2.1.4. Ptytki — gresy

Nalezy stosowac¢ ptytki ceramiczne piatej klasy twardosci o przeciwoposlizgowej
powierzchni, na schodach zewnetrznych ceramiczne terakotowe i gresy:
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych

- wymiary 30 x 30

- antyposlzgowos¢ R9

- Scieralnos$¢ 3,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos$¢ 1 szerokos¢ £+ 1,5 mm,

- grubo$¢ = 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

Gresy wymagania dodatkowe:

- twardos$¢ wg skali Mahsa 8§,

- $cieralnos¢ V klasa $cieralnoséi,

- na schodach 1 przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:
- stopnice schodowe,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- naroznki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos$¢ i szeroko$¢ £+ 1,5 mm,

- grubos¢ £+ 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

2.1.5. Listwy cokotowe z plytek gresowych jak posadzki uktadane na kleju.
2.1.6. Klej do ptyt i ptytek

Stosowa¢ zaprawe klejowa modyfikowang polimerami, wodoodporng o
przyczepno$ci do podtoza i ptytek nie mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz
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klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

2.1.7. Zaprawa fugowa

Stosowa¢ zaprawe fugowa wodoodporna, o podwyzszonej elastycznosci.
Rodzaj zaprawy dostosowac¢ do szerokosci fug. Na zewnatrz fugi
mrozoodporne, elastyczne.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST .
3.2.  Wymagania szczegolowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych).

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzetem:

- Srodkami transportu do przewozu materialow,

- wyciggiem budowlanym

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Sprzet do wykonywania oktadzin 1 wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzg¢dzia lub urzadzenia do cigcia,

- walki dociskowe,

- frezarka rgczna lub mechaniczna,

- faty do sprawdzania rdownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w OST.
4.2.  Wymagania szczegolowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow

atmosferycznych). Chemig¢ budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy
zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

4.2.1. Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu. Podloge wylozy¢
materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac $cisle
obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
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dotyczace wyrobow tatwo ttukacych. Sktadowanie -ptytki sktadowaé w
pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w OST.

5.1.1. Oktadziny z ptytek

1) Przed przystagpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone:
-wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych 1 izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych

np. technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub

masami naprawczymi.

2) Roboty okladzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura
ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

3) Wykonane okladziny zewnetrzne nalezy w ciagu pierwszych dwodch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.1.2. Posadzki z terakoty, gresu

Przed przystagpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i1 sprzgt, posegregowac ptytki wedtug
wymiardéw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek. Polozenie
ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 szerokos$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny

mig¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory

lub sktadajaca si¢ z r6znego rodzaju 1 wielkosci ptytek. Wybor kompozycji

klejacych zalezy od rodzaju ptytek 1 podtoza oraz wymagan stawianych

wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gladka
krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywaé cata powierzchnie
podioza.

Wielko$¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢

zebow konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z

pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca si¢ stosowac
nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50 x 50 mm — 3 mm

- 100 x 100 mm —4 mm

- 150 x 150 mm —6 mm

- 200 x 200 mm — 6 mm

- 250 x 250 mm —8 mm

- 300 x 300 mm — 10 mm

- 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1

m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢

warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownos$ci podtoza oraz rodzaju i
wielkos$ci ptytek 1 wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej
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uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac

pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunac po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w

zadanej pozycji 1 docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne

ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngé i odsunaé na szerokos$¢ spoiny. Dzigki duzej
przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt
»przyssania”. Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku ptytek
uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod cata powierzchnia phytki.
Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie
przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki
dystansowe. Zaleca si¢ nastgpujace szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- 0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usungé

jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek

nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegdty cokotu powinna

okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek

identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje 1 zaprawy do
spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapic¢ nie wezesniej niz po 24

godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez

producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie
ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym

pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania

(zaprawg fugowa) po powierzchni wykladziny paca gumowa. Zaprawe nalezy

doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle

1 uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek

wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzié zaokraglonym

narzedziem i1 uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez
przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach

wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt

szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem

do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych 1 innych o powierzchni porowatej. Dla
podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki. Przed przystapieniem do uktadania posadzek nalezy :

a) posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktorego
prawidlowo$¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika
budowy lub protokotem odbioru dotaczonym do dziennika budowy,

b) w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z plytek uktadanych na
Klejach na bazie cementu, w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu
posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 stopni C,

¢) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w
posadzce powinna by¢ wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze
spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii

wodo rozdziatu,

d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem
nalezy usuwac niezwlocznie w trakcie wykonywania posadzki,
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e) powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem podanym w

kosztorysie; dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny
poziomej, mierzone 2-metrowg tata w dowolnych kierunkach i w dowolnym
miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dlugosci taty,

f) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ 1 szeroko$¢ pomieszczenia
powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii proste;j
nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

-2mmna 1 m i3 mm na calej dlugos$ci lub szerokosci posadzki w
przypadku ptytek gatunku pierwszego,

-3mmna 1 mi5 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki w
przypadku plytek gatunku drugiego i trzeciego,

f) plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej
powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin
migdzy ptytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szeroko$ci spoiny nalezy
stosowa¢ wktadki dystansowe,

h) zaleca sig¢, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:
- do 100 mm - okoto 2 mm,

- 0od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- 0od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

1) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona
cokotami o wysokosci 100 mm; cokoly powinny by¢ trwale zwigzane z
posadzka,

J) W miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk
dwodch odmiennych posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone
materiatem podanym w projekcie,

k) po zwiazaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypeti¢ spoiny
zaprawg do fugowania na menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce
wypehi¢ odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowac
specjalne wktadki.

Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie
powyzszych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.1.3. Preparat gruntujacy

Preparat nalezy nanie$¢ rOwnomiernie na podtoze w postaci nierozcienczonej,
przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy
preparatu (przy bardziej nasigkliwych podtozach) lub malowania, np. farba
silikonowa mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnigciu pierwszej warstwy
preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy uzywac na podtozach,
w ktorych w uktadzie warstw (na gitebokosSci penetracji preparatu) znajduje si¢
materiat nieodporny na rozcienczalnik organiczny, np. styropian znajdujacy si¢ pod
warstwg zbrojgca w systemie ocieplen. W czasie pracy 1 po jej zakonczeniu
pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie
pozostawia¢ otwartych pojemnikoéw.
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6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materialtdéw z wymogami prawa.
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materialow,

- badanie podtozy i podktadow,

- prawidtowos$ci wykonania robot (geometrii 1 technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robot.

6.2. Dokladno$¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczaé 3%,

- badanie podktadu za pomocg taty o dtugosci 2m nie powinno wykazywac

przeswitow wiekszych niz 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne pozioma,

- doktadnos$¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki

plaszczyzny poziomej nie przekroczyto Smm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6.3. Pozostale wymagania

- Wymagana jako$¢ materialdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktoérych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania rob6t
(cieplnych, wilgotnosciowych).

- Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatac;ji.

6.4. Wymogi szczegolowe

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na
biezaco, w miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i
zgodnosci wykonywanych Robo6t z Dokumentacja Kosztorysowa i wymaganiami OST.
W szczeg6lnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidlowo$ci wykonania Robot (geometrii 1 technologii),

- kontrole poprawnos$ci wykonania 1 skuteczno$ci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych Robot.

- sprawdzenie stosowania si¢ do rezimu technologicznego

- doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru
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Ogolne zasady obmiaru podano w OST. Ilos¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla robot izolacyjnych, ptytkarskich,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior materialow i robot

Powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych
tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

8.2.  Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioré6w materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4.  Odbiér powinien obejmowac¢:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubos$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiarow dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych;
badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i
pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych;
badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne zasady platnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w OST.
9.2. Skladniki ceny

Cena Robot obejmuje:

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:

- dostawe materiatow,

- badania na budowie i laboratoryjne,

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujacej lub podktadu
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betonowego),

- utozenie plytek, wyktadziny dywanowej na zaprawie klejowej, posadzki zywicznej
epoksydowej,

- wypehnienie fug,

- silikonowanie narozy,

- roboty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnos$ci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do plytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT

IX. POWLOKI MALARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru powtok malarskich wewnetrznych zwigzanych z zadaniem.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich powlok malarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawa
materialow, wykonawstwem i wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

- przygotowanie podloza — $ciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odttuszczanie)
- malowanie tynkow,

- malowanie powierzchni metalowych (balustrady, grzejniki, rury, o$cieznice)

56



- roboty zabezpieczajace np. folia malarska
1.4.  OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami
1 Ogoblng Specyfikacja Techniczng.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
powtok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
kosztorysami, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja

umowy.
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatldw 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wad sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mutl.

1.1. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czgsci ciasta wapiennego z 3 czgsciami wody, tworzgcg jednolita mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3.  Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od z6éitego do
ciemnobrgzowego 1 odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowe;j.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

—wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5.  Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
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Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3

— czas schnigcia — 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002
— wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3

2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczen suchych i wilgotnych (kuchnia, tazienka, pomieszczenia
piwniczne). Cechy produktu:

- odporny na wilgo¢

- trwale zabezpiecza powtoke przed rozwojem grzyboéw plesniowych

- duza sila krycia

- zapewnia prawidtowe ,,oddychanie” $cian

- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do dlugotrwatego zabezpieczania $cian w

pomieszczeniach szczegdlnie narazonych na rozwoj grzybow plesniowych.

2.5.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych
wlasciwos$ciach informujg parametry dwdch powszechnie stosowanych norm

odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300
zaktada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli si¢ na klasy od
pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa 11 IT) pozwalajg na nazwanie farby
produktem o wysokiej odporno$ci mechanicznej, a konkretnie odpornos$ci na szorowanie na
mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna si¢ charakteryzowaé
nastepujacymi parametrami:

- klasa I'i 11 lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajnos¢ na poziomie 10-15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,

- nie zolknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepnos¢ do podtoza,

- nie kapigca.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

—na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna

rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej

przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane W postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.7. Folia malarska
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Folia polietylenowa bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.
3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materialow oraz drobnym
sprzetem do wykonania robot objetych niniejszg ST.

Sprzet malarski: pedzle, watki, tasma malarska,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wplywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Stare, zagrzybione powtoki malarskie usun 1 zmyj woda z dodatkiem $rodka dezynfekujacego
dostepnego na rynku (zgodnie z instrukcja zamieszczong na opakowaniu tego srodka). Oczys¢ za
pomocg szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spekania uzupetnij odpowiednia zaprawa.
Nastepnie ponownie zabezpiecz podloze srodkiem dezynfekujagcym. Umyta powierzchni¢ malyj
dwukrotnie farba. W przypadku nowych $cian, tynkdéw przed przystgpieniem do wszystkich prac
malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Nowe tynki muszg by¢ wysezonowane,
réwne, wolne od pytu i zanieczyszczen. Przed uzyciem wyrdb dokladnie wymieszaj. W razie
potrzeby rozciencz woda pitng w ilo$ci max. 5% obj. — farby akrylowe. Malowanie moze
odbywac si¢ pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi

Zalecana ilos¢ warstw 3. Drugg warstwe naktadaj po wyschnigciu pierwszej farbg w postaci
handlowej. Po zakonczeniu malowania narzedzia umyj woda. Farby nanosi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach az do osiggni¢cia wymaganej barwy,
grubosci i1 faktury powtok.

Przed przystapieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewngetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian 1 sufitbw mozna wykona¢ po:

— catkowitym ukoniczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

— catkowitym ulozeniu posadzek,

— usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4
tygodniach od ich natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
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kurzu i1 brudu, wystajacych drutow, naciekoOw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2.  Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam 1
odpryskow

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkoéw
myjacych 1 dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity polysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materialdéw z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacja kosztorysowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$¢ zastosowanych materialow i wyrobow

- przygotowanie podtoza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys 1 uszkodzen,
- spojnos¢ powtok malarskich z podtozem — powloki powinny by¢ spojne na calej
powierzchni,

- grubos¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien,

zaciekow 1 rys,
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- wykonczenie powtoki malarskiej na potaczeniach z innymi elementami — nie
malowanymi, miejscami przejs$¢ koloréw muszg tworzy¢ lini¢ prosta,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powloki musza posiada¢ jednolita barwg i fakturg na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nierownosci powierzchni, zaciekow, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwos$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych 1 syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie 1 uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardos$ci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi

normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie
kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

7.3. Malowanie $cian i sufitow
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Malowanie $cian i sufitow nalezy oblicza¢ w m2 w $wietle $cian surowych. Wysoko$¢ mierzy
si¢ od wierzchu podtogi do spodu sufitu.

7.4. Malowanie Scian i sufitow z profilami ciagnionymi lub ozdobami

Oblicza si¢ zwigkszajac uzyskany wynik w zaleznosci od liczby profili i 0zdob. Jezeli Sciany sa
gladkie, powierzchnie ozdobnych faset nalezy doliczy¢ do powierzchni malowanych sufitow.

7.5. Malowanie nadprozy

Przy malowaniu $cianami $cian, jezeli nadproza sg réwniez malowane z powierzchni ich nie
potraca si¢ otworow do 3m, 2. jezeli oscieza 1 nadproza sg malowane wowczas potraca si¢
powierzchni¢ otwordw, mierzong w swietle oscieznic lub muru, (jezeli otwory nie posiadaja
oscieznic).Nie potraca si¢ jednak otwordw 1 miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory
ponad 3 m2 potraca si¢ doliczajac powierzchni¢ malowang osciezy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbiorow robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i1 zgodnos$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekoOw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powlok o
dobrej, jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra mickka szczotkg lub szmatka.

8.2.6. Wyniki odbioréw materialow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru rob6ot (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni

Scian 1 sufitow,

- usunigcie zabezpieczen prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okresla
si¢ na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera 1
sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych.
Terminy ogolne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT

X. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem odtworzeniem opaski
nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
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1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania materialowe
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano ST

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni wykonuje si¢ recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport piasku samochodem wywrotka

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych, ptyt moze stanowi¢
grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].

. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudowe, w zaleznos$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem 1 warunkow gruntowo-
wodnych, moze stanowic:
— piasek.,
— mieszanka cementowo-piaskowa

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajagcy wymaganiom PN-B- 06712
[3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosic 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zaggszczona 1 wyprofilowana.
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5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych i plyt

Z uwagi na ré6znorodnos$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wezes$niej ustalonego w dokumentacji projektowej
I zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostki uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
mig¢dzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies$¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic
do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe
z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka
I jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
materiatdw na nawierzchnie posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow
biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymalos$ci na $ciskanie
pobieraé 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystagpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie
wymagan podanych 1 wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
I podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5
niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
— pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzoér) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podtuzne
Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [8] nic powinny przekraczaé¢ 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
Z tolerancja + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ £ 1 cm.
6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz + 5
cm.

6.4.5. Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubos$ci podsypki nie powinny przekracza¢ +
1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowe;,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszg¢dzie tam, gdzie poleci
InZynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Obmiaru dokonuje si¢ catkowitej powierzchni utwardzonej w m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
I wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w ST,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena wykonania robot ryczaltowych uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania
sktadajace si¢ na jej wykonanie 1 obejmuje :

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostki,

— wypehnienie spoin,
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— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1338:2005
PN-EN 13242:2004

PN-EN 1008:2004

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
D.04.04.02.
D.04.01.01.
D.08.01.01.
D.08.03.01.

Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskazZnika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar rdwnos$ci nawierzchni planografem i fata.
Podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie
Profilowanie i zageszczanie podtoza
Krawezniki betonowe
Betonowe obrzeza chodnikowe
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