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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zadaszen nad wejsciami w ramach inwestycji
pn.: ,Remont budynku Niepublicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Radymnie w zakresie
termomodernizacji. Remont kottowni.”

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:
® umowy zawartej z Inwestorem
® wizji lokalnej w terenie
e zatozen oraz uzgodnien otrzymanych od zleceniodawcy
e obowigzujgcych przepiséow i norm

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt wykonawczy zadaszen z ptyt z poliweglanu
komorowego bezbarwnego i konstrukcji nosnej stalowe;j.

4. OPIS KONSTRUKCII

Zaprojektowano zadaszenia z ptyt z poliweglanu komorowego bezbarwnego o wymiarach 1,72 x
4,36 mi 1,72 x 10,96m (zadaszenia nad wejsciami do piwnic) oraz zadaszenie nad wejsciem gtéwnym o
wymiarach 4,05 x 6,40 m. Spadki zadaszen 15° - nad wejsciami do piwnic oraz 14° - nad wejsciem
gtéwnym.

Konstrukcja nosna zadaszern wykonana zostanie ze stali nierdzewnej OH18N9 (1.4301).
Projektowane wsporniki zadaszen przytwierdzone zostang do istniejgcych Scian budynku, a zadaszenie
przed wejsciem gtdwnym dodatkowo podparte zostanie na dwéch stupach przytwierdzonych do
projektowanych blokéw fundamentowych.

Doktadna lokalizacja projektowanych zadaszen przedstawiona zostata w czesci rysunkowej projektu
rys. “Lokalizacja zadaszen”.

5. SZCZEGOLOWY OPIS KONSTRUKCII

Konstrukcja zadaszenia Nr 1

Zaprojektowano zadaszenie nad wejsciem do piwnic o wymiary osiowych konstrukcji 1,84 x 4,0 m.
Konstrukcja zadaszenie sktada sie z 5 ram stalowych wykonanych z rur kwadratowych 60*4 zgodnie z
rysunkami szczegétowymi w rozstawie osiowym co 1,0 m. Ramy przymocowane zostang do istniejgcej
Sciany budynku za pomoca kotew wklejanych M16. Dtugosé zakotwienia min. 35 cm.

W celu usztywnienia konstrukcji zaprojektowano poprzeczne belki z rur kwadratowych 40*3
(usytuowanie belek wg czesci rysunkowej projektu) przyspawane do ram gtédwnych. Wszystkie
potaczenia wykonac jako spoiny pachwinowe lub czotowe szlifowane.

Wszystkie konce rur nalezy zaslepi¢ przez wspawanie zaslepek.

Szczegdty dotyczace zadaszenia przedstawione zostaty w czesci graficznej opracowania.

Konstrukcja zadaszenia Nr 2

Zaprojektowano zadaszenie nad wejsciem do piwnic o wymiarach osiowych konstrukcji 1,84 x 10,6
m. Konstrukcja zadaszenie sktada sie z 11 ram stalowych wykonanych z rur kwadratowych 60*4 zgodnie
z rysunkami szczegétowymi w rozstawie osiowym co 1,06 m. Ramy przymocowane zostang do istniejgcej
$ciany budynku za pomoca kotew wklejanych M16. Dtugos¢ zakotwienia min. 35 cm.

W celu usztywnienia konstrukcji zaprojektowano poprzeczne belki z rur kwadratowych 40*3
(usytuowanie belek wg czesci rysunkowej projektu) przyspawane do ram gtéwnych. Wszystkie
potaczenia wykonac jako spoiny pachwinowe lub czotowe szlifowane.

Wszystkie konce rur nalezy zaslepi¢ przez wspawanie zaslepek.

Szczegdty dotyczace zadaszenia przedstawione zostaty w czesci graficznej opracowania.

Konstrukcja zadaszenia Nr 3

Zaprojektowano zadaszenie nad wejsciem gtédwnym o wymiarach osiowych 6,0 x 4,16 m.
Konstrukcje zadaszenia zaprojektowano jako dwie poprzeczne ramy sktadajace sie ze stupa i rygla z rury
kwadratowej 100*6, spiete podtuznie ryglem z rury kwadratowej 100*6. Projektowane stupy



wyposazono w stalowe blachy podstawy o gr. 12 mm umozliwiajgce mocowanie za pomocg potaczenia
Srubowego. Stupy zamocowane zostang do projektowanego bloku fundamentowego za pomoca 4 kotew
wklejanych M12. Dtugos¢ zakotwienia min. 20 cm. Fundament pod mocowanie stupdw nalezy wykonac
w postaci bloku o wymiarach 40x40 cm z betonu C20/25, zbrojonego 4#12 ze stali klasy A-llIN gat.
B500SP. Otulina pretéw min. 50 mm. Fundament posadowi¢ na gtebokosci 1,0 m p.p.t. Pod
fundamentem wykona¢ podbudowe z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm.

Posrodku ram w rozstawie osiowym co 1,0 m zaprojektowano rygle z rury prostokatnej 100*60*4.
Na koncach rygli zaprojektowano blachy weztowe gr. 12 mm w celu umozliwienia potaczenia sSrubowego
rygli z kagtownikiem zamocowanym do sciany budynku. Potgczenie wykonaé w trakcie scalania na miejscu
wbudowania srubami ocynkowanymi M12 kl. 8.8. Katownik do ktérego mocowane zostang rygle
przymocowany zostanie do istniejgcej Sciany budynku za pomocag kotew wklejanych M16. Dtugosc
zakotwienia min. 35 cm.

Pomiedzy ryglami zaprojektowano belki w rozstawie osiowym co 1,0 m z rur prostokatnych
100*60*4.

Wszystkie potgczenia wykonaé jako spoiny pachwinowe lub czotowe szlifowane.

Wszystkie konce rur nalezy zaslepi¢ przez wspawanie zaslepek.

Szczegdty dotyczace zadaszenia przedstawione zostaty w czesci graficznej opracowania.

Zadaszenie

Zadaszenie z poliweglanu komorowego gr. 16 mm bezbarwengo mocowanego do konstrukcji
stalowe] za pomocg typowych profili aluminiowych z uszczelkami gumowymi i $rub z gumowg uszczelka
w rozstawie zalecanym przez producenta. Ptyty nalezy instalowad tak, aby zeberka przebiegaty zgodnie
z kierunkiem spadku dachu, co zapewni lepsze odparowanie kanatéw itp. Kanaliki muszg byc
zabezpieczone przed wnikaniem kurzu i insektéw oraz przed nadmiarem wilgoci obu stron tasmami
zabezpieczajgcymi. Gorny brzeg powinien by¢ szczelnie zamkniety samoprzylepng nieprzepuszczalng
tasma HDPE lub aluminiowg o szerokosci dopasowanej do grubosci ptyty. Dolny brzeg ptyty zabezpiecza
sie samoprzylepng tasmg HDPE paroprzepuszczalng (filtrujgcg) o odpowiedniej szerokosci.

W projekcie zatozono wysuniecie ptyt na dtugosci zadaszenia poza konstrukcje stalowg na odlegtosé
15 cm. Do zamkniecia ptyt nalezy stosowa¢ systemowe aluminiowe profile zamykajace.

W celu odprowadzenia wéd opadowych z daszku nad wejsciem gtéwnym nalezy zamontowad
prostokatny/kwadratowy system rynnowy jednego z dostepnych na rynku producentéw.

UWAGA:
Przed wykonaniem konstrukcji zadaszen nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie.
Zadaszenia nad wejsciami do piwnic mocowac na wysokosci min.

6. PODSTAWOWE MATERIALY

e Stal konstrukcyjna: OH18N9 (1.4301)
e Stal zbrojeniowa: AllIN (B500SP)
e Beton: C20/25

7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE
Zabezpieczenie fundamentu wykonane w postaci mas bitumicznych.

8. ZAGADNIENIA BHP
Wszelkie prace podczas wykonywania robdt powinny byé wykonywane zgodnie z przepisami BHP,
normami i sztukg budowlang, pod nadzorem oséb uprawnionych do prowadzenia tego rodzaju robét.

9. NORMY PROJEKTOWE
Podstawowe obcigzenia dziatajgce na konstrukcje budynku ustalono w oparciu o:
e PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe, obliczenia statyczne i projektowanie.
e PN-77/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
e PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
e PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
e PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
e PN-81-B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.



10. UWAGI KONCOWE

Opis techniczny uzupetniajg szczegétowe uwagi i adnotacje na rysunkach.

Wszystkie roboty nalezy prowadzic¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Materiaty i wyroby powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Przedmiotowy projekt nalezy rozpatrywac z architekturg i pozostatymi projektami branzowymi.
Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatow lub
montazu winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak ich wyszczegdlnienia
w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do
Inwestora lub Biura Projektow.

Prace wykonywac bardzo ostroznie, w przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja,
a rzeczywistoscig uzgodnic ostateczny sposdb rozwigzania z autorem niniejszego opracowania.

Opracowat :
inz. Jerzy Baran
upr. proj. nr B-73/85



