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| . PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikéechnicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalnaytkiowego (Dz. U. Nr 202 z dnia
16.09.2004r., poz. 2072)

2. Rozporzdzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskidgady z dnia 5 listopada
2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamaw€PV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002
z p&n. zm.)

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowidblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177
Z p&n. zm. ogt. w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, N61poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).

45262100-2 - RUSZTOWANIA
45321000-3 — DOCIEPLENISECIAN ZEWNETRZNYCH
45410000-4 — TYNK CIENKOWARSTWOWY

Il. WYMAGANIA OGOLNE

1. KODY CPV DLA ZADAN OBETYCH SPECYFIKACH
45262100-2 - RUSZTOWANIA
45321000-3 — DOCIEPLENISCIAN ZEWNETRZNYCH
45410000-4 — TYNK CIENKOWARSTWOWY

2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest ctemie wymaga technicznych dotyezych
wykonania i odbioru robét zadania:

.Remont komindw, wiezby, zmiana pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej na
blachodachowle wraz z termoizolacp $cian zewretrznych i stropu pietra”

3. ZAKRES STOSOWANIA

- Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokumeprzetargu nieograniczonym na
wykonanie robot okrdonych w pkt. 2.

- Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zleceobidt obgtych przetargiem.

- Podstaw sporadzenia kosztorysu ofertowego stanowi Szczegotoveikacja
Techniczna z przedmiarem robét oraz DOKUMENTACICHNICZNA

4. ZAKRES PRAC

W ramach prac zwkanych z remontem przewiduje si
- remont wgzby dachowej
- wymiana pokrycia dachu
- wykonanie obrébek z blachy powlekanej.
- wykonanie izolacji poziomej i pionowej
- wykonanie rob4t remontowych na elewacji wraoeidpleniem styropianem gr.14 cm.
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowe]



Przedmiot Specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji techniczngj @golne wymagania techniczne wykonania i
odbioru robot wspdlne dla poszczegdlnych wyntiaggchnicznych dla robot zedanych z
robotami remontowymi budynkug@dka Zdrowia w Radymnie

Zakres stosowania Specyfikacji techniczney:

1. Specyfikacja techniczna jesteézia Dokumentow przetargowych, ktore nalestosowa

przy zlecaniu i wykonaniu robot aych Specyfikag i stanowi zbiér wymaga
technicznych i organizacyjnych dotycych procesu realizacji i kontroli jakd robot. §

one podstaw; ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednéech jakéciowych i

eksploatacyjnych. Jednocémée Specyfikacja uwzgtnia wymagania Zamawi@ego |

mozliwosci Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa rob&arunki techniczne
opracowanesgw oparciu o obowizujgce normy, normatywy i wytyczne.

2. Wymagania ogélne nalg rozumie€ i stosowa& w powigzaniu z wyej wymienion

Specyfikacy techniczig oraz ze Specyfikacjami braowymi.

3. Niezaleénie od postanowie warunkéw szczegélnych, normy fsawowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacji technicznegl{pstosowane przez Wykonagves jezyku

polskim.

Ogolne wymagania dotycgce robaot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodioz
Dokumentagj projektows, Specyfikacj techniczi i poleceniami layniera.

1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajcy (Inwestor) w terminie okéonym w Danych Kontraktowych (Umowie
z Wykonawa@) oraz protokotem, przeka Wykonawcy teren budowy oraz ngsijace
dokumenty:

Dokumentagj Projektovg

Dziennik Budowy

Specyfikacje Techniczne odbioru i wykonania robaddwlanych

2. Zgodnaosé robot z Dokumentacj projektowg i Specyfikacjami

technicznymi:

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczreez atodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiacego i Inspektora nadzoru Wykonawcy stanpwizes¢ Umowy, a
wymagania wyszczegoélnione ctiyy w jednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w calej dokumentaciji.

Wykonawca nie mie wykorzystywad btedéw lub opuszczew Dokumentacji projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadaminspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku feztosci opis wymiarOw waniejszy
jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wydkoa roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacprojektow i Specyfikacjami technicznymi.

Dane okrélone w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjg@winny by uwazane za
wartasci docelowe, od ktérych dopuszczalneosichylenia w ramach okdlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowlisauby¢ jednorodne i wykazywiabliskg
zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.



3. Zabezpieczenie placu budowy:

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie tawaalizaciji
robot remontowych, za do zakdéczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca jest
zobowhzany do zabezpieczenia istm@ych pomieszczew parterze i na poddaszu obiektu w
czasie trwania realizacji robot budowlanych, w gfosminimalizujcy uchzliwosci
wynikajace z prowadzonych robot i na ileedzie to maliwe w sposob umdiwiajacy
korzystanie z parteru obiektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje ize jest
wigczony w ceg@umowry.

4. Ochrona srodowiska i terenow gsiednich w czasie wykonywania robot:

Wykonawca ma obowkek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczice ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot kudaych i
wykanczania robot Wykonawcagbzie: utrzymywa teren budowy w naigtym poradku,
podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieggdo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu robot oragdZie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej i innych, a wynikgych ze
skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych  nastpstwie jego sposobu dziatania,
zachowywa srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem pa@aiebraz
mozliwosciag powstania pearu. Odpowiednio zabezpie@zyteren budowy z uwagi na
sasiedztwo obiektu z drag publiczry — wojewodzlg oraz fakt lokalizacji budynku w
granicach dziatek.

5. Ochrona przeciwpazarowa:

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca duizie
utrzymywa& sprawny sprg przeciwpagarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy tatwopalne ¢la skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgstm o0soOb trzecich. Wykonawcaedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane zzmem wywotanym jako rezultat realizacji robot alnzez
personel Wykonawcy.

6. Ochrona wtasndci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrorinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable, itp. oraz w razie potrzeby uzyska od awdednich
wiladz, kedacych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zame wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemingtalacji i uradzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca jest zobowtany umiécic w swoim harmonogramie rezegwczasowy dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadénmspektora nadzoru i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoezia robot. O fakcie przypadkowego uszkodadgych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zzesowane wiadze orazdzie z nimi
wspotpracowat, dostarcza wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @a&pr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez



jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchiemi i urzmdzer podziemnych
wykazanych w dokumentach.

Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczengccpasa drogowego w tym chodnika,
poprzez jego catkowite wytzenie z uytkowania lub wykonanie odpowiednich daszkow
zabezpieczagych.

7. Okreslenia podstawowe:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i do wygpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawigjgo, upowzniona do nadzoru nad
realizacy robot i do wysgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddrta autorem Dokumentacji
Projektowej,

Dziennik budowy - opatrzony piecxia Zamawiagcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, staacy do notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorélotoprzekazywania polete innej
korespondenciji technicznej pagdy Inspektorem, Wykonawa Projektantem,

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt aiperowanymi
stronami, stigcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru wykonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych azainikow; wpisy w Rejestrze obmiaréw
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

Polecenie Inspektora nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyez sposobu realizacji robot lub innych spraw
Zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacharakterystyk i
wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot,

Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zamnan

i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot,

Odpowiednia zgodnd¢ - zgodndé wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat Kleny z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot,

Materiaty - wszelkie tworzywa niezfoine do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja
projektowg i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowareep Inspektora nadzoru,
Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergizajego przydatrid

do stosowania w budownictwie,

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony wykazae, ze zapewniono odpowiedni
stopiev zaufania, 4 naleycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sgodne z
okreslong normy lub Z wtaciwymi przepisami prawnymi,

Deklaracja zgodncci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzeg na jego wyczm
odpowiedzialnéc, ze wyrob, proces lub ustuga sgodne z normlub aprobat techniczg.

8. Materialy budowlane:

- Wymagania podstawowe:

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny kgodne z owzujacymi normami,
posiadé odpowiednie atestyswiadectwa dopuszczenia deygia oraz akceptacje Inspektora
nadzoru

- Przechowywanie i sktadowanie materiatow:



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyerdo czasu gdy dola one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swgpkasé i
wiasciwos¢ do robot i byly dogpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowanieedh zlokalizowane na terenie budowy w miejscach
uzgodnionych  z Inspektorem.

- Materialy nie spetniajace wymogow:

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, kdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektorazd§aodzaj robot, w ktérym
znajdup sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawgkonuje na wiasne
ryzyko, liczac sk

Z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

- Wariantowe stosowanie materiatow:

Jeli Dokumentacja projektowa lub Specyfikacje teclane przewidy maozliwosé
wariantowego zastosowania materialu w wykonywanythotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygogmaed wtyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jgli b¢dzie to

wymagane dla badaprowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakeepty rodzaj
materiatu nie mee by¢ p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

9. Sprzet:

Wykonawca zobowizany jest do zywania tylko takiego spetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spe¢k uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofert Wykonawcy i odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom
zawartym w Specyfikacji. Liczba i wydajfosprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okli@nymi w Dokumentacji projektowe] i Specyfdfa Sprzt
bedacy wtasndcig Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma Byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsai do pracy. Wykonawca dostarczy

Inspektorowi kopie dokumentow, potwierdgajch dopuszczenie sgtm do wytkowania
tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgge zachowania warunkow
umowy zostag przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszezda robot.

10. Transport:

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takicitodkOw transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkasioi przewaonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu dalzie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami dlreymi w
Dokumentacji projektowej.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu budowy.



11. Wykonywanie robét:
- Ogdlne zasady wykonywania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragmdnie z Umow oraz za jakél
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robot, zh kgodné¢ z Dokumentagj
projektows, wymaganiami Specyfikacji, oraz poleceniami Ingpek Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wg$o wszystkich
elementow robot zgodnie z wymaganiakneslonymi w Dokumentacji projektowe;.
Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostan jesli wymaga& tego ledzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawe na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot Wyznaczenia wysokoi
przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialngci za ich doktadn@&. Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementow robed# oparte na wymaganiach sformutowanych w
Umowie, Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjachtake w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektoragtls wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawaod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

- Kontrola jako $ci robot:

Celem kontroli robot ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem wykonaniaby osigngé¢
zalazong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jakd¢
materiatow. Wszystkie

koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem baaateriatdw ponosi Wykonawca.

- Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia materiaty, ktore posiadaj

- Certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgods&é z kryteriami
technicznymi na podstawie Polskich Norm, Aprobatchtecznych, Dokumentow
technicznych.

- Deklaracje zgodnii lub Certyfikat zgodnéri z Polslky Normy lub Aprobag techniczig w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Rigjs Normy, jezeli nie g objete
certyfikacp i ktére

spetniaj wymogi Specyfikaciji.

- Dokumenty budowy:

- Dziennik budowy:

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnghbgwigzujacym Zamawiajcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdaca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie zolawacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

- Rejestr obmiarow:

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pest

kazdego z elementéw robot. Obmiary wykagmdnrobot przeprowadzaesiv sposob
ciggty w jednostkach



przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

- Certyfikaty i deklaracje:

Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci materiatdbw, recepty robocze i kontrolne
wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawegm.
Dokumenty te stanowi

zalkczniki do odbioru robot.

- Pozostate dokumenty:

Do dokumentéw budowy zalicza¢siakze: protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty odbioalot, protokoty narad i ustalge
korespondene¢jna budowie.

12.0Odbiér rob6bt:

W zaleznosci od ustalé roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych,

(polega na finalnej ocenie #o i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji uégng zakryciu. Rdzie wykonywany w czasie uradwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamaavagdlinego pogpu robot.)

- odbiorowi robot zakrytych,

(jak dla robot zanikagrych)

- odbiorowi czesciowemu,

(polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Bedzie wykonywany wg zasad,
jak przy odbiorze ostatecznym.)

- odbiorowi wstepnemu / ostatecznemu

(Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaoiet w odniesieniu do ich i, jakasci

I wartosci. Odbioru wsgpnego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamaeago w
obecndci

Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiegea roboty dokona ich oceny jalaowe] na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikow bafid pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodndci

wykonania robot z Dokumentacprojektowg i Specyfikacjami. W toku odbioru komisja
sprawdzi wykonanie robot uzupetryeych i poprawkowych, wynikagych z ustalg
poprzednich odbioréw. W przypadku ich niewykoiaa komisja przerwie czynsoi i
ustali nowy termin odbioru wgbnego ostatecznego.)

- Dokumenty do odbioru wsepnego /ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaégm robot jest Protokot odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapgo. Do odbioru
ostatecznego

Wykonawca jest zobowzany przygotowanastpujagce dokumenty:

Dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli
zostata spomgzona w trakcie realizacji robot budowlanych, Spé&egje techniczne
podstawowe uzupeilnigge lub zamienne, §& zostaly sporzdzone w trakcie realizacji
budowy, Dokumenty zainstalowanego wypasda (w przypadku monia),

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty),

Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow,

Protokoty odbioru i przekazania tych robot $d@ielom uradzen,

Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci zbrojenia terenu ( w przypadku
przebudowy lub budowy sieci uzbrojenia)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA1O DBIORU
ROBOT

Roboty ziemne

1.0WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegb6towej specyfikacji hidznej § wymagania
dotyczice wykonania rob6t ziemnych w celu wykonania izplgionowej fundamentow.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt.1.1
1.3. Zakres robot obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéi umazliwiajace i
majce na celu wykonania wykonanie robot ziemnych gpighcych w obiekcie olgtym
kontraktem.

W zakres tych rob6t wchoglz

- Wykopy oscianach pionowych i ze skarpami pochytymi — pgiyjreczne
- Zasypanie wykopow po wykonanych robotach izolaggh

- Wywdéz nadmiaru ziemi na odlegto5 km

1.4 Okreslenia podstawowe

Okre&slenia podane w niniejszej SST ggodne z obowrujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, ich zgodsé z
dokumentagj projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2.0 MATERIALY
Do wykonania robot ziemnych materiaty nie wysija.

3.0 SPRET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jékavykonywanych robot oraz pogorszenia stanu
srodowiska naturalnego, zarébwno w miejscu wykonywarych roboét, jak te przy
wykonywaniu czynngci pomocniczych i zwizanych z transportem pionowym i poziomym
poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem niat®rv, zarébwno do zabudowy, jak
tez pochodzacych z rozbiorki, a tate uwwywanego na budowie spitm. Stanowisko robocze
powinno by odebrane przez hgniera.
Roboty mog by¢ prowadzonegcznie lub mechanicznie.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowizany jest do stosowania jedynie takitbdkdw transportu, ktére
nie wplyrg niekorzystnie na jaké wykonywanych robot oraz nie spowoglypogorszenia
stanusrodowiska naturalnego. N&odkach transportu przewone materiaty powinny iy
zabezpieczone przed przemieszczaniem i ukladanelnmEgoz warunkami transportu
wydanymi przez wytworg
Nalezy teren budowy zabezpieazprzed osobami nieupowaonymi

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodiwd warunkow terenowych z projektowymi



Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpwbiektu naley sprawdzé
zgodna¢

rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyatucnaley wykona kontrolny
pomiar sytuacyjno wysolkoiowy.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontmwhnie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do bada geologicznych. Dojazd do wykopdw oraz utwardzdeenu ujmuje
dokumentacja techniczna drogowa.

Przed rozpocxiem i w trakcie wykopow naky wykonywa& pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowyddnw wysokdciowych i reperéw
pomocniczych, z wyznaczeniem krgdzi wykopow, niwelagj kontrolrg robot ziemnych i
dna wykopu.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jeeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszcza g¢sistosowanie
nastpujacych

bezpiecznych nachydeskarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachylenid 2:

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach sgoisb nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylpoivinny by stosowane nagtujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegaiym do gérnej krawdzi wykopu na szerokci rownej 3-krotnej
gtebokdsci

wykopu powierzchnia powinna bywolna od nasypdéw i materiatdw, oraz ispadki
umazliwiajgce

odptyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rommyrzez wody opadowe powinnody
usuwane

z zachowaniem bezpiecznych nacliyle

- stan skarp naky okresowo sprawdZaw zaleznosci od wystpowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynpdd cm.

5.1.4. Postpowanie w wypadku przegienia wykopow

(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru

(2) Warstwa gruntu o gruboi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by usung¢ta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegbienia wykopu poriiej przewidzianego poziomu a zwiaszcza pepi
poziomu

projektowanego posadowienia ngte porozumi€ Sic z inzynierem celem podgia
odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca me przysipi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru , potw@ndgo wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podkiadu powinno nggic bezpdrednio po zakaczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnoé¢bgczyszczone z odpadkéw
materiatow

budowlanych.

(3) Ukfadanie podktadu nalg prowadz¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubgci 25 cm.



(4) Calkowita grub&¢ podktadu wedtug projektu. Powinna tocbwarstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskanik zag:szczenia podktadu wg dokumentacji technicznej l@ezmniejszy od Js =
0,9 wedtug préby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podkiadu powinno nggic bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoeziem uktadania podi@® powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu natg prowadzé na catej powierzchni rownomiernie jegwarstwg.
(4) Calkowita grub&¢ podktadu wedtug projektu. Powinna tocbwarstwa statla na catej
powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskanik zag:szczenia podktadu nie powinien dynniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej
Proctora.
5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpagze zasypek
Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenigriera
co powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopoéw powinno &y wykonane bezpoednio po zakfczeniu
przewidzianych w nim robdét.
(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnoé¢bgczyszczone z odpadkéw
materiatow
budowlanych gmieci.
(3) Ukftadanie i zagszczanie gruntow powinno byvykonane warstwami o gruba:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakowcznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-ualaymi (zabami) lub agzkimi tarczami.
0,40 m - przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi
(4) Wskanik zagszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, ldezmniejszy, ni Js =
0,95 wg proby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pobli scian powinno b§ wykonane w sposéb nie
powodupcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakd@ci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robot z projektem oraz
wymaganiami w punkcie 5.1 — 5.3.
6.1 Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robéz@o ich zakaczeniu powinny
obejmowad:
- zgodnd¢ wykonania z dokumentag;j
- prawidtowa¢ wytyczenia robot w terenie
- przygotowanie terenu- rodzaj i stan gruntu w paal
- wymiary wykopu
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow
7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowyma s
Wykopy — [m3]
Transport gruntu — [m3]
Zasypki — [m3]
8.0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru roboét zanikeych..



9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Wedtug zasad okéonych w umowie na wykonanie robot.
Cena obejmuje wszystkie czyrigowymienione w SST.
Podstawy platnii :
- wykopy — ptaci s za m3 gruntu w stanie rodzimym
- wykonanie podktadéw — ptaciesta m3 podktadu po zesgczeniu
- zasypki — ptaci siza m3 zasypki po zagzczeniu
- transport gruntu — ptaciesza m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek tgrun

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstaajosymbole literowe i jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaka zagszczania gruntow.

PN-B-10736:1996 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podim kolejowe.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podta budowli

PN-67/B-04493 Roboty ziemne budowlane. Wymaganizaiwresie wykonywania i badania
przy

odbiorze — zmiana 1 Bl 6/69 poz. 81
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ROBOT

Izolacje wodochronne

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaegfinicznej (SST)gswymagania
dotyczce wykonania oraz odbioru robét izolacji wodoochrygeh.

2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST &dzie stosowana jako dokument kontraktowy przy reali robot
wymienionych w pkt. 1 Odgpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpg
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych raddainstrukcji drugorzdnych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewéaze podstawowe wymaganiada
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpodis déwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci mapgce na celu
wykonanie:
- zabezpieczenia i naprawgian fundamentowych od strony zestnznej.

Zakres opracowania obejmuje oitemie wymaga odngnie wiasngci materiatow,
wymaga i sposobow oceny podty, wykonanie podktadow gruntigych, przygotowanie
poditazy, wykonanie poszczegoélnych warstw oraz ich odbiory

4. Ogolne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentacja projektoyy SST i poleceniami inspektora nadzoru.

UWAGA: Wszystkie uzyte nazwy materiatdw do izolacji poziomych i pionowch §cian
fundamentowych oraz pomieszcaemokrych postuzyty do okreslenia parametrow
technicznych, jakdci. Wykorzystane w czasie budowy materiaty o innycinazwach
musza bezwzgkdnie posiad& identyczne dane techniczne oraz porownywainjakosé
wykonania.

Materiaty stosowane do wykonywania robot izolacgimpowinny mié:

- Aprobaty Techniczne lub Byrodukowane zgodnie z obaujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgod&oi z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzorebidru norm
polskich,

- Atesty higieniczne na kontakt izolacji z wodanpit

- Na opakowaniach powinien znajdasie termin przydatnéci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinie bgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie petna dokumentacje dotoz
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczongclvykonania robot izolacyjnych i
wyktadzinowych.



5. Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinnypoadviad& wymaganiom zawartym w
dokumentacji projektowej, normach polskich lub datach technicznych ITB
dopuszczacych dany materiat do powszechnego stosowania \ovbuidtwie.

6. Wykonanie robo6t

Wykonanie robot izolacyjnych — izolacje wodochrone fundamentow:

a) Oczysci¢ powierzchnigcian z resztek ziemi i zagruntoevareparatem KIESOL
-( 0,10 kg/m2)

b) Oczyci¢ spoiny na gt. 2 cm

c) Nalozenie szlamu wodoszczelnego SULFATEXSCHLAMME (2 Kgwarstve)

d) Wykonanie fasety o promieniu 5 cm z zaprawy wodpsinej DITSPACHTEL
( 2kg/ mb)

e) Natozenie masy polimerowo-bitumicznej K2 DICKBESCHICHTGNv 2 warstwach
(2 x 2 kg)

f) Przyklejenie styroduru za pompmasy K2 DICKBESCHICHTUNG

g) Zabezpiecz§ powtoke folig2 warstwy

h) Zasyp& wykop oraz utay¢ odbojowlke z kostki betonowej gr. 6 cm

i) Utozy¢ na cokole tynkywiczny

Przygotowanie podi@ pod preparaty gruntge
Podtaze betonowe musi léywsigkliwe, czyste, wolne od przemarzania gne. Naley z
niego usuyc tluszcze i stare powtoki malarskie nacieki cememigrodki antyadhezyjne i
inne lwne czsci znajdugce se na nim. Powierzchnie silnie wchiargeg, takie jak beton
porowaty naley zagruntowé dwukrotnie.

Gruntowanie
Nie rozcieiczonysrodek gruntujcy nanosi si przy wyciu pedzla, watka lub szczotki
malarskiej “malugc” poditaze. Po wyschriciu pierwszej warstwy natg nanigé¢ warstwe
druga w taki sposob aby na powierzchni nie wytwiarzg swiecaca warstwarodka
gruntupcego. Odsip czasu pomidzy naktadaniem kolejnych warstw dla padio
betonowych wynosi powagj 1 godziny.

Wiasciwa warstwa izolacyjna
Przygotowanie podtaa:
Przed przysipieniem do prac naky powierzchnie doktadanie ocmy¢. Wystapce resztki
zaprawy, wypukiéci itp. nalezy usury¢. Duze ubytki, spoiny pionowe oraz poziome szersze
niz 5 mm naley zamkmy¢ zapravg naprawcg. Niewielkie nieréwnéci, spoiny pionowe oraz
poziome wzsze od 5 mm mma zaszpachlowadwusktadnikows masa szpachlowa.
Narazniki wewrgtrzne oraz wyokgglenia pomgdzy podtoga dciamng wyrabia st mag
bitumiczna tukiem o promieniu 4 - 6 cm. Zalecaabrobienie wyokiglenia pom¢dzy
sciam a fundamentem zaprawgzlamowg w celu ochrony przed negatywnynrdeniem
wody.
Sposoby naktadania bitumicznych izolacji grubowarsivowych
Zanim rozpocznie ginanoszenie bitumicznej izolacji grubowarstwowejjpoka gruntujca
musi by matowo-wilgotna lub sucha.
Jednosktadnikowa izolacje grubowarstwowazmananosi na powtok gruntupca
bezpdrednio z opakowania.
Przygotowanie izolacji bitumicznej dwusktadnikovdej obrébki polega na zmieszaniu
sktadnika proszkowego ze sktadnikiem ptynnym. Zapeany oddzielnie, znajdagy sk w
pojemniku proszek wsypujeesiv catgci do uprzednio zamieszanego skladnika ptynnego i



miesza wolnoobrotowym mieszadtem. Masa izolacy@sh gotowa dozycia, skoro tylko
wytworzy skt jednorodna masa (po 3 — 4 min. mieszania).
O ile naraniki wewnrgtrzne (miejsca patzea sciany z podtoga, miejsca przeprowadzenia rur,
szachty instalacyjne itp.) nie zosdamykonane w ramach prac przygotowawczych jako
wyokraglenia, naley przecagnaé je teraz, np. kielal Wykop mana zasypéadopiero po
catkowitym wyschngciu warstw i zabezpieczeniu fgliPodczas obrébki nalg przestrzega
"Wytycznych do planowania i wykonywania izolacjio&esci przyziemnej przy iyciu
bitumicznych izolacji grubowarstwowych modyfikowarytworzywami sztucznymi”
(najnowsze wydanie) oraz normy DIN 18195.
Srodki ochronne

Powierzchnie, ktére zostaty zaizolowane izoladfarbiczna nie mogby¢
wystawione bez ochrony przez kilka tygodni na dmea promieni UV. Przy zastosowaniu
izolacji w pomieszczeniach zamktych i duzej wilgotnaici powietrza aby przyspieszy
schniecie, trzeba je dodatkowo wiettzy
Czyszczenie

Gdy materiat jest jeszcze dwiezym stanie, nakgizia mana cz¥ci¢ przy wyciu
wody. Po wyschriciu materiatu czyszczenie naleprzeprowadzaprzy wyciu
rozpuszczalnikow.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci podano w SST G#¢ 6 ,Wymagania
0golne”.
Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przysipieniem do robot zwzanych z wykonanie powtok izolacyjnych badaniom
powinny podleg&amateriaty, ktére &da wykorzystane do wykonania robét oraz do naprawy
podiaza. Wszystkie wymienione materiaty musza spétmgmagania odpowiednich norm
lub aprobat technicznych oraz odpowiagarametrom ok&onym w dokumentacji
projektowej.
Kazda partia materiatébw dostarczona na buglavusi posiadacertyfikat lub deklaracje
zgodndci, stwierdzajca zgodnad¢ wkasndgci technicznych z ok&onymi w normach i
aprobatach.
Badanie podtay powinno by wykonane bezpwednio przed przyspieniem do
wykonywania robét przygotowawczych i wphych. Zakres czynioi kontrolnych powinien
obejmowad:
- sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podtza pod wzgidem wymaganej szorstka,
- wystepowania ubytkéw i porowasei, czystdci i zawilgocenia,
- sprawdzenie rowrsai podtaza, ktore przeprowadzacgprzyktadagjc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowadat
- sprawdzenie prawidtovoi wykonania w podtau szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych poprzez dokonanie pomiarow $a8ob i prostoliniowaci
- sprawdzenie wytrzymadoi podktadu metodami nieniszgz/mi.
Wyniki badan powinny by poréwnane z wymaganiami podanymizgy wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez InspektorazNad
Badania w czasie robot
Badania w czasie rob6t polegaia sprawdzeniu zgodém wykonywania robot izolacyjnych
z dokumentacja projektowa i SST w zakresie pewrigggpmentu prac. Prawidtoweéich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowe dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzajrubgci warstwy
izolacyjnej oraz innych
roboét ,,zanikagcych".



Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny spetnienia wszystkich
wymaga dotyczicych wykonanych warstw izolacyjnych a w szczegédino

- zgodndci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmman&tore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakaosci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidi@eiqorzygotowania podia,

- prawidtowaci wykonania krawdzi, naray, stykdéw z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocnegrbggwyniki badan dokonanych przed
przystpieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynngxi kontrolnych dotycgcy warstw izolacyjnych powinien obejmowa

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania poszczegoélnych warstw,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzanpomog taty kontrolnej diugéci 2

m przyktadanej w rénych kierunkach, w dowolnym miejscu; pémét pomicdzy tat a
badan powierzchm nalezy mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm,

- sprawdzenie przyczepém do podiaa,

- sprawdzenie gruBoi warstwy izolacyjnej (pomiar dokonany w trakcealizacji robo6t lub
grubai¢ okreslong na podstawie ziycia materiatu izolacyjnego).

Wyniki kontroli powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi przez producenta
systemu izolacji i opisane w dzienniku budowy lubtpkole podpisanym przez
przedstawicieli Inwestora (Zamawiaggo) i Wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycace warstw izolacyjnych

Prawidtowo wykonana izolacja powinna speimastpujace wymagania:

- cata powierzchnia izolowana powinna thjednakowy wygid,

- na calej powierzchnia powinnadgatazona warstwa jednakowej grudmp (warunek
wiasciwej przyczepngxi),

- gruba¢ warstwy izolacyjnej powinna ldyzgodna z dokumentacja lub instrukproducenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni izolacji kiegcian od ptaszczyzny poziomej
(mierzone tata dlugai 2 m) nie powinno bywigcksze nz 3 mm na diuggci taty i nie
wicksze nz 5 mm na catej diugai lub szerokéci posadzki,

- szczeliny dylatacyjne powinny byvykonane zgodnie z instrukcja producenta systeran o
catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- tadmy uszczelniajce dylatacyjne powinny lkdyutozone zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady przedmiaru robot podano w SSBCZ ,Wymagania ogoélne”.
8. Odbior robdt
Ogodlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w SST¢& 8 ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektowy, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbidr robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu
Przy robotach zwzanych z wykonywaniem izolacji elementem ulgggn zakryciu §
podiaza. Odbior podtay musi by dokonany przed rozpogziem wiaciwych robot
izolacyjnych. W trakcie odbioru natg przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2.
niniejszego opracowania. Wyniki badan mgleorowna z wymaganiami dotyezymi
podtazy.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmazna uzné podiaza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i SST i zeliwwdo przysipienia do robot
izolacyjnych. Jeeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny paeétaie powinno



by¢ odebrane. Wykonawca zobawany jest do dokonania naprawy pag@tgoprzez np.
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszelm@dbioru. W sytuacji gdy naprawa jest
niemazliwa (szczegolnie w przypadku zaonej wytrzymatdci) podtaze musi by skute i
wykonane ponownie. Wszystkie ustaleniagzane z dokonanym odbiorem roboét
ulegapcych zakryciu (podtzy) oraz materiatdw naky zapisé w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwest@nspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonujestla zakresu ok&onego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celeniooal czsciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych rabhti ich usuniecie przed odbiorem
koncowym.

Odbior czsciowy robot jest dokonywany przez Inspektora Nadaerobecnéci Kierownika
Budowy.

Protokot odbioru cgsciowego jest podstawa do dokonaniascmowego rozliczenia robot
jezeli umowa tak forme przewiduje.

Odbidr ostateczny (kaaicowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczna eazeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do
zakresu (iléci), jakasci i zgodndaci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przan@viajcego na podstawie
przediazonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow orazatwnej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatalngci powinna okréla¢ umowa.
Wykonawca robot obowkany jest przedioy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawgz

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotygzmi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje ciggci dla zastosowanych materiatow i
wyroboéw,

- protokoty odbioru podiay,

- protokoty odbioréw cgsciowych,

- instrukcje producentow dotygze zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapoztaic przedtiazonymi dokumentami,
przeprowadz badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4igjszej SST porowrta
je z wymaganiami i wielkaiami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokém&eny
wizualnej.

Roboty izolacyjne powinny ldyodebrane, jeeli wszystkie wyniki badan i pomiarovy s
pozytywne i dostarczone przez Wykongwiokumenty § kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. deli chociaby jeden wynik badan byt negatywny izolacja nie
powinna by przyjeta. W takim przypadku natg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- jezeli to mazliwe, nalezy poprawt izolacje i przedstawija ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika Zamawiajcy
moze wyrazé zgod na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym okaniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku ustalemownych,.

- w przypadku, gdy niegamazliwe podane wyej rozwigzania Wykonawca zobowdany jest
do usungcia wadliwie wykonanych warstw izolacyjnych, wyk@rja ponownie i powtérnie
zgtosit do odbioru. W przypadku nie kompleticodokumentéw odbior mi@ by dokonany



po ich uzupetnieniu. Z czynia odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez
przedstawicieli Zamawiagego i Wykonawcy.

Protokét powinien zawieta

- ustalenia podte w trakcie prac komisji,

- ocere wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzineosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania izolacji z zaméwieniem.

Protokot odbioru kécowego jest podstaydo dokonania rozliczenia koowego pongdzy
Zamawiagcym a Wykonawca.

Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza pb uptywie okresu gwaranciji, ktérego dhgggest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jesna stanu izolacji po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywadmy tym okresie ewentualnych
robét poprawkowych zwrzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamaygiapowinien zgtosi Wykonawcy wszystkie
zauwaone wady w wykonanych robotach izolacyjnych.

9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST G#¢ 9 ,Wymagania ogolne”.

Za wykonane roboty Zamawigjy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okome w umowie.
10.Przepisy zwazane

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiaddaa przy odbiorze.

- PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODB  IORU
ROBOT

Rusztowania.
1. Zakres robot:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot,
polegajcych na wznoszeniu, eksploatacji i demanteusztowa.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomneagm przy realizacji i odbiorze robot.

2. Opis ogolny:

Rusztowania i ruchome podesty robocze tgmczasowymi konstrukcjami stgcymi do
podtrzymywania pomostéw roboczych, deskavadbo elementédw konstrukcji budynku oraz
prowadzenia prac wykazeniowych i elewacyjnych.

3. Podziat ze wzgédu na funkcje:

rusztowania robocze konstrukcje podtrzymage pomosty robocze, materiaty i sgrz
budowlany, z ktérych mady¢ wykonywane prace na wysada, rusztowania deskowia

- podtrzymugce deskowania, w przypadku deskawstropéw zwane stemplowaniami, w
przypadku deskowanigian mog to by¢ np. kozty oporowe,

rusztowania monte@we - podtrzymugce montowane elementy budowlane przed ich trwatym
zespoleniem z innymi elementami w konstrukcji budyn

rusztowania ochronne zabezpieczenia przed upadkiem ludzi lub przetbhmiow czasie
wykonywania robot budowlanych (np. tymczasowe dasakhronne nad drzwiami
wejsciowymi lub nad chodnikiem).

4. Podziat ze wzgédu na materiat:

Drewniane, stalowe i aluminiowe.

5. Podziat ze wzgddu na konstrukcje:

Stojakowe, ramowe, modutowe, stolikowe, wspornikowe
6. Podziat ze wzgédu na przemieszczenia:

Ruchome i nieruchome.

7. Podziat ze wzgddu na przenoszenie obaizen:
Przyécienne kotwione, wolnostgge, wisace.

8. Podziat ze wzgédu na sposGb montau:



niesystemowe rusztowanie, ktérego wymiary siatki konstruk@jjmie ¢ narzucone przez
okreslone wymiary elementow sktadowych;esto rusztowania niesystemowsg rsetypowe,
tzn. wymagag

indywidualnego projektu uwzegliniagcego przewidywane ohgienia pomostu roboczego;
nalezy wowczas ustati wzajemne potzenie elementow sktadowych rusztowania i sposéb
przenoszenia obgien na grunt lub konstrukejbudynku; podczas moria naleyy ustawig
kazdy element konstrukcji rusztowania,

systemowe- rusztowanie, ktorego wymiary i dopuszczalne giamia § narzucone przez
wymiary elementow skladowych i stosowane materialg konstrukej rusztowania,;
rusztowanie systemowe jest najgdej rusztowaniem typowym i nie wymaga dodatkowej
dokumentacji projektowej;

jezeli jednak rusztowania systemoweg siontowane w konfiguracji innej, hizawarta w
instrukcji montau, wymagay kazdorazowo dokumentaciji projektowej.

9. Wykonywanie robat:
Warunki przyst apienia do robét:

Kazde rusztowanie powinno posig&ddokumentagj techniczg.
Dokumentagj t¢ stanowi instrukcja monta i eksploatacji rusztowiaopracowana przez
producenta rusztowania lub projekt techniczny smimany dla konkretnego przypadku
nieobgtego instrukdj.
Sporadzona przez producenta instrukcja maantpowinna zawiera
dane producenta, system rusztowania (ramowe, roaeulib inne),
zakres stosowania, dopuszczalne glariie wytkowe pomostow roboczych,
dopuszczalne wysokoi rusztowa, dla ktorych nie ma konieczém wykonania
projektu technicznego,
dopuszczalne parcie wiatru, przy ktérym eksploatacisztowa jest maliwa bez
wykonania  dodatkowego projektu technicznego, dposdontau i warunki
eksploatacji urgdzen transportu pionowego, #6 pozioméw roboczych i ich
wyposaenie, warunki montai i demontal rusztowania, wzoér protokotu
odbioru, zasady monta, eksploatacji i demonta rusztowania.

Montaz rusztowan:

Kazdorazowo naley okreli¢ post& geometryczna rusztowania. W przypadku, gdy zaiyg
schemat rusztowania pokrywac ste schematem zamieszczonym w instrukcji manta
eksploatacji wydanej

przez producenta, mamy do czynienia z rusztowatypmwym.

Wystarczy wtedy wykonaszkice. Jeeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa si
z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do taankonieczne jestaycie elementow
spoza systemu, naie wykona projekt techniczny rusztowania. Moateusztowania naley
wykonywa

wedtug zasad zawartych w instrukcji mantaNajczsciej stosuje si instrukcg montau i
eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusatcovznacznym stopniu skomplikowania
konieczne jest

opracowanie instrukcji monta dla konkretnego opracowania.

Rusztowanie nie m@ by eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

Eksploatacja rusztowan:



Po przekazaniu rusztowania deytkowania eksploatacja powinna dbyw& zgodnie ze
stosown instrukch. W trakcie eksploatacji rusztowania podlegayzeghdom. Przegidy
codzienne powinny ldydokonywane przez osobyyikujace rusztowanie, tj. pracownikow
pracupcych na rusztowaniu. Przadlcodzienny polega na sprawdzeniu, czy:

rusztowanie nie doznato uszkod4ab odksztatce,

jest prawidtowo zakotwione,

przewody elektrycznegglobrze izolowane i nie stykagie z konstrukej rusztowania,

stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikagginjest widciwy.
Przeghdy dekadowe powinny kBywykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadza
konserwator rusztowa majster lub kierownik budowy.
Celem przegldu jest sprawdzenie, czy w calej konstrukcji rugzoia nie ma zmian, ktére
mog spowodowad niebezpieczestwo przy eksploatacji rusztowania.
Przeghdy dorane naley przeprowadzapo silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
dziataniu czynnikow, stwarzgjych zagraenie dla bezpiecistwa wykonywania prac, a
takze po przerwach roboczych dkrych nik 10 dni. Mog by¢ réwniez zaradzone w
kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego. Caigirsprawdzajce § podobne jak
w przeghdzie codziennym i dekadowym.dgizd powinien by dokonywany
przez kierownika budowy lub igruprawniomn osolz.
Dostrzezone usterki powinny kyusunéte po kadym przegidzie przed przygpieniem do
pracy. Za wykonanie przeglu odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Demontaz rusztowania:

Po zgloszeniu zakezenia aytkowania rusztowania, przed demom naley dokona
kontroli rusztowania i spogelzi¢ protokoét przekazania rusztowania do demamt®emonta
rusztowania naly wykona& wedtug zasad zawartych w instrukcji demantausztowania i
uwag wynikagcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dekej przed demontam.
Kazdorazowo po demonta rusztowania naky dokon& oceny stanu technicznego
wszystkich elementdéw rusztowania i spmtzi¢

protokot pokontrolny.

10. Kontrola robot:

Poszczegolne fazy robot powinnyébontrolowane przez Kierownika Budowy i Inspektora
nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.
Przeghd rusztowania przed odbiorem polega na:
- sprawdzeniu stanu pod - badania podi@, sprawdzeniu posadowienia
rusztowania
- przez ogidziny zewntrzne - sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej — igleprawdzé
wymiary zmontowanych rusztowa uwzgkdnieniem dopuszczalnych odchytek,
- sprawdzeniu gken - poprzez ogldziny zewntrzne,
- sprawdzeniu zakotwie- nalery przeprowadz poprzez proby wyrywania kotew

zgodnie z instrukgjmontau lub projektem technicznym rusztowania,
- sprawdzeniu pomostow roboczych i zabezpiecyah - przez ogldziny
zewretrzne,

- sprawdzeniu komunikacji - przez eodkiny zewrtrzne, ndnos¢ wysiegnikow
transportowych naky sprawdz¢ pod obcizeniem,

- sprawdzeniu uggzen piorunochronnych - przez pomiar opofap sprawdzeniu
usytuowania wzghem linii energetycznych



- przez ogidziny zewrtrzne i pomiar odlegkei, sprawdzeniu zabezpiedze
rusztowa - przez ogjdziny zewrtrzne
Przedmiotem kontroli powinny By poszczegdlne fazy robot: po zakaeniu montau
rusztowania wykonuje sijego przegld przy udziale zamawigjego i przekazuje do
eksploatacji; wynikiem przegllu jest protokdt odbioru rusztowania, wyniki przggiw
dekadowych i doraych powinny by
zapisane w Dzienniku budowy, przed demeeata naley dokon& kontroli rusztowania i
sporadzi¢ protokdt przekazania rusztowania do demauntapo demontau rusztowania
nalezy dokon& oceny stanu technicznego wszystkich elementéwtousnia i sporzdzi¢
protokot pokontrolny.

11.Odbiér robot:

Poszczegolne fazy robot powinny ¢bpdbierane przez Kierownika Budowy i Inspektora
nadzoru I wpisane do Dziennika budowy.

Schemat dziata i koniecznych dokumentéw przy budowie, eksploatacjdemontau
rusztowania :

1 Okrelenie postaci geometrycznej rusztowania; projektoaRT — dokumentacja
producenta,

2 Monta rusztowania Instrukcja moriia rusztowania

3 Odbiér techniczny i przekazanie rusztowania dspldatacji - Protokdt odbioru rusztowania
4 Eksploatacja rusztowania Instrukcja eksploatasjztowania, protokoty pokontrolne

5 Odbidr rusztowania i przekazanie do demamta

6 Demonta rusztowania- Instrukcja demontarusztowania

7 Kontrola techniczna zdemontowanych elementéwtougmia

Protokot pokontrolny

Obmiar robot:

Jednostkami obmiarowymas
- Powierzchnia ustawionego rusztowania [m2]
- Powierzchnia siatek i folii zabezpiecaaych [m2]

12.Przepisy zwhzane:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 pvasvie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych. (DZ.U.nr47.poz.402003r).

PN-M-47900-1 Rusztowania sigg metalowe robocze. Oktenia , podziat i gtdbwne
parametry.

PN-M-47900-3 Rusztowania siog metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
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Roboty blacharsko-dekarskie

1.0 Wskp.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghteécznej (SST)gwymagania dotycce
wykonania i odbioru pokk&ydachowych blachwraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgle dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie pokéydachowych blach wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i
rurami spustowymi oraz elementami wystgimi ponad dach budynku.

Zakres robot:

Pokrycie dachu z blachy powlekanej dachéwkowej

Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej

Rynny dachowe — wykonane z blachy stalowej poarek

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre&dlenia podane w niniejszej SSH ggodne z obowrujacymi odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagani#&log” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogollne wgané
dotyczce robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagag@ane” pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania poachowych powinny méem.in.:

— Aprobaty Techniczne lub byrodukowane zgodnie z obaa&ujacymi normami,

— Certyfikat lub DeklaragjZgodndaci z Aprobag Techniczi lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieamtwa,

— Certyfikat zgodngci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzon do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdavsk termin przydatnéci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien¢ bggodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowjzany jest posiada na budowie peln dokumentag dotyczcs
skladowanych na budowie materiatow przeznaczongciwykonania pokr§ dachowych.
Wszelkie materialy do wykonania pokryachowych powinny odpowiadlavymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach techyica ITB dopuszczagych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

- szeroké¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £l cm

2.2 Rynny i rury spustowe

Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej..

3.0 SPRET



3.1. Ogodlne wymagania dotycre sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2.Sprat do wykonywania robét

- Roboty mana wykona recznie lub przy #@yciu innych specjalistycznych nadzi.

- Wykonawca jest zobowtany do uywania takich nargzi, ktére nie spowodsj
niekorzystnego wptywu na jaké materiatow i wykonywanych robot orazdy przyjazne dla
srodowiska.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne”pkt 4.

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materialdw i gdzen stosowa nastpujace sprawne techniczngeodki
transportu:

- samochaod skrzyniowy o tadowsed 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownb0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczep

Blachy do pokry dachowych moghby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Materiaty naley uktada& réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obsikbie i
zabezpieczy przed maliwoscig przesuwania gipodczas transportu.

Blachy powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtérodka transportu.

Jezeli dlugas¢ elementow z blachy dachowkowej jestkgiza nk diugas¢ pojazdu, wielkéc
nawisu nie mge przekroczy 1 m.

Przy za- i wytladunku oraz przewozie deodkach transportowych nale przestrzega
przepisoOw obowzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zoboyziany do stosowania takicginodkéw transportu, ktére wptyn
niekorzystnie na jakid robot i wiaciwosci przewaonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznygbdki transportowe mugzspetnig wymagania
przepisow ruchu drogowego.

4.3 Rynny — sktadowanie

Rynny i rury powinny by przechowywane na odpowiednich regatach. Zalega si
wczeshiejsze posortowanie elementéw wg wymiaru i ksatafby unikrgé ewentualnych
odksztatcé elementéw utbonych na spodzie, wysokd sktadowanych produktow nie
powinna liczy¢ wiecej niz 7 warstw.

W przypadku skiadowania w miejscu navaym na silne dziatanie promieni stonecznych
zaleca si przykrycie produktéw materialem nie przepuszgzan swiatta.

Pozostate elementy, tzn.zrtego typu ksztattki, naky przechowywa do czasu ich otwarcia
w zadaszonym pomieszczeniu, najlepiej w oryginainygakowaniach z kartonu lub workach
foliowych.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dla podktadéw

5.1.1 Kady podkfad pod pokrycie powinien spelfi@astpujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z delgkub ptatwi powinno b§ dostosowane
do rodzaj pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-Q23699,

- réownas¢ powierzchni deskowania powinnadtaka, aby przavit pomicdzy powierzchry
deskowania a tat kontrolp o diugéci 3 m byt nie wgkszy nz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie gkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku
(pochylenia potaci dachowej),

- rownai¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinnaékgnalogiczna, jak podano poxey,
na co najmniej 3 krokwiach (przy podkiadzie z thtp 3 ptatwiach (przy podktadzie z
ptatwi),



- podktad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyataz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wjgstanmi ponad powierzchai
pokrycia. Szerok& szczelin dylatacyjnych powinna wynésod 20 do 40 mm a szczelin
obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne teane i obwodowe powinny by
wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfajtm, - w podkiadzie powinny gy
osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej poagnny by usztywnione krawdzie
zewretrzne.

5.1.1. Przygotowanie podkfadu.

a) Podktad pod izolacje powinien dyrwaty, nieodksztatcalny i przendsiwszystkie
dziatapce na nim

obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinné bywna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkiadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izajag papy asfaltowej powinien by
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsgfaltova.

b) Przy gruntowaniu podkfad powiniendsuchy, a jego wilgotrig nie powinna przekracza
5%.

c) Powtoki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze
druga warstwa mi@ by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wysafuiu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania padkpowinna by nie nizsza ni 5°C.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blethijowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokiylachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z aynk
do

pokry¢ dachowych uktadanych naagiym podtau.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokéydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samoneénych z

blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali

uktadanych na ggtym podiau.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samoneénych z

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornejkoroz¢. Czs¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samoneénych z

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornejkoroz¢. Czs¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samoneénych z

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpormgj koroz¢. Czs¢ 3: Stal odporna na
koroz.

PN-EN 502:2002 Wyroby do poktydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samoneénych z

blachy ze stali odpornej na korgzpktadanych na ggtym podtcu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samoneénych z

blachy aluminiowej, uktadanych naggtym podtczu.



PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeut spustowych okgtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wynraga badania.
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Stolarka okienna i drzwiowa

1.0 Wskp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegbétowej specyfikacjintézznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét zgkanych z monteem stolarki okiennej i drzwiowe;.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgle dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt.1.1
1.3. Zakres robot obgtych SST.
Przedmiotem niniejszego opracowaniaszczegotowe wymagania dotyce wykonania i
odbioru robdét,poriej wykazano prace, ktorych dotycavymagania, obejmuaj wszystkie
czynndci umazliwiajace i majce na celu wykonanie robét:

Montaz stolarki drzwiowej aluminiowej szklonej szktem Ipgzcznym

Montaz okien z PCV

Montaz wytazu dachowego
1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.
Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za jékdch wykonania oraz za ich zgoditoz
dokumentagjprojektowa, STT, zaleceniami Aprobaty Techniczngpleceniami Inspektora
nadzoru budowlanego.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgodsd z
dokumentagj projektowa SST i poleceniamizyniera projektu.
2.0 Materiaty
2.1. Ogolne wymagania
Ogdélne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST
"Wymagania
0g6Ilne" Kod CPV 45000000-7.
2.2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania
Zasady montau, wzytkowania i konserwacji powinny byokreslone w instrukcji opracowanej
przez
Producenta i Wnioskodaw®probaty Technicznej ITB i dostarczonegkl@mu odbiorcy.
2.3. Zgodnaé¢ z zataeniami projektowymi
- wykonanie z uwzgldnieniem przepisowych szercko drzwi w s$wietle na drodze
ewakuacyjnej, zgodnie z rozazianiami podanymi w projekcie (rysunki zestafyie
- wymiary zewmtrzne naley uscisli¢ po wykonaniu zamurowiszmniejszajcych otwory.
2.4 Stolarka drzwiowa aluminiowa
Po wyborze okrdonego producenta i dostawy okien rglesprawdzé ilosciowo i rzeczowo
w obecndci inspektora nadzoru inwestorskiego i projektgaayzsze zamowienie.
Po wyborze okrdonego producenta i dostawy okien rglesprawdzé ilosciowo i rzeczowo
w obecndci inspektora nadzoru inwestorskiego i projektgaayzsze zamowienie.
2.5 Parapety wewwtrzne
Parapety wewgtrzne wykonane z PCV.
3.0 Sprat
Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robo6t oraz pogorszenia staradowiska



naturalnego, zarébwno w miejscu wykonywania tychoétphak te: przy wykonywaniu
czynndci pomocniczych i zwjzanych z transportem pionowym i poziomym poza ptace
budowy, zatadunkiem i wyladunkiem materialtébw, zaméw do zabudowy, jak #e
pochodacych z rozbiorki, a tatle wwywanego na budowie spit. Rusztowania wykora
zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztavegstemowych wg. Wytycznych producenta
w zakresie mocowania i stabikod .Obchzenie rusztowa przysciennych dla pomostu nie
wieksze nt 1.5 kN/m2.

4,0 Transport

4.1Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinrawier& wszystkie elementy
przewidziane norm lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowamo wyrobu
przechowywa i transportowé& w odrbnych opakowaniach. Elementy do transportu ayale
zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanahezZpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozanv miak mazliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Ayniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniamgsprzciem
lub utrat statecznégci.

4.2 Sktadanie elementow

Wszystkie wyroby naley przechowyw& w magazynach zamlkgtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmazieymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i rowne.
Wyroby naley uktad& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i | m od
czynnych urzdzen grzejnych i zabezpiecéyrzed uszkodzeniem.

5.0 Wykonanie robot

5.1 Przygotowanie éciezy.

Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. W sprawtza przygotowane dgieze naley
wstawi stolarle na podktadkach lub listwach. El ementy ketwe osadzdi w osciezach.
Ustawienie drzwi naley sprawdzt w pionie i w poziomie.Dopuszczalne odchylenie azhp
powinno by mniejsze od | mm na | m wysoé®@ okna, nie wgcej niz 3 mm.

Rd&znice wymiaréw po przedtnych nie powinny b§ wieksze od:

- 2 mm przy dtugéci przelgtnej do | m,

- 3 mm przy dtugéci przelgtnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugéci przelgtnej powyzej

Dokladna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robot murowych

5.2 Obsadzenie srieznic okiennych i drzwiowych

Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakow z piankpoliuretanowvy.

Osadzone gieznice naley zabezpieczyprzed korozj od strony muru.

Szczeliny m¢dzy ascieznica a murem wypehdi materialem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celswiadectwem ITB.

Stolarka powinna kywbudowane zgodnie z dokumentgpjojektows.

Przy montau okien i drzwi przestrzeganstrukcji i zalecé producenta.

Odchylenia pow. Od plaszczyzny i odchylenia kgder od linii prostej Odchylenia pow. |
krawedzi od kierunku Odchylenia pow. | krgdzi od kierunku Pionowego Poziomego Nie
wicksze nk 2 mm i w liczbie nie wikszej nz 2 na calej taty kontrolnej 2 m Nie wieksze ni
1.5 mm/1m Nie wgksze nk 2 mm na 1 m i ogétem hi3 mm na catej pow.

5.3 Roboty wykaiczeniowe po montau stolarki

Roboty wykoné zgodnie ze szczegoétawspecyfikagy techniczg SST B 04.02.00 i B
04.03.00



6.0 Kontrola jakosci robot

6.1 Stolarka drzwiowa i okienna

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinnd byniejsze od | mm na | m wysod® okna,
nie wigcej niz 3 mm.

R&znice wymiar6w po przefnych nie powinny by wigcksze od:

- 2 mm przy dtugéci przelytnej do | m,

- 3 mm przy dtugéci przelgtnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugéci przeltnej powyej

Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. Stolarkawpna by wbudowane zgodnie z
dokumentagj projektows.

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robot murowych
Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakdéw z piank poliuretanow. Osadzone
oscieznice naley zabezpieczy przed korozj biologiczna od strony muru. Szczelinyeiizy
oscieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem.

Stolarka wewagtrzne i zewsgtrzne drzwiowa: odbidr po ich ostatecznym osadzenistate
=odbidr agcieznic dokonany przed otynkowanieioian

=oscieznice osadzone pionowo z odchyleniem od pionu igrom do 2mm / 1mb, lecz nie
wigcej niz 3 mm na caf oscieznice.

Sprawdzt luzy i doktadné¢ zamykania i otwierania.

Ocena jakéci powinna obejmowa

- sprawdzenie zgod&o wymiaru

- sprawdzenie dziatania skrzydet i element ruchdmyc

- sprawdzenie prawidtowéoi zmontowania i uszczelnienia

7.0 Obmiar robot

SZT. — wbudowanej stolarki okiennej lub drzwiowej

SZT. — zamontowanej klapy dymowej

M2 — zamontowanego wypetnienia z ptyt z paighanu i z plexi

llos¢ robét okrélono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykaych elementow

8.0 Odbioru robot

Wymagania og6lne. Badania techniczne nafgzeprowadzi w czasie odbioru ¢zciowego

i koncowego Roboét. Badania w czasie odbiorwsciowego nalgy przeprowadza w
odniesieniu do tych robot, do ktérych dgsp&niejszy jest niemadiwy lub utrudniony.
Wyniki bada nalery zapisane do dziennika budowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzedakumentacji budowy, jaké
wykonania robo6t, prowadzenie prac zgodnie z dokuaognprojektows, ST, pozwoleniem na
budowe lub decyzja na prowadzenie robot , przepisamiovalizujgcymi Polskimi Normami,
aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami norm haamych, poleceniami Inspektora
Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robot, ri@kniez za zminimalizowanie
utrudnier zwigzanych z prowadzonymi pracami.

Kontrola i badania w trakcie robét:

a) sprawowanie kontroli zgodém realizacji rob6t zgodnie z projektem, pozwoleni@a
budowe,

przepisami i obowizujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techngjz

b) sprawdzanie jakai wykonywanych robdét, wbudowanych wyrobéw budowiem a w
szczegolnéci  zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanychdliwgch i nie
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowabadawnictwie.

Po zdemontowaniu stolarki i parapetow aglelementy wywiec i zutylizowa.
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ROBOTY IZOLACYJNE TERMICZNE- TERMOIZOLACJA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejsze] szczegotowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru izolacji termicznych elewacjidynku Grodka Zdrowia w Radymnie.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i magce
na celu wykonanie izolacji termicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod§toz doku-

mentacy projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne

Materialy izolacyjne powinny Wy pakowane, przechowywane i transportowane w sposob

wskazany w normach patwowych iswiadectwach ITB. Zabrania¢sstosowania materiatow

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.2. Materiaty do izolacji termicznych elewacji

Styropian

Piyta styropianowa EPS 70-040 FASADA

a) Wymagania

* plyty styropianowe powinny posiaflabarwe granulek styropianowych wginie
spienionych,

e dopuszcza giwysttpowanie wgniotow i miejscowych uszkodze

* dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm - o gibokasci do 2 mm



» dla piyt o grubéci powyzej 30 mm - o gibokasci do 3 mm

taczna powierzchnia wad nie m® przekracza 50 cnf, a powierzchnia najwkszej
dopuszczalnej wady 10 ém

Wymiary:

e dhugas¢ — 1000 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%

* szerokd¢ - 500 mm - dopuszczalne odchytki +1,5 mm

e gruba¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyiki +0,5%

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktadaesiv stosy o pojemnimi 0,5-3,6 M, przy czym wysok& stosu
nie powinna by wyzsza ni 1,2 m. Na opakowaniu powinna dynaklejona etykieta
zawierajca nazw zakladu, oznaczenie, nr partii, e@rodukciji, ilas¢ i piecatke pakowacza.
c¢) Przechowywanie

Ptyty styropianowe naly przechowywa w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala adbdet ognia.

d) Transport.

Piyty styropianowe naky przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu

drogowego.

3. SPRZT.

Rozporadzenie ministra Infrastruktury (Dz. U. 2003, Nr #06z. 401) méwi o tym,zi
rusztowania powinny by wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane
zgodnie z dokumentacy i instrukcj 3 producenta dla rusztowai systemowych. Natomiast

montazysci rusztowan metalowych powinni mie€ wymagane uprawnienia

Aby rusztowanie mogto liyuzytkowane musi nagpi¢ odbior przez kierownika budowy albo
inng upowaniong do tego osoh Nalezy takze potwierdzt to wpisem w dzienniku budowy
lub protokole odbioru. Kale rusztowanie musi By oznakowane tablic zawierajcs
nastpujace informacje: Okrdenie wykonawcy rusztowania z podaniem imienia 2Zvmaka

albo nazwy oraz danych telefonicznych

- Dopuszczalne obgienie pomostow i konstrukcji rusztowania fasadowego
Wymagania techniczne i zabezpieczage

Wedtug norm i procedur rusztowania powinny:

- posiadé pomost o powierzchni roboczej wystargzaj dla osob wykonggych roboty

oraz do sktadowania nadzi i niezlednej ilasci materiatow



« posiadé stabilry konstrukcg dostosowasmdo przeniesienia olgien

« zapewnié bezpiecza komunikacg i swobodny dogp do stanowisk pracy

- zapewnié mazliwos¢ wykonywania rob6t w pozycji nie powodgagej nadmiernego
wysitku

+ posiadé balustrad

» posiadé piony komunikacyjne

- posiada zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow zowarnia

« zabezpiecza przechodniow przed mbwoscia powstania urazéw oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania

Pozostate roboty nima wykona recznie lub przy #yciu dowolnego typu spegu.

4. TRANSPORT.

Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Izolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowenateriaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny byuktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe
nalezy uktada& na styk bez szczelin. Piyty winny dyrzycite na miag bez ubytkow i
wyszczerbia. Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach i@y warstwe uktada& mijankowe.
Przesunjcie stykdw winno wynogiminimum 3 cm.

5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane matemalgzy chront przed zawilgoceniem
(przez nakrycie fo§ lub pap).

BSO jest systemem ocieplania budynkéweddoym odmian metody objtej instrukcy ITB

nr 334/2002 - "Bezspoinowy system ocieplejui@n zewgtrznych budynkow". Polega on na
mocowaniu izolacji termicznej z ptyt styropianowydh zewgtrznej powierzchngcian
budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej, wayy tynkarskiej i ewentualnie powtoki
malarskiej. M@e by on stosowany w budynkach nowowznoszonych i eksphaanych.
System BSO z ptytami styropianowymi o grégbionie przekraczagej 250 mm
sklasyfikowany - jako nierozprzestrzenigy ognia (NRO).

Uktad warstw systemu BSO

1. Sciana zewntrzna

2 Mocowanie podstawowe: zaprawa Kk

3. Warstwa izolacji termicznej z ptyt styropianowych
4 Mocowanie dodatkowe: kotek plastikowy



5. Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie
6. Podktad tynkarski

7. Wyprawa tynkarska

8.

Powtoka malarska (opcjonalnie)

Termoizolacja

W przypadku systemu BSO warsttermoizolacyjig stanowy sezonowane, samogase
piyty styropianowe odmiangPS 70-040dub EPS 100-038. Gdy dociepleniu podlega rownie
cokot, przyziemie a zwkaszczagdz podziemna budynku, do wykonania warstwy
termoizolacyjnej naley uzy¢ ptyt z polistyrenu ekstrudowanego. Grébaolacji termicznej
powinna by dobierana indywidualnie dla kdej sciany budynku, m. in. na podstawie
obliczer wspotczynnika przenikania ciepts. Powinien on spetnéavymagania
izolacyjnaci cieplnej przegrod okéone w rozporgdzeniu w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki oraz ich usytuowanie.

Technologia wykonania

Wszelkie prace nakly wykonywa zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/206&rtach Technicznych poszczegodlnych
elementow systemu i innych informacjach zawartycmateriatach technicznych . Projekt
techniczny powinien kyindywidualnie opracowany dla danego obiektu i ulydgiac
wszelkie wymagania aktualnych przepisow prawnyebrm, zwlaszcza w zakresie:
izolacyjnasci przegrod budowlanych, bezpieaséva konstrukcji, bezpiecastwa

przeciwpaarowego oraz wymagaenergetycznych.

Prace ociepleniowe nadg prowadz¢ w sprzyjagcych warunkach atmosferycznych.
Temperatura podf@ i otoczenia, zarowno w trakcie prac, jak i w skeevysychania
poszczegdlnych materiatéw, powinna wyrgosil +5°C do +25°C. Elewacja powinna zd@sta
ostonkta i zabezpieczona przed wptywem opadéw atmosfagpaty, bezpérednim

nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.
Podtoze

Systemem BSO nima ociepla otynkowane lub nieotynkowane monolitycZogany
betonoweciany wymurowane z cegiet, bloczkéw gazobetonowyeistakdéw betonowych i
pustakow ceramicznych. Podepowinno by nasne, réwne i oczyszczone z wszelkich

elementow mogrych powodowé ostabienie przyczeplo zaprawy. Lune lub stabo



przylegajice fragmenty nalg/ skue, a ubytki uzupehd materiatami zalecanymi do tego typu
prac, np. zapragvtynkarsk, zaprava wyrownupca. System BSO miama mocowaé do

podtazy pokrytych silnie przylegagymi powtokami z farb elewacyjnych lub tynkow
cienkowarstwowych. Resztki stabo przyleggich powtok malarskich powinnogskmy¢ pod
cisnieniem ladz zeskroba W przypadku podtza stabego, pykego, hdz tez podiaza o

duzej chtonndci nalery przeprowadzi gruntowanie emuls,.
Mocowanie piyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia natg rozpoca¢ od zamocowania ndcianie listwy cokotowe,.

Utatwia ona zachowanie réwnomiernego poziomu prkiadaniu pierwszej i kolejnych
warstw piyt styropianowych, a taé stanowi wzmocnienie dolnej kra#zi systemu.

Powinno s¢ ja mocow& na cokole budynku, nie @] niz 30 cm nad poziomem gruntu. Ta
odlegta¢ zapewnia ochransystemu przed wplywem podgania kapilarnego wilgoci, a
takze chroni wypraw tynkarsly przed zabrudzeniami - drobinkami bfota - nanosmuny
przez krople deszczu, odbgag s¢ od chodnika #dz gruntu. Zamiast listew cokotowych
dopuszcza i stosowanie pasow siatki pancernejdb dwoch warstw siatki z widkna

szklanego.

Po zamocowaniu listwy cokotowej przygtjemy do przyklejania izolacji termicznej.
Pierwszy rad ptyt mocujemy opierag go na listwie startowej. Kolejne uktadamy stasuj
przewgzanie w tzw. cegietk Takie przesugcie naley wykona zarbwno na powierzchni

sciany, jak i na narach budynku.

Gtownym elementem mocigym styropian do podi@ jest zaprawa klgga. Naktada sija
na powierzchri ptyty metod "pasmowo-punktow’. Szeroka¢ pryzmy obwodowej utzonej
wzdhuz krawedzi ptyty powinna wynosi co najmniej 3 cm. Na pozosiglowierzchng nalezy
natazy¢ rownomiernie 6 plackow érednicy 8+12 cm. Naniesiona na phgtaprawa powinna
obejmow@ co najmniej 40% je] powierzchni. Po nzémiu zaprawy, ptygt nalery
bezzwlocznie przyloy¢ do podiaa i docismé. W niektérych sytuacjach nale stosowa
dodatkowe mocowanie w postaci kotkow plastikowycliogci okoto 4+5 na 1m2. Zalecane
jest ono w narinikach budynku lub przy zastosowaniu styropianuubgsci wieckszej niz 15
cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne wymagane jest pcieplaniu budynkéw o
wysokaci powyzej 12 metrow, a tale gdy nénos¢ podtaza jest niska i trudna do oktenia.

Szczegotowe dane o #a, rodzaju i diugéci kotkbw oraz o sposobie ich rozmieszczenia



powinien zawier& projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanana wykonywa

po uptywie 24 godzin od przyklejenia piyt. €dBbkaos¢ zakotwienia kotkéw w warstwie
konstrukcyjnejsciany wykonanej z materiatdbw petnych powinna wydosiin. 6 cm. W
materiatach takich jak cegla dziurawka, pustak moé&any czy bloczki z betonu

komdrkowego, dczniki musa by¢ zakotwione na gbokas¢ min. 9 cm.
Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojory stanowi siatka z widkna szklanego, zatopiona waaje klepcej. Siatka
polecana do systemu BSO posiada odpowigdyitrzymatdé mechanicza, réwny i trwaty
splot i jest odporna na alkalia. Do wykonania waystzbrojonej mana przysipi¢ nie
wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Prace razyoamy od przeszlifowania
ewentualnych nieréwrigi ptaszczyzny ptyt styropianowych. W celu zkgzenia odporriei
warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczree,wszystkich nar@ach pionowych
budynku oraz na natach &ciezy drzwi i okien, naley wklei¢ aluminiowe listwy nargne.
W dalszej kolejnéci naleey wzmocné powierzchniescian w gsiedztwie styku pionowych i
poziomych nargy otworéw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopewi zaprawie paskow
siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powiniyg¢ bistawione pod dem 45° do linii

wyznaczonych przez kraxzie Gciezy.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeraprawy rownomiernie po calej
powierzchni termoizolacji i wtopieniu w sakolejnych paséw siatki. Wygodnie jest najpierw
wcism¢ siatlke w zaprawe jedynie w kilku punktach, a paiej doktadnie zatopicaty pas pag
z¢bay. Prawidiowo zatopiona siatka powinnackgatkowicie niewidoczna spod powierzchni
kleju i nie powinna bezpgoednio styka sic z powierzchrg ptyt. Warstwa zbrojona musi by
warstwy ciagta, tzn.ze kolejne pasy siatki musby¢ uktadane z zaktadem min. 10 cms ra
narazach powinien on wyno&imin. 15 cm. Zaklady siatki nie m@gookrywa sie ze
spoinami mgdzy piytami styropianowymi. W uzasadnionych przyech, w czsci
parterowej budynku, a tak na cokotach natg stosowa dwie warstwy siatki.

Ostatng czynndcia jest wygtadzenie warstwy zbrojonej panetalowy. Starann& prac jest
szczegolnie wana, nie tylko ze wzgdow konstrukcyjnych, ale i estetycznychzele po
wygtadzeniu pozostanjakies nierowndci, to naley je koniecznie zeszlifowa poniewa ze
wzgledu na ma grubag¢ wyprawy tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mo@ne

uniemaliwi ¢ jej prawidtowe wykonanie.



Warstwa wykonczeniowa

Warstwe wykonczeniovwg systemu BSO me@ stanowd tynk cienkowarstwowy lub tynk
cienkowarstwowy pomalowany faglelewacyja. Dobdr warstwy wykaczeniowej powinien
zost& przeprowadzony m.in. w oparciu o obliczenia cieplvilgotnasciowe ocieplanegj

sciany i warunki aytkowania uktadu ociepleniowego.

Do wykonania warstwy wykiczeniowe] mana przysipic po okoto trzech dniach od
natazenia warstwy zbrojonej. Bez wzglu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku
cienkowarstwowego, na warstwie zbrojonej nglevykona podktad z masy tynkarskiej.
Podktad powinien by odpowiedni dla danego rodzaju tynku: tynki akryéowastosowanie
podkiadu zapobiega przedostawanig do warstwy tynku szlachetnego zanieczysiécze
zapraw klejcych, chroni i wzmacnia podie, a przede wszystkim zykisza przyczepric
tynku do podtaa. Ponadto podktady megtanowé tymczasow warstwe ochronm warstwy

zbrojonej (zanim zostanie natmy tynk) przez okres do s@@u miesecy od jej wykonania.

Wypraw tynkarsk mazna wykona z tynkéw: akrylowychNszystkie powysze zaprawy i
masy g tynkami cienkowarstwowymi o gruba kruszywa odL,5 mmdo 3,0 mm (w
zaleznosci od rodzaju tynku). Do ich malowania vma zastosowafarby akrylowe

silikonowe lub silikatowe zgodnie z technolggipisara w ich kartach technicznych.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta
przez zawiadczenie o jak&i lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu
lub innym rownorzdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowez dokumentéw potwierdzaych przez

producenta ich jakg nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgoddo z doku-
mentacy projektows oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zasteteco do zgodngci materiatu z
zaswiadczeniem o jak&i wystawionym przez producenta powinierélmn zbadany zgodnie

Z postanowieniami normy pstwowej.



Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatoeolacyjnych, ktdrych wigciwosci nie
odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nglestosowd réwniez materiatdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny by kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
Wedtug wymaga ogolnych

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien s¢ odby przed wykonaniem tynkéw i innych
rob6t wykaczeniowych. Podstayw do odbioru robét murowych powinny standwi
nastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakéxi materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budow

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robadiikaacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc

8.2. Roboty podlegaj zasadom odbioru robét zanikajcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wedlug wymaga ogdélnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

* PN-69/B-10260 Izolacjéulniczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
* PN-B-24620:1998 Lepiki, masgztwory asfaltowe stosowane na zimno.
 PN-B-27617:1997 Papa asfatma tekturze budowlanej.

e PN-B-20130:1999/AzI:2001 Wyroby do izoladgpinej w budownictwie.

0 Piyty styropianowe

* PN-75/B-30175. Kit asfaltpuszczelnigjcy.

* PN-M-47900-1 Rusztowania siop metalowe robocze - Oktenia, podziat i gitdbwne
parametry

* PN-M-47900-2 Rusztowania sjop metalowe robocze - Rusztowania stojakowe z rur

* PN-M-47900-3 Rusztowania sjop metalowe robocze - Rusztowania ramowe



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODB  IORU
ROBOT

Konstrukcja drewniana
1.0 Wskp.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacithtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgle dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie i mont&konstrukcji drewnianych wyspujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodzi:
Czsciowa wymiana konstrukcji drewnianej dachu —#bi@ dachowa drewniana tradycyjna
Elementy z drewnagszabezpieczone — przeciwjawowo,
owadobdjczo i grzybobojczo — preparat OGNIOCHRON
Wykonanie potrzebnych podpér moitavych i rusztowa do montau konstrukcji
drewnianych
1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 sgodne z obowkujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kowykonania robdét, ich zgodié z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.
2.0 Materiaty
2.1. Skladowanie materiatow i konstrukciji
2.1.1. Materialy i elementy z drewna powinny¢ébgktadowane na poziomym podto
utwardzonym lub odizolowanym od elementow wasstalii.
Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach reanczonych w
taki sposob by nie powodow#h deformacii.
Odlegta¢ sktadowanych elementéw od poziionie powinna by mniejsza od 20 cm.
2.1.2. tgczniki i materiaty do ochrony drewna naje sktadow& w oryginalnych
opakowaniach w zamkgtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigcyelh przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
2.2. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na buglowzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptagj Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.
Odbior materiatow z ewentualnymi zaleceniami szémgymi potwierdza laynier wpisem
do dziennika budowy.
2.3 Drewno
Do konstrukcji drewnianej stosujeesdrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ognienmsrodkiem OGNIOCHRON.
Preparaty do nasycania drewna mglestosowd zgodnie z instrukgj ITB — w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlapeged szkodnikami biologicznymi i
ogniem.
Stosuje si drewno klasy K27 wg norm w pkt. 10.



Wytrzymataici drewna dla klasy K27 [MPa]:

- zginanie: 27; rozgganie wzdta widkien: 0,75;sciskanie wzdta widkien: 20;sciskanie w
poprzek witokien:

scinanie wzdta widkien: 3;scinanie w poprzek widkien: 1,5.

Dopuszczalne wady tarcicy wg normy dla drewna K27:

- ki w strefie marginalnej: ¥ do % ¢ld w catym przekroju: % do 1/3 ; skrwidkien: do
10%; zgnilizna:

niedopuszczalne, szerakcstojow: 6 mm.

Krzywizna podtina:

a. ptaszczyzn : 30 mm — dla grébodo 38 mm

10 mm — dla grubiwi do 75 mm

b. bokow: 10 mm — szeroka do 75 mm

5 mm — szerokgi > 250 mm

Wichrowata¢ : 6% szerokei

Krzywizna poprzeczna : 4% szerdko

Wilgotnas¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@wvynost nie wiccej niz
23% w wolnym powietrzu.

Tolerancja wymiarowa:

- odchytki wymiarowe desek powinny ®ygodne z norm

- odchyiki kravedziakow na grubgei i szerokdci nie powinny by wi¢cksze nk + 3 mm i — 2
mm.

2.4. Materiat na wykonanie hcznikow i kotew

. Gwazdzie

Nalezy stosowa: gwazdzie okggte wg BN-70/5028-12

Sruby

Nalezy stosowa:

- Sruby z them sz&iokatnym wg PN-EN -ISO 4014:2002

- sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:

Nalezy stosowa:

- naketki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podktadki podruby

Nalezy stosowa:

- podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowa:

- wkrety do drewna z them sgaokatnym wg PN-85/M-82501

- Wkrety do drewna z them stkowym wg PN-85/M-82503

- Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

2.5.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zaibezagce przed dziataniem ognia
powinny by stosowane wykznie srodki dopuszczone do stosowania degyaj 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) srodki do zabezpieczenia przed siniziplesnieniem

c) srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia

2.5. Wielofunkcyjny srodek zabezpieczagcy OGNIOCHRON

Zabezpiecza przed ogniem, grzybami domowymi i owadatechnicznymi szkodnikami
drewna.



Dziata na zasadzie poboru ciepta i afemia s¢zenia tlenu i gazow palnych w strefie ognia.
Stosowa

do zabezpieczania wiby dachowej, odeskowania dachéw, elementow kongirdkian
dziatowych itp

WLASCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE

Stan skupienia : Ciecz,Barwa : Bezbarwna,ZapadahySniedranigcy, Temperatura wrzenia
: Brak danych

Temperatura zaptonu : Brak danych,Temperatura sajphmzu : Brak danych,Granice
wybuchowdci : Brak danych@stas¢ w temp.20°C : 1,010 — 1,020 g/cm3pH :8-9
Rozpuszczalnid w wodzie : Rozpuszczagsi

3.0 Sprat

Do transportu i montau konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.

- sprzt pomocniczy powinien @yprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno &y urzzdzone zgodnie =z przepisami bhp i
przeciwpaarowymi,

zabezpieczone od wptywow atmosferycznychietlone z dostateczrnwentylacy.
Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez hgniera.

4.0 Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu —zlvigary z
drewna klejonego posiadajznaczne dtugmi i przewa@one musz by¢ przez specjalne
samochody.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami

lub utray statecznégci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.4.

Samochody do transportuwwligaréw z drewna klejonego maptugas¢ od 12 do 30m, g
lekkie i map

skrecane osie obrotu. Awvigi roztadunkowe maj nasnos¢ 12-19 ton/metr i mina je
zdemontowéa

dla uzyskania wikszej dlugeéci tadunkowej. Zdalne sterowanie usiwia szybki i
bezpieczny zatadunek i roztadunek.

5.0 Wykonanie robot

5.1. Sposoéb prowadzenia robdét

Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentagjtechnicz przy udzialesrodkow, ktére
zapewny

osiggniecie projektowanej wytrzymasgi, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukciji.
5.2 Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementow konstrukcyinggodnie z ProjektemTechnicznym.
Przy obrébce i monta elementéw wigby dachowej naley bezwzgédnie przestrzedga
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy.

Dlugos¢ elementow wykonanych wg wzornika nie powinnymé sie od projektowanego o
0,5 mm

Dopuszczalne odchyiki : w rozstawie krokwi i belé&kcm w osiach belki i 1 cm w osiach
krokwi; w diugcci elementu: do 20 mm; w odleglm pomidzy weztami : do 5 mm; w
wysokasci: do 10 mm.

Elementy wigby dachowej stykgre s¢é z murem lub betonem powinny dydizolowane
pap.

5.3 Deskowanie pofaci

Szerokdc¢ desek nie wiksza nk 18 mm.



Kazda desk nalezy przybic minimum 2 gwddziami. Diugé¢ gwazdzi powinna by 2,5 raza
wigksza od grubgri desek.

5.4 Impregnacja wiezby dachowej

Smarowanie i natryskiwaniegsmetodami umgiwiajagcymi impregnagj drewna ju
wbudowanego.

W przypadku drewna, ktére jeszcze nie zostalo wimadhe, bardziej poleca ¢simetody
zanurzeniowe —gpiel ,zimna” i kapiel ,goraco-zimna”.

Kapiel ,zimna” — drewno zanurzone w 30% roztworzegmnasycania drewna sosnowego nie
struganego w temperaturze 20 stopni jestepagica:

-deskado2cm:1,5h

- bale do5cm: 6,0 h

- krawedziaki do 10 cm: 10 h

- drewno oksgte od 10-12 cm: 36,0 h

Elementy dachu drewniane zabezpieczone impregnapapeid korozj biologiczry oraz
zabezpieczeniem drewna jako materiat trudno zapdhuigygte srodki — zabezpieczenie
drewna przed ogniem , grzybami , owadami technigzrszkodnikami drewna , impregnat
solny nawierzchniowy z barwnikiem kontrolnym zieyom zuwzycie okoto 40 kg/m3 krotrig
malowania - 3 ghbokas¢ wnikania 4 mm. Konstrukcje dostar¢zyna budow juz za
impregnowan z uzupetnieniami malowania na budowie rngezach konstrukcji.

6.0 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoo wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami

podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajdbiorowi.



