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Oéwietlenie uliczne - Radymno ulica Kazimierza Wielkiego i ulica 1000-lecia

Zamawiajacy: Miasto Radymno 37-550 Radymno ul. Lwowska 20
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robdt

‘ Tlos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

1 Oswietlenie uliczne Radymno ulica Kazimierza Wielkiego i ulica 1000-lecia (stacja transformatorowa Radymno 15)
1.1 KNNR 6/803/5
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na
podsypce piaskowe]j, recznie 240 m2
1.2 KNNR 5/720/9
Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z kostki brukowej
betonowe]j, grubosci 8 -cm, podsypka cementowo-piaskowa 230 m2
1.3 KNNR 5/701/2
Kopanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii IIT
0,4*0,8*195,8 = 62,656000
62,7 62,7 m3
1.4 KNNR 5/701/2
Kopanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii IIT
296*0,4*0,8 = 94,720000
94,720 | 94,720 0,3 | m3
1.5 KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos$é do 0,4'm 491,8| 2,00 |m
1.6 KNNR 5/702/2
Zasypanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii IIT
0,4*0,6*195,8 = 46,992000
46,99 | 46,99 m3
1.7 KNNR 5/702/2
Zasypanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii IIT
296*0,4*0,6 = 71,040000
71,040 ] 71,040 0,3 | m3
1.8 KNNR 5/724/2
Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem, grunt
nienawodniony, kategorii III-IV 6 m3
1.9 KNNR 5/725/1
Wykonanie $ciany oporowej, dla sit nacisku do 25-t (1 piyta) 6 szt
1.10 KNNR 5/723/1
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do AROT SRS 50x43 mm lub réwnowazna
innego producenta (pierwsza w wigzce) 68,2 m
1.11 KNNR 5/705/1
Utozenie rur ostonowych PVC niebieskich dwusciennych karbowanych o $rednicy zewnetrznej
75 mm 101,1 m
1.12 KNNR 5/707/2 (1)
Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 -kg/m, przykrycie folig 390,7 m
1.13 KNNR 5/713/2
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel YAKY 4x25mm 169,3 m
1.14 KNNR 5/713/2
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel YAKY 4x25mm - do
stupdw
14%4 = 56,000000
56 56 m
1.15 KNRW 510/601/10
Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych,
kabel 4-zyiowy, do 50 mm2 YAKY 4x25mm 28 szt
1.16 KNNR 5/1302/3
Badanie 1linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n.,
4-zyiowy 14 odcinek
1.17 KNNR 5/1001/1 (1)
Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych, stup do 100 -kg - stup aluminiowy anodowany
prosty z zabezpieczeniem podstawy elastomerem poliuretanowym 14 szt
1.18 KNNR 5/1002/1
Montaz wysiegnikdédw na stupie, wysiegnik do 15-kg - wysiegnik aluminiowy anodowany
l-ramienny o d*. 1 m i wys. 0,7 m 6 szt
1.19 KNNR 5/1004/2
Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - oprawa o$wietleniowa LED, IP66,
IK08, 26W, strumien oprawy min. 3500 1m, 8 szt
1.20 KNNR 5/1004/1
Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego, na stupie - oprawa os$wietleniowa LED, IP66, IKO0S,
45W, strumien oprawy min.6100 lum 6 szt
1.21 KNNR 5/203/1
Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekrdéj do 7,5 -mm2 -
przewdd YDY 2 x 2,5 mm 104 m
1.22 KNNR 5/605/2
Uziomy powierzchniowe poziome, gitebokos$é wykopu do 0,6 'm, grunt kategorii III 15 m
1.23 KNNR 5/605/8
Mechaniczne pograzanie uziomdéw pionowych pretowych, grunt kategorii III 90 m
1.24 KNNR 5/1203/5
Podlaczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 50 -mm2 28 szt
1.25 KNNR 5/1203/1
Podlaczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 2,5 -mm2 14 szt
1.26 KNNR 5/1303/1
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd l-fazowy, pomiar pierwszy 14 pomiar
1.27 KNNR 5/1304/1
Badania i pomiary instalacji uziemiajace]j, piorunochronnej i skutecznos$ci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 15 szt
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1.28 KNNR 5/403/1
Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20 -kg, na fundamencie
prefabrykowanym - szafka odwietleniowa SO 1 szt
1.29 Inwentaryzacja powykonawcza 1 szt.
Zestawienie materialdw
Lp. Nazwa materiatu Jedn. Ilos¢
1. |Bale iglaste obrzynane . . . . . . . o . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m3 0,14322
2. | Bednarka ocynkowana . . . O I 1t 15,6
3. | Cement portlandzki CEM I bez dodatkow Coe . e e e e e e e e e e et 2,691
4. | Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosc1 O 4- O 6 mm, gatunek I/IT . . . . . . . .|m2 164,094
5. | Fundament betonowy prefabrykowany 0,32x0,33x1,0 . . . . . . . . . « . + .« « « < « « « < . .]|szt 14
6. | Kabel YAKY 0,6/1kV 4x25-mm2 SE . . . . e e e e e e e e e e e e s s 640, 64
7. | Kohcowka kablowa rurkowa 2kA, do zaprasowanla na zylach Al 25mm2 . . . . . . ... szt 112
8. | Krawedziaki iglaste . . . e 0,34644
9. | Opaski kablowe 1nstalacyjne typu OKl e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e szt 85,094
10. | Oprawa oswietleniowa LED, IP66, IK08, 26W, strumien oprawy min 35001m, z funkcja
$ciemniania, tep. barwowa 4000K, wsp. oddawania barw >lub=70 . . . . . . . . . . . . . . . szt 8
11. | Oprawa os$wietleniowa LED, IP66, IK08, 45W, strumien oprawy min 61001lm, z funkcja
$ciemniania, tep. barwowa 4000K, wsp. oddawania barw >lub=70 . . . . . . . . . . . . . . . szt 6
12. | Ostony przewoddOW . . . . o . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e szt 2,7
13. | Piasek . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m3 55,0816
14. | Piasek naturalny do naw1erzchn1 drogowych S I 18,814
15. | Ptyta drogowa zelbetowa peilna 300x130xl4-cm . . . . . . . . « « « « « « « v « « v « « . . .|szt 0,3
16. | Prety stalowe ocynkowane . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m 93,6
17. | Przewdéd YDY 450/750V 2x2,5 mm2 e e e e e e e e e e e e e e e e e e m 108,16
18. | Rura AROT SRS 50x43 lub réwnowazna 1nnego producenta Coe . e e e e e e e m 70,928
19. | Rura ochronna niebieska dwuécienna karbowana o srednicy zewnetrznej 75 mm . . . . . . . . . |m 101,1
20. | Stup oswietleniowy aluminiowy anodowany prosty 6,5 m z zabezp. poliuretanowym . . . . . . . |szt 6
21. | Stup oswietleniowy aluminiowy anodowany prosty 7 m z zabezp. poliuretanowym . . . . . . . . |szt 8
22. | Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30:Cm . . . . . .+ « v v v o e e e e e e e e e e e szt 5,8605
23. | Szafka oswietleniowa SO . . . . 14 1
24. | Wazelina techniczna nlskotopllwa N 0 I e | 13,3097
25. | Wktadka bezpiecznikowa topikowa Bi-Wts 660V, 4A . . . . . . . . . + + + +« « « .« « .+ . . .]|szt 14
26. |Woda . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m3 6,21
27. | Wysiegnik alumlnlowy anodowany l ramlenny o dl 1 miwys. 0,7m . . . . . . . . . . . .. szt 6
28. | Ziacze kontrolne . . . . . L Lo h e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e szt 2,7
29. | ztacze stupowe IPO54, II klasa izolacji, podiczenie 3 kabli 4x35mm . . . . . . . . . . . . kpl 14
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢
1. | Ciagnik kotowy (1) m-g 2,74947
2. | Dzwignik hydrauliczny przenosny b4 napedem spallnowym 250 t m-g 31,0992
3. | Koparko-tadowarka na podwoziu ciagnika kolowego 0.15-m3 (1) m-g 0,98
4. | Pita do ciecia kostki .. m-g 5,75
5. | Podno$nik montazowy PHM samochodowy (2) m-g 5,5
6. | Pompa wysokocisénieniowa elektryczna 250 atm m-g 31,0992
7. | Przyczepa do przewozenia kabli m-g 2,74947
8. | Samochdéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 7,8688
9. | Srodek transportowy (1) .. m-g 15,65908
10. | Wibrator powierzchniowy do 225 -kg m-g 29,9
11. | Wibromtot elektryczny 3,0 kW (4KM) m-g 18,45
12. | Zespdl pradotwdrczy trdjfazowy przewoziny 5 kVA m-g 31,0992
13. | Zuraw samochodowy (1) m-g 6,22947
14. | Zuraw samochodowy 4 -t (1) m-g 0,7077
Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen) : 189,84159
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