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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy realizacji zadania
pn.: ,,Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji oraz rozliczaniu robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu dostawe i montaz
urzadzen placow zabaw.

1.3.1. — dostawa urzadzen,

1.3.2. — wykonanie wykopéw fundamentow,

1.3.3. — wykonanie fundamentéw wylewanych,

1.3.4. — zasypanie fundamentéw z zageszczeniem,

1.3.5. — montaz urzadzen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.2. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.3. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy Iub jako zestaw wyboréw do stosowania we wza
jemnym potaczeniu stanowiagcym integralng calos¢ uzytkowa.

1.4.4. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.5. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone, z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.6. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

1.4.7. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robdt w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.4.8. urzadzenie placu zabaw — nalezy przez to rozumie¢ kompletne urzadzenie z elementami fundamentowymi
i montazowymi, spetniajace wszelkie wymogi bezpieczenstwa, norm i dopuszczen do uzytkowania.

1.4.9. — fundament prefabrykowany — element betonowy z obsadzonymi kotwami do mocowania podstaw
urzadzenia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST



Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia zalaczniki do
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty, urzadzenia lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢, to takie materialy lub urzadzenia zostana
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot:

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbgdne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwo$ci dla osob
lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowisk,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem $rodowiska substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow



Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wltadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowiagzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy na wilasny koszt.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy lub urzadzenia,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdéw beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.2. Charakterystyka urzadzen placu zabaw

2.2.1. Zestaw zabawowy ze zjezdzalnia

Urzadzenie sktadajace si¢ z:

- dwoch wiez z daszkami spadzistymi,

- zjezdzalni prostej,

- trapu wejs$ciowego ,,koci grzbiet”,

- $cianki wspinaczkowe;j,

- mostka linowego,

- przeplotni wspinaczkowe;j,

- gry kotko i krzyzyk.

Maksymalna wysokos¢ upadku 1,20 m

Stupy wiez stalowe z rury lub profili zamknietych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo.
Porecze, uchwyty wejsciowe wykonane z rur stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo.
Zjezdzalnia, trap, daszki i panele boczne wykonane z tworzywa sztucznego o minimalnej grubosci 8mm,
odpornego na promieniowanie UV.



Podesty wiez wykonane z blachy stalowej o grubosci 2 mm, perforowane, pokryte warstwa tworzywa
gumowego,

Obejmy mocujace, taczniki paneli bocznych oraz naktadki zaslepiajace stupy nosne wykonane ze stopu
aluminium.

Liny mostka o s$rednicy 16 mm. wielozwite z rdzeniem nylonowym 6 mm, splotki zewnetrzne z drutow
stalowych, pokryte teflonem i oplotem polipropylenowym, taczone ze soba za pomoca tacznikow aluminiowych.
Wszelkie $ruby ostonigte plastikowymi zatyczkami lub kapturkami ochronnymi.

Fundamenty wylewane w gruncie, wykonane z betonu klasy C15/20.

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN 1176

Przyktadowe urzadzenie zabawowe.
Zestaw Pinokio - YOCCO

2.2.2. Wielokat sprawno$ciowy

Urzadzenie sktadajace si¢ z:

- z $cianki wspinaczkowe;j,

- liny do wspinaczki,

- drazka gimnastycznego,

- drabinki gimnastycznej,

- przeplotni wspinaczkowej linowej.

Maksymalna wysokos¢ upadku 1,70 m.

Urzadzenie wykonane z rur lub i profili zamknietych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo.
Liny o srednicy 16 mm. wielozwite z rdzeniem nylonowym 6 mm, splotki zewnetrzne z drutéw stalowych,
pokryte teflonem i oplotem polipropylenowym, faczone ze sobg za pomoca tacznikéw aluminiowych.
Wszelkie $ruby ostonigte plastikowymi zatyczkami lub kapturkami ochronnymi.

Fundamenty wylewane w gruncie, wykonane z betonu klasy C15/20.

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN 1176

2.2.3. Bujak na sprezynie

Urzadzenia stylizowane na motocykl i konika.

Sprezyna z preta o srednicy min. 20 mm, $rednica zwoju min. 20 cm, malowana proszkowo. Elementy bujaka
réznokolorowe.

Materiat — tworzywo HDPE odporne na UV.

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku 50 cm.

Fundament betonowy wylewany, posadowiony 1,10 m ponizej nawierzchni urzadzenia.

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN 1176

2.2.4. HuStawka wagowa

Hustawka wagowa (wspornikowa)

Konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo. Otwory zaslepione zaslepkami
plastikowymi.

Obrét ramion hustawki tozyskowany.

Siedziska profilowane z pltyty HDPE odpornej na UV grub. min. 12,5 mm.

Wszelkie $ruby ostonigte plastikowymi zatyczkami lub kapturkami ochronnymi.

Fundament betonowy wylewany lub prefabrykowany producenta urzadzenia, posadowiony 1,10 m ponizej
nawierzchni urzadzenia.

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN 1176



2.2.5. HuStawka wahadlowa podwdéjna dla dzieci 3-7 lat.

Konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo. Otwory zaslepione zaslepkami
plastikowymi.

Siedziska zawieszone na tancuchach atestowanych ze stali nierdzewnej. Siedziska stalowe w otulinie z gumy
barwne;j.

Wszelkie $ruby ostonigte plastikowymi zatyczkami lub kapturkami ochronnymi.

Fundament betonowy wylewany, posadowiony 1,10 m ponizej nawierzchni urzadzenia.

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN 1176

Przyktadowe urzadzenie zabawowe.
Hustawka ramieniowa - APIS

2.2.6. Zestaw sprawnoSciowo-zabawowy

Urzadzenie sktadajace sie z:

- zjezdzalnia z tworzywa sztucznego 1 szt.

- przeplotnia wspinaczkowa | szt.

- mostek linowy 1 szt.

- zestaw wiszacych talerzykéow 1 szt.

- tor sprawnos$ciowy z tunelem 1 szt.

- podest obrotowy 1 szt.

Material - rury stalowe lub profile stalowe kwadratowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo, tworzywo
odporne na promieniowanie UV.

Fundamenty betonowe wylewane, posadowine na glgbokos¢ 1,10 m od nawierzchni przy urzadzeniu lub
prefabrykowane producenta urzadzenia.

Wysokos¢ swobodnego upadku max. 1,50 m.

Przyktadowe urzadzenie zabawowe.
Zestaw Indiana Jones - YOCCO




2.2.7. Wymagania bezwzgledne dla kazdego urzadzenia

Kazde urzadzenie musi posiada¢ karte techniczna urzadzenia, w ktorej zawarte sa nastepujace
informacje:
- Nazwa Produktu,
- Nazwa Producenta,

- Dokumentacje techniczna przedstawiajaca konstrukcje urzadzenia — zwymiarowanego (wymiary
urzadzenia musza zgadzaé¢ z wymiarami urzadzenia podanego do certyfikacji),

- Wyznaczenie przestrzeni minimalnej (przestrzen niezbedna do bezpiecznego uzytkowania
urzadzenia, skladajaca sie z przestrzeni upadku., przestrzeni wolnej i przestrzeni zajmowanej przez
urzadzenie — powolujac sie na odpowiednia norme),

- Wymiary przestrzeni minimalnej i wymogi stosowania nawierzchni okreslone przez producenta.,

- Dane techniczne (informacja, dla jakiej grupy wiekowej jest przeznaczone urzadzenie, gabaryty
urzadzenia, informacje o przestrzeni minimalnej, wysoko$¢ maksymalna, strefa swobodnego upadku,
glebokos¢ posadowienia, potwierdzenie wykonania zgodnego z powolanie si¢ na odpowiednig norme),
- Informacje o materialach, z ktérego zostaly wykonane urzadzenie,

- Informacja o zabezpieczeniu materiatow,

- Informacje o montazu urzadzenia.

- Informacje z tabliczki znamieniowej urzadzenia (nazwa i adres producenta, numer katalogowy/
seryjny i data produkcji, numer normy z data wydania).

- Dokument potwierdzajaca zgodnos¢ z normami —certyfikat.

- Instrukcje obstugi, kontroli 1 konserwacji produktow.

Karty techniczne z informacjami opisanymi jak wyzej nalezy dolaczy¢ do
skladanej oferty.

2.3. Charakterystyka wyposazenia placu zabaw

2.3.1. Lawki

Lawki z oparciem

- konstrukcja stalowa szkieletowa z mozliwoscia zakotwienia do podtoza z profili zamknigtych ocynkowanych i
malowanych proszkowo w kolorze grafitowym.

- siedziska i oparcia z bali z drewna litego iglastego szlifowanego i zabezpieczonego przed warunkami
atmosferycznymi.

Lawka z oparciem o wym. 180-200/40-50/90-100 cm (dt., szer., wys.) .

Lawka narozna o wym. 160-180x140-150/40-50/90-100

Przyktadowe wyposazenie.
Ruti 1 - APIS

2.3.2. Kosz na $mieci

Kosz na §mieci o pojemnosci 25-35 1.

Konstrukcja metalowa ocynkowana i malowanych proszkowo. Kosz okragly z zadaszeniem zabezpieczony
przed niepowolanym opréznieniem, malowany proszkowo w kolorze biatym, zoltym, zielonym, czerwonym
i niebieskim.



2.3.3. Tablica z regulaminem

Tablica z tworzywa lub blachy aluminiowej przymocowana do dwoch stupkéw z rur stalowych lub profili
zamknigtych kwadratowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo.

Fundamenty betonowe wylewane, posadowine na glgbokos¢ 1,10 m od nawierzchni przy urzadzeniu lub
prefabrykowane producenta urzadzenia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania
robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow, urzadzen i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1. Roboty ziemne — wykopy fundamentow urzadzen.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie zgodnie z normami
BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopow, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a o ich fakcie powiadomi¢ wlasciciela urzadzen i Zamawiajacego.

Wykopy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Zasyp wykopow wykonaé warstwami z rownoczesnym zaggszczeniem gruntu.

5.2. Fundamenty.

Elementy kotwiace zala¢ betonem C15/20. Urzadzenia mocowaé nie wczesniej niz po osiagnieciu 80%
wytrzymatosci betonu. W przypadku wczesniejszego montazu urzadzen zabezpieczy¢ (unieruchomic¢) przed
uzywaniem do czasu osiagnigcia przez beton zadanej wytrzymatosci.

5.3. Montaz urzadzen.
Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowaé¢ zgodnie z instrukcja producenta. Instrukcja montazu zostanie
przekazana Inspektorowi nadzoru (Zamawiajacemu) w celu umozliwienia sprawdzenia zgodnos$ci montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robot ponosi Wykonawca.

6.1. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisoéw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

« aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.



8. ODBIOR ROBOT

Roboty beda podlega¢ nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu (konicowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr 120 poz.
1268, 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6éz. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 péz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 pdz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 p6z. 718).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 pdz. 401).

Normy:

PN-EN 1176 -1:2001

Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenistwa i metody badan

PN-EN 1176 -1:2001/A1:2004

Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan (Zmiana Al)

PN-EN 1176 -1:2001/A2:2005

Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan (Zmiana A2)

PN-EN 1176 -2:2001

Wyposazenie placéw zabaw. Czes$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek

PN-EN 1176 -2:2001/A1:2005

Wyposazenie placow zabaw. Czgs¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek
(Zmiana A1)

PN-EN 1176 -3:2001

Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni
PN-EN 1176 -3:2001/A1:2005

Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni
(Zmiana A1)

PN-EN 1176 -6:2001

Wyposazenie placow zabaw. Czgs¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen
kotyszacych

PN-EN 1176 -6:2001/A1:2004

Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczefistwa i metody badan urzadzen
kolyszacych (Zmiana A1)

PN-EN 1176 -7:2000

Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji

PN-EN 1177 :2000

Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki - Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1177:2000/A :2004

Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki - Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
PN-88/B-06250

,Beton zwykly”.



