Przedmiar robét - Plac zabaw

Str. 1

Lp Normatyw Opis Suma
Element: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNR Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad
04-01-0212-0200 15 cm
cokot ogrodzenia wewn.
26.75*0.20*0.40 2.14
Jm. m3 Razem: 214
KNR Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
04-01-0212-0100
(8.10*1.10+4.40*3.40+6.15*3.10+6.10*3.25+2.50*1.50)*0.15 9.98
Jm. m3 Razem: 9.98
KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
04-01-0108-1100 odlegtos¢ do 1 km
2.14+9.98 12.12
Jm. m3 | Razem: 1212
KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za
04-01-0108-1200 kazdy nastepny 1 km (na odl. do 10 km, wsp.9)
12.129 109.08
Jm. m3 | Razem: 109.08
KNNR Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce
00-06-0803-0800 cementowo-piaskowej - kostka do odzysku
(33.15+33.10)/2%(3.35+1.70)/2-5.20*0.50 +16.65*3.80 +(5.05+4.25)/2*2.80
+4.25*2.0 +(13.20*4.25)/2 +(21.10*1.05)/2 204.96
Jm. m2 | Razem: 204.96
KNR Wywiezienie kostki z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
04-01-0108-0900
204.96*0.06 +1.0 [kostka ztozona na zielehcu] 13.30
- odzysk do ponownego wbudowania
-155.64*0.06 -9.34
Jm. m3 | Razem: 3.96
KNR Wywiezienie kostki brukowej samochodami skrzyniowymi - dodatek za kazdy
04-01-0108-1000 nastepny 1 km (na odl. do 5 km, wsp. 4)
3.96%4 15.84
Jm. m3 | Razem: 15.84
Element: ROBOTY ZIEMNE
KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w
00-01-0202-0200 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
koryto pod utwardz. kostkg
(155.64+31.72)*0.45 84.31
kotyto pod naw. bezp.
(29.75+76.0+73.25+68)*0.45 111.15
poszerzenia pod obrzeza
146.10*0.20*0.20 5.84
- pow. objeto$¢ rozebranego utwardzenia
-204.96*0.06 -12.30
- objeto$¢ rozbiérki betonu
-9.98 -9.98
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Suma

+nadmiar z dotéw
0.20*0.20*0.70*33+0.06

0.98

Jm. m3 Razem:

180.00

2.2

KNNR
00-01-0301-0200

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.
1)

pod urzadzenia
[1] 0.20%0.20*0.70*11 +[2] 0.20*0.20*0.70*2 +3] 0.20*0.20*0.70*19 +4, 5]
0.40%0.40*0.70*2 +[6] 0.60*0.40*0.70*2 +[7] 0.80*0.80*0.70

1.90

pod kosze na $mieci
0.20*0.20*0.70*3

0.08

pod tablice z regulaminem
0.20*0.20*0.70

0.03

pod tawki
0.20%0.40*0.70*(2*4+3*3)

0.95

rowek pod obrzeze
10.0*0.20*0.20

0.40

Jm. m3 Razem:

3.36

KNNR
00-01-0208-0200

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) (na odl. do 5 km, wsp. 4)

(180.0+3.36)"4

733.44

Jm. m3 | Razem:

733.44

Element: WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

KNNR
00-06-0103-0100

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

155.64+31.72+29.75+76.0+73.25+68.0

434.36

Jm. m2 Razem:

434.36

KNNR
00-06-0104-0200

Warstwy mrozoochronne wykonane recznie, zageszczane mechanicznie o gr.20
cm

nawierzchnia z kostki brukowej
155.64+31.72

187.36

Jm. m2 Razem:

187.36

KNNR
00-06-0104-0200

Warstwy odsgczajgce wykonane recznie zageszczane mechanicznie o gr.23 cm

nawierzchnia bezp. grub. 5 cm
29.75

29.75

Jm. m2 | Razem:

29.75

KNNR
00-06-0104-0200

Warstwy mrozoochronne wykonane recznie zageszczane mechanicznie o
gr.23.5cm

nawierzchnia bezp. grub. 4.5 cm
76.00

76.00

Jm. m2 Razem:

76.00

KNNR
00-06-0104-0200

Warstwy mrozoochronne wykonane recznie zageszczane mechanicznie o gr.24
cm

nawierzchnia bezp. grub. 4 cm
73.25

73.25

Jm. m2 | Razem:

73.25

KNNR
00-06-0104-0200

Warstwy mrozoochronne wykonane recznie zageszczane mechanicznie o gr.25
cm

nawierzchnia bezp. grub. cm
68.00

68.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Jm. m2 Razem: 68.00
3.7 KNNR Podbudowy z chudego betonu Rm=9,0 MPa gr.12 cm pielegnowane piaskiem i
00-06-0109-0100 wodg
naw. bezpieczne
29.75+76.00+73.25+68.00 247.00
odbojéwka pomiedzy budynkami
14.0*0.80 11.20
Jm. m2 Razem: 258.20
3.8. KNNR Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm
00-06-0112-0500
pod nawierzchnie z kostki brukowej
155.64+31.72 187.36
Jm. m2 Razem: 187.36
4. Element: NAWIERZCHNIE UTWARDZENIA TERENU
4.1 KNNR Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce
00-06-0502-0200 cementowo-piaskowej grub. 4 z wypetnieniem spoin piaskiem - KOSTKA Z
ODZYSKU
1.0*1.0-0.50*0.50 +7.45*5.25-3.14*1.375*1.375 +(8.60*0.80)/2 +1.50*0.50
+2.0*0.50*2 +2.0*1.50 +3.0*1.40 +2.0*1.0 +3.0*0.50 +5.50*2.80 +0.50*0.50
+4.80*2.75 +4.50*2.0 +(13.35*4.50)/2 +0.50*0.50 +1.80*1.0-1.00*0.50
+0.25*0.20 +3.55*0.85 +26.0*0.85 +1.50*0.50 +0.50*0.50*2 +3.50*1.15
+2.0*1.15 +(4.0-3.14*1.0)/2+4.30%1.10 -2.52 155.64
Jm. m2 | Razem: 155.64
4.2 KNNR Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 6 cm na podsypce
00-06-0502-0201 cementowo-piaskowej grub. 4 z wypetnieniem spoin piaskiem
odbojéwki - kolor grafitowy
9.90%1.0+12.50*0.60+23.60*0.50 29.20
plansza do gry w klasy - kolor zo6ity w tym grafitowy 0.97 m2
1.60*0.60+1.10*0.60+0.60*0.40+0.60*1.10 2.52
Jm. m2 Razem: 31.72
5. Element: NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE
5.1. KNR Nawierzchnia z ptyt EPDM 50x50x5 HIC 170 cm
02-31-0502-06AN
(2)
5.50*+3.50*0.50*2+5.0%(1.0+0.50)+3.0*0.50*2 29.75
Jm. m2 | Razem: 29.75
5.2 KNR Nawierzchnia z ptyt EPDM 50x50x4.5 HIC 150 cm
02-31-0502-06AN
(3)
9.0*4.50+8.0*2.0+7.50*0.50+5.0*2.0+(1.50+1.00)*0.50+4.50*1.0 76.00
Jm. m2 | Razem: 76.00
5.3. KNR Nawierzchnia z ptyt EPDM 50x50x4 HIC 150 cm
02-31-0502-06AN
1)
6.50*5.0+(5.50+3.50+2.50+5.50+2.50+6.0+3.0+1.0)*0.50+4.0*1.50 53.25
)
8.0*2.50 20.00
Jm. m2 | Razem: 73.25
5.4 KNR Nawierzchnia z ptyt EPDM 50x50x4 HIC 150 cm
02-31-0502-06AN
(4, 5)
7.0*3.50+3.0%1.0 27.50
(6)
6.0*3.0+5.0*0.50 +6.0*2.50+5.0*0.50*2 40.50

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Jm. m2 Razem: 68.00
6. Element: OBRAMOWANIA
6.1. KNNR Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny
00-06-0404-0200 wypetnione piaskiem

2.65+9.00+9.10+11.10+0.15+18.65+0.50+2.90+4.00+3.30+3.00+0.80+1.70+7.70
+6.28%1.375+10.80+17.35+1.40*2+1/2*6.28*1.0+16.60+2.50+8.00+1.70+0.02+1

0.00 156.10
Jm.m Razem: 156.10
7. Element: OGRODZENIE WEWNETRZNE
7.1. KNNR Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll
00-01-0306-0800
33 33.00
Jm. szt. Razem: 33.00
7.2. KNR Ogrodzenie systemowe panelowe wysokosci 1.0 m na stupkach stalowych z z
02-02-1804-11AN profili zamknietych z maskownicami potaczen paneli, o rozstawie 2.0 m
obsadzonych w gruncie i obetonowanych
24.0+2.0*2+14.0+21.20 63.20
Jm. m Razem: 63.20
7.3. KNR Furtka systemowa szer. 1,00 m wysokosci 1,00 m ze stupkami stalowymi 80x80

02-25-0313-01AN mm

1.00*1.00 1.00

Jm. m2 | Razem: 1.00
8. Element: DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN ZABAWOWYCH
8. 1. ANALIZA WEASNA Dostawa i montaz wielofunkcyjne zestawu zabawowego 2 -wiezowego ze

zjezdzalnig

1

(1 ) 1.00

Jm. kpl. Razem: 1.00
8.2 ANALIZA WEASNA Dostawa i montaz wielokata sprawnosciowego

(2)

1 1.00

Jm. kpl. Razem: 1.00
8.3. ANALIZA WEASNA Dostawa i montaz zestawu sprawnosciowo-zabawowego

3

(1 ) 1.00

Jm. kpl. Razem: 1.00
8. 4. ANALIZA WEASNA Dostawa i montaz bujakéw sprezynowych stylizowanych

4,5

(2 ) 2.00

Jm. kpl. Razem: 2.00
8. 5. ANALIZA WEASNA Dostawa i montaz hustawki wagowe;j

(6)

2 2.00

Jm. kpl. Razem: 2.00
8.6. ANALIZA WEASNA Dostawa i montaz hustawki wahadtowej podwdjnej

7

(1 ) 1.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Jm. kpl. Razem: 1.00
9. Element: DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA
9.1. ANALIZA WEASNA Dostawa i montaz naroznej tawki parkowej z oparciem
3 3.00
Jm. kpl. Razem: 3.00
9.2 ANALIZA WEASNA Dostawa i montaz tawek parkowych z oparciem
4 4.00
Jm. kpl. Razem: 4.00
9.3. ANALIZA WEASNA Dostawa i montaz koszy na $mieci z wktadem
3 3.00
Jm. kpl. Razem: 3.00
9. 4. ANALIZA WEASNA Dostawa i montaz tablicy z regulaminem placu zabaw
(8)
1 1.00
Jm. kpl. Razem: 1.00
10. Element: ZIELEN
10. 1. KNNR Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm
00-01-0101-0100
8 8.00
Jm. szt. Razem: 8.00
10. 2. KNP Wykopanie dotu w gruncie kategorii lll dla przesadzenia zywotnikéw.
18-01-1236-0201
5 5.00
Jm. szt. Razem: 5.00
10. 3. KNP Wykopanie zywotnikéw z gruntu kategorii ll1.
18-01-1236-0202
5 5.00
Jm. szt. Razem: 5.00
10. 4. KNP Reczne obsypanie bryty korzeniowej w gruncie kategorii Il1.
18-01-1236-0204
5 5.00
Jm. szt. | Razem: 5.00
10. 5. KNNR Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem w terenie ptaskim w gruncie
00-11-0711-0100 kat. Il
(1.75+2.55)/2*8.90 19.14
2.0%(0.70+0.60)/2 +2.0%(0.60+0.50)/2 +3.15%(0.35+0.15)/2
+(5.0+2.0)*0.50+1.0*1.0 7.69
2.30%(0.50+0.30)/2 +(2.30+1.70+1.25)*0.50
+2.50%0.75+2.50*1.25+1.00*0.50+38.80*1.40+2.50*2.0+10.0*1.70+1.35*2.00+1/
2*3.14*1.0+3.14*1.345*1.345 95.32
Jm. m2 | Razem: 12215
10. 6. KNR Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat.I-ll z
02-21-0322-0400 zaprawg dotéw $r./gtebok. 0.5 m - cyprys Pandula (h=1.50-1.70 m)
3 3.00
Jdm. szt. Razem: 3.00
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10.7. KNR Sadzenie drzew i krzewow liciast.form naturalnych na terenie ptaskim w
02-21-0301-0400 gr.kat.I-Il z catkowitg zaprawa dotéw $r./gtebok. 0.3 m - Berberys Subera (30-40
cm)
10 10.00
Jm. szt. | Razem: 10.00
10. 8. KNR Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w
02-21-0301-0400 gr.kat.I-ll z catkowitg zaprawg dotéw $r./gtebok. 0.3 m - Berberys koreanski
(30-40 cm)
10.0 10.00
Jm. szt. | Razem: 10.00
10. 9. KNR Przycigcia korony drzew przy zastosowaniu podno$nika
02-21-0701-anal
wys. do 15 m
2 2.00
wys. do 8-9m
3 3.00
Jm. szt. Razem: 5.00
10.10. KNNR Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu gatezi (na odl. do 10 km,
00-01-0107-0500 wsp.9)
5.0*9 45.00
Jm. mp Razem: 45.00
10.11. KNNR Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 1km.
00-01-0107-0300
przyjeto
5.0 5.00
Jm. mp Razem: 5.00
1. Element: MASKOWNICA MURU Z CEGLY BUDYNKU W GRANICY DZIALKI
11.1 KNR Konstrukcje rusztow z ksztattownikéw metalowych na $cianach
02-02-2007-0100
maskownica muru z cegty budynku w granicy dziatki
4.80*4.25 20.40
Jm. m2 Razem: 20.40
11.2 KNNR Oktadzina maskujaca z ptyt OSB 4 grub. 12 mm
00-02-1108-03AN
20.40 20.40
Jm. m2 | Razem: 20.40
11.3 KNNR Lakierowanie dwukrotne ptyty OSB lakierobejcg
00-02-1108-0500
20.40 20.40
Jm. m2 | Razem: 20.40
11. 4 KNNR Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szeroko$ci w
00-02-0504-0100 rozwinigciu do 25 cm
4.80%0.15 0.72
Jm. m2 Razem: 0.72

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.




