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OPIS TECHNICZNY
DO PRZEBUDOWY CZESCI OGRODZENIA TERENU
SZKOLY PODSTAWOWEJ PRZY UL. MICKIEWICZA 4 W RADYMNIE

Inwestor: Szkola Podstawowa im. Bohateréow Wrzesnia 1939 r.
37-550 Radymno, ul. Sienkiewicza 1

DZ. NR EWID. 1650

Opis przebudowy ogrodzenia

Projektuje si¢ przebudowe ogrodzenia od strony pdéinocnej w granicy z dziatka nr
1649. Istniejace ogrodzenie wykonane jest z ram z katownikéw z wypelnieniem siatka
Slimakowa ze slupkami z szyn kolejowych, z cokolem betonowym $redniej wysokosei 17 cm
i szerokosci 20 cm.

Stan techniczny ogrodzenia bardzo zly. Ponadto o ogrodzenie z terenu sasiedniej dziatki
poopierane sa rozne przedmioty i materialy powodujace wypychanie siatki i wzmozona
korozje ogrodzenia. Sasiednia dziatka bardzo zaniedbana, ogoélny batagan, zabudowana
domem mieszkalny i obora, w ktdrej trzymane sa dwie krowy.

W narozu pdinocno-wschodnim po stronie sasiada, w granicy rosnie drzewo — jesion o
$rednicy pnia okoto 75 cm, powodujacy niszczenie fundamentu ogrodzenia.

Projektuje si¢ istniejace ogrodzenie rozebra¢ a w jego miejsce wykonaé nowe
ogrodzenie murowane. Mur dwuwarstwowy grubosci 25 c¢cm, wysokosci 140 cm na cokole
betonowym wysokosci 15 cm, murowany od sasiada z cegly petnej klasy 15, bez wystepow
stupow, od strony placu szkolnego z cegly klinkierowej perforowanej w kolorze zottym z
faktura o nazwie ,,Arizona”. Stupy 38x38 cm z rdzeniem zelbetowym zbrojonym 4 prgtami
zebrowanymi o $rednicy 12 mm, strzemiona z preta gladkiego o $rednicy 6 mm, co 30 cm.
Zbrojenie zakotwione w fundamencie. Nakrywy klinkierowe czterospadowe w kolorze
zottym. Nakrywa muru z ksztattki klinkierowej (OW2) —cegla krazona z obu stron w kolorze
zottym. Spoina muru grubosci 1 cm, od strony sasiada petna, w klinkierze fugowana. Zaprawa
murarska fabryczna szara. Co trzecia warstwe przewigza¢ murki kotwami w ksztatcie litery S
z druta ocynkowanego $rednicy 5 mm.

Przestrzen pomiedzy stupami do wysokosci nakryw stupdw wypelnié przestami wykonanymi
z preta kwadratowego 12x12 mm, zabezpieczonymi antykorozyjnie i pomalowane w kolorze
grafitowym.

Wysokos¢ ogrodzenia 2,0 m.

Projektuje sie poszerzy¢ istniejacy fundament ogrodzenia o 14 cm, a w miejscu stupdéw o 26
cm po stronie placu szkolnego. Beton poszerzenia C20/25. Glebokos¢ 1,0 m ponizej terenu.
W miejscu kolizji z drzewem projektuje si¢ odsadzke ogrodzenia o 50 cm na dlugosci 1,50 m.

Sporzqdzit:



