ZESTAW ZABAWOWY ZE ZJEZDZALNIA (1)
(5-12 lat)

Zestaw zabawowy 2-wiezowy.

Urzadzenie sktadajace sie z:

- wieza z daszkiem dwuspadowym z naczétkami 2 szt. z podestami z powierzchniami antyposlizgowymi,

- Zjezdzalnia z tworzywa sztucznego 1 szt.

- mostek linowy 1 szt..

- gra "kotko i krzyzyk" 1 szt.

- trap wejsciowy typu koci grzbiet 1 szt.

- linowa przeplotnia wspinaczkowa 1 szt.

- $cianka wspinaczkowa 1 szt.

Materiat - rury stalowe lub profile stalowe kwadratowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo, ptyty z tworzywa
HDPE odpornego na promieniowanie UV grub. min. 12,5 mm.

Wszelkie $ruby ostoniete plastikowymi zatyczkami lub kapturkami ochronnymi.

Fundamenty betonowe wylewane, posadowine na gteboko$é 1,0 m od nawierzchni przy urzadzeniu.

Wysoko$¢ swobodnego upadku max. 1,20 m.

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176

Urzadzenie ma by¢ oznakowane przymocowana na state tabliczkg z nazwg i adresem producenta urzgdzenia, numerem
pozwalajacym na identyfikacje urzadzenia, rok produkcji oraz numerem i data normy, ktérej wymogom odpowada.

Ponadto urzgdzenia ma posiadaé czytelny znak wskazujgcy poziom posadowienia urzgdzenia w stosunku do nawierzchni
pod urzadzeniem.
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TEMAT PROJEKTU
SZKOLNY PLAC ZABAW

SZKOLY PODSTAWOWEJ PRZY UL. MICKIEWICZA 4 W RADYMNIE

INWESTOR

Szkota Podstawowa im. Bohateréw Wrzesnia 1939
ul. Sienkiewicza 1, 37-550 Radymno
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