HUSTAWKA WAGOWA (6)
(3-14 lat)

Hustawka wagowa wspornikowa)

Konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo. Otwory zaslepione zaslepkami plastikowymi.
Obrét ramion hustawki tozyskowany.

Siediska profilowane z ptyty HDPE odpornej ha UV grub. min. 12,5 mm.

Wszelkie Sruby ostoniete plastikowymi zatyczkami lub kapturkami ochronnymi.

Fundament betonowy wylewany posadowiony 1,0 m ponizej nawierzchni urzadzenia.

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176

Urzadzenie ma by¢ oznakowane przymocowana na state tabliczkg z nazwa i adresem producenta urzgdzenia, numerem
pozwalajacym na identyfikacje urzadzenia, rok produkcji oraz numerem i data normy, ktérej wymogom odpowada.
Ponadto urzgdzenia ma posiadaé czytelny znak wskazujgcy poziom posadowienia urzgdzenia w stosunku do nawierzchni
pod urzadzeniem.
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strefa bezpieczenstwa
Min. wym. strefy bezpieczenstwa Max. wysoko$¢ upadku Rodzaj nawierchni bezpiecznej
dostosowana do urzadzenia 1,00 m proj. nawierzchnia ochronna z tworzyw sztucznych
dla potrzeb proj. pryjeto prostokat 6,00x3,30 (grub. 3 cm)

FUNDAMENTY StUPKOW URZADZENIA
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od dostawoy R SZKOLY PODSTAWOWEJ PRZY UL. MICKIEWICZA 4 W RADYMNIE
urzadzenia
4 INWESTOR
Szkota Podstawowa im. Bohaterdw Wrzesnia 1939 r.
= ul. Sienkiewicza 1, 37-550 Radymno
Opracowal
uwaga pmgr inz. Jerzy Mickiewicz
rozmieszczenie fundamentéw w planie UAN/II/7342/71/98
nalezy dostosowag do rozstawu stupkow Henryk tozinski
urzadzenia i strefy bezpieczenstwa UAN 111/7342/33/93
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