INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa
Lagfeslﬂbiekt“ SZKOLNY PLAC ZABAW
udowlanego SZKOLY PODSTAWOWEJ PRZY UL. MICKIEWICZA 4
W RADYMNIE
Inwestor
Szkola Podstawowa im. Bohaterow Wrzesnia 1939 r.
ul. Sienkiewicza 1, 37-550 Radymno
Sporzadzil

Jaroslaw — wrzesien 2014




1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

Budowa szkolnego placu zabaw Szkoty Podstawowej przy ul. Mickiewicza 4 w
Radymnie

1.1. Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy:
a) protokolarne przejgcie od inwestora placu budowy oraz dokumentacji,
b)  ogrodzenie terenu wraz z  oznakowaniem  tablicami  ostrzegawczymi
i informacyjnymi w tym zamontowanie tablicy informacyjne;j,
¢) rozmieszczenie sprzetu budowlanego (fadowarki, samochody do wywdézki gruzu).

1.2 Roboty nawierzchniowe:

a) czesciowa rozbiorka istniejagcych nawierzchni,

b) wykonanie koryt utwardzenia,

¢) wywiezienie nadmiaru ziemi,

d) wykonanie podbudéw,

e) utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j,

f) utozenie nawierzchni bezpiecznych z ptyt poliuretanowych,
g) wykonanie obramowan z obrzezy betonowych.

1.3 Roboty montazowe

a) wykonanie fundamentow urzadzen zabawowych,

b) montaz urzadzen zabawowych

1.4 Budowa wewngtrznego ogrodzenia systemowego wys. 1,05 m.
1.5. Nasadzenia drzew, krzewow 1 kwiatow.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie dziatki nr znajduje si¢ budynek szkoty z budynkiem sali gimnastyczne;.

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
mogy stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja

4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas  realizacji  robot  budowlanych, okreSlajace skale i  rodzaje
zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystgpienia

4.1. upadek z wysokoSci

a) ekspozycja zagrozenia znikoma,

b) miejsca wystepowania zagrozenia to: drabiny przy montazu niektérych urzadzen
zabawowych,

¢/ zagrozenie wystapi w okresie montazu ( 1 dzien),

4.2. uderzenie i przygniecenie

a) ekspozycja zagrozenia $rednie - prawdopodobienstwo przy prawidtowej organizacji pracy
niewielkie,

b) miejsce wystapienia zagrozenia: przy pracy koparki,

¢) zagrozenie wystapi przy wykonywaniu koryt (1-2 dni),

4.3. spadajace przedmioty
Nie wystepuje



4.4. poslizgnigcie si¢, potknigcie si¢, upadek

a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
b) miejsce wystapienia zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy,
¢) zagrozenie wystepuje codziennie.

4.5. Skaleczenia

a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
b) miejsce wystapienia zagrozenia to: roboty brukarskie,

¢) zagrozenie wystepuje kilkakrotnie w czasie catego cyklu robot,

4.6. Urazy oczu

a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

b) miejsce wystapienia zagrozenia to: odpryski rozbieranych elementéw betonowych,
zapylenie przy cigciu kostki

¢) zagrozenie wystepuje codziennie,

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstgpne ogoélne oraz podstawowe
i stanowiskowe prowadzone przez gtdownego specjaliste do spraw BHP, natomiast pracownik
juz zatrudniony przesuniety do robdt niebezpiecznych przechodzi szkolenie stanowiskowe
prowadzone przez kierownika budowy.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawna komunikacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

6.1. Odpowiednia organizacja prac.

6.2. Odpowiednie przeszkolenie BHP pracownikow.

6.3. Rozpoznanie lokalizacji juz istniejacych instalacji (elektrycznej, gazowej etc.).

6.4. Wszyscy pracownicy maja obowigzek stosowania srodkow ochrony indywidualnej takich
jak: kaski, szelki przy pracach na wysokosci, odziez robocza i ochronng, sprzet ochrony
osobistej ( okulary ochronne, nauszniki, maski).

6.5. Uzywanie sprawnych i w pelni bezpiecznych narze¢dzi

6.6. Nadzér nad pracami szczegoOlnie niebezpiecznymi odbywa si¢ bezposrednio
przez brygadziste tych robdt oraz majstra.

6.7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,

6.8. Odpowiednio wyposazony punkt ppoz. i punkt sanitarny,

6.9. Wyznaczone drogi ewakuacyjne.

6.10. Wszystkie roboty winny by¢ wykonane $cisle z odpowiednimi normami i przepisami.

Sporzqdzil:



