HUSTAWKA WAHADLOWA PODWOJNA (7)
(6-14 lat)

Hustawka ramieniowa podwadjna.
Konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo. Otwory zaslepione zaslepkami plastikowymi.

Siediska zawieszone na tancuchach atestowanych ze stali nierdzewnej. Siedziska stalowe w otulinie z gumy barwne;j.
Jedno siedzisko koszykowe zapinane.

Wszelkie Sruby ostoniete plastikowymi zatyczkami lub kapturkami ochronnymi.

Fundament betonowy wylewany, posadowiony 1,0 m ponizej hawierzchni urzgdzenia.

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176

Urzadzenie ma by¢ oznakowane przymocowana na state tabliczkg z nazwa i adresem producenta urzgdzenia, numerem
pozwalajacym na identyfikacje urzadzenia, rok produkcji oraz numerem i data normy, ktérej wymogom odpowada.
Ponadto urzgdzenia ma posiadaé czytelny znak wskazujacy poziom posadowienia urzgdzenia w stosunku do nawierzchni

pod urzadzeniem.
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TEMAT PROJEKTU

SZKOLNY PLAC ZABAW
SZKOLY PODSTAWOWEJ PRZY UL. MICKIEWICZA 4 W RADYMNIE

INWESTOR
Szkota Podstawowa im. Bohateréw Wrzesnia 1939 r.

ul. Sienkiewicza 1, 37-550 Radymno
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