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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU SZKOLNEGO PLACU ZABAW
SZKOLY PODSTAWOWEJ PRZY UL. MICKIEWICZA 4 W RADYMNIE

Inwestor: Szkola Podstawowa im. Bohateréow Wrzesnia 1939 r.
37-550 Radymno, ul. Sienkiewicza 1

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt szkolnego placu zabaw Szkoly Podstawowej w
Radymnie przy ul. Mickiewicza 4, na terenie dziatki o nr ewidencyjnym 1650, obr¢b Radymno,
realizowanego w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej ,,Radosna Szkota”.

2. Istniejace zagospodarowanie

Teren objety opracowaniem jest ogrodzony ogrodzeniem trwatym, zabudowany budynkiem
szkoly, teren utwardzony kostka brukowa betonowa. Teren uzbrojony w kanalizacje deszczowa oraz
kanalizacje sanitarna z odprowadzeniem do zbiornikéw bezodptywowych.

3. Opis projektu

3.1. Wewngetrzne ogrodzenie panelowe.

Projektuje si¢ oddzielenie placu zabaw od pozostalej czesci placu ogrodzeniem wysokosci 1,0
m, wykonanego z paneli z siatki stalowej o oczku 50x200 mm z drutu ocynkowanego i malowanego
proszkowo w kolorze pomaranczowym (RAL 2011). Druty pionowe zwienczenia obcigte fabrycznie
przy drucie poziomym.
Stupki systemowe o rozstawie osiowym 2,0 m, wykonane z profili zamknietych 40x60x2 mm
ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze niebieskim (RAL 5003). Stupki wyposazone w
listwy maskujace potaczenia siatki ze stupkiem. Furtka systemowa szerokosci 1,0 m. Stupki osadzone
i obetonowane w gruncie na glebokos¢ 1,10 od powierzchni nawierzchni utwardzenia. Beton
fundamentow stupkow C15/20.

3.2. Konstrukcje nawierzchni utwardzenia.

3.3.1. Nawierzchnie bezpieczne.

3.3.1.1. Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa wielokata sprawnosciowego (2):

- nawierzchnia z plyt z EPDM dla wysokosci swobodnego upadku 1,70 m grubosci 5 cm (grubosé
nawierzchni zalezna od uzyskanej certyfikacji producenta nawierzchni dla HIC 170 cm),

- podbudowa z chudego betonu RM=9,0 MPa grubosci 12 cm,

- warstwa mrozoochronna z piasku grubosci 23 cm.

3.3.1.2. Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa zestawu sprawnosciowo-zabawowego (3):

- nawierzchnia z ptyt z EPDM dla wysoko$ci swobodnego upadku 1,50 m grubosci 4,5 cm (grubosé
nawierzchni zalezna od uzyskanej certyfikacji producenta nawierzchni dla HIC 150 cm),

- podbudowa z chudego betonu RM=9,0 MPa grubosci 12 cm,

- warstwa mrozoochronna z piasku grubosci 23,5 cm.

3.3.1.3. Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa zestawu zabawowego ze zjezdzalnia, (1), hustawki
wahadtowej (7):

- nawierzchnia z ptyt z EPDM dla wysokosci swobodnego upadku 1,20 m grubosci 4 cm  (grubosé
nawierzchni zalezna od uzyskanej certyfikacji producenta nawierzchni dla HIC 120 cm),

- podbudowa z chudego betonu RM=9,0 MPa grubosci 12 cm,

- warstwa mrozoochronna z piasku grubosci 24 cm.



3.3.1.4. Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa hustawek na sprezynie (4 5), hustawki wagowej (6):

- nawierzchnia z ptyt z EPDM dla wysokosci swobodnego upadku 0,50-1,00 m grubosci 3 cm
(grubos¢ nawierzchni zalezna od uzyskanej certyfikacji producenta nawierzchni dla HIC 100 cm),

- podbudowa z chudego betonu RM=9,0 MPa grubosci 12 cm,

- warstwa mrozoochronna z piasku grubosci 25 cm.

3.3.2. Nawierzchnie z betonowej kostki brukowe;.
W przestrzeniach miedzy nawierzchniami bezpiecznymi projektuje si¢ nawierzchni¢ z kostki
brukowej betonowe;j o konstrukcji:
- kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm w kolorze szarym i grafitowym (barwionym w masie) typu
Nostalit (Iub Holland),
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego zageszczonego mechanicznie grub. 10 cm,
- warstwa mrozoochronna z piasku grubosci 20 cm.

3.3.3. Spadki nawierzchni.
Projektuje si¢ spadki nawierzchni w kierunku istniejacego utwardzenia. Spadki nawierzchni
bezpiecznych w zakresie 1,0-1,5 %, pozostate w zakresie do 3%.

3.3.4. Obramowania nawierzchni.

Projektuje si¢ wykona¢ obramowania nawierzchni obrzezami betonowymi szarymi 6x20 cm.
Obramowania nawierzchni bezpiecznych wtopione 1 cm ponizej poziomu nawierzchni.
Obramowania kostki brukowej od strony zielencow i opasek odbojowych odkryte 6 cm powyzej
nawierzchni.

4. Urzadzenia i wyposazenie placu zabaw

Projekt nie obejmuje wykonania urzadzen zabawowych. Przewiduje si¢ dostarczenie
i wbudowanie fabrycznych zestawow zabawowych wg kart technicznych (i technologii montazu)
producenta urzadzen, ktéry zostanie wyloniony w drodze przetargu. Podane w projekcie urzadzenia
zabawowe maja charakter przyktadowy, okreslajacy sklad zestawu i jego funkcje. Parametry takie jak
np. $rednice stupkdéw urzadzen, rozstaw osiowy, usytuowanie wzgledem siebie poszczegdlnych
elementow zestawu beda zgodne z uzyskanym przez producenta certyfikatem na konkretne
urzadzenie.

4.1. Urzadzenia zabawowe

Projektuje si¢ zagospodarowanie placu zabaw w urzadzenia sprawnosciowo-zabawowe i
zabawowe dla dzieci w przedziale wiekowym 3-14 lat.

1) Zestaw zabawowy ze zjezdzalnig (1)

2) Wielokat sprawnosciowy (2)

3) Zestaw sprawno$ciowo-zabawowy (3)

4) Bujak na sprezynie stylizowany na motorek (4)

5) Bujak na sprezynie stylizowany na zwierzatko (5)

6) Hustawka wagowa (6)

7) Hustawka wahadlowa (7)

Kazde urzadzenie musi posiada¢ karte techniczna urzadzenia, w ktorej zawarte sa nastgpujace
informacje:
- Nazwa Produktu,
- Nazwa Producenta,
- Dokumentacje techniczng przedstawiajaca konstrukcje urzadzenia — zwymiarowanego (wymiary
urzadzenia musza zgadza¢ z wymiarami urzadzenia podanego do certyfikacji),
- Wyznaczenie przestrzeni minimalnej (przestrzen niezbedna do bezpiecznego uzytkowania
urzadzenia, sktadajaca si¢ z przestrzeni upadku, przestrzeni wolnej i przestrzeni zajmowanej przez
urzadzenie — powotujac si¢ na odpowiednia norme),
- Wymiary przestrzeni minimalnej i wymogi stosowania nawierzchni okreslone przez producenta,
- Dane techniczne (informacja, dla jakiej grupy wiekowej jest przeznaczone urzadzenie, gabaryty
urzadzenia, informacje o przestrzeni minimalnej, wysoko$¢ maksymalna, strefa swobodnego upadku,
glebokos¢ posadowienia, potwierdzenie wykonania zgodnego z powotanie si¢ na odpowiednia norme),



- Informacje o materialach, z ktorego zostalty wykonane urzadzenie,

- Informacja o zabezpieczeniu materialow,

- Informacje o montazu urzadzenia.

- Informacje z tabliczki znamieniowej urzadzenia (nazwa i adres producenta, numer katalogowy/
seryjny i data produkcji, numer normy z data wydania).

- Dokument potwierdzajaca zgodno$¢ z normami —certyfikat.

- Instrukcje obshugi, kontroli i konserwacji produktow.

Montaz urzadzen zgodnie z instrukcja montazowa danego urzadzenia.
Lokalizacja i posadowienie zgodnie z projektem.

Urzadzenia zabawowe, ich montaz oraz nawierzchnie placu zabaw musza spetnia¢ wymogi normy:

a) PN-EN 1176 -1:2001

Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan

b) PN-EN 1176 -1:2001/A1:2004

Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenistwa i metody badan (Zmiana A1)

c) PN-EN 1176 -1:2001/A2:2005

Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenistwa i metody badan (Zmiana A2)

d) PN-EN 1176 -2:2001

Wyposazenie placéw zabaw. Czes$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek

e) PN-EN 1176 -2:2001/A1:2005

Wyposazenie placow zabaw. Czg$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczefistwa i metody badan hustawek
(Zmiana A1)

f) PN-EN 1176 -3:2001

Wyposazenie placéw zabaw. Czes$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

g) PN-EN 1176 -3:2001/A1:2005

Wyposazenie placow zabaw. Czgs$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni
(Zmiana A1)

h) PN-EN 1176 -6:2001

Wyposazenie placow zabaw. Czgs¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen
kotyszacych

i) PN-EN 1176 -6:2001/A1:2004

Wyposazenie placow zabaw. Czgs¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen
kotlyszacych (Zmiana A1)

j) PN-EN 1176 -7:2000

Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji

k) PN-EN 1177 :2000

Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki - Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

1) PN-EN 1177:2000/A :2004

Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki - Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

4.2. Wyposazenie placu zabaw

1) Lawka narozna z oparciem — 3 szt.

2) Lawka z oparciem — szt. 4

3) Kosz na $mieci — szt. 3 szt.

4) Tablica z regulaminem placu zabaw (8) — szt. 1
Urzadzenia i wyposazenia obsadzone w fundamentach w gruncie. Fundamenty wylewane z betonu
C15/20.

4. Zielen

Na terenie placu zabaw projektuje sie wykona¢ trawniki oraz wykonaé nasadzenia krzewow,
przesadzenia zywotnikow, wycinki samosiejek oraz przycig¢ pielegnacyjnych koron drzew.
Zasadnicze istniejace zadrzewienie pozostaje bez zmian.

5. Rozwiazania rownowazne

Przyjeta w niniejszym projekcie rozwiagzania nalezy traktowaé jako okreslenie minimalnych
wymaganych parametrow technicznych i standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze dopuszczalne sa
rozwiazania rownowazne lub lepsze.



Kryteria rownowaznosci.

Za rownowazne uznane zostang urzadzenia placu zabaw, ktorych:

- elementy konstrukcyjne wykonane sa z rur stalowych lub profili zamknigtych ocynkowanych
ogniowo i malowanych proszkowo w kolorach.

- pozostale elementy takie jak platformy, podesty, ostony, daszki itp. wykonane sa z tworzywa
sztucznego odpornego na promieniowanie UV.

- podane wymiary urzadzen (poza granicznymi) nie beda r6zni¢ si¢ wigcej niz +/- 5%

Za réwnowazne nie beda uznane urzadzenia zabawowe drewniane lub posiadajace elementy
drewniane.

Na wykonawcy ciazy obowiazek wykazania, ze oferowane przez niego roboty i dostawy spehniaja
wszystkie wymagania okreslone w dokumentacji projektowe;j.

6. Ochrony Srodowiska.

Projektowany plac zabaw nie narusza warunkéw rozporzadzenia Ministra Srodowiska w
sprawie ochrony:
- gatunkowej zwierzat, rozporzadzenie z dnia 12 pazdziernika 2011 r. (Dz. U. z 2012 Nr 237,
poz.1419),
- gatunkowej roslin, rozporzadzenie z dnia 5 stycznia 2012 r. (Dz.U. 22012 r,poz.81)
- dziko wystepujacych grzyboéw objetych ochrona, rozporzadzenie z dnia 9 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr
168, poz. 1765),

7. Uwagi koncowe

1. Materialy i wyroby budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane
certyfikaty lub aprobaty techniczne i odpowiadaé¢ odpowiednim normom.

2. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami budowlanymi pod
nadzorem osoby uprawnionej.

Sporzqdzit



