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0. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczego6towa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru dla rob6t remontowych wystepujgce przy zadaniu: Remont Szkoty
Podstawowej przy ul. Mickiewicza 4 w Radymnie

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Przebudowa i remont istniejgcej szkoty podstawowej w zabytkowym budynku koszar ma na celu
odtworzenie pierwotnej wartosci technicznej budynku oraz on spetniat standardy obiektu
oswiatowego obowigzujgce w tego typu placéwkach zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury
przetargowej, a takze ogoélnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami
technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;j.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.



1.3. Zakres robot obj etych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych ogélnymi specyfikacjami technicznymi (OST) i szczegbtowymi
specyfikacjami technicznymi (SST )

Z uwagi na wystepujacy bardzo duzy zakres rodzajow robot wystepujgcych przy przebudowie i
remoncie budynku szkoty zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.
podstawowych i wiodgcych oznaczy¢é mozna kodami CPV :

- 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

- 45262520-2 Roboty murowe

- 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

- 45442100-8 Roboty malarskie

- 45431000-7 Ktadzenie ptytek

45212350-4 Budynki o szczego6lnej wartosci historycznej lub architektonicznej
45454100-5 Odnawianie

45215510-5 Ustugi napraw i konserwacji obiektow uzytecznosci spotecznej
45113000-2 Roboty na placu budowy

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262500-6 Roboty murarskie

45261900-3 Ustugi napraw i konserwacji dachow

45262300-4 Betonowanie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjacych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45432000-4 Kiladzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

1.3.1 W celu zrealizowania zadania inwestycyjnego n  alezy wykona ¢ nastepujace
prace remontowe:

Wyburzenia niektérych $cianek wewnetrznych dziatowych .

Wyprowadzenie istniegych przewodow wentylacyjnych od poziomu strychogmbpota
dachu,

Wykonanie brakujcych pionéw wentylacyjnych w klasach i wyprowadzeich ponad
dach

potat dachu w postaci fartuchoéw wokét kominéw,

Catkowita wymiana rynien i g&ciowa rur spustowych,

Remont wewatrznej instalacji wody do celow p.p@olegajcy na wykonaniu nowych
pionéw hydrantowych i wymianie istnigjego. Zastosowahydranty wewagtrzne 25 z
wezem potsztywnym.

Wymiana fragmentu starej kanalizacji kamionkowegpavterze budynku wskazanym na
rysunku. Wykonanie nowych pegizen odptywowych do wszystkich toalet.
Wykonanie kompleksowego szpachlowania i malowarsaystkich sal lekcyjnych, Sali
gimnastycznej , korytarzy oraz klatek schodowychty wykonanie lamperii na
wysokasci do 1,6m

Cyklinowaniu i malowaniu parkietéw w salach lekoygh,

Demonta i monta lamp w klasach i zwzane z tym prace elektryczne.

Wykonanie dodatkowych pagiizer pod Ggwietlenie w korytarzach

Wymiana tablicy gtéwnej elektrycznej na npabowizujaca.

vVV ¥V VY VYV

Y

Y

YV VY

Wykonanie nowych obrdébek blacharskich po ey z przewodami wentylacyjnymi ponad



1.4. Okre $lenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o :

1.4.1. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z
instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany

Z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem

lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych
i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czes$ci przedmiotow sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.4. Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
aw szczegolnosci :
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

1.4.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod smietniki.

1.4.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.



1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomo  $cig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego

uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budow e - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.14. dokumentacj i powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wikasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.17. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwa ty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.18. organie samorz gdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.19. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.21. drodze tymczasowej (monta zowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.22. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.24. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
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ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.25. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych
Z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.26. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.27. odpowiedniej zgodno $ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
Przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.30. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzagdkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robét budowlanych.

1.4.31. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.4.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
Kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskieg 0 - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowsg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.35. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc¢ lub
wspoizaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.36. istotnych wymaganiac h - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
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1.4.37. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
0g06Inymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.38. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.40. Wspdélnym Stowniku Zaméwie n - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw

Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamoéwieh publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzadzajacym realizacj 3 umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzagdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow g i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
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jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy”.

Wykonaweca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wpltyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

* Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

* Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcédw , wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

» Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlgczony w cene umownag.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t
* Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:
v utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,
v podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ hatasu lub innych przyczyn powstatych w
zastepstwie jego sposobu dziatania.
» Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
v lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég
dojazdowych,
v $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
0 zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
[0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
O mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa
. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonaweca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona witasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wkasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi

Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obci azen osi pojazdow

Wykonaweca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s$
przy transporcie gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

1.5.11. Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow
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* Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

* Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

* Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

* Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

» Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom jako sciowym

* Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru.

» Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty,

* Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

* Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wiasciwosc¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

» Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i z Zarzgdzajgcym
nieruchomoscia.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

10



» Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania
réznych rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegoélnych elementéw robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu.

* Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robo6t, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umow3.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz agce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych

parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

11



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocz eciem robot wykonawca opracuje:
O projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skfadac sie z czesci opisowe;j
i graficznej,
[0 plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)
O projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow

robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji

projektowej iw SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako Sci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako $ci ( PZJ ), w ktérym przedstawi on

zamierzony sposob wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jako $ci winien zawierac:

1) organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,
2) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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5) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoblnych elementow robat,

6) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

% Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow.

+ Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badah materiatow oraz robét.

« Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

+« Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST.

s W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

«» Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow

i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo.

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z jednakowy
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

v
v

v

v

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z bada n

o0 Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

o Wyniki badanh (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

[0 Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw stosowanych przez
wykonawce.

O Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

O Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacijg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

[0 posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzgdzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

0 posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

v" Polskg Norma lub

v'aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

O znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
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a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego.

b) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy.

c) Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

d) Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

e) Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

f) Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

[0 date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

[0 date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

[0 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robét, terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych
elementow robat,

[0 przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

O daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

O zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robo6t, wyjasnienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy,

O stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych graniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

O zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

[0 dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot, dane dotyczgce sposobu wykonywania
zabezpieczenia robot,

O dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

O wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robot.

g) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przeditozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

h) Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

i) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie.

j) Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen
Wykonawecy robot.

[2] Ksi azka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,

orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
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Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce

dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

O

O

O

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.2. Ogolne zasady obmiaru robét

a)

b)

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.3. Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR - ach oraz KNNR - ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowej tj. przedmiarze robot.

7.4. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te

lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzenh technicznych,

c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

« Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizaciji
ulegng zakryciu.

«» Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

« Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

s Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

% Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy
o  Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
0  Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w

dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
o Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (ko ncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjag projektowg
i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  ncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty :

[0 dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

O szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne), protokoty odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i
zanikajacych,

O protokoty odbioréw czesciowych,

O recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw
(oryginaly), wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

O deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ2J),

O rysunki (dokumentacje) na wykonanie robat towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wiascicielom urzgdzen, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

O kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

O W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

[0 Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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O Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny i po uptywie okresur  ekojmi i gwarancji

0  Odbidr pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie

wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

O  Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie,Odbiodr ostateczny (koncowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

a)

b)

c)

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

O

O
O
O

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkoéw i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku
VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

0  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

0  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

[0 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

0 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

[0  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321

z p6zn.zm.).
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O

O

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporz gdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych,zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochronyzdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

O

O

O

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, (tom |, II,
LIV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV_45111000-8 | ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem robo6t rozbiérkowych w celu realizacji zadania: Remont Szkoty
Podstawowej przy ul. Mickiewicza 4 w Radymnie

i.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot z zakresu
wszystkich
koniecznych do wykonania rozhbiérek przy realizacji zadania inwestycyjnego.

1.4. Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Ogélne warunki wykonania robét podano w OST “Wymagania ogolne”.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i OST “Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

W trakcie trwania w/w robét nie zaktada sie wykorzystania materiatow wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy przygotowac teren przy obiekcie na tymczasowe sktadowisko
materiatow

uzyskanych z rozbiorki z podziatem na:

a) gruz

b) elementy stalowe

C) pozostate materialy (drewno, tworzywa sztuczne, szkto itp.)

Materialy przeznaczone do powtérnego wbudowania nalezy oczysci¢ i zabezpieczyé. Gruz i
pozostate materiaty z rozbidrki nalezy wywie$¢ na wysypisko.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3

Do wykonania robot zwigzanych z robotami rozbiérkowymi wykorzystany moze by¢ sprzet:
- reczne urzgdzenia mechaniczne (mioty udarowe, pneumatyczne, wiertarki itp.)

- reczne narzedzia (miotek, przecinak, kilof, fopata)

- sprezarka powietrza przewozna, spalinowa

- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy
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- samochody skrzyniowe i samowyladowcze
- rynny do gruzu
Nie przewiduje sie rob6t rozbiérkowych metodg wybuchowa.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce materialdw podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.
Gruz oraz pozostale odpady zostang wywiezione na wysypisko samochodem skrzyniowym
lub samowytadowczym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
OgoIne wymagania dotyczgce wyk. robét podano w OST, Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonywanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe obejmujg rozbidrke wszystkich elementéw wymienionych w
dokumentacji, przedmiarze rob6t oraz wskazanych przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do bezposrednich robot rozbidérkowych nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi ,Roboty
rozbidrkowe-wstep wzbroniony”. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub
recznie w sposOb wskazany w ST oraz przez Inzyniera.

Roboty rozbiorkowe wykona¢ zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji, roboty
nalezy wykonac¢ sprzetem zmechanizowanym lub recznie.

Roboty rozbiorkowe elementéw przewidzianych do ponownego wykorzystania nalezy
wykonywac recznie lub sprzetem lekkim.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewies¢ je w miejsce wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktore
zgodnie ze specyfikacjg techniczng stajg sie wlkasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdét rozbiorkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego
wykorzystania

oraz zgodnie z Specyfikacjag OST - Wymagania Ogolne.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem sg jednostki z przedmiaru robét.

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inspektora.

Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwiek robét nie wskazanych w dokumentacii
projektowej, z wyjgtkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty
wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogg stanowi¢ roszczen o dodatkowg
zaptlate.
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8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z Specyfikacjg OST Wymagania Ogdine.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umoSliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne wymagania dotycz gce ptatno sci

Ogolne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w OST “Wymagania ogolne”. Ptatnosé
nalezy

przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob4t, w oparciu 0 wyniki pomiaréw. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét rozbiérkowych stanowi
wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie)
cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez zamawiajgcego .

9.2. Cena jednostkowa wykonania robét obejmuije:

- roboty przygotowawcze i ewentualne roboty pomiarowe
- wszelkie roboty rozbiérkowe x

- 0znakowanie robét

- wyniesienie materiatdbw z rozbiorki z budynku

- podziat materiatow uzyskanych z rozbiorki

- transport materiatéw na placu budowy

- wywOz gruzu i materiatéw z rozbiorki.

W cene robot rozbidrkowych nalezy wkalkulowac cene wywozu gruzu obejmujgca zatadunek,
wywo0z i wytadunek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz.
U. Nr poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45442100-8 | Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t malarskich wystepujgce przy zadaniu: Remont Szkoty Podstawowej przy ul.
Mickiewicza 4 w Radymnie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nastepujgcych robét malarskich : malowanie tynkow

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Farby budowlane gotowe

2.2.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wedtug PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze
minimum +5°C.

2.3. Srodki gruntuj ace
2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
* powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej
* na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskie;.
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2.3.2. Mydto szare , stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane wedtug punktu 2.5. nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.

Po zakonczeniu malowania mozna dopuscic¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzenh ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
« catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury
i urzgdzen sanitarnych)
» catkowitym ukonczeniu rob6t elektrycznych
« catkowitym ukonczeniu posadzek
* usunieciu usterek na stropach i tynkach

Przygotowanie podio zy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkbw zaprawg cementowo - wapienng.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow, naciekow
zaprawy itp.

Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnic zaprawg cementowo
- wapienna.

Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farba klejowg wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w

stosunku 1:3 —1: 5.

Wykonywanie powtok malarskich

5.3.1. Powloki klejowe powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitéw, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
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Barwa powitok powinna by¢ jednolita bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowacg:
* sprawdzenie wyglgdu powierzchni
* sprawdzenie wsigkliwosci
* sprawdzenie wyschniecia podtoza
* sprawdzenie czystosci
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna wystgpic
nie wczesniej niz po 3 sek.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach
6.2.2. Badania przeprowadza si ¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowa ¢€:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
— dla farb olejnych i syntetycznych :
» sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
* sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane
prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powtoki czesciowo
lub catkowicie i wykonaé¢ powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

llos$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podio za
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8.2.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie 5.2.1.

Jezeli odbior poditoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

Odbidr rob6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygl adu zewn etrznego powitok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatow
powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym

powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2.Sprawdzenie odporno s$ci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporno $ci powtoki na zarysowanie

8.2.4. Sprawdzenie przyczepno $ci powtoki do podto za polegajgce na prébie poderwania
ostrym narzedziem powitoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno $ci powtoki na zmywanie wod 3 polegajagce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

10.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wedtug ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-62/C-81502 Szpachlowka i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45410000-4 | Tynki i okladziny

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw wewnetrznych wystepujacych przy zadaniu: Remont Szkoty Podstawowej przy
ul. Mickiewicza 4 w Radymnie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu wedtug ponizszego:

— tynki wewnetrzne

— suche tynki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci:
* nie zawiera¢ domieszek organicznych
» mie¢ frakcje r6znych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku  nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
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2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

— Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

— Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu, to jest okoto 3 godzin.

— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz +5stopni C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen

obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Materiaty do oktadzin sufitow z ptyt karton-gi  ps

— Piyty gipsowo-kartonowe o gr. 12,5 mm GKF (ogniochronne) wediug PN-B-79406:1997
I PNB- 79405:1997

— Ksztattowniki ocynkowane z elementow zimnogietych — sufitowe.

— taczniki wzdtuzne i krzyzowe.

— Zawiesia (prety) z drutu ocynkowanego.

— Kofki rozporowe.

— Zaprawa gipsowa wedtug instrukcji producenta.

— Tasmy spoinowe.

2.5. Materiaty do wykonania podbitki z listew drewn  ianych impregnowanych

— Ruszt drewniany z tat drewnianych impregnowanych grzybobéjczo o wym. 50 x 50 mm

— Listwy drewniane boazeryjne o szer. 100 — 120 mm i grubosci min. 12 mm —
jednostronnie strugane

— Impregnat kolorowy brgzowy, na przyktad DREWNOCHRON, naktadany trzykrotnie
na powierzchnie

— Gwozdzie ocynkowane

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkOw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw,
to jest po uplywie 4 — 6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c¢) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze

w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z “Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, to jest w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podio zy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5 — 10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungc¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne :
— w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
— w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych
o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonywanie sufitu podwieszonego
Wykonywanie sufitu podwieszonego z ptyt karton-gips na ruszcie z ksztattownikow
metalowych zimnogietych.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek.
Mocujgc piyty do rusztu nalezy zwracaé uwage, aby piyty nie przylegaty bezposrednio do
Scian ale powinny by¢ odsuniete (dystans ptyty winien wynosi¢ okoto 10 mm).
Zlgcza piyt nalezy oklei¢ tasmg papierowg perforowang lub z widkna szklanego i
zaszpachlowaé¢ zaprawg gipsowa.

5.5. Wykonanie podbitki okapu.
Mocowanie listew boazeryjnych do rusztu drewnianego wykonaé¢ za pomocg gwozdzi
ocynkowanych lub miedzianych. Po wykonaniu montazu, boazeryjne listwy zaimpregnowac
impregnatem w kolorze brgzowym.
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6. KRYTERIA OCENY JAKO SCI | ODBIORU

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg techniczng utozenia wykfadzin
* sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw
* sprawdzenie doktadnosci spoin wedtug normy PN-72/B-06190

7. KONTROLA JAKO SCI

7.1. Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej nhormie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7.2. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa piyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Odbiér podio za

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie 5.2.1.

Jezeli odbior poditoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i zmy¢ woda.

9.2. Odbidr tynkdéw

9.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kraw edzie przeci ecia powierzchni oraz katy
dwu $cienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni  tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej-nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej
diugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
* pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu
* poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.)

9.2.3. Niedopuszczalne s g nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza , pilsni itp.

— trwate slady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
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9.3. Odbidr suchych tynkow

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

10. PODSTAWA PLATNO SCI

10.1.Tynki wewn etrzne

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni sciany wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
* przygotowanie zaprawy
» dostarczenie materiatéw i sprzetu
* ustawienie i rozbidrke rusztowan
» umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
* osiatkowanie bruzd
* obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
* reperacje tynkow po dziurach i hakach
» 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw

10.2. Suche tynki

Ptaci sie za 1 m2 oktadziny wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
» dostarczenie materiatéw i sprzetu
* przygotowanie podtoza
* mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem
* uporzadkowanie miejsca pracy

10.3. Podbitka z listew

Ptaci sie za 1 m2 oktadziny wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
» dostarczenie materiatéw i sprzetu
* przygotowanie poditoza (wykonanie rusztu)
* mocowanie listew boazeryjnych
» zaimpregnowanie 3 x drewnochronem
* uporzadkowanie miejsca pracy

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementow murowych. Elementy murowe z
kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo - gipsowe.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45321000-3 | IZOLACJE CIEPLNE

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji wystepujacych przy zadaniu : Remont Szkoty Podstawowej przy ul.
Mickiewicza 4 w Radymnie

1.2.Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
celu wykonanie izolacji termicznej w obiektach objetych przetargiem.

1.4.0Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
2.1.1. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji termicznych
2.2.1. Wetna mineralna
W postaci piyt, filcow i mat o ciezarze objetosciowym 35,0 kg/m3, przeznaczona do izolaciji
stropodachéw o grubosci 150 mm.
Wymagania:
— wilgotnos¢ welny maksymalnie 2% suchej masy
— plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz scisliwosc

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Wedtug punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje termiczne
5.1.1. Do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
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5.1.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Piyty z weiny
mineralnej nalezy uktadaé na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie
stykédw winno wynosi¢é minimum 3 cm.

5.1.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chronic¢ przed zawilgoceniem
(przez zakrycie folig lub papa).

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Materiaty izolacyjne

— Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

— Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.]

— Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie wkasciwosci technicznych tych materiatéw
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu
z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

— Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowane;j.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot izolacyjnych  powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy
¢) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budowe
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktdéra obejmuje:
— dostarczenie materiatow
— przygotowanie i oczyszczenie podioza
— zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny
— wykonanie izolacji wraz z ochrong
— uporzadkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Cena robét obejmuje:
* prace pomiarowe;
* zakup, zatadunek i roztadunek materiatow;
* transport materiatdw do robaét ciesielskich;
» wykonanie robét ciesielskich;
* impregnacje ogniochronna, grzybochronna;
 uporzagdkowanie miejsca prowadzenia robot;

10. NORMY

PN-81/B-03150.01-03Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN384-1999 Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartosci charakterystycznych,
wiasciwosci mechanicznych i gestosci.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdblne wymagania i badanie.

PN-82/M-82054-00. Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 — rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Z dnia 14 grudnia 1994 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Tom | -
Budownictwo ogélne, Arkady Warszawa, 1990
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45262500-6 | ROBOTY MURARSKIE

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét murowych przy zadaniu: Remont Szkoty Podstawowej przy ul. Mickiewicza 4 w
Radymnie

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
celu wykonanie muréw z bloczkéw gazobetonowych 24 cm klasy 500 spoinowane na
zaprawe klejowg scinek gr.12cm z cegty ceramicznej petnej

1.4.0Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

bloczki gazobetonowe gr. 12 i 24 cm odm. 500

zaprawa klejowa do bloczkéw gazobetonowych

cegta ceramiczna petnakl.15 MPa

zaprawa cementowo-wapienna

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczego6towe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
prébki do zatwierdzenia inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wkasciwe
skiadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET
Do wykonania rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac
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nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:
a). urzadzenia do przygotowania zaprawy

b). podnosnik przyscienny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Wykonaweca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca rob6t stosowac
bedzie nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru
Srodki transportu:

71 samochdd ciezarowy skrzyniowy

0000 samochdd dostawczy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zakres robot przygotowawczych
a) przygotowanie podtoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
Mury z bloczkéw gazobetonowych

5.2.1 Zakres rob6t zasadniczych
a).wymurowanie scian zewnetrznych i wewnetrznych z pustakéw gazobetonowych
b). wymurowanie scianek dziatowych z cegty ceramicznej

5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robot

-Przygotowanie zaprawy do murowania wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta

zaprawy w ilosciach zalecanych przez producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno

uzy¢ do wznoszenie murow.

-W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowac zasade przewigzania spoin.

Wigzanie bloczkéw w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej

warstwy bloczkéw przez bloczek warstwy gérnej z przesunieciem bloczkéw obu

warstw wzgledem siebie o “ bloczka

-Mury wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin

z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, otworéw, szczelin

wentylacyjnych itp.

-Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci.

RoOznica poziomow poszczegdlnych czesci murow z cegtly nie powinna przekraczac 4,0 m.
-Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
-Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 ceglta muszg by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0 sC.
-Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegta i grubszych dopuszcza sie w
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajgcych
wigzanie i twardnienie zaprawy.
-W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegélnych wymagan, nalezy
przyjmowac spoiny poziome gr. 12mm ( max 17mm, min.10mm), a spoiny pionowe gr.
10 mm (max. 15mm, min. 5mm).
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-Scianki dzialowe murowaé na zaprawie cementowo-wapiennej ,5” wg PN-90/B-14501.
-Do otwordw okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowac¢ nadproza z belek
stalowych

Najwyzsze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdéw z cegty, pustakdéw ceramicznych i
bloczkéw z betonu komdrkowego nie mogg przekraczaé¢ wielkosci okreslonych w
ponizszej tabeli:

Dopuszezalne odchytki dla murdw [mim]

Lp. Rodzaj odchylek Z cegly i pustakow ceramiczrllych Z bloczkow z
Mury Mury nie betonu
spoinowane spoinowane komorkowego
Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni murdw:
1. |Nadhigosci 1 m ; 6 4
Na calej powierzchni sciany 1‘0 20 i
pomieszczenia
Odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi:

2
LN
=]
fad

na wysokosci 1 m
na wysokosci 1 kondygnaciji
na wysokosci sciany

=y

10 6
30 15

[ ]
(]

Odchylenia od kierunku
poziomego gornej powierzchni
3. |kazdej warstwy muru:

na dhugosci 1 m 1
na catej dlugosci budynku 15 30 30

[ ]
2

4. | Odchylenia od kierunku
poziomegzo gomei nowierzchni
ostatniej warstwy muru pod
stropem

na dhugosci 1 m

na dlugosci budynku 10 20 B

Odchylenia przecinajgcych sig
powierzchni muru pod katem
przewidzianego w projekcie
na dlugosei 1 m 10
na diugosci sciany - - 30

Ln

]
(=)

Odchylenie wymiarow otwordw w
6. |swietle osciezy dla otwordw o

wymiarach:
Szerokos¢ —6; -3 +6: -3
- Do 100 em Wysokose +15:-10 +15:-10 10
a Powvzei 100 cm Szerokosé +10; -5 +10; -5
Yzl wysokosé +15:-10 ~15:-10

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robét
Nalezy stosowaé zasady kontroli wg zasad ogoinych podanych w ST 0.0.
Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich
jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadajg
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wymagane atesty.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac¢ jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Wykonane mury muszg odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a). badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech

materiatdw podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow.

Wyniki badan wykonawca przekazuje Inspektorowi hadzoru do akceptacji.

b). Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami

badan

c¢). badania kontrolne obejmujg caty proces budowy

6.3 Badania jako s$ci robot w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w SST ,Wymagania
ogolne”.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja
techniczna, dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robdét,
protokoty obioru materiatow i wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.
Odbidr robot murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i o$cieznic.

Ocenie przy odbiorze robét podlega: sposob wykonania wigzan, pionowosc.

8.1 Doktadno $¢€ wykonania robét murowych
Obrys muréw — dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczac:

39



-+ 20 mm w wymiarach poziomych poszczegdélnych pomieszczen i wysokosci
poszczegdlnych kondygnacji

- + 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku

Grubo$¢ muréw — w stanie surowym grubos¢ wykonac wedtug projektu, przy czym
dopuszczalne odchyiki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac w
zaleznosci od gr. murdw, liczonej w cegtach wedtug nastepujgcych zasad:

-dla murow petnych o grubosci odpowiadajgcej wymiarowi L, “ lub 1 cegty wielkosci
tych odchytek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiarow
samej cegly uzytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej
cegly

-gdy grubos¢ muru przekracza wymiar 1 cegty, tj. gdy do grubosci muru wlicza sie
grubos¢ co najmniej spoiny podtuznej, dopuszczalna odchyika grubosci muréw petnych
wynosi = 10 mm

8.2 Prawidtowo $¢ wykonania powierzchnii kraw edzi muru
-Powierzchnia muru z cegly powinna by¢ ptaszczyzna. Katy dwuscienne miedzy
ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem
-Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla scian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-
10020. Dotyczg one obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegly, a
w przypadku muréw o grubosci “ lub 1 cegly — tylko powierzchni tej strony muru, ktéra
jest uktadana od sznurka lub szablonu.

8.3 Odbior wbudowanych o $cieznic drzwiowych i okiennych:
-Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm na 1m i nie wieksze niz 3 mm na catej dlugosci stojaka lub nadproza
oscieznicy
-Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze
by¢ wieksze niz 2 mm

8.4 Odbior bloczkéw gazobetonowych
Przy odbiorze pustakdw nalezy przeprowadzac nastepujgce badania:
-sprawdzenie zgodnosci klasy pustakow z zamdwieniem i wymaganiami technicznymi
-przeprowadzenie préby doraznej
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta. Kazda partia materiatu powinna
by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST “Wymagania ogolne”.
Platnos$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o
wyniki pomiaroéw i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z dokumentacijg projektowg nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w
niniejszej ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,Remont czesci budynku ,B” ( parter, | pietro) Instytutu tgcznosci
Wroctaw ul. Swojczycka 38

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww
zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy:

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
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2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

3. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody
pobierania prébek.

4. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

5. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad. Wymagania,
ocena zgodnosci.

6. PN-81/B-30003 Cement murarski 15

7. PN-86/B-30020 Wapno

8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

9. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
10. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
11. PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat

i zastosowanie wg wiasnosci fizyczno-mechanicznych

12. PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okfadzina kamienna. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

13. PN-91/B-04116 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie
14. PN-88/B-04120 Kamien budowlany. Podziat, pojecia podstawowe, nazwy

i okreslenia

15. PN-B-11202:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne

16. PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne

17. PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne

18. PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien tamany

19. PN-B-11209:1996 Materiaty kamienne. Kamien tupany

20. PN-B-11208:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne

21. PN-B-11207:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne

22. PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne

23. PN-B-11205:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45421000 — 4 | STOLARKA BUDOWLANA

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wbudowaniem stolarki okiennej i drzwiowej
przy zadaniu : Remont Szkoty Podstawowej przy ul. Mickiewicza 4 w Radymnie

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

celu wykonywanie osadzenia okien i drzwi.

1.4.0Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z inspektorem oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym
réwnorzednym dowodem..
Wymiana stolarki drzwiowej oraz slusarki powinna by¢ wykonana zgodnie
z dokumentacjg techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm i okreslajgcg rodzaj
materiatu, rodzaj szkta, wymagang jakosc¢ , termoizolacyjnos¢, dzwiekoszczelnosc
oraz kolorystyke

2. MATERIALY

Proponowane materiaty i ich rodzaje ustali¢ bezposrednio z inwestorem .
Dopuszcza sie stosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg

wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku

braku odpowiednich norm.
Kazda zamiana materiatow wymaga pisemnej zgody Inspektora.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Stosowany sprzet drobny reczny i elektronarzedzia, samochdd dostawczy.
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4. TRANSPORT

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
Drzwi w czasie transportu nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej lub utozone ptasko na
podtodze., dobrze zamocowane , zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem
mechanicznym w czasie transportu.

Przechowywanie wyrobdow

Stolarka drzwiowa - nalezy jg przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych,
przewiewnych, wyposazonych w podtoge lub zabezpieczonych od przenikania wilgoci z
gruntu warstwg izolujgca z zuzla.

Do celéw skladowania mogg stuzy¢ dobrze wysuszone dolne kondygnacje wznoszonego
budynku z wyjgtkiem piwnic.

Skrzydta drzwiowe ukitada sie na podktadach w stosy, przylgami do dotu z podziatem na
typy i wymiary, przy czym miejsca oznakowania wyrobow powinny by¢ tatwo dostepne.
Kazdg sztuke nalezy przedziela¢ przektadkami z suchych desek lub listew.
Zmontowane komplety oscieznic z drzwiami i ram okiennych z oknami ustawia sie w
potozeniu pionowym, oparte o siebie z nachyleniem 5 -10%. W taki sam sposéb ustawia
sie rowniez komplety drzwiowe ze stalowymi o$cieznicami, progami do dotu.

Wyroby i elementy stolarskie mozna osadzac w tych czesciach budynku, ktére sg
wysuszone i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢

czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamowienia.

drzwi nie zamontowane sg narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wtasciwg
stabilnos¢ uzyskujg dopiero po prawidtowym zamontowaniu.

drzwi nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawg murarskq i
farba (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen
naraza stolarke na uszkodzenia.

Jak najszybciej po montazu zdjg¢ folie ochronng, gdyz po dtuzszym czasie usuniecie jej
moze byc¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.

Nie wolno osadzac¢ stolarki rownoczesnie ze wznoszeniem murdéw, z wyjgtkiem
oscieznic w scianach dziatowych o grubosci ponizej 25 cm (zastrzezenie nie dotyczy
budynkow o konstrukcji wielkoblokowej).

Oscieznice osadza sie przed wykonaniem tynkow.

Zabezpieczenie elementéw w trakcie prowadzeniainny  ch robot

W celu ochrony oscieznice nalezy obi¢ paskami ptyty pilsniowej lub zabezpieczy¢
oktadzing z desek. Oscieznice, a takze i skrzydta okienne - w przypadku kiedy okres
zimowy powoduje konieczno$¢ zawieszenia skrzydet przed wykonaniem robot
tynkowych - zabezpiecza sie od zanieczyszczenh zaprawg przez obicie tekturg lub folig.
Przetransportowac lub drzwi w poblize otworu. Usung¢ petle transportowe (jezeli sg
zamontowane). Zdjg¢ skrzydta stolarki.

Zasady montazu

5.1. Przygotowanie o $ciezy.
5.1.1.Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania
osnieza, do ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych
wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze
nalezy naprawic¢ i oczyscic.
5.1.2. Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie
drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
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5.2. Monta z drzwi.
Montaz drzwi wykona¢ w spos6b podobny do okien.
Mocowac na profilach pionowych oscieznic po pie¢ kotew, oraz gorg jedng kotwe dla drzwi
jednoskrzydtowych i dwie kotwy dla drzwi dwuskrzydtowych.
Przestrzen pod progiem drzwiowym wypetni¢ szczelnie zaprawg cementowa, a prog zakotwié
w podtozu. Oscieznicy stalowej nie wolno montowac na piance poliuretanowej tylko na
zaprawie murarskiej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w SST ” Wymagania
0g0lne”, a sprawdzenie i odbiér robét winny byé wykonane zgodnie z normami i wskazaniami
oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.

6.1 Warunki szczegoétowe.
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej Specyfikacji, , normach i instrukcjach producentow
materiatow.

6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze rob6t

Odbioru wbudowanych i drzwi dokonuje sie przed pomalowaniem.

Odbidr osadzonych osciezy powinien by¢ przeprowadzany przed otynkowaniem osciezy
lub $cian.

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i niej wykazywac obluzowan.

Elementy stalowe w otworach murowych lub betonowych powinny by¢ osadzone na
wasy lub przymocowane za pomoca $rub i nakretek, albo przyspawane do uprzednio
wmurowanych kotwi, wzglednie Srub kotwionych.

Powierzchnie zewnetrzne wyrobdw nie powinny mie¢ ostrych krawedzi lub ostrych
wystajagcych koncéw.

Szczeliny pomiedzy murem a oscieznicg powinny by¢ wypetnione materiatem
izolujgcym.

Zamkniete skrzydfa okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke lub oliwke
wykazywaé zadnych luzow. Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie mogg sie same
zamykac.

Szczelnos¢ okna sprawdza sie przez wtozenie w dowolnym miejscu pomiedzy
oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm.

Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggnac¢ bez zerwania, okno uznaje sie za
szczelne. Okucia elementéw powinny by¢é zamocowane w sposob trwaty. Okucia
wpuszczane nie mogg wystawaé ponad powierzchnie drewna.

Elementy stolarki i slusarki budowlanej powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

Odchylenia w tym zakresie nie powinny by¢ wieksze niz:

—dla elementéw osadzonych w ptaszczyznie posadzek +1 mm,

—dla elementow osadzonych w ptaszczyznie Scian i sufitbw £2 mm,

—dla pionowych .czesci elementu (np. prety balustrad, stupy, stojaki oscieznic)
Od teoretycznego pionu £1 mm na 1 m diugosci boku elementu, jednak nie wiecej
niz £3 mm na catej dtugosci boku,

—dla poziomych czesci elementu od teoretycznego poziomu 2 mm na 1 m diugosci
boku elementu, jednak nie wiecej niz £5 mm na calej diugosci boku.

Szczelina miedzy elementami , a otworem, w ktérym jest osadzony, nie powinna by¢
wieksza niz 1 cm dla elementow slusarki , wieksza niz 1,75 cm dla stolarki pcw.
Stojaki oscieznic powinny tworzy¢ z nadprozem kat prosty.

Odchylenia od kata prostego nie mogag spowodowaé réznicy w szerokosci oscieznicy,
mierzonej we wrebach.
Dopuszczalne roznice szerokosci oscieznicy nie mogg by¢ wigksze niz:
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— Udla drzwi jednoskrzydtowych -2 mm,

— Udla drzwi dwuskrzydtowych -4 mm.
Wychylenie catej oscieznicy lub jednego z jej stojakow z ptaszczyzny pionowej,
mierzone od strony wrebu, nie powinno przekracza¢ 2 mm na catej wysokosci
oscieznicy.

Zamocowanie elementu slusarki budowlanej powinno by¢ sztywne w kazdym gniezdzie,
a glebokos$¢ zamocowania nie powinna by¢ mniejsza niz 6 cm.

Punkty zamocowania elementu $lusarki budowlanej muszg by¢ umiejscowione zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

Jezeli dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, odlegtos¢ punktow
zamocowania elementu od jego narozy nie powinna przekraczaé¢ 25 cm, a odlegtosé
pomiedzy punktami zamocowania nie powinna by¢ wieksza niz 100 cm.

Osadzenie elementow slusarki budowlanej bezposrednio w gruncie jest niedopuszczalne.

Jezeli dokumentacja techniczna przewiduje koniecznos¢ uszczelnienia styku miedzy
elementem $lusarki budowlanej a sciang lub stropem, to uszczelnienie takie powinno
by¢ wykonane za pomocg materiatu odpornego na dziatanie wilgotnosci (np. pianki
poliuretanowej).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych m2.
Montaz drzwi oblicza sie¢ m2 drzwi

7.3. Wielko sci obmiarowe okien i drzwi  okresla sie na podstawie przedmiaru
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbior robot.
8.1.1. Odbidr cz esciowy wymaga sprawdzenia :
- wymiaréw otworow
- prostopadtosci i rownosci osciezy
- mocowania i zabezpieczenia Srub i kotew mocujgcych
- wilgotnos¢ muréw
8.1.2. Odbiodr ko ncowy wymaga sprawdzenia :
— [Josadzenia oscieznic
— [Jjakosci osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych i drzwiowych
— szczelno$ci okien i drzwi
—statosci skrzydet okiennych i drzwiowych w potozeniu zamknietym
— jakos¢ powierzchni zewnetrznej,
—ilos¢ i wielkos¢ okué, sposdb zamocowania i dziatania oku¢
—sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
—I[Jsprawdzenie prawidtowosci osadzenia parapetow
—jakosci osadzenia ( pionowos¢ ) i dopasowania elementow slusarki
8.3. Odbiodr ko ncowy.
Odbior koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
- protokoty odbioru robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
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8.4. Roboty uznaje si e za zgodne z dokumentacj g projektow g, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa pfatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomiedzy inwestorem
a wykonawca.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] Instrukcja montaSu producenta stolarki lub $lusarki [2] Atesty zgodnosci.

[3] PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, Saluzji i scian ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
[4] PN-EN 12365-2:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasSmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, saluzji i scian ostonowych. Czes¢ 2:Liniowa sita zamykajgca. Metody badan
[5] PN-EN 12365-3:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, Saluzji i scian ostonowych. Czes¢ 3: Oznaczenie powrotu
poodksztatlceniowego. Metoda badania

[6] PN-EN 12365-4:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, Saluzji i scian ostonowych. Czesc¢ 4: Oznaczenie odksztatcenia trwatego

po starzeniu. Metoda badania

[7] PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze

[8] PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia
[9] PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Ozn. odpornosci na uderzenie ciatem twardym
[10] PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci,
grubosci i prostokatnosci

[11] PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogolna i miejscowa. Metoda pomiaru
[12] PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos$é. Metoda badania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV: 45432100 -5 POSADZKI Z PLYTEK Z KAMIENI
SZTUCZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru podtdg (z posadzka z ptytek z kamieni sztucznych jako wierzchnig warstwg
uzytkowg) dla rob6t remontowych wystepujgce przy zadaniu: Remont Szkoty
Podstawowej przy ul. Mickiewicza 4 w Radymnie

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie podtdg z posadzkami z ptytek z kamieni sztucznych.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogadlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogole
wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podtdg powinno by¢é zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wihasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jakosé wykonania.
Podtogi powinny by¢ wykonane scisle wg dokumentaciji techniczne;.

Przy robotach nalezy przestrzegaé przepisow BHP.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi
czesciami dokumentacji (dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych
zasadniczych elementow lub rozwigzah projektowych nalezy uzyska¢é dodatkowg
akceptacje projektantow.
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2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Podstawowymi materiatami do wykonania podtég sa:
» plytki z kamieni sztucznych
» podkiad cementowy.

Piytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac¢ sie niskg nasigkliwoscig i
Scieralnoscig (klasa minimum V), mrozoodpornoscig, antyposlizgowoscig, odpornoscig na
uderzenia. Nalezy zastosowac ptytki | gatunku.

Do mocowania ptytek bedg stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang
uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania powinny
charakteryzowa¢ sie wodoodpornoscig, mrozoodpornoscig, fatwoscig zastosowania,
niepalnoscia.

Podktady cementowe pod posadzki z pitytek z kamieni sztucznych powinny byc¢
wykonywane z zaprawy cementowej, jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji
wodoszczelnej. Zaprawa cementowa powinna charakteryzowac sie dobrg przyczepnoscia,
wysokg plastycznoscig i tatwoscig przygotowania.

Wszystkie materialy powinny posiada¢ wiasciwosci odpowiednie do przeznaczenia i
zakresu stosowania. Producent wyrobu powinien dokona¢ oceny zgodnosci wyrobu z
odpowiednig specyfikacjg i w wyniku tej oceny oznakowac¢ wyrob stosownym znakiem
oraz wydac deklaracje zgodnosci, w ktérej podane sg informacje o wyrobie, przeznaczeniu
i zakresie stosowania oraz 0 zastosowanym systemie oceny w procedurze potwierdzania
zgodnosci, okreslonym w dokumencie technicznym z ktérym wyrob jest zgodny.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego
rodzaju robét, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Plytki sg pakowane w kartony lub w pakiety owiniete folig termokurczliwg dostarczane na
paletach. Kartony i pakiety z ptytkami nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, scisle obok
siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed
uszkodzeniem. Do przewozu zaleca sie zastosowa¢ samochody kryte plandeka, z
otwieranymi burtami.

Zaprawy klejowe pakowane sg w worki papierowe i powinny byé zabezpieczone przed
wilgocig w czasie transportu i przechowywania.

Folie nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych wiaderkach.

Piytki, zaprawy klejowe i folie nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i
zamknietych, na mocnym, roéwnym i suchym podiozu, przy czym temperatura
przechowywania zapraw klejowych nie powinna byé nizsza niz 5°C.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg
wykonywane.

Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z ogélnymi warunkami wykonywania i odbioru
robo6t ogolnobudowlanych w zakresie przepisow BHP i p. poz.

5.2. Opis ogolny.
5.2.1. Ukfadanie ptytek z kamieni sztucznych.

Do ukitadania posadzek z ptytek z kamieni sztucznych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
roboét tynkarskich.

Temperatura przy uktadaniu plytek powinna wynosi¢ 5 — 25 °C. Temperature te nalezy
zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy oraz mas do wypetnienia spoin. Miejsce uktadania ptytek powinno
by¢ zabezpieczone przed wptywem czynnikdw atmosferycznych.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowg nalezy przygotowac
mieszajgc (zgodnie z recepturg producenta) suchg mieszanke klejowg z odmierzong
iloscig wody. Otrzymana masa klejowa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe
klejowg nanosi sie na podtoze za pomoca pacy, zaleca sie rOwniez natozenie zaprawy na
spodnig ptaszczyzne ptytki. Grubos¢ nakladanej warstwy zaprawy nie powinna byc¢
wieksza niz 5-7 mm. Ukladanie ptytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych piytek
wyznaczajacych poziom posadzki i pasow prostopadiych ustalajgcych kierunki spoin.
Szerokos¢ spoin powinna umozliwia¢ doktadne wypetnienie masg do spoin, t.j. wynosi¢
praktycznie 1-2 mm. Spoiny powinny zosta¢ po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy
klejowej oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg do spoin o jednolitej barwie. Po
zmatowieniu spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catg posadzke.
Posadzke z piytek nalezy wykonczy¢ wokot scian cokolikiem z ksztaltek cokotowych lub

przycietych ptytek.
5.2.2. Podkiad cementowy pod posadzk e z pitytek z kamieni sztucznych

Podktad cementowy pod posadzke z plytek z kamieni sztucznych powinien byc¢
Woykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie spadnie ponizej
5°C.
Wytrzymatos¢ podkiadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz:

* na Sciskanie 12 MPa

* nazginanie 3 MPa.
Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo.
W podktadzie cementowym nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne:

* w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

» oddzielajgce fragmenty powierzchni o roznych wymiarach

* w miejscach styku podtodg o roznej konstrukcji

» przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6x6 m, o gtebokosci 1/3

do 1/2 grubosci podktadu.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podkiad powinien by¢ wykonany z zatozonym
spadkiem.
Zaprawe cementowg nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow
wedtug okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe
cementowg nalezy uktada¢c bezzwlocznie po przygotowaniu, miedzy listwami
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kierunkowymi o wysokosci réwnej wysokosci podkiadu, z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczania, z rwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu
ze spadkiem) nie powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinen by¢ utrzymywany w stanie
wilgotnym.

6. KONTROLA JAKO SCI

1.Sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t zgodnie z projektem.
2.Sprawdzeniu podlega zastosowanie wiasciwych materiatéw i ich wbudowanie zgodnie z
instrukcjg producenta.
3.Kontrole jakosci robot nalezy prowadzi¢ podczas:

- przygotowania podtoza pod izolacje,

- wykonania izolacji wodoszczelnej,

- ukfadania podktadu cementowego pod posadzke,

- ukfadania posadzki z ptytek z kamieni sztucznych,

- spoinowania posadzki,

- wykonczenia posadzki.
Kazda czynno$¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona
odpowiednim protokotem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkag obmiarowa jest 1 m? wykonanej izolacji, podktadu, posadzki.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:
— po dostarczeniu materiatow na budowe,
— po przygotowaniu podtoza pod izolacje,
— po wykonaniu izolacji wodoszczelnej,
— podczas uktadania podkfadu,
— po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na
Sciskanie na probkach kontrolnych,
— podczas uktadania ptytek.

Przy odbiorze materiatdw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez
producenta, oraz zgodnos¢ materiatbw z normami, lub Swiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Odbidr izolacji powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,

— sprawdzenie spadkéw podioza i rozmieszczenie wpustdéw podiogowych,

— sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z
podtozem,

— sprawdzenie dokladnosci obrobienia narozy, miejsc przejscia przez izolacje rur,
wpustéw podiogowych i.t.p.,

— sprawdzenie uszczelnienia izolacji.
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Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

w czasie wykonywania podktadu sprawdzenie jego grubosci w dowolnych 3
miejscach (badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig
do 1 mm),

wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie
wykonania podktadéw (nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m? podktadu),

réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach faty
kontrolnej o dlugosci 2 m; odchylenia stanowigce przeswity miedzy fatg i
podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

prawidtiowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustow
podtogowych, ptaskownikéw lub kagtownikbw wzmacniajgcych potaczenia
posadzek lub dzielgcych je na polai.t.p.),

prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych.

Odbidr posadzki powinien obejmowaé sprawdzenie:

prawidtowosci wykonania powierzchni poprzez wzrokowg ocene utozenia ptytek
oraz ich barwe i odcien i porébwnanie z wymaganiami dokumentaciji technicznej i
wzorcem plytek,

prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ rowna,
gtadkg powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2 mm
mierzone za pomocg faty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w dwdéch réznych
kierunkach w dowolnym miejscu posadzki. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
posadzki od poziomu lub ustalonych spadkow nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm
na catej dlugosci lub szerokosci posadzki. Odchylenie to nie powinno
powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku,

prostoliniowosci spoin poprzez naciggniecie wzdtuz spoin cienkiego drutu lub
zytki i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm. Dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz2 mmnal mi3
mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki,

zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki miotkiem
drewnianym, gdzie charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem niezwigzania
posadzki z podktadem,

grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielko$ci 1 m? nalezy pomierzy¢ spoiny
suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

wykonczenia posadzki, ktére nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

Odbiér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbiorow miedzyfazowych,
oraz sprawdzeniu wykonanej warstwy zewnetrznej tynku.

Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczyc
wszystkie dokumenty.

9. Podstawa ptatno $ci

Podstawg ptatnosci jest obmiar robdt oraz jednostka ceny, w ktorg wliczone sg
nastepujgce czynnosci:

oczyszczenie podioza,

wykonanie izolacji wodoszczelnej z bezszczelinowej filii elastycznej,
wykonanie podktadu cementowego pod posadzke,

przyklejenie ptytek z kamieni sztucznych,
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wypetnienie spoin,
oczyszczenie posadzki,
likwidacje i uprzatniecie stanowisk pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 109/2004 poz. 1156 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.”

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Arkady 1988-
90, zeszyty Instytutu Techniki Budowlanej 2003-05.

-Polskie normy:

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane. Badania  cech fizycznych [
wytrzymatosciowych.

PN-EN 101:1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg
skali Mohsa.

PN-EN 14411:2005 Ptlytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki
i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki
odbioru.

PN-EN I1SO 10545-2:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i
sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci
wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie i sity famigcej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na
uderzenie metodg pomiaru wspoétczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Pilytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na
wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na
Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Pilytki i piyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej
rozszerzalnosci liniowe;j.

PN-EN 1SO 10545-10:1999/Ap1:2003 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie
rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na
pekniecia wtoskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na
plamienie.

PN-EN I1SO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie matych rdznic
barwy.

PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cze$¢ 2: Oznaczanie
odpornosci na scieranie.

PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cze$¢ 3: Oznaczanie
wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie.
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PN-EN 12808-4:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cze$¢ 4: Oznaczanie
skurczu.

PN-EN 12808-5:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cze$¢ 5: Oznaczanie
absorpcji wody.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

PN-EN 1308:1999 Kleje do ptytek. Oznaczanie poslizgu.

PN-EN 1323:1999 Kleje do ptytek. Ptyta betonowa do badan.

PN-EN 1324:1999 Kleje do piytek. Oznaczanie wytrzymatosci na $cinanie dla
klejow dyspersyjnych.

PN-EN 1346:1999 Kleje do ptytek. Oznaczanie czasu otwartego.

PN-EN 1347:1999 Kleje do ptytek. Oznaczanie zwilzalnosci.

PN-EN 1348:1999 Kleje do pitytek. Oznaczanie wytrzymatosci na rozcigganie dla
klejow cementowych.

PN-EN 12002:2005/Ap1:2005 Kleje do pitytek. Oznaczanie odksztatcenia
poprzecznego cementowych klejéw i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
(Zmiana Al).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45261213 POKRYCIE DACHU BLACH A
Kod CPV 45261310 OBROBKI BLACHARSKIE
Kod CPV 45261320 RYNNY | RURY SPUSTOWE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i
rurami spustowymi wystepujgcych przy zadaniu : Remont Szkoty Podstawowej przy ul.
Mickiewicza 4 w Radymnie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami

spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

— 45261310 Obrobki blacharskie — wymiana istniejgcych obrébek blacharskich z uwagi na
docieplenie budynku - pasy nadrynnowe , gzymsy i profile elewacyjne oraz parapety
okienne nalezy obrobi¢ blachg systemowg powlekana.

— 45261320 Rynny i rury spustowe.
Rynny i rury spustowe systemowe, z blachy powlekane; .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST zat. 1-1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogdblne wymagania dotyczgce robo6t podano w OST zat. 1-1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST zat. 1-1.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢é dachowych powinny mie¢ m.in.:

[J Aprobaty Techniczne lub byé¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

[J Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

[1 Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

{1 Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

[J na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposbb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
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2.1. Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

] Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122. Grubosc¢ blachy 0,5mm do 0,55mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg —
réwng warstwag cynku (275g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgca dziatanie
antykorozyjne i zabezpieczajgce.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000mm lub 1250x2000mm.

] Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55mm, arkusze o wym.
1000x2000mm lub 1250x2000mm.

[J Blacha tytanowo — cynkowa, grubosci 0,5-0,55mm, arkusze o wym. 1000x2000mm.

[J Blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55mm, tasma szerokosci 670mm.

1 Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7mm powlekane, na stronie licowej powtokami
poliestrowymi 25 mikrometrow lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powtoka

epoksydowg 10 mikrometréw.

[J Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 i 0,75mm. Profile T 7, T12, T18,
T18EKO, T35 powlekane lakierem.

71 Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowa, pokryte
powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwg pasywacyjng. Szerokosc¢
arkuszy 1185mm, a dtugos¢ od 860-7200mm.

[] Piyty z tworzyw sztucznych:
piyty pleksi bezbarwne i kolorowe,
ptyty poliweglanowi bezbarwne i kolorowe.

Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST zat. 1-1.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4, TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w OST zat. 1-1.

Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
= samochaod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

= samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

= ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢

przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ ukfadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachowkowej jest wieksza niz diugos¢ pojazdu, wielkosé
nawisu

nie moze przekroczy¢ 1m.
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Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére wptyng
niekorzystnie

na jakosc¢ robot i wlkasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu

drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogollne zasady wykonania rob6t podano w OST zat. 1-1.
5.1. Wymagania ogolne dla podktadow

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogoine:

[J pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno byé dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

71 rbwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o diugosci 3m byt nie wiekszy niS 5mm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wiekszy niz 10mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci
dachowej),

71 rbwnos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na
co najmniej 3 krokwiach (przy podkiadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podkiadzie z ptatwi),

[J podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie
pokrycia. Szerokosc¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40mm a szczelin
obwodowych okoto 20mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢
wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym.

[J w podkfadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz powinny
by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podkiad z tat pod pokrycie z blach dachowkowyc  h

W przypadku podkiadu z fat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzegac
nastepujacych
zalecen:

v’ laty nalezy przybija¢ na kontrfatach, réwnolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi
ocynkowanych,

v pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.3. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich hormach
wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.3.1. Pokrycia z blach ptaskich
5.3.1.1. Wymagania ogoélne dotyczace pokry¢ z blach ptaskich
W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujgcych zalecen:
v podkilad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1., 5.2., 5.3.,
v roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od -15° C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie
v" blachy nie nalezy uklada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo — wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podtozu zawierajgcym zwigzki siarki.
Podloza te nalezy najpierw zagruntowac¢ roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape
asfaltowag. Wymaganie to dotyczy szczego6lnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich,
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v wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki spos6b, aby nie nastgpito pekniecie
blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blache.

5.3.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynko  wanej

Krycie potaci dachowej blachg ptaskg stalowg ocynkowang nalezy rozpoczaé od zamocowania
pasa

usztywniajgcego i pasa okapowego.

Pas usztywniajgcy powinien by¢é wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia pofaci
(od
0,5mm do 0,6mm) lub grubszej (do 0,8mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi
w dwoch rzedach mijankowo.
Pas okapowy nalezy wykonac z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, tgczonej
w zaleznosci od spadku na rabki lezgce pojedyncze lub podwadjne i mocujgc go do deskowania
zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rgbki dotyczg potgczen réwnolegtych
i prostopadtych do okapu.
Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krotszymi bokami rownolegle do
okapu. Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien byc¢ sciety
rowno
z gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety.
Sasiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej
0 10cm.
Arkusze blach powinny by¢ tgczone:

v w zlgczach prostopadtych do okapu — na rgbki stojgce podwdéjne o wysokosci od 25mm

do45mm,

v w ztgczach réwnolegtych do okapu — na rgbki lezgce pojedyncze przy pochyleniu potfaci

powyzej 20° , lub na rabki lezgce podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°
v'w kalenicy i w narozach — na podwadjne rgbki stojgce o wysokosci od 25mm do 45mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podkfadu za pomoca tapek i zabek.

Rozstaw fapek w rgbkach stojgcych nie powinien przekracza¢ 50cm i 20cm od konca arkusza.
W rgbkach lezgcych rozstaw Zabek powinien wynosi¢ nie wiecej niz 45cm.
Rabki lezgce sasiednich pasdéw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10cm.
Rabki
stojgce obu potaci powinny byé przesuniete wzgledem siebie 0 Y2 arkusza. Z obu stron kalenicy
rabki
stojgce powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10cm, a blachy obu potaci potgczone
wzdtuz kalenicy na rgbek stojgcy.
Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz
zlewni. Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwadjny ragbek lezacy.

5.3.2. Pokrycia z blach z powtokami

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powlokami metalicznymi: cynkowo — aluminiowa,
aluminiowo

— cynkowa, aluminiowg, organiczng, wielowarstwowg uktadane na cigglym podtozu powinny
spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie,
by

nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciggtej konstrukgciji.

Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetniac
wymagania normy PN-EN 505:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podiozu, mozna
wykonywac na rgbek stojacy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powlokami metalicznymi: otowiano —
cynowa, cynowg, organiczng, uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania podane
w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie
fragmenty

wyrobu byty podparte na ciggtej konstrukcji.
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Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje z powlokami jw., uktadane na ciggtym podtozu,
powinny

spetnia¢ wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaktady wyrobdéw z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podiozu, mozna
wykonywac¢ na rgbek stojacy i na zwoje.

Wyroby samonosne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sg produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachéwkowym.

Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje

z powlokami metalicznymi: cynkowo — aluminiowa, aluminiowo — cynkowsa, aluminiowa,
organiczng,

wielowarstwowg powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz

w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Samonosne profilowane wyroby z blachy stalowej z powtokami jw. Powinny spetnia¢ wymagania
norm: PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

taczenie samonosnych profilowanych wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw. Wykonuje sie na
zakfad lub na rgbek stojgcy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby
nie byto narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachoéwkowych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

[J blachy przycina sie za pomocg nhozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za
pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek katowych lub innych
narzedzi wytwarzajgcych podczas ciecia wysokg temperature — ze wzgledu na korozje miejsc
cietych,

[J po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac
odbarwienie powierzchni blach,

71 blachodachowki nalezy uktada¢ i mocowac je za pomocg wkretobw samonawiercajgcych do
tat drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek ze sprzegtem,
zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek EPDM. Podktadka powinna
nieznacznie wystawac poza brzeg gornej podkiadki stalowej. Wkrety powinny by¢

umieszczone w srodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w

co drugim rzedzie dachdwek, zas przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym
szeregu dachowek na bocznej nakladajgcej sie krawedzi

71 przed montazem blach dachéwkowych nalezy zamontowac haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe i nastepnie przystgpi¢ do ukfadania profili rzedami od okapu do kalenicy,
rozpoczynajgc od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod
prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym
przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidiowy kat montazu. Po
zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu
znalezienia prawidtowego sposobu utozenia,

[J pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto
swobodnie przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy,

[1 niezbedne jest prawidiowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek,
w celu uniemozliwienia przedostawania sie sniegu i kurzu. W przypadku dachow ptaskich

0 pochyleniu potaci do 300

zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu,

zapewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachow o kacie
nachylenia potaci powyzej 300 mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajgc do gory dolne
czesci fal,

1 wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac
farbg zaprawowsa.

5.4. Obrobki blacharskie

Obraébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowe]j ocynkowanej o grubosci od 0,5mm do 0,6mm
moSna

wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. rob6t nie mozna
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wykonywac¢ na oblodzonych poditozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacii.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie
ruchéw

poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylataciji.

5.9. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

[J w dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym,

[l w dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione
koryta odwadniajgce o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt

0 przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz scian attykowych,
$cian budynkéw wyzszych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5m oraz nad dylatacjami
konstrukcyjnymi,

[J spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0m,

71 wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkgtnym

i trapezowym poditoze wokét wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powinno byc¢
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu,

1 wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niS 0,5m od elementéw
ponaddachowych,

[J wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami
mogacymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych,

1 przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny byc¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu),

UJ rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym

w PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999,

U1 rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom

w PN-EN 607:1999,

U rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byé¢:

wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wieloczionowe,

tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na calej dlugosci,

mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niS 50cm,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
=rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wieloczionowe,

laczone w ztgczach pionowych na ragbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niS 3m
w sposob trwaly przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokosc kielicha.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST zat. 1-1.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.
Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokryé zgodnie z wymaganiami normy
PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.
Kontrola wykonania pokry¢:
1 kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez inspektora nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac pokrywczych,

w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu
prac pokrywczych.
= pokrycia z blachy:

kontrole miedzyoperacyjng i korncowg dotyczgcg pokry¢ z blachy przeprowadza sie
sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245,
PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN
505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-
3:2002 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej,

uznaje sie, Se badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow
i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej SST lub aprobaty techniczne;j
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST zat. 1-1.

Jednostkg obmiarowg robot jest:

=dla robot 45261213 — Krycie dachu blachg — m2

pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni

dachu nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. O ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50m2

=dla robo6t 45261310 — Obrobki blacharskie oraz 45261320 — Rynny i rury spustowe — 1m
wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST zat. 1-1.

Podstawe do odbioru wykonania robot — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich

wykonania z dokumentacjg projektowsg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

8.1. Odbiér podktadu

= Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

= Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomoca faty
kontrolnej o dtugosci 3m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy
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sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5mm, w kierunku prostopadiym do
spadku i 10mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.2. Ogdblne wymagania odbioru robét pokrywczy  ch

71 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych, badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robo6t, do ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
71 Odbior czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
podkiadu,
jakosci zastosowanych materiatow,
doktadnosci wykonania pokrycia,
doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
= Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
= Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
= Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy poditoza oraz
poszczegodlnych warstw lub fragmentow pokrycia,
zapisy dotyczgce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
protokoty odbioru materiatdw i wyrobow, ktore zawieraé:
1 zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
1 stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych
z dokumentacja,
1 spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

= Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takSe wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

= Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST daly
pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

L poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

L jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu Uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

L w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych SST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.3. Odbior pokrycia z blachy

= Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé¢, odchylenia rgbkéw lub
zwojéw od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu, itp.).

= Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

= Sprawdzenie fgczenia i umocowania arkuszy.

= Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.

8.4. Odbior obrobek blacharskich, rynieniru  r spustowych powinien obejmowa  ¢:

= Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

= Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikow, wkazdw,itp.
= Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

= Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga byé montowane po sprawdzeniu droSnosci przewodéw kanalizacyjnych.
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8.5. Zakonczenie odbioru

Odbidr pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
1 ocene wynikéw badan,

[l wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

1 stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

0. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST zat. 1-1.

9.1. 45261213 — Pokrycie dachu blach a

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2

krycia, ktéra obejmuje:

[] przygotowanie stanowiska roboczego,

[J dostarczenie materiatow i sprzetu,

[J obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

[J ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4m,

[J oczyszczenie podkiadu,

] pokrycie dachu blachg ptaska facznie z przygotowaniem tapek i Sabek oraz obrobienie
kominéw, kalenic, koszy, naroznikéw tgcznie z pokitowaniem lub

1 (pokrycie dachu blachg trapezowg i dachowkowg lub ptytami z tworzyw sztucznych tgcznie
z przycieciem plyt i obrébek na Zgdany wymiar, umocowanie za pomocg wkretow
samogwintujgcych ptyt dachowych, gasiordw i obrébek blacharskich oraz uszczelnienie
kalenicy i okapu),

] oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

[ likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. 45261310 — Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2

obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

[] przygotowanie,

1 zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,
[1 uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.3. 45261320 — Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

[J przygotowanie,

[J zamontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
[J uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potfaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
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miedzianej ukladanych na cigglym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych
ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

Czes¢ 1. Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

Czes¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych ciggtym

podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy aluminiowej uktadanych ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania
i badania.

10.2. Inne dokumenty i instruk cje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czesé C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45320000-6 | PODLOZA | IZOLACJE POSADZEK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru w zakresie wykonania podtoza posadzek i warstw izolacyjnych w celu realizacji zadania
inwestycyjnego ; Przebudowa i remont szkota podstawowa w Radymnie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i posadzek .

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ogolnej specyfikacji technicznej ST-0 "Wymagania Ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ogélnej specyfikacji technicznej 0ST "Wymagania
Ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogollne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ogolnej specyfikacji technicznej ST-0
~Vymagania Ogodlne" pkt 2.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz zgodno$¢ z Dokumentacja,
Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykonania
roboty zgodnie z

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2 Woda

Mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
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2.3 Zaprawy- podkiady i wylewki

Wymagane dane techniczne dla gotowych podktadéw:
-spetnione wymagania PE-EN 13813

-produkt musi posiadac atest PZH i aprobate techniczng ITB
-wytrzymatos¢ na zginanie >5 Mpa

-wytrzymatos¢ na sciskanie > 20 Mpa

Wymagane dane techniczne dla gotowych wylewek:
-spetnione wymagania PE-EN 13813

-produkt musi posiada¢ atest PZH i aprobate techniczng ITB
-wytrzymatos¢ na zginanie >7 Mpa

-wytrzymatos¢ na sciskanie > 25 Mpa

2.4 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 13139:2004 a w szczego6lnosci:
-nie zawiera¢ domieszek organicznych
-mie¢ frakcje ro6znych wymiaréw

2.5 lzolacje przeciwwilgociowe,

Wszystkie materialy muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i obowigzujgcymi normami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2.6 Zaprawy samopoziomuj gce

Wyroby muszg by¢ zgodne z PN-EN 13813:2003, posiadajgce ocene higieniczng Panstwowego
Inspektora Higieny.

Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

Gestosé nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3

Temperatura stosowania: od 5 do 10 C

Wytrzymatos¢ na sciskanie (wg PN-EN 13813) : C30

Wytrzymalo$¢ na zginanie (wg PN-EN 13813) : F7

Skurcz: (wg PN-EN 13813) 0,3 mm/m

Scieralno$é (wg PN-EN 13813) : A12

Konsystencja (wg PN-EN 13813): 145

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ogdélnej specyfikacji technicznej 0ST ,Wymagania
OgoIne" pkt 3.

3.2 Sprzet stosowany

Prace mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu przy czym Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku. Sprzet uzywany przez
Wykonawce inny niz przewidziany w Dokumentacji musi

uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ogélnej specyfikacji technicznej ST-0
~Vymagania Ogodlne" pkt 4.

4.2 Transport stosowany

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzgdzen nalezy stosowac¢ sprawne
technicznie srodki transportu. Powinny one zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania ruchu drogowego pod wzgledem
Jformalnym i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w ogolnej specyfikacji technicznej ST-0
~SVymagania Ogoélne" Pkt 5.

Szczegdblowe rozwigzania techniczne dotyczgce wykonania podidg i posadzek okresla Projekt
Budowlany oraz dokumentacja kosztorysowa.

5.2. Gotowe posadzki cementowe

Zaprawa do wykonywania podkiadu podiogowego na bazie cementu do stosowania
wewnatrz

obiektow budowlanych.

Przygotowanie podioza:

Podloze powinno by¢ czyste, nosne, wolne od substancji zmniejszajgcych przyczepnosé
(pyty,

bitumy, oleje).

Oczyszczone, odkurzone podtoze nalezy zwilzy¢ wodg, a w przypadku stabego i silnie chtongcego
podioza zagruntowaé emulsjg gruntujgca.

Wykonanie:
Zawartos¢ opakowania wsypac¢ do zimnej wody w proporcji 0,10 do 0,12 litra wody na 1 kg

suchego proszku i dokfadnie wymieszaé za pomocg mieszadta kubetkowego lub w
betoniarce. Zaprawe nanosi¢ na przygotowane podtoze tak jak tradycyjne jastrychy cementowe.
Szerokos$¢ uktadanego pola ok. 2m.

Wyréwnaé zaprawe za pomocg fat przesuwanych po wczesniej przygotowanych
prowadnicach  oddzielajgcych pola. Powierzchnie zatrze¢ na gtadko. Zaprawe nalezy zuzy¢ w
ciggu 2 godzin. W przypadku gestnienia w tym czasie, nalezy jg ponownie wymiesza¢ dolewajgc
wody. W czasie wigzania chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem. Po wstepnym zwigzaniu
wykonac¢ dylatacje oraz pielegnowac jak tradycyjny beton.

Przechowywanie:
Przechowywac nalezy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach. Czas
przechowywania do 12 miesiecy.
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5.3. Gotowe samopoziomuj 3gce zaprawy cementowe
Stosowane do recznego wylewania podkiadow i podtozy pod ptytki ceramiczne, kamienne,
wyktadziny elastyczne, parkiety i mozaiki ceramiczne.

Wiasciwosci:

Suchg mieszanke cementowg mozna stosowa¢ w dowolnej ilosci warstw, lecz tak, aby
grubos¢ jednej warstwy nie przekraczata 20mm. Przed wylaniem kolejnej warstwy
powierzchnie nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujgca.

Przygotowanie poditoza:

Podloze powinno by¢ czyste iwolne od zattuszczen. Wytrzymatos¢ podioza na rozcigganie
powinna by¢ wieksza niz 1,5 Mpa.

Przed przystgpieniem do wylewania podtoze nalezy zagruntowac¢ emulsjg gruntujaca, ktora utatwia
rozptywanie masy i powoduje wyrownanie chtonnosci podtoza. Wylewke nalezy oddylatowaé od
Scian, a istniejgce w podtozu dylatacje nalezy zaznaczy¢ na S$cianach i po zwigzaniu
wylewke w tych miejscach nacigc.

Wykonanie:
Zawartos¢ opakowania wsypa¢ do odmierzonej ilosci wody w proporcji zgodnej z instrukcja

producenta.

Skfadniki intensywnie miesza¢ do momentu uzyskania wolnej od grudek masy.

Po odczekaniu ok. 5 minut zaprawe dokiadnie wymiesza¢. Na przygotowane podfoze wylac
ptynng zaprawe i rozgarngc po powierzchni podtoza paca stalowg lub tatg oraz chroni¢ przed
zbytnim wysychaniem.

Przechowywac nalezy w pomieszczeniach suchych , w oryginalnych opakowaniach.

Czas przechowywania do 12 miesiecy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakosci robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej OST
~Vymagania Ogodlne" pkt 6.

Dostarczane na plac budowy materialy naleSy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru.

6.2. Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym  réwnorzednym dokumentem.

6.3. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.4. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot .

Sprawdzi¢ prawidlowos¢é wykonania wszystkich elementéw zgodnie z pkt. 5 niniejszej
SST oraz  Dokumentacjg Techniczna.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ogdélnej specyfikacji technicznej OST ,Wymagania
Ogolne" pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg dla wszystkich warstw posadzki izolacji sg jednostki podane w
przedmiarze robot.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robét z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru prac podano w ogolnej specyfikacji technicznej ST-0 "Wymagania Ogolne
pkt 8.

1. Odbiory izolacji przeciwwilgociowych powinny by¢ przeprowadzone w nastepujacych fazach
robot :

- po przygotowaniu poditoza lub podkiadu pod izolacje

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacji

Odbior powinien obejmowac :

- sprawdzenie jakosci materiatow,

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioSa lub podktadu,
- sprawdzenie ewentualnych spadkéw podtoSa lub podktadu

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potoSenia,

- sprawdzenie uszczelnienia izolaciji.

2. Odbiér podktadu powinien by € przeprowadzone w nast epujacych fazach robo6t

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- po catkowitym stwardnieniu podkiadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na Sciskanie na
prébach kont rolnych

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie jakosci materiatow,
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli
jest onawymagana,
- sprawdzenie w czasie wykonywania podkiadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach

w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do 1 mm,
- sprawdzenie rownosci podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,
- sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomocg dwumetrowej faty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig

do 1mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych.

3. Odbior ko ncowy robdt posadzkowych polega na:

- sprawdzeniu z godnosci robot z dokumentacjg i przedmiarem

- sprawdzeniu jakosci uzytych materiatow

- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych
- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania posadzki obejmujgcego :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki,

- sprawdzenie grubosci posadzki monolitycznej,

- sprawdzenie wytrzymatosci posadzki monolitycznej,

- sprawdzenie wykonczenia posadzki
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogollne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej OST ,Wymagania Ogdlne" pkt 9.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ w m2 utozonej posadzki (przy okreslonej przedmiarem
grubosci) wraz ze wszystkimi jej elementami konstrukcyjnymi ( izolacje ip. ) wym. w pkt.
1.3. niniejszej SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne [ przy odbiorze

2. PN-EN 13318: 2002 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Terminologia.

3. PN-EN 13813: 2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty-
Wiasciwosci 1 wymagania

4. BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe petne i
samogasngce.

5.PN-86/B-01300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

6.PN-88/B-06250 Beton zwykly.

7.PN-B-19701:1997 Cement powszechnego Uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
8.PN-88/6731-08 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego.

9.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45432111-5 UKELADANIE WYKELADZIN PCV KLADZENIE
WYKLADZIN ELASTYCZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych wystepujacych przy zadaniu : Remont Szkoty Podstawowej przy
ul. Mickiewicza 4 w Radymnie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie posadzek rulonowych wielowarstwowych z PCV: wykonanie warstwy wyréwnujgcej
0 grubosci ok. 5mm, z masy samopoziomujgce;.

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami | Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4. Zaprawa samopoziomuj gca

2.5. Wyroby podiogowe PCV

Wyktadzina podtogowa jednowarstwowa z PCV
* grubosc¢ catkowita min. 2,0 mm,;
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* grubosc¢ warstwy uzytkowej min. 1,2 mm;

» odpornosc¢ na scieranie - grupa T;

» gwarancja producenta min. 8 lat.

» szerokos$¢ min. 2000 mm,

* masa 1m2

wyktadziny 3,5 kg.
Wyktadzina rulonowa wielowarstwowa trudnozapalna, antyposlizgowa, antyelektrostatyczna w
kolorach do uzgodnienia.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Naprawiana posadzka cementowa, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa , z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem. Wymagania podstawowe.

Podkitad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Whytrzymatos$¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢é mniejsza niz:
* na Sciskanie — 12 MPa,
* nazginanie -3 MPa.

Podto ze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
Zanieczyszczenh oraz nasycone woda.
W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg halezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3

Zapraw e cementow g nalezy uktada € niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokos$ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie € powierzchni e rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrow g tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé¢ wiekszych przeswitow wigkszych niz 5 mm.

71



Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochyiej) nie powinny
przekraczac
2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym , np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonywanie posadzki PCV

Do wykonywania podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowa.

Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna byc¢ nizsza niz 15°C i
powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich

wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCV i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beda uktadane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina rulonowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu,
pocieta na arkusze odpowiednie do wymiar6w pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak,
aby arkusze tworzyly zaklady szerokosci 2—-3 cm.

Arkusze z PCV nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej
wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.

Arkusze z PCV nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podioza.

Nie dopuszcza si e wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fald, pecherzy, odstajgcych brzegéw arkuszy PCV.

Arkusze nale zy uto zyé szczelnie , dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz
0,5 mm miedzy arkuszami.

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prostg.

Odchylenie spoiny od linii prostej  powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej
diugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCV nalezy wywin gé na sciany w wysokosci 10 cm.

Posadzki z wyktadzin wielowarstwowych, np. Tarkett Solar o parametrach nie gorszych
niz:

» Wyktadzina wielowarstwowa, grubos¢ 2,0 mm, zabezpieczona fabrycznie poliuretanem

taczona

termicznie.

» Wyrob trudno zapalny/klasa reakcji na ogieh ,,Cfl-s1”

* Antyposlizgowa .

 Atest Higieniczny PZH do zastosowania w budynkach uzytecznosci publicznej.

» Absporpcja akustyczna EN ISO 140-8 EN ISO 717/2 ALw - 6 dB

* Stabilno$¢ wymiarowa EN 669 - <0.10%

» Odpornosc¢ na nézki mebli EN 424 -Dobra odpornosc

» Oddziatywanie krzesta na rolkach EN 425- Dobra odpornosc¢
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» Wogniecenie resztkowe wg EN 433 < 0,08 mm.

» Klasyfikacja zastosowan wg EN 685 -23/34/42.

* Trwatos¢ barwy wg EN 1SO 105-B02 min. 6.

* Masa powierzchniowa wg EN 430 max 3000 g/m2

» Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 < 2 kV — antystatyczna.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagana jako $¢ materialtbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si e stosowania do robdét materiatdbw |, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi € kontrol e dotrzymania warunkéw ogdélinych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkitadu, posadzki, dylataciji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2
. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidér materiatow i rob6t powinien obejmowa € :
— zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz
— sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytwaorcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si e stosowania do robot materiatow , ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobéw powinny byé potwierdzone protokoélarnie.

8.4. Odbidr powinien obejmowa ¢€:

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé

przez
ocene wzrokows,
— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
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— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowosci
nalezy wykonaé¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm,
a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podiogowych; badanie nalezy
wykonac
przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV: 45421146-9 SUFITY PODWIESZANE
KASETONOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stropu
odwieszanego, kasetonowego dla robot remontowych wystepujgce przy zadaniu: Remont
Szkoty Podstawowej przy ul. Mickiewicza 4 w Radymni e

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania.

1.3.0Okre slenia podstawowe

Piyta wypelniajgca - element wypetniajgcy pola konstrukcji nosnej. Element nie
moze przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza ciezarem wiasnym.

Ruszt (Konstrukcja nosna) - podwieszana rama, ktora podtrzymuje pota¢ sufitowg. Moze
by¢ kompletnym zestawem lub skiadac sie z poszczegdbinych elementow.

Sufit podwieszany - sufit zawieszany, za pomocg zawiesia lub mocowany bezposrednio
albo za pomocga ksztattownika*) przysciennego, do konstrukcji nosnej (stropu, dachu,
belki i Sciany) w pewnej odlegtosci od znajdujgcego sie powyzej stropu lub dachu.

Element zawieszenia - czesc¢ rusztu, tgczaca go z konstrukcjg nosng budynku.

Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie co najmniej dwoch oddzielnych elementow
zlgczonych w sposob trwaty przy montazu w obiekcie. Elementy zestawu mogg by¢
produkowane przez wiecej niz jednego producenta ale powinny by ¢ sprzedawane w taki
sposob, aby kupujgcy mogt je naby¢ w jednej transakcji. Pozostate okreslenia sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Uwaga dotyczy nastepujgcych pojec: ksztattownik nosny, ksztattownik poprzeczny i
ksztattownik przyscienny.

1.4. Ogoblne wymagania dotycz gce Robot

Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w STT - 00 ,Wymagania ogélne" .
1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowag i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki og0lne stosowania materiatow
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Dzwigekochtonne ptyty sg przeznaczone do stosowania jako wypetnienie konstrukcji nosnej
sufitow podwieszanych, w pomieszczeniach zamknietych, w zakresie wynikajgcym z
wiasciwosci technicznych.

Piyty objete normg PN EN 13964 mogg by¢ stosowane w sufitach spetniajgcych funkcje
dzwiekochtonne, moga by¢ stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej
powietrza do 100% i temperaturze do +40°C.

Ze wzgledu na emisje fenolu i formaldehydu ptyty moga by¢ stosowane w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi kategorii A i B wedtug Zarzgdzenia

Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz. 231). Zgodnie z Atestem Higienicznym
PZH Nr HK/B/1075/01/2007, ptyty odpowiadajg wymaganiom higienicznym

2.2. Wymagania szczegotowe dla ptyt sufitbw podwies  zanych
1. Reakcja na ogien: Euroklasa Al zg. z PN EN 13501-1
2. Uwalnianie formaldehydu : klasa E1
3. Pochfanianie dzwieku : Klasa pochtaniania A
4. Pogtosowy wsp. pochtaniania dzwieku aw 0,90

125 Hz 0,45
250 Hz ,80
500 Hz ,95
1000 Hz 0,80
2000 Hz 0,90
4000 Hz 0,85
4 Odpornoé¢ na zginanie: klasa 1/C/ON

2.2.1. Rozpakowanie

Opakowanie kartonéw: rozcigc¢ folie nie niszczac ptyt, $ciggngc¢ folie i opakowania
kartonowe. Zawsze podnosic¢ ptyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywac czystych
rekawiczek podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony powierzchni ptyt
przed zabrudzeniem.

2.2.2. Transport

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i
nie byly uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub
gwaltownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

2.3.Sktadowanie materiatbéw

Produkty powinny by¢ skladowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany
pogody. Powinny by¢ skladowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone
na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre
przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokosc¢
maksymalna - trzy petne palety jedna na drugiej.

2.4.Deklaracja zgodno sci

Produkty o deklarowanej zgodnosci norma EN - 3964 winny by¢ znakowane znakiem
CE czego potwierdzeniem jest Deklaracja zgodnosci wydawana przez producenta wyrobu.
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3. SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotycz 3gce sprz etu

1. Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w STT - 00 ,Wymagania ogolne".

2. Wymagania dotyczgce Sprzetu przeznaczonego do wykonywania sufitdw
podwieszanych.

W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitbw podwieszanych nie jest konieczne
stosowanie specjalistycznego sprzetu jedynie proste i niezasilane energig elektryczng lub
innymi mediami narzedzia nie ma szczegolnych wymagan w tym wzgledzie. Przyjmuje sie,
iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie podstawowych przepisow BHP.

3.2 Sprzet do wykonania sufitbw podwieszanych

Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajgcych:
Noze - do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania
uksztattowanych
krawedzi ptyty
Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych
Sprzet do instalacji konstrukcji nosney:
Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elektéw pozwalajgcy na montaz
zawiesi do elektow konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami
producentéw)
Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow
Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu
podwieszanego:
Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) epodesty robocze (w zaleznosci od
wysokosci podwieszenia)
Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od
wielkosci
i stopnia komplikacji)
poziomice (tradycyjne, laserowe)
linki murarskie

4. TRANSPORT

1. Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w STT - 00 ,Wymagania ogolne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Montaz plyt
Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu piyt. Plyty sg tatwe do ciecia za

pomocg ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac farbami do
malowania brzegéw.

Ciecie

Docina¢ produkty firmy ostrym nozem. Odciete brzegi pomalowac.

Renowacja powierzchni
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Wiekszo$¢ akustycznych sufitbw moze by¢ malowana farbami akustycznymi firmy,
(specjalny wodny poliwinyloacetat), za pomocg rozpylacza o odpowiedniej mocy.
Powierzchnia powinna byc¢ czysta i sucha.

Nie nalezy sciggac poprzedniej warstwy farby.

Mocno wyblakte ptyty powinny by¢ zastgpione nowymi. Odbarwienia spowodowane wodg
powinny by¢ odmalowywane farbami akrylowymi lub innymi farbami pokrywajgcymi, aby
nie wystgpity ponownie.

Powierzchnia z natozonymi farbami akrylowymi nie powinna przekraczac¢ 5% caiej
powierzchni sufitu, aby zachowat on wtasciwos¢ pochtaniania dzwieku.

Jednokrotne pomalowanie powierzchni ptyt akustycznych zmniejsza ich zdolnos¢
pochtaniania dzwieku o 0k.10%.

Ponadto powierzchnia wszystkich ptyty po pomalowaniu moze sie rézni¢ od powierzchni
oryginalnej. Kazda kolejna warstwa farby natozona na ptyty redukuje ich zdolnos$¢
pochtaniania dzwieku. W celu sprawdzenia reakcji ptyt na farbe, przed pomalowaniem
biatego sufitu nalezy pomalowac i pozostawi¢ do wyschniecia jedng piyte.

W przypadku, kiedy efekt Panstwa zadowala, mozna przystgpi¢ do malowania pozostatych

piyt.

WSKAZOWKI MONTA ZOWE
Wyko nczenia przy scienne

Potgczenia pomiedzy sufitem a Scianami lub innymi powierzchniami pionowymi
Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na
zalecanym poziomie za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co
maksimum 450 mm. Nalezy sie upewnic, czy sgsiadujgce listwy przyscienne scisle do
siebie przylegajg, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla
najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢é mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna
zalecana diugos$¢ listwy wynosi 3000 mm.

Potgczenia pomiedzy sufitem, a tukowatymi powierzchniami pionowymi
Uzycie fabrycznie uformowanej wygietej listwy przysciennej jest najbardziej wkasciwg
metodg. Nalezy jg zamontowac zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.

Narozniki

Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 450) oraz Scisle
dopasowane na wszystkich potgczeniach naroznych. Potgczenia na wewnetrznych
naroznikach przy uzyciu metalowych listew mogg sie naktadac, jezeli nie istniejg inne
specyficzne zalecenia.

Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szerokosc¢ skrajnych ptyt powinna przekraczac¢
200 mm.

Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan
do stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku).Dolne konce powinny

by¢é zamocowane do profili nosnych systemu w rozstawie 1200 mm.

Profile nosne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla
uzyskania siatki modularnej 900mm x 900mm i stosowania ptyt o wymiarach 900x900
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mm), na odpowiedniej wysokos$ci i wypoziomowane. Potgczenia pomiedzy profilami
nosnymi powinny by¢ naprzemian legte (nie mogg znajdowac sie w jednej linii).
Dodatkowe wieszaki winny by¢é zamontowane na profilach nosnych w odlegtosci 150 mm
od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegtos¢ pierwszego wieszaka od Sciany
(lub listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Mogg by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby
utrzymacé ciezar instalacji i dodatkowych akcesoriow montowanych zaréwno nad- jak i
podwieszanych pod konstrukcjg sufitu.

Siatka modularna 600x600 mm

Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200x600mm. Dodatkowo umiesci¢ profile
poprzeczne (600mm) réwnolegle do profili nosnych, pomiedzy zamontowanymi
uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci 1200 mm. Konhce profili 600 mm winny
by¢ umieszczone posrodku profili 1200 mm.

Montaz plyt
Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu piyt. Plyty sg tatwe do ciecia za

pomocg ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac farbami do
malowania brzegéw. Odpornos¢ na korozje

System montazu gwarantuje dlugg zywotnos¢ sufitu.  Jednakze jest on
rowniez

dostepny w specjalnej wersji, o wzmocnionej odpornosci na korozje, zalecanej
do

stosowania w wilgotnym srodowisku, np. nad basenami.

Narozniki

Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 450) oraz scisle
dopasowane na wszystkich potgczeniach naroznych. Potgczenia na wewnetrznych
naroznikach przy uzyciu metalowych listew mogg sie naktadac, jezeli nie istniejg inne
specyficzne zalecenia.

Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny byC¢ rozmieszczone
symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szerokos¢ skrajnych ptyt powinna przekraczac
200 mm.

Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan
do stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku).Dolne konce powinny by¢ zamocowane
do profili nosnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nosne powinny by¢é
rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki modularnej 900mm
X 900mm i stosowania ptyt o wymiarach 900x900 mm), na odpowiedniej wysokosci i
wypoziomowane. Potgczenia pomiedzy profilami nosnymi powinny by¢ naprzemian legte
(nie mogg znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢é zamontowane na
profilach nosnych w odlegtosci 150 mm od

punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegto$¢ pierwszego wieszaka od Sciany
(lub listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Mogg by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby
utrzymacé ciezar instalacji i dodatkowych akcesoriow montowanych zaréwno nad- jak i
podwieszanych pod konstrukcjg sufitu.

Siatka modularna 600x600 mm

Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200x600mm. Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne
(600mm) réwnolegle do profili nosnych, pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami
poprzecznymi o dtugosci 1200 mm. Konce profili 600 mm winny by¢ umieszczone
posrodku profili 1200 mm.
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Montaz piyt
Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu piyt

Piyty sg fatwe do ciecia za pomocg ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy
pomalowaé farbami do malowania brzegow. Odpornos¢ na korozje

System montazu gwarantuje dlugg zywotnosc¢ sufitu.

Jednakze jest on rowniez dostepny w specjalnej wersji, 0 wzmocnionej
odpornosci na korozje, zalecanej do stosowania w wilgotnym srodowisku, np. nad
basenami.

Akcesoria

Klipsy mocujgce

Rozmaite typy klipsbw mocujgcych, przytrzymujgcych piyty i zabezpieczajgcych moga by¢
stosowane.

Stosowanie klipsbw mocujgcych zalecane jest w matych pomieszczeniach, halach
wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na réznice cisnienia
powietrza pomiedzy pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad sufitem
podwieszanym. Montaz klipséw jest rowniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia
ptyt uzywa sie wody pod cisnieniem. Najczesciej stosuje sie dwa klipsy na krawedzi ptyty
dt. 600 mm i trzy na krawedzi dt. 1200 mm.

Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otworéw w profilach
nosnych. Regulowane zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i
przymocowane do profili nosnych tak, aby ich nizsze konce byly umieszczone w tym
samym kierunku.

Mocowanie do stropu

Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzgce mocowaniu wieszakéw do stropu sg dostepne u
specjalistycznych dostawcow. Nalezy zawsze stosowac¢ dostosowany do konstrukciji
stropu typ mocowania oraz upewnic sie, ze posiada on wystarczajgcg wytrzymatosc¢ na

wyrywanie.

POSTEPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM:

Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystosci:

Odkurzanie: Uzywa¢ odkurzacza o niskiej mocy ssgcej z delikatng, miekkg szczotka.
Scieranie na mokro: Scieraé wilgotng szmatka, ggbkg lub kawatkiem miekkiego materiatu,
nasgczonego wodg z rozcienczonym mydtem (i w razie potrzeby ze srodkami
dezynfekujgcymi - wspotczynnik PH 8 -11) w proporcjach mydta w wodzie jak 1:100.
Czyszczenie piang: Nanies¢ piane czyszczacy i srodki dezynfekujgce na powierzchnie.
Nastepnie delikatnie zetrze¢ szmatkg lub gabka.

NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych srodkéw czyszczgcych na bazie
chloru i jego pochodnych.

Podstawowe zasady eksploataciji:
Sufit podwieszany jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczegdlnosci
zas piyty wypetniajgce nie mogg przenosi zadnych dodatkowych obcigzen poza ciezarem
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wlasnym. Podwieszanie dodatkowych elementow moze byc¢ realizowane jedynie z pomocg
konstrukcji nosnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nosnosci sufitu
podwieszanego.

Usuwanie usterek:

Piyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na nowe
gwarantujgce petne bezpieczenstwo dla osob korzystajgcych z pomieszczenia, w ktorym
sufit podwieszany zostat zainstalowany. Wszelki prace powinny by¢ wykonywane przy
zachowaniu srodkéw bezpieczenstwa oraz przepiséw BHP. W przypadku uszkodzenia
konstrukcji nosnej uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ bezwzglednie na nowe,
poniewaz to wiasnie konstrukcja nosna zapewnia stabilnos¢ i niezmiennos¢ geometryczng
ustroju, jaki jest sufit podwieszany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

1.0gd6lne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w STT -

00 ,Wymagania ogolne".

Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:

*Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacjg
projektows.

*Sprawdzenie  zgodnosci zastosowanych materiatdbw / wyrobow z dokumentacjg
projektows.

*Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu o Wtasciwe wypoziomowanie (odchytka
montazowa <= +/- 1mm na dtugosci 5m.

o Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt. o Kontrola wizualna czystosci i
braku zabrudzen lub uszkodzen. o Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania
innych elementow / instalacji

wybudowanych w strukture sufitu podwieszanego.

6.2. Zakres bada n prowadzonych w czasie budowy

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wzrokowg wszystkich elementow
sufitu podwieszanego piyt, konstrukcji oraz akcesoriéw. Wszystkie elementy o
widocznych wadach nie mogg by¢ stosowane.

7. OBMIAR ROBOT

1.0gd6Ine wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w STT - 00
~WVymagania ogolne".

2.Jednostkg obmiaru jest w zaleznos$ci od przyjetego systemu rozliczania:
_ m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/
zakupionych ptyt

szt (sztuka) piyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych _ mb (metr
biezgcy) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nosnej _ szt (sztuka)
wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ustalenia ogdlne dotyczgce odbioru robot

1.0gd6lne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w STT - 00
~Vymagania ogoélne".

2.Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

*PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan *PN-EN ISO
1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania
*PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w
budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwieku

*PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowe;j
*PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci
pozornej

*PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Okreslanie stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperaturowych i
wilgotnosciowych

*PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i
szerokosci

*PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci
PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w sbudownictwie. Okres$lanie
prostokagtnosci

*PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci
*PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda

badania niepalnosci materiatéw budowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA
Kod CPV: 45453100-8 | ROBOTY RENOWACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

1.2. Zakres stosowania OST

1.3. Zakres robot objetych OST
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7

8

9

1

N

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI
0. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
renowacji scian we wnetrzu sali gimnastycznej dla rob6t remontowych wystepujgce przy zadaniu:
Remont Szkoty Podstawowej przy ul. Mickiewicza 4 w Radymnie

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce renowacje
Scian we wnetrzu sali gimnastycznej w systemie Remmers.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoine.

1.3. Zakres robot obj etych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
robot renowacji elewaciji.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoine.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogdle wymagania dotyczace
robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie renowacji elewacji powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢é wykonania.
Renowacja powinna by¢ wykonana scisle wg dokumentacji technicznej.

Przy robotach renowacyjnych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni sie dokfadnie
zaznajomic¢ z catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami
dokumentacji (dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robét).

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Podstawowymi materiatami do wykonania renowacji elewaciji sa:
— preparat przeciw soli SULFATEX- FLUSSING Zuzycie: Zaleznie od podtoza 0,5-1,0
kg/m2
—  przeciw grzybom ADOLIT M FLUSSING
—  preparat KIESOL
— szlam SULFATESCHLAMME
— obrzutka VORSPRITZMORTEL
— tynk renowacyjny SANIERPUTZ- WTA
— szpachla FEINPUTZ
— grunt pod farbe HYDRO-TIFENGRUND
— farba SILIKONFARBE S

Materialy sg Scisle okreslone w instrukcji technicznej wykonania rob6t podanej przez producenta
systemu.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wlasciwosci odpowiednie do przeznaczenia i zakresu
stosowania. Producent wyrobu powinien dokona¢ oceny zgodnosci wyrobu z odpowiednig
specyfikacjg i w wyniku tej oceny oznakowac¢ wyréb stosownym znakiem oraz wydac deklaracje
zgodnosci, w ktérej podane sg informacje o wyrobie, przeznaczeniu i zakresie stosowania oraz o
zastosowanym systemie oceny w procedurze potwierdzania zgodnosci, okreslonym w dokumencie
technicznym z ktérym wyréb jest zgodny.

2.2. SULFATEX- FLUSSING preparatu przeciw soli

2.2.1. Sposob stosowania

Usunac¢ z muru istniejgcy, stary tynk do wysokosci co najmniej 80 cm powyzej widocznej krawedzi
zasolenia wzglednie zawilgocenia.

Uszkodzong zaprawe ze spoin wydtutowac na gtebokos¢ co najmniej 2 cm.

Ustali¢ zawartos¢ rozpuszczalnych soli i odczyn pH. Oczysci¢ powierzchnig(strumieniowanie
mgtawicowe, szczotkowanie).
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Nasgczanie preparatem Remmers Sulfatex fliissig powinno odbywaé sie w kilku cyklach roboczych
"Swieze na swieze". Gdy tylko pierwsza partia preparatu zostanie wchtonieta nalezy ponownie
nanosic preparat pedzlem lub natryskiwac¢. Nastepnie, najwczesniej po 2-3 godzinach, nalezy
wykona¢ krzemionkowanie gruntujgce uzywajgc preparatu Remmers Kiesol i szlamu
uszczelniajgcego Remmers Sulfatexschlamme jak i zamkna¢ spoiny zaprawg Remmers
Grundputz lub Dichtspachtel.

Nastepnego dnia w pomieszczeniach bezposrednio, mocno zawilgoconych (piwnica) wykonac
powtoke uszczelniajgcg uzywajgc do gruntowania prepara-tu Remmers Kiesol, a nastepnie
naktadajgc w 2-3 cyklach szlam uszczelniajacy Remmers Sulfatex-schlamme.

Przy wyrownywaniu szpachléwkg Remmers Dichtspachtel stosowac jg wytgcznie z materiatem
Rem-mers Sulfatexschlamme.

Na elewacji lub na parterze, w przypadku wysokiego stezenia siarczanow, nalezy stosowac¢ pre-
parat Remmers Sulfatex flissig wzglednie przy wyzszym stezeniu soli w murze stosowac preparat
Remmers Salzsperre i tynk magazynujacy sole Remmers Salz-speicherputz lub Remmers Grund-
putz. Nowy tynk na cokole nalezy wykonac¢ z zaprawy tynkarskiej Remmers Universalputz, w
piwnicy, na elewacji i zwlaszcza w pomieszczeniach mieszkalnych (wewnatrz) z zapraw
tynkarskich Remmers Sanierputz.

2.2.2. Zuzycie:
Zaleznie od podtoza 0,5-1,0 kg/m2

2.2.3.Skladowanie:
W zamknietych pojemnikach co najmniej 2 lata. Chroni¢ przed mrozem. Mogg powsta¢ mety.

2.3. ADOLIT M flussing - koncentrat $rodka ochronnego do zapobiegania przerastaniu grzyba
domowego przez mur.

2.3.1.Sposbb stosowania na murze:

Stosowanie przez powlekanie na murze:

Usungc tynk, zaatakowane spoiny wydtutowac¢ na gtebokosc¢ co najmniej 2 cm i wykonac jak
opisano nizej.

Zalecamy stosowanie preparatu do wysokosci co najmniej 1,5 m powyzej widocznej strefy
zaatakowanej. Do zabezpieczenia powierzchni stosuje sie wyzej wspomniany 10%-owy roztwoér. W
przypadku przerostow w Scianie nalezy dodatkowo wykona¢ nasaczanie przez wywiercone otwory
lub wttacza¢ preparat w otwory pod cisnieniem.

Nasgczanie przez wywiercone otwory:

W tym celu nalezy wywierci¢ otwory w przesunietych wzgledem siebie rzedach, nachylone w dét
pod katem 30 - 45°, w odstepach mniej wiecej 25 cm w poziomie i 15-20 cm w pionie. Srednica
otworéw powinna wynosi¢ 20 - 30 mm, a ich gteboko$¢15 cm mniej, niz wynosi grubos¢ muru. W
strefie podpér pod gtowicami belek odstepy nalezy zmniejszy¢ do 10 cm w pionie i w poziomie. W
zaleznosci od chtonnosci otwory zalewa sie wielokrotnie preparatem Adolit M flissig.

Na zakonczenie otwory wypelnia sie preparatem Remmers Bohrlochsuspension.

Dla uzyskania diugotrwatego efektu istotne jest zlikwidowanie przyczyn zawilgocenia, ktore
w potaczeniu z zainfekowaniem przez za-rodniki spowodowato rozwoj grzyba,

2.3.2. Zuzycie :

ilos¢ nanoszonego materiatu 500 ml/m2 10%-owego roztworu, co stanowi 50 g koncentratu na m2.
W $cianie nasgczanej bezcisnieniowo lub cisnieniowo przez wywiercone otwory 3 kg koncentratu
na m3 muru.

2.3.3. Sktadowanie :
W zamknietym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym, chtodnym i chronionym przed
mrozem mozna przechowywac¢ 3 lata.
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2.4. KIESOL -preparat krzemionkujgcy o dziataniu wgtebnym przeznaczony do uszczelniania i
renowacji w budowlach istniejgcych i nowo budowanych,

2.4.1. Sposob stosowania

Obszary stosowania m. in. :Uszczelnianie od wewnatrz scian w istniejgcych budynkach przez
wykonanie gruntujgcego krzemionkowania preparatem Kiesol rozcieAczonym 1:1 wodg i
naktadanie warstw szlamu Remmers Sulfatex-schlamme przeciw wilgoci gruntowej, nie
spietrzajgcej sie i spietrzajgcej sie wodzie przesigkajgcej, wodzie napierajgcej, zawilgoceniu od
strony podioza.

W celu uszczelnienia piwnic w istniejgcych budynkach od strony pomieszczen nalezy stosowac
preparat Kiesol rozcienczony woda w potgczeniu ze szlamem Remmers Sulfatex-schlamme
naktadanym swieze na swieze. Spryska¢ matowo wilgotne podtoze preparatem Kiesol
rozcienczonym 1:1 wodg tak aby pokry¢ catg powierzchnie bez powodowania sptywania nadmiaru
preparatu.

Po odczekaniu co najmniej 15 minut nanies¢ pedzlem na catg powierzchnie szlam Remmers
Sulfatexschlamme. Minimalna grubosc¢ pojedynczej warstwy szlamu wynosi 1 mm.

Po odczekaniu 20 minut (zaleznie od podtoza) nanies¢ drugg warstwe szlamu.

2.4.2.Zuzycie :
Gruntujgce krzemionkowanie 0,1 kg/m2 Kiesol i 1,6 kg/m2 szlamu Sulfatexschlamme.

2.4.3.Skladowanie:
W zamknietych pojemnikach co najmniej 3 lata.

2.5.SULFATEXSCHLAMME - szlam uszczelniajacy, do wykonywania hydroizolacji
budowlanych

2.5.1. Sposo6b stosowania

Hydroizolacja:

Wilac¢ najpierw 5,0 litrow wody do czystego pojemnika. Wsypac¢ 25 kg Sulfatexschlamme
I wymieszacC mieszarkg przez ok. 3 minuty doprowadzajgc do jednorodnosci.

Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krotko zamieszaé, az osiggnie sie konsystencje
odpowiednig do stosowania. Nalezy doktadnie przestrzegac¢ podanych ilosci wody
zarobowej ! Bezposrednio po wymieszaniu naktadaé¢ szlam Remmers Sulfatexschlamme
na catg powierzchnie technikg szlamowania uzywajgc miekkiego pedzla. Po ok. 20
minutach (zaleznie od podtoza) nanies¢ drugg warstwe szlamu w taki sam sposob. W
przypadku obcigzenia spietrzajgcg sie wodg przesigkajgcg lub wodg napierajgcg naktadac
Sulfatexschlamme

w trzech cyklach.

2.5.2.Zuzycie :
Minimalna ilos¢ szlamu naktadanego w jednej warstwie wy-nosi 2,0 kg/m2 (grubos¢ warstwy

> 1mm).
Catkowita grubos¢ powtoki wykonanej materialem Sulfatexschlamme nie moze w zadnym miejscu
przekracza¢ 5 mm

2.6. VORSPRITZMORTEL - obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podktad
zwiekszajgcy przyczepnos¢ naktadanych pozniej warstw tynku.

2.6.1. Sposbdb stosowania
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WIla¢ najpierw ok. 6 | do czystego pojemnika, wsypac¢30 kg materiatu Remmers Vorspritzmortel i
wymiesza¢ za pomocg mieszadia, az do uzyskania jednorodnej konsystencji odpowiedniej do
stosowania.

Dopuszczalny czas stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godz. Po przygotowaniu podtoza nalezy
siatkowo narzuca¢ wymieszang obrzutke Remmers Vorspritzmortel cienkg warstwg (maks. 5 mm)
jako

warstwe sczepng. Na mocno chiongcych podtozach i murze mieszanym kryjgco, na gtadkich,
szczelnych powierzchniach brodawkowa-to. W przypadku powierzchni po-krytych szlamem
uszczelniajgcym,

na catg powierzchnie ostatniej jeszcze Swiezej warstwy szlamu nalezy narzuci¢ obrzutke Remmers
Vorspritzmortel kryjaco.

Przyczepno$¢ na gtadkich i szczelnych podtozach poprawia sie przez dodanie preparatu Remmers
Haft-fest. Przed nakladaniem tynkéw obrzutka musi stwardnie¢ (24-48 h).

Wskazowki :

Nie stosowac¢ przy temperaturach ponizej +5°C. Nizsze temperatury wydtuzajg, wyzsze skracajg
czas

przydatnosci do stosowania i czas twardnienia.

Obrzutke Remmers Vorspritzmortel nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim odparowaniem wody,
szczegOlnie przed nastonecznieniem i wiatrem, wewnatrz chroni¢ przed przeciggami i zbytnim
ogrzewaniem.

W razie zbyt szybkiego wysychania jedno- lub wielokrotnie zwilza¢ wodg. Nie stosowac ha
podiozach zawierajgcych gips..

2.6.2. Zuzycie:
Ok. 1,6 kg/mm grubosci warstwy/m?, przy kryjagcym naktadaniu 4-6 kg/m>.

2.6.3. Sktadowanie:
Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgocig, w zamknietych
opakowaniach ok. 12 miesiecy.

2.7. SANIERPUTZ - zawierajgcy widkna tynk renowacyjny, odpowiadajgcy wymaganiom
instrukcji WTA, odporny na siarczany.

2.7.1. Sposob stosowania.

WIla¢ najpierw ok. 5,8 - 6 | wody do czystego pojemnika na zaprawe, wsypac¢ 20 kg Remmers
Sanierputz Stara Biel i wymiesza¢ odpowiednig mieszarkg (np. mieszarkg przeciwbiezng BEBA),
az do uzyskania wlasciwej, jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu agregatéw tynkarskich
ustawi¢ odpowiednig ilos¢ podawanej wody w zaleznosci od zastosowanego podajnika
Slimakowego.

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.

Po przygotowaniu podtoza naktada sie zaprawe tynkarska recznie lub za pomocg agregatu
tynkarskiego. Tynk Remmers Sanierputz stara biel nanosi sie jednowarstwowo w warstwach o
grubosci od 2 do 3 cm.

Przy czym najpierw nanosi sie tynk jako warstwe kontaktowa, pozostawia na krétki czas aby
zaprawa lekko zwigzata i uzupetnia do przewidzianej grubosci tynku. W przypadku wysokiego
obcigzenia solami tynk Remmers Sanierputz Stara Biel stosowany jest w potgczeniu z tynkiem
podktadowym Remmers Grundputz, w warstwie o grubosci co najmniej 15 mm. W przypadku
bardzo nierbwnego i spekanego podioza, nalezy naktada¢ tynk w dwach warstwach aby unikng¢
duzych réznic w grubosci warstwy tynku co grozi powstawaniem rys i odspojeniem.

Pierwszej warstwie nalezy nadac szorstkos¢ w celu zapewnienia dobrej przyczepnosci drugiej
warstwy, np. grzebieniem tynkarskim. Naktadanie drugiej warstwy nastepuje po wystarczajgcym
stwardnieniu pierwszej warstwy, najwczesniej na drugi dzieh.

Jezeli jednak pozostaje do dyspozyciji jedynie krotki czas, mozna pracowaé w jednym cyklu, a
mianowicie naktadac¢ dwie warstwy "mokre na mokre" (mokre na wilgotne)..
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Swiezo natozong zaprawe tynkarskg Remmers Sanierputz $cigga sie w jedng strone zwilzong fatg
Zgbkowang a w drugg tatg aluminiowg, pozostawiajgc szorstkg powierzchnie. Po zmatowieniu
powierzchni, mozna jg ostroznie wykonczy¢ pacg pokrytg miekkg ggbka, po dalszym stwardnieniu
wykancza sie ostatecznie powierzchnie tg samg paca.

2.7.2. Zuzycie:
Ok. 17 kg suchej zaprawy/m2 w warstwie o grubosci 2 cm.

2.8. FEINPUTZ - mineralna szpachléwka powierzchniowa,

2.8.1. Sposob stosowania

Drobnoziarnisty tynk cienko-warstwowy dajgcy sie filcowaé: Wla¢ najpierw 6,0 | wody do czystego
pojemnika na zaprawe iwsypa¢ 25 kg Feinputz. Intensywnie wymieszac¢ za pomocg mieszarki /
mieszadta srubowego (np. mieszarki przeciwbieznej BE-BA) przez ok. 3 minuty, az do uzyskania
wiasciwej jednorodnej konsystenciji.

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 2 h - zaleznie od temperatury. Po
przygotowaniu podtoza, wymieszang zaprawe Remmers Feinputz rozcigga sie recznie za pomocg
taty zgbkowanej lub pacy stalowej i wygtadza. Grubos¢ pojedyncze] warstwy tynku moze wynosi¢
2-5mm.

Po 30 — 60 minutach zaprawe Remmers Feinputz mozna filcowa¢. Pracowac swieze na swieze

— unikajgc pozostawiania $ladow tgczenia.

Wskazdwki

Stezatej zaprawy Feinputz nie wolno ponownie zarabia¢ dodajgc wody lub $wiezej zaprawy. Nie
Stosowac przy temperaturach po-nizej +5°C i przekraczajgcych +30°C. Nizsze temperatury
wydtuzajg, wyzsze skracajg czas przydatnosci do stosowania i czas twardnienia. Tynku
drobnoziarnistego Feinputz nie nalezy naktadac przy bezposrednim promieniowaniu stonecznym
oraz nalezy

go chroni¢ przed zbyt szybkim odparowaniem wody w wyniku nastonecznienia, wiatru i
przeciggow, zgodnie z zasadami rzemiosta. W razie zbyt wczesnego wyschniecia, $wiezg powtoke
nalezy lekko zwilzy¢ przez rozpylenie wody. Feinputz nie moze by¢ stosowany na podiozach

gipsowych.

2.8.2. Zuzycie suchej zaprawy:
Ok. 1,3 kg/m2 na kazdy mm grubosci warstwy, srednio ok. 3,5 kg/mz.

2.8.3. Sktadowanie:
W miejscu suchym i chronionym przed wilgocig, w zamknietych opakowaniach mozna sktadowac
przez co najmniej 12 miesiecy.

2.9. HYDRO-TIEFENGRUND - wodorozcienczalny preparat do wgtebnego gruntowania o
wiasciwosciach wzmacniajgcych i hydrofobizujgcych.

2.9.1. Sposo6b stosowania

Podtoze nalezy przygotowac wedtug wytycznych odnoszacych sie do powtok z farb dyspersyjnych
odpornych na szorowanie i czynniki atmosferyczne. Szczegolnie nalezy przestrzegac instrukciji
BFS

dla odnosnego zakresu prac. W przypadku piaszczgcych, mocno chtongcych podtozy nanosi sie
réownomiernie, jednokrotnie preparat Remmers Hydro-Tiefengrund wzglednie, jezeli to konieczne,
dwukrotnie, mokre na mokre. W przypadku stabo chtongcych podtozy i kredujgcych, nosnych
starych powtok dyspersyjnych nanosi sie preparat Remmers Hydro-Tiefengrund jednokrotnie,
réwnomiernie. Ponowne gruntowanie preparatem Remmers Hydro-Tiefengrund po wyschnieciu
pierwszej warstwy jest niemozliwe ze wzgledu na hydrofobowos$¢. Nalezy zwrdci¢ uwage na to,
aby po gruntowaniu preparatem Remmers Hydro-Tiefengrund na powierzchni nie powstawata
btyszczgca btona.
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Powierzchnie zagruntowane preparatem Remmers Hydro-Tiefengrund muszg wysycha¢ przez co
najmniej 24 godziny przy normalnej temperaturze zanim mozna przystgpi¢ do naktadania powtoki
malarskiej. Przy nizszych temperaturach odpowiednio diuze;.

Nie stosowac przy temperaturze ponizej +5°C. Nie stosowac przy bezposrednim nastonecznieniu.
Dziatanie wzmacniajgce, zuzycie materiatu i przyczepnosc¢ nalezy okresli¢ na odpowiednio duzej
powierzchni prébnej.

2.9.2. Zuzycie :

Gtadkie, chtongce podtoza ok. 0,11/m2 , bardzo piaszczace lub porowate, szorstkie i/lub chtongce
pod-toza ok. 0,2 I/m2

Rodzaj opakowania : Pojemniki z tworzywa sztucznego 51i 30 I.

2.9.3. Skiadowanie :

W oryginalnych, zamknietych opakowaniach, przy sktadowaniu w miejscu suchym i
zabezpieczonym przed mrozem co najmniej 12 miesiecy.

Pojemniki nalezy chroni¢ przed temperaturami powyzej +30°C.

Napoczete pojemniki muszg by¢ jak najszybciej wykorzystane.

2.10. SILICONFARBE SF - farba wzmocniona zywicg silikonowg z dodatkami glono- i
grzybobojczymi przeznaczona na powierzchnie zagrozone zaatakowaniem przez glony i

grzyby

2.10.1. Spos6b stosowania :

Na nierébwne, zagruntowane i wyszpachlowane poditoza naktada sie 1-szg powtoke farby
Siliconfarbe SF ,inaczej nazywang miedzywarstwa.

Na biatg lub barwng miedzywarstwe naklada sie kryjgcg powtoke farby Siliconfarbe SF.

Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami roboczymi nalezy przestrzegaé czasu schniecia wynoszacego
€O najmniej 6 godzin, zaleznie od warunkéw zewnetrznych.

Chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem i deszczem zgodnie z regutami rzemiosta.

Nie stosowaé w temperaturach ponizej +5°C.

Podczas naktadania powtok malarskich ,duze graniczgce ze sobg powierzchnie nalezy pokrywac w
jednym ciggu, w celu uniknigcia Sladow tgczenia.

2.10.2. Zuzycie:

Powloka miedzywarstwa : ok. 0.25 I/m2

Powtoka nawierzchniowa: ok. 0,2 I/m2.

Zuzycie materiatu jest zmienne oraz zalezy od chtonnosci i faktury podioza. Doktadne zuzycie
nalezy okresli¢ na powierzchni prébnej

Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 5i 151.

2.10.3. Skiadowanie:

W oryginalnych opakowaniach, w miejscu chtodnym ale zabezpieczonym przed mrozem
mozna

Sktadowac przez co najmniej 12 miesiecy.

3. SPRZET

3.1.Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju
robot, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.2. Szczeqgotowe zalecenia dotyczgce sprzetu

3.2.1.Do preparatu przeciw soli SULFATEX- FLUSSING zaleca sie sprzet :
- szczotka do naktadania szlamow,
- lawkowiec,
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- urzadzenie natryskowe z dyszg dajgcg szeroki strumien.
Narzedzia czysci¢ na $wiezo woda.

3.2.2.Do preparatu przeciw grzybom ADOLIT M flissig zaleca sie sprzet :

- pakery iniekcyjne,

- pakery plastikowe,

- pompy iniekcyjne z osprzetem / urzgdzenie natryskowe z zaworem natychmiastowego
wytgczania,

- waz cisnieniowy z koncowkag chwytakows,

- urzgdzenie pianotworcze.

Narzedzia natychmiast po uzyciu wyczysci¢ wodg. Brudng ciecz usungc zgodnie z przepisami.

3.2.3.Do preparatu krzemionkujgcego przeznaczonego do uszczelniania KIESOL zaleca sie
sprzet :

- tawkowiec,

- urzagdzenie natryskowe z zaworem natychmiastowego wyltgczania

3.2.4.Do szlamu uszczelniajgcego SULFATEXSCHLAMME - zaleca sie sprzet :
- szczotka do naktadania szlamoéw,
- fawkowiec ewentualnie naktadac¢
- agregaty do tynkéw drobnoziarnistych

3.2.5. Do obrzutki VORSPRITZMORTEL zaleca sie sprzet :
- mieszarka,
- mieszadlo,
- kielnia.
Narzedzia czysci¢ na swiezo woda.

3.2.5. Do tynku renowacyjnego SANIERPUTZ zaleca sie sprzet :
- agregat tynkarski
- - paca stalowa,
- paca drewniana lub filcowa,
- kielnia.

3.2.6.Do mineralnej szpachlowki FEINPUTZ zaleca sie sprzet :
- mieszarka,
- mieszarka przeciwbiezna,
- mieszadio Srubowe,
- paca stalowa,
- paca drewniana lub filcowa,
- kielnia.
Narzedzia czysci¢ na swiezo woda.

3.2.7. Do preparatu do wgtebnego gruntowania HYDRO-TIEFENGRUND zaleca sie sprzet :
- pedzel,
- tawkowiec,
- pedzel angielski.
Dla zapewnienia optymalnego wnikania preparatu Remmers Hydro-Tiefengrund nalezy, o ile to
mozliwe, zrezygnowac ze stosowania urzadzen natryskowych.
Czysci¢ na swiezo woda.

3.2.8. Do farby SILICONFARBE SF zaleca sie sprzet:
- pedzel angielski,
- fawkowiec,
- pedzel zwykly,
- walek futrzany
- urzgdzenia natryskowe.
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Pedzel, urzadzenia i dysze natryskowg czysci¢ na swiezo woda.

4. TRANSPORT

Kleje i masy szpachlowe pakowane sg w worki papierowe i powinny by¢ zabezpieczone przed
wilgocig w czasie transportu i przechowywania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z ogolnymi warunkami wykonywania i odbioru robot
ogolnobudowlanych w zakresie przepiséw BHP i p. poz.

5.2. Opis 0golny robot.

Roboty renowacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;j.

Tok czynno $ci :

1.Usungc¢ z muru istniejgcy, stary tynk do wysokosci co najmniej 1 m powyzej widoczne]
krawedzi zasolenia , zagrzybienia wzglednie zawilgocenia.

2.Uszkodzong zaprawe ze spoin wydtutowac na gtebokosé co najmniej 2 cm.

3.Ustali¢ zawarto$¢ rozpuszczalnych soli i odczyn pH.

4.0czysci¢ powierzchnie(strumieniowanie mgtawicowe, szczotkowanie).

5.Nasgczanie preparatem Sulfatex flissig powinno odbywac sie w kilku cyklach roboczych
"Swieze na swieze". Gdy tylko pierwsza partia preparatu zostanie wchtonieta nalezy
ponownie nanosi¢ preparat pedzlem lub natryskiwac. ( llosci materiatow wg p.2.2.2)
6.Nanies¢ srodek grzybobdjczy ADOLIT M flussing stosujgc10%-owy roztwér. ( IloSci
materiatow wg p.2.3.2)

7.Nastepnie, najwczesniej po 2-3 godzinach, nalezy wykona¢ krzemionkowanie gruntujgce
uzywajgc preparatu Kiesol i szlamu uszczelniajgcego Sulfatexschlamme ( llosci
materiatow wg p.2.4.2 i p. 2.5.2, zalecana grubos¢ 3 mm )

8. Na ostatnig swiezg warstwe szlamu narzucic kryjgco obrzutke Vorspritzmortel.3 mm (
llosci materiatow wg p.2.6.2 ). Przed naktadaniem tynkéw obrzutka musi stwardnie¢ (24-48
h).

9. Naniesc¢ tynk renowacyjny Sanierputz o grubosci od 2 cm.

Przy czym najpierw nanosi sie tynk jako warstwe kontaktowg, pozostawia na krétki czas aby
zaprawa lekko zwigzata i uzupetnia do przewidzianej grubosci tynku. Ok. 17 kg suchej zaprawy/m?
w warstwie o grubosci 2 cm.

10. Szpachléwke Feinputz rozcigga sie recznie za pomocg taty zgbkowanej lub pacy stalowej i

wygtadza. Grubos¢ pojedynczej warstwy 3mm. ( llosci materiatow wg p.2.8.2)
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Po 30 — 60 minutach zaprawe Remmers Feinputz mozna filcowa¢. Pracowac swieze na swieze
— unikajgc pozostawiania sladow tgczenia.( twardnienie 24 h)

11.Nastepnie nanies¢ HYDRO-TIEFENGRUND - wodorozcienczalny preparat do wgtebnego
gruntowania. Powierzchnie zagruntowane preparatem Remmers Hydro-Tiefengrund muszg
wysychac przez co najmniej 24 godziny przy normalnej temperaturze zanim mozna przystgpi¢ do

naktadania powtoki malarskiej. Przy nizszych temperaturach odpowiednio dtuzej. ( [losci

materialtdw wg p.2.9.2)
12.Wykona¢ malowanie farbg SILICONFARBE SF -dwie warstwy. Podczas naktadania powiok
malarskich ,duze graniczgce ze sobg powierzchnie nalezy pokrywa¢ w jednym ciggu, w celu

unikniecia $ladow tgczenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

W zakresie wykonanych tynkéw
1.Sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z projektem, a zwtaszcza:

- rodzaju tynku,

- faktury, grubosci ziaren i kolorystyki tynku.
2.Sprawdzeniu podlega zastosowanie wiasciwych materiatéw i ich wbudowanie zgodnie z
instrukcjg producenta.
3.Kontrola jakosci robot i wymagania dotyczgce powierzchni tynku — niedopuszczalne sg
nastepujgce wady:

- pecherze i spekania,

- plamy i ubytki,

- odspojenia wyprawy od podtoza.

Kazda czynnos¢ kontroli lub odbioru musi byé przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona
odpowiednim protokotem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkag obmiarowa jest 1 m? wykonanej renowacji elewaciji.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:
— po dostarczeniu materiatdw na budowe,
—  po przygotowaniu podioza,
— po wykonaniu warstwy podkfadowej,
— po wykonaniu warstwy zewnetrznej tynku,
— po pomalowaniu tynku.

Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez
producenta, oraz zgodno$¢ materiatdbw z normami, lub swiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Odbiér podioza powinien obejmowac sprawdzenie:
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— réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,
— tolerancji wymiarowych.

Odbidr wykonanej renowacji elewacji powinien obejmowac sprawdzenie:
— jakosci zastosowanych materiatow,
— jakosci wykonanych robaot tynkarskich i malarskich.

Odbidr koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych,
oraz sprawdzeniu wykonanej warstwy zewnetrznej tynku.

Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢
wszystkie dokumenty.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg pfatnosci jest obmiar robot oraz jednostka ceny, w ktérg wliczone sg
nastepujgce czynnosci:

— oczyszczenie podioza,

— natozenie warstw podkiadu i tynku zewnetrznego,

— malowanie tynku mineralnego farba,

— transportowy poziomy i pionowy materiatéw,

— likwidacje i uprzatniecie stanowisk pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 109/2004 poz. 1156 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.”

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Arkady 1988-
90, zeszyty Instytutu Techniki Budowlanej 2003-05.

-Polskie normy:

* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
* PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
* PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie.
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