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Przebudowa budynku szkoty przy ul. Mickiewicza 4
w Radymnie — roboty sanitarne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej S svymagania dotycce wykonania i odbioru robo6t budowlanych
zwigzanych z przebudaw wewrgtrznych instalacji: centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego, wody zimnej i cieptej, inst. ppokanalizacji sanitarnej i wentylacji,
do realizacji w ramach przebudowy budynku Szkolypirl. Mickiewicza 4 w Radymnie.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokumpersetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych zwanych z przebudaywwewretrznych instalaciji:
c.0., c.t.,, wod.-kan., p.poi wentylacji do realizacji w ramach przebudowydipnku Szkoty
przy ul. Mickiewicza 4 w Radymnie.

1.3 Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuyszystkie czynn&ci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie przebudowy nagtujacych instalaciji:

* instalacja centralnego ogrzewania i ciepta techgiolmego — zakres robét obejmuje
wykonanie instalacji ciepta technologicznego narzeiiy zasilenia nagrzewnic
w centralach wentylacyjnych (obieg glikolowy) oramykonanie przebudowy
istniejacej instalacji c.0. w budynku w celu przesgom niektérych grzejnikow oraz
skorygowania trasy rurcgyOw c.0. w pomieszczeniach szatni, zlokalizowanych
w poziomie piwnic budynku. W celu wykonania przebwy w/w instalacji, zostata
opracowana dokumentacja, wg ktérej aglerykona planowany zakres robot

* instalacja zimnej i cieptej wody oraz instalacjgpqs. — zakres robot obejmuje
wykonanie przebudowy i rozbudowy wewn. instalagiw., c.w.u., cyrk. c.w.
w obrbie przebudowywanych pomieszézezespotu kuchennego, zespotu
szatniowego i zespotu sanitariatow, oraz wykongmeebudowy istniecej instalacji
p.paz. w budynku 4cznie z wymiaa istn. hydrantow. W celu wykonania przebudowy
w/w instalacji instalacji, zostata opracowana dokutacja projektowa, wg ktérej
nalezy wykona planowany zakres robat.

* instalacja kanalizacji sanitarnej — zakres robogjmlije wykonanie rozbudowy
I przebudowy istniejcej instalacji kanalizacji sanitarnej, w celu odpaazenia
sciekbw z projektowanych przyboréw sanitarnych w Esnczeniach zespotu
kuchennego, zespotu szatniowego i zespotu sardariaW celu wykonania
przebudowy w/w instalacji instalacji, zostata omnaana dokumentacja projektowa,
wg ktorej naley wykona planowany zakres robot.



wentylacja — zakres robot obejmuje wykonanie wejylmechanicznej na potrzeby
projektowanego w budynku zespotu kuchennego, zaspahtniowego i zespotu
sanitariatbw. W celu wykonania przebudowy w/w ifestp instalacji, zostata
opracowana dokumentacja projektowa, wg ktorej ayaleykona planowany zakres
robot.

1.3.1 Roboty demonta zowe

demonta fragmentu istniejcych rurocagow instalacji c.0. w poziomie piwnic
budynku

demonta istniejcych rurocigow instalacji cieptej i zimnej wody wraz armatur
I osprztem w obebie przebudowywanych lokali

demonta fragmentu istniejcych rurocagéw kanalizacyjnych w okbie
przebudowywanych pomieszdrze

demonta istniepcej instalacji p.p2.

demonta istniepcych przyboréw sanitarnych w aitsie przebudowywanych
pomieszcze

wykucie przeht i bruzd pod przewody projektowanych instalacji

1.3.2 Roboty inwestycyjne

wykonanie nowej instalacji ciepta technologicznégoieg glikolowy)

wykonanie nowego odcinka instalacji c.0. zgodniskaarygowan tras
przesungcie grzejnika cztonowego w pom. sanitariatow peaygini

podhczenie nagrzewnic w centralach wentylacyjnych dalacji ciepta
technologicznego

czyszczenie i malowanie rur@gow instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego

wykonanie izolacji termicznej ruragOw instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego

wykonanie instalacji cieptej i zimnej wody oraz kytacji c.w. w obebie
przebudowywanych pomieszdze

wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w gtie przebudowywanych
pomieszcze

wykonanie pod&f wodochgowych i kanalizacyjnych pod nowoprojektowane
przybory sanitarne

monta przyborow sanitarnych wraz z osgiem

monta nowych wpustow podtogowych

wykonanie nowej instalacji p.pow budynku

wykonanie izolacji termicznej ruragow instalacji cieptej i zimnej wody oraz
cyrkulacji c.w.

zamurowanie bruzd i przekwraz uzupetnienie brakigych tynkéw w miejscach po
przeprowadzonych robotach instalacyjnych

wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywieywweobrebie pomieszcae
zespotu kuchennego, zespotu szatniowego i zespoitasiatow.

zamontowanie czerpni i wyrzutni powietrza

monta central wentylacyjnych i rekuperatora

monta okapdw kuchennych i wentylatorow wywiewnych



1.4 Okreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezine do wykonania robo6t zgodnie z przedmiarem i ST

Rysunki — cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizgarzebiegu instalacji
i rozmieszczenie gdzen

Instalacja centralnego ogrzewania- uktad przewodow napetnionych czynnikiem
grzewczym wraz z grzejnikami

Instalacja ciepta technologicznege- uktad przewodow napetnionych czynnikiem
grzewczym wraz z nagrzewnicami wodnymi w systemeatylacji

Instalacja wody zimnej i cieptej— instalacja zasilaga uradzenia w wod zimm i cieph
Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzgjascieki sanitarne z budynku

Instalacja wentylacji — uktad kanatéw wentylacyjnych wraz z osggem wymuszajcym
przeptyw powietrza

1.5 Ogolne wymagania dotycpce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kpmetody wykonania robot i powinien przestrzega
i spetni& wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych priewestora.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiést&a Placu Budowy
oraz robdt poza tym terenem w okresie trwania zagji Umowy, a do zakdczenia
i odbioru kaxcowego rob6t. Wykonawca utrzyma warunki bezpiecpmagy i pobytu oséb
wykonujacych czynnéci zwiazane z budow i nienaruszalnéei ich mienia staacego do
pracy, a take zabezpieczy Plac Budowy przed dpsin osob nieupowaionych.
Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia preok/nika Rob6t, posiadajego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakmex i obowazkdw kierownika nalgy
przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie zwowykorzysta btedow
lub opuszczé w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu poweini natychmiast
powiadomé Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmigb poprawek. Cechy
materiatdw i elementéw budowli muszdy¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢
z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpq@zekraczé& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiabb [roboty nie bda w petni zgodne
z dokumentagj i wptynie to na niezadowalgja jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Wykonawca, realizac roboty budowlane, jest zobawany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robot spetniat podstawowe wymegdotycace:

* bezpieczéstwa uytkowania

» odpowiednich warunkow higieniczno — zdrowotnychzooahronysrodowiska
» o0szczdndici energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegréd

* warunkéw BHP



Wykonawca jest zobowtany do:

» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszcre remontowanym obiekcie,
istniejacych uradzen technicznych lub pomieszazenie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem

e urzadzenia Placu Budowy - w zakresie nigdilym do wykonania prac
I wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad leEz@stwa uytkowania oraz
warunkow bezpiecZstwa poruszania ipo terenie budowy oraz poza nim zar6wno
dla uczestnikdw procesu budowlanego jak i dla gsigironnych

» sporazdzenia planu zagospodarowania placu budowy welngghjac:

a) czynniki mogce stwarzézagraenia

b) wyznaczenie drog wewtrznych — transport na potrzeby budowy

c) oszczdnego gospodarowania przestraetia przeprowadzenia robot
budowlanych

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppo

f) zapewnienie przestrzegania przepisow BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczeniegspnatunkowego, nieziolnego
przy prowadzeniu rob6t modernizacyjnych

h) zapewnienie ochror§rodowiska i ochrony sanitarnej

» do prowadzenia rob6t i bezpiecznego ich wykonywaraitada si staty nadzér
Kierownika Robot jako osoby odpowiedzialnej za tace

Wykonawcy poszczegoélnych rob6t odpowiadap zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,Plan bezpietst®va i ochrony zdrowia” spogdzony przez
Wykonawe Robot zgodnie z obowzujacym Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie informacji dotycice] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Przebudow instalacji centralnego ogrzewania, ciepta techgicknego, instalacji zimnej
i cieptej wody, instalacji p.po, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji w budynku
realizowane w ramach przebudowy budynku Szkoty prizyMickiewicza 4 w Radymnie,

naleey wykona z takich materiatdbw i wyrobdéw oraz w taki spos@y nie stanowity

zagraenia dla higieny i zdrowiaaytkownikéw w szczegoélniei w wyniku:

* wydzielania s} gazéw toksycznych

» obecndci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu

* niebezpiecznego promieniowania

* nieprawidtiowego usuwania pary wodnej i zanieczysmego powietrza
* nieprawidtowego usuwania nieczystociektych i statych

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwa dla otoczenia nieds dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu
wigkszym od dopuszczalnego, olemego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, azakaczeniu robot
ich szkodliwgé zanika, mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wynmaga
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza sido montau materiatdw uszkodzonych.



2.1 Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta teciologicznego

Rury instalacyjne, armatura i udzenia musz posiada odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieazrstwa oraz certyfikat zgodia lub deklaragi zgodndci

Z Polsk Normg lub z aprobattechnicza.

Przebudow instalacji c.o. i instalagj c.t. wykon& z rur stalowych czarnych ze szwem,
taczonych przez spawanie tukowe lub gazowea¢z@hnia z armatargwintowane.

Rurochgi instalacji c.o. i c.t. naly zaizolowd izolacp termiczra z weiny mineralnej z
ptaszczem z blachy aluminiowej, 0 grébibzaleznej odsrednicy rurocigéw i spetniajce]
wymagania normy PN-B-02421:2000. &éadk grzejnikowych nie izolowa

2.2 Instalacja zimnej i cieptej wody, cyrkulacji cw. oraz instalacja p.pa.

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji zimnecieptej wody, cyrkulacji c.w.
I instalacji p.pa. oraz armatura, ugdzenia i wyposzenie powinny mié $wiadectwo
Parstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontakiody do picia.

Rury instalacyjne, armatura i udzenia musz posiada odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieazrstwa oraz certyfikat zgodia lub deklaragi zgodndci
z Polsk Normg lub z aprobattechnicza.

Rozbudow i przebudow instalacji z.w., c.w.u. i cyrk. c.w. w odfsie piwnic budynku, oraz
cal instalacg p.pa. naley wykona z rur stalowych ocynkowanychdzonych przy pomocy
tacznikdw gwintowanych. Przewody instalacji z.w., aw i cyrk. c.w., prowadzone
w bruzdach sciennych i pod posadzkami, wykanaz rur wielowarstwowych typu
PE-RT/AL/PE-RT #&czonych przy pomocy atznikbw zaprasowywanych. Reokenia
Z armatug gwintowane. Instalagj wyposay¢ w armatu¢, zgodnie z wymaganiami
dokumentaciji projektowe,.

Piony p.pa. i podegcia pod hydranty wykorgaw catcci z rur stalowych ocynkowanych.
Zamontowa hydranty Dn25 z wem poétsztywnym o di. zgodnej z dok. projektow
Wszystkie przewody instalacji zimnej, cieptej wodycyrkulacji c.w. naley zaizolowa
termicznie stosap otuliny termoizolacyjne o gruko scianki 13 mm w przypadku
prowadzenia przewodow w bruzdaétiennych i pod posadzkami, lub o grgbio20mm
w przypadku prowadzenia przewoddw po wierzétian.

Baterie umywalkowe — stgje, natomiast zmywakowe zgodnie z projektem tedgiol
kuchni.

2.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i umgdlzenia przeznaczone do wykonania instalacji kaacyine]
powinny odpowiada Polskim Normom i Normom Bramowym, a w razie ich braku powinny
posiadé decyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie, wydane prze BRU
INSTAL.

Kanalizacg sanitarma odprowadzajca scieki z uradzen sanitarnych i kratek podtogowych
projektuje st z rur PCV kielichowych, uzyskagych szczeln& przy pomocy fabrycznie
zamontowanych w kielichach, uszczelek wargowych.



2.4 Wentylacja

Materiaty, elementy i ugdzenia przeznaczone do wykonania projektowanej yha)t
mechanicznej, powinny odpowiad®olskim Normom i Normom Bramwym, a w razie ich
braku powinny posiadadecyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie, wydane
przez COBRTI INSTAL.

W pomieszczeniach sal lekcyjnych, biurowych, technych i korytarzach, natg
zamontowa na istniegcych kanatach grawitacyjnych kratki wywiewne.

Na potrzeby #ytkownikow pomieszcze kuchni, jadalni i zaplecza kuchni, najewykona&
mechanicza wentylacg hawiewno-wywiewn.

Nawiew powietrza do pomieszazkuchni i zaplecza kuchni realizowangdzie poprzez ste
przewodow nawiewnych wykonanych 2z systemowych piyt welny mineralnej,
doprowadzajcych powietrze z zewatrz budynku przy wykorzystaniu projektowanej celitra
wentylacyjnej nawiewnej. Nawiewwiezego powietrza do pomieszdézedbyw& si¢ bedzie
przy pomocy kratek nawiewnych wypasaych w przepustnice.

Wywiew powietrza z pomieszcagealizowany bdzie przy wykorzystaniu sieci przewodéw
wywiewnych okagtych typu spiro, odprowadzajych powietrze na zewtrz budynku przy
wykorzystaniu istnigjicych kanatdw wentylacyjnych murowanych. a§i powietrza
w instalacji wywiewnej realizowanyebzie przy wykorzystaniu wentylatorow wywiewnych
projektowanych w okapach kuchennych oraz wentyfatorwywiewnych sciennych

i kanatowych.

W pomieszczeniach zespotu sanitariatdw zaprojektoweentylacg mechanicza wywiewn
opart na wykorzystaniu sieci kanatdbw wywiewnych aifych typu spiro, zaworéw
powietrznych wywiewnych typ KK i wentylatorow kaoafych wymuszaicych przeptyw
powietrza. Nawiew powietrza realizowany e¢daie przez projektowane otwory
kompensacyjne. Wentylatory nalepodhczy¢ do instalacji elektrycznej w taki sposob, aby
wtaczane byty razem zswietleniem pomieszczenia i pracowaly po jegoaeyeniu jeszcze
przez pewien nastawiony czas.

Na potrzeby aytkownikdw pomieszcae szatni, nalgy wykona& mechanicza wentylacg
nawiewno-wywiewln opart na wykorzystaniu centrali rekuperacyjnej z wymi&mem
krzyzowym.

Nawiew powietrza do pomieszazeszatni realizowany dulzie poprzez ste przewodéw
nawiewnych wykonanych z systemowych ptyt w weinynenalnej, doprowadzagych
powietrze z zewstrz budynku przy wykorzystaniu projektowane] czerpitienne;.
Elementami nawiewnymi w instalacjetta kratki nawiewne wypos@ne w przepustnice.
Wywiew powietrza z pomieszcaeszatni realizowany dolzie poprzez ste przewodow
wywiewnych wykonanych z systemowych ptyt w welnyneralnej, wyprowadzagych
powietrze na zewgtrz budynku przy wykorzystaniu projektowanej wynziciennej.
Elementami wywiewnymi w instalacjieda kratki wywiewne wyposane w przepustnice.

3. SPRZET

Sprzt uzywany do wykonywania instalacji nie powinien @hi@iekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych roboét grodowisko wykonywanych robét. Spitzpowinien by
uzywany zgodnie z ofest Wykonawcy, a jego rodzaj i #6 zapewnié przeprowadzenie



robét dobrej jakéci w ustalonym terminie. Spgz ma by stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowo do pracy. Musi on odpowiadawymaganiom ochrony
srodowiska i przepisom szczego6towym dotycym jego uytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowzany jest do stosowania takicgmodkéw transportu, ktore pozwol
unikma¢ uszkodzé i odksztalcé przewaonych materiatdw i nie wphyn niekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych roboét i wkxiwosci przewaonych materiatow. Il& uzywanych
srodkéw transportu musi zapewhigprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkre/mi

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicgneiskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umow

Wykonawca hkdzie usuwé& na swodj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewan
w wyniku ruchu jego pojazdow na drogach publicznyehz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

4.1 Rury PE-RT/AL/PE-RT i PCV

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur nalespetné nastpujace dodatkowe wymagania:

- rury naleyy przewozt wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami pcaigaymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystapoza pojazd Kae rur nie mog
by¢ dtuzsze nk 1 m,

- jezeli przewaone g luzno utazone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samogzied
wysokas¢ tadunku nie powinna przekragza m,

- podczas transportu rury powinnydyabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jaksruby, taacuchy, itp. Luno ukladane rury powinny By
zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek podntzuch
spinapcy bocznesciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny dyabezpieczone przed zmiapotazenia. Platforma
samochodu powinna byistawiona w poziomie.

Wedtug zalece producentédw przewdz powinien odbyivsic przy temperaturze otoczenia
0°C do +30°C.

4.2 Rury stalowe

Rury mana przewoz w potazeniu poziomym. Powinny léytadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwanierprgiez podklinowanie

4.3 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywasic krytymi srodkami transportu. Armateini urzadzenia nalgy
przewozé¢ w sposob zabezpieczay przed ich zanieczyszczeniem 1 uszkodzeniem
mechanicznym.



5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwizane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarngbigtych projektem naley
realizowa zgodnie z :

¢ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robétdBwlano-Montaowych tom I

«  Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zabezpiedeerwody przed wtornym
zanieczyszczeniem

*  Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instglaodociagowych. COBRTI INSTAL

e Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instg@lazentralnego ogrzewania
COBRI INSTAL

* Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rueg@w z tworzyw sztucznych. COBRTI
INSTAL

e Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instg@laentylacyjnych. COBRTI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z umow oraz za jak&t
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, zh zgodné¢ z Dokumentag)
Projektovs, Specyfikacy Techniczi, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Prowadzone roboty powinny odbyévaic zgodnie i w warunkach okélenych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higienicgzaitarne, przepisy BHP i ppoa take
stosowane Polskie Normy i Normy Branve.

5.1 Roboty demontaowe

W zakresie robot demoritawych naley wykona:

« demonta fragmentu istniejcych rurocagow instalacji c.0. w poziomie piwnic
budynku

» demonta istniepcych rurocagéw instalacji cieptej i zimnej wody wraz armagur
I osprztem w obebie przebudowywanych lokali

* demonta fragmentu istniejcych rurocagéw kanalizacyjnych w ohkbie
przebudowywanych pomieszdze

* demonta istniepcej instalacji p.ps.

» demonta istniepcych przyborow sanitarnych w afie przebudowywanych
pomieszcze

* wykucie przebt i bruzd pod przewody projektowanych instalacji

Zdemontowane materiaty i gruz najewynies¢ z pomieszcae oraz miejsc rozbiorkowych,
a nastpnie wywiezé, z zachowaniem przepisow BHP w miejsce ustaloriaspektorem
Nadzoru.

5.2 Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta teciologicznego

Na potrzeby zasilenia w ciepto nagrzewnic w praj@kdnych centralach wentylacyjnych,
naleey w obrbie budynku wykona instalacg c.t. doprowadzaga ciepto z istn. kottowni
gazowej do proj. nagrzewnic.

Czynnikiem grzewczym w inst. c.tethzie 30% wodny roztwér glikolu propylenowego.
Instalacg c.t. naley wykon& z rur stalowych czarnycladzonych przez spawanie. Rurggii
nalezy prowadz¢ zgodnie z traszaznaczofw czsci graficznej dokumentacji projektowe;.
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W pomieszczeniu piwnic budynku najedodatkowo przebudowafragment istn. instalaciji
c.0. w taki sposéb, aby instalacja omijata drzwijssi®@we do zespolu szatniowego oraz
przesunc¢ istn. grzejnik w pom. sanitariatow przy jadailni.

Po zakaczeniu rob6t montawych instalacji c.o. i c.t., ale przed wykonaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz przed wykomanmolacji termicznej ruroggow,
nalezy wykona badanie szczeldoi instalaciji.

Badanie szczeldoi rurocagdw powinno by przeprowadzone wadzimm, zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych, pkt.2.1

Po doktadnym wyptukaniu i napetnieniu instalacjimma woda i po doktadnym jej
odpowietrzeniu nalgy, przy cénieniu statycznym stupa wody, dok@rstarannego przegiu
instalacji.

Badanie szczelioi instalacji wod nalery rozpocaé¢ po okresie, co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowsi do takiego badania i nie wygienia w tym czasie przeciekow
wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotdwsiouktadu do podjcia badania szczelda
nalezy zwickszy¢ cisnienie w instalacji za pomacpompy, kontroluic jego warté¢

W najnizszym punkcie instalacji. Instalacjc.o. poddajemy badaniu nasmienie prébne
o wartaci 0,6 MPa i obserwujemy przez 30 min.

Po wykonaniu proby szczelfm z wynikiem pozytywnym i ponownym dokiadnym
przeptukaniu ruroagdéw, mana przysipic do wykonywania zabezpieczenia antykorozyj-
nego instalacji.

Rurochgi naleey oczysci¢ do drugiego stopnia czyst za pomog szczotek ¢cznych, a
nastpnie pokry dwukrotnie farh silikonowa do gruntowania oraz pomaloggdnokrotnie
farbg ftalowo-silikonows termoodpora.

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego, pregwnostalacji c.0. naley zaizolowa
termicznie. lzolacja powinna odpowiagdaymaganiom normy PN-B-02421:2000.

5.3 Instalacja zimnej i cieptej wody, cyrkulacji cw. I instalacjia p.paz.

Instalacja z.w., c.w.u. i c.c.w.

Nowoprojektowane odcinki instalacji rozprowadzsj z.w., c.w.u. i cyrk. c.w. do
projektowanych przyboréw sanitarnych, rgle wykon& =z rur wielowarstwowych
PE-RT/AL./PE-RT, 4czonych za pomacksztaltek zaprasowywanych. Rurgygi te naley
prowadz¢ w bruzdach podtogowychiciennych, krytych.

Przebudowywane odcinki instalacji wodggowe] w poziomie piwnic budynku naile
wykona z rur stalowych ocynkowanych i prowaélfako podwieszone dician lub stropow.
Armatura czerpalna, odcirgp i zabezpieczaga - wg kat. ASD.

Przewody rozprowadzgje wod do poszczegolnych punktow poboru w pom. zaplecza
kuchennego, naly uktad& w warstwach posadzkowych i w bruzdadmennych, zgodnie z
tras przedstawiom w czsci graficznej dokumentacji projektowej, owgte otulim
polietylowa. Niedopuszczalny jest kontakt rury z tworzywa ezhego z zapraav
wypetniapca bruzd:. Podejcia pod punkty czerpalne nalewykona w bruzdactéciennych.
Poniewa gtéwny przewod zasilagy budynek szkoty w zimnwod, jest w chwili obecnej
wykonany, na odcinku prowadzonym w poziomie piwnmicury polietylenowej PE Dz40,
a instalacja ta zasila w wedemontowan obecnie instalagj p.paz., konieczna jest jego
wymiana na ruy stalowa ocynkowas.

Istniejaca rura polietylenowa Dz40, zostatla zamontowanaatach wczéniejszych przy
okazji dorgnego usuwania awarii, ktéra wyptta na istniegjcych wowczas ruroggach
stalowych ocynkowanych. nale wymieni ten odcinek, stosag pierwotr technologt jej
wykonania.
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W chwili obecnej wymieniany odcinek przewodu, nglewykona stosujc pierwotry
technologe¢ jego wykonania, tj. z rur stalowych ocynkowanyatzbnych przy pomocy
ksztattek gwintowanych. Przewod nafauktada& po trasie obecnie istnigiego rurocigu.
Odcinek rurocigu z.w., przeprowadzany pod posagizrzez niepodpiwniczan czgsci
budynku, nalgy utozy¢ w rurze ostonowej PCV Dnl60, w taki sposob, aby
w przyszigci mazliwa byta wymiana tego odcinka, bez koniecgiodemontau warstw
podtogowych w salach lekcyjnych.

Na catej dtugéci wymienianego odcinka przewodu, nalewykon& izolacg termiczra,
stosujc otuliny termoizolacyjne z wetny mineralnej o émm.

Po zakaczeniu robot montawych instalacji zimnej i cieptej wody, przed iclkzyciem
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej ruaggdw, naley wykona proke szczelnéci
rurociagow na cinienie 1,0 MPa.

Proly szczelnéci naleey przeprowadzi zgodnie z  wytycznymi  zawartymi
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Iretal wodocagowych oraz
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Ruggéiv z tworzyw sztucznych.

Po wykonaniu proby szczelém z wynikiem pozytywnym i dokiadnym przeptukaniu
rurociagdw, mana przysipi¢ do wykonywania izolacji termicznej ruragow.

Wszystkie przewody instalacji cieptej i zimnej wodsaz cyrkulacji c.w. naleg zaizolow&
termicznie otulinami PE o grubc 20mm w przypadku prowadzenia rur po wierzébiany
lub 13mm w przypadku prowadzenia rur w bruzdsgbennych lub warstwach podtogowych.
Izolacja powinna odpowiadavymaganiom normy PN-B-02421:2000.

Na potrzeby ograniczenia zycia energii do przygotowywania c.w.u., na instglegrk. c.w.,

w miejscach zaznaczonych weéei graficznej projektu, naly zamontowa termostatyczne
zawory cyrkulacyjne, np. typ TA Therm, Dnl15, nasaad®st.C.

Instalacja p.poz.

Istniejace obecnie, w budynku przebudowywanej szkoty, hyirap.pa., Dn52,
z wezem ptaskosktadanym, nale zdemontowé razem z ich podg&giami i istniepcymi
pionami p.pa. Nows instalacg p.paz. nalery wykona zgodnie z dokumentacprojektows.

W budynku szkoly naley zamontowé pig¢ hydrantow przeciwp@arowych Dn25,
Z wezem potsztywnym o di. 30m, np. typ HW-25 W-30 pr&itas, z wydajneia nominalr
1,0dm3/s i dinieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze hydnaym podczas
poboru wody.

Instalacg zasilagpca hydrant p.pe. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych
o srednicach Dn50 i Dn25.

Na poziomie parteru i I-go gira budynku zaprojektowano po dwa hydranty Dn2%oméast
poziomie piwnic budynku, przy szatniach, jeden laydrDn25. Hydranty zlokalizowano
w sasiedztwie gtownych klatek schodowych.

Hydranty zaprojektowano w typowych szafkach hydvarich wyposaonych
w zawory hydrantowe DNZ25, gtownice PWh-25, zwijadto kompletne wychylne aav
potsztywny @25 o diugi 30m. Projektowane zawory najeumiesci¢ na wysokéci 1,35 m
+ 0,1 m. od poziomu podtogi. Szafkydrantows po wykonaniu proby énieniowej instalacji
ppaz. nalez zaplombowaé oraz oznakowazgodnie z PN-N-01256-1. €iienie w hydrantach
pozarowych okréla sk nie mniejsze rzi 0,2MPa.

Przewody rozprowadzgje inst. p.ps. oraz piony hydrantowe, nale uktada& zgodnie
Z tras przedstawioa w czsci graficznej opracowania, na wierzckeian, owingte otulim
polietylowa. Podejcia instalacji p.pa. pod hydranty naley wykona w bruzdactsciennych.
Po zakaczeniu rob6t montawych instalacji p.pa, przed jej zakryciem oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej ruragiow, naley wykona prokg szczelnéci rurocagéw
na cknienie 1,0 MPa.
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Prolky szczelnéci nalezy przeprowadz zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji wodgmwych.

Po wykonaniu préby szczelfm z wynikiem pozytywnym i doktadnym przeptukaniu
rurociagow, mana przysipi¢c do wykonywania izolacji termicznej ruragow.

Rurochgi wykonane z rur stalowych ocynkowanych nie wymagavykonywania
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego, dlatggo przeprowadzeniu badania
szczelnéci rurocagow i po ich doktadnym przeptukaniu, gma przysipi¢ do wykonywania
izolacji termicznej ruro@igow.

Wszystkie przewody, instalacji p.ponalery, nalezy zaizolowa& termicznie stosgp otuliny
termoizolacyjne PE o gruba 20 mm.

5.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

W celu odprowadzenigciekdw z nowoprojektowanych przyboréw sanitarnymtojektuje s¢
wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarneplarcbie przebudowywanych pomieszaze
zespotu kuchennego i zespotu szatniowego. Wykspiastalacg nalery wpia¢ w istniepce
gtéwne przewody odptywowe w miejscach wskazanydaegci graficznej dokumentacii.
Nowoprojektowan instalacg kanalizacji sanitarnej w budynku, naje wykona z rur

I ksztaltek kanalizacyjnych PCV np. prod. Wavin, mofaczeniach uszczelnionych
uszczelkami gumowymi (wg. PN-85/C-890205 i PN-88@203).

Trasy rurocagbw odprowadzapych scieki sanitarne, ichsrednice oraz lokalizacje
poszczegolnych przyborow sanitarnych i istggggh piondw, zaznaczono wegei graficznej
opracowania na rzutach poszczegolnych kondygnaciji.

ZwrQci¢ szczegola uwag na zapewnienie nitiwosci kompensacji wydtzen termicznych
przewodow (kielichy).

UWAGA:

Przebieg gtownego przewodu odprowadeago scieki, do ktorego projektuje siwpiecie
odptywu kanalizacji z pomieszaz&uchennych, zostat oldleny na podstawie wizji lokalnej
w budynku (brak jest dokumentacji archiwalnej pistadiapcej przebieg ruroggow pod
ziemia w budynku). W przypadku odkrycia, w trakcie wyk@mania prac, przewodu
odptywowego z budynku w innymanprzewidywane miejsce, nakena etapie wykonywania
nowej instalacji dokorsaw uzgodnieniu z projektantem odpowiednich korekt.

Wszelkie odsfpstwa od projektu odsaie utazenia rur wymagajakceptacji projektanta.

5.5 Wentylacja

Wentylacja pomieszczéa: sal lekcyjnych, biurowych, technicznych i korytaizy

W pomieszczeniach sal lekcyjnych, biurowych, technych i korytarzach, projektujecsi
wentylacg grawitacyjra.

W pomieszczeniach tych nalewykorzysta istniepce kanaty wentylacyjne grawitacyjne.
Wiloty do kanatéw wentylacyjnych grawitacyjnych, &l wyposay¢ w kratki wentylacyjne
20x20cm lub, 12x24cm.

Wentylacja pomieszczé sanitariatow przy pom. jadalni

W pomieszczeniach sanitariatow projektujee snontaz na kanatach wentylacyjnych,

wentylatoréw tazienkowych o wydajéciach 120 riyh, np. typ SILENT 200CRZ, prod.

Venture Industries. Wentylatory te najepodhczy¢ do instalacji elektrycznej w taki sposab,
aby whczane byty razem zswietleniem pomieszczenia.

13



Wentylacja pomieszczé szatni w poziomie piwnic budynku

Na potrzeby #ytkownikdw pomieszcze szatni zlokalizowanych w poziomie piwnic
budynku, projektuje gimechaniczgwentylacg nawiewno-wywiewa.

Nawiew i wywiew powietrza na potrzeby pom. w/w seakalizowany bdzie poprzez ste
przewodow nawiewnych i wywiewnych doprowadzsich swieze powietrze z zewitrz
budynku i odprowadzagych na zewsirz budynku powietrze zyte, przy wykorzystaniu
projektowanej centrali rekuperacyjnej o wydayticc00m3/h.

Wentylacja pomieszczé& szatni w poziomie parteru budynku i pom sanitariabw

w poziomie parteru i pigtra budynku

Na potrzeby #ytkownikbw pomieszcze szatni zlokalizowanych w poziomie parteru
budynku, projektuje gsimechaniczawentylacg wywiewna.

Wywiew powietrza z pom. w/w szatni realizowangdbie poprzez sie przewodoéw
wywiewnych doprowadzagych swieze powietrze z zewgtrz budynku, przy wykorzystaniu
projektowanego wentylatora wywiewnego kanatoweg@ntlator ten naley podhczye do
instalacji elektrycznej w taki sposob, abyae#any byt razem zswietleniem pomieszczenia
i powinien by wyposaony w op@&nienie czasowe regulowane.

Wentylacja pomieszcza kuchni i zaplecza kuchni

Na potrzeby #ytkownikbw pomieszczae kuchni i zaplecza kuchni, projektuje ¢si

mechanicza wentylacg hawiewno-wywiewn.

Nawiew powietrza do pomieszazeealizowany bdzie poprzez steprzewoddw nawiewnych

doprowadzajcych swieze powietrze z zewgtrz budynku przy wykorzystaniu projektowanej
centrali wentylacyjnej nawiewnej, o wydagod 1060m3/h.

Wywiew powietrza z pomieszciaaealizowany bdzie przy wykorzystaniu projektowanych
okapdéw kuchennych oraz przy wykorzystaniu wentytatowywiewnych zaprojektowanych

na istniejcych kanatach wywiewnych grawitacyjnych.

Wentylacja pomieszczéa jadalni

Na potrzeby #@ytkownikdw pomieszcze jadalni, projektuje si mechanicza wentylacg
nawiewno-wywiewn z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego.

Nawiew i wywiew powietrza na potrzeby pom. jadatealizowany kdzie poprzez sie
przewodow nawiewnych i wywiewnych doprowadzgich swieze powietrze
z zewntrz budynku i odprowadzgych na zewsirz budynku powietrze zwyte, przy
wykorzystaniu projektowanej centrali wentylacyjneawiewno-wywiewnej o wydajrici
1260m3/h.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru naley dokonywa& w jednostkach zgodnych z przedmiarem roboét, daaosgmi
do stosowania i atestowanymi w Polsceadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normadpowiednich dla danego rodzaju
robot.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robotanigi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. atlirenia i sprgt pomiarowy zostan
dostarczone przez Wykonawdezeli urzadzenie lub sprg uzywany do pomiaréw wymagaj
bada atestujcych, to Wykonawca dulzie zobowizany posiada wazne swiadectwa
legalizaciji.
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Obmiary lzda przeprowadzane przedegsziowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar
robot zanikajcych przeprowadza giw czasie ich wykonywania, a rob6t podlegaich
zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdrda wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanyplowierzchni lub ohjtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi siclize Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarngbigtych projektem &
mb — dla instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, adzer | wyposaenia

Poszczegolne jednostki obmiarowe i $db podane $ w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktory stanowi odgbne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podleganastpujacym etapom odbioru:

» odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu — polega na finalnej oceniesdio
i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie eedlji ulegag zakryciu.
Powinien on by dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania pgmt robét. Gotowse danej czsci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do DziennikaldBwy i jednoczénie
powiadamia Inspektora Nadzoru, ktory dokonuje odbio

» odbior czsciowy — polega na ocenie fid i jakosci wykonania cgsci robot

e odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie npetstego wykonania robot
w odniesieniu do iléci, jakaosci i wartasci. Catkowite zakéczenie robot oraz
gotowas¢ do odbioru ostatecznegadrzie stwierdzone przez Wykonagvevpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomienienspkektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagzmmzez Zamawiagego w
obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich
oceny jakdciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow badla
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodob wykonania rob6t z Dokumentac]
Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisjpozaa st z realizacy
ustaléd przyjetych w trakcie odbioru robét zanikaych i ulegajcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupedoigh | poprawkowych.
W przypadku nie wykonania w/w rob6t komisja przexrvewoje czynni i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stizienia przez komigj ze
jakos¢ wykonanych robot w poszczegélnych asortymentaelzn@icznie odbiega od
wymaganej DokumentagjProjektowa i ST z uwzgédnieniem tolerancji nie ma
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu dyazpieczéastwo ruchu,
komisja dokona poicen, oceniagc pomniejszona warfé wykonanych robot
w stosunku do wymadaprzyjetych w Dokumentach Umownych.

e odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na @eewykonanych robét

zwiazanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym
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Przy odbiorze powinny l#ydostarczone nagiujace dokumenty:

* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej m@mi i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewane uzupetniace
lub zamienne)

 Dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatdw, zainstalowanego
wyposaenia

» Dziennik Budowy i Kstga Obmiarow — jdi zaistniata potrzeba ich spadzenia

* Protokot wszystkich préb, uruchonjiébada, wyniki pomiaréw kontrolnych

« Swiadectwa jakéci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiaiGwzadzen

* Instrukcje obstugi instalacji i ugdzen

» Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikow Roboét zgodndci wykonania
robét z dokumentagji ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o de@dzeniu
terenu budowy do natgtego stanu i poeglku

* Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt zgodnd¢é wykonanych robot
z dokumentag projektows, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem
i Inspektorem Nadzoru, wiedztechniczi i sztuky budowlam oraz z Polskimi
Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedtug szczego6towych ustaleokrelonych w umowie zawartej pordzy Inwestorem
a Wykonawa.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa pé&tn jest wartd¢ podana przez
Wykonawe. Kwota pozycji kosztorysowej ¢bzie uwzgkdniac wszystkie czynndi,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie:

* robocizna wraz z jej kosztami

e wartas¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynmoavatransportu

e wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami

» Kkoszty pdrednie i zysk

9. UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sgtrenia oferty na wykonanie
przebudowy projektowanych instalacji sanitarnych.

W celu sporzdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapézaiaz projektem instalacji
sanitarnych oraz z przedmiarem robat.

Wystepujace w tel§cie nazwy i znaki towarowe @yto jedynie w celu okrelenia
zaktadanych tzw. standardéw technicznych i materiawych.

Wszystkie zaproponowane przez Wykonawge materialy, urzadzenia, elementy
I technologie, powinny spetnid wszystkie zatdgone w projekcie parametry
techniczne i formalno-prawne, a takke przed skierowaniem projektu do realizacji
powinny uzyskat akceptacg Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budmwd — Montaowych tom 11

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenidyyarzed wtérnym zanieczyszczeniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalagintralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalagjiidecagowych. COBRTI INSTAL

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych. COBRTI INSTAL

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacgiintylacyjnych. COBRTI INSTAL

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztailtki kanalizacyjne z nieplastgfivanego polichlorku winylu

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z niepfilsowanego polichlorku winylu

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyiilgmagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odts
PN-89/H-02650 Armatura i ruragi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i ruragi. Srednice nominalne

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zgjiacieplne ruroeigbéw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania

PN-EN ISO 6946 - Opor cieplny i wspotczynnik praemia ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN-12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach.ddetobliczania projektowego ohgenia cieplnego
PN-EN-13790 - Cieplne wiaiwosci uzytkowe budynkéw — Obliczanie zycia energii do ogrzewania.
PN-EN-ISO-13370 - Cieplne wdaiwosci uzytkowe budynkdéw — Przenoszenie ciepta przez gruvietody
obliczania.

PN-B/B-03430/AZ3:2000 - Wentylacja w budynkach ralkednych zamieszkania zbiorowegozyteczndci
publicznej. Wymagania.

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszezéudynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zgtwnne

PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proksztaltki wentylacyjne

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictigmagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. ddizenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacypeczelnéé

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przydy powszechnegozytku. Wentylatory. Bezpiecastwo wytkowania.
Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjMymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne bez szwu walcewsngogco faczone przez spawanie
PN-80/H-74200 Rury stalowe przewodowe ocynkowamgmocnionej powloce ocynkowania typu TWT-2
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania - Wyanéa i badania dotyaze jakdci wody
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instilaodnych

Oraz inne obowazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 Ustawa Prawo Budowlane z 07.07A40.99pé&niejszymi zmianami i povyzane
rozporadzenia

Dz.U.02.166.1360 Ustawa O systemie oceny zg&im30.08.2002r. i powzane rozporgzenia
Dz.U.04.92.881 Ustawa O wyrobach budowlanych z4.2@04r. z péniejszymi zmianami i powzane
rozporadzenia

Dz.U.02.169.1386 Ustawa O normalizacji z 12.09.200&niejszymi zmianami i powizane rozporgzenia
Dz.U.03.169.1650 Rozpardzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.0978 w sprawie ogolnych
przepisow bezpiechstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401Rozposdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiatsteva i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 Rozposdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w spraszezegotowych zasad szkolenia
w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 Rozpadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w spraBitP podczas eksploatacji
maszyn i urzdze i innych uradzei technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i dragch
Dz.u.02.147.1229 Ustawa o ochronie przecigggowej z 24.08.1991r. z pdiejszymi zmianami i powzane
rozporadzenia
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