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OPIS TECHNICZNY

przebudowy wewn etrznych instalacji: wod.-kani p.po  z., c.0.i c.t, i wentylacji
do realizacji w ramach przebudowy budynku Szkoty
przy ul. Mickiewicza 4 w Radymnie

Inwestor: Szkota Podstawowa im. Bohaterow Wrzesnia 1939
ul. Sienkiewicza, 37-550 Radymno

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora

— Wizja lokalna

— Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

— Projekt przebudowy budynku szkotly — cz. architektoniczno-budowlana
— Uzgodnienia i ustalenia z inwestorem

— Uzgodnienia branzowe

— Obowigzujace przepisy i normy

— DTR zastosowanych urzadzen

2. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie przebudowy wewnetrznych
instalacji: wod.-kan., p.poz., c.o. i c.t., i wentylacji w budynku Szkoty przy ul. Mickiewicza 4
w Radymnie.

Zakres opracowania obejmuje czes$¢ sanitarng robot budowlanych przewidzianych
do realizacji w ramach projektowanej przebudowy budynku szkoty.

3. Opis techniczny przebudowywanej instalacji wod.- kan.
3.1. Opis przyjetych rozwigzan projektowanej instalaciji

W stanie istniejagcym budynek wyposazony jest w instalacje: z.w., c.w.u., cyrk. c.w.
i kanalizacje sanitarng. Zimna woda doprowadzana jest do budynku z miejskiej sieci
wodociggowe] i wprowadzona jest do budynku w pomieszczeniu technicznym
zlokalizowanym w poziomie piwnic. Wezel wodomierzowy zlokalizowano w poziomie
piwnic budynku w pomieszczeniu technicznym sasiadujagcym z pom. kottowni. Ciepla
woda przygotowywana jest w poj. podgrzewaczu wody zlokalizowanym w pom. kottowni
i zasilanym w ciepto z kotta gazowego.

Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku, odprowadza scieki sanitarne z budynku
do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Instalacja zostata wykonana z rur zeliwnych kielichowych
i rur PCV.

W ramach przebudowy budynku Szkoly, planuje sie réwniez wykonanie przebudowy
wewnetrznej instalacji wod.-kan., tak aby dostosowac jg do obstugi nowoprojektowanych
przyboréw sanitarnych.

Doktadne lokalizacje nowych przyboréw sanitarnych i ich rodzaje oraz przebieg
przebudowywanych i rozbudowywanych instalacji wod.-kan. w budynku, przedstawiono
w czesci graficznej opracowania.
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3.2. Instalacja z.w., c.w.u. i c.c.w.

Nowoprojektowane odcinki instalacji rozprowadzajgcej z.w., c.w.u. i cyrk. c.w. do
projektowanych przyboréw sanitarnych, nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych
PE-RT/AL./PE-RT, faczonych za pomocg ksztattek zaprasowywanych. Rurociggi te nalezy
prowadzi¢ w bruzdach podtogowych i $ciennych, krytych.

Przebudowywane odcinki instalacji wodociggowej w poziomie piwnic budynku
nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych i prowadzi¢ jako podwieszone do scian
lub stropdw.

Armatura czerpalna, odcinajgca i zabezpieczajgca - wg kat. ASD.

Przewody rozprowadzajace wode do poszczegdlnych punktéw poboru w pom.
zaplecza kuchennego, nalezy uklada¢ w warstwach posadzkowych i w bruzdach
Sciennych, zgodnie z trasg przedstawiong w czesci graficznej opracowania, owiniete
otuling polietylowa. Niedopuszczalny jest kontakt rury z tworzywa sztucznego z zaprawag,
wypetniajacg bruzde. Podejscia pod punkty czerpalne nalezy wykona¢ w bruzdach
sciennych.

Poniewaz gtéwny przewdd zasilajgcy budynek szkoty w zimng wode, jest w chwili
obecnej wykonany, na odcinku prowadzonym w poziomie piwnic z rury polietylenowej PE
Dz40, a instalacja ta zasila w wode remontowang obecnie instalacje p.poz., konieczna
jest jego wymiana na rure stalowg ocynkowana.

Istniejgca rura polietylenowa Dz40, zostata zamontowana w latach wczes$niejszych
przy okazji doraznego usuwania awarii, ktora wystgpita na istniejacych wowczas
rurociggach stalowych ocynkowanych. nalezy wymieni¢ ten odcinek, stosujac pierwotng
technologie jej wykonania.

W chwili obecnej wymieniany odcinek przewodu, nalezy wykona¢ stosujac
pierwotng technologie jego wykonania, tj. z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przy
pomocy ksztaltek gwintowanych. Przewod nalezy uktada¢ po trasie obecnie istniejacego
rurociggu.

Odcinek rurociggu z.w., przeprowadzany pod posadzkag przez niepodpiwniczong
czesci budynku, nalezy utozy¢é w rurze ostonowej PCV Dnl60, w taki sposoéb, aby
w przysztosci mozliwa byta wymiana tego odcinka, bez koniecznosci demontazu warstw
podtogowych w salach lekcyjnych.

Na catej dlugosci wymienianego odcinka przewodu, nalezy wykonac¢ izolacje
termiczng, stosujac otuliny termoizolacyjne z wetny mineralnej o gr. 30mm.

Po zakonczeniu robét montazowych instalacji zimnej i cieptej wody, przed ich
zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej rurociggdéw, nalezy wykonac probe
szczelnosci rurociggéw na cisnienie 1,0 MPa.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢é zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji wodociggowych oraz
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggéw z tworzyw sztucznych.

Po wykonaniu préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym i doktadnym przeptukaniu
rurociggdéw, mozna przystapi¢ do wykonywania izolacji termicznej rurociggow.

Wszystkie przewody instalacji cieptej i zimnej wody oraz cyrkulacji c.w. nalezy
zaizolowaé termicznie otulinami Thermaflex o grubosci 20mm w przypadku prowadzenia
rur po wierzchu sciany lub 13mm w przypadku prowadzenia rur w bruzdach sciennych lub
warstwach podtogowych. Izolacja powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
02421:2000.

Wszelkie odstepstwa od projektu odnosnie utozenia rur wymagajg akceptacji
projektanta.
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3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W celu odprowadzenia $ciekéw z nowoprojektowanych przyboréw sanitarnych,
projektuje sie wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej w obrebie
przebudowywanych pomieszczen zespotu kuchennego i zespotu szatniowego. Wykonang
instalacje nalezy wpig¢é w istniejace gtdbwne przewody odptywowe w miejscach
wskazanych w czesci graficznej dokumentacji.

Nowoprojektowang instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku, nalezy wykonac¢
Z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV np. prod. Wavin, o potaczeniach uszczelnionych
uszczelkami gumowymi (wg. PN-85/C-890205 i PN-81/C-89203).

Trasy rurociggdw odprowadzajgcych scieki sanitarne, ich srednice oraz lokalizacje
poszczegodlnych przyboréw sanitarnych i istniejacych pionéw, zaznaczono w czesci
graficznej opracowania na rzutach poszczegdélnych kondygnacji.

Zwroci¢ szczegOlng uwage na zapewnienie mozliwosci kompensacji wydtuzen
termicznych przewodéw (kielichy).

UWAGA:

Przebieg gtéwnego przewodu odprowadzajacego Scieki, do ktérego projektuje sie
wpiecie odptywu kanalizacji z pomieszczen kuchennych, zostat okreslony na podstawie
wizji lokalnej w budynku (brak jest dokumentacji archiwalnej przedstawiajgcej przebieg
rurociggoéw pod ziemig w budynku). W przypadku odkrycia, w trakcie wykonywania prac,
przewodu odptywowego z budynku w innym niz przewidywane miejsce, nalezy na etapie
wykonywania nowej instalacji dokona¢ w uzgodnieniu z projektantem odpowiednich
korekt.

Wszelkie odstepstwa od projektu odnosnie utozenia rur wymagajg akceptacji
projektanta.

3.4. Instalacja p.poz.

Istniejgce obecnie, w budynku przebudowywanej szkoly, hydranty p.poz., Dn52,
z wezem plaskosktadanym, nalezy zdemontowac¢ razem z ich podejsciami i istniejacymi
pionami p.poz. Nowg instalacje p.poz. nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg
dokumentacjg projektowa.

W budynku szkoty nalezy zamontowac pie¢ hydrantéw przeciwpozarowych Dn25,
z wezem poéisztywnym o di. 30m, np. typ HW-25 W-30 prod. Gras, z wydajnoscig
nominalng 1,0dm3/s i cidnieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody.

Instalacje zasilajgcg hydrant p. poz. zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych o $rednicach Dn50 i Dn25.

Na poziomie parteru i I-go pietra budynku zaprojektowano po dwa hydranty Dn25,
natomiast poziomie piwnic budynku, przy szatniach, jeden hydrant Dn25. Hydranty
zlokalizowano w sasiedztwie gtéwnych klatek schodowych.

Hydranty zaprojektowano w typowych szafkach hydrantowych wyposazonych
w zawory hydrantowe DN25, prgdownice PWh-25, zwijadto kompletne wychylne i waz
poisztywny @25 o diugosci 30m. Projektowane zawory nalezy umiesci¢ na wysokosci
1,35 m £ 0,1 m. od poziomu podtogi. Szafke hydrantowg po wykonaniu préby
cisnieniowej instalacji ppoz. nalez zaplombowa¢ oraz oznakowa¢ zgodnie z PN-N-
01256-1. Cisnienie w hydrantach pozarowych okres$la sie nie mniejsze niz 0,2MPa.
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Przewody rozprowadzajgce inst. p.poz. oraz piony hydrantowe, nalezy ukfadac
zgodnie z trasg przedstawiong w czesci graficznej opracowania, na wierzchu $cian,
owiniete otuling polietylowa. Podejscia instalacji p.poz. pod hydranty nalezy wykonac¢
w bruzdach $ciennych.

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacji p.poz., przed jej zakryciem oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej rurociggéw, nalezy wykonaé¢ probe szczelnosci
rurociggoéw na cisnienie 1,0 MPa.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji wodociggowych.

Po wykonaniu préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym i dokladnym przeptukaniu
rurociagdw, mozna przystapi¢ do wykonywania izolacji termicznej rurociaggow.

Rurociggi wykonane z rur stalowych ocynkowanych nie wymagajg wykonywania
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego, dlatego po przeprowadzeniu badania
szczelnosci rurociggéw i po ich dokladnym przeptukaniu, mozna przystapi¢ do
wykonywania izolacji termicznej rurocigagow.

Wszystkie przewody, instalacji p.poz. nalezy, nalezy zaizolowac¢ termicznie
stosujac otuliny termoizolacyjne PE o grubosci 20 mm.

Wszelkie odstepstwa od projektu odnosnie ufozenia rur wymagajg akceptacji
projektanta.

4. Opis techniczny przebudowywanej instalacji c.o. ic.t.

4.1. Opis przyjetych rozwigzan przebudowywanej instalacji c.o. i c.t.

Na potrzeby zasilenia w ciepto nagrzewnic w projektowanych centralach
wentylacyjnych, nalezy w obrebie budynku wykona¢ instalacje c.t. doprowadzajacq ciepto
z istn. kottowni gazowej do proj. nagrzewnic.

Czynnikiem grzewczym w inst. c.t. bedzie 30% wodny roztwér glikolu
propylenowego.

Instalacje c.t. nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie.
Rurociggi nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasg zaznaczong w czesci graficznej opracowania.

W pomieszczeniu piwnic budynku nalezy dodatkowo przebudowaé fragment istn.
instalacji c.o. w taki sposob, aby instalacja omijata drzwi wejSciowe do zespotu
szatniowego oraz przesungg¢ istn. grzejnik w pom. sanitariatéw przy jadalni.

Po zakonczeniu robét montazowych instalacji c.o. i c.t., ale przed wykonaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz przed wykonaniem izolacji termicznej rurociggéw,
nalezy wykonac badanie szczelnosci instalacji.

Badanie szczelnosci rurociggéw powinno by¢ przeprowadzone wodg zimna,
zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 - Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych, pkt. 11.2.

Po dokiadnym wyptukaniu i napetnieniu instalacji zimng woda i po doktadnym jej
odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokonaé starannego
przegladu instalacji.
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Badanie szczelnosci instalacji wodg nalezy rozpocza¢ po okresie, co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekéw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania
szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomocag pompy, kontrolujac jego
wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Instalacje c.o. poddajemy badaniu na cisnienie
prébne o wartosci 0,6 MPa i obserwujemy przez 30 min.

Po wykonaniu préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym i ponownym doktadnym
przeptukaniu rurociggdéw, mozna przystgpi¢ do wykonywania zabezpieczenia antykorozyj-
nego instalacji.

Rurociggi nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci za pomocg szczotek
recznych, a nastepnie pokry¢ dwukrotnie farbg silikonowg do gruntowania oraz
pomalowac jednokrotnie farbg ftalowo-silikonowa termoodporna.

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego, przewody instalacji c.0. nalezy
zaizolowa¢ termicznie. Izolacja powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
02421:2000.

5. Opis techniczny przebudowywanej instalacji wenty lacyjnej

5.1. Wentylacja pomieszczen: sal lekcyjnych, biurowych, technicznych i korytarzy

W pomieszczeniach sal lekcyjnych, biurowych, technicznych i korytarzach,
projektuje sie wentylacje grawitacyjna.

W pomieszczeniach tych nalezy wykorzysta¢ istniejgce kanaly wentylacyjne
grawitacyjne.

Wiloty do kanaldw wentylacyjnych grawitacyjnych, nalezy wyposazy¢ w kratki
wentylacyjne 20x20cm lub, 12x24cm.

5.2. Wentylacja pomieszczen sanitariatow

W pomieszczeniach sanitariatow projektuje sie montaz na kanatach wentylacyjnych,
wentylatoréw fazienkowych o wydajnosciach 120 m*h, np. typ SILENT 200CRZ, prod.
Venture Industries. Wentylatory te nalezy podigczy¢ do instalacji elektrycznej w taki
sposob, aby wlgczane byly razem z o$wietleniem pomieszczenia.

5.3. Wentylacja pomieszczen szatni w poziomie piwnic budynku

Na potrzeby uzytkownikéw pomieszczen szatni zlokalizowanych w poziomie piwnic
budynku, projektuje sie mechaniczng wentylacje nawiewno-wywiewng.

Nawiew i wywiew powietrza na potrzeby pom. w/w szatni realizowany bedzie
poprzez sie¢ przewodow nawiewnych i wywiewnych doprowadzajgcych Swieze
powietrze z zewnatrz budynku i odprowadzajgcych na zewnatrz budynku powietrze
zuzyte, przy wykorzystaniu projektowanej centrali rekuperacyjnej o wydajnosci 600ma3/h.

5.4. Wentylacja pomieszczen szatni w poziomie parteru budynku i pom. sanitariatéw
w poziomie parteru i pietra budynku
Na potrzeby uzytkownikbw pomieszczeh szatni zlokalizowanych w poziomie
parteru budynku, projektuje sie mechaniczng wentylacje wywiewna.
Wywiew powietrza z pom. w/w szatni realizowany bedzie poprzez sie¢ przewodow
wywiewnych doprowadzajacych swieze powietrze 2z zewnatrz budynku, przy
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wykorzystaniu projektowanego wentylatora wywiewnego kanatowego. Wentylator ten
nalezy poditaczyé do instalacji elektrycznej w taki sposéb, aby wigczany byt razem z
oswietleniem pomieszczenia i powinien by¢ wyposazony w opdznienie czasowe
regulowane.

5.5. Wentylacja pomieszczen kuchni i zaplecza kuchni.

Na potrzeby uzytkownikéw pomieszczen kuchni i zaplecza kuchni, projektuje sie
mechaniczng wentylacje nawiewno-wywiewna.

Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie poprzez sie¢ przewodow
nawiewnych doprowadzajgcych Swieze powietrze z zewnatrz budynku przy
wykorzystaniu projektowanej centrali wentylacyjnej nawiewnej, o wydajnosci 1060m3/h.

Wywiew powietrza z pomieszczen realizowany bedzie przy wykorzystaniu
projektowanych okapdw kuchennych oraz przy wykorzystaniu wentylatorow wywiewnych
zaprojektowanych na istniejgcych kanatach wywiewnych grawitacyjnych.

5.6. Wentylacja pomieszczen jadalni.

Na potrzeby uzytkownikbw pomieszczen jadalni, projektuje sie mechaniczng
wentylacje nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego.

Nawiew i wywiew powietrza na potrzeby pom. jadalni realizowany bedzie poprzez
sie¢ przewodow nawiewnych i wywiewnych doprowadzajacych $Swieze powietrze
Zz zewnatrz budynku i odprowadzajgcych na zewnatrz budynku powietrze zuzyte, przy
wykorzystaniu projektowanej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej o wydajnosci
1260m3/h.

6. Informacja dotycz aca bezpiecze hAstwa i ochrony zdrowia

Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

— roboty wykonywane z uzyciem elektronarzedzi,

— roboty wykonywane w obrebie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem budynku,

— roboty spawalnicze przy tgczeniu rurociggéw,

— roboty wykonywane na wysokosci przy montazu rurociggéw i kanatéw wentylacyjnych.

Sposéb prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst gpieniem do realizaciji
robot budowlanych

Podczas instruktazu pracownikow nalezy zwroci¢ uwage na:

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— konieczno$¢ stosowania przez pracownikébw Srodkéw ochrony indywidualnej
i zbiorowej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

— konieczno$¢ bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi,

— przestrzeganie przepisbw BHP i p. poz. podczas realizacji rob6t budowlanych,
wykonywanych zar6wno recznie jak i mechanicznie,

— przestrzeganie przepiséw BHP i p. poz. przy wykonywaniu robot spawalniczych,

— przestrzeganie przepisow BHP przy wykonywaniu robét na wysokosci.
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7. Uwagi ko ncowe

7.1.
7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji wymagajg uzgodnienia z projektantem.
Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujagcymi przepisami,
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”, ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cze$¢ Il — Roboty
Instalacji Sanitarnych i Przemystowych” oraz BHP i p.poz.

Przestrzegac zasad montazu zawartych w DTR zastosowanych urzgadzen.

Ochrona przeciwporazeniowa posrednia. Wykona¢ potaczenia wyrownawcze gtowne
oraz dodatkowe (miejscowe), ktére winny obejmowaé wszystkie czesci przewodzace
jednoczesnie dostepnych urzadzen.

Calos¢ robot elektrycznych i AKPIA wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych czes¢ V — Instalacje elektryczne”
oraz BHP i p.poz.

Opracowat:

mgr inz. Marek Drozd
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