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PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie inwestora

- Wigzja lokalna i pomiary z natury

Podstawa prawna opracowania:

- Ustawa z dn.7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U nr 156 poz. 1118 z 2006 r.
z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U, Nr 120, poz. 1126)

- Obowiazujace normy i przepisy

1. Zakres robot dla catlego zamierzenia inwestycyjnego oraz olejno$¢ realizaciji poszczegdlnych

obiektow.
Plac budowy obejmuje teren dziatki 1650. Dojazd z drogi miejskiej- ul. Mickiewicza

Inwestycja polega¢ bedzie na rozbudowie budynku szkoty, polegajacej na budowie schodow
zewnetrznych wraz z zadaszeniem oraz rozbiorce istniejacych schodéw zewnetrznych od strony
elewacji wschodniej.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na dzialce znajduje sig istniejacy, przedmiotowy budynek szkoty

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.
Dziatka, na ktérej zlokalizowany jest budynek szkoty jest ptaska potozona w bezposrednim
sasiedztwie ulicy Mickiewicza. Remont odbywac si¢ bedzie na terenie szkoty. Transport
poziomy nie moze kolidowa¢ z ruchem ulicznym. Nalezy tak zorganizowa¢ plac budowy, aby
nie ograniczy¢ dostgpu do drogi publicznej oraz nie pozbawi¢ mozliwos$ci korzystania z
wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej i srodkdw tacznos$ci. Szczeg6lna uwage nalezy
zwrdci¢ na uciazliwosci powodowane przez hatas lub wibracje. Dla pojazdéw uzywanych w
trakcie wykonawstwa robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie

dziatki.

4. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych.




Osuwanie si¢ ziemi po wykonaniu wykopéw pod izolacje pionowa fundamentow.
Szczegblne niebezpieczenstwo osunigcia si¢ ziemi moze wystapi¢ po ulewnych
deszczach.

Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu ( brak wygrodzenia wykopu
balustradami: brak przykrycia wykopu.)

Zasypanie pracownika w wykopie ( brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunig¢ciem
si¢: obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu)
Osunigcie sig sterty sktadowanych materiatéw budowlanych na skutek ztego sktadowania.
Porazenie pradem elektrycznym na placu budowy na skutek niewtasciwej eksploatacji

instalacji zaopatrzenia placu budowy w energig elektryczna.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacii

robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym

Omowienie specyfiki budynku oraz harmonogramu robét, szczegdlnie w zakresie
zabezpieczenia wykopow przed osuwaniem si¢ ziemi.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach roboczych

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Wykopy pod fundament schodéw wykona¢ w sposéb reczny z zachowaniem nalezytej
ostroznosci, szczeg6Olnie w rejonie istniejacych przytaczy: gazu, wody, kanalizacji
sanitarnej, energetycznego 1 mozliwie innych urzadzen uzbrojenia podziemnego
Okreslenie wielkoSci 1 lokalizacje miejsca sktadowania materiatow budowlanych oraz
ziemi z wykopow z uwzglednieniem harmonogramu robot.

Wytyczenie drég 1 placow manewrowych dla transportu materialéw budowlanych.

Organizacja zaplecza budowy i ochrona przed wtargnigciem os6b niepowotanych oraz



oznakowanie budowy.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz urzadzenia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace
do ich eksploatac;ji.

Tern budowy powinien by¢ wyposazony w sprz¢t niezbgdny do gaszenia pozarow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentOw 1 przepisOw przeciwpozarowych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Agata Tyszczak



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: POKK-7131/10/2010 Rzesz6w, 2010-06-18

DECYZJA Nr Rz/A-06/10

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 2016), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch, AGATA ANNA TYSZCZAK ur. 1 stycznia 1976 r. w Przemyslu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi
sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. :

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy

2. Adam Kardy$ | wiceprzewodniczacy

3. Ryszard Witek 1l wiceprzewodniczacy

4. Jan Bulsza sekretarz

5. Danuta Gatarska cztonek

6. Grzegorz Kalita cztonek

7. Wiadystaw Boczkaj cztonek f

8. Wojciech Jurasz. Czlonek &

Otrzymuija:

;. P/ani Agata Anna Tyszczak; 37-700 Przemys$l| ulica Dolinskiego 6/3
. ala

35-064 Rzeszow, ul. Rynek 8. Tel. (0-17) 852 48 81. Tel/fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP I O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKEIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Podkarpacka Okregowa Rada [zby Architektdw RP zaswiadcza, re:

mgr inZ. arch. Agata Anna Tyszczak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr Rz/A-06/10,

jest wpisana na liste czlonkdw Podkarpackiej Okregowej [zby Architektow RP
ped numerem: PK-0288.

Cztonek czynny od: 08-09-2010 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-09-2014 r. Rzeszdw.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zatwiadczenia:

PK-0288-6DFD-E5Y6-D65E-BD91

Dane rawarte w ninigjazym zedwiadereniu mokna sprewdzid podajac nr werylikacyjny
radwiadczenia w publicznym serwisie internebowym Izby Architektdw: weow.izbaarchitektow.pl
luby kontakiujae sie berpodrednio @ wiadcivg Okregowa Tzbg Architektdw RP.
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DECY ZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnlema samodzlelnych funkc]l techniczngch w budownictwle

Na podstawie § 1. USbal,pECI3, § S5 13 ust. lpkt ....... 2
pktJ1,5 4 usty 2,3 & ust, 3,3 7

Tozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 t.

w sprawie samodzielnych funkcji techniczr;ycil w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sig, ze: Obywatel(ka) ..Hglena.- Krvyah_c Antoniesa. : & 2

(imi€ i nazwxsko) .

maglster inzynicr budownictwa
(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 1.....1153&@&:1@ 1954 r. w . Iubaczowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do” wykonywania samodzielnych funkcji ...

pro jektanta 5 .

(rodzaj tgmkc j[) b

w spec_]alnos(:l e onstrukcvmo-‘budewlane;] 2
(rodza) specjﬂnnﬁcx techniczno-budowalnej)

W ZaKTeSIe

(specjalizacja zawodowa)

W.A. Kr. 184-84 1. MA-BUA/H 22.000, szt. DN-14 11-84 22.000

Cbywatelka mgr ing; Helena Krzych : ;;es-!: upowazniona do:

1,9porzadzania projektow w zakresie rozwigzan konstrukcyano-budowlanych
budynkéw oraz innych budowli z wyigczeniem linii,wezXdw,stacji kolejo=
wych,drég,lotniskowych drdg startowych i nanlpulac'y;;nych,mostow budove
1i hydrotechnicznych i melioracji wodnych,
2: Sporzzdzania w budownictwie o0séd i‘lzycznych pro;;ektow w zakresie
rozwigzan architektonicznych :
a)budynkow inwentarskich i gospudarczyc‘i,adaptacp projektéw typowych
i powtarzalnych innych budynkow oraz sporzazdzan_a plandv 2880Spodaroc=
wania dziakki zwigganych z realizacja tych budynkdw, =
b)budowli nie bedgcych budynkami. _
3,7 budownictwie oséb fizycznych - do kierowania,nadzorowania,kontrolowan
budowy,kierowania i kontrolewanja wytwarzania konstrukcyinych elementdéw
budowlanych oraz ccenianis i badinia stanu technicznego obiektéw budow

nych,

0d niniejsze] decyzji przysiuguje Obywatelce prawo wniesiechia odwoZania
do Ministra Budownictwa,Gospodarki Pvzestrzenne;} i Ixomunalne;; w Varsza~-
wie w terminie dni 14-—‘tu od daty Goreczenia decyzji -~ za posdrednictwem
GXbéwnego Architekta Vo jewSdzkiego w Przemyslu.

Otrzymuije @
1.mgr inz; Helena Erzych
Przemjsl ul; I’osclugaka. . 65()20

2.A




PODKARPACKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszoéw, 2013-12-17

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Helena Krzych

Pan/Pani oo e 080 h i eiessmsiesmssesemenseeseeansermenmspastasimc

miejsce

zamieszkania ... ..o Pt ol di i

37-700 Przemysl

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0325/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia

2014-01-01 . 2014-12-31

PODKARF’N =N LIKR&UO‘V’\]LJ
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

mgr inz. Zbigniew Detyna

Podkarpacka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
35-060 Rzeszow, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,
www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pl



Przemysl 2014.11.20

mgr inz. arch. Agata Tyszczak
(imie i nazwisko)
37-700 Przemysl, ul. Dolinskiego 6/3
(adres)
upr. bud. Rz/A-06/10
(nr uprawnien)
PK-0288

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr
156, poz. 1118 z p6zn. zm.)

oS wiadczam, ze projekt budowlany:

,,ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY, POLEGAJACA NA BUDOWIE SCHODOW
ZEWNETRZNYCH WRAZ Z ZADASZENIEM”
(nazwa projektu budowlanego)

UL. MICKIEWICZA 4, 37-550 RADYMNO dz.nr 1650
(adres zamierzenia budowlanego)

LISTOPAD 2014
(data sporzadzenia projektu)

ARCHITEKTURA
Branza

dla:
Szkola Podstawowa im. Bohateré6w Wrze$nia 1939,

ul. Sienkiewicza 1, 37-550 RADYMNO
(inwestor — imi¢ 1 nazwisko)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta)

10



Przemysl 2014-11-20

mgr inz. Helena Krzych
(imie i nazwisko)
37-700 Przemysl

ul. Wyb .Ojca Sw. Jana Pawta IT 76a/20

(adres)
NR UAN/VII/8386/46/85
(nr uprawnien)

PDK/B0O/0325/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r.  Nr
156, poz. 1118 z p6zn. zm.)

oswiadczam, Ze projekt budowlany:

,,ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY, POLEGAJACA NA BUDOWIE SCHODOW
ZEWNETRZNYCH WRAZ Z ZADASZENIEM”
(nazwa projektu budowlanego)

UL. MICKIEWICZA 4, 37-550 RADYMNO dz.nr 1650
(adres zamierzenia budowlanego)

LISTOPAD 2014
(data sporzadzenia projektu)

KONSTRUKCJA
Branza

dla:
Szkola Podstawowa im. Bohater6w Wrzesnia 1939,

ul. Sienkiewicza 1, 37-550 RADYMNO
(inwestor — imig¢ 1 nazwisko)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta)
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA OBIEKTU: SZKOLA PODSTAWOWA
ADRES OBIEKTU: 37-550 RADYMNO, UL. MICKIEWICZA 4 dz. nr 1650
INWESTOR: SZKOLA PODSTAWOWA IM. BOHATEROW WRZESNIA 1939

UL. SIENKIEWICZA 1, 37-550 RADYMNO

1. Podstawa opracowania:
1.1.  Zlecenie inwestora
1.2.  Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

1.3.  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25 wrzesnia 2014r

2. Opis terenu - istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka nr ew. 1650 o powierzchni 0,2624 ha polozona jest w Radymnie przy ulicy
Mickiewicza. Na dzialce znajduje si¢ istniejacy budynek szkoty. Teren jest kompleksowo
zagospodarowany 1 uzbrojony. Dziatka posiada dostgp do drogi publicznej, powiatowej ( dz. nr
1665/3 obr. Radymno [0001]) poprzez istniejacy zjazd drogowy.

Przedmiotowa dziatka nie jest objgta MPZP. Ze wzgledu na zakres planowanych prac zostata

wydana decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25 wrzesnia 2014r.

2.1. Inne uwarunkowania

— Teren dzialki lezy w obrgbie terenu objgtego ochrong konserwatorska. Projekt uzyskat
pozytywna opini¢ Wojewddzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytkow w Przemyslu
decyzja z dnia 09.06.2014r

— Sam budynek szkoty nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

— Projektowana inwestycja nie wymaga opracowania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko.

12



3. Program zabudowy - projektowane zagospodarowanie dzialki.
Jedynym zmieniajacym si¢ elementem zagospodarowania dziatki jest lokalizacja schodéw
zewnetrznych betonowych prowadzacych do wejscia na zaplecze kuchenne. Schody zostaly

uwidocznione w czg¢sci graficznej PZT. Istniejace schody przewidziane sa do rozbidrki

3.1.Charakterystyczne parametry zabudowy:

- Budynek wolnostojacy o dwoch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony w 80%

— Powierzchnia zabudowy 1111 ,93m2
- Powierzchnia catkowita 2045,49m2
- Powierzchnia uzytkowa 1956,72m*
—  Kubatura 14250,00m’
— Szerokos¢ elewacji frontowe;j 37,49 m,

3.2. Obsluga w zakresie infrastruktury i komunikacji.

— Istniejacy przytacz wod- kan

— Istniejacy przylacz energetyczny

— Istniejace oswietlenie zewngtrzne terenu

— Dzialka posiada dostep do drogi publicznej, powiatowej ( dz. nr 1665/3 obr. Radymno
[0001]) poprzez istniejacy zjazd drogowy.

— Istniejace miejsca parkingowe w obrgbie dziatki

— Teren przed budynkiem utwardzony

— Wody opadowe z potaci dachowych i terenéw utwardzonych odprowadzane na teren wtasny-

dziatka inwestora

4. Bilans terenu — zestawienie poszczegélnych czesci zagospodarowania dzialki.
Dane ogdlne:

Powierzchnia dziatki: 2624,0 m? - 100%
Powierzchnia zabudowy: 1111,93m?2 - 42,37%

Opracowata:

mgr inz. arch. Agata Tyszczak
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OPIS TECHNICZNY
,,ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY, POLEGAJACA NA BUDOWIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH

WRAZ 7Z ZADASZENIEM”
Nazwa obiektu: Szkota podstawowa
Adres obiektu: 37-550 Radymno, ul. Mickiewicza 4 dz. nr 1650
Inwestor: Szkota Podstawowa im. Bohater6w Wrzes$nia 1939

ul. Sienkiewicza 1, 37-550 Radymno

Branza: Architektura i Konstrukcja

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.Zlecenie inwestora
1.2.Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

1.3.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25 wrze$nia 2014r

2. DANE OGOLNE

Inwestycja polega na budowie schodéw zewngtrznych betonowych wraz z zadaszeniem
prowadzacych do projektowanego zaplecze kuchennego szkoty. Niniejszy projekt jest
kontynuacja 1 uzupetnieniem do projektu przebudowy i remontu catego budynku szkoty, ktory
uzyskat prawomocna decyzj¢ pozwolenia na budowg¢ Nr 394/2014 z dnia 18.07.2014r.

— Wszystkie dane obiektu zostalty zawarte w wyzej wymienionym projekcie budowlanym
przebudowy. Schody zewngtrzne wymagaty uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego 1 dlatego ten zakres zostal wylaczony z opracowania dotyczacego calego
zamierzenia inwestycyjnego. W poprzednim projekcie schody zewngtrzne zostaty
uwidocznione na rysunku elewacji zachodniej 1 wraz z pozostalym zakresem robot
zewnetrznych uzyskaly pozytywna opini¢ Wojewddzkiego Podkarpackiego Konserwatora
Zabytkéw w Przemyslu decyzja z dnia 09.06.2014r

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO- MATERIAFL OWE

3.1. Schody betonowe zewnetrzne wykonaé na gruncie. Beton B20. Sciana fundamentowa gr.

20cm posadowiona na gigbokosci 120cm p.p.t. Szczegéty pokazano na rysunkach.
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3.2. Balustrad¢ wykona¢ jako metalowa z profili zamknigtych zimnogigtych jak pokazano na
rysunku. Elementy balustrady pomalowac¢ farba przeciwkorozyjna w kolorze antracytowym lub
grafitowym. Wysokos¢ balustrady mierzona do wierzchu porgczy 1,1m. Prze$wit pomigdzy

elementami wypelnienia balustrady- 12cm.

3.3. Daszek nad wejsciem — systemowy o konstrukcji metalowej z pokryciem z poliwgglanu
komorowego. Elementy metalowe konstrukcji w kolorze jak balustrady- lekko ozdobne jak
przyktadowy wskazane na rysunku. Wymiary minimalne dla zadaszenia zgodnie z warunkami

technicznymi: szeroko$¢ 190cm, gigbokos¢ 1,00m.

3.4. Po wykonaniu istniejacych betonowych schodéw uzupetni¢ chodnik z kostki betonowej

4. ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Dostep do obiektu z poziomu terenu od strony placu wewngtrznego- gtéwne wejscie do
budynku

— Komunikacja na terenie szkoty w parterze bez-progowa

Miejsca parkingowe dla os6b niepelnosprawnych w sasiedztwie szkoty

Toaleta dla oséb niepetnosprawnych w parterze budynku pom. 4c

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ w zakresie zagospodarowania terenu

Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru, wymagane w ilosci min. 20 I/s, jest
zapewnione z hydrantow na sieci miejskiej, najblizsze hydranty w odlegtosci do 50 m w kierunku
potudniowym i pétnocno- zachodnim

Droga pozarowa jest wymagana, zapewnia ja droga asfaltowa wzdluz budynku od strony
potudniow;j i zachodniej w odlegto$ci min.5 m do max. 15m na catej jej dlugosci, przejezdna w

uktadzie dr6g wewnetrznych na dzialce, z wjazdem z ulicy Mickiewicza

Opracowanie:

mgr inz. arch. Agata Tyszczak mgr inz. Helena Krzych
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