OPISTECHNICZNY
I
EKSPERTYZA TECHNICZNA

do PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

KONSTRUKCJA
Szkola Podstawowa im. Bohateréw Wrzesnia 1939 w Radymnie
PRZEBUDOWA SZKOLY

Opracowanie zawiera cze$¢ konstrukcyjng projektu remontu i przebudowy
pomieszczen zlokalizowanych na parterze istniejagcego budynku szkoty przy ul.
Mickiewicza 4 w Radymnie. Budynek obecnie nie jest uzytkowany — pierwotnie
miescito si¢ w nim liceum ogolnoksztalcace. Projekt opracowywany jest na zlecenie
Szkoty Podstawowej im. Bohaterow Wrzesnia 1939 w Radymnie, ktora zamierza

przenie$¢ po remoncie swojg siedzibe do budynku.

1. Stan istniejacy budynkow. Opinia konstrukcyjna mozliwosci wykonania
przejs¢ w istniejacych Scianach konstrukcyjnych.

Budynek szkoty =zlokalizowany przy ul. Mickiewicza 4 w Radymnie
wybudowany zostat na przetomie XIX 1 XX wieku. Jest to obiekt o rzucie zblizonym
do litery ,,.L”, czesciowo podpiwniczony, o dwu kondygnacjach nadziemnych i
nieuzytkowym poddaszu dostepnym z klatki schodowej. Konstrukcja budynku
tradycyjna:

— Sciany z cegly ceramicznej pelnej,

— stropy w czesci podpiwniczonej na belkach stalowych z ceglana ptyta typu Kleina

1 wykonane w postaci sklepien ceglanych,



— stropy miedzykondygnacyjne (nad parterem 1 nad pigtrem) pierwotnie O
konstrukcji drewnianej, pod koniec XX wieku wymienione na stropy na belkach

stalowych z ceglang ptyta Kleina,

— w potocnej czgsci budynku, nad salg gimnastyczng zlokalizowang na niskim
parterze (wysoko$¢ pomieszczenia w S$wietle 5,18 m), strop zelbetowy

kasetonowy,

— w budynku sg cztery Klatki schodowe o roznej konstrukcji, w tym jedna (w
potocnej czesci budynku) o konstrukcji zelbetowej ptytowej zrealizowana jako
dobudowa pod koniec XX wieku z bezposrednim wyjSciem na zewnatrz,

prowadzgca z parteru na pietro budynku,

— dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo — kleszczowej ze

stupami opartymi na tramach - podwalinach, pokrycie z blachy plaskie;j.

Zakres prac:
e W poziomie parteru

- wykonanie, w miejscu dotychczasowych pomieszczen zaplecza sal lekcyjnych,

bloku zywieniowego - kuchenia z zapleczem i stotowka/$wietlicg,

- wyburzenie w adaptowanych na zesp6t kuchennych pomieszczeniach istniejacych

Scianek dzialowych,

- wykonanie w $cianach konstrukcyjnych no$nych przebi¢ 1laczacych

pomieszczenia,

- wykonanie bezposredniego wyjscia na zewnatrz budynku z tworzonego zespotu

kuchennego,

- wykonanie nowych S$cianek dziatowych dla projektowanej funkcji zespotu

kuchennego,



- utworzenie  sanitariatbw ~w  sgsiedztwie  tworzonego = pomieszczenia

stotowki/Swietlicy,
- przebudowy istniejacych sanitariatow w centralnej bryle budynku,

- utworzenie sanitariatow przy sali gimnastycznej z likwidacjg istniejacych
schodow na gruncie z sali gimnastycznej, zlokalizowanych przy S$cianie

zewnetrznej,

- wykonanie brakujagcych pionéw wentylacji grawitacyjnej w klasach i

wyprowadzenie ich ponad pota¢ dachu,

e W poziomie pietra

- wykonanie brakujacych piondow wentylacji grawitacyjnej w klasach 1

wyprowadzenie ich ponad pota¢ dachu,

- przebudowy istniejgcych sanitariatow w centralnej bryle budynku,

e W poziomie strychu

- wyprowadzenie istniejgcych przewoddéw wentylacji grawitacyjnej od poziomu

strychu ponad pota¢ dachu,

1.1. Ekspertyza techniczna dotyczaca mozliwosci i sposobu wykonania przebié
w scianach konstrukcyjnych.

Pomieszczenia zespotu kuchennego zlokalizowane zostang na parterze
budynku w miejscu dotychczasowych pomieszczen zaplecza sal lekcyjnych, a
stofowka w miejscu dotychczasowej sali lekcyjnej. Zmiana przeznaczenia

pomieszczen nie wplynie na zmian¢ obcigzenia uzytkowego pomieszczen.



Prace adaptacyjne polegac beda na:

— wykonanie przebicia dla otworu drzwiowego laczacego stotdwke/Swietlice z

miejscem wydawania positkéw,

— wykonanie przebicia w S$cianie wewnetrznej nosnej w celu powigkszenia

pomieszczenia kuchni,

— wykonanie otworu drzwiowego w $cianie zewnetrzne;j

Whioski i zalecenia.

e Wykonanie projektowanych przebi¢ w tworzonym zespole kuchennym na
parterze budynku, w miejscu dotychczasowego zaplecza sal lekcyjnych jest
mozliwe — zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen nie wpltynie na zmiane

obcigzenia uzytkowego.

e Przed przystapieniem do zalozenia belek stalowych dla projektowanego
otworu drzwiowego w Scianie zewnetrznej nosnej nalezy odkué¢ od strony
wewnetrznej Sciany tynk nad blendg i sprawdzi¢ czy nie ma starego
nadproza okiennego, takie sprawdzenie powtorzy¢ od strony wewnetrznej
sciany. W przypadku stwierdzenia, ze jest istniejagce nadproze mozna nie
wykonywaé projektowanego przesklepienia, ale przed ostateczna rezygnacja
z wykonania nadproza projektowanego sprawdzi¢ jeszcze stan nadproza

zachowanego — ewentualnie wezwa¢ projektanta.

e Stalowe belko kazdorazowo opiera¢ na warstwie zaprawy cementowej, doktadnie

podklinowujac belki pod pozostawianym nad belkami czg¢$ciami $ciany parteru.

2. Zakres adaptaciji.
Pomieszczenia na parterze, uzytkowane obecnie jako zaplecze sal lekcyjnych

zostang przystosowane do wykorzystania jako blok zywieniowy. Zaprojektowano



wyburzenie czgsci istniejgcych Scian wewnetrznych z wykonaniem przesklepien

projektowanych przebi¢, otwierajacych przestrzen adaptowanych pomieszczen.

Wszystkie przesklepienia projektowanych otwordw, zarowno podciaggow w
Scianie wewngtrznej jak 1 otworéw drzwiowych zaréwno w $cianie zewngtrznej jak 1
wewnetrznej, wykona¢ z zastosowaniem belek stalowych walcowanych (stal StOS R
= 17,5 kN/cm?) - iloéci i przekroje belek kazdorazowo oznaczono na rysunku nr 1K.

Belki kazdorazowo opiera¢ na murze na betonowej poduszce gr. min. 20 cm.

Przed przystapieniem do zalozenia belek stalowych dla projektowanego
otworu drzwiowego w S$cianie zewnetrznej nosnej nalezy odkué od strony
wewnetrznej Sciany tynk nad blendq i sprawdzi¢ czy nie ma starego nadproza
okiennego - takie sprawdzenie powtérzy¢ tez od strony wewnetrznej Sciany. W
przypadku stwierdzenia, ze jest istniejace nadproze mozna nie wykonywad
projektowanego przesklepienia, ale przed ostateczna rezygnacja z wykonania
nadproza projektowanego sprawdzi¢ jeszcze stan nadproza zachowanego —
ewentualnie wezwac¢ projektanta. Wykonanie tego otworu drzwiowego wykonaé
zawsze tak jak to pokazano na rys. architektonicznym — roznicujac szeroko$é otworu
z jednej strony na grubosci Sciany (zostawi¢ gr. muru 38 cm, reszte wyburzy¢ od lica

zewngetrznego $ciany).

Schody zewngtrzne do tworzonego wezla zywieniowego wykonaé jako

betonowe terenowe na gruncie.
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