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I. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna wnetrzowa w budynku szkoty
podstawowej Radymnie przy ul. Mickiewicza 4

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Obowigzujgce normy i przepisy a zwlaszcza:

e [1] norma PN — IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

e [2] projekt normy ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w  budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania i
wyposazenia.”

e [3] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 12
kwietnia 2002 r, w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, wraz z pozniejszymi zmianami.

1.3. ZAKRES PROJEKTU

Projekt obejmuje:

- Instalacje elektryczng wewnetrzng.

- ochrone przepieciowg

- ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym

2. STAN PROJEKTOWANY

2.1 ZASILANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO W ENERGIE ELEKTRYCZNA
DOSTAWCY

Zasilanie obiektu w energie elektryczng dostawcy odbywa sie linig kablowg nN
poprzez ztgcze kablowe typu ZK-3e, zlokalizowane na zewnatrz obiektu, przy
gtbwnym wejsciu do obiektu. Z ww. ztgcza kablowego jest wyprowadzony WLZ
przewodem 4 x YALY 1 x 25 mm? do wytgcznika gtéwnego obiektu (Wyt. P-POZ i
nastepnie do zabezpieczen gtéwnych obiektu. Obecnie w obiekcie sg zamontowane
3 uktady pomiarowe bezposrednie (2 1-fazowe oraz 1 tréjfazowy) o mocach
odpowiednio 2x4 kKW oraz 1 x 14 KW i zabezpieczeniach przelicznikowych 2x25A
oraz 3x40 A. W zwigzku z adaptacjg pomieszczen na zaplecze kuchenne oraz
stotowke szkolng na parterze obiektu, co bezposrednio wigze sie z zamontowaniem
nowych urzgdzen energetycznych nalezy przebudowac zasilanie obiektu tj.:




Instalacja elektryczna wnetrzowa

Wymieni¢ WLZ od istniejgcego ztgcza ZK-3 do wytgcznika gtdbwnego obiektu na nowy
typu 4xLgY 1x50 mm?,

Wymienic¢ wytgcznik gtowny obiektu na nowy typy RIN 250,

Zamontowaé na parterze budynku w poblizy wytgcznika P-POZ komplet ochronnikow
przepieciowych,

Przeniesc istniejgce uktady pomiarowe do skrzynek ztgczowo pomiarowych
zlokalizowanych na parterze obiektu w poblizu wytgcznika P-POZ,

Wymieni¢ istniejgcg tablice Zab. Gtéwnych obiektu na nowa wraz z aparaturg
zabezpieczeniowag,

Wymieni¢ wszystkie tablice T-01 do T-04 na nowe wraz z aparaturg
zabezpieczeniows.

2.1.1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA.
Z przebudowane;j tablicy licznikowej nalezy WLZ przewodem 5xLgY1x35 w RL p/t do
tablicy TM zlokalizowanej w Magazynie produktow spozywczych
Tablice TM nalezy wykonac jako o stopniu ochrony IP66 nap. MARINA prod.
Legrand, z ww. rozdzielni nalezy wyprowadzi¢ obwody do poszczegdlnych
pomieszczeniach przewodami typu:

e oSwietlenie — przewodem YDYp/ 4x1,5 mm?

e obwody gniazd wtykowych przewodem YDYp 3x2,5 mm?, 5x2,5/4/6 mm?

Instalacje prowadzi¢ p/t, w pomieszczeniach wilgotnych tj. Kuchnia zmywalnia itp.
Stosowac osprzet elektroinstalacyjny hermetyczny.

Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie  ewakuacyjne  zaprojektowano z  uwzglednieniem  wymagan
wymienionych w normie PN-EN1838. Przy projektowaniu, dla zapewnienia
okreslonego w normie natezenia o$wietlenia, pominieto udziat w oswietleniu
sktadowej rozproszonej natezenia oswietlenia, powstajgcej na skutek Swiatta
odbitego (w projektowaniu przyjeto, ze Sciany, sufit i podtoga sg czarne i nie odbijajg
Swiatfa).

Zgodnie z normg, podstawg funkcjg oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie
warunkow do bezpiecznego wyjscia z miejsca przebywania osob w przypadku zaniku
oSwietlenia  podstawowego. Oswietlenie ewakuacyjne powinno umozliwié¢
odnalezienie drogi ewakuacyjnej i wkasciwego kierunku poruszania sie, a takze tatwe
zlokalizowanie i uzycie sprzetu przeciwpozarowego i pierwszej pomocy

medycznej.

Wymagania dla oswietlenia ewakuacyjnego - wymagania ogéine

1. Aby osiggng¢ wiasciwg widzialnos¢ umozliwiajgcg ewakuacje, nalezy
oswietli¢ przestrzeh drogi ewakuacyjnej, co najmniej do wysokosci 2m nad
podtoga.

2. Znaki przy wszystkich wyj$ciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych
powinny by¢ tak oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty kierunek
ewakuaciji do strefy bezpieczne,.

3. Jesli wyjscie awaryjne nie jest bezposrednio widoczne, to powinien byc¢
umieszczony, w odpowiednim miejscu, o$wietlony znak kierunkowy (lub
szereg znakow).

4. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia os$wietlenia, oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego (odpowiadajgce normie PN- EN 60 598-2-22
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[6]) powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz
tam, gdzie jest to konieczne, aby zwrocic uwage na potencjalne
niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa.

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej — wymaganie szczegdine.

Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m, mierzone w jej
osi przy posadzce, musi wynosi¢ co najmniej 1Ix. W obszarze srodkowym, ktéry jest
nie mniejszy niz potowa szerokosci tej drogi, natezenie oswietlenia nie moze sie
zmniejszy¢ o wiecej niz 50%.

W budynku oswietlenie bezpieczenstwa i ewakuacyjne projektuje sie wykonac w
oparciu o oprawy os$wietlenia podstawowego, wyposazone w moduty oswietlenia
awaryjnego. Na korytarzach i na klatkach schodowych nalezy zastosowa¢ moduty o
czasie swiecenia min. 1 h (awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne). Rozmieszczenie
opraw z modutami bedzie zapewnia¢ natezenie oswietlenia min. 1 Ix przy posadzce
w osi drogi ewakuacyjnej,. drzwiami ewakuacyjnymi z pomieszczen i z budynku na
zewnatrz, hydrantami wewnetrznymi. Przy montazu opraw z modutem awaryjnym
nalezy doprowadzi¢ do kazdej oprawy przewod obecnosci napiecia zasilajgcego
(tzw. przewdd kontrolny), odgateziony z obwodu przed tgcznikiem zatgczajgcym
dana oprawe.

Na drogach ewakuacyjnych oraz przed wyjsciami z budynku zaprojektowano
oprawy ewakuacyjne kierunkowe typu min. 1 h, 1- i 2-stronne.

Do oswietlenia awaryjnego nalezy stosowa¢ oprawy posiadajgce aprobaty
techniczne do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

W pomieszczeniach toalety chtopcow i dziewczynek pomieszczenie nr 4 oraz 5
wymieni¢ oprawy oswietleniowe na nowe rastrowe w suficie obnizanym
przeznaczone do pomieszczen wilgotnych np. oprawy typu ROMA P65 4x18 W
prod. PXF Lighting.
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W Sali gimnastyczne istniejgce oprawy oswietleniowe swietlbwkowe nalezy
wymieni¢ na nowe typu SPORTING 3X58W T26 HF prod. THORN

Swietlenie wnetrz w przebudowywanych pomieszczeniach Stotéwki, kuchni oraz

komunikacji szatni wykona¢ w oparciu o oprawy firmy PXF lighting. Obliczenia
fotometryczne oraz wykaz lamp w zatgczeniu.
Instalacje elektryczng wykonaé przewodami YDY 4x1,5 mm? w rurkach p

Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Nazwa Jednostka | llosé catkowita
1 | ROMA IP65 4x18 W pxf szt 8
2 | Gniazdo wtyczkowe n.t. izolacyjne bryzgoszczelne n.t. szt 51

2P+Z, 10/16A, 250V nf 421
3 | Gniazdo wtyczkowe przeno$ne lub state 2P+Z, nf 2624- | szt 4,08
136, nf 2624-326
4 | Koncowka kablowa rurkowa 2kA, do zaprasowania na szt 40
zytach Al, 50'mm?2
5 | kacznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny 1- szt 6,12
biegunowy nf 430
6 | tacznik klawiszowy n/t 6A, 250V schodowy WNt-3A szt 8,16
7 | kacznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 | szt 3,06
8 | Odgatezniki bakelitowe bryzgoszczelne 4-wylotowe szt 8,16
9 | Przewdd LgY 450/750V 1x6°'mm2 m 39,52
10 | Przewod LgY 450/750V 1x35'mm2 m 62,4
11 | Przewdd LgY 450/750V 1x50°mm?2 m 36,4
12 | Przewod YDY 450/750V 3x2,5-mm2 m 74,88
13 | Przewod YDY 450/750V 3x4,0'mm2 m 9,36
14 | Przewod YDY 450/750V 4x1,5:-mm2 m 200,72
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15 | Przewod YDY 450/750V 5x2,50°mm2 m 12,48
16 | Przewod YDY 450/750V 5x4,0-mm2 m 11,44
17 | Przewod YDY 450/750V 5x6,0'mm2 m 22,88
18 | Puszka odgatezna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 25,5
19 | PXF Lighting MONZA 4x18W PAR szt 8
20 | PXF Lighting PX1619185 TORINO 4x18W PAR EVG szt 2
21 | PXF Lighting PX1794164 LATTE NEW 2x18W szt 13
CLEAR
22 | PXF Lighting PX1794164 LATTE NEW 2x18W CLEAR szt 8
23 | PXF Lighting PX1796157 LATTE NEW 2x24W OPAL szt 31
24 | PXF Lighting PX3004036 MODENA MINI 1x18W TCD/ szt 4
E
25 | PXF Lighting PX3004043 MODENA MINI 2x18W TCD/ szt 1
E
26 | PXF Lighting PXF Lighting STAR 8W szt 3
27 | Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RS 47 m 12,48
28 | Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana Fi-26:mm m 297,44
29 | Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 23:-mm | m 39,52
30 | SPORTING 3X58W T26 HF prod. THORN szt 8
31 | Swietlowki szt 211,12
32 | Tablica C.O. wg rysunku kpl 1
33 | Tablica Tiwg rysunku kpl 1
34 | Tablica T2 wg rysunku kpl 1
35 | Tablica T3 wg rysunku kpl 1
36 | Tablica TG wg rysunku kpl 1
37 | Tablica TL+RG wg rysunku kpl 1
38 | Tablica TM wg rysunku kpl 1
39 | Ztacze kontrolne instalacji odgromowej K-422 szt 11
40 | Ziaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z szt 4,92
tworzyw sztucznych ZCL47
41 | Zaréwka szt 6,24

2.2. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Do centralnej szyny wyréwnawczej nalezy przytgczy¢ przewody PEN zasilania,
uziemienie budynku, dostepne czesci konstrukcji stalowych, stalowe rurociggi wod-
kan i c.o0. oraz rozdzielnice gtowne.

W tazience, zmywalni, kuchni itp. nalezy wykonac¢ potgczenia wyréwnawcze
miejscowe przez potgczenie z przewodem ochronnym PE metalowej wanny lub
brodzika, metalowych rurociggow i dostepnych metalowych czesci konstrukciji.
Potaczenia nalezy wykonaé przewodem LgY 1x 6 mm?.

2.3. OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez izolowanie czesci
czynnych /izolacje podstawowa/ oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony
co najmniej IP2X.

Ochrone przed dotykiem pos$rednim zrealizowano przez:
e samoczynne wytgczanie zasilania -zrealizowane przez przewdd ochronny PE
oraz wytgczniki nadprgdowe
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e dla obwodow gniazd wtykowych w kuchni i tazience wytgczniki ochronne
réznicowoprgdowe o czutosci 30 mA
e stosowanie urzgdzen o |l klasie ochronnosci.

Ponadto nalezy wykonac potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe (Dodatkowe).
Polaczenie wyrownawcze gtéwne nalezy wykonac poprzez umieszczenie na parterze
budynku gtéwnej szyny uziemiajgcej do ktérej nalezy przytaczyc:

- Przewody uziemienia ochronnego,

- Przewody ochronne i ochronno neutralne,

- Metalowe rury oraz elementy wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji,

centralnego ogrzewania,
- Metalowe elementy konstrukcyjne budynku.

2.4. OCHRONA PRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy TL+RG nalezy zabudowaé ograniczniki przepie¢ klasy B+C
Ograniczniki klasy B+C chronig przed bezposrednim oddziatywaniem pradu
piorunowego (wyréwnanie potencjatow w budynkach) oraz dodatkowy uziom o
wartosci <10Q

Przepieciami atmosferycznymi oraz wszelkiego rodzaju przepieciami tgczeniowymi




2.5. DOBOR PRZEKROJU PRZEWODOW ORAZ ZABEZPIECZENW INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ

2.1 Zatozenia
e napiecie sieci zasilajgcej 230/400 V
o ukiad sieci TN-S
e obcigzenie wg mocy przewidywanej dla Odbiorcéw Pz (2x4)+14 kW+70,9 kW. — 92,9 kW

2.2 Okreslenie mocy szczytowe;j

e Moc zainstalowana - 92,9 kW
¢ Moc szczytowa (trzy ukltady pomiarowe) wspét. Jednoczesnosci 0,7 - 65,03 kW
e Prad obcigzenia - 100 A

Jako , zabezpieczenie gtowne w ZK-3e wkitadki WT1Gg 125 A

Na uktadzie pomiarowym 3-fazowym ze wzgledu na dobudowanie nowych urzadzen elektrycznych nalezy zwiekszy¢ moc tj.
Moc istniejgca 14 kW, zapotrzebowanie na moc nowych urzgdzen 70,9 kW

e Moc zainstalowana - 84,9 kW
e Moc szczytowa zatozony wspoét. Jednoczesnosci 0,7 - 594 kW
e Prad obcigzenia - 92 A

Jako , zabezpieczenie przedlicznikowe w tablicy TL zastosowaé¢ wkiadki WT00Gg 100 A

2.3 Dobor kabli i zabezpieczen

Doboru kabli i zabezpieczeh dokonano dla warunkéw przetezeniowych zgodnie z wytycznymi normy PN—IEC 60364-4-43 "Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym" wg warunkow :

Ib<In<ldd
Iw<l,451dd

Obcigzalnos$¢ przewodow okreslono na podstawie PN-IEC 60364-5-523 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata".

Przekrdj przewodow wliz oraz dobrane zabezpieczenie spetniajg warunki normy dotyczgce ochrony przed oddziatywaniem cieplnym w czasie

przetezen.
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Spadek napiecia
Przyjeto dopuszczalny spadek napiecia dlaWLZ 1 % .
Au= 100xPxI

7xsxU 2
Au=0,3%

Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej ( okreslenie wymaganej opornosci uziomu )

Jako ochrone przed dotykiem posrednim obwoddéw wyprowadzonych z rozdzielni RS dla gniazd wtyczkowych, oswietlenia i podgrzewacza
wody przyjeto wytgczniki nadmiarowo- réznicowoprgdowe o pradach réznicowych 30mA . Ochrona bedzie skuteczna przy opornosci uziemienia
przewodu ochronnego R<833Q

Jako ochrone przed dotykiem posrednim dla rozdzielni RS-0.180 stanowi obudowa izolacyjna K. II.

W/w wartosci opornosci uziomu zostang zapewnione przez wykonane uziemienia przewodu PE w obiekcie. Przed oddaniem do eksploataciji
nalezy w/w wielkosci potwierdzi¢. przeprowadzonymi pomiarami.

Ochrone dla pozostatych obwoddw stanowi szybkie wytgczenie przez zastosowanie wytgcznikow instalacyjnych.

Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po wykonaniu instalacji.

Wymagania dotyczgce czasu odtgczenia sg spetnione gdy:

Zs x la<Uo

gdzie:

Z s -impedancja petli zwarcia

la - wartos¢ pradu w amperach, zapewniajgca zadziatanie urzadzenia odtgczajgcego w czasie nie przekraczajgcym 5 sek dla Wiz, dla
pozostatych odbioréw 0,4 sek

Uo - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym, a ziemig [V]
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Obliczenia poszczegolnych obwodoéw z rozdzielni TM

Przewod Zabezpieczenie przeciazeniowe AU [%)]
Nr. P Ig T

LP- | obwodu [kwl | [Al | Typ [mfn : [Z] [r';]] Typ [i“;) ["AZ] Ig<In<lz 1,<1,45-1, | Obl. | Dop.
Tablica TM
1. 1 18 27,9 YDY 6 41 8 S303 B 32| 46,4 1279 < 320 < 410|464 59,5 0,27 3
2. 2 12,23 | 19,0 YDY 6 41 7 S303 B 20| 290|190 < 20,0 < 41,0]29,0 59,5| 0,16 3
3. 3 9 14,0 YDY 6 41 7 S303 B 20] 29,0 [140 < 20,0 < 41,0]29,0 59,5| 0,12 3
4, 4 5 7,8 YDY 4 32 11 S303 B 10] 145 | 78 < 10,0 < 32,0]145 46,41 0,15 3
5. 5 0,8 1,2 YDY 2,5 24 12 S303 B 16| 232 | 12 < 160 < 24,0]23.2 34,8 0,04 3
6. 6 4 18,3 YDY 2,5 26 25 S301 B 20] 29,0 [183 < 20,0 < 26,0290 37,7| 2,70 3
7. 7 4,27 19,5 YDY 2,5 26 9 S301 B 25] 363195 < 250 < 26,0]36,3 37,71 1,04 3
8. 8 1,09 5,0 YDY 2,5 26 12 S301 B 10| 145 | 50 < 100 < 26,0]145 37,7| 0,35 3
9. 9 1,1 5,0 YDY 2,5 26 9 S301 B 10] 145 ]| 50 < 10,0 < 26,0]145 37,71 0,27 3
10. 10 0,72 3,3 YDY 2,5 26 12 S301 B 10| 145 ] 3,3 < 10,0 < 26,0| 145 37,7| 0,23 3
11. 11 0,09 0,4 YDY 2,5 26 12 S301 B 10] 145 ]| 04 < 10,0 < 26,0]145 37,71 0,03 3
12. 12 1 4,6 YDY 2,5 26 14 S301 B 10| 145 | 46 < 100 < 26,0| 145 37,71 0,38 3
13. 13 0,54 2,5 YDY 1,5 19,5 18 S301 B 10| 145 ]| 25 < 10,0 < 195|145 28,3| 0,44 3
14, 14 0,576 2,6 YDY 1,5 19,5 35 S301 B 10] 145 26 < 100 < 195]145 28,3 | 0,91 3
15. 15 1,1 50 | YDYzo 15 19,5 35 S301 B 10| 145 ] 50 < 10,0 < 195|145 28,3 | 1,73 3
16. 16 0,43 2,0 | YDYzo 15 19,5 35 S301 B 10| 145 20 < 100 < 195|145 28,3 | 0,68 3




Sprawdzenie selektywnosci kaskadowo potgczonych zabezpieczen.
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2.6. UWAGI DODATKOWE

a) prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i warunkami
technicznymi.

b) przy wykonywaniu instalacji przewodami w rurkach pod tynkiem nalezy
przestrzega¢ nastepujgcych

zasad:

e trasowanie nalezy wykonac zgodnie z projektem technicznym, zwracajgc
szczegolng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z
instalacjami innych branz,

e trasy przewodow powinny przebiegac pionowo lub poziomo, rownolegle do
krawedzi scian i stropow,

e kucie wnek bruzd i wiercenie otworow nalezy wykonywac tak, aby nie
powodowac ostabienia elementdéw konstrukcyjnych budynku. W budynkach, w
ktérych wykonano juz instalacje innych branz nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos¢ przy wierceniu i kuciu, aby nie uszkodzi¢ wykonanych juz instalacji,

e elementy kotwigce, haki i kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane
jest podtoze.

c) po zakonczeniu prac nalezy:

przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
podstawowych préb montazowych obejmuje:

- pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych
(miejscowych) potgczeh wyréwnawczych przez pomiar rezystanciji przewodow
ochronnych.

Pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych oraz przewodow gtéwnych i dodatkowych
(miejscowych) potgczeh wyréwnawczych nalezy wykona¢ metodg techniczng lub
miernikiem rezystancji. Pomiar rezystancji przewodoéw ochronnych polega na
przeprowadzeniu pomiaru rezystancji miedzy kazdg czescig przewodzgcg dostepnag,
a najblizszym punktem gtdbwnego potagczenia wyréwnawczego (gtéwnej szyny
uziemiajgcej);

- pomiar rezystanciji izolacji instalacji i linii kablowych, ktory nalezy wykonac¢ dla
kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania:

Rezystancje izolacji nalezy zmierzyc:

a) miedzy przewodami roboczymi branymi kolejno po dwa (w praktyce pomiar ten
mozna wykonac tylko w czasie montazu instalacji przed przytgczeniem odbiornikow),
b) miedzy kazdym przewodem roboczym a ziemia.

Rezystancja izolacji zmierzona przy napieciu probierczym pradu statego 500 V jest
zadowalajgca, jezeli jej wartos¢ dla kazdego obwodu przy wytgczonych odbiornikach
nie jest mniejsza niz 0,5 MQ. Jezeli w obwdd sg wigczone urzgdzenia elektroniczne,
nalezy jedynie wykona¢ pomiar miedzy przewodami fazowymi potgczonymi razem z
przewodem neutralnym a ziemig. Stosowanie tych srodkéw ostroznosci jest
konieczne, poniewaz wykonanie pomiaru bez potgczenia ze sobg przewodoéw
roboczych mogtoby spowodowac uszkodzenie przyrzgdow elektronicznych.
Sprawdzenie dziatania urzgdzen réznicowoprgdowych:

sprawdzenia winno dokonywac sie testerem lub metodami technicznymi;

- sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne
wytgczenie zasilania za pomoca wytgcznikéw nadprgdowych.

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét.



Instalacja elektryczna wnetrzowa

Opracowac¢ dokumentacje powykonawczg, ktéra winna zawiera¢ w szczegoélnosci:
- zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras instalacji,
- protokoty prob montazowych.







