
PE

Q1

FR300

FR 300

3P

100A

Q2

P300

4P

40A

Q1

S 303 B

3P

32A

6000A

Q3

P300

4P

25A

Q2

S 303 B

3P

20A

6000A

Q4

P300

4P

25A

Q3

S 303 B

3P

20A

6000A

Q5

P300

4P

25A

Q4

S 303 B

3P

10A

6000A

Q6

P300

4P

25A

Q5

S 303 B

3P

16A

6000A

Q6

P300

2P

20A

6000A

Q7

P300

2P

25A

6000A

Q8

P300

2P

10A

6000A

Q9

P300

2P

10A

6000A

Opis Obwód nr 1 -

Kuchnia właściwa -

Kocioł Warzelny

Elektryczny

Obwód nr 2 -

Kuchnia właściwa -

Kuchnia elektryczna

Obwód nr 3 -

Kuchnia właściwa -

Patelnia elektryczna

Obwód nr 4 -

Kuchnia właściwa -

Taboret elektryczny

Obwód nr 5 -

Przygotowanie

wstępne warzyw i

jaj - Obieraczka do

ziemniaków

Obwód nr 6 -

Gniazda wtykowe

Pomieszczenie

socjalne + stołówka

Obwód nr 7 -

Zmywalnia naczyń

stołowych -

Zmywarka do

naczyń

Obwód nr 8 -

Magazyn produktów

spożywczych -

zasilanie szafy

chłodniczej szch1,

szchm

Obwód nr 9 -

Kuchnia właściwa -

Napęd maszyny

wieloczynnościowej

+przystawki do:

mielenia mięsa oraz

rozdrabiania jarzyn

Obwód - Moc 18 kW 12,23 kW 9 kW 5 kW 0,8 kW 4 kW 4,27 1,09 kW 1,1 kW

Długość kabla 8 m 7 m 7 m 11 m 12 m 25 m 9 m 12 m 9 m

Przewód - Przekrój 5x6mm2 5x6mm2 5x6mm2 5x4mm2 5x2,5mm2 3x2,5mm2 3x4mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2

Typ kabla YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY

Q10

P300

2P

10A

6000A

Q11

P300

2P

10A

6000A

Q12

P300

2P

10A

6000A

Q13

P300

2P

10A

6000A

K1

PB400

2P

16A

Q14

P300

2P

10A

6000A

K2

PB400

2P

16A

Q15

P300

2P

10A

6000A

K3

PB400

2P

16A

Q16

P300

2P

10A

6000A

K4

PB400

2P

16A

Obwód nr 10 -

Kuchnia właściwa -

zasilanie okapu

elektrycznego

Obwód nr 11 -

Magazyn warzyw i

jaj - zasilanie szafy

chłodniczej na jaja

Obwód nr 12 -

Obieralnia -

NaświetlaczUV do jaj

Obwód nr 13 -

Oświetlenie

Pomieszczenie

socjalne + WC

Obwód nr 14 -

Oświetlenie stołówka \

świetlica

Obwód nr 15 -

Oświetlenie Kuchnia

właściwa, zmywalnia,

magazyn produktów

spożywczych

Obwód nr 16 -

Oświetlenie Magazyn

warzyw i jaj,

Przygotowalnia

wstępna warzyw i jaj,

pom. porządkowe

Kontrolka obecności

napięcia

0,72 kW 0,09 kW 1 kW 0,54 kW 0,576 kW 1,1 kW 0,43 kW -

12 m 12 m 14 m 18 m 35 m 35 m 35 m -

3x2,5 mm2 3x2,5 mm2 3,2,5 mm2 4x1,5 mm2 4x1,5 mm2 4x1,5 mm2 4x1,5 mm2 -

YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY -

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

1

1

2

2

3

3

3

3

1

1

3

3

2

2

1

1

1

3

3

3

2

2

2

1

1

1

123

123

Zasilanie z RG-1 5xLgY1x35 mm2

w RL p/t L-8/12 m

P = 70,946 kW
Kj -0,7
Pu = P x Kj
Pu = 70,946 x 0,7 = 49,7 kW

E-6

Nr rys.:

data :

Maj 2014
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OPRACOWANIA

REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA, ul. Sienkiewicza 10, RADYMNO

ul. Sienkiewicza 4, 37-550 Radymno

REMONT BUDYNKU

PROJEKTANT

mgr inż. Aleksander Początek

upr. bud. PDK/0078/PWOE/12

TYTUŁ

RYSUNKU

BRANŻA

Elektryczna

dz. nr 1650, jedn. ewid. Radymno


