ZAKRES PRAC DLA BLOKU ZYWIENIOWEGO, WC DLA NAUCZYCIELI ORAZ
SKLEPIKU SZKOLNEGO i FRAGMENTU KORYTARZA i PIWNIC DOSTEPNYCH Z
POM. NR 9B

Pomieszczenie nr 6 , 7a, 7b, 8, 9a, 9b, 9¢, 10a, 10b, 10c, 10d,, 12

Istniejace pomieszczenia przeznaczone zostana na stworzenie bloku zywieniowego oraz
wykonania WC dla nauczycieli, oraz sklepiku szkolnego. Zakres prac dla tych pomieszczen
to:

Piwnice

Poniewaz dwa pmieszczenia piwniczne sa dostepne tylko z pom. 12B- w projekcie jako

magazyn produktéw suchych- nalezy przewidzie¢ ich remont na etapie wykonawstwa wezla

zywieniowego. Remont piwnic dotyczy w szczegdlnosci:

—  Usunigcie gruzu z piwnic

- Odgrzybianie ceglanych powierzchni $cian i stropéw za pomoca szczotek stalowych

- Doprowadzenie o$wietlenia- 2 lampy ( wtacznik w magazynie)

- Wymiana drzwi do piwnicy w pom. nr 12B. na D2 wedtug zestawienia stolarki. W
razie konieczno$ci nalezy przewidzie¢ nowe nadproze, badz uzgodni¢ z inwestorem
mozliwos¢ zanizenia otworu i podcigcia skrzydta drzwiowego.

Blok Zywieniowy z WC dla nauczycieli, sklepikiem szkolnym i fragmentem korytarza

° Wyburzenia $cian no$nych wedtug projektu konstrukcyjnego

° Wyburzenia $cianek dzialowych oznaczonych w projekcie

. Demontaz drewnianej §cianki w pomieszczeniu nr 12- projektowany sklepik szkolny
. Wykonanie nowej Scianki systemowej z PCV na cala dtugo$¢ w pom. 12 z drzwiami i

okienkiem ,,podawczym” wedtug rysunku nr 9 pn. ,,Zestawienie Stolarki”.

. Wykonanie nowego otworu wejsciowego w miejscu zamurowanego okna ( obecne
pom. nr 10, proj. 10B). Drzwi jednoskrzydtowe DZ wykonac jako aluminiowe w
okleinie drewnopodobnej. Skrzydto o wymiarach 90 x220 1 markowane w otworze:
stalka o szerokosci 35 cm i naswietle o wysokosci 60cm i szerokosci 137cm. Przed
wykonaniem tych prac nalezy sprawdzi¢ czy istnieje nadproze czy otwoér byt

markowany. W razie koniecznos$ci nalezy wykona¢ nowe nadproze

. Rozbidrka zewnetrznych schodkéw betonowych po uprzednim demontazu balustrady i
zadaszenia
. Wykonanie podestu i schodéw zewngtrznych betonowych do projektowanego wejscia

na zaplecze kuchenne. Projekt konstrukcji schodéw wedtug odrgbnego opracowania.



Oblozenie schodéw i podestu ptytkami gresowymi antyposlizgowymi

Wykonanie nowej balustrady i zadaszenia wedtug szczegétéw zamieszczonych w

projekcje budowlanym schodéw zewngtrznych

Uzupetnienie tynkéw 1 wymalowan na elewacji po zamocowaniu daszka i wykonaniu

schodéw zewnetrznych

Uzupetnienie chodnika po wyburzeniu istniejacych schodéw zewngtrznych- kostka

betonowa gr. 6¢cm na podsypce piaskowe;.

Wymiana drzwi wejsciowych dwuskrzydtowych DZ1 w elewacji potudniowej na

aluminiowe w kolorze ztoty dab wedlug rys. nr 9- ,,Zestawienie stolarki”

Obrdbka szpaletéw i uzupetnienie tynkow

Likwidacja istniejacych drzwi wejsciowych w elewacji wschodniej, zamurowanie

sciany do wysokosci istniejacych parapetéw i wstawienie nowego okna PCV O1 z

wykorzystaniem istniejacego nadproza. Montaz nowego parapetu wewngtrznego z

PCV i zewngtrznego z blachy powlekanej, uzupetnienie tynkéw zewngtrznego i

wewngtrznego. Okno powinno nawiazywac kolorystycznie i podziatami do

istniejacych okien w budynku.

Zerwanie istniejacych podidg 1 oktadzin Sciennych

Skucie wszystkich tynkéw

Réznica poziomu posadzek pomigdzy pomieszczeniem stotowki i pom. 7a,7b a
korytarzem wynosi 0k.6-9cm. Nalezy zatem bezwzgl¢dnie we wszystkich
pomieszczeniach bloku zywieniowego wykonac¢ jednakowy poziom posadzek 0.00 jak
dla istniejacego poziomu posadzek parteru ( korytarze, klasy), w tym celu nalezy sku¢
istniejace warstwy podtogi na gruncie, tacznie z wylewkami i podktadem betonowym
Wykonanie podktadu wyréwnujacego z chudego betonu gr. ok. Scm z wyjatkiem

korytarza 1 sklepiku szkolnego

Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej z wyjatkiem

korytarza i sklepiku szkolnego

Wykonanie nowych wylewek gr.4-6cm uwzgledniajacych spadki 1% do kratek

sciekowych



Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej za pomoca polimerowej masy uszczelniajacej

tzw. Foli w ptynie z wyjatkiem korytarza i sklepiku szkolnego

Utozenie we wszystkich pomieszczeniach posadzek z ptytek gresowych z
uwzglednieniem wykonania cokotéw na wysokos¢ min. 10cm. z wyjatkiem korytarza i
sklepiku szkolnego ( istniejace lastrico)
Wykonanie nowych scianek dziatowych z bloczkéw gazobetonowych o gr. 8 1 10cm.
Wykonanie toalety dla nauczycieli
Wykonanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw kuchni wraz z toaleta
Odgrzybianie i osuszanie §cian w pom. 6, 7ai 7b
Wykonanie w tych pomieszczeniach nowych tynkéw renowacyjnych
Wykonanie nowych tynkéw kat I1 1 Il wedtug przedmiaru rob6t w pozostatych
pomieszczeniach
Wykonanie oktadzin §ciennych w wezle zywieniowym z ptytek ceramicznych do
wysokosci 2,10m
Zabudowa przewodow wentylacji mechanicznej ptytami wodoodpornymi na ruszcie
stalowym
Szpachlowanie scian powyzej ptytek Sciennych
Szpachlowanie sufitéw
Malowanie scian farba lateksowa , silikonowa lub emulsyjna
Malowanie sufitow farba emulsyjna
Pom. 7 -wymiana kanalizacji zeliwnej na PCV kontynuacja z pomieszczen 4 1 5.

Bialy montaz



Pomieszczenie nr 7

Odrebna szczegétowa numeracja nowoprojektowanych pomieszczen uwidoczniona zostata w
zestawieniu pomieszczen oraz w projekcie architektonicznym oraz w projekcie technologii.

Szczegbétowe wytyczne branzowe w opisie technologii.



