FIRMA USLtUGOWO - HANDLOWA
Jerzy Olejarka

37-500 Jarostaw ul. Franciszkanska 10
telefon: 607 051 255 e-mail: jolejarka@op.pl

Egz. nr 1

PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt: Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia
terenu, sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4 kV
zasilajaca kamery monitoringu i sie¢ telekomunikacyjna
monitoringu wizyjnego (rura ostonowa dla potrzeb kabla
Swiattowodowego) na terenie kompleksu rekreacyjnego
Radymno - ZEK w Radymnie ul. Budowlanych.

Adres
obiektu:  Inwestycja obejmuje dziatki o nr ewidencji gruntéw: 2650/10/
‘ 2650/11 obreb Radymno [0001], jednostka ewidencyjna Miasto
Radymno [180402_1].

Kategoria obiektu budowlanego - XXVI
Inwestor: Miasto Radymno

37-550 Radymno ul. Lwowska 20
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3. Wykaz zatgcznikow

- Wytyczne rozbudowy istniejacego oswietlenia i monitoringu terenu
rekreacyjnego Radymno - ZEK z dnia 05.06.2020 r. znak RI.271.22.2020
okreslone przez Miasto Radymno

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr POG-
ZUD.430.207.2020 z dnia 17.06.2020 r. Zespotu ds. Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Jarostawiu
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Radymno, dnia 05.06.2020 1.

RI1.271.22.2020

Firma Uslugowo Handlowa
Jerzy Olejarka
ul. Franciszkanska 10

37-500 Jarostaw

Dotyczy: rozbudowy istniejacego oswietlenia terenu rekreacyjnego »Radymno — ZEK”

W Radymnie przy ul. Budowlanych

Umowy na pracowanie dokumentacji budowlano

€go oswietlenia terenu rekreacyjnego »Radymno — ZEK”
w Radymnie przy ul. Budowlanych - dojscia do pasazu wraz zasilaniem monito

slam wytyczne do dokumentacji:

1. Oswietlenie tereny rekreacyjnego »Radymno — ZEK” (odcinek przy drodze
dojazdowej od ulicy Budowlanych do pasazu pieszego) nalezy zasili¢ z istniejacej
szafki oswietleniowe; ustawionej przy pasazu.

2. Oswietlenie terenu rekreacyjnego »Radymn
dojazdowej od ulicy Budowlanych )
oswietleniowej 110,

melioracyjnego. Latarnie na]

ringu wizyjnego

0 — ZEK” (odcinek przy gtdwnej drodze

nalezy zasili¢ z istniejacej latarni
Oswietlenie projektowa¢ wzdluz istniejacego rowu
©Zy ustawi¢ w odlegtosci 1 m od krawedzi rowu.

nitoringu wizyjnego szafki oswietleniowej ustawione;j
Przy pasazu dla ciggu lamp od strony ,,zekolandi”

oraz z istniejacej latarni
oswietleniowej 110 dla ciggu przy rowie.

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. Ala.



POG-ZUD.430.207.2020

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Jarostaw, dn. 17.06.2020 r.
Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarostawiu
Zesp6t ds. Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu ul.Jana Pawta Il 17,
37-500 Jarostaw tel. 16 624 6292

Znak sprawy: POG-ZUD.430.207.2020

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniach od 12.06.2020 r. do 17.06.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.z2017

r. poz. 2101 z pézn. zm.) Na podstawie art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b - d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z pézniejszymi zmianami.)

Przedm|ot narady Sie¢ energetyczna o$wietlenia i monitoringu wizyjnego.

Lokahzaqa Miasto Radymno, Obreb: Radymno, dz.: 2650/10, 2650/11

: Wmoskodaw Ca FIRMA UStUGOWO-HANDLOWA JERZY OLEJARKA
shrdsmimaena)  ul Franciszkariska 10, 37-500 Jarostaw

MIASTO RADYMNO
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

- Projektant:| JERZY OLEJARKA

~ Inwestor:

Stanistaw Gorniak - Zespot ds. Sytuowania Projektowanych Sieci

e Przewodmczqcy Uzbrojenia Terenu

Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w

: ‘Miejs:cé'naradyi pletior i

Sposob przeprowadzema narady:| elektroniczny
Data wpfywu | 10.06.2020r.

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:

1.Trasa uzgodniona.

2.Zachowa¢ uwagi uczestnikéw narady zawarte w protokole.

3.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

B Nazwa instytuq"'" el e e
Lp.’ visko uczestnika
e 5P°5‘5b uczestnictwa CiE e e e e e R IWAR L e
1 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Dokument wygenerowal(a): Stanistaw Gérniak, dn. 17-06-2020 13:03:54
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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POG-ZUD.430.207.2020

2 | Burmistrz Miasta Radymno
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Burmistrz Miasta Radymna przedmiotowe zamierzenie dot.

Marek Sobolewski

rozbudowy sieci o$wietleniowej na terenie "ZEKU" opiniuje
pozytywnie.

3 |Polska Spélka Gazownictwa Marek Korzefi
Sp. 2 0.0. w Warszawie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Jasle

Gazownia w Przemyslu.

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag.

4 | Rejon Energetyczny Jarostaw Lestaw Bartoszek

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
W miejscach skrzyzowari projektowanej sieci z istniejgcymi kablami
energetycznymi 0,4 kV prace prowadzié¢ recznie, kable zabezpieczy¢.

Treséé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej
Zup.S ny

mgr inz. Stghistaw Gorniak
Z-ca Dyrektora Powiatowego Oérodka
Dokumentacji Geodezyjneji Kartograficznej
w_ Jarostawiu

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z p6zn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnoéci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z p6in. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z p6zn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Stanistaw Gérniak, dn. 17-06-2020 13:03:54
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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4. Opis techniczny
1. Przedmiot inwestycji.

Planowana inwestycja obejmuje budowe sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia 0,4 kV oswietlenia terenu, sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia 0,4 kV zasilajacej kamery monitoringu i sie¢ telekomunikacyjna
monitoringu wizyjnego (rura ostonowa dla potrzeb kabla swiattowodowego)
na terenie kompleksu rekreacyjnego ,Radymno - ZEK” w Radymnie.
Inwestycja obejmuje dziatki o nr ewidencji gruntéw: 2650/10, 2650/11
obreb Radymno [0001], jednostka ewidencyjna Miasto Radymno[180402_1].

2. Oswietlenie kompleksu rekreacyjnego.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przyjeto klase oswietlenia S4.

Dla rozmieszczenia jednostronnego latarni, zastosowanym stupie
o$wietleniowym prostym, wysokosci montazu oprawy 5 m, odstepie miedzy
latarniami wynoszgcym 25 m, zastosowanej oprawie (dane oprawy
przedstawione zostaty ponizej) wszystkie wymagania fotometryczne zawarte
w normie PN-EN 13201-2 zostaty spetnione.

Zasilanie oswietlenia wykonac z istniejacej szafki sterowniczej oswietleniowej
S1 (latarnie L15 - L18) i z istniejacej latarni L10 (latarnia L11).

Nalezy zastosowac stupy oswietleniowe parkowe, stalowe ocynkowane
okragte zbiezne o wysokosci 5 m.

Stupy mocowac¢ na fundamencie prefabrykowanym betonowym 0,3 m x 0,3
m x 1,0 m. Fundament nalezy ustawi¢ w wykopie na 10 cm warstwie betonu
B 10 lub zageszczonego zwiru. Przed ustawieniem w wykopie nalezy
wykonac zabezpieczenie antykorozyjne fundamentédw prze pomalowanie
lakierem asfaltowym. Przed zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gdérnej
powierzchni fundamentu.

Fundament latarni L11 (lico fundamentu) nalezy ustawi¢ w odlegtosci 1 m od
krawedzi rowu. Fundamenty latarni L15 - L18 (lico fundamentu) nalezy
ustawi¢ w odlegtosci 2 m od krawedzi drogi dojazdowej.

W dolnej czesci stupy powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami.
Wneka powinna by¢ przystosowana do zainstalowania ztgczy stupowych,
wykonanych w II klasie izolacji przystosowanych do podtaczenia kabli
zasilajgcych oraz montazu zabezpieczenia opraw mocowanych na stupach.
Ztgcza muszg by¢ dostosowane do montazu 2 i 3 kabli zasilajgcych

o przekroju 4 x 25 mm?.

Stupy nalezy ustawi¢ na uprzednio ustawionych fundamentach, tak aby nie
uszkodzi¢ powierzchni stupa. Odchytka osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stupy nalezy ustawiac tak, aby ich wneka znajdowata sie od strony chodnika,
a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie
powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.
Wysokos$¢ montazu opraw wynosi 5 m.
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Nalezy montowa¢ oprawy os$wietleniowe LED, IP65, IKO8, moc oprawy 24,5
W, strumien swietlny oprawy min. 2300 Im, temperatura barwowa <4000K,
wspotczynnik oddawania barw = 70.

Miejsce ustawienia latarni pokazano na projekcie zagospodarowania terenu -
rys. nr 1.

Do zasilania latarni nalezy utozy¢ kable ziemne YAKY 4x25 mm?. Kable
uktadac zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 4.

Schemat ideowy o$wietlenia terenu pokazano na rys. nr 2.

Materiaty niezbedne do budowy os$wietlenia przedstawiono w zestawieniu
materiatow.

3. Monitoring wizyjny na terenie kompleksu rekreacyjnego.

Zasilanie kamer monitoringu (LPD) wykonac¢ z istniejacej szafki
dystrybucyjnej GPD i latarni L10 kablem ziemnym YKY 3x4 mm?.

Kabel zasilajacy kamery nalezy wprowadzi¢ do kazdej projektowanej latarni
bez przecinania i z zapasem umozliwiajacym wprowadzenie do szafki LPD.
Dla potrzeb sieci telekomunikacyjnej monitoringu wizyjnego zostanie utozona
rura ostonowa umozliwiajgca wciagniecie kabla swiattowodowego. Rure
nalezy wprowadzi¢ do kazdej latarni. Kabel i rure ostonowq uktadac zgodnie
z postanowieniami zawartymi w pkt 4.

Schemat ideowy zasilania kamer (LPD) pokazano na rys. nr 3.

Materiaty niezbedne do budowy os$wietlenia przedstawiono w zestawieniu
materiatéw.

4. Uktadanie kabli ziemnych na terenie kompleksu rekreacyjnego.

Wszystkie projektowane kable uktada¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu (rys. nr 1) zachowujac wymagania zawarte w PN-
76/E-05125 oraz uwagami zawartymi w protokole Zespotu ds. Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Jarostawiu.

Kable ziemne zasilajace o$wietlenie terenu, kamery i rure ostonowa uktadac
we wspolnym wykopie.

Kable ukfadac linig falistg na gtebokosci 70 cm w gruncie na podsypce
piaskowej.

Na skrzyzowaniach z urzgdzeniami podziemnymi, wjazdami na posesje kable
chroni¢ w rurach ostonowych koloru niebieskiego dwusciennych karbowanych.
Na skrzyzowaniu z drogq miejskg kabel chroni¢ rurg ochronng gtadkoscienng
AROT SRS 75x66 lub rownowazng innego producenta. Przekroczenie
wykona¢ metodg podwiertu. Wyloty rur nalezy uszczelni¢ tasma Denso.
Miejsca montazu i dtugosci rur ostonowych podano na rys. nr 1. Dodatkowo
w miejscu skrzyzowania z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi
bedacymi wtasnoscig PGE Dystrybucja SA nalezy na te kable natozy¢ rury
ostonowe dzielone.

Co 10 m kable zaopatrzy¢ w poliamidowe opaski identyfikacyjne podajac
nazwe uzytkownika kabla, napiecie znamionowe, typ i przekrdj kabla, adresy
koncéw linii, rok utozenia, dtugos¢ oraz nazwe firmy uktadajacej kabel.




Zachowa¢ odlegtosé linii kablowych od istniejacych urzadzen podziemnych
zgodnie z PN.

5. Dodatkowa ochrona od porazen.

Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C.

Dodatkowgq ochrona od porazen stanowi samoczynne wytaczenie zasilania
realizowana jest przez wylgcznik nadpradowy zainstalowane w szafce
oswietleniowej.

Dodatkowo nalezy wykona¢ uziemienie punktéw PEN latarni i szafek.
Uziemienie wykona¢ jako tasmowo-pretowe z tasmy stalowej ocynkowanej
25x4 mm i preta stalowego ocynkowanego o diugosci 6 m i Srednicy 18 mm.
Pret nalezy zagtebi¢ w rowie kablowym, przy fundamencie stupa
oswietleniowego.

8. Uwagi koncowe.

e catos$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
budowy urzadzen elektrycznych, uwzgledniajgc ewentualne uwagi
zawarte w uzgodnieniach i protokole Zespotu ds. Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Jarostawiu.

o przed zasypaniem, roboty zanikajace powinny by¢ zinwentaryzowane
przez uprawniong jednostke geodezyjng i odebrane przez Inwestora.

e po zakoriczeniu robot przeprowadzi¢ pomiary kontrolne

e przy realizacji niniejszego projektu wykonawca zobowigzany jest do
stosowania wyrobéw i materiatow dopuszczonych do stosowania
w budownictwie tj. posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobate technicznq -
zgodnie z ustawq ,Prawo budowlane” (Dz.U. nr 89 z 1994r tekst jednolity
D.U. 2003 r. nr 207 poz. 2016) i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.1994r w sprawie aprobat
i kryteridow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych.

e Wykonawca moze zastosowac urzadzenia i materiaty innych
producentéw, o parametrach nie gorszych niz okreslone w dokumentaciji.

5. Obliczenia techniczne.
1. Sprawdzenie doboru kabla oswietleniowego.

Kabel oéwietleniowy YAKY 4 x 25mm? sprawdzono zgodnie z warunkami
normy PN-IEC 60364-4-43.
Kable sq prawidtowo zabezpieczone przed pragdem przecigzeniowym przy
spetnieniu nastepujacych warunkow:
Ig I, =<1,
oraz I,<1,451,
gdzie: I - prad obcigzenia ( szczytowy obwodu )
I, - prad znamionowy zabezpieczenia
I, - prad zadziatania zabezpieczenia ( 1,61, )




I, - dlugotrwata obliczeniowa obcigzalnos¢ kabla

Dla kabla projektowanego I, = 89 A, I, = 10 A wartos¢ zabezpieczenia kabla
w szafce oswietleniowej , I, = 16 A prad zadziatania zabezpieczenia, 1,45I; =

129,05 A.
Warunki sq spetnione. Kabel zostat dobrany prawidtowo.

2. Obliczenia skutecznoéci ochrony przed dotykiem posrednim

Obliczenia wartosci pradu jednofazowego zwarcia powodujgcego samoczynne
wytaczenie zasilania obliczono dla czasu wytaczenia nie przekraczajacego

5 sek. Obliczenia wykonano dla latarni L11. Obliczenia przedstawiono

w tabeli nr 1. Wartosci impedancji petli zwarciowych powodujg wytqczenie
zasilania w zatozonym czasie.

Opracowat: Jerzy Olejarka i nadzrontia
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l 6. Zestawienie materiatow.
I 1. Zestawienie materiatow oswietlenia terenu kompleksu rekreacyjnego
Oswietlenie terenu Zestawienie podstawowych materiatow
I Radymno - ZEK oswietlenia ulicznego
Wyszczegdlnienie
l Lp (nazwa materiatu, aparatury - typ) Jedn | Ilos¢
1 Stup o$wietleniowy parkowe, stalowe ocynkowane okragte
zbiezne 0 wysokosci 5 m szt. 5
l 2 |Fundament betonowy prefabrykowany 0,3x0,3x1,0 do stupow szt. 5
Ztgcze stupowe IP54, II klasa izolacji, mozliwos¢ podtaczenia 3
3 |kabli odwietleniowych max 4x35mm?, wktadka bezpiecznikowa
l DO1/E14 2-16A szt. 5
4 |Wktadka bezpiecznikowa 4A szt. 5
Oprawa oswietleniowa LED, IP66, IKO8, moc oprawy 24,5W,
. 5 |strumien $wietlny oprawy min. 2300 Im, temperatura barwowa
<4000K, wsp. oddawania barw=70 szt. 5
6 |Przewdd YDY 2x2,5mm?* 450/750V mb 25
I 8 |Kabel YAKY 4x25mm? 0,6/1kV mb | 159
9 |Opaski identyfikacyjne kablowe szt. 16
10 Rura ochronna AROT SRS 50x43 (lub rGwnowazna innego
l producenta) mb 8
11 Rura ochronna AROT DVK 75x66 (lub rGwnowazna innego
producenta) mb | 9,1
l 12 |Rura ochronna dzielona AROT A 120x110PS mb 2,2
13 |Tasma Denso m?> | 1,8
14 |Tasma stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm mb 5
. 15 |Pret stalowy ocynkowany 6 m o $rednicy 18 mm szt. 5
16 |Folia PCW 0,5mm -kolor niebieski m? | 34,5
17 |Piasek kopany m? | 9,7
. 18 | Zwir m* | 0,16
I 2. Zestawienie materiatdw zasilania kamer i monitoringu wizyjnego.
l Kompleks rekreacyjny Zestawienie podstawowych materiatow
Radymno - ZEK
Wyszczegolnienie
l Lp (nazwa materiatu, aparatury - typ) Jedn | Ilosc
1 |Kabel YKY 3x4 mm?* 0,6/1kV mb | 220
2 Rura ochronna AROT SRS 50x43 (lub rownowazna innego
p il mb 8
l producenta) (lub rébwnowazna innego producenta)
3 Rura ochronna AROT DVK 75x66 (lub rGwnowazna innego
mb | 9,1
producenta)
l 4 |Rura ochronna dzielona AROT A 120x110PS mb | 2,2
5 |Rura ochronna AROT DVR 40 mb | 154
l 6 |Tasma Denso m? 1,8




7. Rysunki

rys. nr 1 — projekt zagospodarowania terenu
rys. nr 2 — schemat ideowy oswietlenia terenu kompleksu rekreacyjnego
rys. nr 3 — schemat ideowy zasilania kamer




