5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia o$wietlenia terenu,

sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4 kV zasilajaca
kamery monitoringu i sie¢ telekomunikacyjna monitoringu
wizyjnego (rura ostonowa dla potrzeb kabla swiattowodowego)
na terenie kompleksu rekreacyjnego ,Radymno - ZEK”

w Radymnie.

Adres
obiektu:  Inwestycja obejmuje dziatki o nr ewidencji gruntéw: 2650/10,

2650/11 obreb Radymno [0001], jednostka ewidencyjna Miasto
Radymno [180402_1].

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI

Inwestor: Miasto Radymno

Projektant: mgr inz. Jerzy Olejarka

37-550 Radymno ul. Lwowska 20

UAN/I1/7342/215/94
37-500 Jarostaw
ul. Franciszkanska 10

Spis zawartosci:
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1. Podstawa opracowania.

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Projekt budowlany.

2. Zakres robot.

Planowana inwestycja obejmuje budowe sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia 0,4 kV oswietlenia terenu, sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia 0,4 kV zasilajacej kamery monitoringu i sieci telekomunikacyjnej
monitoringu wizyjnego (rura ostonowa dla potrzeb kabla swiattowodowego) na
terenie kompleksu rekreacyjnego ,Radymno - ZEK” w Radymnie. Inwestycja
obejmuje dziatki o nr ewidencji gruntow: 2650/10, 2650/11 obreb Radymno
[0001], jednostka ewidencyjna Miasto Radymno [180402_1].

Siec¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia terenu
wykonana bedzie na stupach stalowych ocynkowanych o wysokosci 5 m,
ustawionych na fundamencie betonowym z oprawami oswietleniowymi LED.
Zasilanie oswietlenia wykonac z istniejacej szafki sterowniczej oswietleniowej
S1 (latarnie L15 - L18) i z istniejacej latarni L10 (latarnia L11). Zasilanie
zostanie wykonane kablem przeznaczonym do uktadania w ziemi. Dtugos¢
oswietlenia ulicznego wynosi 138 m. Zamontowanych zostanie 5 latarni
oswietleniowych.

Zasilanie kamer monitoringu z istniejqcej szafki dystrybucyjnej GPD i latarni
L10 zostanie wykonane kablem przeznaczonym do ukfadania w ziemi.

Dla potrzeb sieci telekomunikacyjnej monitoringu wizyjnego zostanie utozona
rura ostonowa umozliwiajgca wciggniecie kabla swiattowodowego.

Diugosc¢ sieci telekomunikacyjnej monitoringu wizyjnego (rura ostonowa dla
potrzeb kabla swiattowodowego) wynosi 138 m.

Catos¢ projektowanych urzadzen zasilana bedzie z istniejgcych sieci bedacych
wiasnoscig Miasta Radymno.

3. Istniejgce obiekty budowlane.
Na w/w dziatkach znajdujq sie sieci: wodociggowe, kanalizacyjne,
teletechniczne, elektroenergetyczne kablowe $redniego i niskiego napiecia,

drogi miejskie, wjazdy na posesije.

4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elektroenergetyczne linie kablowe $redniego i niskiego, sieci kanalizacyjne
i wodociqgowe, sieci teletechniczne, drogi miejskie.

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét.

Podczas real'izacji budowy wystepowac bedzie zagrozenie zycia i zdrowia tj.:




JAROSEAWSK]

e porazenie pragdem elektrycznym podczas prac przy istniejacych
urzgdzeniach $redniego napigcia i niskiego napigcia w trakcie
wykonywania wykopow dla kabli i ustawiania stupow

e porazenie pragdem elektrycznym podczas prac przy przytgczaniu
kabli oswietleniowych w szafce, latarniach

e zagrozenie ze strony ruchu drogowego

» utrata stabilnosci dzwigu na skutek przecigzenia lub niestabilnosci podfoza

e zerwanie zawiesi na skutek niewtasciwej wytrzymatosci zawiesi lub
nieprawidtowego zamocowania elementéw latarni i bebna kablowego

e brak ostroznosci montazystéw, dzwigowego moze spowodowac
uszkodzenie ciata przy transporcie ciezaru wielkogabarytowego

e przemieszczajace sie maszyny: przy robotach ziemnych i montazowych

o podchwycenie przez przemieszczajace sie maszyny lub jej elementy przy
wykonywaniu wykopow koparka

o wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wiekszosci prac

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed realizacjq robot
szczegoOlnie niebezpiecznych.

2

Przed przystgpieniem do prac w warunkach szczegdlnego zagrozenia przy
czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych kierujgcy zespotem
pracownikéw kwalifikowanych powinien udzieli¢ ustnego instruktazu

o0 wystepujgcych zagrozeniach i technologii wykonania prac.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i sprzet bhp oraz
by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow bhp oraz posiadac¢ aktualne badania
lekarskie. Dodatkowo ze wzgledu na prace przy czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych pracownicy powinni posiada¢ wazne zaswiadczenie
kwalifikacyjne.
Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych powinny byc¢
prowadzone zgodnie z ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych” przez zespot pracownikow
kwalifikowanych w rozumieniu ww instrukcji.
Sposob prowadzenia prac i usuniecie zagrozen okresli kazdorazowo
poleceniodawca. Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych
powinny by¢ prowadzone na urzadzeniach wytaczonych spod napiecia.
W kazdym miejscu pracy powinien by¢ wyznaczony kierujacy zespotem.
Podczas realizacji catego zamierzenia budowlanego objetego projektem nalezy
przestrzegac przepiséw bhp, a roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét poszczegdlnych rodzajow.

mgrjnz4Jerzy Olejarka
Opracowat: Jerzy Olejarka Lo by




6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obiekt: Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia
terenu, siec¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4 kV zasilajaca
kamery monitoringu i sie¢ telekomunikacyjna monitoringu
wizyjnego (rura ostonowa dla potrzeb kabla swiattowodowego) na
terenie kompleksu rekreacyjnego ,Radymno - ZEK” w Radymnie.

Lokalizacja: Inwestycja obejmuje dziatki o nr ewidencji gruntow: 2650/10,
2650/11 obreb Radymno [0001], jednostka ewidencyjna Miasto
Radymno [180402_1].

Inwestor:  Miasto Radymno
37-550 Radymno ul. Lwowska 20

Opracowat: mgr inz. Jerzy Olejarka
UAN/11/7342/215/94

Jarostaw czerwiec 2020 r.




1. Podstawa prawna sporzadzenia.
Art. 20 ust. 1 pkt Ic i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.).

2. Projektowane obiekty.

Planowana inwestycja obejmuje budowe sieci elektroenergetyczne] niskiego
napiecia 0,4 kV oswietlenia terenu, sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia 0,4 kV zasilajacej kamery monitoringu i sieci telekomunikacyjnej
monitoringu wizyjnego (rura ostonowa dla potrzeb kabla Swiattowodowego) na
terenie kompleksu rekreacyjnego ,Radymno - ZEK” w Radymnie. Inwestycja
obejmuje dziatki o nr ewidencji gruntéw: 2650/10, 2650/11 obreb Radymno
[0001], jednostka ewidencyjna Miasto Radymno [180402_1].

3. Istniejaca obiekty budowlane.

Na w/w dziatkach znajdujq sie sieci wodociggowe, kanalizacyjne,
teletechniczne, elektroenergetyczne kablowe $redniego i niskiego napiecia,
drogi miejskie, wjazd na posesje.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na dziatkach o numerach ewidencji gruntéw 2650/10, 2650/11 obreb
Radymno [0001] bedzie budowana sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia
0,4 kV oswietlenia terenu, sieC elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4 kV
zasilajgca kamery monitoringu i siec telekomunikacyjna monitoringu
wizyjnego (rura ostonowa dla potrzeb kabla $wiattowodowego) na terenie
kompleksu rekreacyjnego ,Radymno - ZEK” w Radymnie. Ustawionych
zostanie 5 opraw o$wietleniowych o wysokosci 5 m. Dtugos¢ kazdej z sieci
wynosi 138 m. Wszystkie sieci bedq uktadane we wspolnym wykopie.

5. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego.

Dla dziatki o numerze ewidencji gruntéw jw., przez ktéra przebiega inwestycja
obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ~ZEK”

w Radymnie przyjety Uchwatg Nr 185/XXII/2009 Rady Miejskiej w Radymnie
dnia 20 lutego 2009 r.

6. Przewidywany wptyw projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej na
tereny sgsiednie.

Projektowana inwestycja spetnia wymagania o ktoérych mowa w art. 5,

w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy -Prawo budowlane.

7. Okreslenie obszaru oddziatywania.

Obszar oddziatywania projektowanych sieci miesci sie w catosci na dziatkach
o numerze ewidencji gruntéw 2650/10, 2650/11 obrebu Radymno [0001],
jednostka ewidencyjna Miasto Radymno [180402_1], na ktorych zostaty
zaprojektowane.

4z. Jerzy Ole
&rzy d

budiand fqE
3 i i YRl d
0/
L3 s
o b AW ol Erncic
00 JAFOSAW ul. Fran

jarka

I0fowania

Opracowat: Jerzy Olejarka




7. Wykaz zatgcznikéw

- Wytyczne rozbudowy istniejagcego oswietlenia i monitoringu terenu
rekreacyjnego Radymno - ZEK z dnia 05.06.2020 r. znak RI.271.22.2020
okreslone przez Miasto Radymno

- QOdpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr POG-
ZUD.430.207.2020 z dnia 17.06.2020 r. Zespotu ds. Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Jarostawiu

- Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

- Uprawnienia budowlane i przynaleznosc¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa
projektanta i sprawdzajgcego



MIASTO RADYMIND

M. Lwowska 20
17-350 RADYMNG
e e Radymno, dnia 05.06.2020 .
R1.271.22.2020

Firma Uslugowo Handlowa
Jerzy Olejarka
ul. Franciszkanska 10

37-500 Jaroslaw

Dotyczy: rozbudowy istniejacego o$wietlenia terenu rekreacyjnego ,,Radymno — ZEK”

W Radymnie przy ul. Budowlanych

budowlano
»Radymno — ZEK”

z przesytem danych do centrali okreglam wytyczne do dokumentacji:

1. Oswietlenie terenu rekreacyjnego »Radymno — ZEK” (odcinek przy drodze
dojazdowej od ulicy Budowlanych do pasazu pieszego) nalezy zasilié z istniejgce;j
szafki oswietleniowe;j ustawionej przy pasazu.

2. Oswietlenie terenu rekreacyjnego ,,Radymno — ZEK”
dojazdowej od ulicy Budowlanych )
oswietleniowej L10. Oswietlenie projektowaé wzdhuz istniejacego rowu
melioracyjnego. Latarnie nalezy ustawié w odlegtosci 1 m od krawedzi rowu.

3. Latarnie zaprojektowaé identyczne jak juz istniejgce na terenie rekreacyjnym.

4. Zaprojektowaé zasilanie monitoringu wizyjnego szafki o$
Przy pasazu dla ciggu lamp od strony ,,zekolandi”
oswietleniowej 1,10 dla ciggu przy rowie.

(odcinek przy gtéwnej drodze
nalezy zasili¢ z istniejgcej latarni

wietleniowe; ustawione;j
oraz z istniejgcej latarni

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. Ala.




POG-ZUD.430.207.2020

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Jarostaw, dn. 17.06.2020 .

Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarostawiu
Zespot ds. Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu ul.Jana Pawta 1 17,

37-500 Jarostaw tel. 16 624 6292

Znak sprawy: POG-ZUD.430.207.2020

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniach od 12.06.2020 r. do 17.06.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017

r. poz. 2101 z p6zn. zm.) Na podstawie art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b - d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 . poz. 1629 z p6zniejszymi zmianami.)

Przedmsot narady; v

Sie¢ energetyczna o$wietlenia i monitoringu wizyjnego.

Miasto Radymno, Obreb: Radymno, dz.: 2650/10, 2650/11

Lokallzaqa‘:»‘

wde“

FIRMA UStUGOWO-HANDLOWA JERZY OLEJARKA
ul. Franciszkariska 10, 37-500 Jarostaw

lnwestor:‘

MIASTO RADYMNO
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

PrOJektant:

JERZY OLEJARKA

Przewodmczqcyf

Stanistaw Gérniak - Zesp6t ds. Sytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu

MIEJSCE naradyﬁ

Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Jarostawiu

Sposob przeprowadzema narady::'

elektroniczny

10.06.2020 .

Data wpfywu_::

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczacego:

1.Trasa uzgodniona.

2.Zachowa¢é uwagi uczestnikow narady zawarte w protokole.

3.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwamstytu i
i Sposdb uczestnictwa

e

1 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

elektroniczny

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Dokument wygenerowat(a): Stanistaw Gérniak, dn. 17-06-2020 13:03:54
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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POG-ZUD.430.207.2020

2 | Burmistrz Miasta Radymno Uzgodniono pozytywnie Marek Sobolewski
elektroniczny Burmistrz Miasta Radymna przedmiotowe zamierzenie dot.
rozbudowy sieci o$wietleniowej na terenie "ZEKU" opiniuje
pozytywnie.
3 | Polska Spdlka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Marek Korzen
Sp. z 0.0. w Warszawie Bez uwag.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Jasle

Gazownia w Przemyslu.
elektroniczny

4 | Rejon Energetyczny Jarostaw Uzgodniono pozytywnie Lestaw Bartoszek

elektroniczny W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci z istniejgcymi kablami
energetycznymi 0,4 kV prace prowadzic recznie, kable zabezpieczy¢.

Tre$é protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocy Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej
Zup.S T,

mgr inz. Stghistaw Gorniak
Z-ca Dyrektora Powiatowego Oérodka
Dokumentacji Geodezyjneji Kartograficznej
w.Jarostawiu

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyéinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w my$l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Stanistaw Gérniak, dn. 17-06-2020 13:03:54
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Os$wiadczenie

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity D.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 ) oswiadczam ze,

projekt budowlany ” Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4 kV
o$wietlenia terenu, siec¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4 kV
zasilajaca kamery monitoringu i sie¢ telekomunikacyjna monitoringu
wizyjnego (rura ostonowa dla potrzeb kabla swiattowodowego) na terenie
kompleksu rekreacyjnego Radymno - ZEK w Radymnie ul. Budowlanych” na
dziatce o nr ewidencji gruntow: 2650/10, 2650/11 obreb Radymno [0001],
jednostka ewidencyjna Miasto Radymno [180402_1] dla inwestora, ktorym
jest Miasto Radymno, 37-550 Radymno ul. Lwowska 20 zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Jarostaw 19.06.2020 r.
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1. Spofzadzania Projektdw sleci 1 instalac] ;l:__elektrycznych obej-.
- mujgeych 1nstalaeﬁe-elektryczne;_napdwietrzne i kablowe linie —-
energetyczne, stacje i urzadzenia eléktroenergetyezae.

2. Kierowania, Badzorowania, kontrolowania budowy i1 rohét, kiero-
wapia i kentrelaowania ¥ytvarzaania konstrukcyjnych elementéw
sieci i iastealacji ora=z oceniania i badania stanu technicznego
¥ zakresie sieci f instalacji-elektrycanych oheimujgeych insta-
lacje EIektryézne;”napowietrine i1 kablowe linie energetyczne,
Stacje 1 nrzqdzenia-elektroeaergetjczne.f

' 1
T, g ] = , W |

ad Biniejsze] decyzji przfsluguje Panu prawo wniesienia edwo-
lania de MIM¥stra Gospedarki Przestrzennej i Budownictwa w Warsza-

wie w terminie 14-tu dni od daty- dorgczenia - =za moim pesfredsice-
twem. . = -

Qftrzymuje:

1. Pan mgr inz, Jerii Oie
ul. 3-go Maja 48/%49
37-500 Jarosilaw

2. afa

.
- -

1

;
. . i -
- - EE e o - » = -

ey -

(4]

l




Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-JIH-7Y5-KIV *

Pan Jerzy Olejarka o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1448/01
adres zamieszkania ul. Franciszkariska 10, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-31 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

y z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustaw!
cy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomo
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

prawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna s
Okregowej Izby Inzynierow

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej
Budownictwa.




PODEARPACKI

URZAD WOJEWODZET
% RZEZZOWis
AB IM-7342/95/99 Rzeszéw, 1992-05-25

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13ust. 1'pkt 11 ust. 4 are. 14 nst. 1 pkt 5 iust3 pke.1, art
80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz.
414 2 péin. zm/ oraz § 4 ust. 2, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Gospodarkd
Przestrzenne;j i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielaych
fimkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 ¢/ i art. 104
‘Kodeksu postepowania adminiswracyjnego, po przeprowadzenin postepowania
lewalifikacyjnego i zozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym,

Pan LESEAW NOGA
magister mzynier elekiryk
ir. 22 pazdziernika 1954 r. w Jaroslawiu

' oirzymnje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 69/9%

do projektowania bez ogramiczes,
w specjalnodd instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroesergetycznych.

Od mimiejszej decyzji shizy odwolanie do Giéwnego Inspekrora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w
termimie 14 dni %d daty jej otrzymania.

Otrzyromia: :

1 Pan mer iz, Lastaw No WODY PODKIR2:EXEGE
ul Sﬂ(m's}ncgo 1a/11 - 3 V=< el UL AV TWozniak
37-500 Jarostaw - ' R NICING ACE R e

2. ala



. ® POLSKA
=L 1z B A
friipigets INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-WWQ-7FI-9LI *

Pan Lestaw Noga o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1372/03

adres zamieszkania Sikorskiego 1A/11, 37-500 Jarostaw
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

dczeniu mozna sprawdzi¢ za pomaca numeru weryfikacyinego za$wiadczenia na

* Weryfikacie poprawnoéci danych w niniejszym zaswia
iib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowe] Izby Inzynieréw

stronie Polskiej lzbv Inzynieréw Budownictwa www.p
Rudownictwa.
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8. Projekt architektoniczno — budowlany -
czes¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji.

Planowana inwestycja obejmuje budowe sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia 0,4 kV oswietlenia terenu, sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia 0,4 kV zasilajacej kamery monitoringu i sieci telekomunikacyjnej
monitoringu wizyjnego (rura ostonowa dla potrzeb kabla swiattowodowego) na
terenie kompleksu rekreacyjnego ,Radymno - ZEK” w Radymnie. Inwestycja
obejmuje dziatki o nr ewidencji gruntow: 2650/10, 2650/11 obreb Radymno
[0001], jednostka ewidencyjna Miasto Radymno [180402_1].

2. Charakterystyka rozwigzan architektoniczno-budowlanych projektowanych
urzadzen elektroenergetycznych.

Siec elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia ulicznego
wykonana bedzie na stupach stalowych ocynkowanych o wysokosci 5 m,
ustawionych na fundamencie betonowym z oprawami oswietleniowymi LED.
Zasilanie oswietlenia wykonac z istniejgcej szafki sterowniczej oswietleniowej
S1 (latarnie L15 - L18) i z istniejgcej latarni L10 (latarnia L11). Zasilanie
zostanie wykonane kablem przeznaczonym do uktadania w ziemi. Diugosc
oswietlenia ulicznego wynosi 138 m. Zamontowanych zostanie 5 latarni
oswietleniowych.

Zasilanie kamer monitoringu z istniejacej szafki dystrybucyjnej GPD i latarni
L10 zostanie wykonane kablem przeznaczonym do uktadania w ziemi. Kabel
zasilajacy kamery nalezy wprowadzi¢ do kazdej projektowanej latarni.
Diugosc sieci elektroenergetycznej zasilajgcej kamery wynosi 138 m.

Dla potrzeb sieci telekomunikacyjnej monitoringu wizyjnego zostanie utozona
rura ostonowa umozliwiajgca wciggniecie kabla swiattowodowego. Rure nalezy
wprowadzi¢ do kazdej latarni.

Diugosc sieci telekomunikacyjnej monitoringu wizyjnego (rura ostonowa dla
potrzeb kabla swiattowodowego) wynosi 138 m.

Kable i rure ostonowg uktadaé we wspdélnym wykopie zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu pokazanym na rys. nr 1 zachowujgac wymagania
zawarte w PN-76/E-05125. Kable i rure ostonowg uktadac linig falistg na
gtebokosci 70 cm na podsypce piaskowej. Na skrzyzowaniach urzadzeniami
podziemnymi, drogg miejskg oraz rowami kable chroni¢ w rurach ostonowych
koloru niebieskiego.

Przekroczenie utwardzonej drogi miejskiej wykona¢ podwiertem.

Miejsca montazu i dtugosci rur ostonowych podano na rys. nr 1.

Co 10 m kable zaopatrzy¢ w poliamidowe opaski identyfikacyjne podajac
nazwe uzytkownika kabla, napiecie znamionowe, typ i przekroj kabla, adresy
koncow linii, rok utozenia, dlugos¢ oraz nazwe firmy uktadajacej kabel.
Zachowac odlegtosc linii kablowych od istniejacych urzadzen podziemnych
zgodnie z PN.



Fundament latarni L11 (lico fundamentu) nalezy ustawi¢ w odlegtosci 1 m od
krawedzi rowu. Fundamenty latarni L15 - L18 (lico fundamentu) nalezy
ustawi¢ w odlegtosci 2 m od krawedzi drogi dojazdowej.

Catos¢ prac kablowych zwigzanych z uktadaniem kabli wykona¢ zgodnie
z normg PN-76/E-5125 i uwagami zawartymi w protokole Zespotu ds.
Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Jarostawiu.

Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C.

Dodatkowg ochrona od porazen stanowi samoczynne wytgczenie zasilania
realizowana jest przez wytgcznik nadpradowy w ztgczu licznikowym

i bezpieczniki w szafce sterowniczej S1.

Dodatkowo nalezy wykonac¢ uziemienie punktéw PEN latarni. Uziemienie
wykonac jako tasmowo - pretowe, tasma stalowg ocynkowang 25x4 mm
uktadang we wspdlnym wykopie z linig kablowg i pretami stalowymi
ocynkowanymi o $rednicy 18 mm i dtugosci 6 m.

3. Uwagi koncowe.

» catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
budowy urzadzen elektrycznych, uwzgledniajagc ewentualne uwagi zawarte
w uzgodnieniach i protokole Zespotu ds. Sytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu w Jarostawiu

¢ przed zasypaniem, roboty zanikajace powinny by¢ zinwentaryzowane
przez uprawniong jednostke geodezyjnq i odebrane przez Inwestora.

e po zakornczeniu robét przeprowadzi¢ pomiary kontrolne

e przy realizacji niniejszego projektu wykonawca zobowigzany jest do
stosowania wyrobéw i materiatow dopuszczonych do stosowania
w budownictwie tj. posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobate techniczng -
zgodnie z ustawg ,Prawo budowlane” (Dz.U. nr 89 z 1994r tekst jednolity
D.U. 2003 r. nr 207 poz. 2016) i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.1994r w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych.

Opracowat: Jerzy Olejarka i . '

mgr inz{estaly,Nodé
upr. bud.dé projektowdniad Ki&
rqbqlamiég(e’z_ ograniczgl e .m@
nsrl(-iﬁ( er}: t{al?;g;st;r/zsad enia Aner etyczné
. UAN- 2/87, A, 111-
t vr:-ms'/ﬁ,'?,'s_A\" 111-7342/95/95
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9. Projekt architektoniczno — budowlany -
czesc rysunkowa

Rys. nr 2 — schemat ideowy sieci elektroenergetycznej oswietlenia terenu
niskiego napiecia 0,4 kV kompleksu rekreacyjnego

Rys. nr 3 - schemat ideowy sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia 0,4
kV zasilajqcej kamery
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Oswietlenie kompleksu rekreacyjnego "Radymno — ZEK” — rozbudowa
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Samoczynne wyfqgczenie zasilania
w uktfadzie TN—C

OBé[:“KT: ) ) 04 4V oswict INWESTOR:
" , ie¢ el—en niskiego napiecia 0, oswietlenia :
Opisy I oznaczenig: terenu i sie¢ el—en niskiego napiecia zasilajqca 37"//2?3 /f:ac;ymno
— L11, L15-L718 — sfup oswietleniowy parkowy stalowy ocynkowany, okrqgly, zbiezny kamery na terenie kompleksu rekreacyjnego - aaymno
@ 5 m z fundamentem betonowym prefabrykowanym 0,3x0,3x1,0 m z oprawgq Radymno — ZEK (rozbudowa). ul. Lwowska 20
oswietleniowq LED, IP65, IKO8, strumieri swietiny oprawy min. 2300 Im, E’gﬁw Schemat ideowy sieci elektroenergtycznej DATA: SKALA: NR. RYS:
temperatura barwowa 4000 K, wspdfczynnik oddawania barw > 70, 24,5 W " niskiego napigcia 0,4 KV oswietlenia 06
— — — — kabel ziemny YAKY 4x25 mm’ terenu' komnpleksu rek.re_ac)qnego 2590 2
1 - szatka sterowania oswietleniem Radymno — ZEK 7 11
I — wziom tasmowo — pretowy ‘| PROJEKTANT: mgr inz. Jerzy Olejarka PODPIS: '
= nr upr. UAN/1I/7342/215/94 /
SPRAWDZAJACY:  mar inz. Lestaw Noga PODRIS: / //
nr upr. AB.-7342/95/99 [

\
N



GPD istn.

YKY 3x4 mm?

1 Rura ochronna o Srednicy wewnetrznej 40 mm

L10 istn. L11
1 1
| |
I |
| l
| |
L _J

YKY 3x4 mn?

Rura ochronna o S$rednicy wewnegtrznej 40 mm

Uwaga:
Kabel zasllajgcy kamery i rurg ochronng
wprowadzic do kazdej latarn/ L15, L16, L17.

Samoczynne wyfqczenie zasilania

w ukfadzie TN—C

INWESTOR:

Sle¢ ol-en ni naplgola 0,4 kY oswietlenda terenu Miasto Radymno
/‘W ”W"l uM Wm M, sl %ﬂy 37-550 Radymno
p ul. Lwowska 20
TRESC DATA: SKALA: | NR. RYS:
RYSUNKU:
Schemat ideowy zasllania 06 3
kamer 2020 r. 4
4 a4
FROJEXTANT: mgr Inz. Olejarka PODRIS: /
nr upr, UAN/IL/7342/215/94 N i
SPRAWDZAMACY:  mar Inz. Lestaw Noga 07 // Z
nr upr. AB.II-7342/95/99 d




