Urzadzenia malej architektury

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z dostawg i montazem urzadzen terenu w ramach inwestycji pn.: Budowa
ciagu pieszo-rowerowego nad zalewem ETAP II, dwodch boisk do gry w bule oraz obiektéw malej

architektury w miejscu publicznym

2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowiag wymagania dotyczgce robot zwiazanych z
dostawa
i montazem urzadzen:

1) BOISKO DO GRY W BULE ( 2szt.)

odto: www.bulodrom.pl

Rys. 1 Wymiary bot.

PLACH /7 ZWIR WARSTWA
15 cm 15 M) GEOWALOKNINY

Rys. 2 Konstrukcja boiska. Zrédto: www.bulodrom.pl


http://www.bulodrom.pl/
http://www.bulodrom.pl/
uzytkownik
Linia

uzytkownik
Linia


onstrukcja nawierzchni:

6 cm thuczen granitowy strzegomski rozmiar 0-6mm

boisko obwiedzi cm wystajaca ok 2 cm nad poziom powierzchni

do gry

e korytowanie na glgbokos¢ 30 cm

stawata ponad poziom gruntu

sypanie thicznia granitowego 6 cm

wyrownanie i zageszczenie mechanicznie

2) LAWKA Z OPARCIEM PRZY CIAGU PIESZYM ( 6szt.)

DANE TECHNICZNE:

e |[=200cm
e drewno impregnowane — ciemny braz

e stal ocynkowana — ciemny grafit


uzytkownik
Linia

uzytkownik
Linia


3) KOSZ (4szt.)

DANE TECHNICZNE:

e drewno impregnowane — ciemny braz

¢ stal ocynkowana — ciemny grafit

4) TABLICA Z REGULAMINEM ( 2 szt.)

DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzadzenia [cm]
Strefa bezpieczenstwa [cm]
Wysokosc upadku [cm]
Grupa Wiekowa

Czesci zapasowe
Glebokosc posadowienia
Produkt zgodny z PN-EN

HBxHx210

brak

brak

nie dotyczy

Dostepne u producenta
60 cm

Tak



MATERIALY:

o  Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo,
e Tablica pod naklejk¢ wykonana z blachy stalowej,

e  Tres¢ regulaminu w formie naklejki,

5) STOL DO GRY W SZACHY ( 2 szt.)

*‘

DANE TECHNICZNE:

e Dlugosc catkowita: 215cm

e  Szerokos¢ catkowita: 215cm

o Wysokosc¢ stotu: 81lcm

e Wysokos¢ krzesetka: 44cm + oparcie

e Szerokos¢ blatu 90cm

e  Szerokos¢ krzesetka 40cm

e Waga: 0k.420kg

e  Grubo$¢ listew: 4cm

e Drewno impregnowane — ciemny braz

e Duza waga stolu powoduje, ze trudno go przesunaé i nie ma potrzeby przykrecana go do podloza

e Blat wykonany z ptytek gresowych przyklejonych mrozoodpornym klejem



6) DRAZKI (1 szt.)

@
DANE TECHNICZNE:
e  wymiary urzadzenia 190 x 220 cm
e strefa bezpieczenstwa 490 x 520 cm
e  wysoko$¢ upadku 140 cm
e  czeSci zapasowe dostepne u producenta

e produkt zgodny z PN- EN 1176 tak

MATERIALY:

o konstrukcja nosna wykonana z rury stalowej fi 88,9 mm, urzadzenie posadowione w gruncie poprzez
zabetonowanie,

o stupy konstrukcyjne pomocnicze wykonane z rury o $rednicy fi 48,3 mm,

e powierzchnie goérne belek konstrukcyjnych zakonczone kapturkami ochronnymi z tworzywa
sztucznego,

e clementy modulowe systemu Street Workout potaczone za pomoca obejm stalowych,

o elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo farbami zapewniajacymi odpornos¢ na
warunki atmosferyczne,

e wszystkie sruby i wkrety przykryte gladkimi nasadkami ochronnymi.



7) PORECZE NISKIE (1 szt.)

DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzadzenia [cm] 3512176

Strefa bezpieczenstwa [cm] 651x476

Wysokosc upadku [cm] 34

Grupa Wiekowa 3 do 14 lat

Czesci zapasowe Dostepne u producenta

Glebokosé posadowienia 60 cm

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
MATERIALY:

o belki konstrukcyjne wykonane z rur stalowych o $rednicy 48 mm posadowionych w gruncie,
o elementy metalowe malowane proszkowo,

e sruby i wkrety przykryte gltadkimi nasadkami ochronnymi .



8) LAWKA DO BRZUSZKOW (1 szt.)

DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzgdzenia [cm] 337 x 140

Strefa bezpieczenstwa [cm] 637 x 440

Wysokosc upadku [cm] 39

Grupa Wiekowa 3 do 14 lat

Czesci zapasowe Dostepne u producenta

Glebokosc posadowienia 60 cm

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
MATERIALY:

o  belka tawki wykonana z klejonego drewna iglastego — kantdéwki o wym. 120 x 120 mm, posadowione
w gruncie na gleboko$¢ min 60 cm, wraz z niskg porecza ze stali ocynkowanej
o $rednicy 42,4 mm,

e shupki stalowe o $rednicy 48,3 mm, wykonane z stali ocynkowanej, malowane proszkowo

e Sruby i wkrety przykryte gtadkimi nasadkami ochronnymi.

e drewniane elementy wyszlifowane, powlekane wielowarstwowo preparatami ochronnymi.



9) POMOST Z BELKA (1 szt.)

DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzgdzenia [cm] 100x268

Strefa bezpieczenstwa [cm] 400x568

Wysokosc upadku [cm] 40

Grupa Wiekowa 3 do 14 lat

Czesci zapasowe Dostepne u producenta

Glebokosc posadowienia 60 cm

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
MATERIALY:

e  belki konstrukcyjne wykonane z rury stalowej o srednicy 88,9 mm posadowionych w gruncie,
e belka do przechodzenia wykonana z drewna o $rednicy 120 mm,

o elementy metalowe malowane proszkowo,

e clementy drewniane zabezpieczone przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych,

e lancuchy — wykonane ze stali nierdzewnej,

e Sruby i wkrety przykryte gtadkimi nasadkami ochronnymi.



10) BELKI GORA-DOL (1 szt.)

DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzadzenia [cm] 200x460

Strefa bezpieczefnstwa [cm] 300 x 760

Wysokosc upadku [cm] 83

Grupa Wiekowa 3 do 14 lat

Czesci zapasowe Dostepne u producenta

Glebokosc posadowienia 60 cm

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
MATERIALY:

o Dbelki wykonane z klejonego drewna iglastego — kantowki o wym. 100 x 100 mm, posadowione w
gruncie na glgboko$¢ min 60 cm,

o stupki stalowe o $rednicy 42,4 mm, wykonane z stali ocynkowanej, malowane proszkowo

e $ruby i wkrety przykryte gladkimi nasadkami ochronnymi.

¢ drewniane elementy wyszlifowane, powlekane wielowarstwowo preparatami ochronnymi.



11) DRABINKA POZIOMA (1 szt.)

DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzadzenia [cm] 250x100

Strefa bezpieczenstwa [cm] 608x4 60

Wysokosc upadku [cm] 200

Grupa Wiekowa 3 do 14 lat

Czesci zapasowe Dostepne u producenta

Glebokos¢ posadowienia 60 cm

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
MATERIALY:

e  belki konstrukcyjne wykonane z rur stalowych o $rednicy 76,1mm posadowionych w gruncie,

e elementy metalowe malowane proszkowo,

e Sruby i wkrety przykryte gtadkimi nasadkami ochronnymi



12) ROWNOWAZNIA (1 szt.)

DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzgdzenia [cm] 300 %8

Strefa bezpieczenstwa [cm] 600 x 308

Wysokosc upadku [cm] 39

Grupa Wiekowa 3 do 14 lat

Czesci zapasowe Dostepne u producenta
Glebokosé posadowienia 60 cm

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
MATERIALY:

e belka rownowazni wykonana z profila stalowego o wym. 80 x 80 mm, posadowione w gruncie na
glebokos¢ min 60 cm,

o stupki stalowe o $rednicy 42,4 mm,

e elementy metalowe wykonane z stali ocynkowanej, malowane proszkowo

e sruby i wkrety przykryte gltadkimi nasadkami ochronnymi.



13) PORECZE WYSOKIE (1 szt.)

DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzgdzenia [cm] 391x150, wys. 115

Strefa bezpieczenstwa [cm] 651x450

Wysokoscé upadku [cm] 115

Grupa Wiekowa 3 do 14 lat

Czesci zapasowe Dostepne u producenta

Glebokos¢ posadowienia 60 cm

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
MATERIALY:

o  belki konstrukcyjne wykonane z rur stalowych o §rednicy 48 mm posadowionych w gruncie,
e elementy metalowe malowane proszkowo,

e Sruby i wkrety przykryte gtadkimi nasadkami ochronnymi.



3. Materialy

3.1.Urzadzenia

Wszystkie urzgdzenia i elementy matej architektury nalezy lokowa¢ w miejscach wskazanych w
projekcie zagospodarowania. Wykonawca powinien dotaczy¢ instrukcje uzytkowania urzadzen.

Instrukcje powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

e powinny by¢ napisane czytelnie i w prostej formie,
e gdzie tylko jest to mozliwe, powinny zawiera¢ ilustracje,
e powinny zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje:
o szczegbly dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontrolowania i konserwacji
urzadzenia,
o rozdziat lub informacja zwracajgca uwage uzytkownika na konieczno$¢ wzmozenia
kontroli/konserwacji, jesli urzadzenie jest intensywnie uzytkowane,
o zalecenia zachowania ostroznosci w odniesieniu do poszczegélnych zagrozen dla
dzieci, wynikajacych z niepetnej instalacji, demontazu lub podczas przeprowadzania

konserwacji.

4. Sprzet

Do wykonania robot zwigzanych z montazem urzadzen, Wykonawca powinien uzy¢ takiego
sprzetu i maszyn, ktore zaleca producent i ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ montowanych

urzadzen i wykonywanych robot.

5. Transport

Urzadzenia, zestawy oraz elementy matej architektury na czas transportu nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez stosowanie: wktadek dystansowych drewnianych, folii
pecherzykowej oraz elementow metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu urzadzenia
nalezy zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem si¢ na $rodkach transportu pasami transportowymi.
Pozostate materialy potrzebne do wykonania réwniez nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas

transportu.



6. Wykonanie robét

Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowaé zgodnie z instrukcja producenta oraz na stale zwigzac z
gruntem poprzez mocowanie w betonowym fundamencie (beton B20). Instrukcja montazu zostanie
przekazana Zamawiajagcemu w celu umozliwienia prawidtowosci montazu .Wykonawca powinien
zapewni¢ ponadto instrukcje konserwacji (oznaczone numerem normy), ktére powinny zawierad
stwierdzenie czy czgsto$¢ kontroli zmienia si¢ w zalezno$ci od typu urzadzenia lub materiatow
uzytych i innych czynnikow np. intensywnego uzytkowania, poziomu wandalizmu ,zanieczyszczenia
powietrza, wieku urzadzenia. Wykonawca winien zapewni¢ rysunki i schematy niezbedne do
konserwacji, kontroli i sprawdzenia prawidtowosci dziatania urzadzenia i jezeli dotyczy — jego

napraw.

/. Kontrola jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakos$ci robot i stosowanych materiatéw. Kontrola

jakosci polega na sprawdzeniu:

e rozmieszczenia urzadzen,
e zgodnos$ci zastosowanych materiatéw i elementéw z dokumentacja techniczna,
e stabilnosci zamontowanych urzadzen i materiatow,

e zastosowanej kolorystyki elementow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatoéw i robot ponosi
Wykonawca. Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktdre posiadaja
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PN aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r (Dz.U. 99/98). Po zakonczonej instalacji,
zaleca si¢ kontrole wstepna wykonang przez osobe kompetentna, w obecnosci Wykonawcy oraz
Zamawiajacego. W przypadku usterki powodujacej zagrozenie bezpieczenstwa, zaleca si¢ ich
bezzwloczne usunigcie na koszt Wykonawcy. Jezeli usunigcie usterek nie jest mozliwe od razu, zaleca
si¢ zabezpieczenie urzadzenia w sposob uniemozliwiajacy uzytkowanie, np. unieruchamiajac je lub
wycofujgc z uzycia do momentu usuniecia usterki. Zaleca si¢ sprawdzanie i konserwowanie
urzadzenia i jego elementow zgodnie z instrukcjami producenta, z czgstotliwoscig nie mniejsza niz jest

przez niego zalecana.



8. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka) montowanych urzadzen.

9. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.



