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1. Podstawa opracowania

1.1 Umowa z Inwestorem .
1.2 Inwentaryzacja budowlana

1.3 Zdjecia fotograficzne stanu istniejgcego z miesigca listopada 2014 r.

14 Ogledziny, badania i odkrywk

1.5 Warunki dotyczgce ochrony konserwatorskiej na podstawie decyzji nr. A-280 z dnia
28,12.1987 r oraz wytyczne okreslone przez.Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Przemyslu w pismie nr. UOZ-1.5183.105.2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.
Zakres opracowania obejmuje ocene stanu technicznego elementdéw konstrukcyjnych
wiezby dachu, elementéw budowlanych poddasza, komindéw i pokrycia dachu do prac
projektowych zwigzanych z przygotowaniem do realizacji :

- zmiany pokrycia parterowej czesci budynku z dachéwki na blache dachéwkowa,

- wymiane rur spustowych z dachu,

- wzmocnienia lub wymiany elementow konstrukcji dachu i poddasza,

- remont kominow,

- wykonania docieplenia od strony strychu stropow poddaszy budynku,

- wykonania instalcji odgromowej budynku.

3. Opis konstrukcji wraz z oceng stanu technicznego.

3.10pis ogoiny budynku .

Przedmiotowy budynek potozony jest na terenie objetym ochrona konserwatorskg na
podstawie decyzji Nr. A-280 z dnia 28.12.1987 r.

Budynek o funkcji mieszkalnej, wolnostojgcy, w czesci dwukondygnacyjny z poddaszem
uzytkowym, czesciowo podpiwniczony.

Na parterze i pietrze mieszkania, na poddaszu czesci parterowej pokoj mieszkalny i strychy
uzytkowane przez lokatoréw.

Z uwagi na zakres opracowania ocenie stanu technicznego podlega nosna konstrukcja
dachu i elementéw konstrukcyjnych drewnianych poddasza budynku. Uktad konstrukcyjnym
mieszany z klatkg schodowg drewniana wydzielong i wejsciem do budynku od strony
podworza.

Ukfad architektoniczny budynku na rzucie prostokata z ryzalitem w czesci pietrowej
budynku,

Uktad konstrukcyjnym mieszany z klatkg schodowg drewniana wydzielong i wejscie do
budynku od strony podworza.

Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana ze stropami drewnianymi.

Kominy na podaszach wolnostojgce, murowane z cegly petnej ceramicznej o wymiarach
13/27 cm, nieocieplone, otynkowane na zaprawie cementowo-wapiennej.

Czapki kominowe z cegly petnej ceramiczne;..

Schody wewnetrzne na pietro i poddasze drewniane zabiegowe..

Dachy nad budynkiem dwuspadowe.Dach nad czescia parterowa kryty dachowka
marsylskg, nad pietrem kryty blacha ocynkowana trapezowa.

Konstrukcja wiezby dachu drewniana na obu dachach.

Konstrukcja nosna dachu nad czes$cia parterowg :

- dach o stolcu stojacym podwdéjnym ze Sciankg kolankowa kryty dachéwka marsylska,
Dach nad pietrem o stolcu koztowym wiszgcym podwojnym ze Sciankg kolankowg kryty
blachg stalowg trapezowa.
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Stropy poddaszy nieocieplone.

Strop poddasza parteru wytozony cegtg na ptask.

Strop drewniany nad pokojem poddasza nieocieplony.

Strop nad pietrem nieocieplony.

Odprowadzenie wéd opadowych z dachéw za pomocg rur spustowych powierzchniowo.
Budynek posiada instalacje kanalizacyjng, elektryczna i gazowg. Doprowadzenoe wody ze
studni.

Dane ogéine:

- wysokosc¢ obiektu -942 m

- dtlugosc¢ i szerokosé -14,25m

- liczba kondygnaciji budynku - 2 + piwnica
- powierzchnia zabudowy - 156,42 m?

3.Elementy konstrukcyjne budynku i dachu w stanie przed remontem.
3.1 Sciany konstrukcyjne.
— Sciany konstrukcyjne zewnetrzne pietra i parteru o grubosci 50 cm z cegty petnej
ceramicznej na zaprawie cementowo- wapiennej w dobrym stanie technicznym.
Nie stwierdzono wychylenia $cian od pionu, peknie¢ i oznak zawilgocenia.
- Sciany konstrukcyjne wewnetrzne z cegty ceramicznej petnej o gr. 30 cm na zaprawie
cementowo- wapiennej w dobrym stanie technicznym.
Nie stwierdzono wychylenia z pionu, peknie¢ oraz oznak zawilgocenia.
3.2. Stropy.
Stropy drewniane. Strop nad pietrem i parterem nieocieplony.
Konstrukcja stropow bezpiecznie przenosi obcigzenia wtasne i uzytkowe.
Stropy nie wykazujg strzafki ugiecia.

3.3 Schody wewnetrzne.

Schody wewnetrzne drewniane, zabiegowe w dobrym stanie technicznym..

3.4 Stan elementéw konstrukcji wiezby dachu.
Konstrukcja nosna dachu drewniana.
Nad czescia parterowg dach o stolcu stojacym podwdjnym ze Sciankg kolankowg kryty
dachowkg marsylska,
Dach nad pietrem o stolcu koztowym wiszgcym podwaojnym ze Sciankg kolankowsg .
Stan elementéw konstrukcji wiezby dach w oparciu o ogledziny przedstawia sie nastepujgco:
3.4.1 Dach nad pietrem:
Konstrukcja nosna dachu nad pietrem zostata w czesci wymieniona i wzmocniona w trakcie
wykonywania zmiany pokrycia dachu z dachéwki na blache stalowa ocynkowana trapezowa.
Nie stwierdzono oznak znacznego zniszczenia starych elementéw konstrukcyjnych w wyniku
rozwarstwien i uszkodzen biologicznych. Elementy konstrukcyjne wiezby dachu w stanie
obecnym nie wymagaja wzmocnien i wymiany.
Kominy w czesci poddasza w dobrym stanie technicznym wymagaja ocieplenia.
Kominy nad potacig dachu wymagajg przebudowy z uwagi na stopien destrukcji muru .
Do wymiany kwalifikujg sie rury spustowe z blachy stalowej o przekroju ¢ 150 mm .
( zdjecie nr. 1)

3.4.2 Dach nad parterem.
Krokwie:
Krokwie o przekroju 12 x 15 cm na potaci wschodniej i zachodniej nie wykazujg ugiecia,
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i oznak uszkodzen biologicznych. Widoczne sg oznaki zawilgocenia wynikajgcego z
nieszczelnosci pokrycia dachu dachéwka.

Krokwie posiadaja rozwarstwienia podtuzne. ( zdjecie Nr. 4 )

Krokwie naktadkami z desek o wymiarach 3,2 x 15 cm po obu stronach krokwi mocujgc
gwozdziami stalowymi 4x 75 mm w 2 rzedach co 20 cm.

Krokwie na potaci zachodniej w czesci nad klatkg schodowg sg niedostepne i po zdjeciu
dachéwki nalezy dokonaé oceny ich stanu technicznego w aspekcie ewentualnego
wzmocnienia lub wymiany.

Analogicznie po zdjeciu dachdéwki nalezy sprawdzi¢ krokwie przy okapie od strony
potudniowo zachodniej i ustali¢ czy sg miejscowe oznaki zniszczenia i bedg wymagaty
wymiany koncowe elementy krokwi

Ptatwie gorne.

Ptatwie o przekroju 17 x 16 cm nie wykazujg ugiecia oraz zniszczenia biologicznego.
Wystepuje podtuzne rozwarstwienie ptatwi pomiedzy stupami S1i S2 oraz od stupa S5 do
sciany potudniowe;j.

W oparciu o obliczenia konstrukcyjne ptatwie nalezy wzmocni¢ po obu stronach naktadkami
z desek o przekroju 4 x 17 cm mocowanymi za pomocg gwozdzi stalowych nierdzewnych

4 x 75 mm w dwoceh rzedach co 15 cm.

Stupy :

Stupy o przekroju 17x 17 cm wykazujg spekania podtuzne.

Ze wzgleddw konstrukcyjnych stupy nalezy wzmocnié¢ naktadkami mocowanymi od strony
spekan o przekroju 4 x 17 cm. Mocowanie za pomocg gwozdzi stalowych nierdzewnych 4 x
75 mm w dwoch rzedach co 20 cm.

Miecze:
Miecze ptatwi o przekroju 10 x 16 cm posiadajg rozwarstwienia podtuzne oraz obrét w
czopach . ( zdjecie nr. 2) . Nalezy uzupeni¢ miecz dla stupa S1.

Tramy:

Stwierdzono korozje biologiczng tramu Nr 2 na poddaszu na odcinku okoto 1,5 m pomiedzy
sciang zewnetrzna a podwaling..

Nalezy wykona¢ wyciecia skorodowanej czesci tramu i zastapi¢ dwoma naktadkami z
drewna o przekroju 10 x 20 cm i dtugosci 210 cm. Potgczenie naktadek z tramem za pomoca
4 8rob ¢ 16 mm x 500 mm w dwoch rzedach co 20 cm.

Przed wycieciem tramu nalezy podstepow¢ tram pod oparciem zastrzatu podkladem
utozonym na stropie, podklinowanym pod tramem prostopadle do tramu o dtugosci min. 2 m
Zastyrzaly:

Zastrzaty o przekroju h=17 cm, b= 14 cm wykazuja znaczne rozwarstwienie podtuzne.

( Zdjecie Nr 3 ') . Wzmocnienia zastrzatéw wykona¢ dwoma nakfadkiami o przekroju 170 x40
mm i dtugosci 300 cm. Mocowane nakfadek do zastrzatow wykonac gwozdziami stalowymi
nierdzewnymi 4x 75 mm w dwdch rzedach co 15 cm. Do traméw przysciennych mocowac
jedng nakfadke.

Piatwie dolne nad murtatg przy sciankach kolankowych.

Ptatwie dolne o przekroju 17 x 17 cm oparte na stupkach 16x16 cm sg zawilgocone i
rozwarstwione podtuznie. Po zdjeciu dachéwki wykona¢ rozpoznanie ptatwi od strony okapu i
w przypdku stwierdzenia korozji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru wykonaé
zabezpieczenie przed dalsza dewastacja.
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Murtaty.

Murtaty drewniane o przekroju 16x 16 cm zawilgocone. Nie stwierdzono oznak korozji
biologicznej. Murtaty wykazujg znaczne zawilgocenie.

Podbitka okapu.

Na okapie potaci zachodniej dachu deski podbitki drewnianej moga by¢ czesciowo
przegnite z uwagi na ciggte zawilgocenie. Po zdjeciu dachéwki nalezy rozpoznaé stan
podbitki i w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru wykonac ich wymiane.

Belki podtogi stropu nad klatka schodowa .

Istniejace belki nosne podtogi nad klatkg schodowg zniszczone biologicznie wymagaja
wymiany wraz z podtogg prze wykonaniem docieplenia.

3.5 Pokrycie dachu .

W stanie obecnym, istniejgce pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng marsylska jest
nieszczelne, co powoduje przecieki wod opadowych. Stan techniczny dachéwki i ggsioréw w
wyniku erozji kwalifikuje je do catkowitej wymiany.

Stwierdza sie brak wyjscia na dach z poddasza. Nalezy przy zmianie pokrycia dachu
wykona¢ wytaz dachowy.

3.6 Rynny i rury spustowe.

Rynna dachowa , rury spustowe i obrébki blacharskie scian szczytowych z blachy stalowej
do wymiany wraz z zmiana pokrycia dachu.

3.7 Kominy .

Komin z cegty ceramicznej na zaprawie wapiennej w czesci poddasza w dobrym stanie
technicznym.

Nad potaciami dachdéw znaczne ubytki zaprawy i cegiet oraz erozja czapek kominowych,
co kwallifikuje ja do przebudowy. ( zdjecie Nr.5)

4. Analiza statyczno-wytrzymatosciowa.
Obliczenia konstrukcyjne istniejgcej wiezby dachu nad parterem budynku do projektu
wymiany pokrycia dachu na blache trapezows.
1.Zatozenia do obliczen:
Lokalizacja : miasto Radymno
Teren : nie ostoniety od wiatru, zabudowany — kat. lll,
Kat nachylenia potaci dachowej:a=34°,, cos 34°=0,829, sin 34°= 0,559
Krycie blachg dachowkowa ( krokwie, taty, kontr faty, blacha dachéwkowa )
Rodzaj pomieszczenia pod dachem : poddasze czesciowo uzytkowe,
Rodzaj zabudowy : budynek wolnostojacy,
Wymiary geometryczne budynku:

- szerokosc¢ budynku : 10,95 m,
- dtugosé czesci parterowe budynku : 8,60 m,
- wysokosc¢ budynku : 8,10 m

Schemat konstrukcji wiezby dachu :

Obciazenia na pota¢ dachu:

Obcigzenie state wg.Eurokodu 1991-1-1.

-krycie blacha dachowkg ( krokwie, taty, kontr taty , blacha wg tab.Z2-1 PN-82/B-02001) :
gk= 0,20 kN/m2 - obciazenie charakterystyczne

gk Il = gk x sin @ = 0,20 x 0,559 = 0,11 kN/m?

gk = gk x cos a= 0,90 x 0.829 = 0,17 kN/m?
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gd = 0,20 x 1.35 = 0.27 kN/ m? - obciagzenie obliczeniowe

gdll = gd x sin a= 0,27 x 0,559 = 0,15 kN/m?

gd L =gd x cos a=0,27x 0,829 =0, 22 kN/m?

Obciagzenia klimatyczne :

Obciazenie $niegiem : obciazenie rzutowane na potaé dachu

Strefa 3 wg Eurokodu 1991-1-3 Obcigzenie $niegiem, Sk = 1,2 kN/m?
Wspétczynnik ksztattu dachu p = 0,8,

Wspdtczynnik ekspozycji Ce = 1,2

Wartos¢ charakterystyczna obc. Sniegiem :

S= Sk x ux Ce =1,2x0,8 x1,2 = 1,15 kN/m?

Wartos¢ obliczeniowa obc. $niegiem :

S¢=1,5xS=1,5x1,15 = 2,59 kN/m?

Sktadowe obcigzenia na krokwie :

Obciagzenie charakterystyczne:

gsk = Skx cos a=1,15 x 0,8 = 1,03 kN/m?

Obciagzenie obliczeniowe

gsq= Sd x cos a= 2,59 x 0,898 = 2,33kN /m?

Skladowe charakterystyczne obcigzenia sniegiem:

gsi+ = gsy x cos a =1,03 x 0,829 = 0,85 kN/m?

gsk Il = sk x sina = 1,03 x 0,529 = 0,54 kN/m?

Sktadowe obliczeniowe obcigzenia Sniegiem :

gsqL = gsq X cosa = 2,33 x 0,829 = 1,70 kN/m?

gsdll = gsq x sin @ = 2,33 x 0,529 = 1,23 kN/m?

Obciagzenie wiatrem : obcigzenie prostopadte do potaci dachu

Wgq. Eurokodu 1991-1-4 Obcigzenie wiatrem. Wg zatgcznika krajowego.
Strefa 1, wysoko$¢ A= 220 m.n.p.m < 300 m.n.p.m — q, = 302,5 N/ kN/m?
Wysokos¢ dachu parterowej czesci budynku : z=8,0 m

Kategoria terenu 11, Wspétczynnik ekspozyciji : Ce(y) = 2,30 { zmi, /10} %
Ce=06{8/10}%*=2,17

Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:

ao(z) = Ce()* gp = 2,17*302,5 = 656 N/m®

Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego C,. dla dachu dwuspadowego z tabl. 7.4.a:
Dla b=8,30m,h=z=8,02m, e=balbo 2 h=2*8,02 =16,04 mniejszy z dwdch, €=9,30 m
Wymiary pdl ; F, G, H, | oraz J w rzucie poziomym :
be=e/4=8.30/4=2,08m, bg=8,30-2x2,08=4,14 m

bH =bJ =b| =b=8,30 m,

d=10,95m, dg=dg-d;, -d/10 =1,10m,dy=d; =(10,95_2*1,10)/2 =4,38 mcm,
Parcie wiatru :

Dla kata a= 34° przyjeto Cper=+0,7, Cpec=+0,7, Cpepy =+ 0,6

Ssanie wiatru :

Cper=-0,3,, Cpec=-0,3 Cpeny =-0,2,Cpe) =-0,3,Cpey =-04
Wspétczynnik cisnienia wewnetrznego C,; = - 0,30, + 0,2

Przypadek 1 — parcie od zewnatrz prostopadle do kalenicy dachu. Wartosci
charakterystyczne:

Wy = Cp* qp(z)

Wi (re) = (+0,7)* 0, 656 kN/m® = + 0,46 kN/m?

Wiy =( +0.6) * 0,656 kN/m2 =+ 0,39 kN/m?

wspdiczynnik bezpieczenstwa Vo= 1,5
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Wartos¢ obliczeniowa obcigzenia wiatrem :
Wa ) = Wk X Vg = 0,46 kN/m? x 1,5 = 0,69 kN/m?
Wahy = WX Vo = 0,39 kN/ m2 x 1,5 = 0,585 kN/m?
Przypadek 2 — ssanie od zewnatrz :

Wartosci charakterystyczne:

Wk =qp X Cpe

Wi (rea = 0,656kN/m?’(-0,3)=-0,19 kN/ m?
Wi (1) = 0,656 kN/m? *(-0,2 ) =-0,13 kN/m?

W1y = 0,656 kN/ m? *(—0,30 ) = - 0,126 kN/m?
Wspotczynnik bezpieczenstwa Vo= 1,5

Wartos¢ obliczeniowa obc. wiatrem :

Wa kg = Wk(ked X Va =-0,19x 1,5 = - 0,285 kN/m?
WarH) = WiH) X \/Q =- 0,13 X 1,5 = - 0,195 kN/m2
Wy = Wiey X Vg =-0,126 X 1,5 = - 0,189 kN/m?
Kombinatoryka.

Przypadek 1 — parcie od zewnatrz

Zestawienie obcigzen dla pol Fi G :

-Rodzaj Watosci wartosci obliczeniowe

Obcigzenia charakterystyczne

) Qi ki g Yo gL Qu
kN/m?  kN/m? kN/m?  kN/m?

Obc. state 0,17 0,11 0,85 0,23 0,15

Obc. $niegiem 0,85 0,54 0,5 1,27 0,81

obc. wiatrem 0,46 0,6 0,69 -

Zestawienie obcigzen dla pola H.

Rodzaj WatosSci wartosci obliczeniowe

Obcigzenia charakterystyczne

, QL o[ 3 Wo gL Qu
kN/m? kN/m? kN/m?  kN/m?

Obc. state 0,17 0,11 0,85 0,23 0,15

Obc. $niegiem 0,85 0,54 0,5 1,27  0.81

obc. wiatrem 0,39 - 0,6 0,585 -

Kombinacja SGU —dlapét FiG:

Ek=2 gk+ Qko1 + 2 Wo,i X d ko

Exi(rc) = 0,17 KN/m? + 0,85 kN/m*+ 0,6 x 0,69 kKN/m* = 1,43 kN/m?
Eui(re) = 0,46 kN/m? + 0,45 kN/m? = 0,91 kN/m?

Kombinacja SGU — dla pola H

Exiny =0, 17kN/m* + 0,85 kN/m?+ 0,6 x 0,585 kN/m?= 1,37 kN/m?



AGA — Wazny Janusz 37-500 Jarostaw ul. Kilinskiego 19

Ewi (= 0,11 kN/ m® + 0,45 kN/m?® = 0,56 kN/m?

Kombinacja SGN dla STRdlapo6l Fi G

Kombinacja |

Ea= 3 VosuwX Ok + Vo1 X Yo 1X Gros + ¥ VaiX WoiX oy

Eui(re) =0,23 kN/m? + 0,5 x 1,27 kN/m? + 0,6 x 0,69 kN/m? = 1,29 kN/m?
Ean(re) =0,15 KN/m*+ 0,5 x 0,81 kN/ m? =0,48 kN/m?

Kombinacja Il

Eq=Y € X Vo X g+ Va1 X Grot + ¥ VaiX Wo;X Gyo,

Est(r)= 0,85 x 0,23 kN/m?+ 0,81 kN/m® + 0,6 x 0,69 kN/m*= 1,42 kN/m?
Edi(re)= 0,85 x 0,15 kN/m*+0,81 kN/m2 = 0,94 kN/m?

Kombinacja SGN dla STR - dla polaH :

Kombinacja |

Eq=> \/G,supX Okt \/0,1 XWo1X ko1 + D \/Q,iX Wo,i X Gko,i

Euqtcny = 0,23 kN/m? + 0,5 x 1,27 kN/m*+ 0,6 x 0,585 kN/m? = 1,216 kN/m?
Eaicy= 0,15 kN/m*+ 0,6 x 0,585 = 0,50 kN/m?

Kombinacja Il

Ea= Y § X Vo X g+ Va1 X Gros + ¥ VaiX WoiX Gro,

Esliy= 0,85 x 0,23 kKN/m? + 1,27 kN/m® + 0,6 x 0,585 kN/m? = 1,22 kN/m?
Eaicry= 0,85 x 0,15 KN/m* + 0,81 kN/m? = 0,94 kN/m?

Przypadek 2 — ssanie od zewnatrz.

Zestawienie obcigzen dla pél F,G i J

Rodzaj Wartosci wartosci obliczeniowe
Obcigzenia charakterystyczne

, Qe ki 3 Yo qt Qi

, kN/m?  kN/m? kN/m?  kN/m?
obc. state 0,17 0,11 0,85 0,23 0,15
-obc.wiatrem -0,19 - 0,6 - 0,285 -

Zestawienie obcigzen dla pola H

Rodzaj Wartosci wartosci obliczeniowe
Obcigzenia charakterystyczne

, QL Qi 3 Yo ql off

: kN/m?  kN/m? kN/m?  kN/m?
obc. state 0,17 0,11 0,85 0,23 0,15
-obc.wiatrem -0,13 - 0,6 -0,195 -

Kombinacje SGU

Ex=2 9k * Qo1

Dla pét F,GiJ

Exi(reu= 0,17 — 0,13 = 0,04 kN/m?
Ewrey =0,15 kN/m?
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Kombinacja SGN dla STR

Eq = YVo,ntX Gk + Va1 X Gio.1

DlapolFGiJ:

Esl(rey) =0,17kN/m? - 0,285 kN/m® = - 0,115 kN/m?
Ed|| (FGJ) = 0,23 kN/mz

Sprawdzenie elementow konstrukcyjnych istniejacej wiezby dachu.

POZ.1 Krokwie :

Przekréj : b= 12 cm, h =15 cm, A = 180 cm?

Rozstaw krokwi max. = 1,14 m

Do obliczenia przyjeto :

- drewno konstrukcyjne klasy C30 o parametrach ;

f mk =30 MPa, f.,x= 23,0 MPa , f;,x= 18,0 MPa ,fs, =13,85 MPa,

Eo,05 = 8,0 GPa, klasa uzytkowania 1, K 1= 0,6, ym=1,3 f,4= 13,85 MPa

Dla elementow konstrukcyjnych wprowadza sie wspotczynnik p = 0,8 uwzgledniajgcy
spekanie podtuzne elementow konstrukcyjnych wiezby dachu.

Schemat konstrukcyjny : belka wolno podparta dwuprzestowa z obcigzeniem ciggtym.
Do obliczenia przyjeto obcigzenia :

Dla stanu SGN przyjeto obcigzenia wg kombinacji Il :

Eqr = 1,43kN/m?  -Eq = 0,94 kN/m?

Na mb krokwi przypada obc. prostopadte : 1,43 kN/m? x 1,94 m = 1,63 kN /m

sita podtuzna : No = 0,94 kKN/m?x 1,14 * 0,5*3,42 m = 1,83 kN/m

Myq= 1,63 x 0,096 x 3,42°= 1,83 kNm,

Myg = - 1,63* 0,125* 3,422 = - 2,38 kNm

Wy = 12*152/6 =450 cm®, J,=3375cm*, A=180cm?

Naprezenia w przesle krokwi:

Oyd = Myq/ W, + No/A =1,83* /450 + 1,83 /180 = 0,004+0,01= 0,014 kN/cm2 =1,4 MPa <
fma= 13,85 MPa x 0,8 = 11.08 MPa ,

Naprezenia na podporze:

Przekréj z uwzglednieniem wrebu w krokwi:

b=12cm,h=11cm, W, _-bh*/6 =12*11?/6 =242 cm® , A= 11*15 =165 cm?
Oya = Myg/ Wy + 0,5N,/A =2,38/242+ 1,83 /165 =0,0098 +0,011 =0.02 kN/cm? =
=2 MPa < f,4=13,85MPax0,8 =11.08 MPa,

Warunek nosnosci jest spetniony.

Ugiecie :

w=5%M,qI°/48 El = 5 * 1,83 * 342%/ 48 *8 000 * 3375 = 0,02 cm < 342/250=
=1,37cm

Warunek ugiecia jest spetniony.

Poz. .2 Ptatwie drewniane.

Schemat konstrukcyjny : belka dwuprzestowa swobodnie podparta obcigzona sitami od
krokwi.

Obcigzenie sitami od krokwi:

Obcigzenie pionowe z kombinacji Il.

Nyg = EqL*cosa + Eq * sin @ = 1,43*0,829 + 0,94* 0.559 = 1,71 kN

N,q-= EqL*sin a + Ey, *cosa = 1,43*0,559 + 0,94* 0,829 = 1,485 kN

Myg = 0,383*Nyq+1, =0,383* 1,71* 3,20 = 2,10 KNm,
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My, =0,383" N¢g* I, =0,383* 1.485* 3,20 = 1,82 kNm
Przekroj ptatwi : h=17cm b=16 cm, drewno klasy C27,

- wytrzymato$é na zginanie fy, =27N/mm?-

— wytrzymatos$¢ na Sciskanie wzdtuz widkien f. o« = 22N/mm
kmod = 0,8, kdef=0,8, Ym = 1,3 s kh= 1 ,04

Wartosci obliczeniowe:

- Wytrzymatos$¢ na zginanie: fng= Kn*Kmod* fmk/ Ym = 1,04%0,8*27/13 = 17.3 N/mm?

- Wytrzymato$¢ na sciskanie wzdtuz widkien : £ o4 =Kmog * fook/ Ym = 0,8 *22/1,3 =1 3,3N/mm?

2

Modut sprezystosci wzdtuz widkien:

Eq= 8846 N/mm”~w SGN,

Emeansin = 6389 N/mm?w SGU

Wspétczynnik korekcyjny na spekanie drewna u= 0,8,

ly=3,20m,1z=4,0 m

Wy=770cm®, Wz =725cm?, ly=6550 cm*, Iz= 5802 cm*

VA st = 25,05 kN ( stup skrajny), VBst=50,10 kN ( stup Srodkowy)

Omy = Myg/ Wy + M,/ W, =210/770 + 182/725 = 0,27 + 0,25 = 0,52 kN/cm2= 5,20 Mpa <
fnax 0,8 = 17,03 x 0,8 = 13,84 MPa

Warunek nosnosci nie jest spetniony

Ptatew Nr.1 z uwagi na podituzne rozwarstwienie i widoczne ugiecie wzmacniamy po obu
stronach naktadkami o wymiarach 4 x 16 cm mocowanymi do ptatwi gwozdziami stalowymi
nierdzewnymi 4 x 75 mm w dwdéch rzedach co 15 cm.

Uwaga.
Wszystkie elementy drewniane uzyte do wzmochnienia konstrukcji zabezpieczy¢

srodkiem przeciwogniowo i szkodnikom biologicznym np. Fobos 4.
5.Whnioski i zalecenia.

W oparciu o przeprowadzone ogledziny, badania i pomiary i obliczenia ustalono, ze stan
techniczny konstrukcji wiezby dachu po wykonaniu wzmocnieh kwalifikuje sie do wymiany
pokrycia dachu na blache dachéwkowa.

Zalecenia:

1.Przed potozeniem blachy na pofaci dachu nalezy wzmocnié¢ elementy konstrukcyjne wiezby
dachowej zgodnie obliczeniami .

2.Wymieni¢ zniszczone biologicznie odcinki tramow, krokwi i szalowanie okapdw,

3. Wszystkie wzmocnienia konstrukcyjne wykonaé w momencie zdjecia z dachu istniejgcej
dachdwki.

4. Wymieni¢ wszystkie faty na nowe o przekroju 40 x 60 mm oraz zastosowac kontr taty o
wymiarach 30 x 40 mm

5. Z uwagi na ugiecia ptatwi spoziomowacé ptaszczyzne potaci dachu odpowiednia gruboscig
kontr fat.

5. Zastosowac folie przeciwwiatrowg pod blache.

Wykonaé nowe obrobki blacharskie przy kominach, $cianach szczytowych ipodrynnow.

7. Wykonac w konstrukcji dachu wytaz dachowy a na dachu tawy komiiarskie.

o
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Opracowat : mgr inz. Janusz Wazny
Upr. bud. Nr. 49/1975

Zdjecie Nr. 1 Korozja rur spustowych

Zdjecie Nr. 2 Zawilgocenie pfatwi, brak miecza.
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Zdjecie Nr. 3 Rozwarstwienie zastrzatu.

Zdjecie Nr. 4 Rozwarstwienie krokwi K2, K3, K4 na poddaszu parteru.
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Zdjecie nr. 5 Komin nad dachem czesci parterowej .

Komin w czesci poddasza parteru.
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Wiezba dachu nad pietrem
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