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PROJEKT BUDOWLANY

Wymiany pokrycia dachu z obrobkami blacharskimi wraz z remontem
kominéw, wykonaniem docieplenia stropéw od strony strychow oraz wymiany
rur spustowych w budynku mieszkalnym potozonym w Radymnie przy ul.
Stowackiego 13.

Lokalizacja na dz. Nr ew. gr. 1605/4 obreb m. Radymno

1. Dane ogdine

Opis techniczny zostat opracowany w oparciu o rozporzadzenie Ministra Transportu
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

1.Stan istniejgcy budynku i program inwestycyjny obiektu.
1.1 Stan zabudowy dziatki.

Dziatka na ktérej usytuowany jest budynek potozona jest na terenie historycznego uktadu
urbanistycznego miasta Radymno. Budynek mieszkalny potozony przy ul. Stowackiego 13
nie jest ujety w ewidencji zabytkow, jednak posiada cechy zabytku i ze wzgledu na
usytuowanie w obrebie uktadu urbanistycznego na podstawie decyzji nr. A-280 z dnia
28,12.1987 r. prace dotyczace jego wygladu zewnetrznego wymagaja uzyskania
pozwolenia konserwatorskiego .

W pigmie nr. UOZ-1.5183.105.2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. Wojewodzki Konserwator
Zabytkow w Przemyslu okreslit warunki jakie nalezy spetni¢ przy wykonaniu prac
remontowych budynku.

Dziatka zabudowana budynkiem mieszkalnym, pierwotnie jednorodzinnym a obecnie jest
zamieszkata przez kilka rodzin.

Dziatka objeta przedmiotem inwestycji jest potozona w obszarze zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i ustugowe.

Dziatka nr. ewid. gr 1605/4 posiada powierzchnie 0,1403 ha.

Budynek wolnostojacy, w czeéci potudniowej dwukondygnacyjny, z poddaszem
uzytkowym, czesciowo podpiwniczony.

Na parterze i pietrze mieszkania, na poddaszu czesci parterowej pokoj mieszkalny i strychy
uzytkowane przez lokatorow.

Budynek znajduje sie w odlegtosci okoto 11,00 m od ul. Stowackiego. Od strony
potnocno-zachodniej graniczy z dziatkg nie zabudowang, od strony potudniowo-
wschodniej z dziatkg zabudowang budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami
gospodarczymi. .

Dziatka po obu stronach ogrodzona ogrodzeniem trwatym , od strony ulicy nie posiada
ogrodzenia.

Teren dziatki o spadku w kierunku ulicy Stowackiego.

Zjazd na dziatke z drogi powiatowe;.

2. Stan techniczny budynku.

2.1Sciany konstrukcyjne.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne pietra i parteru o grubosci 50 cm z cegly peinej
ceramicznej na zaprawie wapiennej w dobrym stanie technicznym.

Nie stwierdzono wychylenia $cian od pionu, peknie¢ i oznak zawilgocenia.
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- Sciany konstrukcyjne wewnetrzne z cegty ceramicznej petnej o gr. 30 cm na zaprawie
wapiennej w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono wychylenia z pionu, peknie¢
oraz oznak zawilgocenia.

2.2. Stropy.

Stropy drewniane. Strop nad pietrem i parterem nieocieplony.

Konstrukcja stropdéw bezpiecznie przenosi obcigzenia wtasne i uzytkowe.

Stropy nie wykazujg strzatki ugiecia. Na skutek nieszczelnosci dachu widoczne zacieki na
stropie w mieszkaniu na parterze od strony ul. Stowackiego. Belki no$ne podtogi nad klatkg
schodowg zniszczone biologicznie wymagaja wymiany.

2.3 Schody wewnetrzne.
Schody wewnetrzne drewniane, zabiegowe w dobrym stanie technicznym..

2.4.Stan elementow konstrukcji wiezby dachu.

Konstrukcja nosna dachu drewniana.

Nad czescia parterowag dach o stolcu stojacym podwdjnym ze Sciankg kolankowg kryty
dachowkg marsylska,

Dach nad pietrem o stolcu koztowym wiszgcym podwojnym ze Sciankg kolankows .

Stan elementéw konstrukcji wiezby dach w oparciu o ogledziny przedstawia sie nastepujgco:

2.5 Dach nad pietrem:

Konstrukcja nosna dachu nad pietrem zostata w czesci wymieniona i wzmocniona w trakcie
wykonywania zmiany pokrycia dachu z dachéwki na blache stalowg ocynkowang trapezowa.
Nie stwierdzono oznak znacznego zniszczenia starych elementow konstrukcyjnych w wyniku
rozwarstwien i uszkodzen biologicznych.

Elementy konstrukcyjne wiezby dachu w stanie obecnym nie wymagajg wzmocnien lub
wymiany.

2.6 Kominy

Kominy w czesci poddasza w dobrym stanie technicznym wymagajg docieplenia.

Kominy nad potacig dachu z uwagi na destrukcje cegiet i zaprawy wymagaja przebudowy
wraz z wykonaniem nowych czapek kominowych. Planuje sie wykonanie czapek betonowych
zbrojonych.

2.7 Dach nad parterem.

Krokwie:

Krokwie o przekroju 12 x 15 cm na pofaci wschodniej i zachodniej nie wykazujg
uszkodzen biologicznych. Widoczne sg oznaki zawilgocenia wynikajgcego z nieszczelnosci
pokrycia dachu dachowkg .

Na krokwiach widoczne rozwarstwienia podtuzne. Profilaktycznie wzmacnia sie krokwie
naktadkami z desek o wymiarach 3,2 x 15 po obu stronach krokwi mocujgc gwozdziami
stalowymi 4x 75 mm w 2 rzedach co 20 cm.

Krokwie na potaci zachodniej w czesci nad klatkg schodowg sg niedostepne i po zdjeciu
dachowki nalezy dokonac¢ oceny ich stanu technicznego w aspekcie ewentualnego
wzmocnienia lub wymiany.

Analogicznie po zdjeciu dachdéwki nalezy sprawdzi¢ krokwie przy okapie od strony
zachodniej i ustali¢ czy sg miejscowe oznaki zniszczenia i bedg wymagaty wymiany konce
krokwi.
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.Ptatwie gorne.

Ptatwie o przekroju 20 x 20 cm nie wykazujg ugiecia oraz zniszczenia biologicznego.
Wystepuje podtuzne rozwarstwienie ptatwi pomiedzy stupami S1i S2 .

W oparciu o obliczenia konstrukcyjne ptatwie nalezy wzmocni¢ po obu stronach naktadkami
z desek o przekroju 4 x 16 cm mocowanymi za pomocg gwozdzi stalowych nierdzewnych o
wym. 4 x 75 mm w dwoch rzedach co 15 cm.

Stupy :

Stupy o przekroju 17 x 17 cm wykazujg rozwarstwienia podiuzne.

Ze wzgleddw konstrukcyjnych stupy nalezy wzmocnié¢ naktadkami mocowanymi od strony
spekanh o przekroju 4 x 17 cm. Mocowanie za pomocg gwozdzi stalowych nierdzewnych o
wym. 4 x 75 mm w dwdéch rzedach co 15 cm.

Miecze:

Miecze ptatwi o przekroju 10 x 16 cm posiadajg rozwarstwienia podtuzne oraz obrét w
czopach . ( zdjecie nr. 3) . Nalezy uzupenié¢ miecz dla stupa S1 z drewna o przekroju 40 x
120 mm.

Tramy:

Stwierdzono korozje biologiczng tramu Nr 2 na poddaszu na odcinku okoto 1,50 m
pomiedzy sciang zewnetrzng a podwaling..

Nalezy wykona¢ wyciecia skorodowanej czesci tramu i zastapi¢ dwoma nakfadkami z
drewna o przekroju 120 x 20 cm i dlugosci 210 cm. Potgczenie naktadek z tramem za
pomocg 4 sréb ¢ 16 mm x 500 mm z naktadkami, w dwdch rzedach co 20 cm.

Przed wycieciem nalezy podsteplow¢ tram pod oparciem zastrzatu podkladem utozonym na
stropie, podklinowanym pod tramem prostopadle do tramu o dtugosci min. 2,10 m

Zastyrzaty:

Zastrzaty o przekroju h=17 cm, b= 14 cm wykazujg znaczne rozwarstwienie podtuzne.
Wzmocnienie zastrzatdw wykona¢ dwoma naktadkiami o przekroju 170 x40 mm i dlugosci
300 cm. Mocowanie naktadek do zastrzatéw wykona¢ gwozdziami stalowymi nierdzewnymi
4 x170 mm w dwodch rzedach co 15 cm. Do tramoéw przysciennych mocowaé jedng
naktadke.

Piatwie dolne nad murtatg przy sciankach kolankowych.

Ptatwie dolne o przekroju 17 x 17 cm oparte na stupkach o przekroju 16x16 cm sg
zawilgocone i rozwarstwione podtuznie. Po zdjeciu dachowki wykonac¢ rozpoznanie ptatwi od
strony okapu i w przypdku stwierdzenia korozji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
wykonac¢ zabezpieczenie przed dalszg dewastacja.

Murtaty.
Murtaty drewniane o przekroju 16 x 16 cm sg zawilgocone. Nie stwierdzono oznak koroz;ji
biologiczne;.

Podbitka okapu.

Na okapie potaci zachodniej dachu deski podbitki drewnianej mogg by¢ czesciowo
przegnite z uwagi na ciggte zawilgocenie. Po zdjeciu dachéwki nalezy rozpoznaé stan
podbitki i w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru wykonac ich wymiane .

2.8 Pokrycie dachu .

W stanie obecnym, istniejgce pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng marsylska jest
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nieszczelne, co powoduje przecieki wod opadowych. Stan techniczny dachéwki i ggsioréw w
wyniku erozji kwalifikuje do catkowitej ich wymiany.

Stwierdza sie brak wytazu dachowego z poddasza. Nalezy przy zmianie pokrycia dachu
wykona¢ wytaz dachowy i stopnie kominiarskie.

2.9 Rynny i rury spustowe.

Rynny dachowe , rury spustowe i obrébki blacharskie scian szczytowych wykonane z blachy
stalowej do wymiany wraz z zmiang pokrycia dachu. Malowanie rynien i rur spustowych w
kolorze blachy dachowkowe;j.

2.9 Kominy .

Komin z cegty ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, nad poddaszem parteru
otynkowane, w czesci poddasza pietra czesciowo otynkowane . Stan techniczny kominéw
na poddaszach dobry. .

Nad potacig dachu na kominach widoczne znaczne ubytki zaprawyw spoinach oraz
widoczne ubytki cegiet. Stwierdza sie erozje czapek kominowych co kwalifikuje kominy nad
dachem do przebudowy z zachowaniem ich obecnego wygladu i wysokosci.

3 .Program inwestycji obejmuje nastepujace roboty budowlane :

- wymiane pokrycia dachu nad czescig parterowg budynku z dachéwki na blache
dachowkowg wraz z obrobkami blacharskimi, rurami spustowymi, montazem wytazu
dachowego i stopni kominiarskich.

- remont kominow,

- wzmochnienia konstrukcji wiezby dachu,

- docieplenie poddaszy od strony strychéw.

- wykonanie instalacji odgromowej budynku

4. Zestawienie powierzchni i gabarytéw budynku.

- wysokosc¢ obiektu -942 m

- dtugosé i szerokosé -14,25m

- liczba kondygnaciji budynku - 2 + piwnica
- powierzchnia zabudowy - 156,42 m?
powierzchnia podaszy do docieplenia :

- poddasze nad parterem : 90,88 m?

- _poddasze nad pietrem 55,30 m?
Suma_pow. poddaszy: 146 18 m?

5. Rozwigzania architektoniczno - budowlane.
5.1. Forma i funkcja obiektu
Funkcja i forma budynku w wyniku planowanej inwestycji nie ulegnie zmianie.

5.2. Opis projektowanych robét budowlanych.

Czes¢ opisowa:

1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.

2. Wzmocnienie elementdw konstrukcyjnych wiezby dachu.

3. Przebudowa komindéw nad dachem i tynkowanie kominéw w czesci poddasza nad pietrem
4. Wymiana pokrycia dachu nad parterem z dachéwki na blache dachéwkowag matowa,

5. Wykonanie obrébek blacharskich dachu nad parterem i rur spustowych z obu dachéw,

6. Wykonanie instalacji odgromowej budynku.

Czes¢ graficzna
Nazwa rysunku: Numer rys. : skala:
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2.1 Rzut poddaszy budynku Rys. K1 1: 50
2.2 Rzut wiezby dachu Rys. K2 1: 50
2.3 Rzut dachu Rys. K3 1: 50
2.4 Przekroj 1-1 Rys. K4 1: 50
2.5 Przekrdj podtuzny 2-2 przez poddasza budynku Rys. K5 1: 50
2.6 Wzmocnienie konstrukcji wiezby dachu Rys. K6 1:4 /20

5.2.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze :

- demontaz pokrycia dachu dachéwka nad parterem wraz z taceniem,

- demontaz wszystkich skorodowanych rur spustowych, rynien i obrébek blacharskich,
- rozbidrka kominéw nad parterm i pietrem w czesci nad potgcig dachu,

5.2,2 Roboty budowlane :

- przemurowanie kominéw nad potacig dachow, docieplenie kominéw oraz wykonanie
czapek kominowych,

- czyszczenie krokwi, ptatwi, traméw i zastrzatow i stupow ,

- wzmocnienie elementow wiezby dachu nakfadkami z drewna klasy C30,

- wyciecie odcinka tramu Nr.2 ( zaatakowany biologicznie) o diugosci okoto 2,00 mi
wykonanie nowych elementéw konstrukcji nosnej trama z naktadek drewnianych,

- wymiana belek nosnych podtogi poddasza nad klatkg schodowg ,

- zabezpieczenie przeciwogniowe i szkodnikom biologicznym wszystkich istniejgcych
elementéw wiezby dachu nad parterem budynku do stopnia niepalnosci ( NRO),.

- wykonanie krycia dachu nad parterem folig p.wiatrowa,

- mocowanie fat i kontrtat do krokwi gwozdziami stalowymi,

- krycie dachu blachg dachéwkowg matowg w kolorze dachowki marsylskiej,

- wykonanie obrdbek blacharskich komindéw i scian bocznych nad dachem,

- montaz rynien, rur spustowych, taw i stopni kominiarskich,

- ocieplenie stropow poddaszy parteru i pietra matami z wetny mineralnej o wspotczynniku
£=0,035 W/m?K oraz komindw.

- wykonanie instalacji odgromowej wg odrebnego opracowania.

— wymiana drzwi na poddasze parteru na drzwi o odpornosci ogniowej EI130.

5.2.3 Roboty wzmacniajace elementy konstrukcyjne wiezby dachu:

Wzmocnienia elementéw konstrukcyjnych wiezby dachu zaprojektowane sg zgodnie z
ekspertyzg techniczng stanu konstrukciji.

Krokwie.

Wykonane zostanie wzmocnienie krokwi nakfadkami z desek drewnianych C30 o
wymiarach 3,2 x 15 cm po obu stronach krokwi.

Mocowanie naktadek do krokwi gwozdziami stalowymi 4x 75 mm w 2 rzedach co 25 cm.
Krokwie na potaci zachodniej w czesci nad klatkg schodowg sg niedostepne i po zdjeciu
dachéwki nalezy dokonaé oceny ich stanu technicznego w aspekcie ewentualnego
wzmochienia lub wymiany.

Analogicznie po zdjeciu dachéwki nalezy sprawdzi¢ krokwie przy okapie po drugiej stronie
dachu w celu ustalenia oznak zniszczenia i wymiany koncowych czesci krokwi.

Ptatwie gorne.

Ptatwie nad stupami o przekroju 20 x 20 cm nie wykazujg znaczgcego ugiecia oraz
zniszczenia biologicznego. Wystepuje natomiast podtuzne rozwarstwienie ptatwi pomiedzy
stupami S1i S2 oraz od stupa S5 do $ciany potudniowe;.

W oparciu o obliczenia konstrukcyjne ptatwie nalezy wzmocnié po obu stronach naktadkami
z drewna klasy C30 o przekroju 4 x 17 cm mocowanymi za pomocg gwozdzi stalowych
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nierdzewnych 4 x 75 mm w dwdch rzedach co 15 cm.

Stupy :

Stupy o przekroju 17x 17 cm wykazujg rozwarstwienia podtuzne.

Ze wzgleddw konstrukcyjnych stupy nalezy wzmocni¢ stupy naktadkami z drewna C30 o
przekroju 4 x 17 cm.. Mocowanie za pomocg gwozdzi stalowych nierdzewnych 4 x 75 mm w
dwaoch rzedach co 20 cm.

Miecze:

Miecze ptatwi o przekroju 10 x 16 cm posiadajg rozwarstwienia podtuzne oraz obrét w
czopach ( zdjecie nr. 3) . Nalezy uzupeni¢ miecz dla stupa S1. Miecze dopasowac w
czopach i mocowaé gwozdziami stalowymi po 4 szt w czopie .

Tramy:

Stwierdzono korozje biologiczng tramu Nr 2 na poddaszu na odcinku okoto 1,5 m pomiedzy
Sciang zewnetrzna a podwaling..

Nalezy wykona¢ wyciecia skorodowanej czesci tramu i zastapi¢ dwoma nakfadkami z
drewna klasy C30 o przekroju 100 x 200 mm i dtugosci 210 cm. Potgczenie naktadek z
tramem za pomocg 4 $rob M 16 z podktadkami o dtugosci 500 mm w dwdceh rzedach co
12 cm.

Przed wycieciem tramu nalezy podstepow¢ tram pod oparciem zastrzatu podkladem
utozonym na stropie, podklinowanym pod tramem prostopadle do tramu o dtugosci min. 2 m

Zastyrzaly:

Zastrzaty o przekroju h=17 cm, b= 14 cm posiadaja znaczne rozwarstwienie podtuzne.
Wzmocnienia zastrzatdow wykonaé¢ dwoma naktadkiami z drewna klasy C30 o przekroju 170
x40 mm i dtugosci 300 cm. Mocowane nakfadek do zastrzatéw wykonac gwozdziami
stalowymi nierdzewnymi o wym. 4x170 mm w dwoch rzedach co 15 cm. Do tramow
przysciennych mocowaé jedng naktadke.

Ptatwie dolne nad murtatg przy sciankach kolankowych.

Ptatwie dolne o przekroju 17 x 17 cm oparte na stupkach 16x16 cm sg zawilgocone i
rozwarstwione podtuznie. Po zdjeciu dachowki wykonaé rozpoznanie ptatwi od strony okapu i
w przypdku stwierdzenia korozji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru wykonac¢
zabezpieczenie przed dalsza dewastacja.

Murtaty.

Murtaty drewniane o przekroju 16 x 16 cm zawilgocone. Nie stwierdzono oznak koroziji
biologicznej. Murtaty wykazujg znaczne zawilgocenie. Murtaty nalezy odczyscic i
zabezpieczy¢ srodkami przeciw szkodnikom biologicznym oraz przeciw ogniowo.

Podbitka okapu.

W czesci okapowej dachu potaci deski podbitki drewnianej mogag by¢ czesciowo przegnite
z uwagi na ciggte zawilgocenie. Po zdjeciu dachowki nalezy rozpoznac stan podbitki i w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru wykonac ewentyalng ich wymiane na nowy szalunek.

5.2.4 Pokrycie dachu .

Projekt przewiduje pokrycie dachu nad czescia parterowg budynku blachg stalowa,
dachowkowg , powlekang, matowa w kolorze dachéwki mrsylskiej. Pod blachg na krokwiach
nalezy utozyc folie przeciwwiatrowg zabezpieczong konrttatami. Blache mocowac do fat z
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drewna iglastego klasy C 30 o przekroju 40 x 60 mm w odstepach zgodnych z instrukcja
producenta blachy. Mocowanie blachy systemowe.

5.2.5 Rury spustowe.

Rury spustowe o srednicy 150 mm,i obrébki blacharskie Scian szczytowych i kominéw z
blachy stalowej do wymiany wraz z zmiang pokrycia dachu. Mocowanie rur spustowych do
Scian systemowe. Rynny dachowe o przekroju ¢ 150 wraz z blachg pod rynnowa do
wymiany.

Rury spustowe, rynny i obrébki blacharskie z blachy powlekanej matowej w kolorze
blachodachowki.

5,2.6 Przebudowa kominéw nad dachami.

Kominy nad potacig dachu przemurowé¢ z cegty ceramicznej palonej klasy 10 na zaprawie
cementowo— wapiennej M5 z zachowaniem przekroju poprzecznego przewodéw
kominowych. Zachowac obecng wysokosc¢ i przekroje porzeczne komindw.

Kominy ociepli¢ wetng mineralna o gr. 10 cm na poddaszu i 5 cm nad dachem i zakonczy¢
czapkami z betonu zbrojonego.

Kolejnosé robét:

Przed pokryciem dachu nalezy w pierwszej kolejnosci wykona¢ wzmocnienia konstrukcyjne
krokwi, ptatwi, stupoéw, mieczy i tramow w stanie nieobcigzonym oraz spoziomowac potac
dachu za pomoca kontrtat w sposéb gwarantujgcy utworzenie ptaskiej potaci dachu.

Kolejnosé roboét dekarskich:

- zatozenie folii przeciwwiatrowej na krokwiach,

- przymocowanie kontrtat o przekroju 30 x 40 mm do krokwi na utozonej folii
przeciwwiatrowej ,

- mocowanie tat o przekroju 40 x 60 mm w rozstawie zgodnie z instrukg producenta blach
dachowkowych

- wykonanie obrébek podrynnowych w przypadku ich braku lub wymiany na potaci dachu,
- uktadanie arkuszy blachy od dotu w kierunku do kalenicy,

- montaz wytazu na dach,

- wykonanie obrobek blacharskich komindw, scian szczytowych i montaz blaszanych
ggsioréw na kalenicy. dachu , montaz faw kominiarskich.

- montaz rur spustowych, rynien z blachy stalowej ocynkowanej wraz z malowaniem.
Wytaz dachowy.

Wytaz dachowy o wymiarach 54 x 83 cm, przeszklony, zamontowac na potaci potudniowej
dachu zgodnie z instrukcja producenta.

Stopnie kominiarskie.

Stopnie kominiarskie oraz tawa kominiarska- systemowe, metalowe, montowane na
zachodniej pofaci dachu zgodnie z instrukcja producenta.

Drzwi na poddasze Nr. 8
Drzwi na poddasze Nr. 8 wymienia sie na drzwi o odpornosci ogniowej El 30 z
samozamykaczem otwierane do klatki schodowe;j.

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO ISTNIEJACEGO KRAJOBRAZU | ISTNIEJACEJ
ZABUDOWY
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Projektowane roboty budowlane sg zgodne z wytycznymi Podkaropackiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw w Przemyslu.

7. SPELNIENIE WYMAGAN PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE WYMIENIONYM W
ART. 5 UST. 1 PRAWO BUDOWLANE.

7.1. Bezpieczenstwo konstrukcji

Wszystkie elementy konstrukcji zaprojektowano na podstawie Polskich Norm, z
materiatéw dopuszczonych do stosowania na podstawie aprobat lub deklaracji
zgodnosci.

Szczegotowy opis konstrukcji w ekspertyzie konstrukcyjnej. Podstwowe elementy
konstrukcyjne dachu przewidzianego do zmiany pokrycia na blache spetniajg
dotychczasowe funkcje konstrukcyjne .

7.2. Bezpieczenstwo pozarowe

Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ppoz. oraz wytycznymi w zakresie bezpieczenstwa pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do
stopnia niepalnosci(NRO).

7.3. Bezpieczenstwo uzytkowania

Wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania sg zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z
2002r., Nr75, poz.690 z pézn. zm.).

7.4. Warunki higieniczne i zdrowotne, ochrona srodowiska warunki higieniczne i
zdrowotne sg zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z 12 marca 2009r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2002r., Nr75, poz.690 z pézn. zm.).

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku nie ulega zmianie.

Nie zmienia sie uksztattowania terenu i nie wprowadza ucigzliwo$ci dla srodowiska.

7.5. Ochrona przed halasem i drganiami

Wprowdzone rozwigzania nie powoduja pogorzenia w zakresie ochrony przed hatasem
i drganiami.

Dla zatozonego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynkow
emisja hatasu, wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego, jak rowniez nie powstaje
pole elektromagnetyczne oraz inne zaktdcenia. Poziom emisji hatasu nie przekroczy
dopuszczalnych poziomu poza granicg dziatki.

7.6. Oszczednos¢ energii i izolacyjnos¢ cieplna przegrod.

Istniejgce przegrody stropowe po ociepleniu spetniajg wymogi zatgcznika do
Rozp.MGPIB z dnia 5 lipca 2013r. zmieniajgce Rozporzgdzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

7.6 Termoizolacja stropow:
Obliczenie przenikania ciepta dla stropéw poddasza parteru:
Stropy nad pomieszczeniami ogrzewanymi;

Grubosé Wspotczynnik Wspoétczynniki Uwagi
l.p Warstwa m A (WmK R (m’KW)
1 Tynk wapienny 0,02 0,82 0,024
2 Deski 0,035 0,16 0,21
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3 Deski 0,025 0,16 0,156
4 Cegta na ptask 0,07 0,77 0,09
5 Wetna min. 0,25 0,040 6,25
6 Piyty OSB 0,044 0,16 0,275
R 6,956 U = 0,144 W/m’K

U= 0,144 W/ m’K < U dop = 0,15 W/ m*K

Przyjeto na docieplenie stropéw poddaszy maty z wetny mineralnej o grubos$ci 25 cm o
wspétczynniku A = 0,035 W/ mK.

Pod matami nalezy utozy¢ folie wiatrowg paroprzepuszczalna.
Na poddaszach uzytkowych nr. 7 i 8 nad wetng utozy¢ ptyty OSB o gr. 22 mm na ruszcie
drewnianym .

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIW POZAROWEJ.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Budynek wolnostojacy, dostepny z czterech stron. jest budynkiem 2 kondygnacyjnym , o
wysokosci 9,42 m, zaliczany jest do budynkéw niskich.( N).

Piwnica nie jest przeznaczona pobyt ludzi ( pomieszczenia magazynowe mieszkahcow)., jest
oddzielona od od kondygnacji nadziemnej stropem REI 60.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV.

Powierzchnia strefy ZLIV okoto 260,0 m?.

Klasa odpornosci ogniowej ,D”. Budynek nie zagrozony wybuchem..

Konstrukcja murowana tradycyjna spetniajgca ze stropami warunki odpornosci pozarowej
elementow konstrukcji R = 30 min. strop REI 30 min.

Dtugos$¢ dojsé pozarowych ponizej 30 m, w tym na poziomie 20 m.

Z Kklatki schodowej bezposrednie wyjscie na zewnatrz.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne, uwzgledniajg liczbe oséb mogacych przebywaé
w projektowanym obiekcie, posiadajg tgczng szerokos¢ nie mniej niz 0,9 m. spetniajg
warunki drzwi ewakuacyjnych.

Drzwi na poddasze Nr 8 zostana wymienione na drzwi El 30 z samozamykaczem,
otwierane do klatki schodowej.

Wszystkie elementy nowe konstrukcji dachu zabezpieczy¢ przeciwogniowo Np. FOBOS 4
(lub réwnowazny) do stopnia niepalnosci.

Projektowana wymiana pokrycia dachu budynku jest na blache niepalna.

- Konstrukcja drewniana dachu zostanie zaimpregnowana do stopnia niepalnoséi ( NRO),
- Posadzki na poddaszu wytozone wetng mineralng niepalna.

- Budynek spetnia minimalne odlegtosci pozarowe od budynkéw na dziatkach sasiednich.

- Wyposazenie obiektu w urzadzenia przeciwpozarowe .

Obrona ruchomymi srodkami gasniczymi - gasnice BC z 2 kg srodka gasniczego
rozmiescic :

-1 napoddaszu Nr.8i po 1w kazdym mieszkaniu.

Wykonanie instalacji odgromowej na budynku porawi bezpieczenstwo pozarowe.
Wylgcznik pradu do budynku jest usytuowany w dostepnym miejscu.

Gtéwny zawor gazu umieszczony na elewacji potudniowej budynku.

Budynek nie wymaga drogi pozarowej. Droge pozarowg zapewnia ulica Stowackiego z
wjazdem na podworze.
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