OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot projektu .

Wymiana pokrycia dachu z obrébkami blacharskimi wraz z remontem
kominow, wykonaniem docieplenia stropOw od strony strychOw oraz wymiany
rur spustowych w budynku mieszkalnym na dzialce nr ewid 1605/4 obreb
Radymno na ul. Stowackiego 13. Instalacja odgromowa.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora : Miasto Radymno, 37-550 Radymno ul. Lwowska 20

3.Dane techniczne - podstawowe materialy

- drut ocynkowany @ 8 160m
- pret stalowy ocynkowany @ 18 24m

-z¥acze kontrolne 6 szt.
-bednarka ocynkowana 25x4 78 m

4. Opis wykonania instalacji odgromowej

Przebudowa dachu na budynku wigze si¢ z =zainstalowaniem instalacji
odgromowe;j .

Na dachu nalezy wykona¢ instalacj¢ odgromowa za pomocg zwodow
poziomych nienapr¢zanych z drutu ocynkowanego o srednicy 8mm
mocowanych do dachu. Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych instalacji
odgromowej na szczycie dachu mocowac za pomocg uchwytow gontowych typu
G1.Pozostate przewody prowadzi¢ na uchwytach katowych typu 11.1.1.Zwody
pionowe nienapr¢zane na kominach prowadzi¢ na uchwytach z kotkiem typu
12.2.

Woko6t budynku nalezy wykonac uziemienie powierzchniowe wykonane z
bednarki ocynkowanej 25x4 mm uktadanej w ziemi na gltebokosci 0,6 m.
Instalacj¢ ze zwodow poziomych nalezy polaczy¢ za pomocg zwodoéw
pionowych poprzez ztacza kontrolne z uziemieniem otokowym budynku .
Uziemienie powierzchniowe zakonczy¢ uziemieniem pretowym P 2x6m

Do uziomu nalezy dotaczy¢ przewody taczace zacisk kontrolny, zainstalowany
na wysokosci 1,0 m nad ziemig, w miejscach prowadzenia przewodow
odprowadzajacych oraz gtéwng szyne wyroOwnania potencjatéw, zainstalowang
w budynku. Przewody 1aczace nalezy wykona¢ z taSmy FeZn 25x4. Wszelkie
potaczenia z uziomem trzeba wykona¢ przez spawanie a polaczenia spawane
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Wszystkie zwody oraz przewody
odprowadzajace powinno wykona¢ si¢ drutem FeZn Q8. Przewody
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odprowadzajace nalezy mocowa¢ bezposrednio do Scian zewngtrznych
uchwytami z zachowaniem odstepOw nie wigkszych jak 1m lub poprzez
wykonanie naciggéw 1 wprowadzi¢ na zaciski kontrolne. Do montazu instalacji
odgromowej trzeba stosowaC osprze¢t posiadajacy atest 1 dopuszczony do
stosowania w budownictwie. Montaz oraz sprawdzenie powykonawcze nalezy
wykona¢ zgodnie z zaleceniami PN-IEC61024-1-2 oraz dolgczonym do niej
przewodnikiem B. Plan siatki zwodow 1 przewodoéw odprowadzajacych na rys.
nrE 1.

5. Uwagi dodatkowe:

a) prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami i warunkami
technicznymi.

b) po zakonczeniu prac nalezy:

przeprowadzi¢ proOby montazowe obejmujace badania 1 pomiary. Zakres
podstawowych prob montazowych obejmuje:

- pomiar ciggtosci przewodow odgromowych

- pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowe;j

Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

Opracowa¢ dokumentacje powykonawczg, ktora winna zawiera¢ w
szczegOlnosci:

- zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras instalacji,
- protokoty prob montazowych.



